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Product- en gebruikersinformatie voor de GTW16/17 interface 
Doelmatig gebruik 
• De OT en BSB interfaces (GTW16/GTW17) zijn bestemd om te gebruiken als 

communicatie-interface tussen een warmtegenerator (bijv. ketel, warmtepomp, enz.) en 
de kamerthermostaat . 

• De OT interface (GTW16) is te gebruiken met een regelaar met het OpenTherm communicatie- 
protocol of een AAN/UIT-signaal. 

• De BSB interface (GTW17) is te gebruiken met een regelaar met het BSB 
communicatieprotocol. 

 
Installatie 
Alle elektrische werkzaamheden voor de installatie 
mogen alleen door een gekwalificeerde elektricien 
worden uitgevoerd. Houd u strikt aan de aanwijzingen in 
de gebruikershandleiding. 

 

Inbedrijfstelling 
Meer informatie en aanwijzingen kunt u vinden in 
de bijgevoegde handleiding 
en de gebruikershandleiding van de kamerthermostaat. 

 
Referentiedocumentatie 
De installatie-instructies voor de interface is met het 
apparaat meegeleverd. Op de sticker aan de 
binnenzijde van de kap van de interface staat 
informatie over de betekenis van de 
LED-indicatorlampjes. 
De OT en BSB interface (GTW16/GTW17) is 
onderdeel van uw verwarmingsinstallatie. 
Zie voor meer informatie over uw warmtegenerator de 
daarbij behorende gebruikershandleding. 

 

 

 

Reinigen 
De OT en BSB interface (GTW16/GTW17) kunnen 
worden gereinigd met een lichtjes bevochtigde doek. 
Gebruik geen agressieve of schurende stoffen. 

 
In geval van een probleem 
Als er een probleem is met uw kamerthermostaat, 
interfaces en/of warmtegenerator, raadpleeg dan de 
informatie in de betreffende gebruikershandleiding. 
Neem indien nodig contact op met uw 
verwarmingsspecialist. 

 
Buiten gebruik stellen 
Open of verwijder nooit de behuizing. Neem in geval 
van een probleem contact op met uw 
verwarmingsspecialist. 

 
Afdanken 
De OT en BSB interfaces (GTW16/GTW17) zijn 
normale laagspanning elektronische apparaten. De OT 
en BSB interfaces (GTW16/GTW17) moeten op een 
milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met 
de lokale voorschriften worden afgedankt . 
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Technische specificaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afmetingen 
Breedte x Hoogte x 
Diepte (max. 
afmetingen) 

83 x 145 x 38 mm 

Voedingsspanning 
Spanning op de 
busverbinding 

24 V ± 5% 

Maximum 
stroomverbruik 

4 W 

Elektrische verbinding 
(OpenTherm en kamerthermostaat 
bus) 
Maximum kabellengte 50 m 
Maximum kabelweerstand 2 x 5 Ω 
Omgevingsomstandigheden 
Opslagtemperatuur Van -25 °C tot +70 °C 
Relatieve luchtvochtigheid Van 5% tot 95%, niet 

condenserend 

Gebruiksomstandigheden Van 0 °C tot 60 °C 
Beschermingsklasse 
Classificering IP21 

 

Voldoet aan de normen 
NEN-EN-IEC 
60335-1 2012 
NEN-EN-IEC 
60335-1 2012/C11 2014 
NEN-EN-IEC 
60335-1 2012/A11 2014 

Veiligheid van huishoudelijke 
elektrische apparaten 

2014/30/EG Laagspanningsrichtlijn 

2014/35/EG Elektromagnetische 
compatibiliteit 

2002/95/EG RoHS-richtlijn 
2002/96/EG AEEA Afval Elektrische 

en Elektronische 
Apparaten 

1907/06/EG REACH Europese 
chemicaliën 
verordening 

EN 55022-2011 IT-apparatuur 

EN 55024-2010 Storingsvrije werking 
EN 60950-1 IT-apparatuurVeiligheid. Deel 

1: Algemene vereisten 

EN 60068-2-6 Trillingscontrole 
EN 60068-2-27 Schokcontrole 
EN 60068-2-32 Vrije val controle 
OpenTherm V3.1 
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Temperatuurregelaarklas
se in overeenstemming 
met de Ecodesign-
richtlijn 

Modulerende 
warmte 
generator 

Modulerende 
warmte 
generator met 
buitensensor 

Getrapte 
warmte 
generator 

Getrapte 
warmte 
generator met 
buitensensor 

Temperatuurregelaarklasse V VI IV VII 
Bijdrage aan de 
energie-efficiëntie-
index verw. 

3% 4% 2% 3.5% 

 

Fabrikant 
BDR Thermea Group B.V. 
Postbus 484, 7300 AL Apeldoorn 
 Nederland 

   Tel. +31 (0)55 5496969 
www.bdrthermeagroup.com 

 

 
BDR766945402 

 

http://www.bdrthermeagroup.com/
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