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Cher client,

Merci d'avoir fait I'acquisition de cet appareil.

Nous vous invitons a lire attentivement la présente notice avant d'utiliser votre appareil. Conserver ce document dans un endroit
sar afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour garantir un fonctionnement sir et efficace, nous vous recommandons de procéder régulierement aux opérations d'entretien
nécessaires. Notre service Aprés-Vente et notre équipe de service peuvent vous apporter leur aide dans ces opérations.

Nous espérons que vous profiterez de votre produit sans probléme pendant de longues années.
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1 Consignes de sécurité

1 Consignes de sécurité

1.1 Consignes générales de sécurité

6 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

Danger

En cas d’odeur de gaz :
1. Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas fumer, ne pas
actionner de contacts ou interrupteurs électriques
(sonnette, éclairage, moteur, ascenseur, etc.).

. Couper I'alimentation en gaz.

. Ouvrir les fenétres.

. Chercher la fuite probable et y remédier sans délai.

. Si la fuite se situe avant le compteur gaz, contacter
le fournisseur de gaz.

v W N

Danger

Danger de mort.

Respecter les avertissements apposés sur la chaudiére
gaz a condensation. Une utilisation incorrecte de la
chaudiére gaz a condensation peut entrainer des dom-
mages importants.

Danger

Danger de mort.

La mise en service, les réglages, I'entretien et le net-
toyage des chaudieres gaz a condensation doit unique-
ment étre effectuée par un installateur agréé.

Danger d'électrocution

Danger de mort di a un travail incorrect.

Tous les travaux électriques en lien avec l'installation
doivent uniquement étre effectués un électricien quali-
fié.

Danger

Risque d'empoisonnement.

Ne jamais utiliser I'eau de l'installation comme eau po-
table. Celle-ci est contaminée par des dépots.

Attention

Risque de gel !

S'il existe un risque de gel, ne pas éteindre I'installation
de chauffage ; poursuivre le fonctionnement au moins
en mode économie d'énergie avec les vannes de radia-
teur ouvertes. Vous devez uniquement couper l'instal-
lation de chauffage et vidanger la chaudiére, le ballon
d'eau sanitaire et les radiateurs s'il n'est pas possible de
chauffer en mode antigel.

7633777 - 01-10092015
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1 Consignes de sécurité

Attention

Protéger contre une activation accidentelle.

Lorsque le systéme de chauffage est vide, veiller a ce
que la chaudiére ne puisse pas étre activée accidentel-
lement.

Danger

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d'au
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dé-
nuées d'expérience ou de connaissance, si elles sont
correctement surveillées ou si elles ont été instruites
concernant l'utilisation de I'appareil en toute sécurité
et si les risques encourus ont été compris. Ne laissez
pas les enfants jouer avec I'appareil. Le nettoyage et
I'entretien par I'usager ne doivent pas étre effectués
par des enfants sans surveillance.

Danger
Le systéme de chauffage ne doit plus étre utilisé s'il est
endommagé.

Danger

Danger ! Danger de mort en cas de modifications de
I'appareil.

Les conversions et modifications non autorisées sur
I'appareil a gaz ne sont pas autorisées car elles peuvent
mettre en danger les personnes et causer des domma-
ges sur |'appareil. L'autorisation de I'appareil sera annu-
lée si ces instructions ne sont pas respectées.

Attention
Le remplacement de composants endommagés doit
uniquement étre effectué par un installateur.

Attention

Les raccords fermés avec un produit d'étanchéité a file-
tage ne doivent jamais étre ouverts ou modifiés par
une personne non spécialisée. Les joints servent de pre-
uve que les raccords essentiels pour un fonctionnement
de sécurité, sans probléme, n'ont pas été détériorés. La
garantie est annulée si les joints sont endommagés.

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 7



1 Consignes de sécurité

Avertissement

Risque d'endommagement.

La chaudiére gaz a condensation doit uniquement étre
installée dans des piéces avec un air comburant propre.
Les matieres étrangéres telles que le pollen ne doivent
jamais passer a travers les ouvertures d'entrée pour at-
teindre l'intérieur de I'appareil. Ne pas démarrer la
chaudiére en cas de fort développement de poussiére,
par ex. pendant les travaux de construction. Cela pour-
rait endommager la chaudiére.

Attention

Maintenir la zone d'entrée libre.

Ne jamais bloquer les ouvertures de ventilation. La zo-
ne d'entrée pour I'air comburant doit étre maintenue li-
bre.

Danger

Danger de mort dii a I'explosion / au feu.

Ne pas entreposer de matériau explosif ou facilement
inflammable a proximité de I'appareil

Attention

Risque de brilures !

Pour des raisons de sécurité, le tube de décharge de la
soupape de sécurité doit toujours étre ouvert afin que
I'eau puisse s'écouler pendant le chauffage. L'état de
fonctionnement de la soupape de sécurité doit étre
contrdlé de temps en temps.

1.2 Utilisation conforme

Les chaudiéres gaz a condensation de la gamme WGB-K EVO
sont concues pour une utilisation conformément a la DIN EN
12828 en tant que générateurs thermiques dans des installa-
tions de chauffage d'eau sanitaire.

Elles sont conformes aux normes DIN EN 15502-1:2012-10,
DIN EN 15502-2:2013-01, DIN EN 483, DIN EN 625 et DIN EN
677.

1.3 Consignes spécifiques de sécurité

1.3.1 Gaz liquide sous le niveau du sol

Le WGB-K EVO est conforme aux normes DIN EN 126 et DIN
EN 298 et il ne requiert donc pas un robinet du disconnecteur

8 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 7633777 - 01-10092015



1.4 Responsabilités
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1 Consignes de sécurité

supplémentaire pour le fonctionnement avec du gaz liquide
sous le niveau du sol.

1.4.1 Responsabilité du fabricant

Nos produits sont fabriqués dans le respect des exigences des
différentes directives applicables. lls sont de ce fait livrés avec
le marquage C € et tous les documents nécessaires. Ayant le
souci de la qualité de nos produits, nous cherchons en perma-
nence a les améliorer. Nous nous réservons donc le droit de
modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait étre en-
gagée dans les cas suivants :

« Non-respect des instructions d'installation de I'appareil.

« Non-respect des instructions d'utilisation de I'appareil.

« Défaut ou insuffisance d'entretien de I'appareil.

1.4.2 Déclaration du fabricant

La satisfaction des exigences de protection de la directive
2004/108/CE relative a la compatibilité électromagnétique
(CEM) est uniquement garantie si la chaudiere est utilisée de
maniére conforme.

Les conditions ambiantes selon I'EN 55014 doivent étre rem-
plies.

Le fonctionnement est uniquement autorisé si I'nabillage est
installé correctement.

La mise a la terre électrique correcte doit étre assurée par des
contréles réguliers (par ex. inspection annuelle) de la chaudie-
re.

Si des composants de |'appareil doivent étre remplacés, n'utili-
ser que des pieces d'origine telles que spécifiées par le fabri-
cant.

Les chaudiéres gaz a condensation remplissent les exigences
fondamentales de la directive sur le rendement 92/42/EC en
tant que chaudiére a condensation.

En cas d'utilisation de gaz naturel, les chaudiéres gaz a con-
densation émettent moins de 60 ™8/,\y, NOy, ce qui corres-
pond aux exigences du §6 de I'ordonnance relative aux petits
foyers de chauffe du 26.01.2010 (1 BImSchV).st

1.4.3 Responsabilité de I'installateur

L'installateur a la responsabilité de l'installation et de la pre-

miere mise en service de 'appareil. L'installateur est tenu de

respecter les instructions suivantes :

« Lire et respecter les instructions données dans les notices
fournies avec |'appareil.

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 9



1 Consignes de sécurité

« Installer I'appareil conformément a la législation et aux nor-
mes actuellement en vigueur.

« Effectuer la premiére mise en service et toutes les vérifica-
tions nécessaires.

« Expliquer l'installation a I'utilisateur.

« Si un entretien est nécessaire, avertir I'utilisateur de I'obliga-
tion de contrdle et d'entretien de I'appareil.

« Remettre toutes les notices a I'utilisateur.

1.4.4 Responsabilité de l'utilisateur

Pour garantir le fonctionnement optimal de I'installation, vous

devez respecter les consignes suivantes :

« Lire et respecter les instructions données dans les notices
fournies avec l'appareil.

« Faire appel a un professionnel qualifié pour réaliser I'instal-
lation et effectuer la premiére mise en service.

- Se faire expliquer l'installation par 'installateur.

- Faire effectuer les contrdles et entretiens nécessaires par un
professionnel qualifié.

« Conserver les notices en bon état et a proximité de I'appa-
reil.

10 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 7633777 - 01-10092015



2 A propos de cette notice

2.1 Généralités

2 Apropos de cette notice

Cette notice est destinée a l'installateur d’'une chaudiére WGB-K EVO.

2.2 Documentation complémentaire

Tab.l  Tableau d'apercu

2.2.1 Documentation complémentaire

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des documents complémentaires re-

latifs a cette installation de chauffage.

Documentation

Contenu

Prévu pour

Informations techniques

¢ Documents de planification

* Description de fonction

* Données techniques / diagrammes de circuit
* Equipement de base et accessoires

* Exemples d'application

Textes d'appel d'offres

Planificateur, installateur, cli-
ent

Notice d'installation
- Informations étendues

Utilisation conforme

Données techniques / diagramme de circuit
Réglementations, normes, CE

* Remarques concernant I'emplacement d'installation
Exemple d'application, application standard

* Mise en service, fonctionnement et programmation
Entretien

Installateur

Notice d'utilisation

* Mise en service

Fonctionnement

Réglages utilisateur / programmation
Tableau des erreurs

Nettoyage / entretien

Conseils pour I'économie d'énergie

Client

Journal

* Rapport de mise en service
Liste de vérification pour la mise en service
Entretien

Installateur

Instructions bréves

Résumé du fonctionnement

Client

Accessoires

Installation
Fonctionnement

Installateur, client

2.3 Symboles utilisés

7633777 - 01-10092015

2.3.1 Symboles utilisés dans la notice

Dans cette notice, différents niveaux de danger sont utilisés pour attirer I'at-
tention sur des indications particuliéres. Nous souhaitons ainsi assurer la sé-
curité de l'utilisateur, éviter tout probléme et garantir le bon fonctionne-

ment de l'appareil.

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 11



2 Apropos de cette notice

Danger
Risque de situations dangereuses pouvant entrainer des blessures
corporelles graves.

Danger d'électrocution
Risque d'électrocution.

Avertissement
Risque de situations dangereuses pouvant entrainer des blessures
corporelles légeres.

Attention
Risque de dégats matériels.

o | Remarque
1 Attention, informations importantes.
Voir
L Référence a d'autres notices ou a d'autres pages de cette notice.

12 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 7633777 - 01-10092015



3 Caractéristiques techniques

3.1 Homologations

3.2 Données techniques

3 Caractéristiques techniques

3.1.1 Réglementations et normes

En plus des regles techniques générales, il faut également respecter les nor-
mes, réglementations, ordonnances et directives applicables :

* DIN 4109 ; protection contre le bruit de construction

* DIN EN 12828 ; installations de chauffage destinées aux batiments

e EnEV - réglementation pour I'économie d'énergie

* Ordonnance fédérale de contréle des émissions 3. BImSchV

* DVGW-TRGI 2008 (DVGW fiche de travail G 600) ; régles techniques pour
les installations au gaz

TRF ; régles techniques LPG

DVGW code de pratique G 613 ; appareils au gaz - instructions d'installa-
tion, d'entretien et d'utilisation

 DIN 18380 : installations de chauffe et installations centrales d'eau chau-
de (VOB)

DIN EN 12831 ; installations de chauffage destinées aux batiments

DIN 47536 : préparateurs d'eau chaude sanitaire, installation de chauffa-
ge d'eau chaude sanitaire et ballons tampon d'eau chaude

* DIN 1988 : régles techniques relatives aux installations d'eau potable
(TRWI)

VDE 0700-102, DIN EN 60335-2-102 : sécurité des appareils électriques
d'usage domestique et similaire : exigences spéciales relatives aux appa-
reils au gaz, a huile et a combustible solide avec des raccords électriques
e Ordonnance sur le combustible, ordonnances d'Etat

Réglementations de la compagnie d'électricité locale

Obligation d'immatriculation (probablement réglement d'exemption par
catégorie)

ATV-code-de-pratique M251 de l'association pour les technologies des
eaux usées

Réglementations des autorités publiques pour I'écoulement des conden-
sats.

3.2.1 Données techniques - Dispositifs de chauffage mixtes par
chaudiére

Tab.2  Paramétres techniques applicables aux dispositifs de chauffage mixtes par chaudiére

Modéle WGB-K EVO 20/28
Chaudiére a condensation Oui
Chaudiére basse température® Non
Chaudiére de type B1 Non
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération Non
Dispositif de chauffage mixte Oui
Puissance calorifique nominale Prated kw 20
Production de chaleur utile a la puissance thermique nominaleet | P, kw 19,5
en mode haute température®
Production de chaleur utile a 30 % de la puissance thermique nomi- | P; kw 6,5
nale et en régime basse température®
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux s % 93
Efficacité utile a la puissance thermique nominale et en régime N4 % 87,8
haute température®

7633777 -01-10092015
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3 Caractéristiques techniques

Modéle WGB-K EVO 20/28
Production de chaleur utile a 30 % de la puissance thermique nomi- | #; % 98,0
nale et en régime basse température®

Consommation de puissance auxiliaire
A pleine charge elmax kw 0,030
Charge partielle elmin kw 0,013
Mode veille Psp kw 0,003

Autres données
Pertes thermiques en veille Pty kw 0,048
Consommation d'électricité du brileur d'allumage Pign kw 0,0
Consommation annuelle d’énergie Oue (@] 61
Niveau de puissance acoustique, a l'intérieur Lwa dB 46
Emissions d'oxydes d'azote NOy mg/kWh 24

Parameétres eau chaude sanitaire
Profil de soutirage spécifié XL
Consommation journaliére d’électricité Qelec kWh 0,260
Consommation annuelle d’électricité AEC kWh 57
Efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau Nwh % 80
Consommation journaliére de combustible Qfvel kWh 24,300
Consommation annuelle de combustible AFC (@] 18

(1)
(2)

Par basse température, on entend une température de retour (a I'entrée du dispositif de chauffage), de 30 °C pour les chaudiéres a conden-

sation, de 37 °C pour les chaudiéres basse température et de 50 °C pour les autres dispositifs de chauffage.

mentation de 80 °C a la sortie du dispositif de chauffage.

Par mode haute température, on entend une température de retour de 60 °C a I'entrée du dispositif de chauffage et une température d’ali-

Tab.3

Données techniques

Voir
L]

3.2.2 Données techniques

Informations de contact sur le couvercle arriere.

Modéle

WGB-K EVO 20/28

N° ID de produit

CE-0085 CO 0217

N° d'enregistrement VDE - Marquage VDE

Indice IP - IPx4D

Catégorie de gaz - lan / 1lanzp
AT: II2H3P

Catégorie d'appareil B23, Ba3p, B33, Bssp, C13x C33x Cazx Css,
Cs3x Co3x Ca3, Cozyr Cro)3xet Ca1)3
Version du logiciel V4.2
Plage de débit calorifique nominal Gaz naturel E, LL | Mode chauffa- kw 3,9-20,0
ge
Eau chaude kw 3,9-28,0
Plage de puissance calorifique nominale | Gaz naturel E, LL | 80/60°C kw 3,8-19,5
50/30°C kw 4,2-20,8
Eau chaude kw 3,8-27,3
Rendement d'exploitation standard 75/60°C - 106
40/30°C - 109
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3 Caractéristiques techniques

Modéle WGB-K EVO 20/28
Valeur pH eau de condensation - 4-5
Volume d'eau de condensation 40/30°C I/h 0,54-2,18
Concentration NOy, pesée selon I'EN 15502 mg/kWh 24
Classe NOy selon I'EN 15502 - 5
Données de conception de la cheminée selon la DIN EN 13384 (fonctionnement dépendant de I'air ambiant)
Température des fumées Charge partielle/ | 80/60°C °C 57 -66
pleine charge
Charge partielle/ | 50/30°C °C 33-49
pleine charge
Débit massique des fumées Gaz naturel E, LL | 80/60°C g/s 1,9-13,8
Gaz naturel E, LL | 50/30°C g/s 1,8-13,1
Débit massique des fumées Propane 80/60°C g/s 2,3-13,1
GPL 50/30°C g/s 2,2-12,5
Teneur en CO2 gaz naturel % 8,5-9,5
Teneur en CO2 GPL % 10,0-11,0
Puissance requise mbar 0
Pression d'alimentation max. sur la buse de fumées mbar 1,0
Conduit de fumées/arrivée d'air mm 80/125
Groupe de valeur des fumées DVGW G636 - G6
Eau de chauffage
Plage d'ajustement de la température d’eau de chauffage °C 20-85
Température maximale de départ °C 100
Pression hydraulique de service min. bar 1,0
min. MPa 0,1
max. bar 3,0
max. MPa 0,3
Ballon d'expansion @ Contenu I 10
Pression initiale bar 0,75
MPa 0,075
Eau chaude sanitaire
Pression hydraulique max. bar 10,0
MPa 1,0
Température de ballon max. °C 65
Contenance du ballon | 60
Régime continu a HV = 80°C de 10°C a 45°C I/h 787
Régime a HV = 80°C et SP = 60°C NI 1,4
Charges connectées gaz
Mesure du débitmétre gaz® Type GS 6,0
Pression d'alimentation pour gaz naturel mbar min. 18 - max. 25
Valeurs de raccordement Gaz naturel E [Hyg 9,45 kWh/m?] m3/h 0,41 - 3,00
Gaz naturel LL [Hyg 8,13 kWh/m?] m3/h 0,48 - 3,40
Pression de raccordement pour propane | mbar min.42.5 mbar - max. 57.5 mbar
Propane [Hy 12,87 kWh/kg] kg/h 0,38-2,18
Propane [Hy 24,64 kWh/m?] m3/h 0,20-1,14
Consommation électrique
Raccordement électrique V/Hz| 230V /50Hz

7633777 - 01-10092015
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3 Caractéristiques techniques

Modéle WGB-K EVO 20/28
Consommation électrique maximale W 97
Mode chauffage Pleine charge, réglage d'usine w 64
pompe
Protection W 3
Dimensions
Poids de la chaudiére kg 83
Contenu d'eau de la chaudiére | 6,1
Hauteur mm 950
Largeur mm 600
Profondeur mm 490

(1) accessoires

(2) Uniquement avec un tube en métal. Dans d'autres cas, il est nécessaire d'ajuster les longueurs de tube ; voir TRGI 2008

16 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

3.2.3 Tableaux des valeurs de sonde

Tab.4  Valeurs de résistance pour sonde de température extérieure ATF

Température [°C] Résistance [Q]
-20 8194
-15 6256
-10 4825
-5 3758
0 2954
5 2342
10 1872
15 1508
20 1224
25 1000
30 823

Tab.5  Valeurs de résistance pour sonde de départ KVS, sonde d'eau pota-
ble TWF, sonde de retour KRV, sonde B4

Température [°C] Résistance [Q]
0 32555
5 25339
10 19873
15 15699
20 12488
25 10000
30 8059
35 6535
40 5330
45 4372
50 3605
55 2989
60 2490
65 2084
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3 Caractéristiques techniques

Température [°C] Résistance [Q]
70 1753
75 1481
80 1256
85 1070
90 915
95 786
100 677

3.2.4 Hauteur manométrique disponible WGB-K EVO
Fig.1 Hauteur manométrique disponible WGB-K EVO pour le circuit de chauffage de pompage
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Wms [kg/h] RA-0000442
Touche :
Dmax (100%) Vitesse max. (100%)
Dmax (60%) Vitesse max. prédéfinie (60%)
Dmin (30%) Vitesse max. prédéfinie (30%)
Rfh Hauteur manométrique disponible
Wms Débit hydraulique
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3 Caractéristiques techniques

3.3 Dimensions et raccordements
Fig.2  Dimensions et raccordements WGB-K EVO
4
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1 HV-départ chauffage 5 KW — eau froide
2 HR-retour chauffage 6 WW — eau chaude
3 Gaz-raccordement gaz 7 Z-circulation
4 2.HR-retour chauffage, circuit de chauffage 2
Tab.6  Dimensions et raccordements
Modéle WGB-K EVO 20/28
HV —départ chauffage G3/4"
HR —retour chauffage G3/4"
2éme HR —retour chauffage, circuit de chauffage 2 G3/4"
Gaz —raccordements gaz G1/2"
Siv —soupape de sécurité G3/4"
KA —raccordement des condensats @25 mm
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3.4

Schéma de cablage

230V 50Hz

Réseau {% 5;99 D _/_E

3 Caractéristiques techniques
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BE Module de commande QX1..3  Sortie multifonctionnelle
Bus BE  branchement bus pour le S1 commutateur de mode
tableau de commande S2 Déverrovuillage
Bus EM  branchement bus pour le module f - S it
d'extension SK Dispositif de sécurité
BX1..3  Fonction entrée sonde T1 Transformateur de I"allumage
H6 Contrdleur de pression de gaz entrée
DWv Vanne trois voies TWF sonde ballon QAZ 36
F4 Capteur de pression d’eau X1 Interface busmodule
FB commande & distance *) X12,13  Service interface
H1,4,5 Entrée multifonctionnelle Y2 Valve a gaz magnétique
KP Pompe chaudiére ) Accessoire
KRF Sonde retour chaudiére QAL 36
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4 Description du produit

4 Description du produit

4.1

Fig.3
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Principaux composants

Vue de la chaudiére WGB-K EVO (représentée sans la paroi avant et le couvercle du régulateur)

Electrodes d'allumage

Sonde de température départ
électrode d'ionisation

Viseur de flamme

Tube mélange

Silencieux d'admission d'air
Ventilateur avec tube venturi
Vanne gaz

Siphon

Pompe circuit de chauffage

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H
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12
13
14
15
16
17
18

15

14

Vanne 3 voies

Chauffage soupape de sécurité

Module d’extension EWM?)

Commande LMS

Réservoir d'expansion a membrane (MAG)
Ouvertures d'inspection

Adaptateur de fumées

Purgeur

1) Accessoires
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Fig.4 Interface de fonctionnement de I'ap-
pareil d'ambiance RGT
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4.2 Description du tableau de commande

Fig.5 Eléments de fonctionnement
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4.1.1

4 Description du produit

Appareil d’ambiance RGT

Le réglage a distance de toutes les fonctions de commande ajustables de
I'appareil de base est possible avec I'appareil d'ambiance RGT (accessoire)

1

ONOUV A WN

Touche de mode de fonctionnement, mode de chauffage
Touche de mode de fonctionnement, mode eau sanitaire
Tamis

Touche ESC (annulation)

Touche OK (acquittement)

Touche de présence

Bouton de commande

Touche d'information

Touche de présence

La commutation manuelle entre la fonction de chauffage a la valeur nomi-
nale de confort et |a fonction de chauffage a la valeur nominale réduite est
possible a I'aide de la touche de présence, indépendamment des program-
mes horaires réglés. La valeur commutée reste active jusqu'a la modification
suivante par le programme horaire.

4.2.1

WOoONOGOUVUTLA WNR

B R R
N RO

4.2.2

...ENE pa © A 3

PNO e

Eléments de fonctionnement

Régulation de I'unité de fonctionnement

Touche de mode de fonctionnement, mode de chauffage
Touche de mode de fonctionnement, mode eau sanitaire
Tamis

Touche OK (acquittement)

Touche d'information

Bouton de commande

Touche ESC (annulation)

Touche Ramoneur

Interrupteur Marche/Arrét

Touche de déclenchement de commande du brileur
Manomeétre

Afficheurs

Chauffage a la consigne de confort

Chauffage a la consigne réduite

Chauffage a la consigne de protection antigel

Processus actuel

Fonction vacances active

Référence aux circuits de chauffage

Braleur en marche (chaudiére uniquement)
Refroidissement actif (pompe de chaleur uniquement)
Compresseur en marche (pompe de chaleur uniquement)
Message d'entretien

Message de défaut

Niveau d'information actif

Niveau de réglage actif

Installation de chauffage éteinte (passage automatique entre été/
hiver ou limite de chauffage automatique active)
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4 Description du produit

4.3 Livraison standard

e Chaudiére a condensation de gaz pour installation murale, emballage
dans une caisse en carton

* Pack information avec notice

* Sonde de température extérieure

* Rail de montage

* Accessoires

4.4 Accessoires & options

Vous trouverez ci-dessous une liste des accessoires (sélection) disponibles
pour WGB-K EVO.

* Appareil d'ambiance RGT

¢ Module de bus BM

¢ Module d’extension EWM

¢ Kit de fermeture AEH

* Tube de liaison mélangeur MAR
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5 Avant l'installation

5.1 Réglementations pour l'installation

5.2 Conditions d'installation

7633777 - 01-10092015

5 Avant l'installation

Attention

L'installation de I'appareil doit étre effectuée par un professionnel
qualifié conformément aux réglementations locales et nationales
envigueur.

5.2.1 Protection contre la corrosion

Attention

L'air comburant doit étre exempt d'éléments corrosifs - en particu-
lier de vapeurs contenant du fluor et du chlore que I'on trouve, par
exemple, dans les solvants et les produits de nettoyage, dans les
gaz propulseurs, etc.

Lors du raccordement de générateurs thermiques a des systémes de chauf-
fage par le sol a I'aide de tubes en plastique qui ne sont pas imperméables a
I'oxygene, conformément a la DIN 4726, des échangeurs thermiques doivent
étre utilisés a des fins de séparation.

« | Remarque
1 | prévention des dommages sur les systémes de chauffage a eau
chaude dus a la corrosion sur le c6té eau ou au tartre.

5.2.2 Ouvertures d'arrivée d'air

ﬁ Attention
Maintenir la zone d'entrée libre.

Ne jamais bloquer les ouvertures de ventilation. La zone d'entrée
pour l'air comburant doit &tre maintenue libre.

A Avertissement

Risque d'endommagement.
La chaudiére gaz a condensation doit uniquement étre installée
dans des piéces avec un air comburant propre. Les matiéres étran-
geres telles que le pollen ne doivent jamais passer a travers les ou-
vertures d'entrée pour atteindre l'intérieur de I'appareil. Ne pas dé-
marrer la chaudiére en cas de fort développement de poussiére, par
ex. pendant les travaux de construction. Cela pourrait endommager
la chaudiére.

Sile WGB-K EVO est utilisé sur la base d'une ventilation d'ambiance, il doity
avoir une ouverture suffisamment grande pour que I'air comburant soit dis-
ponible dans la piece d'installation. L'opérateur doit étre informé que cette
ouverture ne doit jamais étre fermée ou bloquée et que la piéce de raccorde-
ment pour I'air comburant sur le c6té supérieur du WGB-K EVO doit étre
maintenue libre a tout moment.
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5.2.3 Exigences concernant I'eau de chauffage

Attention

Respecter les exigences concernant la qualité de I'eau de chauffage

Les exigences concernant la qualité de I'eau de chauffage ont été

renforcées dernierement avec la modification des conditions de

l'installation :

e demande de chaleur plus basse

e utilisation de chaudiéres gaz a condensation en cascade dans de
plus grands projets

* augmentation de ['utilisation des ballons tampons en lien avec
des installations thermiques solaires et des chaudiéres a combus-
tible solide.

On se concentre toujours sur la conception d'installations qui ga-

rantissent un fonctionnement sans probléme sur une longue durée.

De maniére générale, la qualité de I'eau potable est adéquate mais il faut
vérifier si I'eau potable effectivement remplie dans l'installation est appro-
priée si sa dureté est prise en compte (voir le diagramme de dureté de l'eau).
Si ce n’est pas le cas, différentes mesures peuvent étre prises :

1. Utiliser un additif dans I'eau de remplissage pour éviter la séparation de
la dureté (calcaire) a l'intérieur de la chaudiére afin de garantir que le
pH de I'eau du systéme reste stable (stabilisateur de dureté).

2. Utilisation d'un systéme d'adoucissement pour traiter I'eau de remplis-
sage.

3. Utilisation d'un systéme de désalinisation pour traiter I'eau de remplis-
sage.

La désalinisation de I'eau de remplissage et d'ajout afin d'obtenir une
eau entierement désalinisée ne doit pas étre confondue avec un adou-
cissement a 0 °dH. Les sels corrosifs restent dans I'eau avec I'adoucisse-
ment.

Attention

N'utiliser que des additifs et des processus approuvés.

Lors de I'utilisation d'additifs, n'utiliser que des produits approuvés
par BROTIE. L'adoucissement et la désalinisation ne doivent donc
étre réalisés qu'avec des systémes approuvés par BROTJE et dans le
respect des limites spécifiées.

Le non-respect de cette régle annule la garantie.

A Attention

Controler le pH.
Certaines conditions peuvent entrainer une alcalinisation automati-
que (augmentation du pH) de I'eau du systéme. Le pH doit donc étre

controlé annuellement.
Le pH doit étre entre 8,2 et 9,0.

Directive VDI 2035 parties 1 et 2

* Généralement, les exigences concernant I'eau de chauffage de la directive
VDI 2035 parties 1 et 2 s'appliquent a toutes les tailles de chaudiére.

* Un facteur restrictif de VDI 2035 est que I'adoucissement partiel de I'eau
sous 6 °dH n'est pas autorisé. N'appliquer une désalinisation compléte
qu'en lien avec la stabilisation du pH.

* Le circuit de chauffage au sol doit étre traité séparément. Dans ce contex-
te, contacter un producteur d'additifs pour eau ou le fournisseur de la
tuyauterie (voir plus haut).

Attention
Pour bénéficier de la garantie, il est indispensable de respecter les
consignes faites par BROTIE.

Remarque

La dureté de I'eau de chauffage doit étre controlée dans I'étendue
de la maintenance recommandée de la chaudiére et la quantité cor-
respondante d'additif doit étre ajoutée si nécessaire.

[
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Fig.7 Diagramme de dureté de I'eau
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5 Avant l'installation

5.2.4 Informations complémentaires sur I'eau de chauffage

* L'eau ne doit pas contenir de substance étrangére telle que des gouttes de
sueur, des particules de rouille, des écailles ou de la boue. Pendant la mise
en service, rincer le systéme jusqu'a ce que seule de I'eau propre en sorte.
Lors du rincage du systéme, veiller a ce que I'eau ne s'écoule pas a travers
I'échangeur thermique de la chaudiére, que les vannes de radiateur ther-
mostatiques soient retirées et que les inserts de vanne soient réglés sur le
débit maximal.

Si des additifs sont utilisés, il est important de suivre les instructions du
fabricant.

Si, dans un cas particulier, il est nécessaire d'utiliser des additifs dans un
mélange (par ex. stabilisateur de dureté, agent anti-gel, agent d'étanchéi-
té, etc.), il faut veiller a ce que les agents soient compatibles les uns avec
les autres et a ce que le pH ne soit pas changé. Utiliser de préférence des
agents du méme fabricant.

Pour les ballons tampon en lien avec des systémes solaires ou des chau-
diéres a combustible solide, le contenu du tampon doit étre pris en comp-
te lors de la détermination du volume d'eau de remplissage.

5.2.5 Diagramme de dureté de I’eau

Pour éviter les dommages dus a la formation de tartre dans la chaudiére, I'il-
lustration suivante doit étre respectée.

de I'eau non traitée est

admise jusqu'a la courbe
caractéristique respective

0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 dH

2,5 mmoll
RA-0000052
Tab.7  Clé du diagramme de dureté de I'eau
Numéro 1 2 3
Modéle de WGB-K EVO -
chaudiere 20/28

Description : Le type de chaudiére, la dureté de I'eau et le volume d'eau de
I'installation de chauffe doivent étre connus. Si le volume est au-dessus de
la courbe, un adoucissement partiel de I'eau du robinet ou I'ajout d'un stabi-
lisateur de dureté est requis. Un adoucissement de I'eau de remplissage et
de complément inférieur a 6 ° dH n'est pas autorisé !

Exemple :
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¢ WGB-K EVO 20, dureté de I'eau 12°dH, 200 | volume d'eau => aucun addi-
tif requis

* Le volume de remplissage habituel de I'installation de chauffe a été pris
en compte.

5.2.6 Traitement et préparation de I'eau de chauffage

m Détermination du volume de l'installation

Le volume d'eau total dans l'installation de chauffage est calculé a I'aide du
volume de l'installation (= volume d'eau de remplissage) plus le volume
d'eau d'ajout. Dans les diagrammes BROTIE spécifiques a la chaudiére, seul
le volume de l'installation est fourni afin de les rendre plus facile a lire. Au
cours de toute la durée de vie de la chaudiére, on suppose un volume d'ajout
maximal égal a deux fois le volume de l'installation.

B Remplissage et ajout d'eau de traitement complet

« AguaSave SAV VSP 2 » et « AguaSave SAV VSP 25 » (H Plus) de Brétje
(www.broetje.de).

B Substances de déclenchement

¢ Additifs

Les produits suivants sont actuellement fournis par BROTJE:

- « Protection totale contre la chaleur » de Fernox (www.fernox.com)

- « Sentinel X100 » de Guanako (www.sentinel-solutions.net)

- «Jenaqua 100 et 110 » de Guanako (www.jenaqua.de)

- « Protection totale Genosafe A » de Griinbeck

- « Care Sentinel X100 » de Conel (www.conel-gmbh.de)

Désalinisation complete

En principe, de I'eau entiérement désalinisée peut toujours étre utilisée

mais un stabilisateur de pH est également requis. Les produits suivants

pour la production d'une eau entiérement désalinisée ont été testés et ap-

prouvés :

- « Désalinisation compléte (VE) GENODEST Vario GDE 2000 » de Griin-
beck (www.gruenbeck.de)

- « Cartouche de désalinisation compléte SureFill » de Sentinel
(www.sentinel-solutions.net)

- Plus d'appareils sur demande

Adoucissement partiel

Les produits suivants sont actuellement fournis par BROTJE:

- Echangeur d'ions de sodium « Fillsoft » de Reflex (www.reflex.de)

- « Heifisoft » de Judo (www.judo-online.de)

- « Adoucisseur d'eau de chauffage 3200 » de Syr (www.syr.de)

- « AQA therm » et « HBA 100 » de BWT Wassertechnik (www.bwt.de)

- « SoluTECH » de Cillit (www.gc-gruppe.de)

A l'aide d'un dispositif de mélange automatique, veiller a ce que la dureté

minimale de soit pas inférieure a 6°dH .

Voir

L Respecter les spécifications du fabricant.

D'autres réalisations sont actuellement en cours d'essai. Contacter BROTJE
pour plus d'informations.

Attention
En cas d'utilisation de produits non approuvés, la garantie est annu-
lée.

B Agent antigel

+ | Remarque
1 | utilisation d'antigel avec des chaudiéres gaz a condensation BROTJE
avec échangeurs thermiques en aluminium.

Le fluide caloporteur (Lasacor® LS 1) offert pour les systémes thermiques so-
laires est également utilisé dans les systémes de chauffage (par ex. maisons
de vacances) comme antigel, dans le mélange fourni dans les boites (42 %

Lasacor® LS 1, 58 % d'eau), le point de congélation (« point de formation cris-
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talline ») est -28°C. En raison de la capacité thermique plus basse et de la vis-
cosité plus élevée en comparaison de l'eau, des bruits de liquide bouillant
peuvent se produire en cas de conditions défavorables.

La plupart des installations de chauffage ne nécessitent pas une protection
antigel jusqu'a -28 °C; -15 °C est généralement suffisant. Le liquide calopor-
teur doit étre dilué a un rapport de 2:1 avec de I'eau pour régler ce point de
fonctionnement. Ce rapport de mélange a été testé par BROTJE en lien avec
son adaptabilité pratique pour une utilisation avec des chaudiéres gaz a
condensation.

Remarque

Jusqu'a un rapport de mélange de 2,5:1, le liquide caloporteur Lasa-
cor® LS 1 est autorisé comme antigel jusqu'a -15 °C pour une utilisa-
tion avec les chaudiéres gaz a condensation BROTIE.

[

A Attention

Garder le local d'installation a I’abri du gel.
Si un antigel est utilisé, la tuyauterie, les radiateurs et les chaudie-
res gaz a condensation sont protégés contre le gel. Afin que la chau-
diére gaz a condensation soit a tout moment préte au fonctionne-
ment, des mesures appropriées doivent également étre prises pour
garder le local d'installation a I'abri du gel. Le cas échéant, notez les
mesures spéciales pour tout préparateur d'eau chaude sanitaire in-
stallé.

Le tableau présente les volumes pertinents de liquide caloporteur et d'eau
qui doivent étre mélangés ensemble pour différents volumes d'eau. Si d'au-
tres températures de protection contre le gel sont requises dans des cas ex-
ceptionnels, des calculs individuels peuvent étre effectués sur la base de ce
tableau.

Protection
Contenance Volume Eau dans le mélan- | contre le gel
d'eau du systéme| Lasacor® LS 1 gel® jusqu'a
[ U [ [°c]
50 36 14 -15
100 71 29 -15
150 107 43 -15
200 143 57 -15
250 178 72 -15
300 214 86 -15
500 357 143 -15
1000 714 286 -15
(1) L'eau pour le mélange doit étre neutre (qualité d'eau potable ne dépassant pas
100 mg/kg de chlore) ou déminéralisée. Respecter également les instructions
du fabricant.

5.2.7 Conseils concernant la dureté de I'eau

1. En référence au volume du systéme spécifique (par ex. lors de I'utilisa-
tion de ballons tampons d'eau de chauffage), déterminer les exigences
qui s'appliquent concernant la dureté totale de I'eau de remplissage et
d'ajout dans la directive VDI 2035 et le tableau suivant.

Si un adoucissement partiel a 6°dH ne suffit pas suivant le diagramme
de dureté de I'eau spécifique au projet, utiliser soit un additif ou uni-
quement de I'eau entiérement désalinisée (avec stabilisateur pH).

Si une chaudiére est remplacée dans un systéme existant, nous recom-
mandons l'installation d'un collecteur d'impuretés ou d'un filtre dans le
retour systéme, en amont de la chaudiére. Rincer soigneusement I'ins-
tallation.

2. Enfonction des matériaux utilisés, déterminer si I'ajout inhibiteurs, un
adoucissement partiel ou une désalinisation compléte est la meilleure
méthode.
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5.3 Choix de I'emplacement

28 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

3. Enregistrer le processus de remplissage (En cas d'utilisation d'un additif,
cela doit étre noté sur la chaudiére). Pour éviter les poches de gaz et les
bulles, il est essentiel de purger entiérement le systéme a la températu-
re de service maximale.

4. Aprés 8 a 12 semaines, controler et enregistrer le pH. Offrir et conclure
un contrat de maintenance.

5. Une fois par an, contrdler le fonctionnement correct du systéme en ce
qui concerne I'entretien de la pression, le pH et le volume d'eau ajoutée.

Tab.8 Tableau VDI 2035 fiche 1

Puissance de chauf- Dureté totale en °dH
fage totale en fonction du volume spécifique du systéme
en kW

<20 I/kW 220 I/kW et 250 I/kW

< 501/kwW

< 500 <16,8 <11,2 <0,11
50 - 200 <11,2 <84 <0,11
200 - 600 <84 <0,11 <0,11
> 600 <0,11 <0,11 <0,11

(1) pour systémes de chaudiére (< 0,3 I/kW) et systémes avec éléments de chauf-
fe électriques

5.3.1 Exigences applicables a la piéce d'installation

La piéce d'installation doit étre séche et a I'abri du gel.

Avertissement

Les modifications des conduits d'air comburant et de fumées sont
uniquement autorisées aprés consultation du ramoneur local en
charge. Ces modifications comprennent :

e Réduire I'emplacement d'installation

* Moderniser les fenétres avec joint et les portes extérieures

* Imperméabiliser les fenétres et les portes extérieures

e Couvrir ou retirer les ouvertures d'arrivée d'air

e Couvrir les cheminées

Remarque

Il existe des orifices de contrdle pour le ramoneur dans le conduit de
fumées, en haut de la chaudiére. Veiller a ce que ces orifices de con-
trole soient toujours accessibles.

[

5.3.2 Remarques relatives a I'emplacement d'installation

C Attention
Risque de dommages dus a I'eau !

Les remarques suivantes doivent étre respectées lors de l'installa-
tion du WGB-K EVO :

Afin d'éviter les dommages dus a I'eau, en particulier dus aux fuites
dans le ballon tampon ECS, des mesures de précaution appropriées
doivent étre prises concernant l'installation.

Piéce d'installation

¢ La piéce d'installation doit étre séche et a I'abri du gel.

* L'emplacement d'installation doit étre sélectionné particulierement du
point de vue du routage des conduits de fumées. Lors de l'installation de
la chaudiére, il faut maintenir les espaces de mur spécifiés.

¢ En plus des régles techniques générales, en particulier les réglementations
de I'Etat fédéral allemand, telles que les ordonnances relatives aux incen-
dies et a la construction ainsi que les directives de piéce de chauffage, doi-
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vent étre respectées. Il doit y avoir un espace suffisant devant I'équipe-
ment pour effectuer les travaux d'inspection et d’entretien.

Attention

Risque d'endommager l'appareil !

Des substances étrangéres agressives dans I'air comburant peuvent
détruire ou endommager le générateur thermique. Ainsi, une instal-
lation dans des piéces avec une humidité élevée (voir également

« Fonctionnement dans des piéces humides ») ou une forte accumu-
lation de poussiére est uniquement autorisée avec

des modes de fonctionnement indépendants de I'air ambiant.

Sile WGB-K EVO est utilisé dans des pieces dans lesquelles des sol-
vants, produits de nettoyage a teneur en chlore, peintures, colles ou
substances similaires sont employées ou dans lesquelles de telles
substances sont entreposées, seul un fonctionnement indépendant
de I'air ambiant est admissible. Cela s'applique en particulier con-
cernant les piéces dans lesquelles de 'ammoniac et ses composants
sont utilisés en grande quantité, ainsi que concernant les nitrites et
les sulfures (élevage animal et installation de recyclage, pieces a
batterie et de galvanisation, etc.).

Pendant l'installation du WGB-K EVO dans ces conditions, la DIN
50929 (probabilité de corrosion de matériaux métalliques avec
charge de corrosion externe) ainsi que la fiche d'information 158 ;

« Institut allemand du cuivre » doivent étre respectés.

C Attention
Risque d'endommager 'appareil !

Par ailleurs, il faut prendre en compte que dans des atmospheres
agressives, méme des installations en dehors de la chaudiére peu-
vent étre sujettes a la corrosion. Cela inclut en particulier les instal-
lations en aluminium, en laiton et en cuivre. Celles-ci doivent étre
remplacées par des conduits avec revétement en plastique dans
l'usine, conformément a la DIN 30672. Les raccords, joints de tube
et pieces formées doivent étre fabriquées correctement avec un tu-
be rétractable dans les classes de performance B et C.

Aucune réclamation de garantie ne sera acceptée pour les dommages résul-
tant d'une installation dans un emplacement inapproprié ou basé sur une
alimentation en air comburant incorrecte.

5.3.3 Fonctionnement dans des piéces humides

Dans I'état a la livraison, le WGB-K EVO est conforme, en cas de fonctionne-
ment indépendant de |a piéce, a l'indice IP IPx4D (voir figure).

En cas d'installation dans des piéces humides, les conditions suivantes doi-
vent étre remplies :
* Fonctionnement indépendant de I'air ambiant
* pour conserver l'indice IPx4D :
- Ne pas utiliser I'appareil d'ambiance ou le thermostat dans des pieces
humides.
- Toutes les lignes électriques sortantes ou entrantes doivent étre instal-
lées avec des raccords vissés de relachement de tension et fixées.

1 Zone de protection 2

2 Zone de protection 3
Sile WGB-K EVO est installé dans des salles de bains ou de douche dans
des immeubles d'habitation, les zones de protection et les espaces mini-
mum indiqués dans VDE 0100, partie 701, doivent étre respectés.
* Le WGB-K EVO est conforme a I'indice IPx4D (zone de protection 2 ou 1) de
la norme VDE 0100, partie 701, et peut étre installé dans une zone de pro-
tection 2 (voir également les notes ci-dessus « Fonctionnement dans des
pieces humides »).
Le WGB-K EVO doit uniquement étre installé dans une zone de protection
1siaucun jet d'eau n'est attendu (par ex. douche a massage).
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5.4 Exemple d'emploi

Fig.9 Exemple d'emploi

EcoTherm Plus
WGB-K EVO H

CS

ATF

Raccordement eau froide
alanorme DIN

f

TZP

(accessoire optionel)

accessoire optionel

(I
o,

=

FB
HK1
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Schéma de raccordement

Fig.10
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5 Avant l'installation

Fig.11

Appellation de la sonde:

5.4.1 Légende

Légende pour exemples d'application ; partie 1

Appellation dans la

Appellation dans la réeglement

Fonction / Explication

Type

hydraulique
ATF Sonde de temp. extérieure B9 | Jauger la température extérieure QAC34
HVF Sonde de départ B1/B12/B16 Sonde départ circuit vanne mélangeuse QAD 36
KRF Sonde retour chaudiére B7 Jauger temp. retour de chaudiére, p.ex. pour une elevation temp. retour (protection) Z 36
RTF Sonde retour ligne B73 Jauger temp. d’installation p.ex. pour une elevation temp. retour (solair) Z 36
VFK Sonde départ commun B10 Jauger temp. départ d’installation p.ex. aprés bouteille de mélange Z 36
RFK Sonde retour cascade B70 Jauger température retour cascade Z 36
VRF Sonde régul. primaire La mesure de la température d'écoulement dans un dispositif de commande primaire | QAD 36
TWF Sonde ballon B3 Jauger température ECS supérieure Z 36
TWF2 Sonde ballon B31 Jauger temp. ECS intérieure ou temp. ballon tampon [ Z 36
TLF Sonde charge ECS B36 Jauger temp. a charger / chargement ECS QAD 36
TVF Sonde rég primaire ECS B35 Mesure de la température de charge dans I'eau potable de charge LSR systéme avec mélangeur QAD 36
TZF Sonde circulation ECS B39 Mesure de la température de I'écoulement de retour de circulation d'eau chaude QAD 36
SKF Sonde collecteur solaire B6 Jauger température collecteur Z 36
SKF2 Sonde collecteur solaire B61 Jauger temp. Collecteur 2éme champ des collecteurs ( est / ouest) Z 36
SVF Sonde départ solaire B63 Jauger températur départ circuit solaire Z 36
SRF Sonde retour solaire B64 Jauger température retour circuit solaire Z 36
PSF1 S. de ballon tampon en haut B4 | Jauger température supérieure ballon tampon Z 36
PSF2 S. de ballon tampon en bas B41 | Jauger température intérieure ballon tampon Z 36
PSF3 S. de ballon tampon centre B42 | Jauger température ballon tampon au milleu Z 36
FSF Sonde chaud comb sold B22 Juager température chaudiére bois Z 36
SBF Sonde piscine B13 Jauger température piscine Z 36
KVF Sonde départ chaudiere B2 Jauger température chaudiére bois Z 36

Type D est une so

nde de contact, type Z est une sonde a plongeur, la sonde de capteur a un fil noir, les sondes de SOR sont Pt 1000 .

7633777 - 01-10092015

Pompes:
App:;'::';::i:s:s fa Appellation dans la réglement | Fonction / Explication
TLP Pompe ECS Q3 Pompe chargement ECS
TZP Pompe bouclace ECS Q4 Pompe ECS circulation
SDP Ppe déstratif. ECS Q35 Mélanger ballon ECS pendant fonction anti - legionella
SUP Ppe trnsfert stockage Q11 Transborder de ballon tampon & ballon ECS
ZKP Ppe ECS circuit interm Q33 Pompe ECS 2 éme circuit systeme a chargement
HP Pompe CC Q2; Q6 Pompe du circuit
HKP Pompe CCP Q20 Pompe pour circuit HKP
SKP Pompe collecteur solaire Q5 Pompe circuit solair
SKP2 Pompe collecteur solaire 2 Q16 | Pompe 2 éme circuit solaire ( est / ouest )
FSP Pompe chaud Q10 manque Pompe chaudiére bois
ZUP Pompe primaire Q14 Pompe supplémentaire pour alimenter un circuit distant
SBP Hx-Pompe Q15, Q18, Q19 Pompe a piscine
H1 H1-Pompe Q15 Pompe circuit haute température, p.ex. ventilation
H2 H2-Pompe Q18 Pompe circuit haute température, p.ex. ventilation
H3 H3-Pompe Q19 Pompe circuit haute température, p.ex. ventilation
VKP 1 H1 Pompe Q15 Pompe pour un exemple de circuit de consommateurs. ventilation
VKP 2 H2 Pompe Q18 Pompe pour un exemple de circuit de consommateurs. ventilation
BYP Pompe de bipasse Q12 Pompe pour garder la température retour ( protection chambre de combustion )
SET Pompe échang. ext. sol K9 Pompe 2 eme cote échangeur circuit solaire
KP Pompe H3 Q1 Pompe chaudiére a fioul ou a gaz ( fonctionnement en parallel de la chaudiére )
32 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H
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Fig.12 Légende pour exemples d'application ; partie 2
Régler des valves:

App;y::mi:zzs la Appellation dans la réglement | Fonction / Explication
DWV Vanne trois voies non spécifiés
DWVP Ppe / vanne bal stock sol K8 Commute circuit solaire au ballon tampon
DWVS Ppe / vanne piscine sol K18 Commute circuit solaire a piscine
DWVE Vanne arrét générateurY4 Separe la chaudiére des circuit hydrauliquement
DWVR Vanne retour bal. stock Y15 Commute retour d’installation a elevation temp. retour ( exploitation d’energie solaire )
HM Vanne mé. CC Y1/2; Y3/4 Vanne mélangeuse
VRM Mixer dans un circ. de commande prim | Mixer dans un circuit de commande prim
TVM ECS mélangeur contrdleur prim | Mixer dans un cicuit ECS contréleur prim
uUsTv Soupape différentielle ( cote client )

Non spécifiés:
Abréviation | Fonction / Explication
BE Module de commande
Bus BE | Branchement bus pour le tableau de commande
Bus EM | Branchement bus pour le module d’extension

FB Branchement appareil ambiant RGT
BXx Entrée multifunctionele ( entrée sonde )
QXx Sortie multifunctionele

H1; H2; H3 | Entée multifunctionele ( sans potential )
SK Dispositif de sécurité

GW Port pour le commutateur de pression de gaz
WDS Capteur de pression de I'eau
AGF Capteur de température des gaz de combustion

TR Thermostat
TWW ECS chaude
TWK ECS froide
TWZ Circulation ECS

S1 Interrupteur o
F1 | Fusible g
*) Accessoire coté client E
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6

6.1

34

Installation

Raccordements hydrauliques

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

6.1.1 Raccordement du circuit de chauffage

Raccorder le circuit de chauffage avec des raccords a joint plat au départ de
chaudiére et au retour de chaudiére.

Les vannes d'arrét doivent étre installées dans le départ et le retour.. Pour
faciliter I'assemblage, on peut utiliser I'ADH de coupure (accessoire) ou I'AEH
(accessoire).

« | Remarque

1 | installer le filtre de chauffage.

L'installation d'un filtre est recommandée dans le retour de chauffa-
ge. En cas d'installations anciennes, toute l'installation de chauffage
doit étre soigneusement rincée avant l'installation.

6.1.2 Soupape de sécurité

Monter le vase d'expansion a membrane avec les systémes de chauffage fer-
més.

Attention

La ligne de défoulement de la soupape de sécurité doit étre concue
de facon a ce que la pression n'augmente pas lorsque la soupape de
sécurité réagit. Elle ne doit pas étre routée vers I'extérieur, I'ouver-
ture doit étre libre et visible. Toute eau de chauffage susceptible de
s'écouler doit étre purgée en toute sécurité.

6.1.3 Condensat

L'écoulement direct du condensat dans le systéeme d'évacuation domestique
est autorisé uniquement si le systéme comporte seulement des matériaux
résistants a la corrosion (par ex. des conduits en PP, en grés ou dans des ma-
tériaux similaires). Dans le cas contraire, l'installation de neutralisation
BROTIJE doit étre installée (accessoire).

Le condensat doit pouvoir s'écouler librement dans une trémie. Une trappe
anti-odeurs doit étre installée entre la trémie et le systéme de drainage.

Le tuyau de condensat du WGB-K EVO doit étre inséré dans I'ouverture dans
le sol.

En cas d'absence de dispositif d'écoulement sous I'évacuation des conden-
sats, l'utilisation du systéme de neutralisation et de levage BROTJE est re-
commandée.

Attention

Risque d'endommager lI'appareil !

Le tuyau de condensat doit présenter une inclinaison homogéne
vers la trémie. Eviter que le tuyau ne soit posé a I'horizontale.
Remplir I'évacuation des condensats dans le WGB-K EVO avec de
I'eau avant la mise en service. Pour cela, verser 0,25 L d'eau dans la
sortie du conduit avant d'assembler le conduit de fumées.

6.1.4 Imperméabilisation et remplissage du systéme

1. Remplir le systéme de chauffage via le débit de retour du WGB-K EVO
(voir la remarque ci-dessous) !

2. Controler le serrage (voir la remarque ci-dessous pour la pression de
service max.).
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6.3

Raccordements gaz

Raccordements de la fumisterie
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6 Installation

Pour de plus amples informations, voir
Données techniques, page 14
Dimensions et raccordements, page 18

L

6.2.1 Raccordements gaz

Les raccordements gaz doivent uniquement étre effectués par un installa-
teur agréé. Pour l'installation et le réglage du c6té gaz, les données de régla-
ge d'usine de I'équipement et les étiquettes d'option doivent étre comparées
avec les conditions d'alimentation locales.

Une vanne d'arrét a actionnement thermique approuvée doit étre installée
en amont de la chaudiére gaz a condensation.

Si d'anciens tuyaux de gaz sont encore présents dans la région, I'installation
d'un filtre a gaz est recommandée.

Eliminer les résidus dans les tuyaux et joints de tuyaux.

6.2.2 Purgede laligne gaz

La ligne de gaz doit étre purgée avant la premiere mise en service.

A cette fin, ouvrir 'embout de mesure pour la pression de raccordement et
purger en tenant compte des précautions de sécurité. Contrdler le serrage
du raccordement aprés la purge.

Danger

Danger de mort dii au gaz !

Controler les fuites sur I'ensemble du tuyau d'entrée de gaz, en par-
ticulier les joints, avant la mise en service.

6.3.1 Raccordement des fumées

Pour l'utilisation du WGB-K EVO comme chaudiére gaz a condensation, le
tuyau de fumées doit étre concu avec la température de fumées sous 120 °C
(tuyau de fumées type B). La tuyauterie de fumées BROTJE KAS homologuée
conformément aux réglements de construction est concue a cet effet (voir

fig.).

« | Remarque

1| ce type de systéeme a été homologué avec le WGB-K EVO et certifié
en tant que systéme. Les instructions de montage jointes pour la
tuyauterie des fumées doivent étre respectées.

Numéro d'homologation pour la tuyauterie des fumées KAS 60 et 80

Les systemes de fumées ont les numéros d'homologation suivants :
* KAS 60 paroi simple Z-7.2-1104
* KAS 80 paroi simple Z-7.2-1104
* KAS 80 concentrique Z-7.2-3254

* KAS 80 souple Z-7.2-3028
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Fig.13

6)Ca3x

11) Bog
5)C33x P

Possibilités de raccordement avec KAS (accessoire)
12)B 33

*) sortie de chauffage max. 11 kW

RA-0000116

6.3.2 Longueurs du conduit de fumées adminssibles

Tab.9  Longueurs du conduit de fumées admissibles pour KAS 60 (DN 60/100) et 80 (DN 80/125)

Possibilité de raccordement N° 10) 12) 10)

Kit de base KAS 60/2 KAS 60/2 avec LAA KAS 80/2
paroi unique dans un | paroi unique dans un | paroi unique dans un
conduit, conduit, conduit,
les deux cotés possi- | doit &étre du bon c6té | les deux cotés possi-
bles (gauche ou droi- | (gauche ou droite) bles (gauche ou droite)
te)

sortie d'appareil installé [kw] 14-120 |22 |— |[14-|20 |22 |— |14-|20-|28 |38
15 15 15 24

longueur horizontale max. [m] 3 3 3

longueur de conduit de fumées totale max. | [m] 16 | 13 | 10 | — |20 | 17 | 13 | — |23 | 23 | 23 | 14

nombre max. de diversions sans déduction de 2 2 2

la longueur totale ¥

Possibilité de raccordement N° 12) 7) 10)

Kit de base KAS 80/2 avec LAA KAS 80/2 avec K80 KAS 80/3
paroi unique dans un | SKB paroi unique dans un
conduit, concentrique dans un | conduit,
doit étre du bon c6té | conduit, les deux cotés possi-
(gauche ou droite) les deux cotés possi- | bles (gauche ou droite)

bles (gauche ou droi-
te)

sortie d'appareil installé [kw] 14-120-|28 |38 |[14-|20-|28 |38 |20-|28 |38 |—

15 | 24 15 | 24 24

36 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H
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longueur horizontale max. [m] 3 3 3
longueur de conduit de fumées totale max. | [m] 30 |30 [30 |20 |18 |18 |18 |10 |40 |40 |30 |-
nombre max. de diversions sans déduction de 2 2 2
la longueur totale 1)
Possibilité de raccordement N° 12) 4), 5) 3)
Kit de base KAS 80/3 avec LAA KAS 80/5 R/S KAS 80/6
paroi unique dans un | conduit de toit con- concentrique sur le
conduit, centrique, mur extérieur,
doit étre du bon c6té | les deux cotés possi- | les deux cotés possi-
(gauche ou droite) bles (gauche ou droi- | bles (gauche ou droite)
te)
sortie d'appareil installé [kw] 28 |38 |— | — [14-|20-|28 (38 |14-|20-|28 |38
15 | 24 15 | 24
longueur horizontale max. [m] 3 3 3
longueur de conduit de fumées totale max. [m] 40 | 40 | - | — |23 | 23 | 20 | 11 |20 | 20 | 20 | 12
nombre max. de diversions sans déduction de 22 0 2
la longueur totale 1)
Possibilité de raccordement N° 6) 1),2) 9)
Kit de base Raccordement KAS 80 | Raccordement KAS 80 | KAS 80 AGZ
du conduit symétrique | AWA de paroi exté- alimentation en air
étanche d'ambiance rieure comburant séparée,
concentrique sur le sortie de chauffage paroi unique dans le
conduit symétrique max. 11 kW (28 kW conduit
étanche d'ambiance, | DHW)
les deux cotés possi- | les deux cotés possi-
bles (gauche ou droi- | bles (gauche ou droi-
te) te)
sortie d'appareil installé [kw] 14- | 20- |28 |38 |14- |20- |28 |— |[14- |20- |28 |38
15 24 15 24 15 24
longueur horizontale max. [m] 3) 2 — |3
longueur de conduit de fumées totale max. [m] 3) 2 — |30 | 30 | 30 | 20
nombre max. de diversions sans déduction de 3) 1 - |2
la longueur totale
Possibilité de raccordement N° 10)
Kit de base Raccordement a la KAS 80/M B
cheminée résistanta | paroi unique dans le
I'humidité conduit, métal. capot
concentrique sur che- | des fumées
minée résistante a les deux c6tés possi-
I'humidité avec LAA, bles (gauche ou droi-
doit étre du bon coté | te)
(gauche ou droite)
sortie d'appareil installé [kw] 14-38 14-|20-|28 |38
15 | 24
longueur horizontale max. [m] 3) 3
longueur de conduit de fumées totale max. [m] 3) 30 | 30 | 30 | 20
nombre max. de diversions sans déduction de 3) 2
la longueur totale 1)
Possibilité de raccordement N° 10) 12)
Kit de base KAS 80 FLEX KAS 80 FLEX avec LAA

conduit souple, paroi
unique, dans le con-

duit,

les deux c6tés possi-
bles (gauche ou droi-
te)

conduit souple, paroi
unique, dans le con-
duit,

doit étre du bon c6té
(gauche ou droite)
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sortie d'appareil installé [kw] 14-120-|28 |38 |14-|20-|28 |38
15 24 15 24

longueur horizontale max. [m] 3 3

longueur de conduit de fumées totale max. [m] 20 | 20 | 20 | 10 |25 | 25 | 25 | 14

nombre max. de diversions sans déduction de 2 2

la longueur totale 1)

(1) y compris kits de base

(2) nombre max. de diversions (diversion 90°) dans la section horizontale, DN 80
(3) Le ramonage de la cheminée doit spécifier les longueurs maximales possibles. Une évaluation de la combustion selon la DIN 4705, parties 1
et 3, ou un dimensionnement conformément a l'autorisation de conduit symétrique doit étre effectué(e).

38 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

6.3.3 Informations générales sur la tuyauterie de gaz de combus-
tion

Normes et réglements

En plus des regles techniques générales, respecter particuliérement les

points suivants :

* réglements du certificat d'autorisation fourni

* Régles de mise en ceuvre de DVGW-TRGI, G 600

* Les dispositions des pays selon le décret allemand sur les foyers et le ré-
glement en matiére de construction

B Cheminée polluée

La combustion de carburants solides et liquides génére des dépdts et une
pollution dans le conduit de fumées correspondant. La suie contaminée avec
du soufre et les hydrocarbures halogénés collent a I'intérieur des murs. De
tels conduits de fumées ne conviennent pas a l'alimentation en air combu-
rant de générateurs de chaleur sans prétraitement. L'air comburant conta-
miné est I'une des principales causes de corrosion et de dysfonctionnement
sur les installations de combustion de carburant. Si I'air comburant doit étre
tirée via une cheminée existante, ce conduit de fumées doit étre inspecté
par le ramoneur local en charge et nettoyé si nécessaire. Si des défauts
structurels (par ex. structures de cheminée anciennes, abimées) s'opposent
a son utilisation en tant que conduit d'alimentation d'air comburant, des
mesures appropriées telles que le nettoyage du foyer doivent étre prises.
Veiller a ce que I'air comburant ne soit pas contaminé par une matiére
étrangeére.

Si un nettoyage approprié du conduit de fumées existant n'est pas possible,
le générateur de chaleur peut étre opéré sur un conduit de fumées concen-
trique indépendamment de la ventilation. Le conduit de fumées concentri-
que doit se dérouler directement dans la cheminée.

B Protection contre la foudre

Danger d'électrocution

Danger de mort lié a la foudre.

Le couvercle de cheminée doit étre intégré dans tout systeme de
protection contre la foudre et compensation de potentiel du bati-
ment.

Ce travail doit étre réalisé par une entreprise agréée, spécialisée
dans la protection contre la foudre et I'électricité.

B Exigences concernant la colonne

Al'intérieur des batiments, un systéme de gaz de combustion doit étre in-
stallé dans des colonnes ventilées appropriées. Les colonnes doivent étre fa-
briquées dans des matériaux non-combustibles, de dimensions stables.

Durée de résistance au feu de la colonne : 90 min.

Durée de résistance au feu de la colonne en cas de batiments de hauteur
plus basse : 30 min.
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6 Installation

6.3.4 Montage du systéme de fumées

Avertissement

Risque de blessure en cas de défaut de port de gants de travail.

Il est recommandé de porter des gants de travail pendant les tra-
vaux d'assemblage, en particulier en cas de découpage de tuyaux.

Montage avec pente

Le conduit de fumées doit étre routé avec une pente vers le WGB-K EVO de
sorte que la condensation du conduit de fumées peut drainer depuis le con-
duit de fumées vers le collecteur central de condensation du WGB-K EVO.

Les pentes min. sont :
* conduit de fumées horizontal : min. 3° (min. 5,5 cm par métre)
¢ conduit mural externe : min. 1° (min. 2,0 cm par métre)

Raccourcissement des tuyaux

Tous les tuyaux simples et concentriques peuvent étre raccourcis. Apreés la
découpe, les extrémités des tuyaux doivent étre minutieusement ébavurées.
En cas de raccourcissement d'un tuyau concentrique, un bout de tuyau d'au
moins 6 cm de long doit étre découpé du tuyau extérieur. La rondelle élasti-
que pour le centrage du tuyau intérieur devient obsoléte.

1. Lestuyaux et piéces formées doivent étre assemblés jusqu'a la base
du connecteur. Seuls les joints de profil d'origine du kit de construc-
tion ou les joints détachés d'origine doivent étre utilisés entre les élé-
ments individuels. Avant I'assemblage, les joints doivent étre traités
avec la pate de silicone fournie dans I'étendue de Ia livraison. Lors du
routage des tuyaux, faire bien attention a ce que les tuyaux soient in-
stallés de maniere alignée et sans tension. Cela permet d'éviter les fui-
tes des joints.

2. Pour fixer le rail support dans la paroi opposée de I'ouverture du puits,
un orifice (=10 mm) doit étre fourni sur le niveau pour le bord d'ou-
verture. Puis, la tige du rail support doit étre enfoncée dans I'orifice a
I'aide d'un marteau.

3. Le conduit de fumées est abaissé du haut dans le puits. Pour cela, rac-
corder une corde a la jambe support et insérer les tuyaux, section par
section, depuis le haut. Pour empécher que les composants glissent en
s'éloignant les uns des autres, la corde doit étre maintenue sous ten-
sion jusqu'a I'assemblage final du conduit de fumées. Si des écarteurs
sont nécessaires, ils doivent étre raccordés au conduit au moins tous
les2m.

4. Pencher les écarteurs sur un angle droit et les aligner de maniére cen-
trique dans la tige. Les tuyaux et pieces formées doivent étre installés
de maniére a ce que les connecteurs soient agencés dans le sens inver-
se du débit de I'eau de condensation.

Une fois les tuyaux insérés, placer la jambe support dans le rail support et
aligner (aligné et sans tension). Le couvercle de tige sur la téte de cheminée
doit étre assemblé de telle maniére que I'eau de pluie ne puisse pas pénétrer
dans 'espace entre le conduit de fumées et la tige et que I'air pour la ventila-
tion de retour puisse s'écouler librement.

Attention
=\ Siles tuyaux de fumées sont désassemblés, de joints neufs doivent

11T
il

2
>
S
3
3
3
S
3
@

étre utilisés pour le réassemblage !

6.3.5 Fonctionnement avec la piéce fumisterie KAS

Changements de direction supplémentaires

Réduction de la longueur totale de la conduite de fumées de :
* parcoude a 87°=1,50m
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Fig.14

Dimensions minimales de la colonne

40
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* parcoude a45°=1,00m
* par coude a 30°=0,50 m
* par coude a15°=0,50 m
* par piéce en T d'inspection = 2,50 m

Tab.10 Dimensions minimales de la colonne

piéce d'inspection)

@ exté- | Dimensions min. inter-

rieur de | nes de la colonne

I'accou-

ple-

ment

D coté court A rond B

Systéme [mm] [mm] [mm]
KAS 60 (DN 60) paroi simple 74 115 135
KAS 80 or BK 80/4 (DN 80) paroi sim- 94 135 155
ple
KAS 80 or BK 80/4 (DN 125) concen- 132 173 193
trique
KAS 80/3 ou BK 80/3 (DN 110) paroi 128 170 190
simple
KAS 80 FLEX C (avec raccordementou| 103 140 160
piece d'inspection)
KAS 80 FLEX C (sans raccordement ou 88 125 145

6.3.6 Cheminées déja en fonctionnement

Si une cheminée utilisée précédemment pour des chaudiéres a huile ou a

combustible solide doit servir de conduit pour l'installation d'un tuyau con-
centrique pour gaz d'échappement, la cheminée doit étre tout d'abord soi-
gneusement nettoyée par un spécialiste.

Remarque

1| un tuyau de fumées concentrique, KAS 80 + K80 SKB, également

dans le conduit, est absolument nécessaire ! Le tuyau de fumées

concentrique doit se dérouler tout droit dans le conduit.

* Usage multiple des cheminées d'air/de fumées de différents fa-

bricants

* La cheminée d'air/de fumées sélectionnée doit étre approuvée
par l'autorité de surveillance des batiments DIBt pour vérifier
son adaptation a un usage multiple.

* Le diameétre, les hauteurs et le nombre maximal d'appareils
peuvent étre consultés dans le tableau de conception du certifi-

cat d'approbation.
¢ Hauteur au-dessus du toit

e Concernant la hauteur minimum au-dessus du toit, les régle-
mentations spécifiques a chaque pays concernant les chemi-
nées et les systémes de fumées sont applicables.

6.3.7

Ouvertures de nettoyage et d'inspection

A Danger

Nettoyer les conduits des gaz de combustion !
Il doit étre possible de nettoyer les conduits de fumées et d'inspec-
ter leur section croisée libre et I'absence de fuite.

la piéce d'installation du WGB-K EVO.

Au moins une ouverture de nettoyage et d'inspection doit étre montée dans

Les conduits des gaz de combustion dans des batiments qui ne peuvent pas
étre nettoyés ou inspectés depuis leur port doivent avoir un port de nettoya-
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ge supplémentaire dans la partie supérieure du systéme de combustion ou
au-dessus du toit.

Les conduits de gaz de combustion sur le mur extérieur doivent avoir au
moins une ouverture de nettoyage dans la partie inférieure de I'installation
de gaz de combustion. Pour les installations de gaz de combustion avec des
hauteurs de construction de < 15,00 m dans la section verticale, une lon-
gueur de conduit de < 2,00 m dans la section horizontale et un diametre
maximal de conduit de 150 mm avec une maximale (excepté pour une dé-
viation directement sur la chaudiére et dans la cheminée), une ouverture de
nettoyage et d'inspection dans la piéce d'installation du WGB-K EVO est suf-
fisante.

Les conduits pour les installations de gaz de combustion ne doivent pas
avoir d'autres ouvertures que les ports de nettoyage et d'inspection néces-
saires ainsi que les ouvertures pour la ventilation arriére du conduit de gaz
de combustion.

6.4.1 Schéma électrique (général)

Danger

Danger de mort dii a un travail incorrect !

Tous les travaux électriques en lien avec l'installation doivent uni-
quement étre effectués par un électricien qualifié.

¢ Alimentation secteur AC230V +6% -10%, 50 Hz

En Allemagne, la norme VDE 0100 et les reglementations locales doivent
étre respectées pendant l'installation ; dans tous les autres pays, respecter
les reglementations correspondantes.

Le raccordement électrique doit étre effectué avec une polarité correcte et
non réversible. En Allemagne, le raccordement peut étre réalisé en tant que
raccordement a fiche et prise accessible avec polarité non réversible ou en
tant de raccordement fixe. Dans tous les autres pays, raccordement fixe est
requis.

Pour I'alimentation électrique, utiliser le cable électrique raccordé a la chau-
diére ou les types de cable HO5VV-F 3 x 1 mm? ou 3 x 1,5 mm?2. Le cible de
mise a la terre doit étre plus long que le raccordement afin de garantir que
le raccordement correspond au cable de charge a couper en cas de danger.

Nous recommandons l'installation d'une isolation secteur en amont du
WGB-K EVO. Celle-ci doit isoler tous les pdles et fournir une séparation de
contact d'au moins 3 mm.

Tous les composants raccordés doivent étre conformes aux réglementations
VDE. Toujours appliquer un arrét de traction aux cables de raccordement.

Types de cable

A Danger

Danger de mort. Risque de blessure ou danger de mort dii a un choc
électrique ! L'utilisation de conduites rigides (par ex. NYM) n'est pas
autorisée en raison du risque de dommages des cables ! Utiliser des
cables souples, par ex. HO5VV-F pour la tension secteur et par ex.
LIYY pour les cables de capteur / bus.

6.4.2 Longueurs de cable

Les lignes de bus / capteur n'ont pas de tension de secteur mais une tension
de sécurité tres basse. Ne jamais les router en paralléle avec les cables sec-
teur (interférence). Autrement, des cables blindés doivent étre installés.
Longueurs de cable admissibles pour tous les capteurs :

* Cable Cu jusqu'a 20 m : 0,8 mm?

* Céble Cu jusqu'a 80 m : 1 mm?

* Cable Cujusqu'a 120m : 1,5 mm?

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 41



6 Installation

Fig.15
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Arréts de traction
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Types de cable : par ex. LIYY ou LiYCY 2 x 0,8

6.4.3 Arréts de traction

Tous les cables doivent étre fixés dans le serre-cable d'arrét de traction du
tableau de commande et raccordés conformément au schéma de cablage.

Pour de plus amples informations, voir
Schéma de cablage, page 19

LY

6.4.4 Remplacement de cibles

Tous les cables de raccordement, excepté le cable secteur, doivent étre rem-
placés par des cables spéciaux de BROTJE en cas de remplacement. Lors du
remplacement du cable secteur, n'utiliser que des cables du type HO5VV-F 3
x1mm2ou3x1,5mm?2

6.4.5 Protection contre le contact

Danger d'électrocution

Danger de mort en cas d'absence de protection contre le choc élec-
trique.

Pour assurer la protection contre le choc électrique, toutes les pie-

ces de la chaudiére a visser — en particulier les piéces d'habillage —

doivent étre vissées correctement apreés la fin du travail.

6.4.6 Indice IP IPx4D
Serrer les entrées de cable pour établir la conformité a l'indice IPx4D et pro-

téger le joint étanche a I'air spécifié de la chambre a air, de sorte que les pas-
se-fil se serrent autour des cables.

6.4.7 Pompes de circulation

La charge de courant admissible par sortie de pompe est Iy max = 1A.

6.4.8 Fusibles d’appareil

Fusible de I'appareil dans 'unité de commande ISR :
* Fusibles principaux : T 6.3A H 250V

6.4.9 Raccorder une sonde / un composant

Danger

Risque d'électrocution ! Danger de mort dii a un travail incorrect !
Respecter le schéma de cablage ! Les accessoires optionnels doivent
étre installés et raccordés conformément aux instructions fournies.
Raccorder au secteur. Vérifier la mise a la terre.

Sonde de température extérieure (comprise dans la livraison)
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La sonde de température extérieure se trouve dans le sachet des accessoires.
Pour le raccordement, voir le schéma de cablage.
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7 Mise en service

7.1 Généralités

Danger

La mise en service doit uniquement étre effectuée par un installa-
teur agréé. L'installateur contréle le serrage des tuyaux, le bon fonc-
tionnement de tous les équipements de régulation, de commande
et de sécurité et il mesure les valeurs de combustion. Si ces travaux
ne sont pas effectués correctement, il existe un risque de dommage
important pour les personnes, I'environnement et le matériel.

7.2  Liste de contrdle pour la mise en service

Tab.11 Liste de contrdle pour la mise en service

1. | Emplacementde I'in-

stallation

Client
3. | Type de chaudiére / dé-

signation
4. | Numéro de série
5. | Valeurs de gaz caracté- | Indice de Wobbe kWh/m?| s
6. | ristiques Valeur de chauffage kKWh/m?| s
7. | Le serrage de tous les tuyaux et de tous les raccord a-t-il été contrélé ? O
8. | Fumisterie contrélée ? O
9. | Tuyauterie de gaz controlée et ventilée ? O
10. | Pression statique mesurée sur I'entrée de vanne gaz ? Mbar| e
11. | Roue libre des pompes controlée ? m
12. | Remplissage de l'installation de chauffe O

13. | Additifs hydrauliques utilisés e

14. | Pression de débit de gaz mesurée a pleine charge sur 'entrée de vanne gaz ? mbar| e
15. | Pression d'injecteur de gaz mesurée a pleine charge sur la sortie de vanne gaz ? Mbar| e
16. | Teneur en CO; a charge basse %o| e
17. | Teneur en CO a charge basse PPM| e
18.| Teneur en CO, a pleine charge %]
19. | Teneur en CO a pleine charge PPM| e
20. ) Mode chauffage O
21. Test fonctionnel Mode eau sanitaire O
22. date/heure o
23. Consigne de confort circuit chauffage 1/2 CC | s
24.| Programmation : Consigne ECS CC| e
25. Programme horaire jour automatique Horloge| e
26. Courbe de chauffe contrélée ? O

27.| Serrage du systéme de fumées controlé en fonctionnement (par ex. test CO, dans écarte-
ment annulaire) ?

28. | Client instruit ? o

29. | Documents remis ? m]
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7 Mise en service

Seuls des composants testés et marqués conformément a la norme correspondante ont été uti-
lisés. Tous les composants de l'installation ont été installés conformément aux instructions du

fabrica

nts.

L'installation compléte est conforme a la norme.

Afin de garantir que la source de chaleur fonctionne correctement et économiquement pen-
dant une longue période, nous recommandons une maintenance annuelle pour le générateur

thermique.

Date / signature
Cachet de la société

7.3

Procédure de mise en service

Auto

O % C O
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7.3.1 Menu de mise en service

Le menu de mise en service sera affiché une fois pendant la premiére mise
en service.

1. Langue doit étre sélectionnée et confirmée avec OK bouton.
2. Sélectionner Année et confirmer.

3. Régler Heure et date et confirmer.

4. Terminer en appuyant sur OK bouton.

Remarque

Sil'entrée du menu de mise en service est terminée en appuyant sur
ESC, le menu sera affiché & nouveau au prochain allumage de I'ap-
pareil.

=N

7.4.1 Réglages d’usine

Le WGB-K EVO a été réglé a la puissance enfournée nominale fabricant.
Le WGB-K EVO s'ajuste automatiquement a la qualité de gaz disponible.
Le contréleur de pression du gaz de la vanne gaz a été scellé.

7.4.2 Pression d'alimentation

La pression d'alimentation doit étre entre les valeurs données dans le ta-
bleau des caractéristiques techniques (voir référence ci-dessous).

La pression de raccordement est mesurée comme la pression dans le débit
gaz sur la buse de mesure de la vanne gaz.

La pression statique (sans fonctionnement du braleur) sur la buse de mesure
de la vanne gaz ne doit jamais dépasser

* 40 mbar pour le gaz naturel

* 60 mbar pour le gaz liquide

Danger

Le WGB-K EVO ne doit pas étre lancé lorsque les pressions d'alimen-
tation sont en dehors de cette plage.

La compagnie de distribution de gaz doit étre informée.

Pour de plus amples informations, voir
Données techniques, page 14
Vanne gaz, page 47

L]

7.4.3 Teneuren CO,

La teneur en CO, dans le gaz de combustion doit étre controlée pendant la
mise en service et pendant la maintenance réguliére de la chaudiére, ainsi
qu'aprés des travaux de reconstruction sur la chaudiére ou sur le systéme de
gaz de combustion.

Teneur en CO, pendant le fonctionnement, voir la sectionCaractéristiques
techniques.
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7 Mise en service

Attention

Risque d'endommager le brileur!

Des valeurs CO, trop élevées peuvent entrainer une combustion an-
tihygiénique (valeurs CO élevées) et endommager le brileur.

Des valeurs CO, trop basses peuvent entrainer des problemes d'allu-
mage.

A Attention

Impossible de régler la vanne gaz manuellement.
Le WGB-K EVO régle automatiquement la teneur en CO, pendant le
fonctionnement avec les types de gaz spécifiés. Impossible de régler
la vanne gaz manuellement.

Pour de plus amples informations, voir
Données techniques, page 14

LY

7.4.4 Passage du gaz naturel au LPG et inversement

c Danger
Danger de mort dii au gaz !

Le type de gaz du WGB-K EVO peut uniquement étre modifié par un
chauffagiste autorisé.

Remarque
Le WGB-K EVO est préréglé d'usine pour un fonctionnement au gaz
naturel.

[N

1. WGB-K EVO Eteindre.
2. Fermer le dispositif de coupure du gaz
Fig.16 Passage aLPG 3. Démonter I'électrode d'ionisation, tourner sur 180° et réinstaller.

Attention
Marquage « LPG » Le marquage de I'électrode d'ionisation doit indi-
quer « LPG ».

Remarque
Pour passer au gaz naturel, installer I'électrode d'ionisation de ma-
niére a ce que le marquage indique « gaz naturel NG ».

[

La teneur en CO, doit étre entre les valeurs conformément a la section Ca-
ractéristiques techniques a pleine charge et a faible charge.

B Ajustement de paramétres pour LPG ou gaz naturel

Voir
Les étapes a réaliser pour la modification des paramétres sont expli-
quées a la section Modification des paramétres.

)

Si le WGB-K EVO doit étre modifié sur LPG ou gaz naturel, les paramétres
suivants doivent étre modifiés par le chauffagiste :

1. Libérat. réglage type de gaz (2720) => sur On.

2. Sous50s:
- Type de gaz (2721) => sur LPG ou gaz naturel.
- Libérat. réglage type de gaz(2720) => sur Off.

3. Puiss requise chrge part (9524) modification pour WGB-K EVO => voir
le n° de prog. 9524 dans la liste des parametres.

4. Modifier le paramétre 2452 Tempo régulat. puiss ventilo.

Modele de chaudiére WGB-K EVO 20/28
Puiss requise chrge part Gaz naturel 3,9 kW
(n° de prog. 9524) GPL 5,9 kW
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7 Mise en service

Tempo régulat. puiss ventilo
(n° de prog. 2452)

Gaz naturel 5,5 kW
GPL 7,0 kW

Fig.17 Vanne gaz WGB-K EVO

RA-0000061

Auto
E) D % C O
—_= = —
O m DM

morer
[ Ny

XXXXXXXXXXXXXX
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5. Collez I'étiquette adhésive attachée sur la plaque signalétique (derrié-
re le rabat de controle) pour marquer le changement vers LPG.

7.4.5 Vanne gaz

1 Buse de mesure pour la pression de jet
2 Buse de mesure pour la pression de raccordement

Pour de plus amples informations, voir

L Pression d'alimentation, page 45

7.4.6 Ajustement manuel de la sortie de brileur (fonction d'arrét
du contréleur)

Pour controler les valeurs de CO,leWGB-K EVOest opéré dans lafonction
d'arrét du contrdleur

1. Appuyer sur la touche de mode Mode de chauffependantenv. 3 s
Le message arrét du régulateur activé s'affiche.

2. Patienter jusqu'a ce que I'écran ait a nouveau atteint I'affichage de ba-
se.

3. Appuyer sur la touche d'information
Le message Consigne arrét régulateur s'affiche a I'écran. Le degré de
modulation effectif s'affichera a I'écran.
4. Appuyer sur OK.
La consigne peut maintenant étre modifiée.
5. Appuyer sur OK.
La consigne affichée est alors adoptée par le contréleur.

Remarque

On quitte la fonction d'arrét du régulateur en appuyant sur la tou-
che de mode Chauffe pendant env. 3 secondes, en atteignant la
température maximale de la chaudiére ou par une limitation de
temps.

En cas de demande de chaleur d'un ballon tampon a tubage enrou-
Ié, cette demande continuera d'étre couverte pendant la fonction
d'arrét du controleur.

[Ty

7.4.7 Optimisation de la combustion
Le WGB-K EVO est équipé d'une optimisation de la combustion électronique.
Le systéme est réglé automatiquement sur I'indice Wobbe du type respectif

de gaz naturel sur la base du signal d'ionisation. La quantité de gaz est con-
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7 Mise en service

trélée automatiquement a I'aide d'un moteur pas a pas de maniére a ce que
la combustion optimale ait lieu.

« | Remarque

1 | Des tests de dérive ont lieu sur différentes sorties a des intervalles
réguliers. L'usure, etc. de I'électrode d'ionisation est controlée pen-
dant ces tests. De préférence, les tests sont effectués en mode de
chauffage et durent moins d'une minute.
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8.1 Modification des paramétres

Heure et date
Unité d'exploitation
0 4 8 12 16 20 24
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Les réglages qui ne sont pas modifiés directement via le panneau de fonc-
tionnement doivent étre effectués sur le niveau de réglage.

Le processus de programmation de base est décrit ci-aprés a I'exemple du

réglage Heure et date.

1.

[

10.

[

Appuyer sur OK.
L'afficheur Utilisateur final s'affiche.

Remarque
Si des parametres doivent étre modifiés sur un autre niveau que le
niveau d'utilisateur final, voir la remarque ci-dessous.
Utiliser le bouton de commande pour sélectionner le point de menu
Heure et date.
Appuyer sur OK.

Utiliser le bouton de commande pour sélectionner le point de menu
Heures / minutes.
Appuyer sur OK.

Effectuer le réglage de I'heure (par ex. 15h) a I'aide du bouton de com-
mande.
Appuyer sur OK.

Effectuer le réglage des minutes (par ex. 30 minutes) a I'aide du bou-
ton de commande.
Appuyer sur OK.

Quitter le niveau de programmation en appuyant sur la touche du
mode de fonctionnement pour le mode de chauffage.

Remarque

Le point de menu précédent est récupéré en appuyant sur la touche
ESC sans appliquer les valeurs modifiées précédemment. Si aucun
réglage n'est effectué pendant environ 8 minutes, I'écran de départ
apparait sans appliquer les valeurs modifiées précédemment.
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8.2

Procédure de programmation

50

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

L

Pour de plus amples informations, voir
Procédure de programmation, page 50

La sélection des niveaux de réglage et des points de menu se fait comme

suit :
1.

Appuyer sur OK.
L'afficheur Utilisateur final s'affiche.

2. Appuyer sur le bouton d'information pendant env. 3 s.

Les niveaux de réglage apparaissent.

3. Sélectionner le niveau de réglage requis a l'aide du bouton de com-

4.

mande.

Niveaux de réglage

- utilisateur final (Eu)

- mise en service (C), y compris utilisateur final (Eu)

- ingenieur (E): y compris utilisateur final (Eu) et mise en service (C)

- équipementier, inciut tous les autres niveaux de réglage (protection par mot de pas-

se)

Appuyer sur OK.

5. Sélectionner le point de menu requis (voir la liste des parametres) a

L

|'aide du bouton de commande.

Voir

Les éléments du menu ne seront pas tous visibles selon la sélection
du niveau de programmation et la programmation.
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8.3  Conseils pour la mise en service

8.4 Controle de la pression hydraulique

8.5 Contréle du ballon d'eau sanitaire

8.6  Préparation au démarrage

®
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8 Utilisation

Pour de plus amples informations, voir

L Liste des paramétres, page 56

Danger

La mise en service doit uniquement étre effectuée par un installa-
teur agréé. L'installateur controle le serrage des tuyaux, le bon fonc-
tionnement de tous les équipements de régulation, de commande
et de sécurité et il mesure les valeurs de combustion. Si ces travaux
ne sont pas effectués correctement, il existe un risque de dommage
important pour les personnes, I'environnement et le matériel.

A Avertissement

Risque d'endommagement.
La chaudiére gaz a condensation doit uniquement étre installée
dans des piéces avec un air comburant propre. Les matiéres étran-
geres telles que le pollen ne doivent jamais passer a travers les ou-
vertures d'entrée pour atteindre l'intérieur de I'appareil. Ne pas dé-
marrer la chaudiére en cas de fort développement de poussiére, par
ex. pendant les travaux de construction. Cela pourrait endommager
la chaudiére.

é Attention
Risque de brilures !

Pour des raisons de sécurité, le tube de décharge de la soupape de
sécurité doit toujours étre ouvert afin que I'eau puisse s'écouler
pendant le chauffage. L'état de fonctionnement de la soupape de
sécurité doit étre controlé de temps en temps.

Attention
Avant |'activation, contrdler si le manomeétre indique une pression
hydraulique suffisante. La valeur doit étre entre 1,0 et 2,5 bar.

* Moins de 1,0 bar : Ajouter de I'eau.

Attention
Respecter la pression maximale admissible du systeme.

¢ Plus de 2,5 bar : Ne pas mettre en marche la chaudiére gaz a condensa-
tion. Vidanger I'eau.

Attention
Respecter la pression maximale admissible du systeme.

* Vérifier qu'un bac d'égouttement se trouve sous le tube de décharge de la
soupape de sécurité. En cas de surpression, il recueille I'eau de chauffage
lors de son évacuation.

Si les systémes fonctionnent avec un ballon d'eau sanitaire, ils doivent tou-
jours étre remplis d'eau. En outre, I'eau froide doit pouvoir entrer.

Cette section décrit les travaux généraux a réaliser pour activer la chaudiére.

1. Activer l'interrupteur de secours de chauffage.
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8.7

8.8

52

= O %

XXXXXXXXXXXXXX

0 4 8 12 16 20

2

Ouvrir le robinet gaz.

Ouvrir les robinets du disconnecteur.

Ouvrir I'arrivée d’eau sanitaire.

Ouvrir le couvercle du panneau avant et commuter l'interrupteur de
Marche/Arrét sur le panneau avant sur Activer.

viAswN

Le WGB-K EVO ne peut pas étre chargé avec ses valeurs standards. Pour ré-
gler par ex. un programme horaire individuel, voir le chapitre Fonctionne-
ment.

Pour de plus amples informations, voir

L Modification des paramétres, page 49

La touche du mode de fonctionnement pour le mode de chauffage active un
passage entre les différents modes de chauffage. Le réglage sélectionné est
marqué avec une barre sous le symbole du mode de fonctionnement.

Régime automatique %

* Mode de chauffage selon le programme horaire

« Consignes de température 3£ ou ( selon le programme horaire

* Fonctions de protection (protection antigel, protection contre la surchauf-
fe) activées

Passage automatique entre été / hiver (passage automatique entre chauf-
fage et fonctionnement d'été a partir d'une certaine température exté-
rieure)

Limite automatique de chauffage journalier (passage automatique entre
chauffage et fonctionnement d'été en cas de température extérieure su-
périeure a la consigne d'ambiance)

Mode continu 3£ ou

* Mode de chauffage sans programme horaire

* Les fonctions de protection sont activées

* Le passage automatique entre été / hiver n'est pas activé

* La limite automatique de chauffage journalier n'est pas activée

Mode de protection ¢

¢ Pas de fonctionnement de chauffage

* Température en fonction de la consigne de protection antigel
* Les fonctions de protection sont activées

* Passage automatique entre été / hiver actif

¢ Limite automatique de chauffage journalier active

Réglage du mode eau chaude sanitaire

Auto
B O % C O

M {OHD 2
Moo
L

XXXXXXXXXXXXXX
XXXX

T 4 8 12 16 20 24

aRE003A

—O

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

* L'eau sanitaire est préparée selon le programme de commutation choisi.
* Hors service Le traitement de I'eau potable est désactivé

« | Remarque

1|.un réglage a 50 et 60°C est recommandé pour le réchauffement
de I'eau sanitaire.

* Les heures pour le chauffage de I'eau sanitaire sont réglées dans
le programme horaire 4 / ECS.
Pour des raisons de convivialité, le chauffage de I'eau sanitaire
doit démarrer environ 1 h avant le début du chauffage central.
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Remarque

Fonction de légionellose

Chaque dimanche, lors du premier chargement de I'eau chaude sa-
nitaire, la fonction anti-légionnelles est activée; c'est-a-dire que
I'eau chaude sanitaire est chauffée une fois a env. 65° C pour détrui-
re les Iégionnelles éventuellement disponibles

[

8.9 Ajuster la consigne d'ambiance de confort

Cette section décrit comment régler la consigne d'ambiance de confort.

1. Régler la consigne de confort sur le bouton de commande.
=> La valeur est prise en charge automatiquement.

8.10 Réglage de la consigne d'ambiance réduite

Cette section décrit comment régler la consigne d'ambiance réduite.

1. Appuyer sur OK.
I 2. Sélectionner le point de menu Circuit de chauffage.
3. Appuyer sur OK.
X 4. Sélectionner le paramétre Consigne réduit.

5. Appuyer sur OK.

6. Régler la consigne réduite sur le bouton de commande.

7. Appuyer sur OK.

8. Quitter le niveau de programmation en appuyant sur la touche du

mode de fonctionnement pour le mode de chauffage.

8.11 Réglage de la pompe (circuit de chauffage de la pompe)

Un calcul de structure hydraulique du systéme est nécessaire pour régler
correctement la modulation de la pompe.

La pompe a l'intérieur de la chaudiére est actionnée par le paramétre 2320
(Modulation pompe) avec le réglage de modulation "Demande". Cela signifie
qu'il module entre la vitesse minimum et la vitesse maximum définies pour
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la pompe en fonction de la demande de chaleur. La pompe s'efforce d'utili-
ser le moins d'énergie possible pour alimenter le circuit de chauffage.

Fig.18 Exemple de hauteur manométrique disponible

8
100%] 7
6
o
zs
<=
x
4

0 500 900 1000 1500 2000 2500
Wms [kg/h] RA-0000428

Rfh  Hauteur manométrique disponible Wms Débit hydraulique

1. Parameétre 883 (Vitesse rot. max. pompe
La vitesse maximum de la pompe découle du débit volumique structu-
rel et de la hauteur manométrique disponible nécessaire a ce point
(voir fig.).

Tab.12 Exemple (Fig.)

Débit volumique structurel 900 L/h
Résistance systéme au point de conception | 19 kPa (1,9 mWS)
=> Vitesse max. (controle) 50 %

=> Régler le paramétre 883 50 %

2. Parametre 882 (Vitesse rot. min. pompe
- Systémes de chauffage avec des radiateurs
La vitesse minimum de la pompe pour les systéemes de chauffage
avec des radiateurs est le résultat de la réinsertion de la résistance
systéme a un débit volumétrique de zéro L/H dans le diagramme

(voir fig.).
Tab.13 Exemple (Fig.)
Résistance systéme au point de concep- | 19 kPa (1,9 mWS)
tion
=> Vitesse min. (contrdle) 30%
=> Régler le paramétre 882 30%

- Systémes de plancher chauffant
La vitesse minimum de la pompe pour les systéemes de plancher
chauffant découle a 75 % de la vitesse maximum de la pompe.

Tab.14 Exemple (sansillustration)

=> Vitesse max. (controle) 50 %
=> Vitesse min. (controle) 0,75*50% =37,5%
=> Régler le paramétre 882 37 %
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8.12 Mode de secours (commande manuelle)

8.13 Fonction de ramonage

¥
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Activation de la commande manuelle. Si la fonction de commande manuelle
est activée, la chaudiére est commandée sur la commande manuelle de con-
signe. Toutes les pompes sont activées. Les demandes supplémentaires, par
ex. de chauffage de |'eau sanitaire, sont ignorées.

O NV A WNR

Appuyer sur OK.

Demander le point de menu Maintenance.

Appuyer sur OK.

Demander le paramétre Régime manuel (n° de prog. 7140).
Appuyer sur OK.

Sélectionner le parametre Marche.

Appuyer sur OK.

Quitter le niveau de programmation en appuyant sur la touche du
mode de fonctionnement pour le mode de chauffage.

Avec |la touche Ramoneur , on active ou désactive la fonction Ramoneur.

1.

=0

Appuyez sur la Touche ramoneur ¥
La fonction spéciale activée est représentée par le symbole / dans le
Display.

Remarque
S'ily a un demande de chaleur du ballon d'eau chaude sanitaire,
I'alimentation du ballon continue pendant la fonction de ramonage.
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9 Réglages

9.1 Liste des paramétres

Voir
L) - En fonction de la configuration du systéme, les paramétres énu-
mérés dans la liste n'apparaissent pas tous a I'écran.
- Pour atteindre les niveaux de réglage Utilisateur final (Eu), Mise
en service (C) et Ingénieur (E) :
- Appuyer sur OK-Taste.
- Puis, appuyer sur Informationstaste pendant env. 3 s.
- Sélectionner le circuit avec le bouton de commande.
- Confirmer avec OK-Taste.
Heure et date N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Heures / minutes 1 Eu 01:00 (h:min)
Jour / mois 2 Eu 01.01 (jour.mois)
Année 3 Eu 2030 (année)
Début heure d'été 5 E 25.03 (jour.mois)
Fin heure d'été 6 E 25.10 (jour.mois)
Interface utilisateur N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Langue 20 Eu Allemand
Info 22 E Temporaire
Temporaire | Permanent
Contraste de I'afficheur 25 Eu —
Verrouillage exploitation 26 E Arrét
Arrét | Marche
Verrouillage programmation 27 E Arrét
Arrét | Marche
Unités 29 Eu °C, bar
°C, bar | °F, PSI
Sauvegarder régl de base® 30 E Non
Non | Oui
Activer réglage de base®@ 31 E Non
Non | Oui
Utilisation® 40 « Appareil d'ambiance 1
Appareil d'ambiance 1 | Appareil d'ambiance 2 | Appareil d'ambiance 3/P |
Interface utilisateur CC1 | Interface utilisateur CC2 | Interface utilisateur CC 3 |
Appareil de service
Affectation appareil 1¢ 42 C Circuit chauffage 1
Circuit chauffage 1 |Circuits chauffage 1+2 |Circuits chauffage 1 et 3/P |Tous les
cc
Exploitation CC2 44 C Commun avec CC1
Commun avec CC1 | Indépendant
Exploitation CC3/P 46 C Commun avec CC1
Commun avec CC1 | Indépendant
Temp ambiante appareil 1¢) 47 C Affectation circuit
Seulement circuit chauff 1 | Affectation circuit chauffag chauffag
Touche présence appareil 1¢) 48 @ Affectation circuit
Sans | Circuit chauffage 1 | Affectation circuit chauffag chauffag
Correction sonde d'ambiance® 54 E 0,0 °C
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Interface utilisateur N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Version du logiciel 70 E -

(1) Ce paramétre est uniquement visible dans I'appareil d'ambiance.

2

4
manence sur l'unité de fonctionnement.

(2) Ce parametre est uniquement visible si un réglage standard approprié est disponible dans I'unité de fonctionnement.
(3) Ce paramétre est uniquement visible dans I'appareil d'ambiance.
(4) Ce paramétre est uniquement visible dans I'appareil d'ambiance car |'unité de programmation dans la chaudiére est programmeée en per-

Radio® N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
App amb. 1 130 C absent
absent | en service | Pas de récept. | Changer pile!
App amb. 2 131 C absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
Appareil d'ambiance 3 132 C absent
absent | en service | Pas de récept.Changer pile!
QAC Temp. 133 C absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
Répéteur 134 C absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
QAA CC1 135 @ absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
QAA CC2 136 C absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
Interface utilisateur CC 3 137 C absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
App. service 138 C absent
absent | en service| Pas de récept. | Changer pile!
Effacer tous les appareils 140 C Non
Non | Oui
(1) Paramétres uniquement visibles si un appareil d'ambiance sans fil existe.
Programme horaire Circuit Circuitde | Circuit Ni- Valeur standard
chauffage 1 | chauffage | chauffage3 | veau
N° de prog. | 2® N° de prog.
N° de prog.
Présélection Lun-dim 500 520 540 Eu Lundi
Lun-dim | Lun-vend | Sam-dim | Lundi | Mardi |
Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
lére phase EN 501 521 541 Eu 06:00 (h/min)
1ére phase Hors 502 522 542 Eu 22:00 (h/min)
2e phase EN 503 523 543 Eu |- (h/min)
2e phase Hors 504 524 544 Eu |- (h/min)
3e phase EN 505 525 545 Eu |- (h/min)
3e phase Hors 506 526 546 Eu |- (h/min)
Copier? 515 535 555 Eu Non
Valeurs par défaut 516 536 556 Eu Non

Non | Oui

(1) Parameétres uniquement visibles si le circuit de chauffage est installé.
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Programmation horaire circuit chauffage 4 / ECS N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Présélection Lun-dim 560 Eu Lundi

Lun-dim | Lun-vend | Sam-dim | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |

Samedi | Dimanche

lére phase EN 561 Eu 05:00 (h/min)

1ére phase Hors 562 Eu 22:00 (h/min)

2e phase EN 563 Eu |- (h/min)

2e phase Hors 564 Eu --:-- (h/min)

3e phase EN 565 Eu |- (h/min)

3e phase Hors 566 Eu --:-- (h/min)

Copier? 575 Eu Non

Valeurs par défaut 576 Eu Non

Non | Oui

Programmation horaire circuit chauffage 5 N° de prog. | Ni- Valeur standard

veau

Présélection Lun-dim 600 Eu Lundi

Lun-dim | Lun-vend | Sam-dim | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |

Samedi | Dimanche

1ére phase EN 601 Eu 06:00 (h/min)

lére phase Hors 602 Eu 22:00 (h/min)

2e phase EN 603 Eu |- (h/min)

2e phase Hors 604 Eu --:-- (h/min)

3e phase EN 605 Eu |- (h/min)

3e phase Hors 606 Eu | - (h/min)

Copier? 615 Eu Non

Valeurs par défaut 616 Eu Non

Non | Oui

Circuit de chauffage vacances 1 20 3(1) Ni- Valeur standard
N°de prog. | N°de prog. | N° de prog. | veau

Présélection 641 651 661 Eu Période 1

Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Période 5

| Période 6 | Période 7 | Période 8

Début 642 652 662 Eu —.— (jour.mois)

Fin 643 653 663 Eu —.— (jour.mois)

Niveau de température 648 658 668 Eu Protection hors-gel

Protection hors-gel | Réduit

(1) Parameétres uniquement visibles si le circuit de chauffage est installé.

Circuit chauffage 1 20 3(1) Ni- Valeur standard
N° de prog. | N°de prog. | N° de prog. | veau

Consigne confort 710 1010 1310 Eu 20,0 °C

Consigne réduit 712 1012 1312 Eu 18°C

Consigne hors-gel 714 1014 1314 Eu 10,0°C

Pente de la courbe 720 1020 1320 Eu 1,24

Translation de la courbe 721 1021 1321 E 2,0°C

Adaptation de la courbe 726 1026 1326 E Arrét

Arrét | Marche

Limite chauffe été/hiver 730 1030 1330 Eu 18°C
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Circuit chauffage 1 20 3(1) Ni- Valeur standard
N°de prog. | N°de prog. | N° de prog. | veau
Limite chauffe journaliere 732 1032 1332 E 0°C
T° consigne départ min 740 1040 1340 E 8°C
T° consigne de départ max. 741 1041 1341 E 80°C
T° consig. dép thermost amb 742 1042 1342 E ---°C
Cons. comprtmt therm amb. 744 1044 1344 E ---%
Tempo demande chauffage 746 1046 1346 E 0s
Influence de I'ambiance 750 1050 1350 C ---%
Limit. influence ambiance 760 1060 1360 E 0,5°C
Rechauffage accéléré 770 1070 1370 E ---°C
Abaissement accéléré 780 1080 1380 E jusqu'a consigne
Arrét | jusqu'a consigne réduite | jusqu'a consigne réduite
hors-gel
Optimis. max a I'enclench. 790 1090 1390 E 0 min
Optimis. max. a la coupure 791 1091 1391 E 0 min
Début augmentat réduction 800 1100 1400 E ---°C
Fin augmt réduction 801 1101 1401 E -15°C
Fonct ininterrompu pompes 809 1109 1409 E Non
Non | Oui
Protect. surchauffe CCP 820 1120 1420 E Arrét
Arrét | Marche
Surélévation v. mélangeuse 830 1130 1430 E 5°C
Temps course servomoteur 834 1134 1434 E 140s
Fonction séchage controlé 850 1150 1450 E Arrét

Arrét | Chauffage fonctionnel | Chauffage prét a
I'occup. | Chauff. prét/fonctionnel | Ch fonctionnel/

prét | Manuel

Consigne manuelle séchage 851 1151 1451 E 25°C

Consigne séchage actuelle 855 1155 1455 E ---°C

Jour séchage actuel 856 1156 1456 E ---

Absorption excédent chaleur 861 1161 1461 E Mode chauffage
Arrét | Mode chauffage | Permanent

Avec régul. prim/ppe primair 872 1172 1472 E Oui

Non | Oui

Réduction vitesse pompe 880 1180 1480 E Caractéristique
Niveau de température |Caractéristique |

Augmentation temp nominal

Vitesse rot. min. pompe 882 1182 1482 C 63 %

Vitesse rot. max. pompe 883 1183 1483 C 60 %

Cor. courb a 50% vites. rot. 888 1188 1488 E 10%

Corr.T°® consig rég. vit.rotat. 890 1190 1490 E Oui

Non | Oui

Commutation niveau T° 898 1198 1498 E Réduit
Protection hors-gel | Réduit | Confort

Commutation régime 900 1200 1500 E Mode protection

Sans | Mode protection | Réduit | Confort |
Automatique

(1) Paramétres uniquement visibles si le circuit de chauffage est installé.
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ECS N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Consigne confort 1610 Eu 55°C
Consigne réduit 1612 E 45°C
Consigne max confort 1614 E 65 °C
Libération 1620 Eu Programme horaire
24h/24 | Prog. horair. des circ.chauf. | Programme horaire 4/ECS 4/ECS
Priorité charge ECS 1630 E Absolue
Absolue | Glissante | Sans | CC= Glissante, CCP=absolue
Fonction anti-légionelles: 1640 E Jour de semaine fixe
Arrét | Périodique | Jour de semaine fixe
Fonct. légion. périodique 1641 E 7
Fonct. légion. jour semaine 1642 E Dimanche
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche
Heure fonct anti-légionelles 1644 E ---
Consigne anti-légionelles 1645 E 65 °C
Durée fonction anti-légio. 1646 E ---min
Fonc.anti-légion. ppe circul. 1647 E Marche
Arrét | Marche
Libération pompe circulation 1660 C Libération ECS
Programme horaire 3 / CCP | Libération ECS | Programme horaire 4/ECS |
Programme horaire 5
Encl. périodique pompe circ 1661 C Marche
Arrét | Marche
Consigne circulation 1663 E 55°C
Commutation régime 1680 E Arrét
Sans | Arrét | Marche
Circuit consommable / circuit piscine Circuit con- | Circuit con- | Circuit pisci- | Ni- Valeur standard
sommable 1 | sommable | ne veau
N° de prog. |2 N° de prog.
N° de prog.
T° cs départ demande conso 1859 1909 1959 C 70°C
Priorité charge ECS 1874 1924 1974 Oui
Non | Oui
Absorption excédent chaleur 1875 1925 1975 E Marche
Arrét | Marche
Avec régul. prim/ppe primair 1880 1930 1980 E Oui
Non | Oui
Piscine N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Consigne chauffage solaire 2055 Eu 26°C
Consigne chaudiere 2056 Eu 22°C
Priorité charge solaire 2065 E Priorité 3
Priorité 1 | Priorité 2 | Priorité 3
Temp. piscine maximum 2070 E 32°C
Avec intégration solaire 2080 E Oui
Non | Oui
Commande primaire / pompe d'alimentation N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
T° consigne départ min 2110 E 8°C
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Commande primaire / pompe d'alimentation N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

T° consigne de départ max. 2111 E 80 °C

Ppe circu blocage chaudiére 2121 E Arrét

Arrét | Marche

Surélévation v. mélangeuse 2130 E 0°C

Temps course servomoteur 2134 E 140s

Chaudiére N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Libération sous T° ext 2203 E ---°C

Consigne mini 2210 E 20°C

Consigne maxi 2212 E 85°C

Consigne régime manuel 2214 Eu 60 °C

Durée marche min braleur 2241 E 1 min

Durée d'arrét min. braleur 2243 E 7 min

Différentiel arrét brileur 2245 E 20°C

Arrét temporisé pompes 2250 E 2 min

Arrét tempo.de ppe apr ECS 2253 E 1 min

Horsgel install ppe chaudiére 2300 E Activé

Arrét | Marche

Ppe avec verrou chaudiére 2301 E Arrét

Arrét | Marche

Action verrou générateur 2305 E Seulement régime

Seulement régime chauffage | Régime chauffage et ECS chauffage

Augmentation temp maximum 2316 ---

Augmentation temp nominal 2317 15°C

Modulation pompe 2320 E Demande

Sans | Demande | Consigne chaudiére | Augmentation temp nominal | Puissance

braleur

Vitesse rot. min. pompe 2322 E 10 %

Vitesse rot. max. pompe 2323 E 100 %

Puissance nom. 2330 E 20 kw

Puissance a l'allure de base 2331 E 4 kW

Puiss. a vit. rot. min pompe 2334 E 25%

Puiss. a vit. rot. max pompe 2335 E 100 %

Puissance ventilo chaud max.® 2441 E 20 kW

Puissance ventilo ECS max.() 2444 E 28 kW

Temporisation régulateur 2450 E Seulement régime

Arrét | Seulement régime chauffage | Uniquement régime ECS | Régime chauffage chauffage

et ECS

Tempo régulat. puiss ventilo®) 2452 E Gaz naturel : 5,5 kW ;

LPG : 7,0 kW

Tempo durée régulateur 2453 E 20s

Différtiel enclenchmt des CC 2454 E 4°C

Différent. Coup. min des CC 2455 E 5°C

Différent coup. max des CC 2456 E 10°C

Différentiel enclenchmt ECS 2460 E 5°C

Différentiel coupure min ECS 2461 E 6°C

Différentiel coup. max ECS 2462 E 8°C
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Chaudiére N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Tempo dem chauf mode spéc 2470 E 0s

Mesure de I'énergie de gaz 2550 C Désactivé

Activé | Désactivé

Correction de la mesure de I'énergie de gaz 2551 C 1,0

(1) Les réglages kW sont des valeurs approximatives. Des valeurs précises peuvent étre déterminée par le compteur a gaz, par exemple.

Sitherm Pro N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Courant d'ionisation filtré 2700 C

Position moteur pas a pas 2702 E

Val. auto-adapt. qualité gaz 2703 E

Phase de fonctionnement 2706 C

Bloqué, en attente | Mode test moteur a pas | Démar. test de dérive manu. | Veille

| Initialisation | Allumage | Détection démarrage a froid | Régulation initiale |

Stabilisation | Régule | Fonct au gaz spécial | Test de dérive actif | Test de dérive

nécessaire | Test de dérive en retard

Libérat. réglage type de gaz 2720 E Arrét

Arrét | Marche

Type de gaz 2721 E Gaz naturel

Gaz naturel | Gaz liquide

Lancer test dérive 2740 E Non

Non | Tous les points | Tous les points requis | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 |

Point 5 | Point 6 | Point 7

Nombre de points ADA affichés 2741 E

résultat du dernier test ADA

valeur du filtre ADA 2742 E

correction ADA 2743 E

temps écoulé ADA 2744 E

Réinitialis. test de dérive 2749 E Non

Non | Nouvelle électrode | Electrode usagée

Tests de dérive en attente 2750 E

Intervalle ADA 1 2751 E 100 h

Intervalle ADA 2 2752 E 150 h

Intervalle ADA 3 2753 E 250 h

Cascade N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Stratégie de conduite 3510 E Encl. retardé, arrét

Encl. retardé, arrét anticipé | Encl. retardé, arrét retardé | Encl. anticipé, arrét retardé

retardé |

Intégrale libération séq gén 3530 E 50 °C*min

intégr RAZ séqgnce générat. 3531 E 20 °C*min

Verrou réenclenchement 3532 E 300s

Temporisat enclenchement 3533 E 10 min

Commutation auto séq. gén. 3540 E 100 h

Commut auto séq gén excl 3541 E Sans

Sans | Premier | Derniére | Premier et dernier
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Cascade N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Générateur pilote 3544 E Générateur 1

Générateur 1 | Générateur 2 | Générateur 3 | Générateur 4 | Générateur 5 |

Générateur 6 | Générateur 7 | Générateur 8 | Générateur 9 | Générateur 10 |

Générateur 11 | Générateur 12 | Générateur 13 | Générateur 14 | Générateur 15 |

Générateur 16

Consigne retour minimum 3560 E 8°C

Ecart T° min 3590 E ---°C

Ballon d'eau sanitaire™ N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Anticipation charge 5011 E 60 min

Surélévation T° consig dép. 5020 E 18°C

Type de charge 5022 E Charge compléte

Rechargement | Charge compléte | Charge compléte anti-légio. | Charge compl.

1ére du jour | Charge compl anti-legio+1e

Différentiel 5024 E 4°C

Limitation durée de charge 5030 E 120 min

Protection contre décharge 5040 E Automatique

Arrét | Permanent | Automatique

T° max. charge 5050 E 69 °C

Charge ECS accélérée auto. 5070 E Marche

Arrét | Marche

Absorption excédent chaleur 5085 E Marche

Arrét | Marche

Avec régul. prim/ppe primair 5092 E Oui

Non | Oui

Vitesse rot. min. pompe 5101 E 0%

Vitesse rot. max. pompe 5102 E 80 %

(1) Les paramétres dépendent du systéme hydraulique.

Configuration N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Circuit chauffage 1 5710 C Marche

Arrét | Marche

Circuit chauffage 2 5715 C Arrét

Arrét | Marche

Circuit chauffage 3 5721 C Arrét

Arrét | Marche

Pompe/vanne ECS Q3 5731 E Pompe de charge

pas de demande de charge | Pompe de charge | Vanne directionnelle

Pos. base vanne direct ECS 5734 E Circuit de chauffage

Derniére demande | Circuit de chauffage | ECS

Circuit ECS séparé 5736 E Arrét

Arrét | Marche

Cde ppe chd+ vnne direcECS 5774 E Seulement demande

Toutes les demandes | Seulement demande CC1/ECS CC1/ECS

Sortie relais QX1 5890 Sans

Sortie relais QX2 5891 Sans

Voir

L Pour les parametres, voir Sortie relais QX1 (n° de prog. 5890) !

7633777 - 01-10092015

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H 63



9 Réglages

Contact de repos | Contact de travail

Configuration N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Entrée sonde BX1 5930 C Sans
Sans | Sonde ECS B31 |Sonde circulation ECS B39 | Sonde départ commun B10 |
Sonde retour ligne B73 | Sonde retour cascade B70 |Sonde piscine B13
Entrée sonde BX2 5931 C Sans
Voir
L Pour les parametres, voir Entrée sonde BX1 (n° de prog. 5930) !
Entrée sonde BX3 5932 C Sans
T Voir
LAY pour les parameétres, voir Entrée sonde BX1 (n° de prog. 5930) !
Fonction entrée H1 5950 @ Sans
Sans | Commutation régime CC+ECS | Commutation régime ECS | Commutation
régime des CC | Commutation régime CC1 | Commutation régime CC2 |
Commutation régime CC3 | Générat. bloqué attente | Message erreur/alarme |
Demande circuit consomm. 1 | Demande circuit consomm.2 | Libérat générateur
piscine | Evacuation excédent chaleur | Libération piscine, solaire | Niveau de
température ECS | Niveau de température CC1 | Niveau de température CC2 |
Niveau de température CC3 | Thermostat d'ambiance CC1 | Thermostat
d'ambiance CC2 | Thermostat d'ambiance CC3 | Thermostat ECS | Mesure
impulsions | Retour info volet fumées | Empéchement démarrage | Demande
circ.consom.1 10V | Demande circ. consom2 10V | 10V demande puissance
Sens d'action contact H1 5951 C Contact de travail
Contact de repos | Contact de travail
Valeur tension 1 H1 5953 E
Valeur fonction 1 H1 5954 E 0
Valeur tension 2 H1 5955 E 10
Valeur fonction 2 H1 5956 E 100
Fonction entrée H4 5970 C Sans
Sans | Commutation régime CC+ECS | Commutation régime ECS | Commutation
régime des CC | Commutation régime CC1 | Commutation régime CC2 |
Commutation régime CC3 | Générat. bloqué attente | Message erreur/alarme |
Demande circuit consomm. 1 | Demande circuit consomm.2 | Libérat générateur
piscine | Evacuation excédent chaleur | Libération piscine, solaire | Niveau de
température ECS | Niveau de température CC1 | Niveau de température CC2 |
Niveau de température CC3 | Thermostat d'ambiance CC1 | Thermostat
d'ambiance CC2 | Thermostat d'ambiance CC3 | Thermostat ECS | Mesure
impulsions | Retour info volet fumées | Empéchement démarrage | Mesure de
débit, fréquence
Sens d'action contact H4 5971 C Contact de travail
Contact de repos | Contact de travail
Valeur fréquence 1 H4 5973 E 0
Valeur fonction 1 H4 5974 E 0
Valeur fréquence 2 H4 5975 E 0
Valeur fonction 2 H4 5976 E 0
Fonction entrée H5 5977 C Sans
Sans | Commutation régime CC+ECS | Commutation régime ECS [Commutation
régime des CC |Commutation régime CC1 |Commutation régime CC2 |
Commutation régime CC3 | Générat. bloqué attente | Message erreur/alarme |
Demande circuit consomm. 1 |Demande circuit consomm.2 |Libérat générateur
piscine |[Evacuation excédent chaleur |Niveau de température ECS |Niveau de
température CC1 |Niveau de température CC2 |Niveau de température CC3 |
Thermostat d'ambiance CC1 | Thermostat d'ambiance CC2 | Thermostat
d'ambiance CC3 |Thermostat ECS | Retour info volet fumées
Sens d'action contact H5 5978 C Contact de travail
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Configuration N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Fonction sortie P1 6085 E Pompe chaudiere Q1

Sans | Pompe chaudiére Q1 | Pompe ECS Q3 | Pompe CC1 Q2 | Pompe CC2 Q6 |

Pompe CC3 Q20

Correction sonde T° ext. 6100 E 0,0 °C

Constante de temps batiment 6110 C 10h

Compens centr T° consigne 6117 E 10°C

Hors-gel de I'installation 6120 E Marche

Arrét | Marche

Pression hydraulique minimale 6181 E 0,7 bars

Enregistrer sonde 6200 C Non

Non | Oui

Réinitialiser parameétres 6205 E Non

N° contrdle générateur 1 6212 E

N° contrdle générateur 2 6213 E

N° contrdle ball.stockage 6215 E

N° contrdle des CC 6217 E

Version du logiciel 6220 E

Info 1 OEM 6230 E

Info 2 OEM 6231 F

Systéme LPB N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Adresse appareil 6600 C 1

Fonction alimentation bus 6604 E Automatique

Arrét | Automatique

Etat alimentation bus 6605 E

Arrét | Marche

Affichage message systéme 6610 E Oui

Non | Oui

Temporisat. alarme 6612 E ---min

Périmétre action commutat. 6620 E Systéme

Segment | Systéme

Commutation été 6621 E Localisé

Localisé | Centralisée

Commutation régime 6623 E Centralisée

Localisé | Centralisée

Blocage manuel générateur 6624 E Localisé

Localisé | Segment

Affectation ECS 6625 E Tous les CC du

Circuits chauffage locaux | Tous les CC du segment | Tous les CC du systéme systéme

Limite. T°ext gén. extér 6632 E Non

Non | Oui

Fonctionnement horloge 6640 C Esclave avec

Autonome | Esclave sans ajustement | Esclave avec ajustement | Maitre ajustement

Source T° extérieure 6650 E

Défaut N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Message 6700 Eu

Code de diagnostic logiciel 6705 Eu
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Défaut N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Coffret phase pos. dérang 6706 Eu

Réinitialis. relais alarme 6710 C Non

Non | Oui

Alarme T° départ 1 6740 E ---min

Alarme T° départ 2 6741 E ---min

Alarme T° départ 3 6742 E ---min

Alarme T° chaudiere 6743 E ---min

Alarme charge ECS 6745 E ---h

Historique 1 6800 E

¢ Date / heure

e Code de défaut 1

Code de diagnostic logiciel 1 6805 E

* Phase de controle brileur 1

Historique 2 6810 E

e Date / heure

* Code de défaut 2

Code de diagnostic logiciel 2 6815 E

* Phase de contrdle brileur 2

Historique 3 6820 E

¢ Date / heure

* Code de défaut 3

Code de diagnostic logiciel 3 6825 E

* Phase de contrdle brileur 3

Historique 20 6990 E

e Date / heure

* Code de défaut 20

Code diagnostic logiciel 20 6995 E

* Phase de controle brileur 20

Maintenance / fonctionnement spécial N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Intervl heures fnc. brileur 7040 ---h

H.fct brlleur depuis maint. 7041 E Oh

Intervalle démar braleur 7042 E ---

Démar. brlleur dep. mainten. 7043 E 0

Intervalle de maintenance 7044 E ---mois

Tps depuis maintenance 7045 E 0 mois

Vitesse ventil. courant ionis. 7050 E 0 tr/min

Message courant ionisat. 7051 E Non

Non | Oui

Fonction de ramonage 7130 Eu Arrét

Arrét | Marche

Régime manuel 7140 Eu Arrét

Arrét | Marche

Fonction d'arrét régulateur 7143 E Arrét

Arrét | Marche

Consigne arrét régulateur 7145 E
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Maintenance / fonctionnement spécial N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Tirage de chaleur obligatoire ECS 7165 E Désactivé

Activé | Désactivé

Téléphone SAV 7170 C ---

Kit de données PStick Reg 7251

Commande Pstick 7252 E Pas d'activité

Pas d'activité | Lecture de la mémoire | Ecriture mémoire

Progression Pstick 7253 E 0%

Etat PStick 7254 E

Pas de mémoire | Clef reconnue préte | Ecriture mémoire | Lecture de la mémoire |
Test CEM actif | Erreur d'écriture | Erreur de lecture | Jeu de données incompatible
| Type mémoire incorrect | Erreur de format mémoire | Vérification jeu de données
| Jeu de données verrouillé | Lecture verrouillée

Configuration des modules d'extension N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Fonct module d'extension 1 7300 C Sans

Sans | Multifonction | Circuit chauffage 1 | Circuit chauffage 2 | Circuit chauffage

3

Sortie relais QX21 module 1 7301 @ Sans

Sans | Pompe bouclage ECS Q4 | Résist électr. ECS K6 | Ppe circuit. consomm. 1 Q15
| Kesselpumpe Q1 | Sortie d'alarme K10 | Pompe CC3 Q20 | Ppe circuit. consomm.
2 Q15 | Pompe primaire Q14 | Vanne arrét générateur Y4 | Programme horaire 5
K13 | Ppe/vanne piscine sol K18 | Pompe circuit piscine Q19 | Pompe cascade Q25

| Ppe déstratif. ECS Q35 | Demande chaleur K27 | Pompe CC1 Q2 | Pompe CC2 Q6 |
Meldeausgang K35 | Betriebsmeldung K36 | Geblaseabschaltung K38

Sortie relais QX22 module 1 7302 C Sans
T Voir
L Pour les paramétres, voir Sortie relais 0X21 module 1 (n° de
prog.7301) !
Sortie relais QX23 module 1 7303 C Sans
Voir
L Pour les parametres, voir Sortie relais QX21 module 1 (n° de
prog. 7301) !
Entrée sonde BX21 module 1 7307 C Sans

Sans | Sonde ECS B31 | Sonde circulation ECS B39 | Sonde départ commun B10 |
Schienenricklauffiihler B73 | Sonde retour cascade B70 | Sonde piscine B13

Entrée sonde BX22 module 1 7308 C Sans
Voir
g Pour les parametres, voir Sortie relais QX21 module 1 (n° de
prog. 7307) !
Fonction entrée H2 module 1 7311 C Sans

Sans | Commutation régime CC+ECS | Commutation régime ECS | Commutation
régime des CC | Commutation régime CC1 | Commutation régime CC2 |
Commutation régime CC3 | Heat source block | Message erreur/alarme |
Demande circuit consomm. 1 | Demande circuit consomm.2 | Libérat générateur
piscine | Excess heat discharge | Libération piscine, solaire [Niveau de température
ECS | Niveau de température CC1| Niveau de température CC2| Niveau de
température CC3 | Thermostat d'ambiance CC1| Thermostat d'ambiance CC2|
Thermostat d'ambiance CC3 | Limit thermostat HC | Start prevention | Demande
circ.consom.1 10V | Demande circ. consom2 10V | Leistungsanforderung 10V

Sens act. contact H2 mod.1 7312 C Contact de travail
Contact de repos | Contact de travail

Valeur tension 1 H2 mod. 1 7314 E 0,5

Valeur fonct. 1 H2 module 1 7315 E 0
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Configuration des modules d'extension

N° de prog.

Ni-
veau

Valeur standard

Valeur tension 2 H2 mod. 1

7316

10

Valeur fonct. 2 H2 module 1

7317

100

Sans | Fonct entrée H21 module 1

Commutation régime CC+ECS | Niveau de température ECS | Commutation
régime des CC | Commutation régime CC1 | Commutation régime CC2 |
Commutation régime CC3 | Erzeugersperre | Message erreur/alarme | Demande
circuit consomm. 1 | Demande circuit consomm.2 | Libérat générateur piscine |
Ubertemperaturableitung | Niveau de température ECS | Niveau de température
CC1 | Niveau de température CC2 | Niveau de température CC3 | Thermostat
d'ambiance CC1 | Thermostat d'ambiance CC2 | Thermostat d'ambiance CC3 |
Temperaturwachter HK | Startverhinderung |Demande circ.consom.1 10V |
Demande circ. consom2 10V | Demande de sortie 10V

7321

Sans

Sens act contact H21 mod 1
Contact de repos | Contact de travail

7322

Contact de travail

Valeur entrée 1 H21 mod. 1

7324

Valeur fonct. 1 H21 mod. 1

7325

Valeur entrée 2 H21 mod. 1

7326

10

Valeur fonct. 2 H21 mod. 1

7327

100

Fonct entrée EX21 module 1
Sans | Surveillance de température HC

7342

Alm|m|m|m

Sans

Fonc. sortie UX21 module 1

Keine | Kesselpumpe Q1 | Trinkwasserpumpe Q3 | TWW Zwischenkreispumpe
Q33 | Heizkreispumpe HK1 Q2 | Heizkreispumpe HK2 Q6 | Heizkreispumpe HK3
Q20

7348

Aucune

Sortie signal UX21 module 1
10 V| PWM

7350

PWM

Fonc. sortie UX22 module 1

Voir
Pour les paramétres, voir Fonc. sortie UX21 module 1 (n° de
prog. 7348) |

o

7355

Aucune

Sortie signal UX22 module 1
10 V| PWM

7357

PWM

Fonct module d'extension 2
Kein | Multifunktional | Heizkreis 1 | Heizkreis 2 | Heizkreis 3

7375

Sortie relais QX21 module 2

7376

Aucune

Sortie relais QX22 module 2

Voir
Pour les paramétres, voir Sortie relais 0X21 module 2 (n°® de
prog. 7376) !

o

7377

Aucune

Sortie relais QX23 module 2

Voir
Pour les paramétres, voir Sortie relais QX21 module 2 (n° de
prog. 7376) !

L

7378

Aucune

Entrée sonde BX21 module 2

Voir
Pour les parametres, voir Entrée sonde BX21 module 1 (n° de
prog. 7307) !

n)

7382

Aucune

Entrée sonde BX22 module 2

Voir
Pour les paramétres, voir Entrée sonde BX21 module 1 (n° de
prog.7307) !

L

7383

Aucune

Fonction entrée H2 module 2

7386

Sans
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Configuration des modules d'extension N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Sens act. contact H2 mod.2 7387 Contact de travail
Valeur tension 1 H2 mod. 2 7389 E 0,5
Valeur fonct. 1 H2 module 2 7390 E 0
Valeur tension 2 H2 mod. 2 7391 E 10
Valeur fonct. 2 H2 module 2 7392 E 100
Fonct entrée H21 module 2 7396 C Changement de mo-
Voi de de fonctionne-
oir
ment HCs+DHW
L Pour les paramétres, voir Fonct entrée H21 module 1 (n° de
prog. 7321) !
Sens act contact H21 mod 2 7397 E Contact de travail
Contact de repos | Contact de travail
Valeur entrée 1 H21 mod. 2 7399 E 0,0
Valeur fonct. 1 H21 mod. 2 7400 E 0
Valeur entrée 2 H21 mod. 2 7401 E 10,0
Valeur fonct. 2 H21 mod. 2 7402 E 100
Fonct entrée EX21 module 2 7417 C Aucune
Aucun | Thermostat limite HC
Fonc. sortie UX21 module 2 7423 E Aucune
T Voir
] Pour les paramétres, voir Fonc. sortie UX21 module 1 (n° de
prog.7348) !
Sortie signal UX21 module 2 7425 E PWM
10V | PWM
Fonc. sortie UX22 module 2 7430 E Aucune
T Voir
] Pour les paramétres, voir Fonc. sortie UX21 module 1 (n° de
prog. 7348) !
Sortie signal UX22 module 2 7432 E PWM
10V | PWM
Test des entrées/sorties N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Test des relais 7700 C Pas de test
Test sortie P1 7713 C ---%
Signal PWM P1 7714 C
T° extérieure B9 7730 C
Température ECS B3/B8 7750 C
T° chaudiére B2 7760 C
Test sortie UX21 module 1 7780 C
Sans | Fermé (000), ouvert (---) | Impulsions | Fréquence Hz | Tension V | PWM %
Signal sortie UX22 module 1 7783 C
Pour les paramétres, voir Test sortie UX21 module 1
Test sortie UX21 module 2 7784 C
Pour les parameétres, voir Test sortie UX21 module 1
Slgnal sortie UX21 module 2 7785
Test sortie UX22 module 2 7786
Pour les parameétres, voir Test sortie UX21 module 1
Signal sortie UX22 module 2 7787
T° sonde BX1 7820
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Voir
g Pour les parametres, voir Priorité/Etat Génér' 1 (n° de prog.
8100) !

Test des entrées/sorties N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

T° sonde BX2 7821 C

T° sonde BX3 7822 C

T° sonde BX21 module 1 7830 C

T° sonde BX22 module 1 7831 C

T° sonde BX21 module 2 7832 C

T° sonde BX22 module 2 7833 C

Signal de tension H1 7840 C

Etat du contact H1 7841 C

Ouvert | Fermé

Signal tension H2 module 1 7845 C

Etat contact H2, module 1 7846

Ouvert | Fermé

Signal tension H2 module 2 7848 C

Pour les parameétres, voir Etat du contact H1

Etat contact H2, module 2 7849 C

Ouvert | Fermé

Fréquence H4 7862

Etat contact H5 7865

Ouvert | Fermé

Etat du contact H6 7872 C

Ouvert | Fermé

Entrée EX21 module 1 7950

Entrée EX21 module 2 7951

Etat N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Etat circuit chauffage 1 8000 C

Etat circuit chauffage 2 8001 C

Etat circuit chauffage 3 8002 C

Etat ECS 8003 C

Etat chaudiére 8005 C

Etat brileur 8009 C

Etat piscine 8011 C

Etat Sitherm Pro 8023 C

Diagnostics cascade N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Priorité/Etat Génér' 1 8100 C

absent | En dérangement | Intervention man. active | Blocage générateur actif |

Fct ramonage active | temporairement non dispo | Limitation T° ext. active | Non

libéré | Libéré

Priorité/Etat Génér' 2 8102 C

T Voir
LAY pour les parameétres, voir Priorité/Etat Génér' 1 (n° de prog.
8100) !
Priorité/Etat Génér' 3 8104 C
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Diagnostics cascade N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Priorité/Etat Génér' 16 8130 C
Voir
L Pour les parametres, voir Priorité/Etat Génér' 1 (n° de prog.
8100) !
Température départ cascade 8138 C
Consigne départ cascade 8139 C
Température retour cascade 8140 C
Consigne retour cascade 8141 C
Commut séquence gén actu 8150 C
Diagnostic générateur thermique N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Pompe chaudiére Q1 8304 E
Vitesse ppe chaudiere 8308 E
Température de chaudiére 8310 C
Consigne chaudiére 8311 C
Point commutation chaudiéere 8312 C
Sonde régulation 8313 E
Sonde chaudiére B2 | Sonde charge ECS B36 | Sonde soutirage ECS B38 | Sonde de
cascade B10/B70
T° retour chaudiére 8314 C
Vitesse de ventilateur 8323 C
Consigne vent. brileur 8324 C
Commande act. du ventil 8325 C
Modulation brileur 8326 C
Courant d'ionisation 8329 C
Heures fonct. 1e allure 8330 Eu
Compt. démarrage 1e allure 8331 C
Heures fonct. chauffage 8338 Eu
Heures fonct. ECS 8339 Eu
Chauffage énergie gaz total 8378 Eu
Energie gaz ECS totale 8379 Eu
Energie gaz totale 8380 Eu
Chauffage total 8381 Eu
ECS totale 8382 Eu
Energie gaz 8383 Eu
N° de phase actuel 8390 E
Diagnostic consommables N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
Température extérieure 8700 Eu
T° extérieure min 8701 Eu
T° extérieure max 8702 Eu
T° extérieure atténuée 8703 E
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Diagnostic consommables N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau
T° extérieure mélangée 8704 E
Pompe CC1 8730 C
Arrét | Marche
Vanne mél. CC1 ouverte 8731 C
Arrét | Marche
Vanne mél. CC1 fermée 8732 C
Arrét | Marche
Vitesse pompe CC1 8735 C
Température ambiante 1 8740 C
T°consigne d'ambiance 1 8741 C
Température de départ 1 8743 C
T° consigne départ 1 8744 C
Thermostat d'ambiance 1 8749 C
Aucune demande | Demande
Pompe CC2 8760 C
Arrét | Marche
Vanne mél. CC2 ouverte 8761 C
Arrét | Marche
Vanne mél. CC2 fermée 8762 C
Arrét | Marche
Vitesse pompe CC2 8765 C
Température ambiante 2 8770 C
T°consigne d'ambiance 2 8771 C
Température de départ 2 8773 C
T° consigne départ 2 8774 C
Thermostat d'ambiance 2 8779 C
Aucune demande | Demande
Pompe CC3 8790 C
Arrét | Marche
Vanne mélang CC 3 ouverte 8791 C
Arrét | Marche
Vanne mélang CC 3 fermée 8792 C
Arrét | Marche
Vitesse pompe CC3 8795 C
Température ambiante 3 8800 C
T°consigne d'ambiance 3 8801 C
T° consigne départ 3 8803 C
Température de départ 3 8804 C
Thermostat d'ambiance 3 8809 C
Aucune demande | Demande
Pompe ECS 8820 C Arrét
Arrét | Marche
Température ECS 1 8830 C
Consigne ECS 8831 C
Température de charge ECS 8836 E
T° consig départ circ. consl 8875 C
T° consig départ circ. cons2 8885 C
T° consig départ circ. cons3 8895 C
Température piscine 8900 C
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Diagnostic consommables N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Consigne piscine 8901

Température régul. primaire 8930 E

Consigne régul. primaire 8931 E

Température départ ligne 8950 E

T°consigne départ de ligne 8951 E

T° retour de ligne 8952 E

Consigne puissance de ligne 8962 E

Pression hydraulique H3 9009 E

Sortie relais QX1 9031 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX2 9032 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX3 9033 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX21 module 1 9050 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX22 module 1 9051 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX23 module 1 9052 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX21 module 2 9053 @

Arrét | Marche

Sortie relais QX22 module 2 9054 C

Arrét | Marche

Sortie relais QX23 module 2 9055 C

Arrét | Marche

Controle du brilleur N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Durée préventilation 9500 E 2s

Puiss requise préventilation® 9504 E 8,0 kW

Puiss requise allumage?) 9512 E 11,0 kW

Puiss requise chrge part?) 9524 E Gaz naturel : 3,9 kW ;

LPG : 5,9 kW

Puiss requise pleine chrge?) 9529 E 28,0 kW

Durée post-ventilation 9540 E 10s

Pente puiss/vitesse ventilo 9626 E 365

Section Y puiss/vites ventil 9627 E 776

(1) Les réglages kW sont des valeurs approximatives. Des valeurs précises peuvent étre déterminée par le compteur a gaz, par exemple.

Option info® N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Message de défaut

Entretien

Consigne fonctionnement manuel

Consigne arrét commande

Température chaudiere

Température extérieure

Température eau sanitaire
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Option info®

N° de prog. | Ni- Valeur standard
veau

Energie solaire rendement total

Température piscine

Etat circuit chauffage 1

Etat circuit chauffage 2

Etat circuit chauffage 3

Etat ECS

Etat chaudiere

Etat piscine

Année

Date

Heure

Téléphone SAV

Pression d'eau

(1) Lafficheur des valeurs d'information depend de I'état de fonctionnement.

9.2 Description des paramétres

74 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

9.2.1 Date et heure

m Date et heure (1-3)

La régulation posséde une horloge annuelle avec des possibilités de réglage
pour I'heure, le jour/mois et I'année. La date et I'heure doivent étre réglés
correctement, de sorte que les programmes de chauffage peuvent fonction-
ner sur un programme effectué préalablement.

m  Heure d'été (5/6)

Le début de I'heure d'été peut étre réglé sous le n® de prog. 5 ; la fin de I'neu-
re d'été est réglée sous le n® de prog. 6. Le changement d'heure est effectué
le dimanche suivant la date réglée.

9.2.2 Section opérateur

E langue (20)
Vous pouvez changer ici la langue des invites de |'utilisateur.
m Info (22)

e Temporaire: L'afficheur des informations retourne a I'affichage de base
aprés 8 minutes.

¢ Permanent: L'afficheur des informations reste affiché en permanence
apres un réglage avec le bouton d'information.

m Contraste de I'afficheur (25)
Vous pouvez sélectionner ici le contraste de I'afficheur.
m  Verrouillage exploitation (26)

Si cette fonction est activée, les éléments de fonctionnement sont verrouil-

lés :

* Boutons du mode de fonctionnement pour le mode de chauffage et d'eau
potable

* Sélecteur rotatif (consigne de confort pour la température d'ambiance)

* Bouton de présence (unité d'ambiance uniquement)

m  Verrouillage programmation (27)
Si ce verrouillage est activé, les paramétres peuvent étre affichés mais pas
modifiés.
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 Déverrouillage temporaire :
Appuyer simultanément sur OK et ESC pendant au moins 3 s. Le verrouilla-
ge sera réactivé aprés avoir quitté le niveau de réglage.

» Déverrouillage permanent :
Tout d'abord déverrouillage temporaire, puis n° de prog. 27 sur Arrét.

®m  Unités (29)
Vous pouvez choisir ici entre les unités SI (°C, bar) et américaines (°F, PSI).
®m  Sauvegarder régl de base (30)

Les paramétres de la régulation sont inscrits dans l'unité d'ambiance ou sau-
vegardés (uniquement disponible pour une unité d'ambiance).

Attention

Les paramétres de |'unité d'ambiance sont écrasés. Cela permet de
réaliser la programmation individuelle de |a régulation dans l'unité
d'ambiance.

m  Activer réglage de base (31)

Les données de l'unité opérationnelle ou de I'unité d'ambiance sont inscrites
dans la commande.

Attention
Les paramétres de commande sont écrasés. Les réglages d'usine
sont enregistrés dans I'unité opérationnelle.

e Activation du n° de prog. 31 sur l'unité opérationnelle.
La régulation est réinitialisée aux réglages d'usine.

e Activation du n°® de prog. 31 sur l'unité d'ambiance.
La programmation individuelle de I'unité d'ambiance est inscrite dans la
commande.

o | Remarque
1| ce paramétre est uniquement visible si un réglage par défaut ap-
proprié est disponible dans 'unité de programmation.

m  Utilisation (40)

* Appareil d'ambiance 1/Appareil d'ambiance 2/Appareil d'ambiance 3 : ce
réglage établit le circuit de chauffage sur lequel utiliser I'unité d'ambiance
sur laquelle ce réglage est effectué. Si Appareil d'ambiance 1 est sélection-
né, d'autres circuits de chauffage peuvent étre affectés sous le n° de prog.
42, tandis que si Appareil d'ambiance 2/Appareil d'ambiance 3 est sélec-
tionnée, seul le circuit de chauffage concerné peut étre utilisé.

¢ Interface utilisateur CC1/Interface utilisateur CC2/Interface utilisateur CC
3 : ce réglage est fourni pour le fonctionnement seul sans fonction d'am-
biance et n'est pas requis en lien avec ce contrdleur.

* Appareil de service: ce réglage est utilisé, par exemple, pour sauvegarder
ou enregistrer les réglages du controleur.

m  Affectation appareil 1 (42)

Si le réglage Appareil d'ambiance 1 (n° de prog. 40) a été sélectionné sur le
contréleur d'ambiance, déterminer les circuits de chauffage auxquels le con-
troleur d'ambiance 1 est affecté sous le n® de prog. 42.

m  Exploitation CC2/Exploitation CC3/P (44/46)

Si Appareil d'ambiance 1 ou Interface utilisateur CC1 (n° de prog. 40) est sé-
lectionné, il faut définir sous le n° prog. 44 ou 46 si les circuits de chauffage
HK2 et HK3/P doivent étre utilisés en combinaison avec le circuit de chauffa-
ge 1 ou indépendamment du circuit de chauffage 1.

®  Temp ambiante appareil 1 (47)

L'affectation de l'unité d'ambiance 1 aux circuits de chauffage peut étre sé-
lectionnée ici.

* Seulement circuit chauff 1: La température d'ambiance est uniquement
envoyée au circuit de chauffage 1.

* Affectation circuit chauffag: La température d'ambiance est envoyée aux
circuits de chauffage affectés sous le n° de prog. 42.
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m Effet touche de présence (48)

Vous pouvez sélectionner ici I'affectation de la clé de présence.

* Sans: L'actionnement de la clé de présence n'a aucun effet sur les circuits
de chauffage.

 Seulement circuit chauff 1: La clé de présence affecte uniquement le cir-
cuit de chauffage 1.

* Affectation circuit chauffag: La clé de présence affecte les circuits de
chauffage affectés sous le n° de prog. 42.

m  Correction sonde d'ambiance (54)

L'affichage de température de la valeur transmise par la sonde d'ambiance
peut étre corrigée ici.

m  Version du logiciel (70)

Affichage de la version actuelle du logiciel.
9.2.3 Sans fil

B Liste des appareils (130-138)

L'état de I'appareil correspondant sera affiché sous les numéros de program-
me 130 a 138.

m Effacer tous les appareils (140)

Les raccordements sans fil a toutes les unités sont annulés ici.

9.2.4 Programmes horaires

B Informations générales sur les programmes horaires.

Remarque

Les programmes horaires 1 et 2 sont toujours attribués aux circuits
de chauffage respectifs (1 - 3) et uniquement affichés si ces circuits
de chauffage sont présents et activés dans le menu Configuration
(n° de prog. 5710 et 5715).

=N

Le programme horaire 3 peut étre utilisé pour le circuit de chauffage 3, pour
ECS et pour la pompe de circulation, en fonction du réglage, et il est toujours
affiché.

Le programme horaire 4 peut étre utilisé pour ECS et pour la pompe de circu-
lation, en fonction du réglage, et il est toujours affiché.

Le programme horaire 5 n'est pas attribué a une fonction et peut étre utilisé
librement pour toute application a I'aide d'une sortie OX.

m  Présélection (500 — 600)

Sélection du jour de la semaine ou des blocs de jours. Les blocs de jour (lun-
dim, lun-ven et sam-dim) aident a réaliser I'ajustement. Les horaires réglés

sont uniquement copiés pour les jours de la semaine individuels et peuvent
étre modifiés dans les réglages du jour individuel, selon les exigences.

Les horaires des jours de la semaine individuels déterminent toujours le pro-
gramme de chauffage.

« | Remarque

1 | £n cas de modification d'une horaire dans une groupe de jours, I'en-
semble des 3 phases de démarrage / arrét seront copiées automati-
quement pour le groupe de jours.

Pour appeler des groupes de jours (lun-dim, lun-ven et sam-dim),
tourner le bouton de commande dans le sens antihoraire ; Pour ap-
peler des jours individuels (lun, mar, mer, jeu, ven, sam, dim), tour-
ner le bouton de commande dans le sens horaire.

m  Phases de chauffage (501 — 606)

Il est possible de régler jusqu'a 3 phases de chauffage par circuit de chauffa-
ge. Celles-ci sont actives aux jours sélectionnés sous Présélection (n° de
prog. 500, 520, 540, 560, 600). Pendant les phases de chauffage, le systéme
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chauffe a la consigne de confort réglée. En dehors des phases de chauffage,
le systéme chauffe a la consigne réduite.

« | Remarque
1| Les programmes horaires sont uniquement activés en mode de
fonctionnement Automatique.

m  Copier? (515-615)

Le programme de commutation de I'heure pour une journée peut étre copié
et affecté a un autre jour ou a plusieurs autres jours.

o | Remarque
1 | Lesblocs de jours ne peuvent pas étre copiés.

m  Valeurs par défaut (516-616)

Réglage des valeurs par défaut données dans le tableau de réglage

9.2.5 Programmes de vacances

B Présélection (641 - 661)

« | Remarque

1 | Les circuits de chauffage peuvent étre réglés sur un niveau de fonc-
tionnement sélectionnable avec le programme de vacances pen-
dant une certaine période de vacances.

Cette présélection permet de sélectionner 8 périodes de vacances.
m Début des vacances (642 - 662)

Saisie du début de la période de vacances.

B Fin des vacances (643 - 663)

Saisie de la fin de |a période de vacances.

®m  Niveau de température (648-668)

Sélection du niveau de fonctionnement (Réduit ouProtection hors-gel) pour
le programme de vacances.

« | Remarque

1 | Une période de vacances se termine toujours le dernier jour a
00h00. Les programmes de vacances sont uniquement activés dans
le mode de fonctionnement Automatique .

9.2.6 Circuits de chauffage

B Mode de fonctionnement (700, 1000, 1300)

Le mode de fonctionnement peut étre réglé par le bouton du mode de fonc-

tionnement sur I'appareil local ou a l'aide de la ligne de fonctionnement.

* Mode protection: Le chauffage est coupé en mode de protection. La piéce
reste cependant protégée contre le gel (Consigne hors-gelpar ex. n® de
prog. 714).

¢ Automatique: En mode automatique, la température de la piéce est con-
trolée en fonction du programme horaire sélectionné.

¢ Réduit: En mode de fonctionnement réduit, la température ambiante est

maintenue en permanence a la Consigne réduittempérature définie (par

ex. prog. n° 712).

Confort: En mode confort, la température ambiante est maintenue en

permanence a laConsigne confort température définie (par ex. prog. n°

710). Les fonctions économiques ne sont pas activées.

m Consigne confort (710, 1010, 1310)

Réglage de la consigne de confort dans les phases de chauffage. Sans cap-
teur d'ambiance ou avec le capteur d'ambiance éteint (n° de prog. 750, 1050,
1350), cette valeur est utilisée pour calculer la température de départ afin
d'atteindre théoriquement la température d'ambiance réglée.
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Fig.19 Diagramme de la courbe de chauffe

A

m  Consigne réduit (712, 1012, 1312)

Réglage de la température d'ambiance souhaitée pendant la phase de
chauffage réduit. Sans capteur d'ambiance ou avec le capteur d'ambiance
éteint (n° de prog. 750, 1050, 1350), cette valeur est utilisée pour calculer la
température de départ afin d'atteindre théoriquement la température d'am-
biance réglée.

m  Consigne hors-gel (714, 1014, 1314)

Réglage de la température d'ambiance requise pendant le mode de protec-
tion antigel. Sans capteur d'ambiance ou avec le capteur d'ambiance éteint
(n® de prog. 750, 1050, 1350), cette valeur est utilisée pour calculer la tem-
pérature de départ afin d'atteindre théoriquement la température d'am-
biance réglée. Le circuit de chauffage reste éteint jusqu'a ce que la tempéra-
ture de départ tombe si bas que la température d'ambiance tombe sous la
température de protection antigel.

B Pente de la courbe (720, 1020, 1320)

La courbe de chauffe permet de former la consigne de température de dé-
part qui est utilisée pour réguler le circuit de chauffage en fonction de la
température extérieure La pente indique dans quelle mesure la température
de départ change avec un changement de température extérieure.
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VT Température de départ

Détermination de la pente de la courbe de chauffe

Saisir la température extérieure la plus basse calculée selon la zone climati-
que (par ex. -12°C a Francfort) dans le diagramme (voir Figure 1, page 78)
(par ex. ligne verticale a -12°C). Saisir la température de départ maximale du
circuit de chauffage a laquelle une température d'ambiance de 20 °C est en-
core calculée et doit étre atteinte avec une température extérieure de -12 °C
(par ex. ligne horizontale a 60 °C).

L'intersection des deux lignes fournit la valeur pour la pente de la courbe de
chauffe.
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m Translation de la courbe (721, 1021, 1321)

Correction de la courbe de chauffe par décalage paralléle si la température
d'ambiance est généralement trop élevée ou trop basse.

B Adaptation de la courbe (726, 1026, 1326)

Adaptation automatique de la courbe de chauffe aux conditions effectives,
en conséquence de quoi aucune correction de la courbe de chauffe n'est re-
quise.

o | Remarque

1 L'adaptation automatique de la courbe de chauffe requiert le rac-
cordement d'une sonde d'ambiance. La valeur pour I'influence d'am-
biance (voir les n® de prog. 750, 1050, 1350) doit étre réglée entre
1% et 99%. Si des robinets de radiateur sont présent dans la piéce
principale (ou la sonde d'ambiance est installée), ceux-ci doivent
étre entiérement ouverts.

® Limite chauffe été/hiver (730, 1030, 1330)

Fig.20  Limite chauffe été/hiver A Désactivé
T E Activé
oc X SW Limite chauffe été/hiver
20 T Température
19 t Temps
/\ x T°extérieure atténuée (n° de prog. 8703)
18 v
P VAN I\/! \/\ I \ A Sw Le circuit de chauffage passe en fonctionnement d'été dés que la tempéra-
] / V'V v \ \ ture moyenne extérieure au cours des 24 derniéres heures monte de 1°C au-
| IV \/\ dessus de la valeur réglée ici. Dés que la moyenne des températures exté-
| | rieures des 24 derniéres heures baisse de 1°C sous la valeur réglée ici, le cir-
| cuit de chauffage repasse en mode d'hiver.
I
I
E
RA-0000067
A T T T
0 5 10 15t —m—

m Limite chauffe journaliére (732, 1032, 1332)

La limite de chauffage de 24 heures coupe le circuit de chauffage si la tem-
pérature extérieure actuelle monte a la température différentielle réglée ici
pour le niveau de fonctionnement actuel (consigne réduite ou de confort). Le
chauffage s'active a nouveau si la température extérieure actuelle retombe
sous la température différentielle réglée moins 1 °C.

o | Remarque
1 En mode de fonctionnement continu 3£ ou (, cette fonction n'est
pas activée.

®m T° consigne départ min (740, 1040, 1340) et T° consigne de
départ max. (741, 1041, 1341)
Cette fonction permet de définir une plage pour la consigne de départ. Si la

consigne de température de départ atteint la limite respective, elle reste
constante méme si la demande de chaleur augmente ou baisse.

Siun circuit de chauffage de pompe est utilisé en paralléle avec d'autres exi-
gences, il peut causer des températures plus élevées dans le circuit de chauf-
fage de pompe.

B T° consig. dép thermost amb (742, 1042, 1342)

Pour le mode de thermostat d'ambiance, la consigne de départ réglée ici
s'applique.

Le réglage --°C permet d'utiliser la valeur calculée via la courbe de chauffe en
tant que consigne de départ.
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Fig.21

Limitation de la température d'am-
biance

TRw+SDR
TRw

80
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m  Cons. comprtmt therm amb. (744,1044,1344)

La chaudiéere essaie d'adapter la température de départ afin que le taux de
départ défini sous ce parameétre soit atteint par les thermostats d'ambiance

B Tempo demande chauffage (746, 1046, 1346)

La demande de chaleur de la chaudiére est transmise au brlleur temporisé
par la durée réglée ici. Ainsi, un mélangeur a ouverture lente peut démarrer
avant que le brileur soit en marche.

o | Remarque

1|5 I'option Absolute est sélectionnée sous le n° de prog. 1630, la va-
leur 0 doit étre réglée sous ce n® de prog. Pour les fonctions spécia-

les (par ex. fonction de ramonage de la cheminée), la temporisation
n'a pas d'effet (voir le n® de prog. 2470).

Pour de plus amples informations, voir
Priorité charge ECS (1630), page 85
Tempo dem chauf mode spéc (2470), page 91

o

B Influence de I'ambiance (750, 1050, 1350)

La température de départ est calculée au moyen de la courbe de chauffe en
fonction de la température extérieure. Ce type de contrdle suppose que la
courbe de chauffe est réglée correctement car la température d'ambiance
n'est pas prise en compte avec ce réglage.

« | Remarque

1 Toutefois, si une unité d'ambiance RGT/RGTF ou RGB est raccordée
et que le réglage « influence d'ambiance » est réglé entre 1 et 99%,
la déviation de la température réelle et de la température d'am-
biance est enregistrée et prise en compte dans le contrdle de la
température. De cette maniére, toute chaleur extérieure peut étre
prise en compte, ce qui permet d'obtenir une température d'am-
biance constante. L'influence de la déviation peut étre réglée en
pourcentage. Plus la piéce principale est représentative (températu-
re d'ambiance correcte, lieu d'installation correct, etc.), plus la va-
leur peut étre élevée, ce qui donne a la température d'ambiance
une importance encore plus grande.

A Attention

Si des robinets de radiateur sont présent dans la piéce principale (ou
la sonde d'ambiance est installée), ceux-ci doivent étre entiérement
ouverts.

* Réglage pour la compensation climatique avec influence d'ambiance : 1%
a99%

* Réglage pour compensation climatique pure : ---%

* Réglage pour compensation d'ambiance pure : 100%

®m Limit. influence ambiance (760, 1060, 1360)

TRx Valeur réelle température d’ambiance
TRw Consigne température d'ambiance
SDR Différence de commutation d'ambiance
P Pompe
t Temps
1 Activé
0 Désactivé
La pompe de circuit de chauffage est activée ou désactivée en fonction de la
température d'ambiance alignée avec la différence de commutation réglée
ici. Le point de coupure de la pompe est réglé comme la différence avec la
consigne d'ambiance réglée. Le point de coupure de la pompe est réglé a
0,25 °C sous la consigne d'ambiance. Cette fonction est uniquement pos-
sible avec l'unité d'ambiance RGT/ RGTF ou RGB et une influence d'ambiance
active.

Remarque
Une sonde d'ambiance doit étre raccordée. Cette fonction s'appli-
que uniquement aux circuits de chauffage a pompe.

[
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Tab.15 Durée de la réduction rapide
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m  Rechauffage accéléré(770, 1070, 1370)

TRw Consigne température d'ambiance

TRx Valeur réelle température d’ambiance
TRSA Augmentation consigne température d'ambiance
L'augmentation du chauffage devient active lorsque la consigne de tempé-
rature d'ambiance est commutée du mode de protection ou réduit au mode
confort. Pendant I'augmentation du chauffage, la consigne de température
d'ambiance est augmentée de la valeur réglée ici. En conséquence, la tempé-
rature d'ambiance réelle augmente rapidement a la nouvelle consigne de
température. L'augmentation du chauffage s'arréte lorsque la température
d'ambiance réelle enregistrée par une unité d'ambiance RGT/RGTF ou RGB
(accessoires) augmente a 0,25 °C sous la consigne de confort.

Sans capteur d'ambiance ou sans influence ambiante, I'augmentation du
chauffage est implémentée selon un calcul interne. En raison de la consigne
d'ambiance agissant comme une base, I'effet sur la durée de I'augmentation
du chauffage et sur celle de la température de départ fonctionne différem-
ment pour chaque température extérieure.

®m Abaissement accéléré (780, 1080, 1380)

La réduction rapide devient active si la consigne de température d'ambiance
est commutée du niveau de confort a un autre niveau de fonctionnement
(mode réduit ou mode de protection). Pendant la réduction rapide, la pompe
du circuit de chauffage est coupée et la vanne mélangeuse est également
fermée en cas de circuits mélangés. Pendant la réduction rapide, aucune de-
mande de chaleur n'est envoyée au générateur thermique.

La réduction rapide est possible avec ou sans sonde d'ambiance : avec sonde
d'ambiance, la fonction de circuit de chauffage est coupée jusqu'a ce que la
température d'ambiance tombe a la consigne réduite ou a la consigne de
protection antigel. Une fois que la température d'ambiance est tombée a la
consigne réduite ou a la consigne de protection antigel, la pompe du circuit
de chauffage redémarre et la vanne mélangeuse est activée. Sans sonde
d'ambiance, la réduction rapide coupe le chauffage en fonction de la tempé-
rature extérieure et de la constante d'heure du batiment (n° de prog. 6110)
jusqu'a ce que la température ait théoriquement baissé a la valeur réduite
cible ou a la valeur de protection antigel.

Durée de la réduction rapide pour une réduction de 2°Cen h :

Température extérieure mélangée :

Constante d'heure de construction (configuration, n° de prog. 6110)

Oh 2h 5h 10h 15h 20 h 50 h
15°C 0 3,1 7,7 15,3 23
10°C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4
5°C 0 0,9 2,1 4,3 6,4 8,6 21,5
0°C 0 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8
-5°C 0 0,5 1,3 2,5 3,8 5 12,5
-10°C 0 0,4 1 2,1 3,1 41 10,3
-15°C 0 0,4 0,9 1,8 2,6 3,5 8,8
-20°C 0 0,3 0,8 1,5 2,3 3,1 7,7
Durée de la réduction rapide pour une réduction de 4°Cen h :
Température extérieure mélangde Constante d'heure de construction (configuration, n® de prog. 6110)
Oh 2h 5h 10h 15h 20h 50 h
15°C 0 9,7 24,1
10°C 0 3,1 7,7 15,3 23
5°C 0 1,9 4,7 9,3 14 18,6
0°C 0 1,3 3,3 6,7 10 13,4
-5°C 0 1 2,6 5,2 7,8 10,5 26,2
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-10°C 0,9 2,1 43 6,4 8,6 21,5
-15°C 0,7 1,8 3,6 5,5 7,3 18,2
-20°C 0,6 1,6 3,2 4,7 6,3 15,8

Fig.23 Commande de démarrage et d'arrét
optimal
0 24
Xein * Xalus (¢

ZSP

RA0000070

Fig.24  Augmentation de la consigne réduite
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Pour de plus amples informations, voir

L Constante de temps batiment (6110), page 99

m  Optimis. max a I'enclench. (790, 1090, 1390) et Optimis. max. a
la coupure (791, 1091, 1391)

Xon Heure de démarrage réglée vers I'avant

Xoff Heure d'arrét réglée vers |'avant

ZSP Programme de commutation de I'heure

TRw Consigne température d'ambiance

TRx Valeur réelle température d’ambiance
L'optimisation des heures d'activation / désactivation est une fonction ho-
raire et est possible avec ou sans unité d'ambiance. Avec une unité d'am-
biance, le changement de niveau de fonctionnement comparé a I'heure pro-
grammée avance de telle sorte que les dynamiques du batiment (heures de
chauffage et de refroidissement) sont prises en compte. De cette maniére, le
niveau de température requis est atteint précisément a I'heure program-
mée. Si ce n'est pas le cas (trop tot ou trop tard), une nouvelle heure de com-
mutation est calculée et appliquée la prochaine fois.

Sans sonde d'ambiance, une heure avancée est calculée sur la base de la
température extérieure et la constante d'heure du batiment (n° de prog.
6110). L'heure d'optimisation (avance) est limitée ici a une valeur maximale.
Le réglage de I'heure d'optimisation = 0 entraine la coupure de |a fonction.

Pour de plus amples informations, voir

L Constante de temps batiment (6110), page 99

®m  Début augmentat réduction (800, 1090, 1390) et Fin augmt
réduction (801, 1101, 1401)

TA1 Démarrage de l'augmentation de la consigne réduite
TA2 Finde l'augmentation de la consigne réduite
TK Consigne de confort
TR Consigne réduite de température d'ambiance
TAg Température extérieure mélangée
Si seule une petite sortie de chauffage est requise pour couvrir la demande,
la consigne d'ambiance réduite peut étre augmentée en cas de températu-
res extérieures froides. Cette augmentation dépend de la température exté-
rieure. Plus la température extérieure est basse, plus I'augmentation de la
consigne de température d'ambiance réduite sera importante. Le démarrage
et la fin de 'augmentation peuvent étre sélectionnés. Entre ces deux points,
une augmentation linéaire de la « consigne réduite » a lieu jusqu'a la « con-
signe de confort ».

m  Fonct ininterrompu pompes (809, 1109, 1409)

Cette fonction est utilisée pour supprimer la coupure de la pompe pendant
la réduction rapide et lorsque la consigne d'ambiance est atteinte (thermos-
tat d'ambiance, sonde d'ambiance ou modéle d'ambiance).

* Non: la pompe du circuit de chauffage / pompe de la chaudiére peut étre
coupée par la réduction rapide ou lorsque la consigne d'ambiance est at-
teinte.

* Oui: la pompe du circuit de chauffage / pompe de la chaudiére reste acti-
vée méme pendant la réduction rapide et une fois que la consigne d'am-
biance a été atteinte.

m  Protect. surchauffe CCP (820, 1120, 1420)

Cette fonction empéche la surchauffe du circuit de chauffage de la pompe
par l'activation et |la désactivation de la pompe si la température de départ
est supérieure a la température de départ requise conformément a la courbe
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de chauffe (par ex. en cas de demandes plus élevées d'autres consomma-
bles).

m  Surélévation v. mélangeuse (830,1130, 1430)

La demande de chaleur du circuit de chauffage du mélangeur au générateur
est augmentée au-dessus de la valeur réglée ici. Cette augmentation vise a
corriger les fluctuations de température afin de pouvoir étre compoensée
avec le contréleur du mélangeur.

B Temps course servomoteur (834, 941, 1134)

Réglage du temps de fonctionnement de I'actionneur de la vanne mélan-
geuse utilisée

Pour les circuits de mélange, une réactivation de I'entrainement de mélan-
geur est effectué aprés une réactivation de la pompe (la pompe est éteinte).
Le mélangeur est commandé dans ce cas dans la direction OUVERT et FER-
ME.

Le temps d'activation dans la direction OUVERT correspond au temps de
fonctionnement de I'entrainement.

m  Fonction séchage contrdlé (850, 1150, 1450)

Fig.25  Profil de température de la fonction X Jour de démarrage
du durcissement de sol Fh Chauffage fonctionnel

Ch Chauffage de durcissement
La fonction du durcissement de sol sert au chauffage contrdlé de sols en
chape
o Arrét: La fonction est désactivée.
35 * Chauffage fonctionnel: La parie 1 du profil de température est effectuée
‘ automatiquement.

[Tvw]

55

50

45

¢ Chauffage prét a I'occup.: La parie 2 du profil de température est effectuée

2 | T S m TS i automatiquement.

Bh maoz o Ch fonctionnel/prét: L'ensemble du profil de température est effectué au-
tomatiquement.

* Manuel: Commande manuelle sur la consigne de chape.

<o
-
B

Fh +Bh

Attention
Respecter les exigences et normes établies par le fabricant de cha-
pe.

Le fonctionnement correct n'est possible qu'avec un systéeme de chauffage
correctement installé (systémes hydrauliques, électriques et réglages).

Des divergences peuvent entrainer des dommages sur la chape.
La fonction de chape peut étre arrétée prématurément par le réglage 0=OFF.
m  Consigne manuelle séchage (851, 1151, 1451)

Réglage de la température a laquelle la commande manuelle est effectuée
avec la fonction de durcissement du sol activée.

Pour de plus amples informations, voir

a8 Fonction séchage contrélé (850, 1150, 1450), page 83

m  Consigne séchage actuelle (855, 1155, 1455)
Affichage de la consigne de durcissement de sol actuelle.

®  Jours accomplis.actuels (856, 1156, 1456)
Affichage du jour de fonction du durcissement de sol actuel.
m  Absorption excédent chaleur (861, 1161, 1461)

Sile tirage de température excessive est activée via I'entrée HL a H5 ou si la

température maximale est dépassée dans le systéme, cette énergie thermi-

que excessive peut étre dissipée par le chauffage central tirant de la chaleur.

* Arrét: La fonction est désactivée.

* Mode chauffage: La fonction est uniquement limitée a un tirage pendant
les durées de chauffage.

* Permanent: La fonction est généralement déclenchée.
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m  Avec régul. prim/ppe primair (872, 1172, 1472, 5092)

Ce parametre établit si une zone de pompe se met en marche avec une de-
mande de chaleur du circuit de chauffage. Cette pompe de systéme est ba-
sée sur le segment sur lequel se trouve ce controleur (bus LPB) et qui est con-
trolé avec une commande primaire.

* Non: Le circuit de chauffage est alimenté sans contréleur primaire / pom-
pe de systéme.

* Oui: Le circuit de chauffage est alimenté depuis le contréleur primaire par
la pompe du systéme.

®m Réduction vitesse pompe (880, 1180, 1480)

La régulation de vitesse de la pompe du circuit de chauffage peut étre effec-
tuée selon le niveau de fonctionnement ou selon la courbe caractéristique de
la pompe.

* Niveau de température: Cette option permet de calculer la vitesse de la
pompe du circuit de chauffage selon le niveau de fonctionnement. La
pompe est commandée au niveau de fonctionnement de confort (y com-
pris optimisation) ou pendant la fonction de durcissement de sol active
avec la vitesse maximale paramétrée. Avec le niveau de fonctionnement
réduit, la pompe est commandée a la vitesse minimale paramétrée.
Caractéristique: La vitesse de la pompe du circuit de chauffage est calculée
sur la base du débit réel et de la consigne de départ actuelle. La consigne
de température de départ commune est utilisée pour la valeur réelle. Si
aucune sonde de température de départ commune n'est disponible, on
utilise la valeur réelle du départ de chaudiére. La valeur réelle de tempéra-
ture est atténuée a l'aide d'un filtre (constante de temps pour laquelle des
parameétres peuvent étre réglés).

Augmentation temp nominal: La propagation entre la température de dé-
part de chaudiére et la température de retour de chaudiére est appelée
l'augmentation de température.

o | Remarque

1 | Etant donné que la régulation est effectuée via le capteur de la
chaudieére, ce réglage n'est adapté que si un circuit de chauffage a
pompe est disponible.

m Vitesse rot. min. pompe (882, 1182, 1482)

La vitesse minimale de la pompe du circuit de chauffage peut étre spécifiée
al'aide de cette fonction.

m  Vitesse rot. max. pompe (883, 1183, 1483)

La vitesse maximale de la pompe du circuit de chauffage peut étre spécifiée
a l'aide de cette fonction.

B Cor. courb a 50% vites. rot. (888, 1188, 1488)

Correction de la consigne départ avec réduction de 50% de la vitesse de
pompe. La correction est calculée a I'aide de la différence avec la consigne
départ en fonction de la courbe de chauffe et de la consigne d'ambiance ac-
tuelle.

m  Corr.T° consig rég. vit.rotat. (890, 1190, 1490)

Il est possible de spécifier ici si la correction de consigne de départ calculée

est inclue dans la demande de température ou non.

* Non: La demande de température reste inchangée. La valeur de correction
calculée n'est pas ajoutée.

* Oui: La demande de température inclut |a correction de consigne de dé-
part.

®  Commutation niveau T° (898, 1198, 1498)

Si un minuteur externe est utilisé au-dessus des entrées Hx, il est possible
de sélectionner le niveau de fonctionnement auquel les circuits de chauffa-
ge doivent étre commutés.

* Protection hors-gel

¢ Réduit

* Confort
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Fig.26  Déclenchement en fonction du pro-
gramme de commutation de I'heure
des cirduits de chauffage (exemple)
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m  Commutation régime (900, 1200, 1500)

Avec un changement externe du mode de fonctionnement via Hx, il est pos-
sible de sélectionner si le changement est effectué pendant le fonctionne-
ment automatique de la consigne de confort a la consigne de prévention du
gel ou a la consigne réduite.

9.2.7 Eau sanitaire

B Mode de fonctionnement (1600)

Le chargement de I'eau chaude sanitaire peut étre activé, désactivé ou placé

en mode Eco en utilisant le "mode de fonctionnement".

* Arrét: Le DHW est maintenu en permanence a une température de protec-
tion contre le gel (5 °C).

* Marche: Le chargement du DHW est effectué automatiquement au point
de réglage nominal DHW ou au point de réglage réduit DHW basé sur le
déclenchement DHW défini.

m  Consigne confort (1610)

Réglage de la valeur nominale d'eau potable

®m  Consigne réduit (1612)

Réglage de la consigne réduite ECS.

m  Consigne max confort (1614)

Régler la valeur nominale DHW maximale admissible.
B Libération (1620)

¢ 24h/24: La température ECS est contrdlée en continu sur la valeur de tem-
pérature nominale d'eau potable, indépendamment des programmes de
commutation horaire.

* Prog. horair. des circ.chauf.: La température ECS sera commutée entre la
valeur de température ECS nominale et la valeur de température ECS no-
minale réduite en fonction des programmes de commutation horaire. A
chaque fois, I'neure de commutation est avancée.

- Elle est avancée d'une heure.

Programme horaire 4/ECS: La température ECS est changée entre la consi-
gne de température ECS et |la consigne de température ECS réduite indé-
pendamment des programmes de commutation horaire du circuit de
chauffage. On utilise pour cela le programme de commutation de I'heure
4.

®  Priorité charge ECS (1630)

Cette fonction assure que la capacité de la chaudiére est principalement

fournie pour ECS en cas demande de capacité simultanée par le chauffage

d'ambiance et ECS.

* Absolue: Le mélangeur et les circuits de chauffage pompés sont bloqués
jusqu'a ce que I'ECS ait été chauffée.

* Glissante: Si la capacité de la chaudiére n'est pas suffisante pour chauffer
I'ECS, le mélangeur et les circuits de chauffage pompés seront limités.

* Sans: Le chargement ECS est effectué en paralléle avec I'opération de
chauffage.
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* CC=Glissante, CCP=absolue: Les circuits de chauffage pompés sont blo-
qués jusqu'a ce que I'ECS ait été chauffée. Si la capacité de la chaudiére
n'est pas suffisante, le circuit mélangeur sera également limité.

Pour de plus amples informations, voir

(Al Tempo demande chauffage (746, 1046, 1346), page 80

®  Fonction anti-légionelles: (1640)

Fonction d'élimination des germes de légionellose en chauffant jusqu'a la

consigne de fonction de légionellose (voir le numéro de programme 1645).

o Arrét: La fonction de légionellose est désactivée.

* Périodique: La fonction de légionellose est répétée périodiquement en
fonction de la valeur réglée (n° de prog. 1641).

* Jour de semaine fixe: La fonction de légionellose sera activée a un certain
jour de la semaine (n° de prog. 1642).

B Fonct. légion. périodique (1641)

Réglage périodique de I'intervalle pour la fonction de légionellose (réglage
recommandé en cas de chauffage d'eau potable supplémentaire par instal-
lation solaire en lien avec une pompe de mélange du ballon).

®  Fonct. légion. jour semaine (1642)
Sélection du jour de la semaine pour la fonction de légionellose.
m  Heure fonct anti-légionelles (1644)

Régler I'heure de démarrage pour la fonction de Iégionellose. Le réglage ---
permet d'effectuer la fonction de Iégionellose la premiére fois que le chauf-
fage ECS est activé.

m  Consigne anti-légionelles (1645)
Sélection de la température réglée requise pour tuer les bactéries.
m  Durée fonction anti-légio. (1646)

Cette fonction permet de régler la durée pendant laquelle la consigne de
fonction de légionellose est activée pour tuer les germes.

« | Remarque

1 |siia température de ballon tampon plus froid monte au-dessus de
consigne anti-légionelles -1 K, la consigne anti-légionelles est consi-
dérée comme remplie et la minuterie commence a se dérouler. Si la
température de ballon tampon baisse de plus de la différence de
commutation +2K sous la consigne anti-légionelles requise, la du-
rée doit a nouveau étre remplie. Si aucune durée n'a été réglée, la
fonction de légionellose est remplie immédiatement si la consigne
anti-légionelles est atteinte.

B Fonc.anti-légion. ppe circul. (1647)

* Marche: La pompe de circulation sera activée en cas de fonction de légio-
nellose active.

Avertissement
Si la fonction de légionellose est active, il existe un risque de brilure
sur les points de tirage.

m Libération pompe circulation (1660)

* Programme hor 3 / CC3: La pompe de circulation est déclenchée en fonc-
tion du programme horaire 3 (voir les n° de prog. 540 a 556).

e Libération ECS: La pompe de circulation est déclenchée lorsque le chauffa-
ge ECS est déclenché.

* Programme horaire 4/ECS: La pompe de circulation est déclenchée en
fonction du programme horaire 4.

B Encl. périodique pompe circ (1661)

Pour économiser de I'énergie, la pompe de circulation est activée pendant
10 minutes et désactivée pendant 20 minutes sur la durée de déclenche-
ment.
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®  Consigne circulation (1663)

Si un capteur est placé dans le tuyau de distribution d'eau potable, il surveil-
le la régulation et la valeur effective pendant la fonction Iégionellose. La
consigne réglée doit étre observée sur le capteur pendant la durée d'attente
réglée (n° de prog. 1646). Le réglage maximal de la valeur de circulation est
limité par la consigne nominale.

®  Commutation régime (1680)

Si une commutation externe est utilisée au-dessus des entrées H1-H5, il est
possible de sélectionner le mode de fonctionnement qui doit &tre commuté.
¢ Arrét: La fonction est désactivée.

9.2.8 Circuits consommables / circuit piscine

B T°csdépart demande conso (1859, 1909, 1959)

Le réglage de la consigne de départ est effectué avec cette fonction, qui est
effective pendant la demande active du circuit de consommable.

m  Priorité charge ECS (1874, 1924, 1974)

Réglage indiquant si le chargement d'eau chaude sanitaire est prioritaire ou
non sur le circuit de consommable / circuit de piscine.

m  Absorption excédent chaleur (1875, 1925, 1975)

Si une décharge de température excessive est activée, |'énergie excessive
peut étre de la chaleur déchargée attirée par les circuits de consommables.
Elle peut étre réglée séparément pour chaque circuit de consommable.

®m  Avecrégul. prim/ppe primair (1880, 1930, 1980)

* Non: Le circuit du consommable est alimenté sans unité de commande
primaire / pompe de systéme

* Oui: Le circuit du consommable est alimenté depuis le contréleur primaire
sur / par la pompe du systéme.

9.2.9 Piscine

m  Consigne chauffage solaire (2055)

La piscine est chauffée a la consigne réglée ici lors de |'utilisation de I'énergie
solaire.

m  Consigne chaudiére (2056)

La piscine est chauffée a la consigne réglée ici lors de l'utilisation du chauffa-
ge du générateur.

m  Priorité charge solaire (2065)

Réglage de la priorité pour le chauffage solaire de la piscine. La priorité pour
ECS et le tampon de chargement est réglée dans le n° de prog. 3822.

* Priorité 1: La piscine est chauffée avant le chargement du tampon.

* Priorité 2: La piscine est chauffée pendant le chargement du tampon.

* Priorité 3: La piscine est chauffée apres le chargement du tampon.

Pour de plus amples informations, voir

L Priorité charge ballon (3822), page 0

m  Temp. piscine maximum (2070)

Ce parametre détermine si le chauffage de la piscine par chargement solaire
est prioritaire ou non. Si la température de piscine atteint la limite de chauf-
fe réglée ici, la pompe de captage est désactivée. Elle est a nouveau déclen-
chée si la température de piscine baisse de 1°C sous la température limite
maximale de chauffage.

B Avecintégration solaire (2080)

Réglage si le chauffage de la piscine peut étre effectué par énergie solaire ou
non.
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9.2.10 Commande primaire / pompe d'alimentation

®m  T° consigne départ min (2110) et T° consigne de départ max.
(2111)

Ces limites permettent de définir une plage pour la consigne de départ.
B Ppe circu blocage chaudiére (2121)

Ce parametre peut déterminer si la pompe du systéme est également ver-

rouillée ou non lorsque le verrouillage du générateur est actif.

* Arrét: La pompe du systéme n’est pas verrouillée.

* Marche: Lorsque le verrouillage du générateur est actif, la pompe du sys-
téme est également verrouillée.

m  Surélévation v. mélangeuse (2130)

Pour le mélange, la valeur réelle de la température de départ de la chaudiére
doit étre supérieure a la consigne requise de la température de départ du
mélangeur car aucune autre méthode de correction n'est possible. Le contro-
leur forme la consigne de température de la chaudiére de I'augmentation ré-
glée ici et la consigne de température de départ actuelle.

m  Temps course servomoteur (2134)

Réglage du temps de fonctionnement de I'actionneur de la vanne mélan-
geuse utilisée

9.2.11 Chaudiére

m Libération sous T° ext (2203)

La chaudiére est uniquement mise en marche si la température extérieure
mélangée est inférieure au seuil réglé ici. La différence de commutation est
0,5°C.

m  Consigne mini (2210) etConsigne maxi (2212)

En tant que fonction de protection, la consigne de température de la chau-
diére peut étre limitée au niveau inférieur a I'aide de la consigne minimale
(n® de prog. 2210) et au niveau supérieur a l'aide de la consigne maximale (n
° de prog. 2212).

m  Consigne régime manuel (2214)

Température a laquelle la chaudiére est commandée en mode manuel.

Pour de plus amples informations, voir

L Régime manuel (7140), page 104

®m  Durée marche min briileur (2241)

Sélectionner ici la période suivant la mise en service du brileur pendant la-
quelle la différence d'arrét est augmentée de 50%. Cependant, ce réglage ne
peut pas garantir que le brileur reste opérationnel pendant la période sélec-
tionnée.

®m  Durée d'arrét min. brileur (2243)

Le temps de pause minimum de la chaudiére prend uniquement effet entre
I'arrivée d'exigences de chauffage suivant en séquence. Le temps de pause
minimum de la chaudiére bloque la chaudiére pendant une durée définie.

m Différentiel arrét brileur (2245)

En cas de dépassement de la différence de commutation, Durée d'arrét min.
braleur (n° de prog. 2243) est annulé. La chaudiére démarre malgré le temps
de pause.

m  Arrét temporisé pompes (2250) etArrét tempo.de ppe apr ECS
(2253)

Les temporisations des pompes sont commandées conformément au mode
de chauffage ou d'eau potable.
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m  Ppe avec verrou chaudiére (2301)

Arrét de la pompe de chaudiére en cas de verrouillage manuel du générateur
thermique activé (par ex. via H1).

 Arrét: Arrét non activé

¢ Marche: Arrét activé

m  Action verrou générateur (2305)

Ce parametre est utilisé pour configurer si le verrouillage du générateur

thermique doit étre uniquement actif pour les demandes de chauffage ou

également pour les demandes ECS.

* Seulement régime chauffage: Seules les demandes de chaleur sont ver-
rouillées. Les demandes ECS sont encore traitées.

* Régime chauffage et ECS: Toutes les demandes de chaleur et ECS sont ver-
rouillées.

m  Augmentation temp maximum (2316)

Lorsque la pompe atteint la vitesse maximale avec I'augmentation de tem-
pérature nominale, la différence de température augmente via la chaudiére.
La valeur réglée dans l'augmentation maximale de température n'est pas
dépassée. Cela est atteint en réduisant la consigne de chaudiére sur la tem-
pérature de retour actuelle plus la valeur affichée ici.

Attention

La limite de I'augmentation de la chaudiére peut uniquement étre
réalisée si une pompe de modulation du circuit de chauffage est
configurée, par ex. n° de prog. 6085 (Fonction sortie P1) est affecté a
une pompe de circuit de chauffage.

®  Augmentation temp nominal (2317)

La propagation entre |la température de départ de chaudiére et la tempéra-
ture de retour de chaudiére est appelée I'augmentation de température.

Pour un fonctionnement avec une pompe de modulation, I'augmentation de
température est limitée a I'aide de ce paramétre.

B Modulation pompe (2320)

* Sans: La fonction est désactivée.

e Demande: L'actionnement de la pompe de chaudiére a lieu a la vitesse cal-
culée pour la pompe ECS pendant le mode ECS ou a la plus haute vitesse
calculée pour max. 3 pompes de circuit de chauffage en mode de chauffa-
ge.

La vitesse de pompe calculée pour les circuits de chauffage 2 et 3 est uni-
quement évaluée si ces circuits de chauffage dépendent également du ré-
glage de la vanne de répartition (parametre pompe de chaudiére / com-
mande de la vanne de répartition ECS).

Consigne chaudiére: La pompe de chaudiére module sa vitesse de sorte
que la consigne actuelle (ECS ou ballon tampon) est atteinte sur le départ
de la chaudiére. La vitesse de la pompe de chaudiére doit étre augmentée
sous les limites spécifiées jusqu'a ce que le brileur ait atteint sa limite de
sortie supérieure.

Augmentation temp nominal: La sortie de chaudiére est contrélée sur la
consigne de chaudiére.

La commande de la pompe contrdle la vitesse de la pompe de chaudiére
de sorte que la montée nominale entre le retour de chaudiére et le départ
de chaudiére est respectée.

Si la montée réelle est supérieure a la montée nominale, la vitesse de la
pompe est augmentée, autrement la vitesse de la pompe est réduite.
Puissance brileur: Si le brileur fonctionne avec une sortie basse, alors la
pompe de la chaudiére doit également fonctionner a basse vitesse. En cas
de sortie de chaudiére élevée, la pompe de la chaudiére doit fonctionner a
vitesse élevée.

B Vitesse rot. min. pompe (2322)

La plage de travail peut étre définie sous forme de pourcentage de sortie
pour la pompe de modulation. La commande traduit le pourcentage en vi-
tesses de maniére interne.
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La valeur 0% correspond a la vitesse de pompe minimale.
m  Vitesse rot. max. pompe (2323)

La vitesse de la pompe et, avec elle, la consommation électrique peut étre
limitée via la valeur maximale.

B Puissance nom. (2330) etPuissance a l'allure de base (2331)

Les réglages sous le n® de prog. 2330 et le n® de prog. 2331 sont nécessaire si
le réglage de la chaudiére chevauche avec des chaudiéres de puissance diffé-
rente.

m  Puiss. a vit. rot. min pompe (2334) etPuiss. a vit. rot. max pompe
(2335)

Si I'option puissance du briileur est sélectionnée sous le n° de prog. 2320, la
pompe de chaudiére est opérée jusqu'a la puissance de brileur réglée sous
le n° de prog. 2334 a la vitesse de pompe minimale. A partir de la puissance
du brileur réglée sous le n® de prog. 2335, la pompe de chaudiére est opérée
a la vitesse de pompe maximale. Si la puissance du brileur se situe entre ces
deux valeurs, la vitesse de pompe de chaudiére est donnée par conversion
linéaire.

®m  Paramétres du ventilateur

* N° de prog. 2441 : Ce paramétre permet de limiter la capacité maximale
de la chaudiére en mode de chauffage.

* N°de prog. 2442 : Ce paramétre permet de limiter la capacité maximale
de la chaudiére en mode de chargement complet pour les bouteilles de
stratification.

* N° de prog. 2444 : Ce paramétre permet de restreindre la capacité maxi-
male de la chaudiére en mode ECS.

Remarque
Il s'agit de valeurs calculées. La puissance effective doit étre calculée
a l'aide d'un compteur a gaz, par exemple.

[Ty

®m  Temporisation régulateur (2450)

La temporisation du contrdleur est utilisée pour une stabilisation des condi-
tions de combustion, en particulier aprés un démarrage a froid. Aprés le dé-
clenchement de I'allumage automatique par le contrdleur, celui-ci reste sur
la sortie réglée pendant une durée spécifiée. La modulation n'est déclenchée
qu'apres I'écoulement de cette durée.

Le prog. n° 2450 est utilisé pour régler le mode de fonctionnement avec le-
quel la temporisation du contréleur est active.

B Tempo régulat. puiss ventilo (2452)

Capacité de chaudiére utilisée pendant la durée de la temporisation de com-
mande.

m  Tempo durée régulateur (2453)

Durée de la temporisation de commande. La durée de la temporisation dé-
bute dés qu'une flamme positive est détectée aprés 'allumage.

m  Différtiel enclenchmt des CC (2454), Différent. Coup. min des CC
(2455), Différent coup. max des CC (2456), (2460), (2461) et
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Différentiel enclenchmt ECS (2462)Différentiel coupure min
ECSDifférentiel coup. max ECS

Sd Différence de commutation désactivée

Sd1 Différent coup. max des CC, Différentiel coup. max ECS
Sd2 Différent. Coup. min des CC, Différentiel coupure min ECS
Sd3 Différtiel enclenchmt des CC, Différentiel enclenchmt ECS

t Temps
Ti Température réelle
Pour éviter une désactivation inutile pendant les effets transitoires, la diffé-
rence de commutation s'adapte dynamiquement en fonction du profil de
température (voir fig.).

m  Tempo dem chauf mode spéc (2470)

La demande de chaleur pendant une opération spéciale (fonction de ramo-
nage de la cheminée, arrét du contréleur, fonctionnement manuel) est en-
voyée au brileur temporisé par la durée réglée ici. Ainsi, des mélangeurs a
ouverture lente peuvent démarrer avant que le brileur soit en marche. Cela
permet d'éviter une température de chaudiére trop élevée.

m  Compteur de I'énergie de gaz (2550)

Ce parametre est utilisé pour activer ou désactiver le compteur d'énergie de
gaz . Les valeurs du compteur ne sont pas supprimées pendant ce processus.

m  Correction du compteur d'énergie de gaz (2551)

La pente de la fonction d'approximation linéaire est adaptée ici.
* Valeur < 1: entraine un comptage d'énergie de gaz plus bas.
* Valeur > 1 : entraine un comptage d'énergie de gaz plus élevé.

Une valeur de 1 signifie qu'il n'y a pas de changement par rapport a la fonc-
tion d'approximation enregistrée.

9.2.12 Sitherm Pro

B Courant d'ionisation filtré (2700)

Affichage du courant d'ionisation filtré pour la commande de combustion a
des fins de diagnostic.

m  Position moteur pas a pas (2702)

Affichage de la position du moteur pas a pas de la commande de I'air com-
burant a des fins de diagnostic.

® Val. auto-adapt. qualité gaz (2703)

Affichage de la valeur de commande l'optimisation de la consommation a
des fins de diagnostic.

B Phase de fonctionnement (2706)

Affichage de la valeur de commande pour I'optimisation de la combustion a

des fins de diagnostic.

* Veille: L'optimisation de la combustion est en veille et attend le démarra-
ge du brileur.

* Initialisation: La commande du brileur signale le démarrage. L'optimisa-
tion de la combustion est initialisée pour le démarrage.

 Allumage: Phase entre le démarrage de I'allumage et |la détection de la
flamme.

e Détection démarrage a froid: Aprés la détection de la flamme, un controle
a lieu pour vérifier si I'optimisation de la combustion peut passer rapide-
ment en fonctionnement régulier (démarrage a chaud) ou si la commande
doit étre effectuée un peu plus longtemps.

* Régulation initiale: Le courant d'ionisation est augmenté vers la consigne
pendant cette phase.
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* Stabilisation: L'optimisation de la combustion démarre la phase réguliére.
Tous les mécanismes de surveillance sont encore activés pendant cette
phase.

Régule: Phase de fonctionnement pour l'optimisation de la combustion. Le

courant d'ionisation est ajusté sur le courant de consigne, tous les méca-

nismes de surveillance sont activés.

Fonct au gaz spécial: Il s'agit d'un mode de fonctionnement spécial. Le dé-

bit de gaz requis ne peut pas étre réalisé par la vanne. L'optimisation de la

combustion prescrit une nouvelle performance de chaudiére de sorte que
les valeurs de combustion requises peuvent étre atteintes. Ce mode de
fonctionnement indique soit une qualité de gaz marginale ou une pres-
sion de gaz trop basse ou trop élevée.

* Test de dérive actif: Il sagit d'un mode de fonctionnement spécial. Ce test
peut étre démarré automatiquement ou manuellement. L'électrode est
testée. La chaudiére fonctionne sur une sortie paramétrée.

¢ Test de dérive nécessaire: Les heures de fonctionnement depuis le dernier
test ont été dépassées du double.

* Test de dérive en retard: Un test de dérive est en retard.

m Libérat. réglage type de gaz (2720)

Déclenchement du type de réglage de gaz. Apreés le déclenchement, I'opéra-
teur dispose de 50 secondes pour commuter le type de gaz (n° de prog.
2721). Puis, ce paramétre doit étre réinitialisé sur Arrét pour la confirmation.

m  Type de gaz (2721)
Réglage du type de gaz naturel ou LPG.
B Lancer test dérive (2740)

Ce point de menu permet de déclencher un test de dérive. Ce test controle

I'électrode. Une demande de chaleur est déclenchée et le générateur thermi-

que se met en marche sur la sortie prescrite. Une fois le test réalisé, le bri-

leur s'arréte a nouveau s'il n'y a plus de demande de chaleur en suspens. Au-

trement, la demande de chaleur est prise en charge. Un test de dérive peut

uniquement étre déclenché s'il n'y a pas de défaut dans la liste d'attente.

Avec un usage multiple, les points sont exécutés dans un ordre ascendant

en commencant par le point 1.

* Non: Ne pas démarrer de test de dérive ou de test de dérive terminé.

* Tous les points : Un test de dérive est exécuté pour chaque test.

* Tous les points requis : Un test de dérive est exécuté pour les points re-
quis.

* Point 1 - point 7 : Des tests de dérive sont exécutés aux points 1 a 7.

o | Remarque

1 | sjlafonction de vent de face est active (indiqué dans I'état Sitherm
Pro (n° de prog. 8023), un test de dérive ne peut pas étre effectué.
Dans ce cas, la valeur est a nouveau réglée sur Non immédiatement.
Si un test de dérive doit étre effectué d'urgence, la chaudiére doit
étre mise hors tension pendant quelques secondes. Le test de dérive
peut ensuite étre effectué. Cependant, cela peut entrainer des va-
leurs erronées en cas de vent fort.

m résultat ADA (2741), valeur du filtre ADA (2742), correction ADA
(2743) et temps écoulé ADA (2744)

résultat ADA (2741) : Résultat du dernier test de dérive sur le point de régla-
ge ADA.

valeur du filtre ADA (2742) : Valeur du filtre du point de réglage ADA.
correction ADA (2743) : Valeur de correction du point de réglage ADA.

temps écoulé ADA (2744) : Temps d'exploitation depuis le dernier ADA réus-
si du point de réglage ADA. Le temps est affiché en heures et en minutes.

m Réinitialis. test de dérive (2749)

Un test de dérive doit étre réalisé aprés le remplacement de I'électrode d'io-
nisation. Cette fonction permet de réaliser 4 tests de dérive de maniére a ce
que les valeurs de correction puissent étre a nouveau calculées.

* Non : Aucune action.
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* Nouvelle électrode : Dans le cas d'une nouvelle électrode, le temps ADA
temps de verrouillage init est démarré une fois les valeurs du test de dérive
réinitialisées.

* Electrode usagée : Dans le cas d'une électrode usagée, tous les points de
test de dérive sont répertoriés une fois dans une séquence apres la réin-
itialisation des valeurs du test de dérive pour obtenir une premiére adap-
tation ou des valeurs de test initiales. Ces éléments peuvent étre évalués
sur place.

« | Remarque

1 | silafonction de vent de face est active (indiqué dans I'état Sitherm
Pro), il n'est pas possible de réaliser un test de dérive. Dans ce cas,
les valeurs sont réinitialisées mais de nouveaux tests de dérive sont
effectués aprés un délai, par ex. lorsque la fonction de vent de face
n'est plus active.

m  Tests de dérive requis (2750)

Nombre de tests de dérive requis. Lorsqu'un test est effectué, cela est indi-
qué jusqu'a ce qu'il soit terminé.

m Intervalles de temps ADA (2751-2753)
Intervalles de temps 1, 2 et 3 pour les tests ADA.

9.2.13 Cascade

m  Stratégie de conduite (3510)

Les générateurs thermiques sont activés et désactivés en fonction de la stra-
tégie principale réglée en tenant compte de la plage de sortie spécifiée. Pour
désactiver l'effet de la plage de sortie, les limites doivent étre réglées sur 0%
et 100% et la stratégie principale sur activation tardive, désactivation tardi-
ve.

* Encl. retardé, arrét anticipé: Des chaudiéres supplémentaires sont activées
aussi tard que possible (plage de sortie max.) et a nouveau coupées aussi
vite que possible (plage de sortie max). C'est-a-dire aussi peu de chaudie-
res que possible en fonctionnement ou temps de fonctionnement courts
pour les chaudieres supplémentaires

Encl. retardé, arrét retardé: Des chaudiéres supplémentaires sont activées
aussi tard que possible (plage de sortie max.) et a nouveau coupées aussi
tard que possible (plage de sortie max). C'est-a-dire aussi peu de proces-
sus d'activation et de désactivation que possible pour les chaudiéres.

Encl. anticipé, arrét retardé: Des chaudiéres supplémentaires sont activées
aussi tot que possible (plage de sortie min.) et a nouveau coupées aussi
tard que possible (plage de sortie min.). C'est-a-dire autant de chaudiéres
que possible en fonctionnement ou temps de fonctionnement longs pour
les chaudiéres supplémentaires.

m Intégrale libération séq gén (3530)

Une valeur générée par la température et I'heure. Le décalage de chaudiére
est activé en cas de dépassement de la limite réglée.

m  intégr RAZ séqnce générat. (3531)
La chaudiére suivante sera coupée en cas de dépassement de la consigne
B Verrou réenclenchement (3532)

Le verrou de redémarrage empéche de réactiver une chaudiére désactivée.
Elle n'est redéclenchée qu'apres I'écoulement de la durée réglée. Cela empé-
che que la chaudiére soit activée et désactivée trop souvent et permet d'ob-
tenir une condition de fonctionnement stable du systéme.

B Temporisat enclenchement (3533)

Des (cycles de) commutations trop fréquentes en avant et en arriére de la
chaudiére sont évités par la temporisation d'activation, ce qui assure un état
de fonctionnement stable.
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m  Commutation auto séq. gén. (3540)

La séquence de la chaudiére principale et de la chaudiére suivante est défi-
nie par le changement de séquence source, ce qui influence I'utilisation des
chaudiéres en cascade. Une fois la durée réglée écoulée, la séquence de
chaudiére est modifiée. La chaudiére avec I'adresse d'appareil supérieure
suivante fonctionne en tant que chaudiére principale.

Les heures de fonctionnement transférées du générateur a la principale cas-
cade sont décisives pour le calcul des heures effectuées.

®  Commut auto séq gén excl (3541)

e Sans: La séquence de chaudiére change aprés I'expiration de la durée ré-
glée dans le n° de prog. 3540.

Premier: La premiére chaudiére dans l'adressage fonctionne comme la
chaudiére principale ; pour toutes les autres chaudiéres, la séquence de
chaudiére change aprés l'expiration de la durée réglée dans le n°® de prog.
3540.

Derniére: La derniére chaudiére dans |'adressage reste toujours la derniére
chaudiére ; pour toutes les autres chaudiéres, la séquence de chaudiére
est changée apreés I'expiration de la durée réglée dans le n° de prog. 3540.

m  Générateur pilote (3544)

Le réglage du générateur principal est uniquement utilisé en combinaison
avec la séquence définie de la séquence du générateur (n° de prog. 3540). Le
générateur défini en tant que générateur principal est toujours mis en mar-
che en premier et coupé en dernier. Les autres générateurs sont activés et
désactivés dans la séquence de I'adresse de 'appareil.

®  Consigne retour minimum (3560)

Si la température de retour tombe sous la consigne de retour réglée ici, I'en-
tretien de retour devient actif. L'entretien de retour permet des influences
sur les consommables ou l'utilisation d'un contréleur de retour.

B Ecart T° min (3590)

Cette fonction empéche des températures de retour en cascade trop élevées
et améliore le comportement de désactivation de la cascade. Si la différence
de température entre la sonde de départ et de retour est plus petite que la
température minimale réglée ici, un générateur est désactivé aussi tét que
possible, indépendamment de la stratégie principale réglée. Une fois que la
différence de température est a nouveau suffisante, la stratégie principale
est a nouveau commutée.

9.2.14 Ballon eau potable

®  Anticipation charge (5011)

Fig.29  Avance de charge H Programme de chauffage
‘ ‘ M Plusieurs fois pendant la journée
H ——I— T Déclenchement ECS
M e déclenchement ECS est avancé par la durée d'avance de charge réglée
T | | |_ comparée a chaque attribution de circuit de chauffe et conservée pendant
1h 1h I'attribution de circuit de chauffe.
RA-0000082

m  Surélévation T° consig dép. (5020)

La consigne de température de la chaudiére pour charger le ballon tampon
ECS est composée de la consigne de température ECS et de I'augmentation
de la consigne du départ.

m Différentiel (5024)

Si la température ECS est inférieure a la consigne actuelle moins la différen-
ce de commutation réglée ici, le chargement ECS est démarré. Le charge-
ment ECS est terminé si la température de la consigne actuelle est atteinte.
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Remarque

Au premier déclenchement ECS du jour, un chargement forcé est ef-
fectué.

Le chargement ECS est donc commencé si la température ECS se
trouve au sein de la différence de commutation —tant qu'elle n'est
pas inférieure a 1 K sous la consigne.

[

m Limitation durée de charge (5030)

Pendant le chargement ECS, le chauffage d'ambiance - selon la priorité de
charge sélectionnée (n° de prog. 1630) et le commutateur hydraulique —n'a
pas d'énergie ou pas assez. Il est donc souvent pratique de limiter le temps
de chargement ECS.

m  Protection contre décharge (5040)

Cette fonction assure que la pompe de circulation ECS (Q3) s'active unique-
ment lorsque la température de la source de chaleur est suffisamment éle-
vée.
* Application avec capteur
- La pompe de chargement est uniquement activée si la température de
la source de chaleur est supérieure a la température ECS plus la moitié
de I'excédent de chauffage. Si la température de la chaudiére tombe
sous la température ECS plus 1/8 de I'excédent de chargement pendant
le chargement, la pompe de chargement est a nouveau éteinte. Si deux
capteurs ECS pour le chargement ECS sont paramétrés, la température
inférieure est considérée pour la fonction de sécurité de déchargement
(normalement, le capteur ECS B31).
* Application avec thermostat
- La pompe primaire est uniquement activée si la température de la chau-
diére est supérieure a la température ECS réglée. Si la température de la
chaudiére tombe sous la consigne nominale ECS moins la différence de
commutation ECS, la pompe de chargement est a nouveau éteinte.

* Arrét: La fonction est désactivée.

* Permanent: La fonction est toujours active.

* Automatique: La fonction est uniquement active si le générateur thermi-
que ne peut pas fournir de chaleur ou n'est pas disponible (dysfonctionne-
ment, verrouillage du générateur).

®  T° max. charge (5050)
Ce réglage permet de limiter la température de charge maximale pour le

ballon raccordé au systéme solaire. En cas de dépassement de la valeur de
charge ECS, la pompe de captage s'éteint.

o | Remarque

1] pompe de captage peut étre réactivée par la fonction de protec-
tion contre la surchauffe du collecteur (voir le numéro de program-
me 3850) jusqu'a atteindre la température de sécurité du ballon.

Pour de plus amples informations, voir

L Prot. surchauffe panneau (3850), page 0

B Charge ECS accélérée auto. (5070)

La poussée ECS peut étre activée manuellement ou automatiquement. Elle

entraine un chargement ECS unique sur la consigne nominale.

* Arrét: La poussée ECS peut uniquement étre activée manuellement.

* Marche: La température ECS baisse de plus de deux différences de com-
mutation (n° de prog. 5024) sous la consigne réduite (n° de prog. 1612),
elle sera rechargée une fois a la consigne nominale ECS (n° de prog. 1610).

« | Remarque
12 poussée automatique fonctionne uniquement si le mode de
fonctionnement ECS est réglé.

B Absorption excédent chaleur (5085)

Le tirage de chaleur excessive peut étre déclenché par les fonctions suivan-
tes : température maximale du ballon tampon, poussée automatique, pous-
sée de temps de priorité de chauffage, tirage de chaleur excessive, entrées
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actives H1, H2, H3 ou EX2, refroidissement inversé du ballon tampon, tirage
de chaleur excessive de chaudiére solide. Si une décharge de température
excessive est activée, I'énergie excessive peut étre dissipée par le tirage de
chaleur du chauffage central. Elle peut étre réglée séparément pour chaque
circuit de chauffage.

®m  Avecrégul. prim/ppe primair (5092)

* Non: Le ballon ECS est alimenté sans contréleur primaire / pompe d'ali-
mentation.

¢ Oui: La bouteille ECS est alimentée depuis le contréleur primaire sur / par
la pompe d'alimentation.

m  Vitesse rot. min. pompe (5101) etVitesse rot. max. pompe (5102)

Réglage de la vitesse minimale et maximale de la pompe de chargement du
ballon tampon en pourcentage.

9.2.15 Configuration

m  Circuit chauffage 1 (5710),Circuit chauffage 2 (5715) etCircuit
chauffage 3 (5721)
Les circuits de chauffage peuvent étre activés ou désactivés a l'aide de ce ré-

glage. Les parameétres du circuit de chauffage sont cachés dans I'état désac-
tivé.

o | Remarque
1 | cet ajustement n'affecte que les circuits de chauffage directement
et n'a aucun impact sur le fonctionnement.

®  Pompe/vanne ECS O3 (5731)

* pas de demande de charge: Chargement ECS désactivé via Q3.

* Pompe de charge: Chargement ECS via le raccordement d'une pompe de
chargement sur Q3/Y3.

 Vanne directionnelle: Chargement ECS via le raccordement d'une vanne
de répartition sur Q3/Y3.

B Pos. base vanne direct ECS (5734)

La position de base de la vanne de répartition est la position dans laquelle se

trouve la vanne de répartition (DV) si aucune demande n'est active.

* Derniére demande: La vanne de répartition (DV) reste dans cette derniére
position apres la fin de la derniére demande.

* Circuit de chauffage: La vanne de répartition (DV) passe dans la position
de circuit de chauffage aprés la fin de la derniére demande.

 ECS: La vanne de répartition (DV) passe dans la position ECS aprés la fin de
la derniére demande.

m  Circuit ECS séparé (5736)

Le circuit ECS séparé peut uniquement étre utilisé dans une cascade de

chaudiere.

e Arrét: La fonction du circuit ECS séparé est désactivée. Chaque chaudiére
disponible peut alimenter le ballon tampon ECS.

* Marche: La fonction du circuit ECS séparé est activée. Le chargement ECS
est uniquement effectué par la chaudiére définie a cette fin.

o | Remarque

1 | L'actionneur DHW Q3 doit étre réglé sous le n° de prog. 5731 sur

« Vanne de répartition » afin de rendre effectif un circuit ECS sépa-
ré.

m  Cde ppe chd+ vnne direcECS (5774)

Ce parametre permet de définir pour des systémes hydrauliques spéciaux
que la pompe de chaudiére Q1 et la vanne de répartition Q3 sont les seules
responsables pour I'ECS et le circuit de chauffage 1, mais cependant pas
pour les circuits de chauffage 2 et 3 ou pour les circuits de consommables
externes.
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* Toutes les demandes: La vanne de répartition est raccordée de maniére
hydraulique pour toutes les demandes et commutations entre le mode
ECS et les autres demandes. La pompe de chaudiére fonctionne pour tou-
tes les demandes.

Seulement demande CC1/ECS: La vanne de répartition est uniquement
raccordée de maniére hydraulique pour le circuit de chauffage 1 et ECS et
passe entre le mode ECS et le mode circuit de chauffage 1. Aucune autre
demande n'est raccordée de maniére hydraulique via la vanne de réparti-
tion (DV) et la pompe de chaudiére, mais directement a la chaudiere.

m  Sortie relais OX1 (5890) et Sortie relais QX2 (5891)

Sans: Sorties relais désactivées.

Pompe bouclage ECS Q4: La pompe raccordée sert de pompe de circulation
ECS (voir le n° de prog. 1660).

Résist électr. ECS K6: Avec la résistance électrique raccordée, I'ECS peut
étre chargée selon le coté de fonctionnement, ligne de fonctionnement
tampon ECS de résistance électrique.

o | Remarque
1 | Le mode de fonctionnement est réglé sous le n° de prog. 5060.

Ppe circuit. consomm. 1 Q15: Raccordement d'une pompe sur l'entrée
Q15/18 pour un consommable supplémentaire qui est demandé via une
entrée Hx.

Pompe chaudiére Q1: La pompe raccordée sert a la recirculation de I'eau
de chaudiére.

Sortie d'alarme K10: Tout nouveau défaut sera signalé au moyen de ce re-
lais d'alarme. Le contact est fermé avec la temporisation sélectionnée sous
le n° de prog. 6612. Si aucun message de défaut n'existe, le contact s'ou-
vre sans délai.

Remarque

Le relais d'alarme peut étre réinitialisé sans que le défaut soit sup-
primé (voir le n° de prog. 6710). Le relais d'alarme peut également
étre fermé temporairement par un message qui, par exemple, en-
traine un redémarrage.

Pompe CC3 Q20: Activation du circuit de chauffage de pompe HC3.

Ppe circuit. consomm. 2 Q15: Activation du circuit de consommable VK2.
Pompe primaire Q14: Raccordement d'une pompe d'alimentation.

Vanne arrét générateur Y4: Raccordement d'une vanne de changement
pour découplage hydraulique du générateur thermique du reste de I'ins-
tallation de chauffage.

Programme horaire 5 K13: Le relais est commandé par le programme ho-
raire 5 en fonction des réglages.

Ppe/vanne piscine sol K18: Si plusieurs échangeurs sont raccordés, la pis-
cine doit étre réglée sur la sortie relais respective et le type d'unité de ré-
gulation solaire doit &tre défini sous le n° de prog. 5840.

Pompe circuit piscine Q19: Raccordement a une pompe de piscine sur I'en-
trée Q19.

Pompe cascade Q25: Pompe de chaudiére commune a toutes les chaudie-
res d'une cascade.

Ppe déstratif. ECS Q35: Pompe séparée pour la circulation ballon pendant
la fonction de légionellose active.

Demande chaleur K27: La sortie K27 est activée dés que la demande de
chaleur existe dans le systeme.

Pompe CC1 Q2/Pompe CC2 Q6: Le relais est utilisé pour actionner la pom-
pe de circuit de chauffage Q2/Q6.

Sortie de signalisation K35: La sortie d'état est opérée lorsqu'une com-
mande existe du contrdleur a la commande de brileur. En cas de pertur-
bation qui empéche le fonctionnement de la commande de brileur, la sor-
tie d'état est coupée.

Message d'état K36: La sortie est réglée lorsque le brileur est en marche.
Volet de fumées K37: Cette fonction active la commande du clapet obtu-
rateur. Si la commande du clapet obturateur est activée, le briilleur ne
commencera a fonctionner que si le clapet obturateur est ouvert.

Arrét ventilateur K38: La sortie sert a couper le ventilateur. La sortie est
activée lorsque le ventilateur est requis ; autrement, elle n'est pas activée.

[Ty
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Le ventilateur doit étre coupé aussi souvent que possible afin de réduire la
consommation d'énergie globale du systeme.

m Entrée sonde BX1 (5930), Entrée sonde BX2 (5931) und Entrée
sonde BX3 (5932)

Des fonctions sont possibles en complément des fonctions de base par la

configuration des entrées de sonde.

* Sans: Entrées de sonde désactivées.

* Sonde ECS B31: Seconde sonde ECS utilisée pour la charge pleine de |a
fonction de légionellose.

* Sonde circulation ECS B39: Sonde pour retour de circulation ECS.

* Sonde départ commun B10: Sonde de départ commune pour cascade de

chaudiere.

Sonde retour ligne B73: Sonde de retour pour la fonction de diversion de

retour.

Sonde retour cascade B70: Sonde de retour commune pour cascades de

chaudiere.

* Sonde piscine B13: Sonde pour mesurer la température de la piscine.

®m  Fonction entrée H1 (5950) Fonction entrée H4 (5970) et Fonction
entrée H5 (5977)

* Sans: Pas de fonction.

¢ Commutation régime CC+ECS: Changement des modes de fonctionne-
ment des circuits de chauffage au fonctionnement réduit ou de protection
(n° de prog. 900, 1200, 1500) et verrouillage du chargement d'eau chaude
sanitaire en cas de contact fermé sur H1/H4/H5/H2.

Commutation régime CC1 jusqu'a Commutation régime CC3 : Change-
ment du mode de fonctionnement pour les circuits de chauffage sur le
fonctionnement réduit ou de protection.

« | Remarque

1]e verrouillage du chargement d'eau chaude sanitaire est unique-

ment possible sous le réglage Commutation régime CC+ECS.

Générat. bloqué attente: Verrouillage de la chaudiére en cas de contact

fermé sur H1/H4/H5/H2.

Message erreur/alarme: La fermeture des entrées H1/H2 émet un messa-

ge d'erreur interne d'unité de commande qui sera également signalé par

une sortie relais, programmé en tant que sortie d'alarme ou dans le syste-
me de gestion a distance.

* Demande circuit consomm. 1/Demande circuit consomm.2 : La consigne
de température de départ réglée est activée par les bornes de raccorde-
ment (par ex. une fonction de chauffage de ventilation pour unités de ta-
blier de porte).

o | Remarque
1] consigne est réglée sous le n® de prog. 1859/1909.

Libérat générateur piscine: I'activation déclenche le chauffage de la pisici-
ne par la source de chaleur.

Evacuation excédent chaleur: Une décharge de chaleur excessive active
permet, par exemple, a une source externe de forcer des consommables
(circuit de chauffage, ballon tampon ECS, pompe Hx) de tirer la chaleur ex-
cessive avec un signal. Pour chaque consommable, le paramétre de dé-
charge de température excessive peut étre réglé afin de déterminer sile
signal forcé est pris en compte et devrait donc participer a la décharge de
chaleur ou non.

Niveau de température ECS: Le niveau de fonctionnement peut étre réglé
par le contact plutét que par le programme de commutation de I'heure in-
terne (programme de commutation de I'neure externe)

* Thermostat d'ambiance CC1 jusqu'a Thermostat d'ambiance CC3 : L'en-
trée permet de générer une demande de thermostat d'ambiance pour le
circuit de chauffage réglé.

o | Remarque
1 | Labaisse rapide doit étre coupée pour les circuits de chauffage cor-
respondants.

¢ Thermostat ECS: Raccordement du thermostat ECS
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* Retour info volet fumées: Retour via I'entrée H1 en cas de commande du
clapet obturateur activée.

* Empéchement démarrage: Cette entrée permet d'empécher un démarra-
ge du braleur.

* Demande circ.consom.1 10V/Demande circ. consom2 10V : La charge ex-
terne du nceud d'application x recoit un signal de tension (DC 0-10 V)
comme demande de chaleur. La courbe linéaire est définie par deux points
fixes (valeur de tension 1 / valeur de fonction 1 et valeur de tension 2 /
valeur de fonction 2 (s'applique uniquement a H1).

* 10V demande puissance: Le générateur recoit un signal de tension (DCO -
10 V) comme demande de sortie. La courbe linéaire est définie par deux
points fixes (valeur de tension 1 / valeur de fonction 1 et valeur de tension
2 / valeur de fonction 2 (s'applique uniquement a H1).

Pour de plus amples informations, voir
Commutation régime (900, 1200, 1500), page 85
T° cs départ demande conso (1859, 1909, 1959), page 87

o

B Sens d'action contact H1 (5951) Sens d'action contact H4 (5971)
et Sens d'action contact H5 (5978)

Cette fonction permet de régler les contacts en tant que contact de repos
(contact fermé, doit étre ouvert pour activer la fonction) ou en tant que con-
tact de travail (contact ouvert, doit étre fermé pour activer la fonction).

m  Valeur tension 1 H1 (5953),Valeur tension 2 H1 (5955),Valeur
fonction 1 H1 (5954) etValeur fonction 2 H1 (5956)

La courbe de capteur linéaire est définie sur deux points fixes. Le réglage est
effectué avec deux paires de paramétres pour valeur fonction et valeur ten-
sion (F1/UletF2/U2).

La valeur de fonction est spécifiée sur un facteur 10, par ex. si vous souhai-
tez 100°C, vous devez sélectionner « 1000 ».

m Valeur fréquence 1 H4 (5973), Valeur fonction 1 H4 (5974),
Valeur fréquence 2 H4 (5975) et (5976)Valeur fonction 2 H4

F Fréquence
W Débit hydraulique
La courbe de capteur linéaire est définie sur deux points fixes. Le réglage est
effectué avec deux paires de paramétres pour valeur fonction et valeur fré-
quence (F1/Ulet F2 /U2).

B Fonction sortie P1 (6085)

Ce parametre est utilisé pour spécifier la fonction pour les pompes de modu-

lation.

* Sans: Il n'existe pas de sortie P1.

* Pompe chaudiére Q1: La pompe raccordée sert a la recirculation de I'eau
de chaudiére.

e Pompe ECS Q3: Actionneur pour le ballon tampon ECS.

e Pompe CC1 Q2: Le circuit de chauffage pompé HC1 est activé.

e Pompe CC2 Q6: Le circuit de chauffage pompé HC2 est activé.

e Pompe CC3 Q20: Le circuit de chauffage pompé HC3 est activé.

B Correction sonde T° ext. (6100)
Réglage d'une valeur de correction pour la sonde extérieure.
m  Constante de temps batiment (6110)

La valeur réglée ici influence la vitesse de réaction de la consigne de départ
en cas de températures extérieures fluctuantes comme une fonction du
concept du batiment.
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Valeurs d'exemple (voir également Abaissement accéléré) :

* 40 pour batiments avec murs épais ou isolation extérieure.
* 20 pour batiments au concept de construction normal.

* 10 pour batiments au concept de construction léger.

Pour de plus amples informations, voir

Abaissement accéléré (780, 1080, 1380), page 81

Optimis. max a l'enclench. (790, 1090, 1390) et Optimis. max. a la
coupure (791, 1091, 1391), page 82

LY

m  Compens centr T° consigne (6117)

Le point de consigne central surveille le point de consigne du générateur
thermique sur la température de départ centrale requise. Avec le réglage, le
correcteur maximum est limité, méme si une plus grande adaptation devrait
étre requise.

m  Hors-gel de I'installation (6120)

La pompe du circuit de chauffage est activée sans demande de chaleur, en
fonction de la température extérieure. Si la température extérieure atteint
la valeur limite inférieure de 4°C, la pompe du circuit de chauffage est acti-
vée. La pompe est activée toutes les 6 heures pendant 10 minutes lorsque la
température extérieure est comprise entre -5°C et +1,5°C. Si la valeur limite
supérieure de 1,5°C est atteinte, la pompe s'éteint.

m  Pression hydraul. 3 min (6181)

Un message d'entretien est indiqué poru cette pression d'eau réglée. La
puissance de la chaudiére est réduite de 20% pour protéger la chaudiére. Le
message est uniquement réinitialisé si la pression réglée a été dépassée de
0,2 bar.

m  Enregistrer sonde (6200)

Les mode de sonde peuvent étre enregistrés sous le n° de prog. 6200. Cela
est effectué automatiquement ; toutefois, aprés une modification du systé-
me de chauffage (retrait d'une sonde), I'état doit étre a nouveau enregistré
sur les bornes de sonde.

m  Réinitialiser paramétres (6205)
Le réglage d'usine de la régulation est inscrit sur la régulation.

Attention
Les paramétres de la régulation sont écrasés. Les réglages d'usine
sont enregistrés dans la régulation.
e Activation du n°® de prog. 6205 :
La régulation est réinitialisée aux réglages d'usine.

m  N° contréle générateur 1 (6212), N° contréle générateur 2
(6213), N° contréle ball.stockage (6215) and N° contréle des CC
(6217)

L'appareil standard génére un numéro de contrdle pour identifier le plan du
systéme ; cela inclut les numéros listés dans le tableau ci-dessous.

Tab.16 Contréler le n° de ballon tampon (n° de prog. 6215)

Ballon tampon eau sanitaire

Pas de ballon tampon

00 Pas de ballon ECS

Ballon tampon

01 | Résistance électrique

Ballon tampon, vanne d'arrét de génération thermique 04

Pompe primaire

Ballon tampon, raccordement solaire

05 | Pompe de charge, raccordement solaire

Vanne d'arrét de génération thermique

13 | Vanne de répartition

16 | Contréleur principal, sans échangeur thermique

17 | Controleur principal, 1 échangeur thermique
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Tab.17 Controler le n® de circuit de chauffage (n° de prog. 6217)

Circuit chauffage 3 Circuit chauffage 2 Circuit chauffage 1
0 | Pasde circuit de chauffage 00 | Pas de circuit de chauffage 00 | Pas de circuit de chauffage
1 | Circulation ECS via la pompe decir- | 01 | Circulation ECS via la pompe de cir- | 01 | Circulation ECS via la pompe de cir-
cuit de chaudiére cuit de chaudiere cuit de chaudiéere
2 | Pompe circuit de chauffage 02 | Pompe circuit de chauffage 02 | Pompe circuit de chauffage
3 | Pompe circuit chauffage, mélan- 03 | Pompe circuit chauffage, mélan- 03 | Pompe circuit chauffage, mélan-
geur geur geur

m  Version du logiciel (6220)

Affichage de la version effective du logiciel.
9.2.16 Systéme LPB

m  Adresse appareil (6600) etAdresse segment (6601)

L'adresse LPB en deux parties du contréleur est composée du numéro de
segment a 2 chiffres et du numéro d'appareil a 2 chiffres.

®m  Fonction alimentation bus (6604)

* Arrét: Le contrdleur ne fournit pas I'alimentation du bus.
e Automatique: L'alimentation du bus est activée et désactivée par le con-
tréleur selon la demande de puissance du bus.

m  Etat alimentation bus (6605)

* Arrét: L'alimentation du bus par le contrdleur est actuellement inactive.
* Marche: L'alimentation du bus par le contréleur est actuellement active.

m  Affichage message systéme (6610)

Ce réglage autorise des messages du systéme qui sont transmis via LPB pour
étre supprimés sur les éléments de fonctionnement raccordés.

m  Temporisat. alarme (6612)

La transmission de I'alarme au module BM peut étre retardée dans 'appareil
de base par une durée ajustable. Cela permet d'éviter des messages inutiles
a un site d'entretien causés par des dysfonctionnements qui n'apparaissent
que brievement (par ex. demande de surveillance de la température, erreurs
de communication). Il faut cependant noter que les dysfonctionnements qui
apparaissent brievement et réapparaissent rapidement sont également fil-
trés par ce réglage.

m  Périmétre action commutat. (6620)

Si le paramétre Central est activé sous les n° de prog. respectifs 6221 et

6223, 'action pour ce paramétre peut étre réglée. Les configurations suivan-

tes sont possibles :

* Segment: Le changement est effectué pour tous les contréleurs sur le mé-
me segment.

 Systéme: Le changement est effectué pour tous les contrdleurs du syste-
me complet (a savoir sur tous les segments). Le contrdleur doit étre situé
dans le segment 0 !

B  Commutation été (6621)

* Localisé: Le circuit de chauffage local est activé et désactivé sur le n® de
prog. 730,1030 ou 1330.

* Localisé: En fonction des réglages effectués dans le n° de prog. 6620, soit
les circuits de chauffage dans cette section ou tous les circuits de chauffa-
ge dans tout le systéme sont activés et désactivés.

®  Commutation régime (6623)

* Localisé: Le circuit de chauffage local est activé et désactivée.
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* Centralisée: En fonction des réglages effectués dans le n° de prog. 6620,
soit les circuits de chauffage dans cette section ou tous les circuits de
chauffage dans tout le systéme sont activés et désactivés.

®m  Blocage manuel générateur (6624)

¢ Localisé: Le générateur local est verrouillé.
* Segment: Tous les générateurs en cascade sont verrouillées.

B Affectation ECS (6625)

Le réglage est uniquement nécessaire si la commande de chauffage ECS est

fournie par le programme horaire du circuit de chauffage (voir les n° de

prog. 1620 et 5061).

¢ Circuits chauffage locaux: Le chauffage ECS s'applique uniquement au cir-
cuit de chauffage local.

* Tous les CC du segment: Le chauffage ECS s'applique a tous les circuits de
chauffage de cette section.

* Tous les CC du systeme: Le chauffage ECS s'applique a tous les circuits de
chauffage de l'installation.

o | Remarque
1 | Pour tous les réglages, les contrdleurs qui sont a I'état de vacances
sont également pris en compte pour la préparation ECS.

m (6632)

Des générateurs supplémentaires connectés via le bus LBP peuvent étre ver-
rouillés ou déclenchés en fonction de leurs propres paramétres en se basant
sur la température extérieure (par ex. pompe a chaleur de type air/pompe a
chaleur de type eau). Ce statut est distribué via LPB. Le maitre sait via un sys-
téme de cascade si un générateur supplémentaire (escalve) est disponible en
fonction de ses propres limites d'application (température extérieure) ou
non et peut alors connecter un autre générateur en conséquence.

* Non: Le générateur externe n'est pas pris en compte.
* Oui: Le générateur externe est pris en compte et |a cascade est contrdlée
en fonction des générateurs disponibles.

« | Remarque
1 | siun régulateur ISR-Plus (esclave) est connecté a un autre généra-
teur, ce paramétre doit &tre défini sur "Non".

®m  Fonctionnement horloge (6640)

Ce réglage détermine I'effet de I'neure du systéme sur le réglage de I'heure

du contréleur. Les configurations suivantes sont possibles :

e Autonome: L'heure peut étre réglée sur le contréleur. L'heure du contré-
leur n'est pas adaptée a I'heure du systéme.

* Esclave sans ajustement: L'heure ne peut pas étre réglée sur le contrdleur.

L'heure du contrdleur est constamment synchronisée sur I'heure du syste-

me.

Esclave avec ajustement: L'heure peut étre réglée sur le contréleur. L'heu-

re du systéme est synchronisée simultanément lorsque la modification est

adoptée par le principal. L'heure du contrdleur est ensuite continuelle-

ment adaptée a I'heure du systéeme.

Maitre: L'heure peut étre réglée sur le contréleur. L'heure du contrdleur

est réglée par défaut sur le systéme. L'heure du systéme est adaptée.

B Source T° extérieure (6650)

Une seule sonde de température extérieure est nécessaire dans le systéme
LPB. Le signal est délivré via le LPB aux contrdleurs sans sonde. La premiére
figure dans l'afficheur est le numéro de section, la seconde est le numéro
d'appareil.

9.2.17 Défaut

B Message (6700)

Une erreur actuellement présente dans le systéme est affichée ici sous la
forme d'un code de défaut.
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m  Affichage code diagnotic SW (6705)

En cas de défaut, I'affichage d'erreur est affiché en permanence. Par ailleurs,
le code de diagnostic est affiché a I'écran.

m Coffret phase pos. dérang (6706)
Phase durant laquelle I'erreur qui a causé le défaut est apparue.
m Réinitialis. relais alarme (6710)

Un relais de sortie QX programmé comme relais d'alarme peut étre réinitiali-
sé avec ce réglage.

m  Alarme T° départ 1 (6740),Alarme T° départ 2 (6741),Alarme T°
départ 3 (6742),Alarme T° chaudiére (6743) etAlarme charge ECS
(6745)

Réglage de la durée aprés laquelle un message d'erreur sera déclenché en
cas de déviation persistante avec la température nominale et les valeurs
réelles.

m Historique des erreurs / codes d'erreur (6800-6995)

Les 20 derniers messages d'erreur sont enregistrés avec les codes d'erreur et
I'heure d'apparition dans la mémoire des erreurs.

9.2.18 Entretien / régime spécial

m Intervl heures fnc. briileur (7040)
Réglage de l'intervalle d'entretien du brdleur.
m  H.fct brileur depuis maint. (7041)

Heures de fonctionnement du brileur depuis le dernier entretien.

o | Remarque
1 | Les heures de fonctionnement sont uniquement comptées si le
message d'entretien a été activé.

m Intervalle démar briileur (7042)
Réglage de l'intervalle pour les démarrages de brileur pour la maintenance.
m  Démar. brileur dep. mainten. (7043)

Démarrages du braleur depuis la derniére maintenance.

« | Remarque
1| Les démarrages du brileur sont uniquement comptés si le message
d'entretien a été activé.

® Intervalle de maintenance (7044)
Réglage des intervalles d'entretien en mois.
®m  Tps depuis maintenance (7045)

Temps écoulé depuis le dernier intervalle d'entretien.

« | Remarque
1]e temps est uniquement compté si le message d'entretien a été ac-
tivé.

B Vitesse ventil. courant ionis. (7050)

Limite de vitesse a partir de laquelle I'alarme de service du courant d'ionisa-
tion doit étre réglée (n° de prog. 7051), si la surveillance du courant d'ionisa-
tion - et ainsi une augmentation de vitesse basée sur un courant d'ionisation
trop bas - est active.

B Message courant ionisat. (7051)

Fonction pour I'affichage et la réinitialisation du message d'entretien actuel
de l'ionisation de brilleur. Le message d'entretien peut uniquement étre ré-
initialisé si le motif de I'entretien a été éliminé.
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m  Fonction de ramonage (7130)

La fonction de ramonage de la cheminée est activée ou désactivée avec ce n°
de prog.

« | Remarque

1 | |5 fonction est désactivée par le réglageArrét ou automatiquement
si la température maximale de chaudiére est atteinte.

Elle peut également étre activée directement via le bouton de ra-
monage de la cheminée.

B Régime manuel (7140)

Activation de la commande manuelle. Si la fonction de commande manuelle
est activée, la chaudiére est commandée sur la consigne de commande ma-

nuelle. Toutes les pompes sont activées. Les demandes supplémentaires se-

ront ignorées !

®  Fonction d'arrét régulateur (7143)

Sila fonction d'arrét du contrdleur est activée, la sortie de brileur réglée
dans I'arrét de contrdleur de consigne est demandée directement par I'appa-
reil.

m Consigne arrét régulateur (7145)

Avec la fonction d'arrét du contrdleur activée, la sortie réglée ici est deman-
dée par l'appareil.

m Tirage de chaleur obligatoire ECS (7165)

Ce parametre est utilisé pour définir que le systéme de pompage de la cha-
leur vers le circuit d'eau chaude sanitaire est prioritaire lorsque la fonction
de ramonage est active.

* Arrét : Pompage obligatoire de la chaleur vers les circuits de chauffage.
* En marche : Lorsque la fonction de ramonage est active, la chaleur est
pompée en priorité dans le circuit d'eau chaude sanitaire.

m Téléphone SAV (7170)
Vous pouvez entrer ici le numéro de téléphone du Service Aprés-Vente.
B Pos mémoire Pstick (7250)

Le paramétrePos mémoire Pstick peut étre utilisé pour sélectionner le pa-
quet de données (numéro du paquet de données sur la carte) a inscrire ou a
lire.

m  Kit de données PStick Des (7251)

Si un kit de données est sélectionné sous le n° de prog. 7250, le nom du kit
de données est affiché sous le n® de prog. 7251. Pour les sticks de sauvegar-
de, le nom du kit de données est affiché au format SAAAMMJJHHMM (SA
pour sauvegarde et date de la sauvegarde : année, mois, jour, heure, minu-
tes). Dés qu'un numéro de kit de données est sélectionné, le texte s'affiche
pour la description du kit de données.

B Commande Pstick (7252)

* Pas d'activité: Il s'agit de I'état de base. Tant qu'aucun fonctionnement
n'est actif sur la carte, cette commande est affichée.
¢ Lecture de la mémoire: Commence a lire les données de la carte. Ceci est
uniquement possible avec des cartes de LECTURE. Les données du paquet
de données réglé sont copiées sur la commande LMS. Tout d'abord, un
contrdle est effectué pour déterminer si le paquet de données peut étre
importé. Si le paquet de données est incompatible, il ne doit pas étre im-
porté. L'afficheur effectue une réinitialisationPas d'activité et affiche un
message d'erreur. Le texteLecture de la mémoire reste présent jusqu'a la
fin du fonctionnement ou I'apparition d'une erreur. Dés que la transmis-
sion de données commence, la commande LMS passe dans une position
de paramétrage. Dés que les paramétres sont transférés, la commande
LMS doit étre déverrouillée et la transmission est terminée. Affichage de
I'erreur 183 paramétrage.
Ecriture mémoire: Commence a inscrire les données de la commande LMS
sur la carte. Ceci est uniquement possible avec des cartes d'ECRITURE. Les
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données sont inscrites dans le paquet de données préalablement réglé.
Avant le début de I'inscription des données, un contrdle détermine si la
carte a une capacité suffisante pour les données et si le numéro de client
respectif est correct. Le texteEcriture mémoire reste présent jusqu'a la fin
du fonctionnement ou I'apparition d'un défaut.

m  Progression Pstick (7253)

La progression de la lecture ou de I'écriture est affichée sous forme de pour-
centage. Si aucun fonctionnement n'est actif ou si un défaut apparait, la va-
leur 0% est affichée.

m  Etat PStick (7254)

* Pas de mémoire: Le contrdle LMS n'a pas détecté de carte (la carte n'est

peut étre pas insérée).

Clef reconnue préte: Condition basique, |a carte est détectée, aucune ac-

tion active, aucune erreur.

Ecriture mémoire: Les données sont copiées (sauvegarde) a partir de la

commande LMS sur la carte.

Lecture de la mémoire: Les données sont transférées de la carte vers la

commande LMS.

* Test CEM actif: Fonction spéciale pour les tests CEM dans le laboratoire.
Un commutateur de compilation spécial doit étre réglé pour cela.

* Erreur d'écriture: Une erreur est survenue lors de la copie des données de

la commande LMS vers la carte. L'opération a été annulée.

Erreur de lecture: Une erreur est survenue lors de la copie des données de

la carte vers la commande LMS. L'opération a été annulée. La commande

LMS est verrouillée. Modification de statut de lecture du verrouillage.

* Jeu de données incompatible: La configuration des données ne corres-
pond pas a la commande LMS. Les conditions de compatibilité ne sont pas
remplies. La configuration des données ne peut pas étre importée.

* Type mémoire incorrect: Le type de carte ne correspond pas a I'action sé-

lectionnée. Par ex. la lecture a partir de la carte d'écriture ou I'écriture sur

la carte de lecture est impossible.

Erreur de format mémoire: Numéro client incorrect sur la carte ou format

des données sur la carte inconnu et impossible a évaluer par la commande

LMS.

Vérification jeu de données: Pendant la transmission d'un kit de données

a partir de la carte vers la commande LMS, un probléme est survenu, mais

cela n'a pas entrainé d'interruption.

¢ Jeu de données verrouillé: Le kit de données ne peut pas étre transféré

vers la commande LMS (protection en lecture).

Lecture verrouillée: La position de paramétrage est dans I'état ANNULA-

TION. Seules des actions restreintes sont possibles pour annuler la posi-

tion de paramétrage.

9.2.19 Configuration des modules d'extension

B Fonct module d'extension 1 (7300), Fonct module d'extension 2
(7375)

Si une fonction est sélectionnée, les entrées et sorties sont occupées sur le
module d'extension avec les fonctions selon le tableau suivant :

Branchementdu | QX21 | OX22 | OX23 | BX21| BX22 | H2/H21| H22
terminal sur le

module

Multi-fonctionnel * * * * * * *
Circuit chauffage Y1l Y2 Q2 Bl * * *
1

Circuit chauffage | Y5 Y6 Q6 B12 * * *
2

Circuit chauffage | Y11 Y12 Q20 | B14 * * *
3

Sonde de retour Y7 Y8 Q1 B7 * * *
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Branchementdu | QX21 | OX22 | QX23 | BX21| BX22 | H2/H21| H22
terminal sur le
module

ECS solaire * * Q5 B6 B31 * *

Contrdle primai- Y19 Y20 | Q14 | B15 * * *
re/
pompe d'installa-
tion

* Librement sélectionnable dans QX.../ BX...
FS = interrupteur départ ECS ; AVS75.390 = H2 ; AVS75.370 = H21

Tab.18 Légende

01 Pompe chaudiére

Q2 1. Pompe circuit de chauffage

o5 Pompe collecteur

Q6 2. Pompe circuit de chauffage

Q14 Pompe du systéme

020 Pompe circuit chauffage HC3

Y1 1. Mélangeur circuit chauffage OUVERT
Y2 1. Mélangeur circuit chauffage FERME
Y5 2. Mélangeur circuit chauffage OUVERT
Y6 2. Mélangeur circuit chauffage FERME
Y7 Retour vanne maintenance OUVERT
Y8 Retour vanne maintenance FERME

Y11 3. Mélangeur circuit chauffage OUVERT
Y12 3. Mélangeur circuit chauffage FERME
Y19 Mélangeur contrdle primaire OUVERT
Y20 Mélangeur contréle primaire FERME

Bl Sonde de départ HC1

B6 Sonde collecteur

B7 Sonde de retour

B12 Sonde de départ HC2

B14 Sonde de départ HC3

B15 Sonde de départ contrdle primaire

m  Sortie relais QX21 module 1(7301), Sortie relais QX22 module 1,
(7302), Sortie relais QX23 module 1, (7303), Sortie relais QX21
module 2, (7376), Sortie relais 0X22 module 2(7377) und Sortie
relais QX23 module 2 (7378)

e Sans: Sorties relais désactivées.

* Pompe bouclage ECS Q4: La pompe raccordée sert de pompe de circulation
ECS (voir le n° de prog. 1660).

Résist électr. ECS K6: Avec la résistance électrique raccordée, I'ECS peut
étre chargée selon le c6té de fonctionnement, ligne de fonctionnement
tampon ECS de résistance électrique.

o | Remarque
1 | Le mode de fonctionnement est réglé sous le n° de prog. 5060.

¢ Pompe du circuit de consommation VK1/2 : Raccordement d'une pompe
sur I'entrée Q15/18 pour un consommable supplémentaire qui est de-
mandé via une entrée Hx.

Pompe de la chaudiére Q1 : la pompe raccordée sert a la recirculation de
I'eau de chaudiere.
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Sortie d'alarme K10: Tout nouveau défaut sera signalé au moyen de ce re-
lais d'alarme. Le contact est fermé avec la temporisation sélectionnée sous
le n® de prog. 6612. Si aucun message de défaut n'existe, le contact s'ou-
vre sans délai.

Remarque

Le relais d'alarme peut étre réinitialisé sans que le défaut soit sup-
primé (voir le n° de prog. 6710). Le relais d'alarme peut également
étre fermé temporairement par un message qui, par exemple, en-
traine un redémarrage.

Pompe CC3 Q20: Activation du circuit de chauffage de pompe HC3.

Ppe circuit. consomm. 2 Q15: Activation du circuit de consommable VK2.

* Pompe primaire Q14: Raccordement d'une pompe d'alimentation.

Vanne arrét générateur Y4: Raccordement d'une vanne de changement

pour découplage hydraulique du générateur thermique du reste de I'ins-

tallation de chauffage.

* Programme horaire 5 K13: Le relais est commandé par le programme ho-

raire 5 en fonction des réglages.

Ppe/vanne piscine sol K18: Si plusieurs échangeurs sont raccordés, la pis-

cine doit étre réglée sur la sortie relais respective et le type d'unité de ré-

gulation solaire doit &tre défini sous le n° de prog. 5840.

¢ Pompe circuit piscine Q19: Raccordement a une pompe de piscine sur |'en-
trée Q19.

* Ppe déstratif. ECS Q35: Pompe séparée pour la circulation du contenu du
cylindre lorsque la fonction de pasteurisation est active.

* Demande chaleur K27: La sortie K27 est activée dés que la demande de
chaleur existe dans le systeme.

* Pompe circuit chauffage HC1/HC2 : Le relais est utilisé pour actionner la

pompe de circuit de chauffage Q2/Q6.

Sortie de signalisation K35: La sortie d'état est opérée lorsqu'une com-

mande existe du contréleur a la commande de brileur. En cas de pertur-

bation qui empéche le fonctionnement de la commande de brileur, la sor-

tie d'état est coupée.

* Message d'état K36: La sortie est réglée lorsque le brileur est en marche.

 Arrét ventilateur K38: La sortie sert a couper le ventilateur. La sortie est

activée lorsque le ventilateur est requis ; autrement, elle n'est pas activée.

Le ventilateur doit étre coupé aussi souvent que possible afin de réduire la

consommation d'énergie globale du systéme.

m  Entrée sonde BX21 module 1 (7307), Entrée sonde BX22 module
1 (7308), Entrée sonde BX21 module 2, (7382), Entrée sonde BX22
module 2 (7383)

Des fonctions sont possibles en complément des fonctions de base par la
configuration des entrées de sonde.

* Sans: Entrées de sonde désactivées.

* Sonde ECS B31: Seconde sonde ECS utilisée pour la charge pleine de la
fonction de Iégionellose (pasteurisation).

Sonde circulation ECS B39: Sonde pour retour de circulation ECS.

Sonde départ commun B10: Sonde de départ commune pour cascade de
chaudiere.

* Sonde de retour commune B73 : Sonde de retour pour la fonction de di-
version de retour.

Sonde retour cascade B70: Sonde de retour commune pour cascades de
chaudiere.

* Sonde piscine B13: Sonde pour mesurer la température de la piscine.

[Ty

B Fonction entrée H2 module 1 (7311), Fonct entrée H21 module 1
(7321), Fonction entrée H2 module 2 (7386), Fonct entrée H21
module 2 (7396)

* SansPas de fonction.

¢ Commutation régime CC+ECS: Changement des modes de fonctionne-
ment des circuits de chauffage au fonctionnement réduit ou de protection
(n° de prog. 900, 1200, 1500) et verrouillage du chargement d'eau chaude
sanitaire en cas de contact fermé sur H21/H22/H2.

* Commutation régime ECS: Verrouillage du chargement de I'eau chaude
sanitaire en cas de contact fermé sur H1/H4/H5/H2.
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e Changement du mode de fonctionnement HC1 a HC3 : Changement du
mode de fonctionnement pour les circuits de chauffage sur le fonctionne-
ment réduit ou de protection.

« | Remarque
1]e verrouillage du chargement d'eau chaude sanitaire est unique-
ment possible sous le réglage Commutation régime CC+ECS.

Verrouillage de la production de chaleur : le générateur de chaleur est ver-
rouillé en raccordant le terminal H2. Toutes les requétes de température
pour les circuits de chauffage et le DHW sont ignorées. La fonction de pro-
tection contre le gel de la chaudiére est maintenue.

o | Remarque

1 | La fonction de ramonage de la cheminée peut étre exécutée malgré
le verrouillage de la production de chaleur.

Message erreur/alarme: La fermeture des entrées Hx entraine un messa-

ge d'erreur interne d'unité de commande qui sera également signalé par

une sortie relais, programmé en tant que sortie d'alarme ou dans le systé-

me de gestion a distance.

Critere de consommation VK1/VK2 : la consigne de température de départ

réglée est activée par les bornes de raccordement (par ex. une fonction de

chauffage de ventilation pour unités de tablier de porte).

« | Remarque
1]e point de réglage doit étre défini sous le n° de prog.
1859/1909/1959.
Libérat générateur piscine: Le fait de fermer I'entrée Hx (par ex. avec un
interrupteur manuel) déclenche le chauffage de la piscine. Le chauffage
est effectué via un "chauffage par générateur de chaleur".
Absorption excédent chaleur: une évacuation de température en excé-
dent active permet par ex. a un producteur externe de forcer les consom-
mateurs (circuit de chauffe, ballon d'eau chaude sanitaire, pompe circuit
de chauffe), avec un signal forcé, a évacuer la chaleur en excédent.
Niveau de fonctionnement DHW/HC : Le niveau de fonctionnement peut
étre réglé par le contact plutét que par le programme de commutation de
I'neure interne (programme de commutation de I'neure externe)
Thermostat d'ambiance HC : L'entrée permet de générer une demande de
thermostat d'ambiance pour le circuit de chauffage réglé.

« | Remarque

1 | labaissera pide doit étre coupée pour les circuits de chauffage cor-
respondants.

Thermostat de sécurité CC: Si le module d'extension est utilisé pour le cir-

cuit de chauffage, un écran de contrdle de la température externe peut

étre découpé dans I'entrée (par ex. pour un chauffage au sol).

Empéchement démarrage: Cette entrée permet d'empécher un démarra-

ge du brileur.

Critére de consommation VKx 10V : La charge externe du nceud d'applica-

tion x recoit un signal de tension (DC 0-10 V) comme demande de chaleur.

La courbe linéaire est définie par deux points fixes (valeur de tension 1 /

valeur de fonction 1 et valeur de tension 2 / valeur de fonction 2 (s'appli-

que uniquement a H1).

10V demande puissance: Le générateur recoit un signal de tension (DC 0 -

10 V) comme demande de sortie. La courbe linéaire est définie par deux

points fixes (valeur de tension 1 / valeur de fonction 1 et valeur de tension

2 / valeur de fonction 2 (s'applique uniquement a H1).

m  Sens act. contact H2 mod.1 (7312), Sens act contact H21 mod 1
(7322), Sens act. contact H2 mod.2 (7387), Sens act contact H21 mod
2(7397)

Cette fonction permet de régler le contact en tant que contact de repos

(contact fermé, doit étre ouvert pour activer la fonction) ou en tant que con-
tact de travail (contact ouvert, doit étre fermé pour activer la fonction).
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®m  Valeur tension 1 H2 mod. 1 (7314) to Valeur fonct. 2 H2 module
1(7317), Valeur tension 1 H2 mod. 2 (7389) to Valeur fonct. 2 H2
module 2 (7392)
F1 Valeurde fonction 1
F2 Valeur de fonction 2
S Tension pour Hx
Ul Valeurdetension1
U2 Valeur de tension 2
V Consigne température de départ
La courbe de capteur linéaire est définie sur deux points fixes. Le réglage est
effectué avec deux paires de paramétres pour Funktionswert et Spannungs-
wert (F1/UletF2 /U2).

B Fonct entrée EX21 module 1 (7342) , Fonct entrée EX21 module

2(7417)

* Sans: Pas de fonction.

* Thermostat de sécurité CC: Si le module d'extension est utilisé pour le cir-
cuit de chauffage, un écran de contrdle de la température externe peut
étre découpé dans I'entrée (par ex. pour un chauffage au sol).

B Fonc. sortie UX21 module 1 (7348), Fonc. sortie UX22 module 1
(7355), Fonc. sortie UX21 module 2 (7423), Fonc. sortie UX22
module 2 (7430)

* Aucune : Pas de fonction.

* Pompe chaudiére Q1 : La pompe raccordée sert a la recirculation de I'eau
de chaudiére.

* Pompe ECS Q3: Actionneur pour le ballon tampon ECS.

* Pompe circuit intermédiaire ECS Q33 : Actionnement d'une pompe de
charge pour tampon d'eau chaude sanitaire avec échangeur thermique
externe.

* Pompes circuit chauffage HC : Activation de la pompe des circuit de chauf-
fage HC1-HC3.

m  Sortie signal UX21 module 1 (7350), Sort logiqu sign UX22 mod

1 (7357), Sortie signal UX21 module 2 (7425) und Sortie signal UX22

module 2 (7432)

Spécifie si le signal doit étre émis en tant que signal 0 a 10V ou en tant que

signal de tension modulée en largeur.

9.2.20 Test des entrées/sorties

m Test des entrées/sorties (7700-7872)

Tests de contrdle du fonctionnement des composants raccordés.
9.2.21 Etat
m Etat

Cette fonction permet de demander I'état du systéme sélectionné.

Tab.19 Tableau d'état du circuit de chauffage
Les messages suivants sont possibles dans Circuit de chauffage :

Utilisateur final (Eu) Mise en service, ingénieur (menu Sta-
tus)

Réponse thermostat Réponse thermostat

Contrdle manuel actif Intervention man. active

Séchage controlé actif Séchage contrdlé actif

Restrict. régime chauffage Protect. surchauffe active
Restriction, prot. chaudiére
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Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu Sta-
tus)

Restriction, priorité ECS

Restriction, ball.stockage

Tirage forcé

Tirage forcé, ECS

Tirage forcé générateur

Temporisation arrét active

Régime chauffage Confort

Opt. démarr.+ réchauff. acc.

Optimisation enclenchement

Rechauffage accéléré

Régime chauffage Confort

Régime chauffage réduit

Optimisation de d'arrét

Régime chauffage réduit

Protection hors-gel active

Protect. hors-gel ambiance

Hors-gel départ actif

Prot.hors-gel d'instal. active

Régime été

Régime été

Arrét

Eco jour actif

Abaissement réduit

Abaissement prot. hors-gel

Limitatation T° ambiante

Arrét

Tab.20 Tableau d'état de I'eau sanitaire
Les messages suivants sont possibles dans Eau potable :

Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Réponse thermostat

Réponse thermostat

Intervention man. active

Intervention man. active

Régime soutirage

Régime soutirage

Mode maintien chaleur EN

Mode maintien chaleur actif

Mode maintien chaleur EN

Refroidiss. adiabat. actif

Refroidiss. adiabat. par coll.

Refroid. adiab. par génér/cc

Refroid. adiab par ECS/CC

Verrouill. charge actif

Protect décharge active

Limit. durée charge active

Charge verrouillée

Charge forcée active

T°maxi ballon ECS imposée

T°maxi imposée

consign antilégionel imposée

T°consigne confort imposée

Charge par résist. électr.

Charge él. cons. antilégion.

Charge él.,cons. Confort

Charge él.,cons. réduit

Charge él., cons. hors-gel

Résistance élect. libérée

110 EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H
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Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Charge accélérée active

Charge accélérée antilégion.

Charge accélér. cons.confrt

Charge active

Charge, consigne antilég.

Charge, consigne confort

Charge, consigne réduite

Protection hors-gel active

Protection hors-gel active

Prot. hors-gel chau eau inst

Temporisation arrét active

Temporisation arrét active

Charge en veille

Charge en veille

Chargé

Chargé, T° max. ballon

Chargé, T° max. de charge

Chargé, T° antilégionnelles

Chargé, T° confort

Charge, T° réduite

Arrét

Arrét

Prét

Prét

Tab.21 Tableau d'état de la chaudiere
Les messages suivants sont possibles dans Chaudiére :

Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Réponse limiteur sécurité

Réponse limiteur sécurité

Dérangement

Dérangement

Réponse thermostat

Réponse thermostat

Intervention man. active

Intervention man. active

Fct ramonage active

Fct ramonage, charge pleine

Fct ramonage, charge part.

Bloqué, en attente

Verrouillage manuel

Verrouillé,chaudi comb solide

Verrouillage auto

Verrouillé, température ext

Verrouillé, régime écolog.

Limitation min. active

Limitation minimale

Limitation min., charge part.

Limitation min. active

En service

Délestage au démarrage

Délest. démarr., charge part.

Limitation du retour

Limit. retour charge partielle

Charge ballon stockage

Charge ballon stockage

En charge partielle CC,ECS

En charge partielle CC,ECS

En charge partielle CC,ECS

En charge partielle CC,ECS

Libéré pour CC,ECS

Libéré pour CC,ECS

En service pour ECS

En service pour ECS

En charge partielle pour ECS

En charge partielle pour ECS

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H
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Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Libéré pour ECS

Libéré pour ECS

En service pour CC

En service pour CC

En charge partielle pour CC

En charge partielle pour CC

Libéré pour CC

Libéré pour CC

Temporisation arrét active

Temporisation arrét active

Libéré

Libéré

Protection hors-gel active

Protection hors-gel active

Arrét

Arrét

Tab.22 Tableau d'état solaire

Les messages suivants sont possibles dans Solaire :

Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Intervention man. active

Intervention man. active

Dérangement

Dérangement

Prot.hors-gel coll. active

Prot.hors-gel coll. active

Refroidiss. adiabat. actif

Refroidiss. adiabat. actif

T° max. ballon stock atteinte

T° max. ballon stock atteinte

Protect. évapor. active

Protect. évapor. active

Protect. surchauffe active

Protect. surchauffe active

T° max. de charge atteinte

T° max. de charge atteinte

Charge ECS+b.stock+piscine

Charge ECS+b.stock+piscine

Charge ECS+ballon stock.

Charge ECS+ballon stock.

Charge ECS+piscine

Charge ECS+piscine

Charge ballon stock.+piscine

Charge ballon stock.+piscine

Charge ECS

Charge ECS

Charge ballon stockage

Charge ballon stockage

Charge piscine

Charge piscine

Ensoleillement insuffisant

T° min charge non atteinte

dT° insuffisant

Ensoleillement insuffisant

Tab.23 Tableau d'état des brileurs

Les messages suivants sont possibles dans Briileur :

Utilisateur final (Eu)

Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Position de dérangement

Position de dérangement

Empéchement démarrage

Empéchement démarrage

En service

En service

Démarrage

Temps de sécurité

Préventilation

Démarrage

Post-ventilation

Mise hors service

Retour a zéro

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H
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Utilisateur final (Eu) Mise en service, ingénieur (menu
Status)
Veille Veille

Tab.24 Tableau d'état de piscine
Les messages suivants sont possibles dans Piscine :

Utilisateur final (Eu) Mise en service, ingénieur (menu
Status)

Intervention man. active Intervention man. active

Dérangement Dérangement

Restrict. régime chauffage Régime chauff générateur

Chauffé, temp. piscine max Chauffé, temp. piscine max

Chauffé Chauffé, consigne solaire

Chauffé, consigne générat

Mode chauffage Régime chauff. solaire ART

Régime chauff génér ART

Froid Froid

Tab.25 Tableau d'état Sitherm Pro
Les messages suivants sont possibles dans Sitherm Pro :

Mise en service, ingénieur (menu Status)®

Vent de face actif

Démar. test de dérive manu.

Test de dérive actif

Fonct au gaz spécial

En service

Période transitoire

Allumage

Démarrage

Veille

Bloqué, en attente

(1) Il n'ya pas d'affichage pour l'utilisateur final.

Fonction de vent de face

Le WGB-K EVO dispose d'une fonction de vent de face. Si la flamme est
éteinte en raison d'un vent fort venant du conduit, cette fonction empéche
la flamme de s'éteindre a nouveau par une modulation lente vers le bas ou
rapide vers le haut. Si la fonction de vent de face est active, cela est indiqué
dans I'état Sitherm Pro (n° de prog. 8023).

9.2.22 Cascade de diagnostic / génération de chaleur / consomma-
bles

m Cascade de diagnostic / génération de chaleur / consommables

(8100-9058)

Affichage de différentes valeurs de consigne et réelles, états de commuta-
tion de relais et états de compteur a des fins de diagnostic.

m  Energie de gaz

Six compteurs d'énergie sont disponible, notamment I'estimation d'énergie

de gaz utilisée a 'aide de la vitesse de ventilateur et d'une approximation

linéaire de la sortie de brileur réelle. Les compteurs d'énergie doivent étre
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activés et désactivés a I'aide du n° de prog. 2550. Les résultats peuvent étre
corrigés sous le n° de prog. 2551.

* Deux compteurs globaux peuvent étre réinitialisés au niveau ingénieur :
- N° de prog. 8378 : Chauffage d'énergie de gaz global
- N° de prog. 8379 : ECS d'énergie de gaz globale
* Le consommable final peut réinitialiser deux compteurs :
- N° de prog. 8381 : Chauffage d'énergie de gaz
- N° de prog. 8382 : ECS d'énergie de gaz

o | Remarque
1| Nede prog. 8380 et 8383 sont le résultat de I'ajout des parameétres
précédents.

9.2.23 Commande du briileur

m Durée préventilation (9500)
Temps pré-ventilation.
Attention
Ce parametres doit uniquement étre modifié par un chauffagiste !
m  Puiss requise préventilation (9504)
Vitesse de sortie de ventilateur nominale pendant la pré-ventilation.
m  Puiss requise allumage (9512)
Vitesse de sortie de ventilateur nominale pendant I'allumage.
m  Puiss requise chrge part (9524)

Vitesse de sortie de ventilateur nominale sous la chaudiére en charge par-
tielle.

o | Remarque
1 | En cas de modification de cette valeur, noter que le n® de prog. 2452
(Tempo régulat. puiss ventilo) est toujours plus élevé.
T Pour de plus amples informations, voir
L Tempo régulat. puiss ventilo (2452), page 90

m  Puiss requise pleine chrge (9529)

Vitesse de sortie de ventilateur nominale sous la chaudiére dans HF.
®m  Durée post-ventilation (9540)

Temps post-ventilation.

Attention
Ce parametres doit uniquement étre modifié par un chauffagiste !

m  Pente puiss/vitesse ventilo (9626) etSection Y puiss/vites ventil
(9627)

La vitesse du ventilateur peut étre ajustée ainsi. Cela est important pour les
installations complexes ou pour passer a LPG.

* Le prog. 9626 correspond a l'inclinaison de la courbe du ventilateur
* Le prog. 9627 correspond au déplacement de la courbe du ventilateur
dans le sens Y

9.2.24 Option d'information

Différentes valeurs d'information sont affichées en fonction des conditions
de fonctionnement. Par ailleurs, des informations sur I'état sont affichées

Pour de plus amples informations, voir
Etat, page 109
Etat, page 109

LY
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10 Entretien

10.1 Généralités

10.1.1 Instructions générales

Conformément a la directive européenne 2002/91/CE (Performance énergé-
tique des batiments), article 8, les chaudiéres avec une sortie nominale de
20 a 100 kW doivent étre régulierement controlées.

Une inspection et un entretien réguliers des installations de chauffage et de
climatisation, effectués par du personnel qualifié, contribuent au fonction-

nement correct conformément a la spécification de produit, et ainsi a garan-
tir la grande efficience et la faible pollution environnementale a long terme.

Danger d'électrocution

Avant toute intervention, couper I'alimentation électrique de la
chaudiere.

Avant de retirer des piéces de I'habillage, la chaudiére doit étre mise
hors tension.

Les travaux sous tension (habillage retiré) doivent uniquement étre
effectués un électricien qualifié.

Attention
Seul un professionnel qualifié est habilité a nettoyer I'intérieur de la
chaudiere.

Le nettoyage des surfaces de chauffage et du brileur doit uniquement étre
effectué par l'installateur agréé. Avant de débuter le travail, le robinet gaz et
les vannes d'arrét de I'eau de chauffage doivent étre fermés.

10.1.2 Inspection et entretien selon les exigences

Remarque

Nous recommandons de faire inspecter le WGB-K EVO une fois par
an.

Si l'inspection révéle une nécessité d'entretien, celui-ci doit étre réa-
lisé conformément aux besoins.

[

Les travaux d'entretien incluent :

¢ WGB-K EVO Nettoyage extérieur.

 Controle de la contamination du briileur et éventuellement nettoyage et
entretien.

* Nettoyage des zones du brileur et des surfaces de chauffage

* Remplacement des piéces d'usure (voir Liste des piéces détachées).

Attention
Utiliser uniquement des piéces de rechange d'origine.

 Controle du raccordement et de I'étanchéité des piéces remplies d'eau.
* Controler le bon fonctionnement des soupapes de sécurité.
 Controler la pression de service et ajouter de I'eau si nécessaire.

* Purger I'installation de chauffage.

* Controle final et documentation des travaux effectués.
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10.1.3 Protection contre le contact

Danger d'électrocution

Danger de mort en cas d'absence de protection contre le choc élec-
trique.

Pour assurer la protection contre le choc électrique, toutes les pie-
ces de la chaudiére a visser —en particulier les piéces d'habillage —
doivent étre vissées correctement aprés la fin du travail.

10.1.4 Détergents approuvés

Les échangeurs thermiques propres améliore le transfert de chaleur et éco-
nomisent |'énergie. Les détergents suivants ont été testés et approuvés par
BROTIJE pour le nettoyage des échangeurs thermiques :

* Nettoyant spécial Sanit Care pour échangeur thermique en aluminium

* Nettoyant pour chaudiére Sotin 240

Danger

Les agents nettoyants pour échangeur thermique en aluminium
sont irritants et / ou corrosifs.

Avant de débuter le travail, respecter les mesures de sécurité et de
protection correspondantes du fabricant. Par ailleurs, respecter les
instructions d'utilisation et de transport imprimées sur I'emballage
et le conteneur.

Voir
Respecter les instructions d'entretien de BROTJE.

Remarque

Les fiches de données de sécurité pour les détergents listés sont
fournies avec le produit ou sont disponibles auprés des fabricants
correspondants.

[Ty

A Attention

Pendant l'application du détergent, seul I'échangeur thermique sur
le c6té fumées doit étre traité. Aucun reste de détergent ne doit res-
ter sur les composants de la chaudiére, les cables ou I'habillage, car
cela pourrait entrainer de la corrosion et un dysfonctionnement de
I'appareil. Les restes pulvérisés par erreur doivent étre nettoyés im-
médiatement a l'aide d'un chiffon humide.

10.1.5 Décrochage du tableau de commande

Pour faciliter I'assemblage - par ex. I'installation d'une pompe de charge, il
est possible de décrocher le tableau de commande.

Fig.32 Décrochage du tableau de commande 1. Replier le tableau de commande (KSF).

2. Décrocher les sangles a gauche et a droite du KSF.

Attention
Tenir le KSF pour I'empécher de tomber vers I'avant.

3. Le KSF peut étre retiré par la droite.
4. Décrocher I'ensemble du KSF sur la droite.

Remarque
Veiller a ce que le KSF puisse étre déposé a un endroit approprié.

=N
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==

10.1.6 Apreés les opérations d'entretien

* Une fois le nettoyage terminé, ré-installer I'échangeur thermique et le
braleur.
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* Contrdler la charge calorifique nominale et les valeurs de gaz de combus-

tion.

10.2 Messages d'entretien

10.2.1 Tableau des codes d'entretien

Code d'entretien

Description de I'entretien

1

Dépassement des heures de fonctionnement du bra-
leur

Dépassement des démarrages du brileur

Dépassement de l'intervalle d'entretien

10.2.2 Phases de fonctionnement du centre de commande LMS

Les phases de fonctionnement sont affichées aprés I'appui sur le informa-

tion key.

Numéro de phase

Afficheur | Etat de fonctionnement Description de la fonction

STY Veille (pas de demande de chaleur) Brileur en veille

THL1 Mise en marche du ventilateur Auto-test pour démarrage du brileur et démarrage du ventilateur

THL1A

v Temps de pré-purge Pré-purge, temps de décélération du ventilateur pour le démarra-
ge de la vitesse de charge

TBRE Temps d’attente Test interne de sécurité

TW1

TW2

VDE Phase d'allumage Allumage et démarrage du temps de sécurité pour la formation
de flamme, montée du courant d'ionisation

TSA1 Constante du temps de sécurité Surveillance de flamme avec allumage

TSA2 Variable du temps de sécurité Surveillance de flamme sans allumage

Tl Intervalle Stabilisation de la flamme

MOD Mode de modulation Fonctionnement du brileur

THL2 Ventilation suivante avec vitesse de ventilateur | Le ventilateur continue de fonctionner

pour la charge
THL2A Ventilation suivante avec vitesse de ventilateur | Le ventilateur continue de fonctionner
de pré-purge

TNB Temporisation de coupure du brileur Temps de fonctionnement autorisé du braleur

TNN Temps de dépassement Temps de fonctionnement autorisé du ventilateur

STV Empéchement du démarrage Il n'existe pas de déclenchement interne ou externe (par ex. pas
de pression d'eau, absence de gaz)

SAF Coupure de sécurité

STOE Position de défaut Le mode de courant de défaut s'affiche.
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Pour de plus amples informations, voir

L Tableau des codes de défauts, page 122

10.3 Opérations de controle et d’entretien standard

Fig.33 Electrodes

2

!
b

e
]
1§

10.3.1 Nettoyer le siphon

Le siphon des condensats doit étre nettoyé chaque année.

1. Desserrer le raccord supérieur vissé sur le siphon.

Baisser le siphon et le retirer.

Retirer le siphon entierement du WGB-K EVO avec le tuyau.
Démonter le siphon et le rincer avec de I'eau fraiche.
L'installation du siphon se fait dans I'ordre inverse.

vk wnN

Remarque

Paralléelement, I'encrassement du bac collecteur du gaz de combus-
tion doit étre controlé et celui-ci doit étre nettoyé (rincé) si nécessai-
re.

=N

10.3.2 Vérifier les électrodes

Type de gaz Dimension A [mm]
Gaz naturel 5,5
LPG 10,5

Electrode d'ionisation (1)

Danger d'électrocution
Danger de mort di a la haute tension.
Ne pas toucher les contacts de prise pendant I'allumage.

Attention
Le fil de I'électrode d'ionisation ne doit pas étre plié car il peut se
rompre facilement.

L'électrode d'ionisation doit toujours étre en contact avec la flamme.

La distance entre |'électrode d'ionisation et le tube de soufflage doit étre
conservée conformément a l'illustration. Lors du remplacement de I'électro-
de d'ionisation, contréler sa distance avec le brileur et corriger si nécessaire.
Pour cela, relacher le brileur sur le tube de mélange et le déplacer jusqu'a ce
que la distance corresponde a la dimension requise.
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o | Remarque
1 Aprés le remplacement de I'électrode d'ionisation, un Réinitialis.
test de dérive (n° de prog. 2749) doit étre effectué.

Electrodes d'allumage (2)

Afin de garantir un allumage fiable et silencieux de I'appareil WGB-K EVO, la
position de l'installation et la distance des électrodes d'allumage indiquées
dans l'illustration doivent étre respectées.
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10.4 Opérations d’entretien spécifiques

Fig.34 Retrait de I'électrode d'allumage et
d'ionisation

7633777 - 01-10092015

10 Entretien

10.4.1 Remplacer le purgeur

Attention
Utiliser uniquement des piéces de rechange d'origine.

Attention

Vidange de |'eau de la chaudiére.

L'eau de la chaudiere doit étre vidangée avant de retirer le purgeur,
sans quoi de I'eau s'écoulera.

Un purgeur défectueux doit uniquement étre remplacé par une piéce déta-
chée d'origine ; cela garantit une ventilation optimale.

10.4.2 Retrait de I'électrode d'allumage et d'ionisation

Danger d'électrocution
Avant de démarrer des travaux d'entretien, la chaudiére doit étre
mise hors tension et protégée contre un redémarrage accidentel.

Attention

Utiliser des joints neufs.

Utiliser un joint neuf lors de I'installation de |'électrode d'allumage
et de I'électrode d'ionisation.

1. Retirer la paroi avant d'habillage.

2. Desserrer le cable d'allumage sur les électrodes d'allumage.

3. Ouvrir le clip d'isolation sur le cable et débrancher le raccord sur la pri-
se.

4. Dévisser les vis et retirer I'électrode d'allumage avec le joint.

5. Dévisser les vis et retirer I'électrode d'ionisation avec le joint.

6. Controler le réglage de I'électrode d'allumage et de I'électrode d'ioni-
sation.

7. Sinécessaire, installer une nouvelle électrode d'allumage et d'ionisa-
tion dans l'ordre inverse.

Remarque

Veiller a avoir la bonne position d'installation. Lors de I'installation

de I'électrode d'ionisation, veiller a ce qu'elle se trouve dans la bon-

ne position d'installation (voir I'illustration). Le nez de I'électrode

doit pointer vers le bon type de gaz.

8. Insérer a nouveau les cables dans les électrodes d'allumage et d'ioni-
sation.

9. Placer le clip d'isolation sur le connecteur de I'électrode d'ionisation.

[

Remarque
Aprés le remplacement de I'électrode, un Réinitialis. test de dérive
(n° de prog. 2749) doit étre effectué.

=D

10.4.3 Retrait du brileur a gaz

Retirer briilleur a gaz avant le nettoyage des surface de chauffage.
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10 Entretien

Fig.35  Retrait du braleur a gaz 1. Débrancher les cables de connexion électrique avec le ventilateur sur

le coupleur.

2. Retirer le connecteur des électrodes.

3. Desserrer le silencieux d'admission d'air en haut du clip de raccorde-
ment.

4. Retirer le silencieux d'admission d'air.

5. Desserrer les 5 vis de fixation sur le tube de mélange / I'échangeur
thermique.

6. Tirer le braleur avec le tube de mélange et le ventilateur vers I'avant

pour le sortir.

Retirer le silencieux d'admission d'air.

Nettoyer le tuyau de brileur a I'aide d'une balayette douce

Utiliser un joint neuf lors de I'installation du brileur a gaz.

ﬁ Attention
Utiliser des joints neufs.

Lors de la réinstallation, utiliser des joins neufs, en particulier pour
le tuyau de raccordement du gaz.

0 N

Attention

Veiller a ce que le disque a ressort soit dans la bonne position.
Veiller a ce que le disque a ressort soit dans la bonne position pen-
dant l'installation. Vérifier 3 nouveau le couple aprés le réglage du
braleur.

Couple recommandé : 5 Nm.

>

Remarque
Aprés le remplacement du brileur, un Réinitialis. test de dérive (n°
de prog. 2749) doit étre effectué.

[

10.4.4 Retrait de la vanne gaz

1. Retirer les raccordements électriques de la valve a gaz.
2. Desserrer les deux raccords filetés sur le robinet de gaz et démonter la
vanne de gaz.

Remarque
Pour le montage, utiliser des nouveaux joints

[

10.4.5 Retrait de I'’échangeur thermique

Exécuter les étapes suivantes si I'échangeur thermique doit étre entiére-
ment retiré.
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Fig.36 Retrait de I'échangeur thermique
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10 Entretien

Remarque

* Le brhleur doit avoir été retiré.

* Pour faciliter le retrait, la vanne gaz doit également avoir été reti-
rée.

Fermer les vannes d'arrét sur le départ et le retour.

Vidanger I'eau de la chaudiére.

Tirer les bouchons des sondes de chaudiére (départ et retour).
Desserrer les deux connecteurs a vis de départ et de retour (joint plat)
et retirer les tuyaux.

Retirer le purgeur.

Retirer la butée en plastique en haut de I'échangeur thermique. Pour
cela, retirer deux vis du couvercle d'habillage

Retirer les 2 clips de maintien.

Soulever I'échangeur thermique hors du collecteur de fumées et le re-
tirer.

Nettoyer I'échangeur thermique conformément aux instructions d'en-
tretien.

Pour de plus amples informations, voir
Retrait du brileur a gaz, page 119
Retrait de la vanne gaz, page 120
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11 En cas de dérangement

11 En cas de dérangement

11.1 Codes d'erreur

11.1.1 Tableau des codes de défauts

Le tableau suivant est un extrait du tableau des codes de défauts. Si
un autre code de défaut apparait, veuillez en informer l'installateur.

Code | Description du défaut Explications / causes
de dé-
faut
0 Pas de défaut
10 Défaut sonde de température extérieure Contréler le raccordement ou la sonde de température exté-
rieure, fonctionnement de secours
20 Défaut sonde de température de chaudiere 1 Controler le raccordement, informer le chauffagiste®
25 Défaut sonde de température de chaudiére a combus-
tible solide
26 Défaut sonde de température de chaudiére a combus-
tible solide
28 Défaut sonde de température de chaudiére a combus-
tible solide
30 Défaut sonde de température de départ 1
32 Défaut sonde de température de départ 2 Contrdler le raccordement, informer le chauffagistel)
38 Défaut sonde de température de chaudiére a combus-
tible solide
40 Défaut sonde de température de retour 1 Contrdler le raccordement, informer le chauffagiste?)
46 Défaut sonde de température de chaudiére a combus-
tible solide
47 Défaut sonde de température de retour commune
50 Défaut sonde de température ECS 1 Controler le raccordement, informer le chauffagiste, fonction-
nement de secours 2
52 Défaut sonde de température ECS 2 Contrdler le raccordement, informer le chauffagistel)
54 Défaut sonde de température de départ ECS
57 Défaut sonde de température de circulation de I'eau
potable
60 Défaut sonde de température d'ambiance 1
65 Défaut sonde de température d'ambiance 2
68 Défaut sonde de température d'ambiance 3
70 Défaut sonde température de ballon tampon 1 (haut)
71 Défaut sonde température de ballon tampon 2 (bas)
72 Défaut sonde température de ballon tampon 3 (milieu)
73 Défaut sonde de température de collecteur 1
81 Court-circuit LPB ou pas d'alimentation électrique du
bus
82 Collision d'adresses LPB Controler les adresses des modules de commande raccordés.
83 Court-circuit cable BSB Controler le raccordement des unités d'ambiance
84 Collision d'adresses BSB 2 appareils d'ambiance ont la méme affectation (n° de prog. 42)
85 Défaut mise en service sans fil BSB
91 Défaut EEPROM : informations sur le mécanisme de Défaut interne LMS, capteur de processus, remplacer LMS,
verrouillage chauffagiste
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11 En cas de dérangement

Code | Description du défaut Explications / causes
de dé-
faut
98 Défaut module d’expansion 1 (défaut collectif)
99 Défaut module d’expansion 2 (défaut collectif)
100 Principaux doubles (LPB) Controler le temps principal
102 Horloge principale sans réserve
105 Message d'entretien Voir le code d'entretien (appuyer une fois sur le bouton d'infor-
mation) pour des informations détaillées
109 Surveillance de la température de la chaudiére
110 Verrouillage limiteur de température de sécurité Pas d'évacuation de chaleur, interruption STB, court-circuit pos-
sible dans la vanne gaz®@, fusible interne défectueux ; laisser
I'appareil refroidir et effectuer la réinitialisation ; si le défaut se
produit plusieurs fois, informer l'installateur®
111 Coupure de la surveillance de température Pas d'alimentation de chaleur ; pompe défectueuse, robinets
des radiateur fermés 1)
121 Surveillance de la température de départ 1 (circuit de
chauffage 1)
122 Surveillance de la température de départ 2 (circuit de
chauffage 2)
126 Surveillance de la charge ECS
127 Température de légionellose non atteinte
128 Disparition de la flamme pendant le fonctionnement
132 Défaut de la surveillance de la pression de gaz ou de la | Manque de gaz, contact GW ouvert, surveillance de la tempéra-
surveillance de la pression d'air ture externe
133 Pas de flamme pendant le temps de sécurité Réinitialisation, si l'erreur se reproduit plusieurs fois, contacter
l'installateur, défaut de gaz, polarité du raccordement réseau,
période de sécurité, controle de I'électrode d'allumage et du
courant d'ionisation?) 3)
146 Défaut de configuration de message commun
151 Défaut interne Contréler les paramétres (voir le tableau d'ajustement de I'ins-
tallateur et / ou les valeurs de réglage), déverrouiller LMS, rem-
placer LMS, installateur 1) 3)
152 Défaut de paramétrage
160 Défaut de ventilateur Ventilateur éventuellement défectueux, seuil de vitesse mal ré-
glé3)
162 La surveillance de pression d'air ne ferme pas
171 Contact d'alarme H1 ou H4 activé
172 Contact d'alarme H2 (EM1, EM2 ou EM3) ou H5 activé
178 Surveillance de température du circuit de chauffage 1
179 Surveillance de température du circuit de chauffage 2
183 L'appareil est en mode de paramétrage
217 Défaut sonde
218 Surveillance de la pression
241 Défaut capteur solaire sonde de départ
242 Défaut capteur solaire sonde de retour
243 Défaut sonde de piscine
260 Défaut sonde de température de départ 3
270 Fonction de surveillance
317 Fréquence secteur en dehors de la plage valable
320 Défaut sonde de température de charge ECS
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11 En cas de dérangement

Code | Description du défaut Explications / causes

de dé-

faut

322 Pression hydraulique trop haute Controler la pression hydraulique et évacuer I'eau si nécessai-
rel)

323 Pression hydraulique trop faible Controler la pression hydraulique et ajouter de I'eau si néces-
sairel)

324 Sondes identiques BX

325 Sondes identiques BX / module d'extension

326 Sondes identiques BX / groupe mélangeur

327 Fonction identique module d'extension

328 Fonction identique groupe mélangeur

329 Fonction identique module d'extension / groupe mé-

langeur

330 Sonde BX1 sans fonction

331 Sonde BX2 sans fonction

332 Sonde BX3 sans fonction

335 Sonde BX21 sans fonction (EM1, EM2 ou EM3)

336 Sonde BX22 sans fonction (EM1, EM2 ou EM3)

339 Pompe de captage Q5 absente

341 Sonde de captage B6 absente

342 Sonde solaire ECS B31 absente

343 Interconnexion solaire absente

344 Actionneur solaire tampon K8 absent

345 Actionneur solaire piscine K18 absent

346 Pompe de chaudiére a combustible solide Q10 absente

347 Sonde comp de chaudiére a combustible solide absen-

te

348 Erreur d'adresse de chaudiére a combustible solide

349 Vanne retour ballon tampon Y15 absente

350 Erreur d'adresse ballon tampon

351 Erreur d'adresse contréleur principal / pompe d'ali-

mentation

352 Erreur d'adresse bouteille de découplage

353 Sonde départ commun B10 absente

371 Surveillance de la température de départ 3 (circuit de

chauffage 3)

372 Surveillance de température HK3

373 Défaut module d’expansion 3 (défaut collectif)

374 Calcul Sitherm Pro

375 Moteur pas a pas BV Controler la ligne de vanne gaz du moteur pas a pas ou vanne
gaz

376 Valeur limite test de dérive Impossible d'effectuer le test de dérive correctement. Veiller a
ce que l'eau circule dans le systéme et effectuer un test de déri-
ve manuel.

377 Test de dérive empéché Impossible d'effectuer le test de dérive correctement. Veiller a
ce que l'eau circule dans le systéme et effectuer un test de déri-
ve manuel.

378 Compteur de répétition défaut interne expiré

382 Compteur de répétition défaut ventilateur expiré
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11 En cas de dérangement

Code | Description du défaut Explications / causes

de dé-

faut

384 Lumiére extérieure

385 Sous-tension secteur

386 La vitesse du ventilateur est en dehors de la plage vala-
ble

387 Défaut pressostat air

426 Retour du clapet obturateur

427 Configuration du clapet obturateur

432 Mise a la terre fonctionnelle X17 non raccordée

(1) Couper, démarrer la prévention, redémarrer aprés I'élimination du défaut

(2) Parameétres conformément au tableau Contréler le tableau d'ajustement de l'installateur et programmer sur les réglages de base ou deman-
der le code diagnostic interne LMS SW et corriger les erreurs de parameétres correspondantes conformément a la spécification du défaut

(3) couper et verrouiller ; déverrouillage uniquement possible par réinitialisation

11.2

Incidents et remédes

7633777 - 01-10092015

11.2.1 Coupure de défaut

Coupure de sécurité en cas de défaut de flamme pendant le fonctionne-
ment.

Aprés chaque coupure de sécurité, une nouvelle tentative d'allumage est ef-
fectuée selon le programme. Si cela ne permet pas la formation d'une flam-
me, une coupure de défaut se produit.

En cas de coupure de défaut, appuyer sur le bouton de réinitialisation du ta-
bleau de commande.

En cas de perturbations du fonctionnement (symbole de cloche sur I'affi-
cheur), le numéro indiqué sur I'afficheur du tableau de fonctionnement indi-
que la cause de la perturbation (voir le tableau des codes de défaut).

Le brileur ne démarre pas :

* Pas de tension sur la commande et le centre de régulation

* Pas de signal « brileur ON » de la commande du circuit de chauffage (voir
le Tableau des codes de défaut)

* Robinet gaz fermé

* Pas d'allumage

Le brileur passe en mode de défaut (pas de formation de flamme) :
 Pas d'allumage

L'électrode d'ionisation a un raccordement a la terre

* L'électrode d'ionisation n'est pas raccordée

* Pas de gaz

* Pression gaz trop faible

Malgré la formation d'une flamme, le briileur passe en mode de défaut
aprés I'écoulement du délai de sécurité :

o L'électrode d'ionisation est défectueuse ou encrassée

* L'électrode d'ionisation ne péneétre pas la flamme

« L'électrode d'ionisation n'est pas raccordée

* Pression gaz non stable
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12 Mise au rebut

12 Mise au rebut

12.1 Mise au rebut/recyclage

126

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

12.1.1 Conditionnement

Dans le cadre des réglementations d'emballage, BROTJE fournit des possibi-
lités d'élimination locales pour I'entreprise spécialisée afin de garantir un re-
cyclage correct de tous les emballages. Afin de protéger I'environnement,
I'emballage est 100% recyclable.

Voir
Veuillez respecter les exigences légales applicables en vue de la mi-
se au rebut dans votre pays.

L

12.1.2 Mise au rebut de I'appareil

L'appareil peut étre retourné aBROTJE en vue de la mise au rebut par une en-
treprise spécialisée. Le fabricant se charge de recycler I'appareil correcte-
ment.

Remarque

L'appareil est recyclé par une entreprise de mise au rebut. Si pos-
sible, les matériels - en particulier le plastique - sont identifiés. Cela
permet un tri correct en vue du recyclage.

=0
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13 Annexes

13.1 Déclaration de conformité

Produkt
Product

Handelsbezeichnung
Trade Mark

Produkt-ID Nummer
Product ID Number

Typ, Ausfiihrung
Type, Model

EU-Richtlinien
EU Directives

Normen
Standards

EG Baumusterpriifung
EC-Type Examination

Uberwachungsverfahren
Surveillance Procedure

13.1.1 Déclaration de conformité

BROTIE
HEIZUNG

Konformitatserklarung des Herstellers
Declaration of Conformity

Gas-Brennwertkessel

EcoTherm Plus; EcoCondens

CE - 0085 CO 0217

WGB EVO 15-28 H; WGB-K EVO 20/28 H; WGB-M EVO 20 H; BBS EVO 15-28 H

2009/125/EG, 2009/142/EG, 2009/1256/EC, 2010/30/EU, 89/336/EWG, 73/23/EWG
1992/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG

DIN VDE 0722, DIN EN 50081-1, DIN EN 50082-2, DIN EN 60335-1,

DIN EN 15502-1:2012-10, DIN 15502-2:2013-01, DIN EN 677, DIN EN 625, EN 13203-2
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05; EN 60335-1/A13:2008

DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700 Teil 102) 2007-04; EN 60335-2-102:2006

DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11; EN 62233:2008

DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04; EN 62233 Ber.1:2008

DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1):2007-06; EN 55014-1:2006

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10; EN 61000-3-2:2006

DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2009-06; EN 61000-3-3:2008

DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2):2009-06; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + AZ:2008
Anforderungen der Kategorie |1

TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH
Am Grauen Stein
51105 Koln

Modul D EG Gasgeraterichtlinie
DVGW CERT GmbH
53123 Bonn

Wir erkldren hiermit als Hersteller:

Die entsprechend gekennzeichneten Produkte erflillen die Anforderungen der aufgefiihrten Richtlinien und Normen.
Sie stimmen mit dem gepriiften Baumuster {iberein, beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die
Herstellung unterliegt dem genannten Uberwachungsverfahren.

Das bezeichnete Produkt ist ausschlieflich zum Einbau in Warmwasserheizanlagen bestimmt. Der Anlagenhersteller
hat sicherzustellen, dass die geltenden Vorschriften fiir den Einbau und Betrieb des Kessels eingehalten werden.

AUGUST BROTJE GmbH

W

ppa. S. Harms

Bereichsleiter Technik
Technical Director

Rastede, 17.08.15
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August Brotje GmbH
August-Brotje-StraBe 17
26180 Rastede

Postfach 13 54

26171 Rastede

Telefon (04402) 80-0
Telefax (04402) 8 05 83
http://www.broetje.de

WAL

i.V. U. Patzke

Leiter Versuch/Labor und
Dokumentationsbevollmachtigter
Test Laboratory Manager and
Delegate for Documentation

Geschaftsfiihrer:
~ Dipl.-Kfm. Sten Daugaard-Hansen

Amtsgericht Oldenburg
HRB 120714

EcoTherm Plus WGB-K EVO 20/28 H

13 Annexes

127



Index

Index

A
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Causes principales de corrosion................c.coouien... 38
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Commande de démarrage et d'arrét optimal .............. 82
Commandemanuelle.............oooii il 55,104
Condensat.......oouininiii 34
Conditionnement.......... ... i 126
Conduit d'évacuationdesfumées......................... 35
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......................................................... 86
Consignedeconfort.......... .. .. ...l 53
Consigne de protection antigel ........................ 21,52
Consigneréduite....... ..o 53
Controlerleserrage.........coooiiiiiiiiiinen.. 34,35
D

Défaut . ..o 125
Désalinisationcompléte.............cooiiiiiiiiiiilL 26
E

Eaufroide. ... 51
Entretien.... ... 115
F

Filtre . 34
Filtreagaz. ... 35
Fonctiond'arrét du contréleur....................... ..., 47
Fonction de légionellose.....................oooiiil 53
Fonctionderamonage ...t 55
Fonctiondeventdeface................ccoiiiii. 113
Fonctiondeventdeface ........... ... . ... 92,93
FonctionECO..... ..o 21
Fonctionnement automatique..................... .. ... 52
Fonctionnementdesecours..........................o.L 55
G

Gaz liquide sous le niveaudusol................ 9
H

Hauteur manométrique disponible....................... 17
|

Indice P ... 29,42
INFO . .o 21
Interrupteur de secours de chauffage...................... 51
Interrupteur Marche/Arrét ... i, 21
Introductiondansunconduit................. ...l 39
Isolationsecteur.................oo 41
L

Lalangue .. ..o 45
Limite automatique de chauffage journalier .............. 52
Limite chauffe été/hiver.......... ... i 79
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Longueursdecable..............coiiiiii 41
LPG ; réglage des paramétres......................ooill 46
M
Manometre . ... ..ot 21
Message d'entretien.............c.oiiiiiiiit 21
Messagededéfaut..............ooiiiil 21
Miseaurebut................oo 126
Mode chauffage..................ooo 52
Mode continu ...t 52
Mode de protection ...........cooiiiiiiiiiiiii 52
Mode eau sanitaire.............ooiiiiiiiiiiii 52
Modificationdes réglages............... ...l 49
N
Nettoyagedubrlleur....... ... ... 115
Nettoyerlebrlleur...........coooiiiiiiiii it 115
Normes .. ... 13
(0]
Ouvertures d'inspection ...l 28
Ouvertures de nettoyage et d'inspection.................. 40
P
Passage automatique entre été /hiver.................... 52
Phases de fonctionnement........................oL 117
Piece d'installation............. ...l 28
Premiére mise enservice........o.oovviiineiinnnann.. 25,45
Pressiond'eau.........coooiuiniiiiiiiii 51
Q
qualité d’eaudechauffage....................oo 24
R
Raccordement des condensats.....................oooalL. 18
Raccordements gaz..........coooiuiiiiiiiiiiiiiin... 18,35
Raccordsajointplat ... 34
Raccourcissement destuyaux................. ...l 39
Recyclage ..o 126
Robinet du disconnecteur............................. 34,52
Robinetgaz..... ..ot 52
Réductionrapide ... ... 81
Réglaged'usine. ... 75,100
Réglagedelacourbe............ ...l 78
Réglage de la courbedechauffe...................... ... 78
Réglagedelapompe.............c.coiiiiiii 54
Réglementations......... ... i 13
Réglerlapompe. .. .. ..ot 54
S
Sonde de température extérieure .............. ...l 43
Soupapede sécurité ... ... ... 18,115
Soupapede sEcurité ... ... 34
Stabilisateurdedureté........... ... ..o 24
Systéme d'adoucissement ...l 24
T
Tableau des codesdedéfauts..................coentn. 122
Températureambiante.......... ..., 53
- Consignedeconfort............c.coooiiiiiiiiiiit 53
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