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1. Applications
Le régulateur d'eau chaude sanitaire ARZ 01.601 est utilisé pour la
régulation de température de 1l'eau chaude sanitaire. La plage de ré-
glage de la température d'eau chaude sanitaire est de 10...55°C.
Une poursuite du fonctionnement des pompes de charge de 4 mn environ
veille 4 ce que ce régulateur convienne aussi & des chaudiéres de
faible contenance.

2. Fonctionnement

Lorsque la température de 1l'eau chaude sanitaire baisse au-dessous
de la valeur réglée, le briileur et la pompe de charge se mettent en
route et la pompe du circuit de chauffe s'arréte.

Lorsque la température d'eau sanitaire revient 4 la valeur de consigne,
brileur et pompe du circuit de chauffe sont immédiatement libérés,
c'est-a-dire mis EN ou HORS service selon que la piéce réclame ou
non de la chaleur. La pompe de charge continue en tout cas a fonction-
ner pendant 4 mn environ puis elle s'arréte.

Ind|Mitt-Nr. |0atum Visum

Angef.

Gepruft

28}Q2-1986 {E:E](gii}‘ Prescription de livraison (LV)
q;&i , REGULATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

NA

|

tHitt.-Nr,

Verantw. Stelle

Ers. f.

KB -.W9 ARZ 01.601
4129 : .

LANDISs6YR | "o |HA 6921 1515 BIA D!

form. 5.158.1e




3. Exécution

ARZ 01.601 est un module comprenant une plaquette renforcée aux
fibres de verre avec l'électronique, 1l'alimentation en courant
(faible tension de protection), des relais de commande, un poten-
tiométre de réglage, des prises non interchangeables en technolo-
gie AMP MATE-N-LOK pour le raccordement et de la place réservée
a la fixation d'un thermostat de surveillance RAK 41.2/2942 B,
Le module correspond, avec une distance dans l'air et de chemine-
ment entre tension du réseau et faible tension de protection

2 8 mm, a la classe de protection II selon VDE 063l.

4. Caractéristiques techniques

4.1. Module régulateur

Tension réseau 220V~ +20%Z -15 7%
Fréquence du réseau 40...60 Hz
Puissance absorbée 1,5 VA
Pouvoir de coupure du relais 600 VA max
Tension nomnale 265 V~ max
Intensité nominale
du moteur du briileur 2 A max., cos =~ 0,5
du transfo d'allumage 1. A max., 30 s max.
Intensité d'enclenchement
du moteur du brileur 10 A max., 1 s max.
Faible tension de protection
du circuit de mesure 12 V=
Plage de réglage de 1'eau
chaude sanitaire 10..55°C
Fourchette 8x1K
Type de protection JP 00 selon DIN 40050

Degré d'antiparasitage radio N selon VDE 0875
Temp. amb. admissible :

service 2...60°C

transport et stockage -25...465°C
Humidité ambiante adm. Classe F selon DIN 40040
Contrdle de vibrations avec 20 m/s’ selon DIN 40046

Masse (poids) sans RAK... 185 g

4.2. Sonde de température d'eau sanitaire

Sonde appropriée QAZ 21 ou QAE 21

Plage d'utilisation -25...+120°C
Elément sensible Ni 1000 ohms & 0°C
Longueur de ligne adm.

Cible Cu ¢ 0,6 mm 20 m

Autres indications : cf. notices
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- 5. Schéma des connexions

( Principe de raccordement du module :

—e
L
DAZ 21
B bt 11 ARZ 01.601
(A12 (A8 B3 M
RAK ...
P S i
rel 3 ;UZM
g: Ll 24
A3 N o3 |a7 a1 A10 |A6 As| = A1
Y A LD b Y B alhdlS G 1 =
. h T’ \r 7 7 ﬂ“
( - T
THA THR o
'l — TN SO
f 1 ] {
| | [ I |
H\ Br:;fw
N BWW -
& 8% ? ! -&

Les fils de connexion de la sonde d'eau chaude et des thermostats sont
intervertibles. pyw A‘M{ ;\u\‘\ummw/ \‘U\wf% o T

( 6. Schéma d'encombrement : |
Dimensions du module : cf. H 1 6921 1516.
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