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1. Mise en marche

Votre réguiateur EC 1.10a est préréglé pour vous assurer ;

—une température ambiante de confort et d'économie : de 20°C le jour et 16°C Ia nuit

16°C 20°C 16°C
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— une température d'eau chaude sanitaire de confort et d'économie : de 55°C le jour et 40°C la nuit

40°C 55°C 40°C

I ]
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Il est préréglé pour vous donner entiére satisfaction.

Vous devez simplement le mettre & I'heure. (voir page suivante)
La mise en marche rapide sera terminée.

Votre confort optimum sera assuré.
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@ QOuvrir la porte du EC 1.10a

Comment régler I'heure ?

@ Appuyer sur les touches \
pour faire apparaitre la ligne 1 sur I'écran

@ Appuyer sur les touches e
pour regler I'heure (ex. : 12h 20)
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Comment régler le jour ?

@ Appuyer sur les touches
pour faire apparaitre |a ligne 2 sur 'écran

@ Appuyer sur les touches
pour régler le jour
{1 = lundi, ..., 7 = dimanche)

Appuyer sur la touche

®

@ Fermer la porte du EC 1.10a

-
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Comment régler la date ?

Appuyer sur les touches <z dn,
pour faire apparaitre la ligne 3 sur I'écran

@ Appuyer sur les touches
pour régler |la date (jour - mois)
Par exemple, entrer 15.08 pourle 15 Aout

Ref : C1- 1058 -C




Comment régler 'année ?

Appuyer sur les touches
pour faire apparaitre la ligne 4 sur | écran

@ Appuyer sur les touches
pour régler I'année

@ Appuyer sur la touche gl

L |
[ 1e2a \

Fermer ta porte du EC 1.10a
Nota : Les reglages de la date et de _ VB,
'année (étapes 8 & 13) permettent au el
régulateur de réaliser un changement . GD
d’heure ETE / HIVER automatique. R

=)

Comment personnaliser vos paramétres ?

Si vous souhaitez changer d'autres paramétres, vous procéderez de la méme fagon en appuyant sur les
touches ' pour accéder a la ligne du réglage souhaité et sur les touches MY nour modifier sa
valeur.

Pour personnaliser votre confort, vous trouverez la liste des réglages pages suivantes.
7 Réf : CI-1058 - C



2. Les commandes en facade

Le régime automatique

Le chauffage est conforme au programme
horaire réglé ligne 10 & 18 (chapitre n°3.3). ,
Les consignes de température ambiante 10828
confort et économique sont conformes
au programme de chauffage.
Les dérogations par la sonde d'ambiance
sont possibles.

En fonctionnement normal, cette fouche
doit étre lumineuse. .

Le régime permanent

@ Le chauffage ne respecte plus le pregramme
horaire.
La température est maintenue constante a la
température réglée sur le bouton de régiage
face avant.
Les dérogations par la sonde d'ambiance ne
sont pas prises en compte
Les protections hors-gel sont actives.

Cette fonction R est utile lorsque vous
désirez maintenir une température
constante 24h/24 dans 'habitation.

Le régime veille
le chauffage est a I'arrét mais votre maison

reste protégée par la température hors-gel fixe ‘ T 0828
de 10°C d'ambiance. -
Les dércgations par la sonde d’ambiance ne
sont pas prises en compte I'eau chaude sani-
taire est toujours chauffée 2 la température
désirée.

¢

gl Ce régime peut étre utilisé pour mettre la
régulation «hors-fonction».

Remarque : la régulation posséde un automa
tisme de passage été / hiver actif en régime
autornatique.

Le régime manuel .

@ Fonction an'utiliser qu'en cas de défaillance du
régulateur. Seule la pompe chauffage est com-
mandeée. Il est dopc nécessaire de régler la
vanne mélangeuse manuellement. Le régula-
teur assurera une température départ 3 valeur
introduite a la ligne 54 du niveau chauffagiste.

Fonction réservée a linstallateur |
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3. Mise en marche personnalisée

Comment régler la consigne de température ambiante ?

la consigne de température ambiante se régle
a l'aide du bouton de réglage face avant :

Cette consigne réglée en usine & 20°C per-
met d'assurer une température de confort
pendantles heures de présence programmées.

Comment régler la consigne de température ambiante économique ?

e EE s oo
NI T [

Al

Appuyer sur les touches
pour faire apparaitre la figne 8

AT gl N

@ Appuyer sur les touches [IRsRe.

pourrégleria température ambiante
économique désirée.

R4
Cette consigne réglée en usine 4 16°C permet d’assurer une température économique pendant les heures

d'absence ou de sommeil pragrammeées.

Cette consigne est réglable entre la température confort réglée avec le bouton et la température hors-gel fixe de

10°C d’ambiance.
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Comment régler un programme horaire 7

Qu'est-ce qu'un programme horaire ?

Vous choisissez simplement les heures auxquelles vous voulez que votre chauffage fonctionne en «Confort» ou
en «Eco».

Pendant les heures de confort, votre chauffage est maintenu a la température ambiante de confort réglée surle
bouton face avant (voir page g).

Pendant les heures économiques, votre chauffage est maintenu a la température ambiante économique régiée
alaligne 5 de votre regulateur {voir page 9).

Exemple :

du lundi au vendredi : température confortde 7hagh
température économique de 9ha 17 h
température confort de 17 h 423 h

température économique de 23 h au lendemain 7 h

I ]

| | t 1 | ] | | I | |
0 2 4 <] 8 10 12 14 16 18 20

le samedi et dimanche : température confotde 7ha23h

température économiquede 23ha7h

|
22

|
24 heures

-

1 1T T T T T 717 71T T
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Le programme horaire peut étre journalier
- les 7 jours de la semaine sont alors identiques.

Le pr'bgramme horaire peut étre hebdomadaire :
- "les 7 jours de la semaine sont différents,

|
22

i
24 heures

- oules § jours de la semaine sont identiques et les 2 jours du week-end sont identiques.

Veus pouvez donc effectuer des programmes horaires différents sur chacun des jours de la semaine. Par jour,

vous pouvez régler jusqu'a 3 périodes de confort et 3 péricdes économiques.

k4

1

L
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Exemple de programme horaire et réglage :
lundi, mardi, : température confortde 7haoh
jeudi, vendredi température économiquede 9ha12h
température confortde 12ha 14 h
température économique de 14 ha 17 h
température confortde 17 ha23h
température économique de 23 h a 7 h le lendemain

lignes de programmation 6 7 8 9 10 11
L
| | T T ] | T ] I T T I |
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 heures
mercredi, : température confortde 7h a 23 h
samedi et dimanche température économique de 23 h 4 7 h le lendemain
lignes de programmation (8 @)

I “ | ]
1 | i | ] | I I | I | | |
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 heures

Comment procéder pour le réglage sur l'appareil ?

Conseil utile :

- Programmer tous les jours de la semaine (joursde N° 1 4 N° 7) defagon identicue selon le programme horaire
le plus courant puis modifier les seuls jours différents (jours N° 3, N° 6 et N° 7).

Réglage du jour programmé :
1) Sélectionner la ligne 10 avec les touches <z

2) Appuyer sur les touches [JESsgReL
1 - -7 programmation identique sur tout le bloc de semaine (de jour n°1a7)

Reglage des heures de programmation :
3) Sélectionner la ligne 11 avec les touches

4) Appuyer sur les touches

§) Sélectionnerla ligne 12
6) Réglerd9h00 .-
7) Sélectionnerlaligne 13

8) Regler12h00
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9) Sélectionnerla ligne 14
10) Régler 14 h 00

11) Sélectionner la ligne 15
12) Reégler17 h 00

13) Sélectionnerlaligne 16

14) Régler23h 00

Vous avez maintenant effectué le programme horaire de fagon identique sur tous les jours de la semaine. Vous

allez reprendre ies réglages a l'étape 1 pour modifier le programme des jours N° 3 (mercredi), N° 6 (samedi), et
N°® 7 (dimanche).

15) Sélectionner la ligne 10 et le jour N° 3
16) Sélectionner la ligne 11 et régler la 1°*® heure de programmation du mercredi: 7 h 00

17) Seélectionner la ligne 12 et régler la 2*™ heure de programmation du mercredi: 23 h 00

18) Reprendreal' étape 1 en sélectionnant |a ligne 10 avec les touches <t v
les touches e

, €t le jour N° 8 avec

19) Puis sélectionner la ligne 11 et régler la 1% heure de programmation du samedi : 7 h 00
20) Sélectionnerialigne 12 et régler la 2™ heure de programmation du samedi: 23 h 00

21) Reprendre & Iétape 1 en sélectionnant |a ligne 10 avec les touches <= @, et le jour N° 7 avec

les touches [PEEE,

22) Puis selectionner la ligne 11 et régler la 1% heure de programmation du dimanche : 7 h 00
23) Sélectionner la ligne 12 et régler la 2™ heure de programmation du dimanche : 23 h 00

Les lignes 13, 14, 15 et 16 ne servent pas pour le mercredi, samedi et dimanche; elles doivent avoir le
réglage --:--

Si vous annuler une heure régiée, appuyer sur les touches " pour atteindre le réglage —:--

Comment revenir au programme horaire standard ?

Cette manipulation vous sert a retrouver le programme horaire standard réglé en usine :confortde6ha22het
économique de 22 h a6 h.

Appuyer sur la touche
standard.

I pour sélectionner le circuit que vous souhaiter ramener au programme horaire

Appuyer sur les touches < P2, POUr sélectionner la ligne 25

Appuyer sur les 2 touches [E¥EEE, simultanément pendant 3 secondes.

Le programme horaire du chauffage du circuit sélectionné est maintenu revenu définitivement & celui réglé en
usine.

Réf : C1-10568 -C 12



4. La lecture des températures

lL.a température ambiante

Sivous avez une sonde d'ambiance, vous pouvez lire sur le régulateur la valeur mesurée par cette sonde.

© M & O i

(== b

@ &0 G

31 225° o

Appuyer sur les touches pour
atteindre la ligne 20

La valeur de la température ambiante apparait sur I'écran.
Si I'écran affiche - - -, vous n'avez pas de sonde ou que celle-ci est débranchee.
Sil'écran affiche 0 0 0 , la sonde d'ambiance est en court-circuit.

La température extérieure

Appuyer sur Ie$ touches <™. pour
atteindre la Iign__e 21

i

1
La valeur de la température extérieure réelle apparait sur I'écran.
Si I'écran affiche - - -, vous n'avez pas de sonde ou que celle-ci est débranchée.
Sil'écran affiche 0 0 Q |, la sonde extérieure est en court-circuit.

13 Ref : C1-1058 -C



9. Description de la fagade de la régulation

Element de commande

Fonction

1 Bouton de réglage de temp. amb. du circuit de chauffagé
2 Touches de réglage

3 Tuucﬁes de sélection de ligne

4 Affichage

5 Sélection de régime

6 Touche de régime "Manuel"
7 N° de ligne de programme

8 Raccordement d'un outil sur PC

Reéglage de consigne de temp. ambiante du circuit de chauffage
Paramétrage

Sélection de la ligne de programme

Lecture des réglages et des valeurs mesurées

- auto@ régime automatique

- B régime permanent

- (O veille (stand-by)

Commutation sur régimes particuliers

Affichage de la ligne de programme en cours

Diagnostic et maintenance

Réf :Cl- 1058 -C
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6. La sonde d'ambiance

Votre régulation est constituée d'un ensemble de composants qui contribuent a vous apporter tout le confort que
vous désirez : :

- le régulateur incorporé dans votre chaudiére,

- la sonde extérieure surveille le climat

- la sonde d'ambiance contréle votre confort

- d'autres sondes non accessibles contrdlent les différentes températures dans votre chaudiére et sur votre
installation.

La sonde d'ambiance, facultative, est un élément trés important pour votre confort.

Préférer une sonde d'ambiance, c'est opter pour un confort de qualité

La sonde mesure la température en ambiance et en informe le régulateur qui va adapter automatiquement son
action & la température que vous demandez. ’ :

Toute différence entrela valeur mesurée parla sonde et latempérature d'ambiance que vous désirez est détectée
et corrigée.

Sans sonde d'ambiance, le régulateur agit sans avoir de retour d'information sur votre confort. Il ne peutdonc pas
vous fournir une température ambiante aussi précise.

Bien chaoisir la position de Ia sonde d'ambiance

Lasonde doit étre placée dans un lieureprésentatifde latem pérature de I'habitation pour envoyer des informations
fiables au régulateur. De sa position dépend le bon fonctionnement automatique de votre chauffage.
llestconseillé de placer lasonde d'ambiance 3 1,5m dusoldansla piéce principale, et d'éviter de la placerderriere
un rideau ou une porte, sous une étageére, sur un conduit de cheminée ouen plein soleil. D'autre part, ne pas mettre
de robinets thermostatiques dans la piéce ol se trouve la sonde d'ambiance et ne pas la couvrir.

Utiliser de fagon optimale votre sonde d'ambiance
Votre sonde vous permet de réaliser en ambiance des commandes simples. Elle vous autorise des dérogations
aux reglages de base de votre régulateur sans le toucher nile derégleret sans vous déplacer dans votre chaufferie.

Utilisation de la sonde d'ambiance QAA50 ou QAA70

Le bouton ajuste la température ambiante 4 + ou -3 °C par rapport a celle réglée surie bouton de votre régulateur.
Si vous avez froid ou chaud, vous pouvez donc tourner ce bouton sans modifier les réglages de base de votre
régulateur.

La position "Automatique™ E_;

Le chauffage fonctionne normalement selon le programme réglé sur votre regulateur, par exemple 20 °C de 6h
a 22h et 16 °C de 22h 4 6h le lendemain.

Sivous vous absentez & 14h et dé&sirez que le chauffage soit en régime économique pendant votre absence (de

14ha22h) appuyez sur la touche "Présence"” (en bas a droite de la sonde}) le voyant s'éteint, le chauffage est alors
en régime économique.

Le chauffage repasseradautomatiquement en fonctionnement a 22h.

15 Ré&f 1 Ci-1058 -C



La position "Permanente” {X] :

La position "permanente” est utile lorsque vous désirez maintenir une température constante 24h/24 dans
I'habitation. Le programme horaire réglé sur votre régulateur n'est plus respecté.

Si le voyant de la touche "présence” est éteirt, le chauffage est en régime économique permanent.

Si le voyant de la touche "présence” est allumé, le chauffage est en régime confort permanent.

Vous pouvez choisir 'un ou 'autre de ces régimes en appuyant sur la touche "présence".

La position "Veille" (')
Le chauffage est arrété, mais votre habitation reste protégée parla température hors-gel fixe de 10 °C d'ambiance

Ces commandes depuis votre sonde d’ambiance ne sont possibles que si votre régulateur est sur la position
"Automatique”

La sonde d'ambiance QAA70 @

Des fonctions complémentaires sont possibles avec la sonde d'ambiance QAA 70 :

- elle permet de faire des modifications 4 distance de certaines lignes de réglage.

- elle affiche sur I'écran les températures mesurées par votre installation.

- une période de vacances peut [ui &tre programmée.
vous pouvez programmer un nombre de jours d'absence, le chauffage se remet en route lorsque le nombre de
Jours est écoulé. Votre maison pourra étre ainsi chauffée a votre retour.

Nous vous conseillons de consulter la notice de la QAA70 pour de plus amples informations.

QAA70

0210500

210503

Reéf :Cl-1058 -C 16



7. La liste des lignes de programme

Liste des paramétres utilisateur

Ligne Fonction Plage de Incrément Régilage de
Réglage/affichage de réglage base
Mise a I'heure
1 Heure (actuelle) 00:00 ... 23:59 1 min
2 N® du jour de la semaine 1...7 1
3 Date {jour et mois) 00.01 ... 31.12 1 jour
4 Année 1999... 209% 1an
Réglages des consignes
5 Consigne T* ambiante économique (TRRw) TRFw... TRNw 0,5°C 16°C
Programme horaire du chauffage
10 Sélection du jour & programmer 1-711..7 1
1-7  bloc de semaine
1...7 jours individuels
1" Heure d'enclenchement 1%® phase —i—...24:00 10 min 06:00
12 Heure de déclenchement 1°* phase —im...24:00 10 min 22:00
13 Heure d'enclenchement 2*™ phase —1-...24:00 10 min o
14 Heure de déclenchement 2'™ phase e 24:00 10 min —
15 Heure d'enclenchement 3™ phase mie-... 24:00 10 min e
16 Heure de déclenchement 3*™ phase —ten... 24:00 10 min —
Lecture des températures
20 Affichage de la T° ambiante (TRx) 0...+50°C 05°C
21 Affichage de la T extérieure {TAx) -50...4+50°C 0.5°C
Pour ramener Taged 4 TAx: - -
Enfoncer simultandment les touches ke pandant 2 secondes,
Réglages du circuit de chauffage
25 Programme horaire standard on 0/1 1
26 Consigne T° ambiante hors gel 4..18°C 05°C 10
27 Consigne T° commutation ETE/HIVER 8...30°C- 0,5°C 19
Lecture des codes erreurs I,
30 Code des erreurs du régulateur 0..255 1

Réf: Cl-1058- C



8. Questions - Réponses

Quel est le fonctionnement normal de mon chauffage ?

- Votre régulateur doit étre sur la position "Automatique” @ (voyant allumeg)
- L'eau chaude sanitaire doit étre enclenchée (voyant allumé)
- Votre sonde d'ambiance doit étre sur la position "Automatique” @

Votre chauffage est alors a la température "confort" ou "économique" aux heures programmeées.
Votre eau chaude sanitaire est 4 la température désirée pendant les heures de chauffage "confort” et 4 40°C fixe
pendant les heures de chauffage "économique”

Vous avez trop froid ou trop chaud, que faire ?

Sur votre sonde d'ambiance, tourner le bouton face avant qui ajuste la température ambiante.

Si vous n'avez pas de sonde d'ambiance, tourner le bouton noir face avant sur votre regulateur pour augmenter
ou diminuer la température ambiante - la position centrale du bouton correspond a 20°C d'ambiance.

-

Vous désirez avoir la température "confort” ou "économique” en permanence. que faire ?

Sur votre sonde d'ambiance, activez la position "Permanente” @
et appuyez sur la touche "présence” pour choisir "confort" ou "économie”

La temperature choisie est maintenue aussi longtemps que cette situation est active.

Vous activerez la touche "Automatique” @ de votre sonde d'ambiance pour que le chauffage revienne en
fonctionnement normal, respectant les périodes de chauffage programmées.

Sivous n'avez pas de sonde d'ambiange, vous pouvez procéder de la méme fagon aveclestouches équivalentes
. il
"Automatique" X et "Permanente" sur le régulateur.

Vous rentrez chez vous exceptionnellement alors que le chauffage est en "économique”,
que faire ?

Survotre sonde d'ambiance, appuyez surla touche présence et le chauffage passe en confort, le voyant s'allume.

A la prochaine heure programmeée, le chauffage repasse automatiquement en fonctionnement normal.

-

Vous quittez votre habitation alors que le chauffage est en "confort", que faire ?

Sur votre sonde d'ambiance, appuyez sur la touche présence et le chauffage passe en "économique”, le voyant
s'éteint.

A la prochaine heure programmée, le chauffage repasse automatiquement en fonctionnement normail.

Reéf : C1-1058 -C 18



Vous partez en vacances et vous souhaitez arréter le chauffage, que faire ?

Sur votre sonde d'ambiance ou votre régulateur
activez la position "Veille" d)

le chauffage est alors & I'arrét mais votre maison reste protégée par la température hors-gel fixe de 10°C
d'ambiance aussi longtemps que cette situation est active.

Vous partez en vacances et vous souhaitez maintenir le chauffage & une température de votre
choix, que faire ?

Sur votre régulateur, activez la position "Permanente" positionnez le bouton face avant sur la température
désirée.

le chauffage sera alors permanent & latempérature que vous avez réglée aussilongtemps que cette situation sera
active

A votre retour, vous activerez la touche "Automatique” @ devotrerégulateur, le chauffage revientennormalen
respectant les heures de chauffage programmées.

Si vous avez une sonde d'ambiance QAA70, vous pouvez directement programmer un nombre de jours

d'absence et le chauffage se remet en route lorsque le nombre de jours est écoulé. Votre maison pourra étre ainsi
chauffée a votre retour.

19 Reéf : Ci-1058 -C
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REGULATION ECOCONTROL /SP 1M

MONTAGE ETINSTALLATION

Régulation de confort pour chaudiére a bain marie

- 1 circuit de chauffage sur vanne mélangeuse

Réf : CI-1058-A-0 12/02



1. Généralités

1.1 Description

Le régulateur EC 1.10a est un appareil de régulation prévu pourune chaudiére & bain marie permettant de gérer un
circuit de chauffage sur vanne mélangeuse en fonction de la tempeérature extérieure et du programme horaire. Le brileur et
la production d'eau chaude sanitaire sont commandés par le tableau via le thermostat de régulation (se reporter a la notice
de lachaudiére).

1.2 Caractéristique

* Régulation de la température de départ pour un circuit de chauffe 4 vanne mélangeuse selon les modes :
- régulation en fonction des conditions atmosphériques,
- regulation en fonction des conditions atmosphériques avec influence de la température ambiante.

* Abaissement et mise en température accélérés.

* Automatisme de limites de chauffe journalidres.

+ Commutation automatique été/hiver.

+ Commande & distance via un appareil d’'ambiance digitai ou analogique.

* Prise en compte de la dynamique du batiment.

* Auto-adaptation de la caractéristique de chauffe au batiment et en fonction des besoins.

* Surelévation réglable de la température de départ paur le circuit de chauffe & vanne mé&langeuse.
* Limitation minimale et maximale réglable de la température de départ.

* Protection hors-gel pour le batiment et 'installation.

* Protection des pompes par enclenchement péricdique dégommage.

. * Reglage de |la température de confort par bouton rotatif.

* Programme de chauffe hebdomadaire ou journalier.

» Touche automatique pour un fonctionnement économique pendant toute Fannée,

* Tests des entrées et des sorties, simplifiant la mise en service et l'essai de fonctionnement.

+ Selection simple du régime de fonctionnement des circuits de chauffe a l'aide de touches,

2. Le colisage

Contenu du colis ECOCONTROL/ SP 1Ms :

- 1 régulateur EC 1.10a
- 1 faisceau de raccordement
- 1 sonde extérieure QAC 31

Options possibles :

1 boitier d'ambiance QAA 50

1 boitier d'ambiance programmable QAA 70
1 interfacetéléphonique MT 31

1 générateur de sons BP 30

Matériel nécessaire :
- 1 moteur & 2 sens SME 130 de marche pour corps de vanne (code article C12000209)

R&f :CI-1058-A 2



3. La mise en place de la régulation

3 -1 Montage et raccordement du régulateur sur la chaudiére

Passer le connecteur régulation (haute tension) et le bornier sondes par I'ouverture du tableau de commande de la
chaudigre et |'aide d'un tournevis fixer le régulateur dans son logement.

R

@ Passer les cables a l'arriére de la chaudiére (a draite pour le cable sonde et & gauche pour le cable puissance).

Dévisser le panneau arriére de la chaudigre afin de passer le connecteur de puissance (7 voies).
Enlever le connecteur de base fourni.

Connecteur .puissance )
(7 voies)
Connecteur de '—"“”'F“W ﬂ
base fourni & : = )
e—— - -
£l

L
enlever -

™~ Bornier sondes (6 voies)
Cable puissance

(haute tension)

NO3851.DSF

(basse tension)

) Cable sondes

Passer le cable (haute tension) dans le serre-cable fixer sur le panneau de |a chaudiére et raccorder le connecteur.
Visser le bornier sondes & l'intérieur de la chaudiére sur le panneau arriére.
Raccorderle connecteur sondes

Connecteur sondes
(6 voiesT

- n Céable puissance
25 (haute tension)

)
]
NO3852.05F

Serre-céble

Réf : Cl- 1058 - A
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4. Lamiseen place du moteur de vanne SME

(non fourni dans le colis)

4 -1 Montage du servo moteur ou de la commande manuelle

@ Positionner la butée mécanique, le méplat de I'axe (vanne fermée) et la plaquette graduée d'aprés le schéma
correspondant au montage de fa vanne dans Finstallation. (voir les numéros 1-2-3 au dos de la van ne).
* Mettre en place 'adaptateur C index de position 0,

* Toumer l'adaptateur € jusqu'a lindex 10 de Ia plaquette graduée de la vanne,
» Positionner le servomoteur D ou la commande manuelle,

* Mettre en place la plaquette E (10 vers la gauche), 10%0

Positionner la poignée F (index sur 10),
Assembler lensemble avec la vis G.

NO3700 DSF

@ Schémad'installation

> [
’ 3 g
Plaque graduée §
2 .
9 O
L P@om)pe ; 7 Chaudigre
| 0 |3
) ﬂ‘o
— &
& ©
Pasition de la ﬂ
butée mécanique
Méplat de I'axe ?
Branchement électtique ; Y1 [Marron
(voirchapitre raccordement) N |Bleu

Y2 |Blanc

Ref : Cl- 1058 - A



4.

4 - 2 Raccordement électrique du moteur de vanne SME

Raccordement
des sondes
{woir chapitre 5)

N

NO3857-00

-
Raccordement interne
du moteur SME
(" 6\ | / 230 v
~ + = N
L I |_ _I L4 N
(loiLininbld | |
. |
|
R e ety |
bbb mamon s
E.-- -“_"ra--_.---_-;-miﬂ‘:_
\
PCH O
- Fi<
S8 FE3AT ] —l
g
I- - Y2 ] l 1
e ) 'Q2
) |20
MST] -
oA R _h ECOCONTROL/SP 1M
P b
BOR-BRU
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5. Raccordement électrique des sondes

Basse tension

/\

/ Sonde Sonde Beitier \
départ d'ambiance
QAD 21 QAA 50 ou QAA 70

QAD

I QAC Qas _B |
B9 | M [B1| M[A8 | MD

0.8;9.0 '
01218)®

NQO3848.05F

Réf : Cl-1058-A 6



S.

Sonde extérieure : QAC 31

Placer la sonde surlaface extérieure nord ou nord-ouest du batimentde fagon & ce qu'elle n'intercepte pas les rayons du soleil,
de préférence sur la paroi ol se trouve les fenétre de la piéce d'habitation principale. Ne pas peindre le couvercie de protection
afin d'aviter les mesures erronées. Se reporter aux indications de montage situges sur l'embailage de la sonde pour tout

complément d'information,

Sonde de départ du réseau régulé par vanne 3 voies : QAD 21

Placer la sonde (sonde d'applique a fixation par collier) surla canalisation de départ chauffage suivant le cas, comme indiqué

ci-dessous.

Sonde de départ

1,5 m environ

Se reporter 2 la notice de montage fournie avec la sonde pour tout complément d'information.

01574

- Vers circuit chauffage

Les sondes se raccordent avec du cable a 2 conducteurs trés basse

tension en cuivre.

Eviter de poser dans la méme canalisation les lignes de sondes et les
lignes du secteur alimentant des charges telles que pompes, brileur,

etc...

Valeurs ohmicques des sondes

Section (mm?) | Longueur maxide ligne

0,75 20m
1 80m
1,5 120m

Température Sonde extérieure
("C) QAC 31(Ohms)
-30 667
-20 656
-10 641

0 622
10 599
20 575
30 550

Température Sonde de dc_épart ou ret(_)ur: QAD 21
°C) Sonde chaudiéres et sanitaire QAZ 21
(Ohms)

0 1000

20 1090

40 1185

80 1285

80 1390

100 1500

7 Réf :Cl-1088-A



5.

Ce colis de régulation permet de piloter lavanne 3 voies ducircuit de chauffage. Les autres organes de régulation de la chaudigre
{brlteur et ECS) sont pilotés par la chaudiére.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE :

Unsignald'ouverture ou de fermeture délivré parle régulateur fait que le moteur produitun mouvementlinéaire transféré alatige
de commande de la vanne.

= Tensionsur Y1 ouveriure, by-pass devanne fermé.
- TensionsurY2 fermeture, by-pass devannes'ouvre.

En position extréme, un contact fin de course arréte le moteur,
Sans tension sur Y1 et Y2 : moteur et vanne restent dans leur position.

La motorisation de la vanne 3 voies se met en route automatiquement dés la'mise sous tension.

Elle est commandée par le régulateur placé dans le tableau de commande de ia chaudiére.

Contréler le fonctionnement suivant les mouvements de rotation de I'index du bouton de commande par rapport a Féchelle
graduée du moteur de vanne.

FONCTIONNEMENT MANUEL :
Agir directement sur la manette du moteur.

- AffichagesurO  vannefermée :by-passouvert.
-~ Affichagesurl vannecuverte : by-pass fermé.

Pourfonctionneravec commande manuelle indépendante de la motorisation, il faut débrancher et retirer le moteur de lavanne
et monter le bouton de commande manuelle de dépannage.

- Vers vannefermée ; by-passouvert,
- Vers + vahneouverte :by-pass fermé.

Sans bouton ni moteur, la vanne estfermée avec by-pass ouvert.

Ref : Cl-1058 -A 8



6. Le circuit hydraulique

| 1 CIRCUIT CHAUFFAGE - REGULATION PAR ACTION SUR VANNE MELANGEUSE —l

SCHEMA DE PRINCIPE

Vanne mélangeuse

TE : Température extérieure
TD : Température départ
Chaudiére
COLISAGE
REP 1 0uREP 2 : Régulation EC 1.10a Options 1 : Interface téléphone
' - Générateurs de sons
Boitierd'ambiance programmable
QAATQ
MISEENSERVICE

Températured'eau

‘ c
Décalageparalitta

Limitation hauie circuit1 = 45°C /

Pente chauffagecircuitavec
plancherchauffart
Limitation basse =30+C ™
°C
B—

Température extérieure

I Régulateur avec réglage spécifique au type d'instaliation

* La limitation basse qui est de 30 °C peut &tre relevée jusqu'a 85 °C

REGLAGESINSTALLATION
- Régler la pente du circuiF de chauffe a la valeur Ia plus probable.
- Pour effectuer ces réglages, se reporter a la notice d'utilisation.
- Reégler la limite haute du circuit sur la valeur 45,

ATTENTION : Cette limitation haute ne constitue pas une fonction de sécurité.

REGLAGES D'UTILISATION -
- Regler suivant les besoins propres & I'utilisateur:
+ lesconsignes de température (nocrmale, réduite).
* lamise aI'heure etles programmes horaires du chauffage.

- Pour effectuer ces réglages, se reporter a la notice d'utilisation.

Remarque : Le régulateur reconnait la présence de la sonde de départ et met automatiquement en service le décalage
paralléle.

9 Réf : CI-1058-A



7. Les fonctions directement accessibles sur le clavier

Réglages pour la configuration et le paramétragé du régulateur par le chauffagiste

Touche Remargue Ligne

Appuyez sur les deux touches de sélection de ligne | 5 f
pendant 3 secondes minimum.

Vous entrez ainsi directemenf dans le mode de
programmation "Chauffagiste".

A V'aide des touches de sélection de ligne, choisissez la | S f I
ligne voulue.

Toutes les lignes possibles figurent dans la liste de
parametres ci-apres. 90

Reéglez la valeur désirée a l'aide des touches + ou -

Le réglage est mémorisé dés que vous quittez le mode
programmation ou passez a une autre ligne.

Les possibilités de réglage sont indiquées sur la liste
de paraméires ci-aprés.

En appuyant sur une des touches de régime, vous Affichage
quittez le mode programmation "Chauffagiste". permanent

= Remarque :
Si aucune touche n'est actionnée pendant une durée
de 8 minutes environ, le régulateur retourmne
autornatiquement au demier régime sélectionné.

Réf : Cl-1058-A 10



7 .1 Liste des paramétres "Chauffégiste" EC 1.10a

Ligne

Fonction

Plage de
réglagelaffichage

Incrément
de réglage

Réglage de
base

Informations pour fe servive

81

Essai des sortias :

Toutes les sorties HORS

Pompe du cicuit de chauffe EN {Q2)
Vanne de circuit de chauffe s'ouvre {¥1)
Vanne de circuit de chauffe se ferme Y2y

Régime régulation selon 'état de fonctionnement actuel

62

ssai des entrées
Sonde de dépant B1
Sonde extérieure B9
Sonde d'ambiance A6
Contact H1 H1

uNnacom]lrNaD

Réglage de I'installation

53

Pente de la caractéristique de chauffe (S}

~ie- 25 ...40

05

20

54

Limitation maxi de la température de départ (TVmax)
e Inactive
0,5..4.0 Active

TVmin... 85 °C

1°C

85°C

Influence de la température ambiante
0 =Inactive
1 = Active

0/1

56

Avto-adaptation de a caractéristique de chauffe
0 =Inactive
1 = Active

o/1

73

Etalonnage du bouton de consigne

-4,5.+45°C

0.5°C

74

Type de moteur de vanne

0/1

Réglages de I'entrée H1

78

Entrée H1

¢ Contact pour cde télephonique pour le CC et IECS
1 Contact pour ¢cde téléphonique pour le CC

2 Contact pour consigne de temp. de départ (TVHw)

80

Réglage de la consigne de départ par H1 (TVHw)
(si NII-125 réglé = 2)

8°C ..95°C

60 °C

Réglages du changement été/ hiver

Changement horaire hiver / été

01.01 ... 3112

1 jour

25,03

87 L

Charl,tgemenl horaire &té / hiver

01.01... 31.12

t jour

25.10

Informations

20

Affichage de la consigne réglée de confort d'ambiance
(avec correction éventuella de l'appareil d'ambiance)

0.38°C

0.5°C

11

Réf : Cl-1058- A



7.

7.2 Explications de certains réglages chauffagistes

Test de relais et sondes (lignes 51 et 52)
Il est possible de faire commuter individuellement les relais de sortie et de vérifier les entrées de sonde. Pour cela, chmsw la
ligne 51 ou 52 avec les touches de programme et régler ensuite le code de 0 & 5 ou de 0 & 4 avec les touches + ou -

Affichage des températures {ligne 90)

La température correspondante est affichée. Si aucune lecture n'apparait :
- fraits . —  pasde sonde raccordée ou interruption

- zéros: 000 courtcircuit de la scnde

Etalonnage du bouton de consigne (ligne 73)

Ce réglage utile pour les installations sans sonde d'ambiance, permet d'élever ou d'abaisser la consigne de la température
ambiante. |l s'agit d'un réglage de base qui influe sur la position de la graduation du bouton rotatif. Par exemple, si la valeur
rentrée est 4°C, la consigne d’ambiance qui correspond au repére central du bouten rotatif ne sera plus 20 °C mais 24 °C.

Limitation maximale de la consigne de départ (ligne 54)

Cette limitation évite d’avoir des températures de départ trop élevées, Cette consigne est limitée & la valeur maximale réglée.
Si le circuit piloté par une vanne mélangeuse est un plancher chauffant, cette limitation ne doit dépasser 45 °C. (Cette
limitation maximale n’est pas une fonction de sécurité telle que I'exige un chauffage par le sol).

Pente de la caractéristique de chauffe (ligne 53)
Le régulateur calcule la consigne de température de départ & I'aide de la caractéristique de chauffe régiée au parameétre
ligne 60.

Aveclacaractéristique de chauffe, le régulateurcalcule la consigne de température de départ pour qu'une températureambiante
constante soit atteinte méme en I'absence de sonde de termpérature ambiante.

Plus la pente de la caractéristique de chauffe est grande, plus ia consigne de température de départ est élevée pour des
températures extérieures basses.

va ‘Température de départ

oc 40 35 30 275 258 225
L >
20
90 — ////////,/// "5
e
- ,// / 4/,_//////// 125
60 /;/Af/ L ’;/,// e 10
7
ol A LT | s
4 v o 1] 5
T e =" S P— ==
20| L R e 2.5
:/ "':__-—— ’ .
__—,——-‘:_________—
20 10 0 -10 -20 -30 °C
~=— TA : Température
Type d'installation Pente extérieure mélangée
Chauffage par le sol T 8a6
Chauffage radiateurs basse température 10
Chauffage radiateurs (standard) 15
Chauffage convecteurs 20

Réf :Cl-1058 - A 12



7.

EC 1.10a

Mise en service

Conditions requises La mise en service est précédée des opérations suivantes :

1. La condition préatable est un montage et une installation électrique corrects.

2. Effectuer tous les réglages spécifiques de lnstallation comme indiqué aux chapitres
"Paramétrage”,

3 Effectuer un test de fonctionnement.

Contréle de fonctionnement

Le régulateur permet d’effectuer un test des sorties et des entrées qui facilite la mise en
service et la localisation des défauts.

Testdes sorties Remarque . Ligne

Appuyez pendant 3 secondes au molns sur les deux E
touches de sélection de ligne.

Vous entrez ainsi dans le mode de programmation et
test des relais

Aprés chaque pression sur une touche + ou -, VOous
avancez ou reculez d'une élape de test :

&

Sl s
Toutes les sorties commutent
ape selon le régime de régulation

Toutes les sorties sont
désactivées

Pompe de circulation (Q2)
MARCHE

Vanne mélangeuse commutée
sur OUVERTURE (Y1)

Vanne méiangeuse commutée
sur QUVERTURE (Y2)

3 En appuyant sur une des touches de régime, vous Affichage
quittez le mode programmation et Test des sorties. permanent

- Remarque :

Si aucune touche n'est actionnée pendant une durée
de 8 minutes environ, le régulateur refourne
automatiquement au demier régime sélectionne.

O Xy i C &

&1 v

-

Affichage a)—

a) La barre au-dessus du symbole indique la sortie active,
b) Le chiffre indique la phase de test actuellement sélectionnée.

13 Réf : Cl- 1088 - A



7.

Test des entrées

Affichage

Réf : Cl1-1058 -A

Touche

Remarque

Ligne

Appuyez pendant 3 secondes au moins sur les deux
touches de sélection de ligne.
Vous entrez ainsi dans le mode de programmation.

&

Appuyez sur la touche de sélection de ligne dirigée
vers lo haut jusqu'a 1a ligne 52.
Vous entrez ainsi dans le mode Test des entrées

A chaque pression sur une touche + ou -, vous avancez
ou reculez d'une étape d'essai.

Affichage temp. de départ (B1)
Affichage temp. extérieure (BS)
Affichage temp. ambiante (A6)

Affichage entrée H1

)

En appuyant sur une des touches de régime, vous
quittez les mode programmations et test des entrées.

=¥ Remargue :

Si aucune touche n'est actionnée pendant une durée
de 8 minutes environ, le régulateur refoume
automatiquement au demier régime sélectionné.

Affichage
permanent

O aTy %

] E:c__,_b)

59] |
A

a)

a) Le chiffre indique la phase de test actuellement sélectionnée.
b) Température mesurée,

14




7.

7 .3 Affichage des erreurs

Le régulateur affiche des erreurs quipeuvent se produire dans linstallation. En régime de confort, "ER" s'affiche lorsqu'une erreur
survient.

Réglage 1. Alaide des touches de sélection de ligne, choisir la ligne de programme 50.
2. Afficher la liste des défauts & I'aide des touches +/-.
@] Flage d'affichage Unité
0...255 -
Effet L'acces & la ligne de programmation déclenche automatiquement I'affichage de la premigre entrée dans |
Ia liste d'erreurs. ‘
Messages Le régulateur peut mémoriser 2 messages d'erreur maximum. Les erreurs ne s'effacent qu'une fois leur
d'erreurs cause éliminée. Sid'autres erreurs sont présentées, elles sont mémorisées dés qu'ily a & nouveau de

la place dans la mémoire.
Defauts disopnibles :

Affichage Description

Rien Pasd'erreur
10 Sondeexterieure
30 Sonde de température de depart
61 Appareild'ambiance

7 .4 Testdes sorties

1. ATaide des touches de sélection de ligne, choisir la ligne de programme 51.
2. Effectuer le test des sorties & l'aide des touches +/-.

Plage d'affichage Unitg Réglage standard
0.4 Pas 0

L'accés & cette ligne de programmation du niveau chauffagiste déclenche automatiquement le test des
sorties.

A chaque étape du test, la sortie correspondante s'affiche et peut ainsi étre vérifiée.

Le test se déroule sous la forme de compteur en boucle. On peut le parcourir dans les deux sens & ['aide
des touches +/-,

Toutes les sorties commutent selon le régime de régulation

Toutes les sorties sont déconnectées

Pompe (G1)EN

OQOuverture vanne (Y1) EN

Fermeture vanne {Y2) EN

15 Réf :Cl-1058 -A



7.

7 .5 Testdes entrées

Réglage 1. ATlaide des touches de sélection de ligne, choisir la ligne de programme 52.
2. Effectuer le test des entrées a I'aide des touches +/-.

@ Plage d'affichage Unité Réglage standard
0.3 Pas 0

Effet L'accés & la ligne de commande déclenche automatiquement le test des entrées.

A chague étape du test, 'entrée correspondante s'affiche et peut ainsi étre vérifiée.

Déroulement Le test se déroule sous la forme de compteur en boucle. On peut le parcourir dans les deux sens a l'aide
dutest des touches +/-,

PR LR ke

Etape

Affichage température départ (B1)

Affichage température extérieure (B9)

Affichage température d'ambiance {A8)

Affichage hcontact (H1)

Affichages —-  Coupure de la sonde ou pas de sonde raccordée
spéciaux 000 Court-circuit de la sonde

7 . 8 Aide au diagnostic en cas de dérangement

Diagnostic n®1

- pompe bloquée,

Non fonctionnement - cablage défectueux (fil coupé, débranché...).
d'une pompe - moteur défectueux.

- régulateur défectueux.

Diagnostic n°2

Non fonctionnement - cablage défectueux (fil coupé, débranché..)).
du brileur - brileur défectueux .
- régulateur défectusux.

B A X I France

BAXI SA

157, AVENUE CHARLES FLOQUET

93158 LE BLaNc MESNILCEDEX. FRANCE.
TELEPHONE: 014591 5600

TELECOPIE: 0145915950
Amemberof BAX!| GR®UP LTD IMPRIME AL USINE DE SQISSONS - FRANCE
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MUTINE
EVOLUTION

D'INSTALLATION

@ 20/26/32kW

1 Circuit sur vanne 4 Voies
1 Circuit supplémentaire

1

2

3.

Chaudiére automatique & eau chaude, raccordée & un conduit d'évacuation de fumée,
a equiper d'un brileur indépendant utilisant du fioul domestique, de puissance utile
comprise entre 20 / 26 / 32 kW

. Normes - Directives

. Généralités

Caractéristiques générales

. Instructions d'instaliation
. Montage

. Mise en service

. Maintenance

. Vue éclatée

Réf.: CH -~ 1062-A-2

11/2003
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1. Normes - Directives

BAXI FRANCE rejette toute responsabilité pour les
dommages résultant de travaux non exécutés confor-
mément a la présente notice et/ou par un professionnel
qualifié .

La chaudiére est construite conformément aux directives
européennes suivantes:

Directive "Basse tension” 73/231CEE

Directive "Compatibilité 89 /336 /CEE
electromagnétique”

Directive "Rendement” 92 /421 CEE

La chaudiére répond aux normes suivantes ;

EN 203.1  + Chaudiére avec brileura airsoufflé

Terminologie, spécifications générales,

essais et marquages

* Chaudiére avec briileur a air soufflé :

Spécifications spéciales pour chaudiére
avec brQleur afioul & pulvérisation.

+ Régles d'essai pour les chaudiéres pour
braleur & fioul a pulvérisation.

» Raccordement des chaudiéres et des
brlleurs.

EN303.2

EN 304

LIN4791

2. Généralités

La chaudiere doit &tre équipée uniquementd'un brileur fioul
selon les préconisations du constructeur. Le brileur étant
conforme aux normes suivantes :

EN 267 » Brlleur & fioul & pulvérisation de type mono-
bloc.

EN 226 * Dimensions de liaisch entre brileur et
générateurde chaleur.

L'installation de chauffage doit &tre réalisée selon les textes
réglementairesen vigueur.

En particulier :

DTUG5 + Installation de chauffage central concernant
le batiment.

DTU65.4 - Chaudiére au gaz et aux hydrocarbures
liquides.

DTU65.11 - Dispositif de sécurité des installations de

chauffage central concernant les batiments.
Accord Intersyndical du 02 Juillet 1969.

Les chaudiéres de ce type sont congues pour répon-
dre aux besoins, de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

+ Lefoyer detype borgne estconstitué ; d'une virole en acier
de forte épaisseur et d'un échangeur aileté, entiérement
irrigués. Il estequipé d'optimiseur (s).

+ La porte, sur laquelle est fixé e briileur, est ouvrante &
droite ou & gauche facilitant le nettoyage du foyer.

+ Le ballon d'eau chaude sanitaire immergé est émaillé, il
est équipé, d'une trappe de visite et d'une anode contrd-
lable et démontable.

* L'habillage est monté sur le corps de chaudiére.

*+ Le corps de chaudiére est isolé par de la laine de verre.

* Letableau de commande est complet, simple et convivial.

Réf.: CH- 1062 - A

= Module chauffage comprenant;
- pompechauffage,
- vannemélangeuse manuelle,
- tuyauterie et raccord
- clapetanti thermosiphon

Equipementen option {se reporter aux notices particuliéres)
* Brdleurfioul,

+ Kit de sécurité comprenant :
- collecteur et tuyauterie,
- soupape de sécurité,
- manomeétreen fagade
- purgeurautomatique

* Module de régulation
- servo-moteur pourvanne mélangeuse,
- régulateurd'ambiance.



3. Caractéristiques générales

3 . 1 Dimensions principales

283

Départ chauffage

Retour chauffage @22 mm
222 mm ol -
—
| L
Départ ] \ Entrée et sortie eau ___f
chauffage_’____,_———""‘/? ™ chaude 1
P RL | sur prépaflateur
(Purgeur ou - | @ 3/a @
Kit de sécurité) — | k=
o . . S
| ®
116 £
g e 3 p 4 vis de fixation
Retour - ! ! w2 3 de la porte braleur
chauffage ———1 | | | =
@1 \|é I w 4 \
E=o: R TR .1
H_ﬂ‘ | L___'_‘.__ Ly 6
I J H Y J
I l .
Vidange | ! o '@
o1 — | | | | 1 ! o
.\@ L 4 , :I:l
k. —_ ? | =
Encoches pour
passage des . / I B
sangles de manutention Vis de
réglage A
. Cotes
Chaudiére Fixation du braieur :
A B c D E F G H ! 4 trous @ 11,1 sur @ 150
22 665 600 496 644 1271 1469 255 340 600 Alésage pour téte de brileur: & 110
286 706 600 492 638 1265 1470 255 420 600
32 706 600 492 638 | 1265 | 1470 | 255 420 600 Maodéle représenté : 32 kW
3 . 2 Caractéristiques de la chaudiére
Puissance utile kw 20 26 32
Débit calorifique kv - 23 29,7 36,7
Contienance eau de chauffage | 68 89 89
Contenance ballon sanitaire | a5 120 120
Alimentation électrique 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
Pression eau chauffage maxi bat 3 3 3
Prassion eau sanitaire maxi bar 7 7 7
Perte de charge ctté eau 4 At 20 k mbar 15 20 20
Perte de charge circuit fumées mbar 0.7 0,8 09
Débit des fumées kg/h 37 47 58
Température des fumées pour Ta 20 °C °C 225 201 220
Tirage ndcessaire mbar 0,15 0,15 0,15
Ceefficient de consommation d'entretien a At 50 k en % 1,4 1,4 1,16
Volume des fumées de la chaudiére | 34 36 45
Volume de la chambre de combustion | 28 32 35
Poids emballé kg 175 200 205
Poids net kg 150 175 180
& sortie des fumées mm 125 139 163
Température maxi de service °C 90 90 90
Braleur fioul (suivant modéle) Helis MIS00R Mi 500 R MI500R
Nota : Pourl'équipement du braleur fioul nous conseillons l'utilisation de gicleur 4 60 ° céne plein.
K4
3 . 3 Performances sanitaire
Température : Eau chaude sanitaire (ECS) maxi °‘C B0 80 80
Débit ECSen 10 mn At35°C | 175 200 200
Débit ECS horaire (pendant la 1™ heure) At35°C | 460 650 650
Températures : Eau froide 15 °C - Chaudiére 85 °C
3 Ref. : CH- 1062 - A




3. Caractéristiques générales

Looly

3 .1 Dimensions principales

Départ chauffage

Retour chauffage 283 @22 mm
@22 mm 1 - .
] ' \ Enirée et sortie eau #3.__
Départ "’i"/@ . - 1
chauffage @ 1"___| 1— H ‘ ™ chaude
1 i sur préparateur
(Purgeur et | i @ 3/4"
{ ou Kit de |17 ! ~§
sécurité - : : g
- - @ " :
impératif 116 g 4 vis de fixation
P ) 8 - I & 3 de la porte brdleur
- - I w2z g (5 Nm maxi)
[ S
" —— - |.|J
Retaour - T £ A t\
chauffage ——1 =F | R " 1
a1 ﬁ#} I - / \
AN J | L________ Ly 6
| H_‘t
Vidange Tl ] e 5
g2 ~——— | | | 1 ! © \
F——® 4 ] / u] .
U]
— ¥ =
Encoches pour / -
passage des ) / i
sangles de manutention Vis de B
réglage A
Chaudiére Cotes ,
A B ' b E F G H | Fixation du brileur : 4 M8 sur @ 150
20 676 | 600 | 495 | 644 | 1271 | 1469 | 255 | 348 607 Alésage pour téte de braleur : @ 110
26 720 600 480 638 1265 1469 255 369 600
az 720 600 490 638 1265 | 1489 | 255 411 600 Modéle représents : 32 kW
3 . 2 Caractéristiques de la chaudiére
Puissance utile kw 20 26 32
Débit calorifique kW 23 29,7 36,7
Contenance eau de chauffage l 68 89 89
Contenance ballon sanitaire | 95 12¢ 120
Alimentation électrique 230V 50 Hz 230V 50 Hz 230V 50 Hz
Pression eau chauffage maxi bar 3 3 3
Pression eau sanitaire maxi bar 7 7 7
Parte de charge coté eau 2 A1 20 k mbar 15 20 20
Perte de charge circuit fumées mbar 0,7 0,8 09
Débit des fumées kg/h 37 47 58
Température des fumées pour Ta 20 °C °C 225 201 220
Tirage nécessaire mbar 0,15 0,15 0,15
Ceefficient de consommation d'entretien &4 A t 50 k en % 1,4 1.4 1,16
Volume des fumées de la chaudiere | 34 36 45
Volume de ta chambre de combustion | 28 32 35
Poids emballé kg 175 200 205
Poids net kg 150 175 180
@ sortie des fumeées mm 125 139 153
Température maxi de service °C 80 80 90
Brileur fioul (suivant modéle) Tigra CF500R CF 500R CF500R
Nota : Pour l'équipement du bradleur fioul nous conseillons l'utilisation de gicleur 4 80 ° cone plein.
3 . 3 Performances sanitaire
Température : Eau chaude sanitaire (ECS) maxi °c 80 80 80
Débit ECS en 10 mn At35°C i 175 200 200
Débit ECS horaire (pendant ia 14" heyre) AtL35°C ] 460 650 650

Températures : Eau froide 15 °C - Chaudiére 85 °C

Réf.:CH-1062-A




4. |nstructions d'installation

4 .1 Aménagement de la chaufferie

Socle

Lachaudiére est prévue pour étre directementinstallée surle
sol de la chaufferie, Un socle en béton n'est nécessaire que
g'ily alieu de corriger des déniveilations, ou d’iscler la base
d’un sol humide ou inconsistant.

Dégagemems {voir croquis)

Les dimensions portées sur lafigure sontdes valeurs minima
qui permettent un accés correct pour les opérations d'entre-
tien périodiques.

Prévoir, entre chaudiére et murs de la chaufferie, un espace
suffisant pour assurer : un branchement aussi direct que
possible du départ de fumeées, pour l'ouverture de la porte
brileur et pourles raccordements aisement accessibles des
circuits de chauffage et d’alimentation en combustible,
Dans le cas d'une porte située face a la chaudiere, il est
nécessaire de réserver un dégagement supplémentaire en
fonction des dimensions de cette porte.

Ventilation

Se conformer & la réglementation en vigueur, en ce qui
concerne les ventilations haute et basse.

Raccordements hydrauliques

Le raccordement hydraulique de l'installation, chauffage et
sanitaire, ne requiert pas de dispositions autres que celles
desregles del'art et les textes réglementaires : alimentation
en eau, vase d'expansion, soupape desécurité NF (DUT 65~
11), robinet de vidange, purges ...

Alimentation en combustible

Se conformer auxrégles et prescriptions en vigueur, notam-
ment en ¢e qui concerne les régles de sécurité.

Alimentation électrique

Se conformer aux prescriptions réglementaires (normeNF C
15.100}, notamment €n ce qui concerne la prise de terre et
son raccordement a la chaudiére. Un interrupteur général
extérieur ala chaudiére est exigé réglementairement.

Ref :CH- 1062 -A-4

Cheminée

Le rendement de cette chaudiére conduit a des tempéra-
tures de fuméesrelativement basses. Un soin particulier doit
atre apporté & la cheminée qui doit étre étanche et
calorifugée.

Eneffet, un manque d'étanchéité et une mauvaiseisolation de
la cheminée abaisseront la température de fumées provo-
quant le phéncmeéne de bistre.

Il est recommandé de :

« Conserver la méme section que la buse de scortie de la
chaudiére

« Eviterles changements brutaux de direction

« Réduire le nombre des coudes

* Monter les manchettes de raccordement avec une
pente ascendante dans le sens de ia circulation (parti-
culigrement a 'emboitement dans lacheminée)

Raccordement avec préparateur E.C.S. :

Les prescriptions d'installation sont identiques a celles requi-
ses pard'autres modes de production d'eauchaude sanitaire,
sachant que les qualités locales de 'eau sont a considérer.

Il est impératif de prévoir la mise en place
d'un mélangeur thermostatique sur le circuit sani-
taire pouréviter une température d'eau chaude
sanitaire trop élevée.

« Circuits sanitaire :
Il est obligatoire de placer un groupe de sécurité taré a
7 bar portant la marque de qualité NF suivant la norme
NFD 36 401 sur l'arrivée d'eaufroide.
Nous préconisons un groupe de sécurité A membrane.
Au-dessus de 30°F de dureté, nous conseillons I'em-
ploi d’appareil anti-tartre.
S'assurer gu'il n'y a pas de communication entre
le circuit chauffage et les circuits de distribution d'eau
sanitaire.
Pour une pression d'eau de ville superieure a7 BAR, la
canalisation d'amenée d'eau doit comporter un deten-
deurefficace.

Circuits chauffage :

La canalisation de remplissage en eau potable du

circuit chauffage deit comporter un dispositif de discon-
nexion du type CB, conformément aux articles 16-7 et

16-8du Réglement Sanitaire Départemental Type.

Choix du brilleur

Le choix du briileur doit &étre fait en fonction de la puissance
etdufoyer de la chaudiére.
4
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Schéma hydraulique
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@ chauffage
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Retours
chauffage
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Chaudiére
g
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u g Vidange
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Légendes des appareils

Materiel Fourni

Option1 Option 2

Auires

Vanne mélangeuse
4 voies

#
@ Pompe chauffage‘

g Clapet de non-retour

Soupape de sécurité NF
OBLIGATOIRE tarée a 3 bar

[><] Robinet

OBLIGATOIRE taré a 7 bar
Limiteur de pression

— Groupe de sécurité NF
! Purgeur d'air automatique

o

Vase d'expansion fermé
OBLIGATOIRE
{pression de gonflage 1 bar)

Vase d'expansion
sanitaire

O

[% Mélangeur Thermostatigue I% Disconnecteur CB

X Vanne d'arrét

5

Ref. : CH - 1082 - A



4.2 Schéma de cablage de la chaudiére (fourniture)

[ |
MY i B
 fo Ju [n]nfeilre)
i h Cavle
! d'alimentation
230 Vv
! /./\..\
! W-MEL L+ N
oG |Ln]ulvijelvieas | |
. 4+ 1 masse _j i
« 0!
Pl et ,
PaC I
H :i \ !
IR U N Nt |
P |
---------------------- Pa=CH .
1 | I
S S !
: \ |
e 1 I
""'I e !
I I I L
Intanupteur h:‘:ﬁzﬁ::&t | i
Eté/Hiver .
Themostat -
de sécurité F 63T | ! 'I
2P G i I l
513 !
l_ J | YEW ? }aa
H Y
oyert v !
sécuritd chaudisre ™" P J
| s MST d o régulation ECOCONTROL #SP/ 1M
Voyantdemisa H
soustension I,J

EBOR-BRU

Réf. . CH- 1062 - A 6



4 .3 Schéma de principe

C- BASE ECOCONTROL/SP/1M
Interrupteur Thermostat TH AME TH AME
Marcha/Arréat desécurité
LN W AR 1 D -5 [Dhz-- B
26 grp Trermaostat 4 )
. derégulation 1 L}
Brileur ™ ? R [
2l @0 @l it e e
- ‘)
i F---@ @ B---'1 © -
[ 1
:I BT B B----d B3 e
= 1 1
o ' 1
ﬂlﬁ Intesuptewr
o Eté/Hiver [
[ ] 1 E
TR  vse@® |7 B [z Lo
Voyantdamise Voyant P 1
Eoustension bourite L |
B chadirn B '
" _ V-MEL
¢ P-CH '
N | ] Ell'] 7
! " Pompscirculation , & i @
L Nl

5. Montage

Placer |la chaudiére & I'emplacement choisi, et la caler a I'aide des 2 vis de réglage situées a l'avant

7 Ref. : CH - 1062 - A



5. 1 Montage du brileur

Il se fixe sur la porte brileur {voir notice brQleur) '
La porte brQleur peut s'ouvrir & gauche ou a droite (inverser les
axes)

5 . 2 Raccordement hydraulique

Suivre les indications du schéma hydraulique et les dimen-
sions des raccordements dans les caractéristiques.

5. 3 Raccordement électrique

A réaliser suivant schémas joints.

A+ Alimentation 230 Va
- raccorder le cable souple (avec etiquette) situé a
l'exterieur et & I' arrigre de la chaudiére.
Be Thermostat d'amblance
Raccordement sur connecteur
- raccorder le cable dans le connecteur situé 3
l'exterieur et & I' arriére de la chaudiére sur bornes
bormes GD.
C+ Vanne motorisée
Raccordement sur bornier .
- raccorder Y1 Y2 et N sur le boitier situé sous le
dessus de la chaudiére (en partie arriére).

* Dépose du dessus de chaudiére :
- dévisser la vis de fixation,
- pousser le dessus vers l'arriere jusqu'a fa butée,

6. Mise en service

Vis fixation

dessus \

Bornier

Dessus de
chaudiére

BORNIER

Connacteur

e Raccordement
’/ vane motorisée

6 . 1 Mise en eau

- Remplir, en premier, le circuit sanitaire (ballon),

- Remplir le circuit chauffage, pression mini 0,8 bar a froid,

- Vérifier les étanchéités, raccords, trappe de visite du
balion etc..

6 . 2Démarrage de la chaudiére

- Avantdémarrage ouvrir la porte braleur et vérifier le bon
positionnement (en butée avant) des chicanes,

- Mise sous tension de la chaudiére par linterrupteur géné-
ral mural. Le voyant orange (5) s'allume,

- Placerlinterrupteur MARCHE/ARRET (6) sur I,

- Placer la manette 9 en positon vanne fermée.

- Regler la température de la chaudiére par le thermostat
chaudiere (2),

- Vérifierle bon allumage du brileur,

- Attendre que la chaudiéfe soit 2 température (vanne
mélangeuse fermée),

- Mettre la pompe chauffage en marche en plagant l'inter-
rupteur marche pompe (7) surl,

- Ouvrir progressivement lavanne mélangeuse,
manette 9 vers position vanne ouverte.

Réf. : CH-1062-A
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1 -Thermométre

2 -Thermostat chaudiére

3 -Voyant de sécurité rouge de surchauffe
4 -Thermostat de sécurité de surchauffe

5 -Voyant de mise sous tension

6 -Interrupteur MARCHE - ARRET

7 -Interrupteur MARCHE POMPE

8 -Fusible

S -Commande manuelle de vanne 4 voies
10 ‘Manomeétre (option)

Vanne
cuverte

] 1 9
|

1

W
ooty O

e

Vanne
Fermée




Looly

5.1 Montage du brileur

Il se fixe sur la porte br(leur (voir notice brileur)
La porte braleur peut s'ouvrir 8 gauche ou & droite (inverser les
axes)

5. 2 Raccordement hydraulique

Suivre les indications du schéma hydraulique et las dimen-
sions des raccordements dans les caractéristiques.

5. 3 Raccordement électrique

A réaliser suivant schémas joints.

A+ Alimentation 230 Va
- raccorder le cable souple (avec etiquette) situé a
'exterieur et & I' arriére de la chaudiére.
B+ Thermostat d'ambiance
Raccordement sur connecteur
- raccorder le cable dans le connecteur situé &
I'exterieur et & I' arriére de la chaudiare sur bornes
hornes GD.
C+* Vanne motorisée
Raccordement sur bornier
- raccorder Y1 Y2 et N sur le boitier situé sous le
dessus de la chaudiére (en partie arrigre).

» Dépose du dessus de chaudlére :
- dévisser la vis de fixation,
- pousser le dessus vers l'arriére jusqu'a la butde,

6. Mise en service

Vis fixation

dessus \

Bornier

Dessus de

chaudiére
(Y

BORNIER

Connecteur

Raccordemsant
,/ vanne motorisée

6.1 Mise en eau

- Remplir, en premier, le circuit sanitaire (ballon),

- Remplir le circuit chauffage, pression mini 0,8 bar a froid,

- Vérifier les étanchéités, raccords, trappe de visite du
ballon etc..

6 . 2 Démarrage de la chaudiére

- Avantdémarrage ouvrirla porte brileur et vérifier le bon
positionnement (en butée avant) des chicanes,

- Mise sous tension de la chaudiére par l'interrupteur géné-
ral mural, Le voyant orange (5) s'allume,

- Placerl'interrupteur MARCHE/ARRET (6) surl,

- Placerla manette 9 en positon vanne fermée,

- Régler latempérature de la chaudiére parle thermostat
chaudiére (2),

- Vérifier le bon allumage du brlleur,

- Attendre que la chaudiére soit & température (vanne
mélangeuse fermée),

- Mettre la pompe chauffage en marche en plagantl'inter-
rupteur marche pompe (7) surl,

- Quvrirprogressivement la vanne mélangeuse,
manette 9 vers position vanne ouverte,

Réf. : CH ~ 1062 - A

1 -Thermométre

2 -Thermostat chaudiére

3 -Voyant de sécurité rouge de surchauffe
4 -Thermostat de sécurité de surchauffe

5 -Vayant de mise sous tension

6 -Interrupteur MARCHE - ARRET

7 -Interrupteur MARCHE POMPE

8 -Fusible

9 -Commande manuelle de vanne 4 voies
10 -Manomaétre {option)

10 7 6 1 8 9
Vanne
ouverte

e/”{/ \‘t';w) ‘Q‘Z)
Vanne
Fermée




7. Maintenance

Accés aux appareils du tableau de Dessus de Vis de fixation du

commande : /chaudlére dessus (B)

ﬁ T i " o Trappe de
= Sl visite
‘ =

Pour accéder il faut :
- Déposer le dessus et la fagade de la chaudigre.
- Démontage du dessus (voir page 6),
- Démontage de lafagade :
+ déposer le dessus,
+ lever et pivoter lafagade versl'avantetla Fagade /

décrocherensoulevant,

Calorifuge
de dessus

-

a—
o
’ \ Anode
A \-:D

Contrdle de I'anode du ballon : " : a "Zjﬂ]
* contrdle obligatoire au moins tous } T e
les 2 ans (voir notice d'emploi)

Ramonage (voir notice d'emploi) Gaine prise température pour :
Thermostat sécurité

Briileur (voir notice braleur) QZ:zq‘gﬁgtr;ég“'a“"“

8 . Vue éclatée

Corps de chaudiére
Porte brileur

Optimiseur (s) (1 ou 2)
Joint de porte

Calorifuge intérieur porte
Calorifuge extérieur porte
Ancde

Joint de ballon

Trappe de visite

10 Cété gauche

11 Cété droit

12 Bolte a fumée

13 Caoins droit et gauche

14 Fagade

15 Axe de porte

16 Téle arriére

17 Dessus

18 Tole arridgre superieure
19 Bouton commande de vanne
20 Axe de commande de vanne
21 Vanne 4 voies

22  Pompe

23 Clapet

24 Module de base

Co~-NDRRWN =

12

9 Reéf. : CH - 1062 - A



7. Maintenance

2o0ly

Accés aux appareils du tableau de
commande

Pour accéder il faut :

- Déposerle dessus et la fagade de la chaudiére.

- Démontage du dessus (voir page 6},
- Démontage delafagade:
« déposerie dessus,
+ leveretpivoterlafagade versl'avantetla
décrocher en soulevant,

Ramonage (voir notice d'emploi)
Brileur (voir notice brilleur)
Contréle de I'anode du ballon :

» contrdle obligatoire au moins tous
les 2 ans (voir notice d’'emploi)

8 . Vue éclatée

Fagade /

Gaine prise température pour :
Thermostat sécurité
Thermostat régulation
Thermameétre

Dessus de Vis de fixation du
haudiére dessus (B)
Al /C /

= T— Trappe de

visite

-f \1 Calorifuge

de dessus

\
\ Anode
M -

1L
B

C@w-NoUAEWwh =

Corps de chaudiére

Contre bride

Anode

Joint de ballon

Diffuseur

Cété gauche

Coté droit

Dessus

Coins + visserle

Fagade

Module de base

Module vanne 4 voles

Cache

Tée arrigre

Téle arridre superieure

Boite a fumée

Optimiseur

Brosse de ramonage

Porte braleur

Isolant vermiculite + visserie
Isolant interne

Tresse de porte

Tube de raccordement sanitaire ECS
Tube de raccordement EFS
Sachet de visserie

Sachet de joints

Vanne 4 voies

Flexible coudé 1"F - 3/4" 4 45°
Flexible coudé 3M4"F - droit 1'F
Pompe 1" CP53-130 Pos. 8 + connacteur
Clapet anti-retour

Raccord coudé @22

Axe D6

Piéce accouplemant vanne 4 voies
Manette

Réf. : CH - 1062 - A



CARACTERISTIQUESHYDRAULIQUES

CARACTERISTIQUESHYDRAULIQUES
VANNE 4VOIES 1"

bar | kP iid
meMHLQ

I

2] 200 20000 = rl
/
1f 100 10000
05 50 5000 /
/ Kvgo -

02 20 2000 {/
a1 10| 1000

0.05 & 500

i
/
0.02 2 200 //
oM 1 100 /
’ 100 200 500 1090 2000 5000 10000 20000  wh
0.1 0.2 05 1 2 5 1 meih CP 51/53-230V. 20°C
7 .
PC1302
6
5 -
4 \ \\ | cpst
3 \\ ™, \9 /|
S~ ~Z
1 \'\o ne \\
0
0 1 2 (morh) a 4 5

ACCESSOIRES

Option 1 Option2 Option3
KIT Sécurité et expansion KIT Sanitaire Acier Tubulures Sanitaire
C17509665 C17509667 C17509673

Réf.: CH - 1062 - A 1C
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BAXI L SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE CLIENTS
BAAl France INFORMATIONS PRODUITS
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MUTINE EVOLUTION METALIS 2

ENSEMBLE BOUTON MODIFIE $503807
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CHAPPEE

BAXI| France - 157, Avanua Charles Floquet - 93158 La Blanc Mosnil Cedex - Téldphone 33 {0}1 45 91 56 00 - T&lécopie 33 (0)1 4591 59 80

PIECES DE RECHANGE

N° 2412 MUTINE EVOLUTION ( 2003 )
CORPS - HABILLAGE - BANDEAU 2003
PIECES COMMUNES PIECES SPECIFIQUES
REP DESIGNATIONS 20kw | 26 kw | 32Kw
Qté Code Qté Qté Qté Qté
1 | CORPS SOUDE 20 KW $136273 1
1 | CORPS SOUDE 26 Kw S136018 1
"1 | CORPS SOUDE 32 KW 5136255 A R
3 | PANNEAU GAUCHE EQUIPE 1 S136252A
4 | PANNEAU DROIT EQUIPE 1 S136251A -
6 | DESSUS CHAPPEE ! S136011BB i
7 | coIN + visSERIE 1 $503021
8 | FACADE MUTINE EVOLUTION 1 S136013A -
¢ | mMoDULE DE BASE 1 S136680
9A | THERMOMETRE 68,5x14,5 0-120° 1| s134421 o
9A | THERMOSTAT SECURITE TG400 1|  s17008855 |
9A | INTERRUPTEUR 13x19 1 5134422 ) o
'8A | PORTE FUSIBLE COMPLET 1 515803999 I
9A | FUSIBLE 5x20 6,3 A 1 | s15803525
9A | VOYANT ROUGED. 9 1 5134700 I D
‘9A | VOYANT ORANGED.9 1 5134699
9A | THERMOSTAT REGULATION TXA4C 1 S17007004 i
| cacHEP.m. AVANT 1 S17000982
10 | FACADE MODULE VANNE 4 VOIES | 1 $502960
13 | TOLE ARRIERE 26/ 32 KW _ ' |  s136248H 1 1
13 | TOLEARRIERE20KW s13836aH | 1 |
14 | TOLE ARRIERE SUPERIEURE 1 5136382H R
16 | JOINT A LEVRES DN 90 1| 15634466
17 | ENS. CONTRE BRIDE SOUDEE EMAILLEE 1| s135730
17A| ANODE D = 33x230 1 $17020003 | i
18 | BOITE A FUMEE 32 KW o s17850699 | 1
18 | BOITE A FUMEE 26 KW si7es0697 | 0 | 1 | |
18 | BOITE A FUMEE 22 KW $17850698 1 -
19 | DIFFUSEURE.F. 1 $12058697 i
20 ] CHICANE32kW R $17814385 M
20 | CHICANE22 KW ) ’ Csi7e14375 | 1 |
21 | ENSEMBLE PORTE 1 S136764
22 | ISOLATION INTERIEURE PORTE 1 $17003676 -
23 | ISOLATION EXTERIEURE PORTE 1 S17003677 7
24 | TRESSE RONDE NOIRE D. 16 L. 1,5ML 1 517000198
25 | AXE CHARNIERE L. 514 1 §17007444
999 | BROSSE DE RAMONAGE S17000817 N
999 | SACHET DE VISSERIE 1 $502982 |1
999 | TUBULURES SANITAIRE 1 S17509673

08/1212004

2412 MutineEvol-Corps.xls




CHAPPEE PIECES DE RECHANGE

BAXI France - 157, Avanue Charles Floquet - 93158 L.a Blanc Mesnil Cedex - Téléphong 33 {0}1 45 91 56 00 - Télécople 33 (0)1 45 81 59 60

N° 2412

MUTINE EVOLUTION (2003 )

CORPS - HABILLAGE - BANDEAU 2003

08/12/2004 2412 MutineEvol-Corps.xls
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CHAPPEE

PIECES DE RECHANGE

BAXI France - 157, Avenue Charles Floguat - 93158 Le Blane Masnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopia 33 (0)1 45 91 59 90

N° 2460

MUTINE EVOLUTION ( 2004 )

CORPS - HABILLAGE - BANDEAU

2004

PIECES COMMUNES PIECES SPECIFIQUES
REP DESIGNATIONS 20KkW | 26 KW | 32 KW
Qté Code Qté Qté Qté Qté
1 | CORPS SOUDE 20 KW $137301 1
"1 | corps sOUDE 26 kw 5137265 1 o
1 | CORPS SOUDE 32 kw |l s1zres | | | 1
2 | ENS. CONTRE BRIDE SOUDEE EMAILLEE 1 $135730
3 | ANODE D = 33x230 1 $17020093
4 | JOINT A LEVRES DN 90 1 S15634466
5 | DIFFUSEURE. F. 710 MM 1 5137139 ’
"6 | PANNEAU GAUCHE EQUIPE 1 $137281A
7 | PANNEAU DROIT EQUIPE 1 S137282A
8 | DEssus cHAPPEE 1 $137277BB
"9 | COIN + ViSSERIE 1 5503021
10 | FACADE MUTINE EVOLUTION 1  S137262A N
11 | MODULE DE BASE 1 s13ees0 | |
11A| THERMOMETRE 68,5x14,5 0-120° 1 S134421
11| THERMOSTAT SECURITE TG400 1 517006955
11A| INTERRUPTEUR 13x19 1 5134422
11A| PORTE FUSIBLE COMPLET 1 515803999
11A| FUSIBLE 5x20 6,3 A 1 $15803525
11A| VOYANT ROUGE D. 9 1 $134700
11A| VOYANT ORANGED.9 1 5134699 )
11A| THERMOSTAT REGULATION TXA4C 1 $17007004
12 | FACADE MODULE VANNE 4 VOIES 1 $502960
13 | CAGHE P. M. AVANT 1| s17000982 -
14 | TOLE ARRIERE 26/ 32 KW S137521H 1 1
14 | TOLE ARRIERE 20 KW | s137522H 1 o
15 | TOLE ARRIERE SUPERIEURE 1 $136382H
16 | BOITE A FUMEE 32 KW o | s178s0699 1
16 | BOITE A FUMEE 26 KW 517850697 1
e | Boire AumEe Z2kw T L B I e
17 | CHICANE 32 KW - 517814385 B
17 | CHICANE 22 KW §17814375
19 | ENSEMBLE PORTE 1| s137288 |
20 | ISOLANT VERMICULITE + VIS 1 | $503941
21 | ISOLATION INTERIEURE PORTE 1| s13s238 | -
22 | TRESSE RONDE NOIRE D. 16 L. 1,5ML 1 5137293
| AXE CHARNIERE L. 514 1 $17007444 o
23 | TUBE RACCORDEMENT EGS 1 5137079
24 | TUBE RACCORDEMENT EFS 1 $137099 *
999 | BROSSE DE RAMONAGE 1 $17000817 )
999 | SACHET DE VISSERIE 1 $502982

08/12/2004

2460 MutEvo2004-Corps.xls




CHAPPEE PIECES DE RECHANGE

BAXI France - 157, Avenue Charles Floguet - 23158 Le 8lanc Mesnil Cadex - Téléphone 33 (0)1 45 31 56 G0 - Taldcopie 33 {O)1 45 91 56 90

N° 2460

MUTINE EVOLUTION ( 2004 )

CORPS - HABILLAGE - BANDEAU 2004

08/12/2004 2460 MutEvo2004-Corps.xls
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PIECES DE RECHANGE

BAXI France - 157, Avenue Charles Floguet - 93158 Le Blanc Maesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 4591 56 00 - Téldcopie 33 (0)1 45 91 5890

N° 2413 MUTINE EVOLUTION
MODULE VANNE 4 VOIES 2003
PIECES COMMUNES PIECES SPECIFIQUES
REP DESIGNATIONS 20Kkw | 26 kw | 32kKw
Qté Code Qté Qté Qté Qté
"1 | VANNE 4 VOIES 1| st3e3r0 | )
3 | RACC.COUDED. 22 DOUILLE +ECROU 1" | 1 5136372 ]
‘4 | FLEXIBLE COUDE 3/4 F -DROIT 1" F (2003) | 1 $136377 i
_4 | FLEXIBLE COUDE 3/4 F - DROIT 1" F (2004) | $137972 1 1
'5 | FLEXIBLE COUDE 1"F-3/4 F A 45° K 5136378 ]
6 | POMPE CP 53-130 POS. 8 B 1 '$502919 ’ I
7 | CLAPET ANTI-RETOUR1"M-1"F | 1 $132200 ,,
8 | PIECE ACCOUPLEMENT VANNE 4 VOIES 1 5136802
AXE D. 6 POUR CDE VANNE 4 VOIES ( 2003) 1 5136242 B
9 | AXE D. 6 POUR CDE VANNE 4 VOIES ( 2004 ) 1 S137510
999 | ENSEMBLE MANETTE VANNE 4 VOIES 1 S503046 ]
‘999 | SACHET JOINTS KIT VANNE 4 VOIES 1 $503023 -
999 | MOTEUR DE VANNE ’ 1 S17004909 B

08/12/2004

2413 MutineEvol-vV4V xls




CHAPP%E PIECES DE RECHANGE

BAXI| France - 157, Avenue Charles Floguet - 93158 La Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopia 23 (0)1 45 91 59 90

N° 2413 _ MUTINE EVOLUTION

MODULE VANNE 4 VOIES 2003

14/05/2003 2413 MutineEvol-v4V




CHAPP%E PIECES DE RECHANGE

BAXI Frange - 157 . Avenue Charles Fioguat - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0} 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 45 91 59 90

N° 2454 MUTINE EVOLUTION

KIT VASE EXPANSION ET SECURITE

&

i L T 1%
—— o  ———

I

!
’
’
:

{

'

I

!

i
'

PIECES COMMUNES PIECES SPECIFIQUES
REP DESIGNATIONS
Qté Code Qté Qté Qté Qteé
1 | SOUPAPE SECURITE 3 BARS 1/2" F 1  $503053 o
2 | PURGEUR AVEC CLAPET 3/8" 1| st7006193
3 | COUDEVERSION1 ==> 11/2004 1| s13esr0 -
3 | COUDEVERSION2 11/2004==> | 1 |  s138669
| ADAPTATEUR ' V138603
4 | MANOMETRE 0-4 BARS D.43,5 11 S135800
5 | FACADE MODULE MANOMETRE ’ 1 $502059
6 | VASE EXPANSION 18 L. 1 $17509651 )
7 | JOINT 30x22x4a 1| sso1139 |
25/10/2004 2454 KitExpSecuMutEv xls
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PIECES DE RECHANGE

BAXI Frange - 157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - Téléphone 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie 33 (0)1 4591 5990

N° 2456

MUTINE EVOLUTION

KIT SANITAIRE

FIECES COMMUINES PIECES SPECIFIQUES
REP DESIGNATIONS
Qté Code Qté Qté Qité Qté
1 | MIXCAL 374" 1| s19999449 |
2 | COLLECTEUR 3 SORTIES PORTEE PLATE 1| s19098448 | | o
'3 | GROUPE DE SECURITE DROIT 1 519999447 ) 0
4 | MAMELON EGAL 314" | 3| s19999489 ) o
5 | REDUCTION 6 PANS - 1 |  s19999480
6 | BOUCHON FEMELLE 1/2" 1 |  sS19999491
7 | JoINT 12" - 2 519999492
8 | JOINT 314~ - 7 519999493 -
9 | FLEXIBLEEFSD.16L420 B R 519999494 o
10 | FLEXIBLE EFSD.16 L430 11 $19999495 ) 1
11 | CLIP POUR GAINE ANNELEE D.25 2 519999496 )
| 12 | VASE VEXBALSL. 1 |  s1s9s9472
13 | SUPPORT 1 $19999497
14 | FLEXIBLE VASE ECS INOX L. 500 1 | s19990408
31/07/2008 2456 KitSanitMutEvol .xls




4.2 Schéma de cablage de la chaudiére (fourniture)
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Réf.: CH - 1062 - A 6
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