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Automatische ketel met warm water, aangesloten op een rookafvoer,
geschikt voor een onafhankelijke brander op huisbrandolie, met een nuttig
vermogen tussen 20 / 26 / 32 kW.

20 / 26 / 32 kW

MUTINE
EVOLUTION

1 . Algemeenheden

2 . Beschrijving van de modellen

3 . Werking

4 . Onderhoud

5 . Werkingsstoringen

6 . Tips

7 . Uitgesplitste tekening

1 kring op een 4-wegskraan
1 bijkomende kring

8

7.  Uitgesplitste tekening

IMPRIMÉ À L' USINE DE SOISSONS - FRANCE

Voorgesteld model: 32 kW

1 Branderlichaam
2 Branderdeur
3 Optimisator(s) (1 of 2)
4 Pakking van deur
5 Warmte-isolatie binnenkant deur
6 Warmte-isolatie buitenkant deur
7 Anode
8 Pakking van ballon
9 Inspectieluik

10 Linkerkant
11 Rechterkant
12 Trekonderbreker
13 Linker- en rechterhoeken
14 Frontpaneel
15 As van deur
16 Achterwand
17 Bovenkant
18 Bovenzijde achterplaat
19 Bedieningsknop kraan
20 Bedieningsas kraan
21 4-wegskraan
22 Pomp
23 Klep
24 Basismodule
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1.  ALGEMEENHEDEN
“ BAXI  S.A.  wijst alle verantwoordelijk af
uit hoofde van schade tengevolge van
werken niet uitgevoerd volgens de
voorschriften van deze handleiding en of
niet door een bevoegd vakman ”.

1 . 1 Vullen
Vul eerst de ballon, daarna de verwar-
mingsleiding

-  Kwaliteit van het water voor de verwar-
mingsleiding

Gebruik geen kalkhoudend water dat kalkaanslag
op de ketel kan afzetten. De technische nota van
het intersyndicaal akkoord van 2 juli 1969 stelt dat
wanneer de waterhardheid meer dan 25°F
bedraagt, de ketel moet gevuld worden met
onthard water.

-  Sanitaire leiding vullen

Draai de toevoerkraan voor sanitair water open.
Draai de aftapkranen open om de leiding te
ontluchten.
Niet vergeten: als de druk op het leidingwater
meer dan 7 bar bedraagt, moet u op de water-
aanvoerleiding een doeltreffende drukbegrenzer
plaatsen. Op deze leiding plaatst u ook een
gekeurde veiligheidsgroep getarreerd op 7 bar,
ongeacht de druk van het leidingwater.

- Verwarmingsleiding en ketel vullen

Ontlucht alle hoge punten van de verwarmings-
leiding en draai achtereenvolgens de ver-
schillende ontluchtschroeven dicht zodra het
water het niveau van de schroeven bereikt.
De dop van de automatische ontluchter (die
normaliter op de vertrekleiding van de ketel zit),
moet de hele tijd open blijven staan zodat die
permanent kan ontluchten terwijl de leidingen
vollopen.
Min. druk koud water: 0,8 bar.
Controleer of er een veiligheidsventiel ingesteld
op 3 bar aanwezig is en een expansievat.

6.  TIPS

Tips voor een zuinig stookolieverbruik

- Stem het vermogen van de ketel af op het werkelijke
vermogen van de geïnstalleerde radiatoren.

- Laat de ketel minstens twee keer vegen tijdens
het stookseizoen.

- Laat de instellingen van de brander in het
stookseizoen minstens twee keer controleren
om een hoog CO2-gehalte te garanderen in de
rook.

- Regel de mengkraan naargelang de buiten-
temperaturen om te vermijden dat de
radiatoren oververhit raken.
We kunnen de installatie van een regelaar
aanbevelen.
Voorbeeld: kamerthermostaat die inwerkt op de
verwarmingspomp of kamerregelaar met
inwerking op de aangedreven mengkraan.

- Kwaliteit van het water voor de bereiding
van sanitair warm water.

Bij een boiler moet u rekening houden met de
kwaliteit van het water. Is dat water harder dan
30°F, dan kunnen we een waterontharder
aanbevelen.

1 . 2 Voorafgaande controles

Wanneer u de ketel voor de eerste keer opstart
of wanneer de ketel langdurig was uitges-
chakeld controleert u of :
- de leidingen gevuld zijn en of ze overal waterdicht

zijn. Eventueel vult u water bij en ontlucht alle
hoge punten, tot het water lichtjes stroomt.

- geen enkele rookafvoerleiding verstopt zit.
- het veegluik luchtdicht is.
- de brander vergrendeld zit.
- er voldoende stookolie in de tank zit zodat de

zuikgkorf volledig ondergedompeld is. Kijk ook of
de aanvoer- en retourleidingen voor de brandstof
open staan. Laat de aanzuigleiding van de brander
vollopen met stookolie.

Draairichting van de pomp: weergegeven
door de pijltjes op de pomp.

1 . 3 Vorstbescherming

Laat u de ketel niet werken in de winter, dan moet
u de ketel en de installatie beschermen: óf u laat ze
volledig leeglopen, óf bij de vulling gebruikt een anti-
vriesmiddel met specifieke kwaliteit voor cv, óf (en
dit is de beste oplossing) u laat de installatie op een
zuinig ritme draaien (kamertemperatuur: 5 tot 8°C).
Een te lage temperatuur is immers schadelijk voor
uw meubels en uw woning. In dat geval bent u ook
verplicht de hele sanitaire installatie te laten
ontwateren, net als de hevels van al uw toestellen.
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• Controleer of de hoofdschakelaar van de stookruimte gesloten is
en of de smeltveiligheid in goeie staat is.

• Controleer of er stroom op de lijn zit.

• Controleer of er stroom is

• Controleer de aansluiting van de brander (gekeurde
connector)

• Druk op de resetknop van de brander om de brander weer aan te
zetten.

• Opgelet: deze knop werkt pas een paar seconden nadat de
brander is uitgevallen.

• Controleer of er voldoende stookolie in de tank zit.

• Kijk of de toevoerkranen voor de stookolie open staan.

• Raadpleeg uw installateur als het probleem zich blijft
voordoen.

• Dit lampje geeft aan dat de veiligheidsthermostaat van de ketel in
werking trad. Om die veiligheid opnieuw in te stellen, draait u de
dop los en drukt op de knop.

• Ga na of de verwarmingspomp werkt.

• Controleer de ontluchting van de ketelwaterleiding

• Raadpleeg uw installateur als het probleem zich blijft
voordoen.

Geen enkel controlelampje
brandt.

De brander start niet.

Het controlelampje van de
brander brandt.

Het controlelampje van de
ketel (rood) brandt.
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5.  WERKINGSSTORINGEN

Staat het probleem niet in bovenstaande lijst neem dan contact op met uw installateur of met de
vakman die instaat voor het onderhoud.

Voorgesteld model 32 kW

2.  BESCHRIJVING VAN DE MODELLEN

Verwarmingsketel plus sanitair warm water :  3 modellen 20 - 26 - 32  kW
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3.  Werking

Vóór u aan het bedieningspaneel werkt,
zet u de reglementaire hoofdschakelaar
van de stookplaats open zodat de ketel
zeker niet meer onder spanning staat.

3 . 1 Bedieningspaneel

1) Ketelthermometer
Toont de temperatuur van het vertrekwater in de
ketel.

2) Ketelthermostaat
Regelt de temperatuur van het water in de ketel
(bereik van 55 tot 90°C). De temperatuurver-
hoging volgt de verhoging op de index.

3) Controlelampje ketel (rood)
Brandt wanneer de veiligheidsthermostaat van
de ketel (4) is ingeschakeld door een abnormale
temperatuurstijging van het water in de ketel. De
brander wordt uitgeschakeld.

4) Veiligheidsthermostaat ketel
Schakelt de werking van de ketel uit als de
temperatuur 110°C overschrijdt. Zoek altijd eerst
waaróm de veiligheid aansloeg vóór u de ketel
reset. U voert de reset handmatig uit: u schroeft
de dop los en drukt daarna de knop in.

5) Werkingslampje (oranje)
Brandt wanneer de ketel onder stroom staat.
Dooft wanneer de ketel niet meer onder stroom-
staat of wanneer de smeltveiligheid is gesmolten.

6) Hoofdschakelaar
• Op O - ketel is volledig uitgeschakeld

(brander, pomp, regelaar)
• Op I - de ketel werkt naargelang de

behoeften

7) Schakelaar pompwerking:
• Op O - schakelt de verwarming uit, de

verwarmingspomp draait niet.
• Op I - de verwarming werkt, de ver-

warmingspomp draait permanent
(zie werking bij regelaar).
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3 . 2 Opstarting

Met de hoofdschakelaar op de wand (niet bijgeleverd)
zet u de ketel onder stroom.

• Zet de Aan-Uitschakelaar (6) op I

• De temperatuur van het vertrekwater naar de
radiatoren regelen door hendel 9 van de meng-
kraan  te positioneren (sluiten in de ZOMER).

• Regel de temperatuur van de ketel en het sani-
taire water met behulp van de ketelthermostaat.

• Positioneren van de schakelaar Pompwerking (7 ):

• op O in de ZOMER
• op I in de WINTER

• Regelaar : raadpleeg de handleiding van de regelaar
- geen regelaar : u regelt de mengklep (9)

handmatig.

4.  ONDERHOUD
4 . 1 Ketel
Controleer de druk op de manometer (min. 1 bar).
Indien nodig de normale waarde herstellen. Voer
deze bewerking pas uit als de installatie helemaal is
afgekoeld. Moet u vaak water bijvullen, dan wijst dat
op een lek: in dat geval waarschuwt u uw installa-
teur.
Nooit water gebruiken van de verwarmingsleiding.

Vegen
U kunt van de zachtere temperaturen buiten
profiteren om de ketel een paar uur uit te schakelen
zodat u die kunt vegen op deze manier:
• Als de brander is uitgeschakeld, de stroomtoevoer

is afgezet met de hoofdschakelaar, maakt u de
deur van de ketel open en demonteert de
optimisatoren.

• Maak de wanden van het trekgat schoon met
behulp van een borstel die u in elk gat schuift.

• Maak de wanden van de verbrandingskamer
schoon. U verwijdert het roet en de eventuele
vaste verbrandingsresten.
Noot: u veegt de ketel met een nylon borstel pas
nadat die is afgekoeld. Na de veegbeurt plaatst
u de optimisatoren correct terug in het
trekgat en DOET DE DEUR VAN DE BRANDER
HERMETISCH DICHT.

4 . 2 Brander
Zoals elk mechanisch onderdeel moet u ook de
brander regelmatig schoonmaken om incidenten te
voorkomen en om een hoog rendement bij een laag
verbruik te garanderen.
Lees de handleiding van de brander.

OM DE ZES MAAND EN NA HET EINDE VAN
HET STOOKSEIZOEN MOET U DE BRANDER
LATEN ONDERHOUDEN.

4 . 3 SWW-bereider

Corrosiewerende anode.
Het verbruik van deze anode hangt af van de
waterkwaliteit. U moet deze anode minstens twee
keer per jaar inspecteren.

Inspectie, demontage en hermontage van de
anode:
- Inspectie:

• demonteer de bovenkant (item 17), zie blz. 8
• maak de warmte-isolatie bovenaan los
• koppel de aardingskabel los van de

anodemassa
• schakel serieel een ampèremeter (interne

weerstand < 10 ΩΩΩΩΩ) tussen de anode en de
aardingskabel
Meet u een stroom van:
> 1 mA: dan is de anode in orde
< 1 mA: dan is de anode nog goed, maar
controleer ze regelmatig
< 0,1 mA: dan moet u de anode vervangen.

- koppel de aardingskabel van de anode los
• laat het bovenste deel van de tank leeglopen

     5 liter
• koppel de aardingskabel van de anode los
• draai de bevestigingsschroeven van het

inspectieluik los
• vervang de anode indien nodig (spankoppel

15 Nm)

- Hermontage:
• monteer een nieuwe

afdichtingspakking
(item 8)

• zet het inspectieluik weer
op z’n plaats en span de
schroeven geleidelijk aan
in deze volgorde :
1/2 - 3/4 - 5/6

• sluit de aardingskabel
van de anode weer
aan (verplicht).
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Kraan
open

Kraan
gesloten

1 - Thermometer
2 - Ketelthermostaat
3 - Rode veiligheidsLED
4 - Veiligheidsthermostaat
5 - Led onder spanning

brengen

6 - Start-/Stopschakelaar
7 - Schakelaar POMPWERKING
8 - Zekering 6,3A
9 - Manuele bediening 4-wegskraan
10 - Manometer (optie)


