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INSTALLATIEHANDLEIDING

MUTINE
EVOLUTION

20 / 26 / 32 kW

Automatische ketel met warm water, aangesloten op een rookafvoer, geschikt
voor een onafhankelijke brander op huisbrandolie, met een nuttig vermogen
tussen 20 / 26 / 32 kW 20 / 26 / 32 kW

1 . Normen - Richtlijnen

2 . Algemeenheden

3 . Algemene kenmerken

4 . Installatie-aanwijzingen

5 . Montage

6 . Opstarting

7 . Onderhoud

8 . Uitgesplitste tekening

1 kring op een 4-wegskraan
1 bijkomende kring
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1. Normen - Richtlijnen

2 . Algemeenheden
De ketels van dit type zijn ontworpen om te voorzien

in de behoeften aan verwarming en sanitair warm water.

• de branderhaard van het borgtype bestaat uit een wand in
dik staal en een gevleugelde warmtewisselaar die volledig
worden bevloeit. Hij is uitgerust met (een) optimisator(s).

• De deur, waarop de brander is bevestigd, draait links of
rechts open zodat u de branderhaard makkelijk kunt
schoonmaken.

• De dompelballon voor warm sanitair water is gelakt en
uitgerust met een inspectieluik, net als met een
inspecteerbare en demonteerbare anode.

• De bekleding zit op het ketellichaam gemonteerd.

• Het ketellichaam is geïsoleerd met glaswol.

• De bedieningstabel is compleet, eenvoudig en gebruikers-
vriendelijk.

Optionele uitrusting (zie specifieke handleidingen)

• Stookoliebrander

• Verwarmingsmodule met :
- verwarmingspomp
- handbediende mengkraan
- leidingen en aansluiting
- anti-thermosifonklep

• Veiligheidskit met :
- hoofdleiding en buizen
- overdrukventiel
- manometer op de voorzijde
- automatische ontluchter

• Regelmodule met :
- motorbekrachtiging voor de mengkraan
- kamerregelaar

“ BAXI  S.A.  wijst alle verantwoordelijk af uit hoofde
van schade tengevolge van werken niet uitgevoerd
volgens de voorschriften van deze handleiding en of
niet door een bevoegd vakman ”.

De ketel werd gebouwd conform met de hierna volgende
Europese richtlijnen :

Richtlijn "Laagspanning" 73/23/ CEE
Richtlijn "Electromag- 89/336/CEE

 netische compatibiliteit"
Richtlijn "Gasapparaten" 90/396/CEE
Richtlijn "Rendement" 92 /42 /CEE

De ketel beantwoordt aan de hierna volgende normen :

EN 303.1 • Ketel met aangeblazen brander :
Terminologie, algemene kenmerken,
proeven en markeringen

EN303.2 • Ketel met aangeblazen brander: Speciale
specificaties voor ketels met oliebrander
met mechanische verstuiving.

EN 304 • Proefregels voor ketels met  oliebrander met

mechanische verstuiving.
DIN  4791 • Aansluiting van de ketels en de branders.

De ketel kan naar keuze uitgerust worden met een olie- of
gasbrander volgens de aanbevelingen van de konstrukteur,
de brander moet conform zijn aan de hierna volgende normen:

EN 267 • Monobloc oliebrander met  mechanische
verstuiving.

EN 226 • Afmetingen van de verbindingen tussen de
warmtegenerator en de brander.

De installatie moet gerealiseerd worden met in achtname
van de invoege zijnde reglementering en volgens de regels
der kunst
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3 . 2  Kenmerken van de ketel
Nuttig vermogen kW
Calorisch debiet kW
Capaciteit verwarmingswater l
Capaciteit sanitaire ballon l
Stroomtoevoer
Max. waterdruk verwarming bar
Max. waterdruk sanitair bar
Drukverlies water bij ∆∆∆∆∆ t 20 k mbar
Rookgassenzijdige weerstand mbar
Rookdebiet kg/h
Temperatuur van de rook bij Ta 20°C °C
Vereiste trek mbar
Onderhoudsverbruikscoëfficiënt bij ∆∆∆∆∆ t 50 k in %
Rookvolume van de ketel I
Volume van de verbrandingskamer I
Verpakt gewicht kg
Netto gewicht kg
Ø van de rookafvoer mm
Max. bedrijfstemperatuur °C
Stookoliebrander (naargelang model) TIGRA
Noot: voor een stookoliebrander kunnen we een sproeier op 45° volle kegel aanbevelen.

3 . 3  Sanitaire prestaties
Temperatuur: max. sanitair warm water (SWW) °C
Debiet SWW in 10 mn ∆∆∆∆∆ t 35 °C l
Debiet SWW per uur (tijdens het 1ste uur) ∆∆∆∆∆ t 35 °C I

Temperaturen : koud water 15 °C - Ketel  85 °C

3.  Algemene kenmerken
3 . 1  Belangrijkste afmetingen
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Afmetingen
Bevestiging brander :
4 gaten Ø 11,1 op Ø 150
Uitboring voor de branderkop : Ø 110

Voorgesteld model: 32 kW
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4. Montage- en installatie-instructies

4 . 1  Inrichting van de stookplaats

Sokkel

De ketel mag rechtstreeks op de vloer van de stookplaats
geïnstalleerd worden. Een sokkel in beton hoeft alleen als
de vloer oneffen is of als u de basis van de ketel moet
afscheiden van een vochtige of onbestendige vloer.

Vrije ruimte (zie schets)

De afmetingen op de tekening zijn minimumwaarden die u
voldoende ruimte garanderen voor periodieke
onderhoudsbeurten.
Tussen de ketel en de muren van de stookplaats laat u
voldoende ruimte om de rookafvoer zo rechtstreeks mogelijk
aan te sluiten, de deur van de brander te openen makkelijk bij
de aansluiting van de verwarmingsleiding en
brandstofaanvoerleiding te kunnen.
Als er zich een deur bevindt vóór de ketel, laat u een
bijkomende ruimte vrij afhankelijk van de afmetingen van die
deur.

Ventilatie

Neem de vigerende regels in acht voor de ventilatie onder en
boven.

Hydraulische aansluitingen

De hydraulische aansluiting voor de sanitaire en
verwarmingsinstallatie hoeft alleen te voldoen aan de regels
van goed vakmanschap en aan de vigerende reglementen:

Brandstoftoevoer

Neem de vigerende regels en voorschriften in acht, vooral wat
de veiligheidsregels betreft.

Stroomtoevoer

Pas de voorschriften toe (norm NF C 15.100), vooral wat
betreft de aarding en de aansluiting daarvan op de ketel. Een
externe hoofdschakelaar voor de ketel is wettelijk verplicht.

Schoorsteen

Het rendement van de ketel levert tamelijk lage
rooktemperaturen. U besteedt vooral aandacht aan de
schoorsteen die afgedicht en geïsoleerd moet zijn. Een
slechte afdichting of een slechte isolatie van de schoorsteen
doen de temperatuur van de rook zakken, wat tot
condensvorming kan leiden.

Het is aanbevolen:
• dezelfde sectie te gebruiken als voor de afvoerpijp van de

ketel
• bruuske richtingswijzigingen te vermijden
• het aantal bochtstukken te beperken
• de aansluitingsmoffen schuin te monteren onder een

hoek die afhelt in de richting van de circulatie (vooral voor
de mofverbinding met de schoorsteen)

Aansluiting met SWW-bereider

U volgt dezelfde installatievoorschriften als voor andere
systemen voor sanitaire warmwaterbereiding. U houdt daarbij
echter wel rekening met de kwaliteit van het plaatselijke
leidingwater.

• Sanitaire Kringen :
U bent verplicht om op de aanvoer van koud water een
gekeurde veiligheidsgroep te plaatsen die is getarreerd
op 7 bar, conform norm NFD 36 401.
We kunnen een veiligheidsgroep met membraan
aanbevelen.
Is uw leidingwater harder dan 30°F, dan kunnen we ook
aanbevelen een waterontharder te installeren.
Controleer of de waterleiding voor de verwarming en die
voor de warmwaterbereiding niét met elkaar in verbinding
staan.
Als de druk op het leidingwater meer dan 7 bar bedraagt,
moet u op de wateraanvoerleiding bovendien een
doeltreffende drukbegrenzer plaatsen.

• Verwarmingskringen :
Op de vulleiding met drinkbaar water voor de
verwarmingskring monteert u verplicht een
uitschakelinrichting van het type CB, conform artikel
16-7 en 16-8 van het Standaard Sanitair
Departementsreglement.

Keuze van de brander

U kiest een brander die is afgestemd op het vermogen en de
branderhaard van de ketel.
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SP  1 M

4 . 2 Bekabelingschema van de ketel (toebehoren)

Regelthermostaat

LED onder
spanning brengen

Schakelaar Start/
Stop

Veiligheids-
thermostaat

StoringsLED
brander

Kabel
brander

Schakelaar
Zomer/
Winter

Massa-
schroef

Voedings-
kabel
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SP  1 M

4 . 3 Princiepschema

De ketel op de gewenste plaats zetten en deze stutten d.m.v. de 2 regelschroeven vooraan.

5. Montage

Schakelaar
Zomer/Winter

Schakelaar Start/
Stop

Regelthermostaat

Veiligheids-
thermostaat

LED onder
spanning
brengen

Storings-
LED brander

Circulatiepomp
verwarming

Brander

AV
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5 . 1 Montage van de brander
U bevestigt de brander op de branderdeur (zie handleiding
brander).
De branderdeur kan naar links of naar rechts opendraaien
(wissel de assen om).

5 . 2 Hydraulische aansluiting
Respecteer de aanwijzingen op het hydraulisch schema en
de afmetingen van de aansluitingen opgegeven in de
kenmerken.

5 . 3 Elektrische aansluiting
U voert deze uit volgens de bijgevoegde schema’s.

A• Voeding 230 Va
- de soepele kabel (met label) die zich aan de buiten-

en achterzijde van de ketel bevindt, aansluiten.
B• Omgevingsthermostaat

Aansluiting op de connector
- de kabel op de connector aan de buiten- en

achterzijde van de ketel op de GD-klemmen
aansluiten.

C• Gemotoriseerde kraan
Aansluiten op klemmenkast
- Y1, Y2 en N aansluiten op de kast onder de

bovenzijde van de ketel (in het achterste deel).
s

• Afnemen van de ketelbovenzijde:
- de bevestigingsschroef lossen,
- de bovenzijde naar achter schuiven tot de aanslag.

6 . 1 Leidingen vullen
- Vul eerst het sanitair circuit (ballon).
- Vul daarna het verwarmingscircuit, koud water: min.

druk van 0,8 bar.
- Controleer de afdichtingen, de aansluitingen, het

inspectieluik van de ballon, …

6 . 2 Ketel opstarten
- Vóór de opstarting opent u de branderdeur of de stootplaten

correct op hun plaats zitten (tegen de voorste stootrand).
- Zet de ketel onder stroom door middel van de hoofdschakelaar

op de muur. Het oranje lampje (5) gaat branden.
- Zet de Aan-Uitschakelaar (6) op I.
- Hendel 9 in de stand kraan gesloten plaatsen.
- Regel de temperaruur van de ketel met behulp van de

ketelthermostaat (2).
- Controleer of de onsteking van de brander goed werkt.
- Wacht tot de ketel op temperatuur is (mengkraan dicht).
- De verwarmingspomp in werking stellen door de

schakelaar pompwerking (7) op I te zetten.
- De mengkraan geleidelijk openen, hendel 9 in de stand

open zetten.

6. Opstarting
1 - Thermometer
2 - Ketelthermostat
3 - Rode LED voor oververhitting
4 - Oververhittingsthermostaat
5 - Werkingslampje
6 - AAN-UIT schakelaar
7 - WINTER-ZOMER schakelaar
8 - Zekering
9 - Manuele bediening 4-wegskraan
10 - Manometer (optie)

2

8
17 64

3 5

910
Kraan
open

Kraan
gesloten

Klemmenbord

Connector

Aansluiting
gemotoriseerde
kraan

Bevestigingsschroeven
boven Bovenplaat

van ketel

Klemmenbord
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7. Onderhoud

Toegang tot de toestellen van het
bedieningspaneel

Zo kunt u bij de toestellen:
- neem de bovenkant en het frontpaneel

van de ketel
- Demonteren van de bovenzijde (zie pagina 6),
- Demonteren van de voorzijde:

• de bovenzijde afnemen,
• de voorzijde opheffen en naar voor kantelen

en deze uithaken door deze op te heffen.

Veegbeurt (zie handleiding)

Brander (zie handleiding)

Controle van de anode van de ballon:
• verplichte controle ten minste om

de 2 jaar (zie handleiding)

Anode

8. Uitgesplitste tekening

1 Branderlichaam
2 Branderdeur
3 Optimisator(s) (1 of 2)
4 Pakking van deur
5 Warmte-isolatie binnenkant deur
6 Warmte-isolatie buitenkant deur
7 Anode
8 Pakking van ballon
9 Inspectieluik

10 Linkerkant
11 Rechterkant
12 Trekonderbreker
13 Linker- en rechterhoeken
14 Frontpaneel
15 As van deur
16 Achterwand
17 Bovenkant
18 Bovenzijde achterplaat
19 Bedieningsknop kraan
20 Bedieningsas kraan
21 4-wegskraan
22 Pomp
23 Klep
24 Basismodule
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Bovenkant van de ketel

Frontpaneel

Bevestigingsschroeven
van de bovenkant (B)

Temperatuurwaarnemer voor:
Veiligheidsthermostaat
Ketelthermostaat
Thermometer

Warmte-
isolatie
bovenkant

Inspectieluik
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ACCESSOIRES

Optie 1
Veiligheids- en expansieKIT

C17509665

Optie 2
Stalen sanitairKIT

C17509667

Optie 3
Toevoerleidingen sanitair

C17509673

HYDRAULISCHE KENMERKEN
HYDRAULISCHE KENMERKEN

4-WEGSKRAAN 1”

CP 51/53 - 230 V. 20°C

0 1 2 3 4 5Q (m²/u)
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OPMERKINGEN
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GEDRUKT IN DE FABRIEK VAN SOISSONS - FRANKRIJK

157, AVENUE CHARLES FLOQUET

93158 LE BLANC MESNIL CEDEX. FRANKRIJK.

TELEFOON: 01 45 91 56 00 - FAX:  01 45 91 59 50

www.chappee.com


