Technische informaties

Compacte gasbranders OE-3G

Gamma vermogen

Beschrijving

Technische gegevens

Gamma vermogen : 115-475 kW
Vlamgang : Tweetraps

Gasbrander met geblazen lucht, volledig automatisch, voor de verschillende aardgassoorten.
Regeling van de luchtinlaat voor beide viamgangen, alsook voorzien van een spaarklep voor
energiebesparing.
Differenciele beveiligingsschakelaar voor de veiligheidsklep.
Vlambewaking door een ionisatiepen.
Compacte gasstraat of afzonderlijke apparaten.
Vanaf 350 kW, gasstraat uitgerust met een gaslekkontrole.
Volledig bekabeld en getest.

Type Model Vermogen Motor Gewicht
brander

OE-3UG2Z OE-3UO7Z211 *115/175-350kW  **0,625/0,450kW ca.44kg

OE-3UG3Z OE-3U07Z 311 *175/240-475kW  **0,625/0,450kW ca.44kg

Diagrame arbeidsveld

* min.deellast /min. vollast - max. vollast
Motor: 2800 t/min. - 220V - 50Hz.

** opgenomen vermogen / geleverd vermogen

Kalorische waarde :
Aardgas : 10,12 KWh/m3

Aanbevolen arbeidsveld:
Volgens TUV 80 m boven de
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Afmetingen branders
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Compacte gasbranders OE-3G

Elektrische aansluitingen

De branders zijn met een DIN stekker(s) uitgerust.

Aansluiting gasstraat aan de brander

niet belemmeren.
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GASKLEPPEN

VANNES GAZ

VS = velligheid - sécurilé

VR = kisine viam - petite tlamme
V2 = grote vlam - grande flamme
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De bedrading van de ketel zal door de installateur voorzien worden van de nodige
tegenstekkers indien ze niet door de ketelfabrikant geleverd zijn.

De verbindingsleiding tussen brander en gasstraat wordt door de installateur uitgevoerd.
De monteur zal ervoor zorgen dat de gaskomponenten de plaatsing van de mantelpanelen
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AFTAKDOOS
BOITE DE DERIVATION
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1 = rood - Fass brander naar gaskleppen A
2 = 2zwart - Fase tweede lrap naar gasklep 2
BL = blauw - Nullslder {

1 = rouge - phase brlleur vers vannes gazr

- KLEMMENREEP BRANDER
BORNIER BRULEUR

2 = nolt - phase 28me allure vers vanne gaz V2
BL = bleu - nsutre
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Uitrusting brander
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Gaskop
Ophangflens

H.S. kabels
Ventilator

H.S. transformator
Branderautomaat
Servo-motor luchtklepdoos
Branderlichaam
Motor
lonisatiekabel
Viambuis
Klemmenreep

Onder voorbehoud van bouwwijzigingen en afmetingen.
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