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Wij wensen u geluk met de keuze van een kwaliteitsproduct. Wij raden u sterk aan de navolgende
instructies te lezen teneinde de optimale werking van uw brander te garanderen. Wij zijn ervan overtuigd
dat hij u volledige voldoening zal schenken en aan al uw verwachtingen zal voldoen.

1 Veiligheidsvoorschriften.

Veiligheidsvoorzieningen.

Let op! Gevaarlijk!
A Dit symbool duidt op gevaar. Als u dit ziet is het
zaak bijzonder voorzichtig te zijn.

Men dient zich in elk geval te houden aan de geldende
maatregelen ten aanzien van beveiliging en
ongevalpreventie.

De montage, het in bedrijf stellen, de bediening en het
onderhoud (inspectie, periodiek onderhoud, herstel)
van de brander dienen te worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel met een daartoe geschikte
opleiding.

De fabrikant is de enige die gerechtigd is
herstelwerkzaamheden te verrichten aan de
elektrotechnische organen, de voorzieningen voor
vlamdetectie en andere beveiligingsvoorzieningen.

Het is verboden veranderingen en niet
gespecificeerde wijzigingen in deze aanwijzing aan te
brengen, aangezien deze tot ernstige
functiestoornissen van de brander kunnen leiden.

Alle werkzaamheden - behalve de instelling van de
brander - mogen uitsluitend worden uitgevoerd bij
uitgeschakelde brander en na afsluiting van de
elektrische voeding.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af ten aanzien van
schade en storingen die het gevolg zijn van het niet
respecteren van deze instructies!

Overdracht van de installatie aan de gebruiker.

* Bij de overdracht van de installatie aan de gebruiker,
wijst de installateur nadrukkelijk op acties die de
gebruiker mag uitvoeren (wanneer de brander
functioneert met ingeschakelde beveiliging, om deze
uit te zetten), en op de ingrepen en wijzigingen die
uitsluitend kunnen worden uitgevoerd door de
gekwalificeerde vakman. Zie de "Gebruiksinstructies"
bij deze gebruiksaanwijzing.

* De gebruiker moet er op toezien dat alleen een
gekwalificeerde vakman de brander herstelt.

* Deze gebruiksaanwijzing maakt integraal deel uit van
de brander. Bewaar hem zorgvuldig in de stookruimte
in de buurt van het apparaat.

Technische verbeteringen

Aangezien we veel belang hechten aan de kwaliteit van
onze producten, proberen we deze voortdurend te
verbeteren. We behouden ons daarom het recht voor om
deze kenmerken op elk moment te verbeteren.
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3 Beschrijving van de brander.

3.1 Voornaamste componenten van de brander.

8
9
21
10

11
00075

Verbrandingskoppen

1 Complete gasstraat Teneinde iedere verwarring te voorkomen zijn de
2 Verbrandmgskop luchtinjectors van de verschillende brandertypes als volgt
3 VIambuis gemerkt :
4 lonisatie elektrode
Krul van de brander Markering van de
2 (met extra cartermodule voor OEN 334 Gl) Brander model luchtinjectors*
6 Drukkamer met automatisch sluitende luchtklep OEN 331 GI + OEN 331-1 GE 1
7 Aansluitconnector voor externe magnetisch OEN 332 Gl 2
veiligheidsventiel OEN 333 Gl 3
8 Aansluitconnector voor de ketel OEN 334 G 4
9 Componentendraagplaat N )
10 Hulprelais voor starthulp Extra letters (b.v. 2) geven de versie van het onderdeel aan.
(alleen OEN 332/333/334 GI)
1 Servomotor voor de afstellirégE\)/an het luchtdebiet (behalve
12 Motor i
13 Luchtpressostaat Markering
14 Bedienrelais met herbewapeningsknop van de brander
15 Voet voor de branderautomaat
16 Ontstekingstransformator
17 Gasklep voorzien van een gaspressostaat
18 Bevestigingsmateriaal van de brander
19 Ontstekingselektroden
20 Gasafsluitkraan
21 Hulprelais veiligheid (alleen OEN 330 GI)
22 Vlambuisplaat
23 Geluiddempende module (alleen OEN 334 GI)

K003008




3.2 Korte beschrijving.

Modellen
OEN 331Gl
Integraal modulerend OEN 332 Gl
OEN 330 Gl OEN 333 Gl
OEN 334 Gl
1 gang OEN 331-1 GE
Vermogenbereik
40 = 350 kW
Brandstof
Aardgas
Aansluitdruk van het gas
20 = 300 mbar

De branders worden met bekabeling geleverd. De
bevestiging op de ketel geschiedt met een glijdende
flens.

Het geheel van componenten is bijeengebracht op een
gemakkelijk toegankelijke draagplaat met een optimale
onderhoudspositie.

De vlamdetectie geschiedt met een ionisatie elektrode.
De brander bezit een ontsteking met een elektronische
transformator.

3.21 Voorzien gebruik.

OEN 330 Gl.
De branders van het gamma OEN 330 Gl hebben:

* ofwel een werking van het integraal modulerende type,
als ze gecombineerd zijn met een modulerende
regulatie van het type REA532B of met de optie
RWF40;

* ofwel een werking van het type 2 glijdende gangen, als
de ketel is uitgerust met een thermostaat met
omkeercontact;

¢ ofwel een werking Alles-of-niets met een startgang, als
het bedienpaneel van de ketel is voorzien van een
enkelcontact thermostaat.

OEN 331-1 GE.
De brander OEN 331-1 GE is een brander met 1 gang.

De gasbranders van het gamma OEN 330 GE/I mogen
alleen worden gebruikt op voor gas goedgekeurde ketels.

3.2.2 Homologeringen.

Ze zijn slechts geschikt voor twee aardgastypes :

* Aardgas G20 met een hoge calorische waarde :
PCIl = 9,45 kWh/m3 (1013 mbar en 15°C).

* Aardgas G25 met een lage calorische waarde :
PCI = 8,125 kWh/m3 (1013 mbar en15°C)

CE : de branders voldoen aan de richtlijnen :
* 90/396/CEE Richtlijn Gasapparaten.

® 73/23/CEE Richtlijn Lage spanning.
Streefnorm: EN 60335-1.

* 89/336/CEE Richtlijn
Compatibiliteit.
Getest volgens de norm EN 676 en LRV 92 :

Elektromagnetische

Homologeringsnummer
Wodellen EN 676 LRV 92
OEN 331Gl
OEN 332 Gl
OEN 333 Gl CE-0085AU0008 100 011
OEN 334 Gl
OEN 331-1 GE CE-0085AU0008 101 002

Verbrandingsklasse: lll (NOx < 80 mg/kWh).

3.2.3 Vervuilende emissiewaarden.

De installatie moet zijn uitgevoerd volgens de
geldende wetgeving.

C€

LRV92

VLAREM

De branders van het gamma OEN 330 GE/I voldoen aan
de eisen van de norm EN 676, aan de BImSchV, aan de
VLAREM, wat verbranding betreft. Ze houden zich
eveneens aan de waarden van de Zwitserse verordening
ten aanzien van de luchtbescherming (LRV92).

Om een weinig vervuilende werking te garanderen, dient
u te zorgen voor een optimale geschiktheid van het
geheel brander / ketel / rookgasafvoer. De plaatsing van
de rookgasafvoer en de afmetingen worden uitgevoerd
volgens de geldende richtlijnen en verordeningen.




4 Technisch datablad.

4.1 Technische kenmerken.

Vermogensschijf .| Nominaal 1| Gewicht Afmetingen
Model kW MultiBloc Aat?:;w vermogen n?:é:fz kg mm
Gaskle van de
EN676 | LRV 92 Pl @R [ Im  Netto|Bruto| A |B | C | D | E | F
OEN 331-1GE| 40132 | 40-126 |MBDLE407| 34" | ,280W | 6eapa) | 266 | 330 | 747 | 156|284 | 346 | 190 | 155
OEN 331Gl 40/70-132 40-126 | MBVEF 407 | 3/4" 2528 r\1/1vin 66dB(A) | 28.1 | 345 | 747 | 156 | 310 | 356 | 190 | 155
OEN 332Gl | 5590-180 | 55-171 [ MBVEF407 | 34" | ,oe0 i | 67dB(A) | 207 | 36.1 | 747 |156 | 310 | 356 | 190 | 215
OEN 333Gl 60/130-250 | 57-238 | MBVEF 412 | 1"1/4 2338 r\1l1vin 68dB(A) | 33.3 | 39.7 | 779 [ 188|330 | 370 | 190 | 215
" 600 W 170
OEN 334 Gl | 165/210-350 | 165-333 | MBVEF 412 | 1" 1/4 2820 min 70dB(A) | 38.0 | 44.4 | 887 | 216 | 330 | 370 240* 245
* zonder geluiddempende module
| A D MA03010
*
o
o [ _H®|o @ o
O 2;% max. E B °©f
4; 8] w /;
® S — — —— |-
— ® =
_ —] Q)
] a % Tappingen voor bevestiging van de flens op de |
O 0 —] vuurhaarddeur 3
& ; = M8 15 M8
o |—— ) i ‘
— B
(= I
Y ) ! N=I=| S = =S
Bl N ’
min. 130 min. 130
170-220 170 - 220 300

®0pgelet:

Zorg voor een minimale ruimte van 1,00 m achter de brander, vrij van elk obstakel, om deze in
onderhoudspositie te kunnen zetten.




4.2 Land van bestemming.

Land van bestemming AT DI ES T aR DE LU BE FR NL
Gascategorie l2H l2ELL 2 I2E (R) B I2Esi lo
Netdruk (mbar) 20 20-100 20 20125100 | 20/25-300 25

4.3 Vermogensschijven EN676.

Vermogen van de brander op 400m hoogte en bij een temperatuur van 20°C.

Gas G20 (20 mbar)

00078

(mbar) Vuurhaardweerstand

" R NN
0EN-332G | 0EN-334G |
® OEN-33361 |/ N\
N
6 [0EN-331G1 LN/~ / RN
Y ~<L_
0EN-331-1GE/ ° v \\ ®/ = N
. RERNE
‘ |
8 \
(S IR \
0 1N |
0 100 200 300 400
(kW)
I I I I I I I \‘
10 20 30 40 43
Gasvolume G20 (1013mbar - 15°C) [ms/h]
Gas G25 (20 mbar)
(mbar) Vuurhaardweerstand %
o R 1]
OEN-3326 | OEN-3346 |
8
OEN-333G | AN
6 | OEN-331G | /\ /aNi / A\
oen-331-16E / | I :
, AN
///'7/ ’ \
5 1 W
AT T
. RN )
0 100 200 300 400
(KW)
\ I
0 10 20 30 40 423
Gasvolume G25 (1013mbar - 15°C) [m’Ih]




Gas

(mbar) Vuurhaardweerstand

G25 (25 mbar)

00085

" ] ]
| | OEN-332GI| | | | | OEN-334GI
8
OEN-333G | /
/
N
6 OEN-331G | / \</\ | < AN
| OEN-331-1GE/ °| / N ¢ LN
4 /, N | 4\ \
iy | | \ \
2 A | \ \
1 | \ \
0 I | : \
0 100 200 300 400
(kW)
‘ I ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ \‘
0 10 20 30 40 423
Gasvolume G25 (1013mbar - 15°C) [ms/h]

Gas G20/G25 (100-300 mbar)

(mbar) Vuurhaardweerstand

00086

10
| 1] 1]
OEN-332G | OEN-334G |
8
0EN-33361 /TN
N
6 | OEN-331G | / N N/ ™
OEN-331-1GE/ °| / of [~ ° N
iy ) | \
4 / N
/i \.\ \ \\
II } \
0 I| l | \ \
0 100 200 300 400
(kW)
‘ AR A
n n 2N 30 40 43
Gasvolume G20/G25 (1013 mbar - 15° C) [m’h]




4.4 Vermogensschijven LRV 92 (Alleen G20 (20 mbar)).

(mbar) Vuurhaardweerstand

00087

° ]
OEN-3326 | OEN-334G |
8
OEN-3336G | N
/| N
6 | 0EN-331G | ~Z_ N
| OEN-331-1GE | I” s~ 1° N
4 // O \\ l \
AL T T N T[N
y /2R \i \
2 /’I i i
it |
0 L I
0 100 200 300 400
(kW)
‘ ‘ I I ‘ I I I I ‘ \‘
0 10 20 30 40 423
Gasvolume G20 (1013mbar - 15° C) [m’/h]
4.5 Maximaal vermogen afhankelijk van het geleverde gas (in kW).
Gastype G20 G25 G25 G20/ G25
PCI (kWh/m) 9,45 8,125 8,125 9,45/8,125
20 mbar
Netdruk ENGT6 LRV92 20 mbar 25 mbar 100/ 300 mbar
OEN 331-1 GE 132 126 114 116 132
OEN 331GI 132 126 114 116 132
OEN 332 Gl 180 171 146 156 180
OEN 333 GI 250 238 220 231 250
OEN 334 GI 350 333 3N 325 350




5 Elektrotechnische organen.

5.1 Branderautomaat (DMG 971).

Beschrijving.
De microprocessor van de branderautomaat stuurt niet
alleen de afwikkeling van het programma, maar ook het
informatiesysteem. De verschillende fases van het
programma kunnen worden onderscheiden dankzij:

® een knippercode (zie hoofdstuk 11).

* SATROPEN, waarmee een snelle diagnose van de
storing mogelijk is (zie hoofdstuk 11).

Opgelet :

De branderautomaat kan alleen op zijn voetstuk
worden vastgezet of ervan weggenomen als de
 stroom is afgesloten met de hoofdschakelaar van
\ de verwarmingsinstallatie!
Dit is een beveiligingsvoorziening die niet
mag worden geopend!

Werkingscyclus DMG 971.

IS lonisatie elektrode

z Ontsteking

M Motor van de brander

V1 Magnetisch ventiel 1ste gang
V2 Magnetisch ventiel 2de gang
SA Indicator van externe storing
tv1 Voorventilatietijd = 60s
tvz Voorontstekingstijd = 3s
tz Totale ontstekingstijd = 5.5s
ts Beveiligingstijd = 3s
tv2 Temporisatie 2de gang = 6s

5.2 Luchtpressostaat (LGW 1,5 C3) voor branders OEN 330 GI.

SG0300

$G11019

Bedrijf

De luchtpressostaat is een veiligheidsorgaan waarmee
de werking van de ventilator kan worden gestuurd.

* De inschakelwaarde is op de fabriek ingesteld op
1,05 mbar.

* Hij is niet instelbaar.

®0pmerking :
® De luchtaansluiting “+” moet verbonden zijn met de
brander.

* De luchtaansluiting” -” moet altijd verbonden zijn met
de atmosferische druk.

10
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5.3 Luchtpressostaat (LGW 10 A2) voor branders OEN 330 GE.

De luchtpressostaat is een veiligheidsorgaan waarmee WA03009
de werking van de ventilatie kan worden gecontroleerd.

Op de brander controleert de luchtdrukcontroleur de
minimale druk:

* Werkbereik:. . .. .. ... ... .... 1-10 mbar
* Tolerantievandeinstelwaarde: . . . . . . . . +15%
G)Opmerking :

De luchtdrukcontroleur is in de fabriek ingesteld
op een lage druk, om het opstarten van de brander
niet te belemmeren.

5.4 Modulerende gasklep (MBVEF 407/412; alleen voor OEN 330 GlI).

Met de modulerende gasklep kan het gasdebiet

automatisch afhankelijk worden gemaakt aan het (3502002
luchtdebiet.

1 Aansluitflens

2 Meetpunt van de gasdruk 1

3 Bedrijfsindicator

4 Elektrische aansluiting van het magnetisch ventiel

5 Elektrische aansluiting van de gaspressostaat

6 Gaspressostaat

7 Uitlaatflens met ingebouwd gaspulsmeetpunt

8 Drukmeetpunt G 1/8 na V2

9 Drukmeetpunt G 1/8 voor V1

10 Stelschroef van de correctie van het nulpunt N

11 Stelschroef van de verhouding V

12 Drukmeetpunt G 1/8 na V1 (voor dichtheidscontrole)

13 Filter

14 Aansluiting instelwaarde vuurhaarddruk

15 T-stuk instelwaarde luchtdruk

16 Aansluiting instelwaarde G 1/8 voor luchtdruk

17 Inlaatflens

1"



5.5 Gasklep met 1 gang (MB-DLE 407; alleen voor GE).

Beschrijving.

1 Beschermdop (progressiviteitsregelknop)
2 Afstelring voornaamste debiet
3 Blokkeerschroef met cilindrische kop / deblokkeren van de
instellingen
4 Drukmeetpunt R1/8 tussen de 2 ventielen
(dichtheidscontrole)
5 Gasuitlaat
6 Meetpunt: gasdruk
7 Aansluitflens
8 Drukmeetpunt M4 na ventiel V2
9 Richting van de gasstroom
10 Drukmeetpunt R1/8 tussen het filter en ventiel V1
(dichtheidscontrole)
11 Uitlaat op de atmosfeer, regulatie
12 Filter
13 Drukmeetpunt G1/8 boven het filter
14 Gaspressostaat
15 Elektrische aansluiting van de magnetisch ventiel
(connectors DIN 43650)
16 Elektrische aansluiting van de pressostaat
(connectors DIN 43650)
17 Drukregelschroef (onder draaiende dop)
Technische kenmerken.
Inlaatdrukbereik 0 - 360 mbar
Uitlaatdrukbereik 4 - 20 mbar (typ S20)
Omgevingstemperatuur -15°C = 70°C

Om de gasdruk te meten, gebruikt u het meetpunt 6 op de

Meetpunt: gasdruk.

gasaansluitflens 7.

12
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5.6 Servomotor voor de regeling van het luchtdebiet (alleen Gl).

Het benodigd luchtdebiet wordt bepaald door de
verplaatsing van de kegel in de drukkamer met behulp
van de servomotor.

De servomotor (werkingstijd 30s voor 90°) voert de
volgende functies uit:

Voor de branders van het type OEN 330 GI (STM30 B1) :
De ketel stuurt automatisch de servomotor.

Nok ST1 Instelling van de kegels;gns;%nd minimaal gewenste

Instelling van de kegel in stand maximaal
b gewenste gang *

Nok MV Instelling tussen ST1 en ST2 (iets boven ST1),

dient voor het inschakelen van de urenteller.

* Houdt u aan het vermogensschijf van de ketel.

5.7 Gaspressostaat.

Verdeling in graden voor
de nokkeninstelling

SM04005

De gaspressostaat detecteert de storingen van de
gastoevoer. Zodra de netdruk te laag wordt en de
gasklepregulator zijn rol niet meer kan spelen, zet hij de
brander in wachtstand (automatisch herstarten zodra de
gasdruk weer normaal wordt).

13
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6

6.

Installatie.

1 Montage van de glijdende flens.

Het benodigd bevestigingsmateriaal bevindt zich in het

bij

de brander geleverde zakje.

Schroef de vier tapbouten 1 op de ketel.

Monteer de glijdende flens 2 met de pakking 3 op de
vuurhaarddeur van de ketel. Bevestig het geheel met
de ringetjes en de moeren

(D Haal de moeren niet aan.

6.2 Plaatsing van de brander op de ketel

MQ03037

Schuif de draagpijp door de glijdende flens en steek
deze in de vuurhaarddeur totdat deze enigszins
uitsteekt voorbij de binnenkant van deze laatste.

Als de flens klemt kan deze gedeblokkeerd worden
door de schroef N aan te draaien.

Een eventuele ruimte tussen de draagpijp en de
vuurhaarddeur moet worden opgevuld door een
isolerend vuurwerend materiaal.

Monteer de vlambuisplaat op de branders.

Monteer de vlambuis (voor de modellen
OEN 333/334 Gl : de hercirculatietussenstukken zijn
verplicht teneinde te voldoen aan de norm LRV92 - Bij
een net met sterke gasdrukvariaties of arm gas wordt
aangeraden geen hercirculatietussenstukken te
gebruiken).

Plaats de brander in de keteldeur zodat de
vlambuisplaat tegen het isolerende vuurwerende
materiaal komt te rusten (de recycle-spleet moet
langs de deur lopen en vrij zijn van isolerend
materiaal).

® Opmerking :

De OEN 334 Gl modellen zijn standaard uitgerust met
een geluiddempende module, geplaatst tussen het
slakkenhuis van de brander en de luchtkast.

Op sommige ketels is er onvoldoende ruimte tussen
brander en ketel. In dat geval kan de geluiddempende
module worden verwijderd.Het geluidsniveau van de
brander is hoger, maar verder heeft het verwijderen geen
invioed op de instellingen, het vermogen of het gedrag
van de brander.

Vergeet echter niet de luchtkast terug te plaatsen.
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6.3 Bevestiging van de brander op de ketel

* Blokkeer de positie van de draagbuis in de glijdende
flens door de twee schroeven FE aan te draaien na de
schroef N te hebben losgedraaid.

® Sluit de deur van de ketel.

@Bevestig de glijdende flens stevig op de ketel.

MO03026

6.4 Omkering van de aansluitzijde van het MultiBloc.

Het MultiBloc is op de fabriek aan de rechterkant
gemonteerd. Niettemin kan het nodig blijken de gasklep
links te monteren. Ga hiervoor als volgt te werk :
* Draai de twee stekkers van het MultiBloc los.

* Draai de twee kraagmoeren H los, trek voorzichtig de
gasaansluitflens naar boven en trek deze eruit.

* Neem de aansluitflexibel voor de luchtinstelwaard T
los (niet van toepassing op de branders
OEN 331-1 GE).

® Draai de vier zelftappende schroeven K los.

* Demonteer zorgvuldig het MultiBloc

® Draai de vier schroeven L los en demonteer het

haakse bevestigingsplaatje.

* Verwijder de vier dopjes R en gebruik ze om de vier
gaten rechts dicht te stoppen.

* Schroef hetlinker haakse bevestigingsplaatje vast met
de schroeven L.

® Schroef het MultiBloc vast met de vier nieuwe
zelftappende schroeven K, geleverd bij de brander, op
het haakse bevestigingsplaatje.

Opgelet : Men mag alleen K-schroeven

gebruiken! Niet aangepaste schroeven

. kunnen het MultiBloc beschadigen en tot

\ lekken leiden! Als een van de K-schroeven in
het MultiBloc breekt moet dit absoluut
vervangen worden.

* Plaats de aansluitflexibel voor de luchtinstelwaarde T
(niet van toepassing op de branders OEN 331-1 GE)
terug op het T-stuk van de gasklep, waarbij u zorgt dat
de slang voor de gasaansluitflens langsloopt: de slang
mag de ketel. niet aanraken

* Vervang de afdichtpakking O (verwissel deze zodra er
barstjes op het oppervlak van de pakking verschijnen)

® Steek voorzichtig de gas-aansluitflens in de
aansluitopening en bevestig deze op het MultiBloc met
behulp van de twee kraagmoeren H.

® Schroef de twee stekkers vast op het MultiBloc
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6.5 Aansluiting op het gastoevoersysteem.

Opgelet :
* Brandstof : Alleen aardgas.

® Min. aansluitdruk van het aardgas :
20 mbar.

¢ Max. aansluitdruk van het aardgas :
300 mbar.

De aansluiting tussen het gasnet en de Multibloc groep
moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
De buisdiameter moet zo worden berekend dat het
drukverlies niet meer kan bedragen dan 1 mbar.

De voedingsbuizen moeten naar behoren worden
ontlucht.

De aansluiting van het gas geschiedt via een bij de
brander geleverde gasafsluitktraan met het CE-merk.
Voor de installering hiervan wordt u verwezen naar de
geldende verordeningen.

6.6 Elektrische aansluiting.

M003029

Gasafsluitkraan

Connectors voor aansluiting op de ketel |

Connector voor aansluiting van een externe soleno'l'del—

Opgelet :
®* Voor het isoleren van de installatie bij
onderhouds-, schoonmaak- en
herstelwerkzaamheden moet een

handmatige uitschakelvoorziening worden
gebruikt. Deze moet gelijktijdig alle actieve
geleiders onderbreken. Deze schakelaar
wordt niet bijgeleverd.

Voordat aan de brander wordt gewerkt
moet deze worden ontkoppeld van het
elektriciteitsnet.

A

De brander wordt geleverd om te werken met een
monofase netspanning van 230 V - 50 Hz.

De aansluitkabels zijn voorzien van genormaliseerde
connectors volgens DIN 4791.

® Voer de installatie en de elektrische aansluitingen
volgens de geldende nomen uit.

* Controleer of de aardleiding goed is aangesloten.
Raadpleeg het aansluitschema (zie de hoofdstuk 10) om
de brander aan te sluiten.

Wijraden u aan de lengte te beperken van de kabel die de
brander met de ketel verbindt, zodat de kabel moet
worden ontkoppeld van de brander als deze in
onderhoudspositie wordt geplaatst.

DI03004

(M VERPLICHT VOOR DE BELGISCHE MARKT: de bij
de brander geleverde kast met aardlekschakelaar
moet worden geinstalleerd. (Zie afbeelding voor
de montage).

6.7 Aansluiting van een magnetisch veiligheidsventiel.

De brander is uitgerust met een connector voor de
aansluiting van een magnetisch veiligheidsventiel op de

6.8 Opgelet!

gastoevoer (zie de geldende wetgeving). Houd u aan het
aansluitschema (zie hoofdstuk 10).

A
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7 In bedrijf stellen van de brander.

7.1 Algemene controles.

Opgelet : voor het in bedrijf stellen van de
/)\ brander is het beslist noodzakelijk de
L2\ volgende controles uit te voeren :

* |s de verwarmingsinstallatie gevuld met water? ® Is de brander juist geinstalleerd? Controleer de
* |s er stroom? hoofdstuk 6. Is de deur van de ketel gesloten?
* Is de elektrische installatie juist uitgevoerd en  ® Is de gasaanvoer in orde? (Gaskraan open?)
gecontroleerd? ® |Is er gezorgd voor aanvoer van verse lucht in de
* |s er rekening gehouden met alle voorschriften en ruimte?
aanbevelingen van de fabrikant van de ketel? ®De aansluitingen op de gasaanvoer moeten
temperatuur? van een voor dit doel geschikt schuimend

* Werkt de circulatiepomp? product. Er mag geen enkel lek worden ontdekt.

7.2 Plaatsing in onderhoudpositie.

. M003031
* Verwijder de branderkap

® Sluit de afsluiter van de gastoevoer.

* Ontkoppel de aansluitconnector van de brander.

* Schroef de twee stekkers los van de gasklep.

® Controleer de pakking O en vervang hem zonodig.

® Draai de twee kraagmoeren H los en haal de
gasaansluitflens V naar boven. Neem deze weg.

* Ontkoppel de aansluitflexibel voor de
luchtinstelwaarde T.

® Draai de 5 snelgrendelschroeven B los en scheid het
carter van de componentendraagplaat.

=S\

7
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® Schuif zoals hiernaast getoond de
componentendraagplaat van de brander op de twee
pinnen G van het carter.

Opgelet :

Vermijd iedere mechanische inspanning op
de ventilator die tot verbuiging zou kunnen
leiden.

Gebruik de ventilator nooit als steun.

4
4 \
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7.3 Controle van de elektroden en van de ionisatie elektrode.

Controleer de 6 waarden op de afbeelding hiernaast. Om
de elektroden en/of de ionisatie elektrode bij te stellen,
kunt u ze licht bijbuigen.

Opmerking :

* Het is van groot belang de elektroden volgens het
schema te stellen om een optimale ontsteking en
een doelmatige vlamcontrole te verkrijgen.

* Verbind de ontstekingskabels met de elektroden
en wikkel ze om de gaslijn.

7.4 Plaatsing in werkpositie.

MO003044

~48mm
\ ~85mm
2 ~oomm
00 OO0
~45mm
A
0 O o o 0
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Als de ontstekingselektroden gecontroleerd zijn, kan de
bander in zijn werkpositie worden gesteld.

® Haal de componentendraagplaat uit  zijn
onderhoudpositie.

® Steek de gaslijn in de draagpijp totdat de bovenste
componentendraagplaat in contact is met het carter.

®De twee pinnen G bovenop het carter dienen als
geleiding voor de plaatsing van de plaat.

®* Bevestig de plaat op het carter met de
5 snelschroeven B.

* Monteer de gasaansluitflens V en draai deze vast met
de twee kransmoeren H.

¢ Sluit de twee stekkers van de gasklep aan.

* Plaats de aansluitflexibel van de luchtinstelwaarde T
op het T-stuk van de gasklep.

* Sluit de aansluitconnector van de brander aan.

De brander bevindt zich nu in werkpositie.
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7.5 Voorinstelling van het luchtdebiet voor het starten van de brander.

Stel de nokken ST1 en ST2 van de servomotor in volgens
het benodigde vermogen (zie tabel punt 7.12) : pas het
vermogen van de brander aan op het vermogen van
de ketel.

Opmerking :

* De graadverdeling P is een indicatie die een snelde
instelling mogelijk maakt; gebruik voor een
fijninstelling de schroeven op de nokken ST1 en ST2.

®* Nok MV : Instelling tussen ST1 en ST2 (iets boven
ST1), dient voor het inschakelen van de urenteller.

Instelling voor OEN 331-1 GE (met één gang)

Het luchtdebiet aan opstuwzijde wordt ingesteld met de
stelschroef S :

Stel het luchtdebiet in door uit te gaan van de tabel met
indicatieve waarden en afhankelijk van de tegendruk in
de stookplaats en de meetresultaten.

Indicatieve waarden :

Scalaire waarde voor ..kW
Type Vermogen van de brander
50 87 120
OEN 331-1 GE 55 12 28

Hogere scalaire waarde = groter luchtdebiet.
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7.6 Voorinstelling van de gaspressostaat voor het starten van de brander.

* Noteer de gasdruk op de meter. Als de druk hoger
is dan :
* 17 mbar voor een voeding met 20 mbar...
* 240 mbar voor een voeding met 300 mbar...

...raden we u aan de volgende tabel te gebruiken voor de
instelling van de pressostaat :

Aanbevolen

Gassoort re;rzg:taat Toe\r/‘:);ar;iruk min.
P insteldrempel

20 15

2 %*

G20 300 50

GW 50 A5 20 15

G25* 25 18

300 50

*zie blz. 5

® Als de netdruk lager is dan de eerder gegeven grens,
ga dan als volgt te werk :
* zet de brander in 2de gang werking
* sluit de gastoevoerkraan tot de op punt Q afgelezen
waarde daalt
* draai de knop van de pressostaat totdat de brander
in wachtstand komt

M003034

@® Opmerking : Na de instelling, de stand van de
gaspressostaat niet meer bijregelen.

7.7 \Voorinstelling van de modulerende gasklep voor het starten van de branders OEN 330 GI.

Stel de parameters N en V van de gasklep in op het
benodigde vermogen (zie tabel punt 19) : pas het
vermogen van de brander aan op het vermogen van de
ketel.

Opmerking :

* De instelling van het vermogen wordt verkregen door
de afstelling van het luchtdebiet (stand van de nokken
van de "servomotor luchtdebiet")

* N en V (afbeelding hiernaast) dienen alleen voor de
instelling van de verbranding :

* N stelt de verbrandingshygiéne in eerste gang in
* V stelt de verbrandingshygiéne in tweede gang in

7.8 Start de brander.

MO003034bis

® Zorg voor de dichtheid van de gasaansluiting.
* Sluit de voedingsconnectors van de brander aan.
* Schakel de hoofdschakelaar in.
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7.9 Instelling van de regulatie RWF40 voor de branders OEN 330 GlI.

7.91 Instelling van de verbranding.

Voor de branders OEN 330 Gl worden de instellingenvan e Druk op de toetsen A en ¥ om de opening van de
de verbrandingparameters uitgevoerd met behulp van luchtklep te regelen.

de regulatie RWF40. ® Stel de parameters N en V van de gasklep inom de O,

— waarden in te stellen (zie punt ).

® Druk 5 sec. op de toets EXIT van de regulatie om terug
te keren naar de automatische modus.

® Druk 5 sec. op de toets EXIT van de regulatie om in
handmatige modus te geraken.

7.9.2 Instelling van de parameters van de regulatie RWF40.

De regulate RWF40 is vooringesteld met Opmerking: instelling van RWF40.
standaardinstellingen die geschikt zijn voor de meeste ,
installaties. Alleen de volgende parameters moeten
worden gecontroleerd en ingesteld:

Druk meer dan 2 sec op de PGM-toets om in de
operatormodus te geraken.

® Druk verscheidene malen op PGM om te komen bij de
gewenste parameter.

¢ Stel de waarde van de parameter in met de toetsen
AenV.

* Verlaat de operatormodus door op EXIT te drukken.

Parameters SPL SPH H TUNE
Onderste instellimiet Maximale . , .
G . . Helling van de Automatische aanpassing van de
B waarggﬁgggseel:ee:]el kan d|enstten|1(ré(taé?tuur in de warmtecurve. PID parameters van de regulatie.
Voorkeurwaarde 45°C 75/95°C - -

Zie documentatie van de ketel | Zie documentatie van Houd u aan de | Deze functie niet gebruiken als de
Opmerking om deze parameter bij te de ketel om deze lokale hoek tussen de nokken | en Il van
stellen. parameter bij te stellen. voorschriften de servomotor kleiner is dan 35°.

@ Voor extra informatie betreffende de instelling en de functies van de RWF 40, zie de bijgevoegde
aanwijzing.
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7.10 Instelling van de modulerende gasklep : vermogen en verbrandingskwaliteit voor branders OEN 330 Gl.

7.10.1

Instelling van de verbrandingshygiéne : instelling van N en V.

7.10.2

Controleer de verbranding en de stabiliteit van de
vlam. Stel bij benadering de verbranding bij van de
eerste gang met behulp van de instelling van N
(0,~4%).

Controleer de werking en de verbranding in max. gang
Stel de verbranding in max. gang door de instelling van
V te wijzigen (0,~3%).

Controleer de verbranding in min. gang opnieuw. Stel
deze eventueel bij met de stelschroef N (de
voorgaande instelling van V heeft die van N licht
gewijzigd).

Controleer een laatste maal de verbranding in max
gang (V zonodig bijstellen).

Stel het gewenste vermogen bij.

MO003033

Start de brander (blijf in min. gang).

Controleer het geleverde vermogen in min. Gang :

* Als het hoger is dan het gewenste vermogen, sluit
dan de luchtklep enigszins door de nok ST1 van de
servomotor te wijzigen.

* Als het lager is dan het gewenste vermogen, open
dan de luchtklep enigszins door de nok ST1 van de
servomotor te wijzigen.

Herinitialiseer de nieuwe stand van de nok ST1 van de
servomotor: laat de servomotor eenmaal heen en weer
lopen (voor de branders van het type OEN 330 Gl
gebruikt u een +/- schakelaar).

Controleer het geleverde vermogen in max. Gang :

* Als het hoger is dan het gewenste vermogen, sluit
dan de luchtklep enigszins door de nok ST2 van de
servomotor te wijzigen.

* Als het lager is dan het gewenste vermogen, open
dan de luchtklep enigszins door de nok ST2 van de
servomotor te wijzigen.

Herinitialiseer de nieuwe stand van de nok ST2 van de

servomotor: laat de servomotor eenmaal heen en weer
lopen (voor de branders van het type OEN 330Gl

gebruikt u een +/- schakelaar).

22
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¢ Controleer opnieuw het geleverde vermogen.

* Pas de verbrandingshygiéne aan door N en V bij te
stellen (de instelling van het vermogen heeft de
instellingen van N en V licht gewijzigd).




7.10.3 Opmerkingen :

* Om de luchtdruk te meten, sluit u een manometer aan
op het T-stuk van de luchtinstelwaarde, zoals getoond
in het schema op punt 7.10 (gebruik het bij de brander
geleverde stuk blauwe slang). De dop van het T-stuk
mag in geen geval doorboord worden. Deze moet
worden losgedraaid en de slang van de manometer
moet op het T-stuk met het plastic verbindingsstuk
worden bevestigd om de meting te verrichten.

® Bij de instelling van V : controleer of door een
verhoging van V de gasdruk voorbij de gasklep nog
toeneemt. Indien dit niet het geval is kan het vermogen
niet meer worden verhoogd: verminder V en stel de
gasklep opnieuw in.

@De vuurhaarddruk van de ketel moet in twee
gevallen worden verbonden met de aansluiting Pf
van de gasklep: als de vuurhaarddruk sterk
varieert of te hoog is; als de gasdruk hoger of
gelijk is aan 30 mbar.

Een aansluitset van vuurhaarddruk gasklep /
vuurhaarddruk is apart verkrijgbaar.

Zorg in dit geval voor een nieuwe instelling van de
gasklep.

7.11 Instelling van de gasklep MB-DLE 407 voor

Ketelvermogen

Patm * P

G20 : Q= atm gaz XV
110
Patm + P

G25: Q= am__gaz .y
127

Q : Ovenvermogen van de brander (kW)

* P,m : Atmosferische druk (mbar)
* Py, : Gasdruk op de meter (mbar)

V : Gasdebiet op de meter (m3/h)

brander OEN 331-1 GE.

Opgelet :
\ Verstel niet de schroeven die verzegeld zijn
met een druppel lak !

Instelling ven het Multibloc MB-DLE 407:

® Open de stelschroef 3 (schroef zonder vernis).

¢ Instelling van het nominale debiet :

* Als de gewenste druk hoger is dan de op de fabriek
ingestelde druk: draai dan in positieve richting aan
de regelaar 17. Houd u aan de
voorkeursdrukbereiken.

* Als de gewenste druk lager is dan de op de fabriek
ingestelde druk: draai dan in negatieve richting aan
het wieltje 2 of aan de regelaar 17.

® Draai de schroef 3 weer vast. Bescherm de instelling
met een druppel vernis.

De geleidelijkheid (merkteken 1) van het Multibloc is
ingesteld om het gas zo traag mogelijk vrij te laten.
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7.12 Overzichtstabel van de instellingen.

e Gasdruk Instelling luchtdebiet Indicatieve instelling van
u Type van de Brander mbar Luchtdruk — degasklep
brander G20 625 mbar i EEBERRG, o 625
standgraden | verdeling P
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ST1 | S8T2 | Min | Max \'i N v N
40 75 1.7 45 22 6.1 1.4 4.5 10 28 5 10 095 | 03 14 0
| CEN 331G 50 | 100 | 23 | 7.5 | 31 | M6 | 21 | 83 | 12 39 6 | 155 | 085 | 03 [ 135 | O
60 130 3 16 | 42 [ 187" 29 | 132 16 110 75 50 1 0.2 1.5 0
55 100 0.9 3.2 1.5 4.9 0.6 35 10 28 5 10 0.8 0.3 1.1 0.9
OEN 332Gl | 65 130 1.3 5.4 2 8.5 1 6.8 12 39 155 | 075 | 0.3 1.1 0.9
75 180 | 1.75 9 24 14* 1.8 1.7 15 68 7 32 075 | 03 1.1 0.3
P 70 150 1 4.9 1.4 73 1.1 5.3 15 35 6.5 | 135 | 0.95 0 1.4 0
OEN 333Gl | 90 200 1.6 83 | 245 | 123 | 17 8.2 18 55 8 21 0.95 0 14
10 | 250 26 [ 12.55 4 186" | 29 [1325| 20 10 | 105 52 1 0 1.5
167 | 260 | 215 | 6.2 3.9 92 | 395 | 78 5 35 2 14 0.95 -2 1.4 -2
OEN 334 G| 165 | 210 21 4.7 3.8 74 3.9 6 5 15 2 9 1 2 1.45 -2
< 185 | 300 | 2.85 | 7.6 4.8 11.8 | 485 10 10 50 20 0.85 2 1.3 2
225 | 350 51 | 1045 | 82 16" 7 1265 | 22 110 1 52 0.85 2 1.3 -2
Gasdruk Instelling luchtdebiet
Type van de brander Vermogen Brander mbar Luchtdruk Indicatie.
kW 620 625 mbar Graadvgrdellng
=l 50 1.6 25 1.2 5.5
OEN 331-1 GE 87 4.9 74 4.5 12
120 9.1 13.6 9.6 28

=1 Vetgedrukt : fabrieksinstellingen

(1) : Drukmeetpunt: merkteken Q punt 7.6
(2) :zie punt 7.5 : graadverdeling P

(3) :zie punt 7.5 : graadverdeling S

(4) :

*

7.13 Verbrandingsmetingen.

G20 aardgas met hoge calorische waarde en G25 aardgas met lage calorische waarde (zie punt 3.2.1)
: Min. druk boven afsluiter om dit vermogen te bereiken: 27 mbar

Na de montage en de indicatieve instelling van de
brander, moet u de uitstootwaarden van de rookgassen
controleren.

Stel de brander fijn zodat de uitstoot voldoet aan de
plaatselijk geldende eisen.

-

® Het is van belang dat de leidingen van de
verbrandingsproducten van de ketel goed afgedicht
zijn, om meetfouten te voorkomen.

7.14 Metingen van het vlamsignaal.

® Voor het verrichten van verbrandingsmetingen moet
de ketel op bedrijfstemperatuur zijn.

® Aanbevolen CO, gehalte: 9.5% in min. gang en 10% in
max. gang

* Aanbevolen O, gehalte: 4.2% in min. gang en 3.3% in
max. gang

* De verrichte instellingen en metingen moeten worden
ingevuld op het "Controleblad" aan de achterkant van
de gebruiksinstructies.

Om de ioniseringsstroom te meten trekt u de stekker van
zde ioniseringskabel eruit en sluit u een

micro-ampéremeter aan.

Voor een goede werking van de brander moet de

sondestroom hoger zijn dan 10 pA.

@®Een omkering in de aansluiting tussen fase en nul
is van invloed op de ioniseringswaarde.
In dit geval gaat de brander aan en komt in
beveilingsstand.
Zorg voor de omkering fase / nul.
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7.15 Instelling van de luchtpressostaat (LGW 10 A2) (OEN 331-1 GE).

Beschrijving

De luchtpressostaat controleert de minimale luchtdruk.
Hij is op de fabriek ingesteld op een lage druk om het
opstarten van de brander niet te belemmeren. Na de
instelling van de brander moet de luchtpressostaat
opnieuw worden ingesteld.

Werkbereik : 1 = 10 mbar.

* De slang U wordt verbonden met aansluiting 1; de
aansluiting 2 moet vrij blijven.

® De luchtpressostaat moet reageren op het gebrek aan
lucht en een storing veroorzaken.

Instelling

* Verwijder de doorzichtige kap.
¢ Stel de brander in.

® Zoek op de instelschijff het schakelpunt =
"Bedrijfsdruk”, door de graadverdeling te verhogen tot
de pressostaat een storing veroorzaakt.

® Ga een klein stukje terug om te zorgen dat de brander
niet in de beveiligingsstand komt tijdens de
voorventilatiefase.

* Plaats de doorzichtige kap weer terug.

® Controleer de instelling met een nieuw opstarten van
de brander.

7.16 Werkingscontrole.

DR02006bis

Bij het in bedrijf stellen of na een herziening van de brander, voert u de volgende controles uit :

Startpoging bij gesloten gaskraan en doorverbonden
contact van de gaspressostaat. »

In bedrijfsstand, bij doorverbonden contact van de
gaspressostaat, de gaskraan sluiten. »

Tijdens de werking de slang van de luchtpressostaat
lostrekken. »
Het contact van de luchtpressostaat doorverbinden om te
starten. ’

7.17 Eindcontroles.

Na afloop van de beveiligingstijd, moet de branderautomaat
zich in beveiligingspositie stellen. De brander stopt.

Na verdwijning van de vlam, moet de branderautomaat zich
in beveiligingspositie stellen. De brander stopt.

De branderautomaat moet zich in beveiligingspositie
stellen. De brander stopt.

De brander mag niet starten.

Voor de eindcontrole, de brander meerdere malen opstarten.
Voor het verlaten van de installatie moet de installateur :

® zich verzekeren van de goede werking van de
uitrustingen van de ketel en van de thermostaten;

® zich verzekeren van de goede instelling van de
thermostaten;

* controleren of de aanvoer van verse lucht voldoet aan
de geldende eisen;

* de controlekaart op de achterzide van de
Gebruiksinstructies invullen;
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®* op de gebruiksinstructies zijn naam en
telefoonnummer invullen;

* de aandacht van de gebruiker vestigen op de
gebruikersinstructies die dit document vergezellen, en
met name op de paragraaf "Brander staat in
veiligheidsstand";

* de gebruiksaanwijzing aan de  gebruiker
overhandigen.




8 Onderhoud van de brander.

De brander en de ketel moeten minstens eenmaal per @Opmerkingen : een aanzienlijke verhoging van de

jaar worden gecontroleerd, gereinigd en ingesteld. rooktemperatuur wijst erop dat de ketel vervuild is
Deze handelingen moeten worden uitgevoerd door een en gereinigd moet worden.

gekwalificeerde vakman.

10

11

12

13

Onderhoudprocedure.

Stel de brander in bedrijf (zie hoofdstuk 6 en 7).

Voer verbrandingsmetingen en werkingscontroles uit (zie punten 7.13 en 7.16).

Noteer de meetresultaten op de controlekaart achterop de Gebruiksinstructies.

Schakel de hoofdschakelaar van de verwarmingsinstallatie uit en haal de stekker van de brander uit het stopcontact.

Controleer de staat van de verbrandingskamer en de rookgaskanalen. Laat zonodig de schoorsteen vegen.

Neem alle componenten van de brander uit elkaar en reinig deze.

Vervang de defecte onderdelen (zie hieronder).

Monteer de brander weer.

Controleer de elektrische aansluitingen (connectors) op de brander.

Schakel de hoofdschakelaar van de verwarmingsinstallatie weer in en stel de brander weer in bedrijf (zie hoofdstuk 6 en 7).

Voer verbrandingsmetingen uit (bij werkende ketel) - (zie punt 7.13).

Noteer de meetresultaten en het vervangen materiaal op de controlekaart op de achterkant van de Gebruiksinstructies.

Voer een eindcontrole uit (zie punt 7.17).
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9 Vervanging van de defecte onderdelen.

9.1 Vervanging van de ionisatie elektrode en de ontstekingselektroden.

Vervanging van de ionisatie elektrode.

M003032
* Plaats de brander in onderhoudpositie (zie punt 7.2).

® Ontkoppel de voedingskabel van de sonde.

* Draai de bevestigingsschroef K van de sonde en
verwijder deze.

* Plaats voorzichtig de nieuwe sonde en plaats deze met
behulp van de K schroef (vet de schroef in met vet
bestand tegen hoge temperatuur).

Elektroden

) ~48mm

* Controleer de stand van de ionisatie elektrode - \ ~85mm

(zie punt 7.3). NN
* Verbind de voedingskabel van de sonde. i 00D 00
* Plaats de brander in werkingsstand (zie punt 7.4) en \%/ —45mm

sluit de connector komend van de ketel (zie punt 6.6). SN

—
Vervanging van de elektroden. ] k3
® Plaats de brander in onderhoudpositie (zie punt 7.2).
o 0 O O 0

® Ontkoppel de voedingskabels van de elektroden. ‘
® Draai de schroef J los van de bevestiging van de

elektroden en trek deze los. —
* Plaats voorzichtig de nieuwe elektroden en bevestig |

deze met de schroef J (vet de schroef in met vet K

bestand tegen hoge temperatuur). J
* Controleer de stand van de elektroden L

(zie punt 7.3).
* Sluit de voedingskabels van de elektroden aan. lonisatie elektrode
* Plaats de brander terug in werkingsstand (zie punt 7.4) 4|

en sluit de connector op de ketel aan (zie punt 6.6).

/N
o
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9.2 Vervanging van de complete gaslijn.

® Plaats de brander in onderhoudpositie (zie punt 7.2).
* Verwijder de ontstekingselektroden (zie punt 9.1).

* Verwijder de ionisatie elektrode (zie punt 9.1).

¢ Draai de schroef L los en houdt de gaslijn vast

* Trek de gaslijn recht naar achteren; en verwijder de
veer en de borgveer.

* Breng borgveer en veer op de nieuwe gaslijn aan.
® Steek de nieuwe gaslijn erin, breng hem in positie.

® Schroef de schroef L vast om de draaiing van de
gaslijn te blokkeren, maar niet de translatie. Het
enigszins schuin staan van de gaslijn komt door de
speling van de veer.

* Breng de elektroden en de ionisatie elektrode op hun
plaats (zie punt 9.1).

® Plaats de brander weer in werkingsstand
(zie punt 7.4).

9.3 Vervanging van de gasklep.

Borgveer

Veer

OO OO NN

* Demonteer de twee stekkers van het MultiBloc.

® Draai de twee kraagmoeren H los en trek voorzichtig
de gasaansluitflens naar boven en naar buiten.

* Ontkoppel het T-stuk van de luchtinstelwaarde S en de
slang behalve voor OEN 331-1 GE.

® Draai de vier zelftappende schroeven K los.

(® Belangrijk : meng de K schroeven niet met andere
schroeven om ze niet te verwisselen ! Leg ze
zorgvuldig weg ; ze moeten opnieuw worden
gebruikt !

® Schroef het nieuwe MultiBloc met de vier zelftappende
schroeven K op het haakse bevestigingsplaatje.

Opgelet : Men mag alleen K-schroeven

A gebruiken! Niet aangepaste schroeven

/I\ kunnen het MultiBloc beschadigen en tot

&= |ckken leiden! Als een van de K-schroeven in

het MultiBloc breekt moet dit absoluut
vervangen worden.

* Vervang de dichtheidspakking O (vervangen zodra er
scheurtjes optreden aan de oppervlakte van de
pakking).

® Steek voorzichtig de gasaansluitflens in de opening
van de aansluiting en bevestig deze op het MultiBloc
met behulp van 2 kraagmoeren H.

® Schroef de twee stekkers vast op het MultiBloc.

* Sluit het T-stuk van de luchtinstelwaarde S en de slang
aan behalve voor OEN 331-1 GE.
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9.4 Vervanging van de gaspressostaat .

Sluit de afsluiter van de gastoevoer.
Ontkoppel de connector van de brander.

Draai de stekker van de pressostaat los en verwijder
deze.

Draai de drie bevestigingsschroeven van de
gaspressostaat los.

Verwijder de gaspressostaat.

Vervang de pakking en monteer de nieuwe
gaspressostaat.

Draai de drie bevestigingsschroeven van de
gaspressostaat vast en sluit de stekker weer aan.
Sluit de connector van de brander aan.

Open de afsluiter van de gastoevoer, en voer
werkingstesten van de brander uit met dezelfde
instellingen als van de oude gaspressostaat (voor de
testen zie punten 7.6 en 7.13).

Schroeven

WA03008

9.5 Vervanging van de luchtpressostaat voor OEN 330 GI.

Sluit de afsluiter van de gastoevoer.
Ontkoppel de connector van de brander.

Verwijder de slang van het drukmeetpunt van de
pressostaat.

Verwijder de plastic afdekplaat van de pressostaat.
Maak de twee stekkers van de pressostaat los.

Ontkoppel de pressostaat van zijn voet door middel
van de vier vasthoudclips.

Clip de nieuwe pressostaat op de voet en ga in
omgekeerde richting te werk om de pressostaat terug
te monteren.

Voer werkingstests uit (zie punt 7.13).
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9.6 Vervanging van de luchtpressostaat voor OEN 331-1 GE.

¢ Sluit de afsluiter van de gastoevoer. WA03008
® Ontkoppel de connector van de brander.

* Verwijder de slang van hete drukmeetpunt van de
pressostaat.

* Verwijder het deksel van de luchtpressostaat.

¢ Draai de elektrische stekker los en ontkoppel deze van
de luchtpressostaat.

® Schroef de pressostaat van zijn voet.

® Schroef de nieuwe pressostaat op de voet en ga in
omgekeerde richting te werk om de nieuwe
pressostaat te monteren.

® \oer werkingstesten uit (zie punt 7.13).

9.7 Vervanging van de ventilator.

® Zet de brander in onderhoudpositie (zie punt 7.2). WAD3006 A 7

® Steek een zeskantsleutel door de opening L in de
richting van het centrum van de ventilator.

® Draaide tapbout voldoende los om de ventilator van de
as van de motor te trekken : het gebruik van een
naaftrekker kan nodig blijken.

* Alvorens opnieuw te monteren, de zitting van de
ventilator of de as van de motor invetten.

* Steek de ventilator tot de borst op de motoras. Breng
het platte stuk van de as en de opening L van de
ventilator (zie schema hiernaast) in lijn en draai de
tapbout stevig aan.

@ Controleer of de ventilator wrijvingsloos draait.

* Monteer de brander weer en test de goede werking.
(zie punten 7.12, 7.13 en 7.16).

®0pmerking:
de turbine van de brander OEN 334 Gl is bedoeld
voor montage op een motoras voorzien van een
spie.
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10 Elektrisch schema.

Voor elke ingreep op het elektrisch circuit van

de brander dient de hoofdschakelaar van de

\ verwarmingsinstallatie te worden
uitgeschakeld en de stekker van de brander te
worden ontkoppeld.

10.1 Verklaring van de termen op de elektrische schema’s.

A1 Branderautomaat
B1 Viamdetector
H1 Branderstoring
&; Relais
M1 Ventilatormotor
P1 Urenteller 1ste gang
P2 Urenteller 2de gang
E; Regulatie
STB Veiligheidsthermostaat
ST1 Thermostaat 1ste gang
ST2 Thermostaat 2de gang
S11 Luchtpressostaat
$12 Gaspressostaat
SQ1 Servomotor luchtklep
™ Ontstekingstransformator
X1 3-polige connector
X2 Connector DIN4791 7-polige
X3 Connector DIN4791 4-polige
X4 Connector 6-polige
Y0 Gasklep veiligheidsventiel
Y1 Gasklep regelventiel
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10.3 OEN 332 Gl - OEN 333 Gl - OEN 334 GI

. . . By990¢1
F f )
¢
prmmmm———- 4 “““ 1 W . W
| ym oS | [ Jax W W Wi
I 0 I o A4 l
! M usy | aus ! 74 }
| —p o o g R R A /L
” [ \w%g K +\\+ i
! kL _ ! s Wl ﬁu A TS
| |
iz ' b 10 (4 le e =
f-#L\ r, - -mn o i}
m b ld W
x| s L . y 9 ¢ T 7
a 8 s 4 8 T b8 ) Kaus_n_
W
< (P
w» M
e |
ad Japueig
———f——1 P 1 — i ﬂw.]
I VST S T L/ s N mw ay LEN
| i | | | | i _ | | S
o | o I &
| I ! ! | | | | I
L | | A o oo
| | | | ! | |
| ! ! W o
| | | | | I I
1 | | | | 1 |
| | | | | | |
! ! , | “ | |
| | | | | 1 !
] | | | I 1 ]
! | | | R
L | | | | m& | | ;
o W o o S
L | | o Lo o
h - .‘: \ - L, " _ __ulw) N
E& | W o EE | | Er_r isas |
T o T ! [E—
S SR S | T [93a) N1
IV AOEZ

33




LLSO¢L

L N

p . F &
M|.WH_ A 2is

= 4zl

T s 7

N
-
0.

| L

10.4 OEN 331-1 GE.

34

S e} e L ¥
126 DA g t 8 ¥ €S 6 8
| .
Japueig 7
! ad
. | T
[~ \-J [~} \- \“1 \-J \“J \JI\+JI\1
mcm __mw mwn_. _z . _._u mN._. mw._. 2 __. ’ _z IX
1 | | 1 1 1 1 | |
" | | " " | | Tl
1 1 1 1 1 1 1 L Lt |
| | | " " | | OA L-----
1 I 1 1 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1
1 I 1 1 1 1 1
1 I 1 1 ] 1 1
1 1 1 1 1 1 1
N | | \ N ad \ _ Pmm---- t------- -
I | | I \ ) ! NF------ 9!
| ! ! ! | ! ; mn_|./4 '
! J ! o 1 ! rpa !
1919y ! T d OM\—I ! r_.m¢ o5 " u._ 4 aLs P
| ST ! be--d adN 1
P 3
- ettt OV AOEZ




11 Werkingsstoringen.

11.1 Onderzoekingen.

\ Bij werkingsstoringen is de tussenkomst van
\ gekwalificeerd personeel vereist.

V ied : t d | I I I

controles uitvoeren :

® Staan de ketel en de brander onder spanning
(controlelamp aan, beveiligingsthermostaat aan)?

* Vraagt de regelaar of de ketelthermostaat om warmte
(instellen op warmtevraag)?

* Wordt er gas toegevoerd? (Of staat de gastoevoer
dicht?)

11.2 Beveiligingen van de branderautomaat.

* Kan het rookcircuit zorgen voor een goede
verbranding (datum van laatste reiniging)?

Als de storina bliift best .

® Controleer op de branderautomaat de verschillende
symbolen van het programma beschreven bij
punt 11.2.

® Opmerking voer na elke ingreep de
verbrandingsmetingen uit (zie punt 7.13) en vul de
controlekaart in aan de achterkant van de
Gebruiksinstructies.

De branderautomaat DMG 971 wordt gestuurd door
een microprocessor.

Een knipperende diode bij de herbewapeningsknop geeft
de staat van de kast aan (normale werking of storing).

In geval van storing blijft de LED branden. Om de 10
seconden wordt het signaal onderbroken door een
storingscode die de aard van de storing aangeeft.
Onderstaande tabel geeft de storingsdiagnose.

11.2.1  Sequentie :
LED brandt LED uit Knippercode LED uit
I i [ N
Gedurende 10 sec. Gedurende 0.6 sec. Gedurende 1.2 sec.
11.2.2  Beschrijving knippercode :
[ Korte puls 1% Lange puls . ¥ Korte pauze -- ¥ Lange pauze
11.2.3  Storingsdiagnose :
Knippercode Aard van de storing Qorsprong van de storing
annn Komt in storingsstand tijdens veiligheidsperiode Geen vlamdetectie
; - Contact van luchtpressostaat versmolten

1111 Luchtpressostaat in werkingsstand (pressostaat defect)

M1 Luchtpressostaat tjd verstreken Luchtpressostaat sluit niet |gec:czc\gastgestelde tijd (pressostaat

NERN | Luchtpressostaat gaat open Luchtpressostaat gaat open tijdens het starten of de werking

(AR A Vlam gaat uit Onderbreking van het viamsignaal tijdens de werking

[IEEN--10011 Handmatige of externe storingsstand Externe storing

lann Storend licht in bewakingsfase Cel eventueel defect
11.2.4 Opmerking : diagnose met de SATROPEN.
De SATROPEN is een =zakterminal om de
storingsoorzaken en de intensiteit van het

vlamsignaal zichtbaar te maken. Apart verkrijgbaar.
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11.3 Checklist.

Storingen

Vermoedelijke oorzaken

Branderautomaat blijft in
beveiliging na 1ste
herbewapening

Remedie

[ Branderautomaat defect

=> \ervangen van branderautomaat

Branderautomaat weigert zijn
cyclus uit te voeren

[ Branderautomaat defect

=> \lervangen van branderautomaat

Branderautomaat in afwachting
na inschakelen

[ Gasafsluiter dicht

=> Open de gasafsluiter(s)

[ Gaspressostaat slecht ingesteld of defect

Brander in afwachting na korte
werkingsperiode

= Instellen of vervangen

[ Gaspressostaat slecht ingesteld

=> Instellen

[ Gasdrukval in aanvoer op moment van ontsteking

=> Controleer of buisdiameter correct is

= Controleer druk van drukregelaar

= Controleer staat gasfilter, dit schoonmaken

= Zonodig gasbedrijf inlichten

[ Diameter van gasklep niet conform gezien aard en druk van geleverd
gas

=> \ervang gasklep door geschikt model

[ Motor niet aangesloten => Aansluiten

[ Draad van condensator los => Draad aansluiten
Motor draait niet [ Condensator defect = Vervangen

[ Motor verbrand of vast = \lervangen

[ Ventilator vastgelopen —> Reinigen of vervangen

[ Ontstekingstransformator defect = \ervangen

De brander gaat niet aan en
komt in beveiliging

[ Ontstekingselektroden aan massa of slecht geplaatst

=> Instellen of vervangen

[ HT kabel los of doorgesneden

=> Aansluiten of vervangen

[ Afsluiter defect = \lervangen

[ Slecht contact van aansluitklem afsluiter => Controleer contact

[ Slecht mengsel gas/lucht => Afsluiter, kegel luchtregeling instellen

[ Aansluitingskabel afsluiter ontkoppeld => Aansluiten

[ Slecht contact op relais => Controleer de contacten tussen relais en elektroden
[ Relais defect = \lervangen

[ Lucht in gasleiding

=> Gastoevoerleiding ontluchten

Branderautomaat in beveiliging
tijdens voorventilatie

[ Luchtpressostaat defect

=> Vervangen van luchtpressostaat

[ Verbindingsbuis van drukmeetpunt naar pressostaat verstopt of los

—> Demonteer buis en reinig deze of sluit hem aan

[ Branderautomaat defect

=> \ervangen

De brander gaat aan en komt in
beveiliging

[ Defect ionisatie controle

= Controleer waarde ioniseringsstroom

[ Fase en nul omgedraaid

=> Fase en nul aansluiten

[ lonisatie elektrode slecht ingesteld

= Aansluiten of vervangen

[ Slechte algehele aarde

=> Controleer de aardleidingen

[ Slechte verbranding

=> Instellen van de verbranding

[ Relais defect

=> Vervangen

De brander komt in beveiliging
tijdens bedrijf (bij
gangovergang)

[ lonisatie elektroden slecht ingesteld

=> Instellen

[ Slechte vlamhechting

=> Brander instelling wijzigen

[ Slechte verbranding

=> Instelling van de verbranding

[ Contact van luchtpressostaat gaat open (komt terug in ruststand) tijdens

bedrijf

=> Luchtpressostaat instellen of vervangen

Brander stopt niet

(1 Regelorganen (ketelthermostaat- pressostaat...) aangesloten op
"thermostaat" aansluitingen schakelen brander niet uit

=> Controleer instellingen en vervangen eventueel

[ Relais defect

= Vervangen

Brander in beveiliging in
stilstand

[ Gasafsluiter onvoldoende open

=> Bijstellen afsluiter

[ Gasklepdiameter niet conform gezien aard en druk geleverd gas

=> \lervangen gasklep door geschikt model

= Controleer druk drukregelaar

= Controleer staat gasfilter, reinigen

=> Controleer diameter gasbuizen

= Zonodig gasbedrijf inlichten

De brander werkt met
haperingen

[ Slecht gas-lucht mengsel

=> Instelling luchtklep veranderen

[ Slechte vlamhechting

=> Instelling luchtklep veranderen

=> Instelling gasklep veranderen

[ Houd rekening met vuurhaarddruk

—> Gebruik aansluitset stookplaatsdruk ketel /
vuurhaarddruk gasklep

Na stilstand start de brander
niet

[ Regelorgaan niet ingeschakeld

= Controleer instellingen

[ Sturing verwarmingspomp of afzuiging afgeschakeld

=> Controleer instellingen

=> \lervangen eventueel

[ Resetbare beveiligingsaquastaat afgeschakeld

De brander komt niet in
2de gang

—> Resetten

[ Ketelthermostaat slecht ingesteld of defect

=> Instellen

[ Servomotor geblokkeerd of defect

=> Verplaats handmatig de servomotor tussen twee
instelstanden, indien geen verbetering, dan
vervangen

[ Branderautomaat defect

= \ervangen
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12 Wisselstukken : Opties.

SATROCOM naar PC (computer)

N° art DESIGNATION MODELES
104729 Dichtheidscontrole VPS 504
Terminal SATROPEN voor
130590 DMG971
104444 Vet voor hoge temperatuur
130805 Set voor aparte voeding
Set aansluiting vuurhaarddruk
106522 gasklep / vuurhaarddruk
Terminal SATROCOM Duits en .
130861 koffertje met Palm. Duits
Terminal SATROCOM Frans en
130862 koffertje met Palm. Frans
Terminal SATROCOM Engels en
130863 koffertje met Palm. Engels
130748 Verbindingskabel Terminal

130882

Regulatie RWF 40
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OEN 331 Gl / OEN 332 Gl / OEN 333 Gl / OEN 334 Gl

OEN 331-1 GE
Rep| N°art AANDUIDING MODELLEN Rep| N°art AANDUIDING MODELLEN
1 | 111942 Bevestigingsmateriaal @120 105731 Onderdeel Flens OEN 331/2CGI
2 | 140993 Pakking @120 31 | 105735 Onderdeel Flens OEN 333/4 Gl
Vlambuis + plaat @134 104538 Onderdeel Flens OEN 331-1 GE
105825 voor 09/2000 OEN 331 Gl 32 | 105833 Zelftappende schroeven
105839 Viambuis @134 OEN 331 Gl bevestiging gasklep
naar 09/2000 33 | 103365 Steun servomotor OEN 330 GI
3 | 108931 Viambuis + plgat ?185 OEN 332Gl 34 | 130784 Steun relais OEN 330 GI
voor 0,8/ 00 35 | 078123 Buis drukmeetpunt
106827 Viambuie 2185 OEN 332Gl 5 | 105652 Gaskraan Rp 3/4” + flens OEN 331/2 GIE
; 105843 Gaskraan Rp 1"1/4 + flens OEN 333/4 Gl
106116 Vlambuis @185 OEN 333Gl
(08125 Vlam s 105788 Steun luchtpressostaat OEN 330 GI
ambuis @215 OEN 334 Gl 37
105827 Luchtinjector OEN 331G IE 104574 Steun luchtpressostaat OEN 331-1 GE

, | 105838 Luchtinjector OEN 332Gl 38 | 091181 Steun connector
105837 Luchtinjector OEN 333 Gl 39 | 102174 Luchtgeleider
105838 Luchtinjector OEN 334 Gl 103245 Plaat Iuchtgelelder OEN 332 Gl
105739 | Tussenbuis kortgas @120 | OEN331/2i3G IE | | 40 [ 102731 Plaat luchtgeleider OEN 333 G

> [105785 | Tussenbuis lang gas @120 OEN 334 Gl 103918 Plaat luchigeleider OEN 334 GI

6 | 104728 Pakkingen 105729 Steun afsluiter MBVEF 407 OEN 331/2 Gl

41 | 105733 Steun afsluiter MBVEF 412 OEN 333/4 GI
105751 Gasklep MBVEF 407 OEN 331/2GI -

7 [ 105752 Gasklep MBVEF 412 OEN 333/4 Gl 091518 Steun afsluiter MB-DLE 407 OEN 331-1 GE
104718 Gasklep MB-D(LE) 407 OEN331-1GE | | 42| 105834 | Gaspressostaat GW 50 A5

8 | 106050 Ontstekingselektroden 182222 g-r!ng mgggi j?;

9 | 106049 lonisatie elektrode 43 g
105826 Ontstekingskabel 109657 O-ring MB-DLE 407

10 9 105659 Condensator compl. OEN 331 GIE

11 | 105747 Veer 44 | 105660 Condensator compl. OEN 332/3 Gl

12 | 105841 Pakkingen _ 105661 Condensator compl. OEN 334 Gl
130650 Voet met bekabeling OEN 331 G 45 | 105823 T-stuk drukmeetpunt OEN 330 GI

13 | 130666 Voet met bekabel!ng QEN 332/3/4 Gl 46 | 085378 Slang drukmeetpunt OEN 330 GI
130791 Voet met bekabeling OEN 331-1 GE
105737 Compl. gasstraat kort OEN 331 GIE 41 | 105357 Beschermrooster

p.9 106098 Knie gasstraat kort OEN 331/2/3 GIE
105818 Compl. gasstraat kort OEN 332 Gl 48 .

14 106099 Knie gasstraat lang OEN 334 Gl
105819 Compl. gasstraat kort OEN 333 Gl 130651 Hulorelai OEN 332/3/4 Gl
105779 Compl. gasstraat lang OEN 334 GI 49 .u prefais

15 | 103531 Kegel 50 | 102679 Relais vermogen OEN 334 GI

16 | 105801 loniseringskabel 51 | 012103 Verlengstuk branderautomaat OEN 330 Gl

17 | 105736 Servomotor lucht OEN 330 GI 106108 F'?,{}fB‘\’/OEOFr Tg’}')”g OEN 331/26|

18 | 106321 Bedienrelais DMG 971 52 Flens voor meting

19 | 101653 Transformator 106109 (MBVEF 412) OEN 3334 Gl
103310 Motor 260W OEN 331 GI/E 53 | 106271 Tussenstukken hercirculatie
103312 Motor 380W OEN 332/3 Gl (3 stuks)

20 104354 Motor 600W OEN 334 GI 106248 Plaat vlambuis OEN 331 GI/E
131006 Motor 600W met clavette OEN 334 G 54 | 106319 Plaat viambuis OEN 332/333 Gl

21 105416 Kap Compleet 106320 Plaat vlambuis OEN 334 Gl
105828 | Luchtpressostaat LGW 1,5 C3 OEN 330 Gl 55 | 108397 Geluiddempende module OEN 334 Gl

22 7106636 | Luchtpressostaat LGW 10A2 | _OEN 331-1 GE SUB-UNITS
103324 Ventilator @180x70 60 | 105844 Schroevenset

23 | 104364 Ventilator @180x90 61 | 106060 Speciaal materiaal Metaal
131007 | Ventilator @180x90 met clavette 62 | 104696 Speciaal materiaal Kunststof

24 | 105650 Krul compleet OEN 331/2/3 GIE 63 | 100180 | Multi-connector 7-pins mannelijk OEN 330 GI/E

25 | 105651 Krul compl. en cartermodule OEN 334 GI 64 | 100182 | Multi-connector 4-pins mannelijk OEN 330 Gl

26 | 105412 Componentendraagplaat 65 | 104390 | Multi-connector 3-pins mannelijk OEN 330 GI/E

o7 102656 Luchtkast van het carter OEN 331/2/3 GI/E 66 | 130716 Schakelaar +/- OEN 330 Gl
092001 Luchtkast van het carter OEN 334 Gl SPECIFICIEK : BELGIE
105830 Drukkamer van het carter QOEN 331/2/3 Gl . | 130710 | Set aard|ekbescherming

28 | 106272 Drukkamer van het carter OEN 334 GI 10/2004
105968 Drukkamer van het carter OEN 331-1 GE

29 | 105414 | Bevestigingsmateriaal kap compl.

30 | 130962 Bevestigingskroon OEN 330 Gl
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La Société OERTLI THERMIQUE S.A.S., ayant le souci de la qualité de ses produits, cherche en permanence a les améliorer.
Elle se réserve donc le droit, a tout moment de modifier les caracteristiques indiquées dans ce document.

Technische Anderungen vorbehalten.
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