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Betriebsanleitung

Gasbrenner mit System OECONOx O E N_5OG

1. Wichtige Hinweise

1.1 Sicherheitshinweise

Arbeitssicherheits-Symbol

Dieses Symbol finden Sie auf dem
Brenner und bei Arbeitssicherheits-
Hinweisen in dieser Anleitung.

Es bedeutet: Achtung! Gefahr fir
Leib und Leben von Personen!
Beachten Sie die auf diese Weise ge-
kennzeichneten Hinweise und verhal-
ten Sie sich in diesen Féllen beson-
ders vorsichtig.

Neben den Hinweisen in dieser Anleitung missen
die allgemeingdltigen Sicherheits- und Unfallverhi-
tungsvorschriften berlicksichtigt werden.

In jedem Fall zu beachtende Sicherheits-
vorkehrungen

o Jede Person, die mit der Montage, De- und Re-
montage, Inbetriebnahme, Bedienung und
Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandset-
zung) des Brenners befasst ist, muss Uber die
entsprechende Ausbildung verfligen und die
komplette Anleitung gelesen und verstanden ha-
ben.

1.2 Hinweise zu dieser Anleitung

e Eigenméchtige Umbauten und Verdnderungen,
welche die Sicherheit des Brenners beeinflussen,
sind nicht gestattet.

o Es durfen nur Oertli Orginalteile eingesetzt wer-
den.

e Samtliche Arbeiten - mit Ausnahme der Bren-
nereinregulierung - sind nur bei Brennerstillstand
und Unterbrechung der Stromzufuhr durchzufiih-
ren. Nichtbeachten dieser Regel kann zu Strom-
schlagen, unkontrollierter Flammenbildung und
somit zu schweren kérperlichen Schiaden oder
gar Tod fUhren.

Ubergabe der Anlage an den Betreiber

Bei der Ubergabe der Anlage an den Betreiber ist
dieser klar und deutlich auf die “Hinweise fir den
Anlagebetreiber” (Anhang Il) aufmerksam zu ma-
chen, insbesondere auf Betatigungen, die von |hm
ausgefuhrt werden durfen (Verhalten bei einer Sto-
rung, Ausserbetriebnahme, Verhalten bei Auftreten
von Gasgeruch), bzw. Eingriffen und Mutationenam
Brenner, die nur von Fachleuten ausgefihrt werden
darfen.

Informieren Sie den Anlagebetreiber dartber, dass
er mit dafiir zu sorgen hat, dass keine nicht autori-
sierten Personen am Brenner arbeiten.

Bestimmungszweck

Diese Anleitung ist vor der Montage, Inbe-
triebnahme und Wartung sorgfalitig durch-
zulesen.

Da diese Arbeiten nur von Fachleuten mit der ent-
sprechenden Ausbildung durchgefihrt werden diir-
fen, setzt diese Anleitung zwar die entsprechende
Ausbildung voraus, ist aber dennoch var der Arbeit
am Brenner sorgfaltig durchzulesen. Fir Schiaden
und Betriebsstérungen.die sich aus der Nichtbeach-
tung dieser Anleitung ergeben, (bernehmen wir
keine Haftung!

Diese Anleitung ist fester Bestandteil des
Brenners. Hangen Sie diese Anleitung des-
halb in der roten Kunststoffschutzhiille im
Heizraum an gut sichtbarer Stelle auf. Der
Anhang Il mit den “Hinweisen fiir den Anla-
gebetreiber” muss sichtbar sein.

Technische Anderungen

Gegenuber Darstellungen und Angaben in dieser
Anleitung sind Anderungen, die zur Verbesserung
des Produktes notwendig werden, vorbehalten.
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O E N_5 OG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

2. Technische Daten

2.1 Massbild

~ 1320 H
120-230

655

514
| —

ml .
1T
[”D'_:

G H 2D @D bei nicht schwenk Gewicht
min. baren Kesseltliren
OEN-51G 260 260 230 270 80 kk
OEN-52G 285 300 230 290 80 kg
OEN-53G 330 340 230 340 85 kg
OEN-54G 330 340 230 340 100 kg
2.2 Brennerdaten
2.2.1 Zulassung SVGW
Typ Leistungsbereich Zulassungen Aufgenommene Abgegebene Brennstoff
*) SVGW elektrische Motorleistung
Nr. Leistung
OEN 51G 133/351- 463 kW 92-129-4 3.1 kW 2,2 kKW
OEN 52G 168/371 - 701 kW** 92-129-4 400V 3N ~
OEN 53G 233/548 - 880 kW*** 92-129-4 50 Hz 2840 min-1 Erdgas NG
5.0 kW 4,0 kW Kat.| 2H
OEN-54G 330/700 - 1080 kWw*** Anlagepriifung 400V 3N ~ 3350 min™!
(mit Frequenzumformer) 50 Hz 60 Hz

*)  min. Teillast / min. Vollast - max. Vollast.
**) Gasdruck pmin 20 - 26 mbar
***) Gasdruck pmin 20 - 28 mbar
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Betriebsanleitung

Gasbrenner mit System OECONOx O E N_BOG

Leistungsbereich
Geprft nach DIN 4788 / TPG-105 mbar Druck im Feuerraum
t
Emmissionsgrenzwerte nach LRV L
12
Geprift bei 400m 0.M.
10 OEN-53G
Heizwerte: Erdgas H 10,12 kWh/im® [T [OEN-52G— Jor——y/————
o 43 - OEN-54G \\
4. _
AN I
0 ; | :} T : : T T 1 T I | P
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 kW
1io 2b 3'0 46 5'0 80 75 8'0 gto 1€IJO m3h Erdgas H
2.2.2 Zulassung DIN-DVGW
Typ Leistungsbereich Zulassung Aufgenommene  Abgegebene Brennstoff
*) DIN- elektrische Motorleistung
DVGW-Nr Leistung
OEN 51G  178/297 - 455 kW 93.07 bOL 3.1 kW 2,2 kW
OEN 52G  220/410 - 710 kW** 93.08 bOL 400V 3N~
‘OEN B3G  320/540 - 880 kW** 93.09 bOL 50 Hz 2840 min”! Erdgas NG
5.0 kW 4,0 kW Kat.l 2H
OEN-54G 330/700 - 1080 kW** Anlageprifung 400V 3N ~ 3350 min™’
{mit Frequenzumfarmer) 50 Hz 60 Hz
*)min. Teillast / min. Vollast - max. Vollast.
*¥*) Gasdruck pmin. 20 - 25 mbar
Leistungsbereich
Geprift nach DIN 4788 mbar Druck im Feuerraum
Emmissionsgrenzwerte nach LRV L
12
Gepriift bei 400m .M.
10 OEN-53G
Heizwerte: Erdgas H 10,12 kWh/m® o N
Erdgas L 9,07 kWh/m3 L 2N PN nEnead \\
AP N\
sl S L i
OEN-51G
o—tt U 1N N >
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 kW
EEEEEEE IR T
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 m¥Mh ErdgasL
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O E N_5OG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

2.3 Gas-Prinzipschema
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= Kugelhahn

= Gasfilter

= Gasdruckwdéchter

= Sicherheitsventil

= Sicherheitsregler

= Startventil

= Impulsleitung

8* = Druckiibertragungsleitung pF (wahlweise)
= Druckibertragungsleitung pL

10 = Wasserabscheider
11 = Dichtheitskontrolle

* = nur VRGV (GRS 1-50R/50F/65F/80F)

2.4 Druckverlust im Brennerkopf mit Gasstrasse

Ep&yao : Dichteverhéltnis dv = 0,64
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Betriebsanleitung Gasbrenner mit System OECONOx O E N_BOG
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2.5 Druckverlust im Brennerkopf

Erdgas : Dichteverhéltnis dy = 0,6
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Betriebsanleitung

2.6 Elektroschemata

OEN-51/62/63G

O E N-SOG Gasbrenner mit System OECONOx
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Gasbrenner mit System OECONOXx O E N_5O G

Betriebsanleitung

OEN-54G
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O E N_EOG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

3. Montage

3.1 Montage des Brenners

Warmeisolation

3.2 Elektrischer Anschluss

Der Brennerist mit Schiebeflanschausgeristet. Der
Flansch ist so einzustellen, dass das Ende des
Stammrohres (DUsenplatte) und die Kesseltiirinnen-
seite auf der gleichen Ebene liegen.

Falls sich die Ture mit montierter Mischeinrichtung
nicht schwenken lasst, ist der Brenner auf ein Fahr-
gestell zu montieren, damit ein- und ausgefahren
werden kann.

Zwischen Stammrohr und Kesselbohrung ist in je-
dem Fall eine geeignete Wéarmeisolation anzubrin-
gen (bei Brennern, die ein- und ausgefahren werden
mussen, kann die Isolationsmatte im Zubehdrset
Z111 verwendet werden).

Achtung:

Die Gasstrecke ist geméss der ihr
beiliegenden Anweisung des Gas-
streckenlieferanten zu montieren, zu
entliften und einzuregulieren!

Der Brenner ist (ber einen bauseits zu
stellenden allpoligen Sicherheitsschal-
ter mit mindestens 3 mm Kontaktab-

stand, fiir die Trennung vom Netz, anzuschliesen!
Ortliche Vorschriften sind zu beachten!

CG=RTLI




Betriebsanleitung Gasbrenner mit System OECONOx O E N__5 OG

4. Vosrbezreitﬂzn;gesn auf die Inbetriebnahme

Die einzelnen Teile der Mischeinrichtung sind vor Kapiteln aufgefiihrten Massangaben nur Grundstel-
der Inbetriebnahme voreinzustellen. lungen sind, die an den entsprechenden Kessel
Bitte beachten Sie, dass die in den folgenden angepasst werden miissen.

4.1 Einstellen des Verteilkopfes

Einstellung des Abstandes

— Inbusschlissel durch Offnung K im Stammrohr
einfihren und Schraube L leicht l6sen. Achten
Sie darauf, dass die Gaslécher versetzt zu den
Luftdlisen stehen.

bindig

K L % Gasaustritt

Stauscheibe

- Nach der Einstellung, Schraube L wieder leicht
anziehen.

Gasaustritt Gasaustritt
Luftdiisen Luftdisen

OEN-53G / 54G OEN-51/52G

4.2 Einstellen der Flammrohrposition

- Arretierschraube A I5sen.

- Mit Hebel B Abstand C einstellen.

Richtwerte Abstand C:

OEN-51G 10 mm
OEN-52G 15 mm
OEN-53G 23 mm
OEN-54G 23 mm

— Arretierschraube A wieder anziehen.

" CGERTLI



O E N_5 OG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

4.3 Einstellen der Ziindelektroden

OEN-b61/52G
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Die Position der Ziindelektroden ist anhand der
nebenstehenden Bilder zu Gberprifen.

Die Zindelektroden sind ab Werk mit den Schrau-
ben O und Z wie nebendstehend gezeigt einge-
stellt.

Der Abstand 12 mm kann mit Schraube O nachpo-
sitioniert werden.
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Betriebsanleitung Gasbrenner mit System OECONOXx O = N_BOG

4.4 Stellmotor; Einstellen der Verbrennungsluft

Beschreibung

Die Luftmenge wird saugseitig durch die Luftklap-
pen reguliert, welche vom Stellmotor (Laufzeit 24
Sek. fir 90°, Potentiometer 1000 Q) angetrieben Schlitzschraube
werden. Der Stellmotor erméglicht zusammen mit Haroishiockenvaritaiing
dem Verhaltnisdruckregler eine stufenlose/zweistu-
fig gleitende Regelung der Brennerleistung.

Der werkseitig voreingestellte Stellmotor {iber-
nimmt drei bzw. vier Funktionen:

1.) Nocken ST1:
Bei Brennerstillstand wird die Luftzirkulation durch -
Schliessen der Luftklappen unterbrochen.

2.) Nocken ST2:
Drehen der Luftklappen auf max. Luft (voreingestellt
ist eine Drehung der Luftklappen auf 90°).

3.) Nocken ST3:

Drehen der Luftklappen auf min. Luft bzw. Start-
Luft. (Voreingestellt ist eine Drehung der Luftklap-
pen auf 22,5°),

Einregulierung

Entsprechend der verlangten Leistung einer Anlage
sind die Stellungen der Nocken anzupassen:
* Der Handschalter muss fir den automatischen

Nocken ST1: Betrieb auf -/avtop. zurickgestelit werden.
Nullabschluss tberpriifen; Luftklappen miissen ho-

rizontal liegen, d.h. geschlossen sein. Falls diese
Position nicht erreicht wird, Nockenstellung ST1
dndern, bis die Luftklappen geschiossen sind.

Nocken ST2:
Luftklappenstellung fiir max.Luft am Nocken ST2
der verlangten Leistung anpassen.

Nocken ST3:
Luftklappenstellung fir min. Luft bzw. Start-Luft am
Nocken ST3 der verlangten Leistung anpassen.

4.) Nocken ST4:

Unbelegt.
Programmablauf = ST2
E &
siehe nebenstehendes Diagramm 22
25
(] g
-5 ST3
ol =P
o FoTT © ST1
o =
S15||S
=[N Regelbetrieb Zeit
—_—P
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O E N_BOG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

5. Inbetriebnahme

5.1 Allgemeine Kontrollen

Achtung: Vor der Inbetriebnahme
des Brenners sind in jedem Fall
zuvor die folgenden Kontrollen
durchzufithren:

— |st das Heizsystem mit Wasser gefullt?

— Sind die Thermostate auf die gewilnschte Tem-
peratur eingestelit?

- Ist die elektrische Installation richtig ange-
schlossen und Gberprift?

5.2 Luftdruckwachter

— Ist Spannung vorhanden?

— Ist die Gasversorgung gewdéhrleistet?

— Wurde die Explosionsklappe Uberprift?

— Ist die Frischluftzufuhr gewéhrleistet?
(Kesselleistung in kW x 7 = Offnung in cm?)

— Wourde der Brenner richtig montiert und die Kes-
seltlre geschlossen?

— wurde die Gasinstallation entliftet und auf
Dichtheit Uberprift? (siehe auch Betriebsanlei-
tung Gasregelstrecke)

Beschreibung

Arbeitsbereich: 1,0 - 10 mbar

Sollwert-Toleranz: + 15%

Der Luftdruckwéchter wurde werkseitig auf einen
niedrigen Druck eingestellt, um die Einregulierung
des Brenners nicht zu behindern.

Einstellung

Wenn der Brenner einwandfrei lduft, ist am Luft-

druckwiéchter der erforderliche Minimaldruck

bei Minimallast wie folgt einzustellen:

— Klarsichthaube entfernen.

— Am Einstellrad Schaltpunkt suchen, indem der
Wert fir Minimaldruck so lange erhéht wird,
bis der Brenner auf Stérung geht. Anschlie-
ssend Einstellung um 1 bis 1V2 Zahlen zuriick-
zustellen,

- Klarsichthaube wieder befestigen, Einstellung
durch neuen Brennerstart Gberprifen.

CG=RTLI
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Betriebsanleitung Gasbrenner mit System OECONOx O E N_5 O G

5.3 Funktionskontrolle am Brenner

Bei der Inbetriebnahme oder nach einer Revision
des Brenners sind folgende Kontrollen durchzufiih-

ren:
1. Anlaufversuch —Programmablauf des Steuergerites muss bis
Kugelhahn 6ffnen, bei Start des Brennermotors zur Zindphase normal sein. Beim Offnen des
sofort schliessen Magnetventils wird der Startvorgang, bedingt
durch den Gasmangel, unterbrochen. Ist dies
nicht der Fall, muss die Einstellung des Mini-
mal-Gasdruckwiéchters Uberpriift werden,
Kugelhahn 6ffnen — Brenner startet automatisch.
Wahrend dem Brennerbetrieb Flammentberwa- — Brenner muss sofort auf Stérung gehen.
chung herausziehen und verdunkeln
Luftdruckwachter auf Maximalwert stellen — Brenner geht wéhrend Vorspiihlung auf Sts-
rung.
Achtung: Fehlermoglichkeiten:
Wahrend der Vorbelaftung mis- — Brenner geht nicht in Betrieb: Elektrische Zulei-
sen die Magnetventile span- tung fehlerhaft, Thermostat AUS.
nungslos, d.h. geschlossen sein - Steuergerat geht beim Anlaufversuch ohne
(kontrollieren!). Sollte wahrend Flammenbildung auf Stérung: Keine Ziindung
der Vorspiilzeit Gas in den Kes- oder keine Brennstoffzufuhr,
sel einstromen, hatte dies beim - Brenner luft an, Flamme bildet sich, aber nach
Einsetzen der Zundung eine Ex- Ablauf der Sicherheitszeit geht das Steuergerit
plosion der Anlage zur Folge. auf Stérung: Fremdlicht auf Flammeniiberwa-

chung, Flammentberwachung defekt oder ver-
schmutzt, Zuleitung defekt oder zu wenig Licht
von der Flamme.
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O E N_5 OG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

6. Schlusskontrollen

Nachdem die erforderlichen Messungen durchge-
fihrt wurden, ist darauf zu achten, dass alle Mess-
nippel verschlossen werden.

Fir die Schlusskontrolle wird der Brenner mehrmals
gestartet und die Folge des Programmablaufes am
Steuergerat beobachtet.

Vor dem Verlassen der Anlage soll zudem das gute
Funktionieren der Kesselgerite iiberpriift werden.
Provisorien diirfen nicht toleriert werden. Ist dies in
einem Sonderfall unumgénglich, muss die Anlage
unbedingt, sobald das Provisorium durch eine defi-
nitive Anlage ersetzt wird, wieder durch einen Fach-
mann neu einreguliert werden.

7. Wartungshinweise

Zum Schluss ist

- das Messprotokoll (Anhang |) vollstindig auszu-
fallen;

— der Name und die Telefonnummer der zustiandi-
gen Kundendienststelle auf dem Anhang Il ein-
Zutragen;

— der Anlagebetreiber auf die “Hinweise fiir den
Anlagebetreiber”, insbesondere das Verhalten
bei einer Stérung, aufmerksam zu machen.

7.1 Spannen des Zahnriemens im Luftkasten

Der Zahnriemen ist ab Werk spielfrei eingestellt. Im
Normalfall solite keine Veranderung der Zahnrie-
menspannung nétig sein. Bei Wartungsarbeiten
kann der Zahnriemen wie folgt gespannt werden:

— Sechskantschraube U (SW8) I6sen.

- Mit der Inbusschraube V den Spanner nach
oben driicken.
Achtung: Zahnriemen massvoll spannen, da
sonst das Zahnriemenlager Ubermissig bela-
stet wird.

- Sechskantschraube U wieder anziehen.
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O E N__5 OG Briileur & gaz avec systéme OECONOx

Instructions de service
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Instructions de service

Brlleur & gaz avec systéme OECONOx O E N_5 OG

1. Remarques importantes

1.1 Avertissements concernant la sécurité

Symbole de la sécurité du travail

Vous trouverez ce symbole apposé
sur le brileur et dans tous les aver-
tissements concernant la sécurité du
travail dans ces instructions.
Signification: Attention! Danger
pour le corps et la vie de person-
nes!

Tenez compte des avertissements assortis de ce sym-
bole et comportezvous dans ces cas de maniére
particuliérement prudente.

Outre les avertissements dans ces instructions, on
respectera les prescriptions universellement valables
de sécurité et de prévention des accidents.

Mesures de sécurité a respecter dans tous
les cas.

o Toute personne qui s‘occupe du montage,
démontage et remontage, mise en service, con-
duite et maintenance (inspection, entretien, remise
enétat)du brlleur, doit bénéficier d'une formation
adéquate, et avoir lu et compris complétement
les instructions de service

e Les transformations et modifications non auto-
risées qui perturbent la sécurité du briileur sont
interdites.

e Seules des piéces orginales Qertli peuvent uti-
lisées.

e Tous les travaux - excepté le réglage du br{ileur
etde la régulation - ne seront exécutés qu'a I'arrét
du brlileur et aprés avoir coupé le courant. Le
non-respect de cette régle peut conduire a des
coups de courant, entrainer une formation de
flamme incontrélée et provoquer de graves dom-
mages corporels, voire la mort.

Remise de I'installation a I’utilisateur

Lors de la remise de l'installation & I'utilisateur, on

attirera explicitement son attention surles “Informa-
tions pour I'utilisateur de l'installation” {annexe ),
en particulier sur les actions qu'il est autorisé a
exécuter (comportement en cas de panne, mise
hors service, comportement en cas d‘apparition
d'odeur de gaz), ou sur les interventions et mutati-
ons sur le brileur, qui ne peuvent étre exécutées
que par des spécialistes. Informez I'utilisateur de
Finstallation qu'il doit veiller, [ui aussi, & ce que des
personnes non autorisées n‘ont rien & toucher au
briileur.

1.2 Remarques sur ces instructions

Objectif

Ces instructions doivent étre lues soigneusement
avant de procéder au montage, & la mise en service
et a I'entretien.

Bien que ces travaux ne peuvent étre exécutés que
par des spécialistes bénéficiant d'une formation
adéquate, présumée par ces instructions, il faut
cependant les lire & fond avant tout travail sur le
brileur. Nous déclinons toute responsabilité des
dommages et perturbations de service qui résultent
de la non-observation de ces instructions!

Ces instructions font partie intégrante du
briileur. Veuillez les suspendre dans I'enve-
loppe en plastique rouge en un endroit bien
visible de la chaufferie. 'annexe Il conten-
ant les “Informations pour ['utilisateur de
I'installation™ doit étre bien visible.

Changements techniques

En vue d'améliorer les produits, nous nous réser-
vons le droit d'apporter des changements aux illu-
strations et indications dans ces instructions.

18
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O E N_5 OG Brilleur & gaz avec systéme QOECONOx

Instructions de service

2. Caractéristiques techniques

2.1 Dessin d’encombrement

~ 1320 _H
120-230
655 ’,‘217_
l 227
3 OE% min.2D ¥ T
' y o1+ I ! :
T L o = ) R EASPYRvITE & e _é
8 |er1%% 326 0]
145 225|161
#18 534
G H aD @D en cas de portes de Poids
min. chaudiére non pivotables
OEN-51G 260 260 230 270 80 kg
OEN-52G 285 300 230 290 80 kg
OEN-53G 330 340 230 340 85 kg
OEN-54G 330 340 230 340 100kg
2.2 Caractéristiques briluer
2.2.1 Homologations SSIGE
Type Plage de puissance Homologations Puissance Puissance Combustible
SSIGE électrique cédée
Nr. absorbée du moteur
OEN51G 133/351- 463 kW 92-129-4 3,1 kW 2,2 kW
OEN 52G 168/371- 701 kW** 92-129-4 400V 3N ~
OEN 53G 233/548 - 880 kW*** 92-129-4 50 Hz 2840 min”’ Gaz naturel NG
5,0 kW 4,0 kW cat. | 2H
OEN-54G 330/700 - 1080 kW*** Essai de l'installation 400V 3N ~ 3350 min-1
(avec convertisseur de fréquence) 50 Hz 60 Hz

*) charge partielle min./ pleine charge min. - pleine charge max.

**) pression du gaz pmin 20 - 26 mbar
*%¥) pression du gaz pmin 20 - 28 mbar
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O E N_5O G Brileur a gaz avec systéme OECONOx Instructions de service

2.3 Schéma de principe "gaz"

= Robinet & boule
= Filtre a gaz
= Contréleur de pression du gaz
= Soupape de sécurité
= Régulateur de sécurité
= Soupape de démarrage
= Conduite d'impulsions
* = Conduite de transmission de pression pF
(a volonté)
7 9* = Conduite de transmission de pression pL
10 = Purgeur d'eau
11 = Contrdle d'étanchéité

pE_,—\| -ém

- s

a T3

pL Z
&

NG RWN=

I
1
|
]
I
|
I

[
|
| |
11 | =D 10
I SE—
JlL J
Partie de sécurité Partie de régulation
Rampe & gaz

* = geulement VRG-V (GRS 1-50R/50F/65F/80F)

2.4 Perte de charge dans la téte de flamme avec rampe a gaz

Gaz naturel : Taux de masse volumique dv = 0,64

_ 25 OEN-51G
_‘E Gicleur de gaz @ 5,2
£

a 20 DN 50/50

° o] |

c /

S |_~|DN 50/65

215 -

5 /’_/,-/

210 — e

3

5
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Débit [mYh]

35 OEN-52G
S Gicleur de gaz @ 6,2
2 30
= - DN 50/50
jo R
T 25 ¥ M —

5 / _ DN 50/65
? 20 ] DN 65/65
o L //
a8 A /
< 15 =T
2 /
510
5
40 45 650 55 60 65 70 75 80 85

Débit [m°/h]
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Instructions de service

Brlleur & gaz avec systéme OECONOx O E N_5OG

Plage de puissance

Controllé selon DIN 4788/ TPG-105
Valeurs d’emmissions selon LRV
Controllé & 400m d'altitude

Pouvoir calorifique PCI :
Gaz naturel H 10,12 kWh/m?

mbar Pression dans le foyer

4

14

12

10

OEN-53G

OEN-52G¢

0O
!
i
4
i

EN-54G .

e

ENB1G 1\

:

4 c i

. T T T !
100 200 300 400 500 60O 700

T

800 900 1000 1100 kW

T T T T T T T L

30

10 20 40 50 60 70 80 90 100 m3/h gaz naturel H
2.2.2 Homologations DIN
Type Plage de puissance DIN-DVGW Puissance Puissance Combustible

*) électrique cédée
abssorbée du moteur
OEN51G  178/297 - 455 kW 93.07 bOL 3. 1TkwW 2,2 kW
OEN 52G  220/410-710 kW**  93.08 bOL 400V 3N ~
OEN 653G 320/540 - 880 kW**  93.09 bOL 50 Hz 2840 min™ Gaz naturel NG
5,0 kW 4,0 kW cat. | 2H
OEN-54G 330/700 - 1080 kW*** Essai de l'installation 400V 3N ~ 3350 min-1
(avec convertisseur de fréquence) 50 Hz 60 Hz
*) charge partielle min./ pleine charge min. - pleine charge max.
**) pression du gaz pmin 20 - 25 mbar
Plage de puissance
Controllé selon DIN 4788 mbar Pression dans le foyer
Valeurs d’'emmissions selon LRV 14 i
Controllé & 400m d'altitude 12
Pouvoir calorifique PCI : 10 OEN-53G
Gaz naturel H 10,12 kWh/m?> 8 D7 A, V< B
Gaz naturel L 9,07 kWh/m® o, BN NS \\
6 ; S e CE S
i / L
OEN-51G j*\ ... .0
2 et OEN-52G-
0 k

T — T T | T T +
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 kW

.

—

m3/h gaz naturel H

T T T T T T T T

100

10 20 30 40 50 60 70 80 gp
20 30 40 S0 60 70 80 S0 100 110 120 m3M gaz naturel L
R T T
21 CG=RTLI



Instructions de service Brlleur & gaz avec systéme OECONOx O E N_5 OG

OEN-53G / 564G 50 DN 50/50
Gicl d g6/7 -
icleur de gaz / _E ,/
£ 40 > _—~{DN 50/65
- .~ |~ ADN 65/65
o L~ - L~ ]
€30 T |~ | DN 80/65
$ / ///
o J/ /_.///
320 T /ﬁ’;—’
7 | L —==F
5 |
=10
(@]
0

50 52 54 56 58 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104

Débit [m/h]

2.5 Perte de charge dans la téte de combustion

Gaz nature : Taux de masse volumique dy = 0.6
OEN-51G

515
8
E
Q L
10
'EIC: ///
§ —
s
2
20
© 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Débit [mh]
OEN-53G / 54G
30
=25 A
= "
1]
£ T
20
5
9 /
315
a
) //
290 o
=3 -l
5] //
5

52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Débit [m/h]

OEN-52G

E‘IS

£ L~
= L~
©10

kel

§ ///

a5 ]

@

ke

2

20

O 40 44 48 52 56 60 B4 68 72 76

Débit [m*h]
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Instructions de service

2.6 Schéma électrique

OEN-51/52/53G

O E N_5OG Briileur & gaz avec systéme OECONOx
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Brlleur & gaz avec systéme OECONOx O E N_BOG

Instructions de service
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O E N_5 OG Brileur & gaz avec systéme OECONOx

Instructions de service

3. Montage

3.1 Montage du brileur

Isolation thermique

3.2 Raccordement électrique

Le brilleur est équipée d'une bride coulissante. ||
faut ajuster la bride de sorte telle que I'extrémité du
tube-support (plaque & buses) et la face intérieure
de la porte de chaudiére soient sur le méme plan.

S'il n'est pas possible de pivoter la porte portant le
dispositif de mélange, il faut monter le brileur sur
un chéssis roulant pour pouvoir 'entrer et le sortir.
Entre le tube-support et le pergage dans la chau-
diére on insérera une isolation thermique appro-
priée (pour les brilleurs gu'il faut entrer et sortir, an
peut utiliser la natte isolante contenue dans le jeu
d'accessoires Z111).

Attention :

On montera, purgera et réglera la
rampe a gaz conformément a la di-
rective annexée du fournisseur de cet-
te rampe!

Pour la séparation du réseau, raccor- .

der le brlleur par l'intermédiaire d'un
interrupteur de sécurité sectionnant
sur tous les pdles et pourvu d'une di-

stance entre les contacts de 3 mm (fourniture et
installation a la charge du client)! On respectera les
prescriptions locales!
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Instructions de service  Briileur & gaz avec systéme OECONOx O E N_5 O G

4. Préparatifs pour la mise en service

Avant la mise en service, les diverses piéces du
dispositif de mélange seront soumises & un
préréglage.

Veuillez noter que les cotes citées aux chapitres
suivants ne sont que des réglages de base qui
doivent étre adaptés aux chaudiéres concernédes.

4.1 Réglage de la téte de distribution

Réglage distance A

- Introduire la clé hexagonale par l'ouverture K
dans le tube-support et desserrer la vis L légére-
ment. Veillez a ce que les trous de sortie du gaz
soient décalés par rapport aux buses d'air.

- Apres le réglage, resserrer la vis L légérement.

4.2 Réglage de la position du tube de combustion

KL % 2 Sortie de gaz
=

affond

Déflecteur

Sortie de gaz
Buses d'air

OEN-53G/54G

Sortie de gaz
Buses d'air

OEN-51/52G

— Desserrer la vis d'arrét A.
— Avec le levier B ajuster la distance C.

Valeurs indicatives pour la distance C:

OEN-51G 10 mm
OEN-52G 17 mm
OEN-53G 23 mm
OEN-54G 23mm

— Resserrer la vis d'arrét A,

27
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O E N_5OG Brileur & gaz avec systéme OECONOx  Instructions de service

4.3 Réglage des électrodes d'allumage

OEN-51/52G La position des électrodes d'allumage est & con-
/ tréler & I'aide de lillustration ci-contre.
% Les électrodes sont réglées en usine sur les cotes

:jﬂ avec les vis O et Z.

/ La distance 12 mm peut étre rajustée si nécessaire
de I'exterieur avec la vis O.
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Instructions de service

Brileur & gaz avec systéme OECONOx O E N—SOG

4.4 Servomoteur; réglage de I'air de combustion

Description

Le débit d'air c6té admission est réglé par les cla-
pets d'air, qui sont entrainés par le servomoteur
(durée de marche 24 sec. pour <90°, potentiomatre
1000 Q). Le servomoteur permet en association
avec le régulateur de pression proportionnel une
régulation progressive/a deux allures modulante de
la puissance du brilleur.

Préréglé en usine, le servomoteur assume trois ou
quatre fonctions:

1.) Came ST1:

A l'arrét du brileur, la circulation de 'air & travers le
brileur est interrompue par la fermeture des cla-
pets d‘air.

2.) Came ST2:
Rotation des clapets d'air au débit d'air maximum
(préréglage: rotation des clapets dair sur 10°).

3.) Came ST3:

Rotation des clapets d'airau débit d'air minimum ou
de démarrage (préréglage: rotationdes clapets d'air
sur 10°).

Mise en route

Adapter les positions des cames en fonction de la
puissance demandée de l'installation:

Came ST1:

Contréler la fermeture totale, les clapets d'air doi-
vent étre position horizontale, donc fermés. Sicette
position n'est pas obtenue, modifier le réglage de
la came ST1 jusqu'a ce que les clapets d'air sont
fermés. .

Came ST2:
Adaptersurla came ST2 la position des clapets d'air
au débit d'air maximum la puissance désirée de
l'installation.

Came ST3:

Adaptersurlacame ST3 la position des clapets d'air
au debit minimum ou de démarrage a la puissance
désirée de ['installation.

4.) Came ST4:
Non affectée.

Déroulement du programme

voir diagramme ci-contre

Vis a fente pour la
réglage de cames

RIG

%
3
A =
A

sur -fautom.

Interuppteur & main *

* Linterrupteur 2 main, pour le fonctionnement
automatique, doit étre étre rétrogradé

ST2

Ecartangulaire
des clapets d'air

ST3

0-
—

Démarrage -

Prébalayage
Allumage

ST1

Période de régulation

Temps

29
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O E N_BO G Brileur & gaz avec systéme OECONOx Insructions de service

5. Mise en service

5.1 Controles généraux

Attention: Avant la mise en service du — Lalimentation en gaz est-elle assurée?
brlleur on effectuera en tous cas les — A-t-on contrélé clapet d'explosion?
contréles ci-aprés: - L'amenée d'air neuf est-elle assurée?
(puissance de chaudiére en kW x 7 = Ouverture
encm®)
- Le systéme de chauffage est-il rempli d'eau? — Le brlleur est-il correctement monté et la porte
- Les thermostats sont-ils réglés a la température- - de la chaudiere fermée?
désirée? - A-t-on purgé linstallation de gaz et en a-t-on
— LUinstallation électrique est-elle correctement rac- contrélé l'étanchéité? (voir aussi les instructions
cordée et contrélée? de service de la rampe a gaz)

Y a-t-il du courant?

5.2 Controleur de pression d’air

Description

Plage de travail: 1,0 - 10 mbar

requise, comme suit):

- Enlever le capot transparent.

— Sur la molette de réglage rechercher le point de
commutation en relevant la valeur pour la pressi-
on minimale jusqu'a ce que le brileur se mette
en sécurité. Puis rétrograder le réglage de 1 a
114 chiffre.

- Refixer le capot transparent, contréler le réglage
par une nouveau démarrage du brlleur.

= Tolérance de la valeur de consigne: + 15%
f (} Le contréleur de pression d'air a été réglé en usine
© a une basse pression, pour ne pas géner la mise en
route du brileur.
® —
— Réglage
i = B Réglage:
—' — Quand le brlleur fonctionne parfaitement, il faut
O _® I régler sur le contréleur de pression d'air la pres=
@ / @ sion minimale alliée a une charge minimale
A\l Jht
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Insructions de service

Brllleur 4 gaz avec systéme OECONOx O E N_BOG

5.3 Contréle de fonctionnement sur le brileur

Lors de la mise en service ou aprés une révision du brilleur on effectuera les contréles suivants:

1re tentative de démarrage
Ouvrir le robinet a boule, au démarrage du mo-
teur du brileur, le fermer immédiatement.

— Le déroulement du programme du dispositif de
commande doit étre normal jusqu'a la phase
d'allumage. A l'ouverture de |'électrovanne
I'opération de démarrage est interrompue par
manque de gaz. Si ce n'est pas le cas, il faut
contréler le réglage du contréleur de pression
minimale du gaz.

Ouvrir le robinet & boule

— Le brileur démarre automatiquement

Pendant le fonctionnement du brileur, extraire le
détecteur de flamme et occulter,

— Le br(leur doit se mettre immédiatement en
sécurité,

Mettre le contréleur de pression d'air sur la valeur
maximale

— Le brlleur se met pendant la préventilation en
sécurité.

Attention:

Pendant la préventilation, les électro-
vannes doivent étre hors tension,
c'est-a-dire fermées (contréler!). Si
pendant la phase de préventilation du
gaz entrait dans la chaudiére, il s'en-
suivrait une explosion de l'installation
lors de l'allumage!

Défauts possibles:

- Le brlleur ne se met pas en service: ligne d'ali-
mentation électrique défectueuse, thermostat
ARRET.

- Lors de la tentative de démarrage sans formation
de flamme, le dispositif de commande se meten
sécurité: pas d'allumage ou pas d'arrivée de
combustible.

- Le brileur démarre, la flamme se forme, mais le
le dispositif de commande se met en sécuritér 3
lissue eu temps de sécurité: lumiére parasite
sur le détecteur de flamme, détecteurde flamme
défectueux ou encrassé, ligne d'alimentation
défectueuse ou luminosité trop faible de la flam-
me.

31
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O E N_5OG Brileur a gaz avec systéme OECONOXx

Insructions de service

6. Controles finaux

Une fois les mesures requises exécutées, il faut
veiller & ce que tous les nipples de mesure soient
obturés.

Pour le contréle final, on fait démarrer le brileur &
plusieurs reprises et observe |'ordre de déroule-
ment du programme sur le dispositif de commande.
Avant de quitter l'installation, on s'assurera du bon
fonctionnement des instruments de la chaudiére.
On ne tolérera pas les exécutions provisoires. Si
cela est indispensable dans un cas spécial, un
specialiste devra procéder a un nouveau réglage
dés que le provisoire aura été remplacé par |'état
définitif.

Finalement on

— remplit complétement le procés-verbal des
mesures (Annexe |};

- inscrit dans I'annexe Il le nom et le numéro de
téléphone du centre de service compétent;

— attire 'attentionde I'utilisateur de l'installation sur
les “Informations pour l'utilisateur de l'installati-
on", en particulier sur le comportement en cas de
panne.

7. Informations sur 'entretien

7.1 Tendre la courroie crantée dans le caisson d’air

La courroie crantée est réglée sans jeu en usine.
Normalement, aucun changement de la tension de
la courroie n'est nécessaire. Lors des travaux d'en-
tretien, la courroie peut étre tendue comme suit;

— Desserrer la vis a 6 pans U (ouverture de clé 8).
- Avec la vis & téte six pans creux V presser le
tendeur vers le haut,
Attention: Tendre la courroie modérément sous
peine de surcharger le palier,

— Resserrer la vis U,

G=RTLI
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Betriebsanleitung
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Gasbrenper mit System OECONOx
Brlleur a gaz avec systéme OECONOx

OEN-50G

Pos. Art.Nr Benennung Bemerkungen
Pos. N°d‘art. Désignation Remarques
1 140981 Dichtungsring Anneau d'étanchéité

2 143512 Dichtschnur Corde d'étanchéité

3a 143564 Disenplatte Plaque a buses OEN-51G

3b 143566 Dasenplatte Plaque a buses OEN-52G

3c 143568 Dlsenplatte Plague a buses OEN-53/54G
4a 142901 Flammrohr & 230 Tube de flamme & 230 OEN-51G

4b 142902 Flammrohr & 260 Tube de flamme @ 260 OEN-52G

4c 142903 Flammrohr @ 300 Tube de flamme @ 300 OEN-53/54G
5a 143360 Flammrohrabschluss Fermeture du tube de flamme OEN-51G
5b 143361 Flammrohrabschluss Fermeture du tube de flamme OEN-52G

B¢ 143362 Flammrohrabschluss Fermeture du tube de flamme OEN-53/54G
Ga 975670 Flammenfiihler Cellule photorésistance Satronic

Bb 960342 Flammenfihler - Cellule photorésistance Landis & Gyr
7a 143528 Gaskopf e 4,2 Distibuteur de gaz @ 4,2 OEN-51/52G
7b 143530 Gaskopf o 4,7 Distibuteur de gaz @ 4,7 OEN-51/62G
7c 143532 Gaskopf e 5,2 Distibuteur de gaz @ 5,2 OEN-5152G
7d 143534 Gaskopf @ 5,7 Distibuteur de gaz @ 5,7 OEN-51/52G
7e 143536 Gaskopf @ 6,2 Distibuteur de gaz o 6,2 OEN-51/52G
8 143538 Gaskopf 2 5,5 Distibuteur de gaz e 5,5 OEN-53/54G
9a 143500 Innenring Bague intérieure OEN-51G

9b 143502 Innenring Bague intérieure OEN-52G

9c 143504 Innenring Bague intérieure QOEN-53/4G
10a 972659 Kesseldichtung 300x300 Joint pour la chaudiére 300x300

10b 143572 Dichtung konisch Joint d'étanchéité conique

11a 971355 Laufrad & 250 Roue & 250 OEN-51/52 /53G
11b 140969 Laufrad & 250 Roue @ 250 OEN-54G

12 140974 Luftdruckwachter Contrdleur de pression d'air

13a 971497 Motor 2,2 kW Moteur 2,2 kW OEN-51/52/53G
13b 1409398 Motor 4,0 kW Moteur 4,0 kW OEN-54G
14a 143192 Schiebestange Tige coulissante OEN-51G
14b 143194 Schiebestange Tige coulissante OEN-52G
14c 143506 Schiebestange Tige coulissante OEN-53/54G
15 140910 Stauscheibe Stabilisateur de flamme

16 986767 Stellmotor Servomoteur

17 869750 Transformator Transformateur

18a 143520 Zindeinrichtung Dispositif d'allumage OEN-51G
18b 143522 Zundeinrichtung Dispositif d'allumage OEN-52G
18c 143524 Zindeinrichtung Dispositif d'allumage OEN-53/54G
19 140920 Zindelektrode mit Kabel Electrode d'allumage avec cable

20 012840 Spezialteile Matériel spécial

21 143542 Speziaiteile Matériel spécial

22 012627 Spezialteile Elektro Matériel spécial électrique

23 143508 Spez. Schraubenset M5x16 "Jeu de vis spéciales M5x16

24 140902 Spez. Schraubenset M5x30 Jeu de vis spéciales M5x30

25 141902 Spez. Schraubenset M5x45 Jeu de vis spéciales M5x45

26 143802 Spez. Schraubenset M5x60 Jeu de vis spéciales M5x60

27 012795 Schraubenset Jeu de vis

— 970170 Steuergerat Dispositif de commande

— 970210 Sockel zu Steuergeréat Socle pour le dispositif de commande

— 011275 Zubehérset 2111 Jeu d'accessoires Z111

{Stammrohrisolation)

{isolation du tube-support)
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Instructions de service  Brilleur & gaz avec systéme OECONOx O E N_5O G

Procés-verbal des mesures

Dans ce procés-verbal de mesure on inscrira toutes
les données mentionnées. Le monteur compétent
doit confirmer la justesse des valeurs mesurées.

Modéle de chaudiare:

Modéle de briileur:

N° du briileur:

Puissance de la chaudiére:

M = Mise en service
R = Révision
| P = Panne
|
Date M/R/P|Débit CO2 [Indice Temp. |Rende- |Matériel remplacé |Visa
de gaz de suie |gaz ment Remarques Monteur
brileur

m3/h mg;’m3 Bacharach [°C %
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O E N_5OG Brileur & gaz avec systéme OECONOx

Instructions de service

Informations pour Futilisateur de I'installation

Généralités

Le brlleur est réglé pour obtenir une combustion
impeccable et un bon rendement. C'est pourquoi des
manipulations sur le brlleur ne sont pas permises,
excepté ce qui est mentionné ci-aprés.

Comportement en cas d’apparition
d’'odeur de gaz

Attention :

Odeur de gaz = Danger de gaz!

Ne pas utiliser de flamme nue, ne pas

fumer, ne pas actionner de contacts

ou d'interrupteurs (sonnette, lumiere,

moteur, ascenseur, etc.)!

Il est en tout cas interdit de détecter
un point de sortie de gaz en inspectant a la flamme!

— Aérer abondamment les locaux concernés en
ouvrant portes et fenétres (le gaz naturel qui
s'échappe s'amasse sous le plafond).

— Fermer immédiatement tous les robinets d’arrét
de gaz.

— Eliminer tout feu dans les locaux concernés et
dans les locaux avoisinants reliés avec les pre-
miers.

- Contréler également les locaux et éventuels bati-

ments avoisinants en ce qui concerne 'odeur de

gaz.

Avertir l'installateur ou le service du gaz.

!

Comportement en cas de panne
(Le bouton de remise en marche sur le dispositif
de commande luit orange)

— Presser surle bouton de remise en marche surle

dispositif de commande.
~ Sile brlleur ne démarre pas aprés 2 tentatives, il
faut avertir le centre de service cité ci-dessous.

Oertli Technique Thermique SA
Bahnstrasse 24
CH - 8603 Schwerzenbach

Mise hors service

Déconnecter linterrupteur général du chauffage. En
cas de mises hors service prolongées, fermer en outre
le robinet de gaz.

Mise en service

Seul un spécialiste est habilité a mettre en service
un brlleur & gaz hors service depuis longtemps! Si
la mise hors service n'a été que de courte durée
(p.ex. aprés une revision du briileur ou une inspecti-
on de l'installation), l'utilisateur peut procéder lui-
méme a la mise en service. On effectuera d'abord
les contréles suivants:

— Le chauffage est-il rempli d'eau? Le cas échéant

consulter le chauffagiste.

— Les robinets de gaz sont-ils ouverts?

Le contrble terminé, le brlleur peut étre enclenché
par l'interrupteur général du chauffage. Le brllleur
démarre. Si aucune flamme ne se forme, agissez
comme décrit sous "Comportement en cas de pan-

"

ne .

Amenée d'air neuf

Afin d'assurer & la combustion l'oxygéne nécessai-
re, on prévoira dans la chaufferie une ouverture
impossible a obturer pourvue d’un treillis 8 mailles
de 1 cm. La dimension de |'ouverture se calcul selon
la formule suivante:

Puissance de la chaudiére en KW x 7 = auverture en
cm? LUentreposage de matériaux combustibles dans
la chaufferie est interdit par la police du feu.

Entretien

Afin d'obtenir un fonctionnement a rendement ma-
ximal du brlleur et prévenir des perturbations de
service, le brileur doit subir un contréle et réglage
annuels. Nous vous recommandons de conclure un
contrat d'entretien.

Centre de service compétent:
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Betriebsanleitung Gasbrenner mit System OCONOXx O E N_5 OG

Messprotokoll

In dieses Messprotokoll sind alle aufgefiihrten Da- Kesseltyp:
ten einzutragen. Die Richtigkeit der gemessenen
Werte ist vom zustdndigen Monteur zu bestétigen. Brennertyp:

Brenner Nr.:

Kesselleistung:

| = Inbetriebsetzung
R = Revision
j S = Stdrung
[ ]

Datum I/R/S |Gas- CO2 |Russ- Abas- |Wirungs- |Austauschmaterial Visum
durch- test temp. |grad Bemerkungen Monteur
satz

m3/h mg/m° {Bacharach |°C %
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O E N_SOG Gasbrenner mit System OECONOx

Betriebsanleitung

Hinweise fiir den Anlagebetreiber

Allgemeines

Der Brenner ist auf eine einwandfreie Verbrennung
und einen guten Wirkungsgrad eingestellt. Manipu-
lationen am Brenner sind deshalb nicht erlaubt;
Ausnahmen bilden die nachfolgend aufgefiihrten
Hinweise.

Verhalten bei Auftreten von Gasgeruch

Achtung:

Gasgeruch = Gasgefahr!

Keine offene Flamme wverwenden,

nicht rauchen, keine elektrischen Kon-

takte oder Schalter betétigen (Klingel,

Licht, Motor, Lift usw.)!

Das Aufsuchen der Gasaustrittstelle
durch Ableuchten mit einer Flamme ist unter allen
Umsténden verboten!

- Betreffende Raume durch Offnen der Tiren und
Fenster ausgiebig lGften ( entweichendes Erdgas
sammelt sich unter der Decke}.

— Alle Gasabsperrorgane sofort schliessen.

— In den betreffenden Rdumen sowie in den be-
nachbarten und in Verbindung stehenden Lokali-
tdten jegliches Feuer eliminieren.

~ Benachbarte Raume, evtl. Gebidude, ebenfalls
auf Gasgeruch kontrollieren.

— Installateur oder Gaswerk verstédndigen.

Verhalten bei einer Storung
(Bvrotxpxvond ap ZTevepyept ALY NTET OPAVYE)

— Entstérknopf des Steuergerites dricken.

- L&uft der Brenner nach 2 Versuchen nicht an,
muss die unten aufgefiihrte Kundendienststelle
benachrichtigt werden. '

Ausserbetriebnéhme

Heizungs-Hauptschalter ausschalten. Bei langeren
Ausserbetriebsetzungen zuséatzlich das
Gasabsperrorgan schliessen.

Oertli Warmetechnik AG
Bahnstrasse 24
CH - 8603 Schwerzenbach

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme eines Gasbrenners, der wih-
rend langerer Zeit ausser Betrieb gesetzt war, darf
nur durch den Fachmann erfolgen! Bei kiirzeren
Ausserbetriebsetzungen (z.B. nach einer Brennerre-
vision oder Anlageinspektion) kann die Inbetrieb-
nahme durch den Betreiber erfolgen. Es sind zuvor
folgende Kontrollen durchzufiihren:
— Ist die Heizung mit Wasser gefllt? Gegebenen-
falls Heizungsfirma zu Rate ziehen.
— Sind die Gasabsperrorgane gedffnet?
Nach der Kontrolle kann der Brenner am Heizungs-
Hauptschalter eingeschaltet werden. Der Brenner
lauft an. Wird keine Flamme gebildet, verhalten Sie
sich bitte wie unter “Verhalten bei einer Stérung”
beschrieben.

Frischluftzufuhr

Die Sauerstoffzufuhr fir die Verbrennung ist im
Heizraum durch eine nichtverschliessbare Off-
nung mit Tem Maschengitter sicherzustellen.
Die Grésse der Offnung kann nach folgender Regel
berechnet werden: Kesselleistung in kW x 7 =
Offnung in cm?.

Die Lagerung von brennbarem Material
Heizraum ist feuerpolizeilich verboten.

im

Wartung

Damit der Brenner im héchstmaglichen Wirkungs-
grad arbeitet und BetriebsstGrungen vermieden
werden koénnen, sollte der Brenner jéhrlich iber-
prift und nachreguliert werden. Wir empfehlen Ih-
nen den Abschluss eines Wartungsvertrages,

Zustandige Kundendienststelle:

CGRTLI

Edition: 03.94




