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1. Introduction
1 Introduction

1.1 Symboles utilisés

Attention danger
Risque de dommages corporels et matériels. Respecter
impérativement les consignes pour la sécurité des
personnes et des biens.

Information particulière
Tenir compte de l'information pour maintenir le confort

Renvoi
Renvoi vers d'autres notices ou d'autres pages de la notice

1.2 Généralités

Nous vous félicitons d'avoir choisi un produit de qualité. Nous
vous conseillons vivement de lire les instructions suivantes afin
de garantir le fonctionnement optimal de votre appareil. Nous
sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction et
répondra à toutes vos attentes.

Le bon fonctionnement de l'appareil est conditionné par le strict
respect de la présente notice.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être
engagée au titre d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'un
défaut ou d'une insuffisance d'entretien de celui-ci, ou d'une
mauvaise installation de l'appareil (il vous appartient à cet
égard de veiller à ce que cette dernière soit réalisée par un
professionnel qualifié).

La société De Dietrich Thermique SAS ayant le souci de la
qualité de ses produits, cherche en permanence à les
améliorer. Elle se réserve donc le droit, à tout moment de
modifier les caractéristiques indiquées dans ce document.

Montage des options
Voir : Notice de l'option.

1.3 Homologations

Déclaration de conformité / Marquage  
Le présent produit est conforme aux exigences des Directives
européennes et normes suivantes :
- 2006/95/CE Directive Basse Tension

Norme visée : EN 60.335.1
- 2004/108/CE Directive Compatibilité Electromagnétique

Normes génériques : EN 61000-6-3 ; EN 61000-6-1
308/04/08 - 300016930-001-A OE-tronic 3-MR



2. Consignes de sécurité et recommandations
2 Consignes de sécurité et recommandations

Couper l'alimentation avant intervention. Cet appareil doit être relié à la terre.

2.1 Recommandations importantes

Le bon fonctionnement de l'appareil est conditionné par le
strict respect de la présente notice.

Toute intervention sur l'appareil et sur l'installation de
chauffage doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Notre responsabilité en qualité de fabricant ne saurait être
engagée au titre d'une mauvaise utilisation de l'appareil,
d'un défaut ou d'une insuffisance d'entretien de celui-ci, ou
d'une mauvaise installation de l'appareil (il vous appartient
à cet égard de veiller à ce que cette dernière soit réalisée
par un professionnel qualifié).

Respecter les polarités indiquées aux bornes : phase (L),
neutre (N) et terre .
4 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



3. Description technique
3 Description technique

3.1 Caractéristiques techniques

Alimentation électrique : 230 V (-10%, +10%) - 50 Hz
Réserve de marche de l'horloge : 2 ans minimum.

Caractéristiques de la sonde extérieure

Caractéristiques des sondes d'eau

Température Résistance
- 20 °C 2392 Ω
- 16 °C 2088 Ω
- 12 °C 1811 Ω
- 8 °C 1562 Ω
- 4 °C 1342 Ω
0 °C 1149 Ω
4 °C 984 Ω
8 °C 842 Ω
12 °C 720 Ω
16 °C 616 Ω
20 °C 528 Ω
24 °C 454 Ω

Température Résistance
0 °C 32014 Ω
10 °C 19691 Ω
20 °C 12474 Ω
25 °C 10000 Ω
30 °C 8080 Ω
40 °C 5372 Ω
50 °C 3661 Ω
60 °C 2535 Ω
70 °C 1794 Ω
80 °C 1290 Ω
90 °C 941 Ω
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3. Description technique
3.2 Principe de fonctionnement

Une OE-tronic 3-MR permet la programmation et la régulation de la
chaudière en fonction de la température extérieure.
Une OE-tronic 3-MR permet la régulation de 2 circuits avec vanne
mélangeuse.
Le raccordement d'une commande à distance permet
l'autoadaptativité de la pente et du décalage parallèle de la courbe de
chauffe.
La fonction antigel de l'installation est active quel que soit le mode de
fonctionnement. La fonction antigel redémarre la chaudière lorsque
la température extérieure est inférieure à la valeur limite préréglée à
+3°C. Une protection antigel de l'installation et de l'ambiance est
assurée en cas d'absence.
6 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



4. Installation
4 Installation

4.1 Colisage

Le colis comprend :
- Une sonde extérieure

- Une sonde pour une vanne mélangeuse

- Un sachet documentation

Options possibles :
- Platine + sonde pour une vanne mélangeuse (Colis AD196)

- Câble de liaison BUS (Longueur 12 m) (Colis AD134)

- Commande à distance interactive (Colis AD194)
Pour chaque circuit, une commande à distance interactive ou une
commande à distance simplifiée peut être raccordée

- Module de télésurveillance vocal TELCOM

- Sonde de départ (Colis AD199)
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4. Installation
4.2 Montage de la sonde extérieure (facultative)

Le raccordement de cette sonde est facultatif si la régulation
OE-tronic 3-MR est raccordée à une chaudière équipée d'un
tableau de commande OE-tronic 3 avec un câble BUS.

Emplacements conseillés

Choisir un emplacement :
- sur une façade de la zone à chauffer, au nord si possible

- sous l'influence des variations météorologiques

- protégé des rayonnements solaires directs

- facile d'accès

Z : Zone habitée et contrôlée par la sonde
H : Hauteur habitée et contrôlée par la sonde
A : Emplacement conseillé sur un angle
B : Emplacement possible

Emplacements déconseillés

Montage

Vis à bois CB Ø 4 + chevilles (livrées)
8 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



4. Installation
4.3 Montage de la sonde de départ

Circuit chauffage avec vanne mélangeuse

La sonde de départ avec câble de raccordement (longueur 2.5 m) et
fiche de connexion est à monter sur la tubulure de départ du circuit
concerné et doit être raccordée à l'emplacement prévu dans le
tableau de commande comme indiqué ci-après.
La sonde de départ doit être placée à environ 0.5 m après la vanne
3 voies ou après l'accélérateur si celui-ci est placé sur le départ.

Découper l'isolation du tube sur 50 mm.

A l'endroit où est montée la sonde, nettoyer totalement la
tuyauterie (il ne doit y avoir aucune trace de peinture) et
l'enduire avec la pâte de contact livrée dans la seringue prête à
l'emploi.

Fixer la sonde à l'aide du collier fourni à cet effet.

La sonde de départ ne doit pas être recouverte par l'isolation de
la tuyauterie.
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4. Installation
4.4 Montage du module OE-tronic 3-MR

Ne pas monter un contacteur ou un circuit de puissance à
une distance inférieure à 10 cm du boîtier.

Le non-respect de ces règles peut provoquer des
interférences et conduire au dysfonctionnement de la
régulation, voire à la détérioration des circuits
électroniques.

Le module OE-tronic 3-MR peut être fixé au mur ou dans une
armoire électrique.

1
(1) Gabarit de perçage

2

(1)

1

C
0
0
1
8
1
0

2

2

C
0
0
1
8
1
1
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4. Installation
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4. Installation
4.5 Configuration des réseaux de régulation OE-tronic 3-MR et mesure de la température 
extérieure

Codage des appareils
Les codes affectés aux appareils doivent toujours se faire dans
l'ordre croissant à partir de "2" et sans omettre de numéro.
Ne jamais attribuer le même codage à 2 régulations OE-tronic 3-MR,
OE-tronic 3® différentes.

Réglage du numéro (Réglage d'usine : 2)

Ouvrir le volet.

Appuyer pendant 5 secondes sur la touche  jusqu'à
l'apparition CIRC.B: puis sur le bouton rotatif jusqu'à l'affichage
du paramètre OETRONIC-MR.

Régler le numéro à l'aide du bouton rotatif.

Refermer le volet.
12 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



4. Installation
4.6 Avec asservissement de la boucle primaire

Régulation ou réseau de régulations OE-tronic 3-MR asservissant une ou plusieurs chaudières en cascade

Sonde extérieure : Obligatoire
Sondes extérieures facultatives

Dans le cas d'une installation en cascade, la chaudière "maîtresse"
est obligatoirement équipée d'un tableau de commande :
- OE-tronic 3®

Les régulations OE-tronic 3-MR s'interconnectent entre elles et avec
le tableau de commande de la chaudière à l'aide de :
Câble RX 11 - Longueur 1.5 m (Colis AD124)

ou
Câble de liaison  - Longueur 40 m (Colis DB119)

ou
Câble RX 12 - Longueur 12 m (Colis AD134).

Le fonctionnement du(des) générateur(s) est lié aux besoins
réels des circuits secondaires.

Logique de fonctionnement des sondes extérieures :
La sonde extérieure qui équipe le tableau de commande de la
chaudière sert de référence à l'ensemble des OE-tronic 3-MR.

Chaque régulation OE-tronic 3-MR peut être équipée d'une
sonde extérieure (régulation de zone).
1308/04/08 - 300016930-001-A OE-tronic 3-MR



5. Raccordements électriques
5 Raccordements électriques

Avant toute intervention sur l'installation de chauffage, il
convient de couper l'alimentation (via le fusible approprié
ou un interrupteur général, par exemple) et de prévenir
toute remise en service.

Les raccordements électriques doivent impérativement
être effectués hors tension, par un professionnel qualifié.

Ne pas modifier les connexions intérieures du tableau de
commande.

Pour les raccordements électriques 230 V, utiliser des
câbles 3 fils de section 1.5 mm².

Tous les raccordements s'effectuent sur les borniers
prévus à cet effet dans le  tableau de commande de la
chaudière.

Séparer les câbles de sondes des câbles 230 V.
Utiliser 2 conduits ou chemins de câbles distants d'au moins
10 cm.

Fixer les câbles dans les presse-étoupes prévus à cet effet.

5.1 Raccordements de base

Sensor

Alim.

1

2

C
0
0
1
8
1
4
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5. Raccordements électriques
État à la livraison

3
C001809

Pour le raccordement des options "Platine + sonde Vanne mélangeuse" 

Voir : Notice de l'option AD196
Sonde départ - Circuit B
Câble BUS pour le raccordement à un tableau de commande OE-tronic 3®
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5. Raccordements électriques
5.2 Raccordement d'un circuit avec vanne 3 voies

Personnalisation des paramètres pour le chauffage : Pour un second circuit vanne (C), effectuer les raccordements
sur les connecteurs marqués C au lieu de B.

D000790

1

(1)

Appuyer Affichage
Volet fermé

 
TEMP. CONFORT B
TEMP. ECO B

Volet ouvert ETE/HIVER
LARGEUR BANDE
NUIT

Voir : 

Tableau des réglages
installateur

Volet ouvert
 + 

#CIRC. B
PENTE CIRC. B
INFL.S.AMB. B
DECALAGE AMB.B
CALIBR. AMB. B
ANTIGEL AMB. B

Voir :

Tableau des réglages
installateur

Câble BUS pour le raccordement à un tableau de commande OE-tronic 3®

(1) Le raccordement de cette sonde est facultatif si la régulation OE-tronic 3-MR est raccordée à une chaudière équipée d'un
tableau de commande OE-tronic 3® avec un câble BUS.
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5. Raccordements électriques
5.3 Mise en oeuvre des régulations OE-tronic 3-MR non situées dans le bâtiment qui abrite la 
chaufferie

Les conditions suivantes doivent impérativement être respectées :
• Câble BUS

la longueur du BUS ne doit pas excéder 1200 m.

• Type de câble
Le câble 2 conducteurs utilisé pour l'interconnexion doit être 
équipé d'un écran en tresse de cuivre et relié à la masse à 
chaque extrémité.
Caractéristiques :
- Fil rigide 

Diamètre 0.4 mm conseillé
0.9 mm < Diamètre isolant < 1.1 mm

- Fil souple
Section : 0.14 mm2

0.9 mm < Diamètre isolant < 1.1 mm

Nous conseillons l'utilisation de nos options câbles de liaison
(Colis AD124, DB119).

• Pose du câble
Si le câble de liaison est posé dans un chemin de câble 
métallique, il faut veiller à raccorder celui-ci à la terre aux 2 
extrémités.
S'assurer de la bonne continuité électrique.
Boulonner les éléments entre-eux.
Si le câble de liaison est posé dans un tube ou un chemin de 
câble sans continuité électrique :
- Plaquer le câble de liaison contre un câble cuivre d'une section

minimale de 16 mm2.

- Relier à la terre aux 2 extrémités.

• Equipotentialité des terres
Pour des raisons de sécurité électrique et de conformité à la 
réglementation, les terres des bâtiments doivent être 
interconnectées.

• Parasurtenseurs
Il faudra équiper le câble de liaison à chaque point de sortie du 
bâtiment d'un parafoudre pour ligne RS485.
Il faudra équiper l'alimentation électrique de chaque régulateur 
d'un parafoudre secteur.
Si un transmetteur téléphonique est utilisé, il faudra l'équiper 
d'un parafoudre secteur et d'un parafoudre pour ligne 
téléphonique.
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5. Raccordements électriques
5.4 Schéma de principe

P
LA

N
 : 

30
00

17
28

8
-0

01
-A

    S
ch

é
m

a 
d

e 
p

ri
n

ci
p

e 
- 

S
tr

o
m

la
uf

p
la

n
 -

 P
ri

n
ci

p
es

ch
em

a
  

O
E

T
R

O
N

IC
 3

 M
R

S
ch

é
m

a 
d

e 
p

ri
n

ci
p

e 
- 

S
tr

o
m

la
uf

p
la

n
 -

 P
ri

n
ci

p
es

ch
em

a
  

O
E

T
R

O
N

IC
 3

 M
R

S
ch

é
m

a 
d

e 
p

ri
n

ci
p

e 
- 

S
tr

o
m

la
uf

p
la

n
 -

 P
ri

n
ci

p
es

ch
em

a
  

O
E

T
R

O
N

IC
 3

 M
R

S
ch

é
m

a 
d

e 
p

ri
n

ci
p

e 
- 

S
tr

o
m

la
uf

p
la

n
 -

 P
ri

n
ci

p
es

ch
em

a
  

O
E

T
R

O
N

IC
 3

 M
R

1 1
a

2 2
a

Z
G

D
J
4

A

1
1

a

θ
°
C

S
 D

E
P

 B

1
2

S
 A

M
B

 A

1
2

S
 E

C
S

θ
°
C

1
2

S
 C

H

θ
°
C

1
2

S
 A

M
B

 B

1
2

S
 A

M
B

 C

1
2

θ
°
C

S
 D

E
P

 C

1
2

θ
°
C

S
 A

U
X

1
2

θ
°
C

S
 E

X
T

1
2

J
1

2
J
1

5
J
1

6
J
1

7
J
1

3
J
1

4

J
2

1
J
2

2
J
2

3
J
2

6
J
2

1
0

C
S

Ä
 A

U
X

L LLL
N NNN

V
A

A
li
m

2
3

0
 V

-5
0

H
z

L LLL
N NNN

Ä
 A

L LLL
N NNN

Ä
 Ã

L LLL
N NNN

N NNN
L LLL

T

R
L

 P
A

R
L

 E
C

S
R

L
 A

U
X

R
L

 B
R

J
2

8
J
2

9

J
1

1

T
S

Ä
 B

L LLL
N NNN

õ

ó
ô

N NNN

R
L

 V
3

V
R

L
 P

B

J
2

1
1

T
E

L

Ì

1
2

+
-

0
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4

M
O
D
E

Ë
Ã

ÀÈ
Á

Ä
A

  
B

  
C

A
  

B
  

C
A

  
B

  
C

A
  

B
  

C

T
E

L
T

A

Z
P

1 1
a

P
U

M
P

E
N

S
C

H
A

L
T

E
R

IN
T

E
R

R
U

P
T

E
U

R
 P

O
M

P
E

S
Z

P

H
A

U
P

T
S

C
H

A
L

T
E

R
IN

T
E

R
R

U
P

T
E

U
R

 G
E

N
E

R
A

L
Z

G

A
L
A

R
M

L
E

U
C

H
T

E
V

O
Y

A
N

T
 A

L
A

R
M

E
V

A

S
IC

H
E

R
H

E
IT

S
T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
B

E
G

R
E

N
Z

E
R

T
H

E
R

M
O

S
T

A
T

 D
E

 S
E

C
U

R
IT

E
T

S

F
E

R
N

S
P

R
E

C
H

R
E

L
A

IS
R

E
L

A
IS

 T
E

L
E

P
H

O
N

IQ
U

E
T

E
L

Z
U

E
N

D
T

R
A

F
O

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

T
E

U
R

 D
'A

L
L

U
M

A
G

E
T

A

T
R

A
F

O
 H

A
U

P
T

P
L

A
T

IN
E

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

T
E

U
R

T

A
U

S
S

E
N

F
Ü

H
L

E
R

S
O

N
D

E
 E

X
T

E
R

IE
U

R
E

S
 E

X
T

W
A

R
M

W
A

S
S

E
R

F
Ü

H
L

E
R

S
O

N
D

E
 E

A
U

 C
H

A
U

D
E

 S
A

N
IT

A
IR

E
S

 E
C

S

V
O

R
L

A
U

F
F

Ü
H

L
E

R
  

( 
C

)
S

O
N

D
E

 D
E

 D
E

P
A

R
T

 (
C

)
S

 D
E

P
 C

V
O

R
L

A
U

F
F

Ü
H

LE
R

  
( 

B
)

S
O

N
D

E
 D

E
 D

E
P

A
R

T
 (

B
)

S
 D

E
P

 B

K
E

S
S

E
L

F
Ü

H
L

E
R

S
O

N
D

E
 C

H
A

U
D

IE
R

E
S

 C
H

F
Ü

H
L

E
R

 Z
U

S
A

T
Z

S
O

N
D

E
 A

U
X

IL
L
IA

IR
E

S
 A

U
X

R
A

U
M

F
Ü

H
L

E
R

 (
C

 )
S

O
N

D
E

 D
' A

M
B

IA
N

C
E

 (
C

 )
S

 A
M

B
 C

R
A

U
M

F
Ü

H
L

E
R

 (
B

)
S

O
N

D
E

 D
' A

M
B

IA
N

C
E

 (
B

)
S

 A
M

B
 B

R
A

U
M

F
Ü

H
L

E
R

 (
A

)
S

O
N

D
E

 D
' A

M
B

IA
N

C
E

 (
A

)
S

 A
M

B
 A

M
O

T
O

R
D

R
O

S
S

E
L
K

L
A

P
P

E
 S

T
E

U
E

R
R

E
L
A

IS
R

E
L

A
IS

 D
E

 C
O

M
M

A
N

D
E

 V
A

N
N

E
 3

 V
O

IE
S

R
L

 V
3

V

H
E

IZ
U

N
G

S
P

U
M

P
E

 S
T

E
U

E
R

R
E

L
A

IS
R

E
L

A
IS

 D
E

 C
O

M
M

A
N

D
E

 A
C

C
E

L
E

R
A

T
E

U
R

R
L

 P
B

H
E

IZ
U

N
G

S
P

U
M

P
E

 S
T

E
U

E
R

R
E

L
A

IS
R

E
L

A
IS

 D
E

 C
O

M
M

A
N

D
E

 A
C

C
E

L
E

R
A

T
E

U
R

R
L

 P
A

S
P

E
IC

H
E

R
L
A

D
E

P
U

M
P

E
 S

T
E

U
E

R
R

E
L
A

IS
R

E
L

A
IS

 D
E

 C
O

M
M

A
N

D
E

 P
O

M
P

E
 D

E
 C

H
A

R
G

E
R

L
 E

C
S

B
R

E
N

N
E

R
 S

T
E

U
E

R
R

E
L

A
IS

R
E

L
A

IS
 D

E
 C

O
M

M
A

N
D

E
 B

R
U

L
E

U
R

R
L

 B
R

Z
U

S
A

T
Z

P
U

M
P

E
 S

T
E

U
E

R
R

E
L

A
IS

R
E

L
A

IS
 D

E
 C

O
M

M
A

N
D

E
 P

O
M

P
E

 A
U

X
IL

IA
IR

E
R

L
 A

U
X

D
R

E
IW

E
G

E
M

IS
C

H
E

R
V

A
N

N
E

 3
 V

O
IE

S
õ

N
U

L
L

E
IT

E
R

N
E

U
T

R
E

N

P
H

A
S

E
P

H
A

S
E

L

L
E

IT
E

R
P

L
A

T
T

E
 S

T
E

C
K

E
R

C
O

N
N

E
C

T
E

U
R

 C
IR

C
U

IT
 I

M
P

R
IM

E
J1

, 
J2

L
E

IS
T

U
N

G
S

S
C

H
A

L
T

E
R

D
IS

JO
N

C
T

E
U

R
D

J4
A

S
IC

H
E

R
H

E
IT

S
K

O
N

T
A

K
T

C
O

N
T

A
C

T
 D

E
 S

E
C

U
R

IT
E

C
S

K
E

S
S

E
L
K

R
E

IS
P

U
M

P
E

A
C

C
E

L
E

R
A

T
E

U
R

Ä
 B

Z
U

S
A

T
Z

P
U

M
P

E
P

O
M

P
E

 A
U

X
IL

IA
IR

E
Ä

 A
U

X

S
P

E
IC

H
E

R
L
A

D
E

P
U

M
P

E
P

O
M

P
E

 D
E

 C
H

A
R

G
E

Ä
 Ã

K
E

S
S

E
LK

R
E

IS
P

U
M

P
E

 K
R

E
IS

 A
A

C
C

E
L

E
R

A
T

E
U

R
 C

IR
C

U
IT

 A
Ä

 A

N
E

T
Z

A
N

S
C

H
L

U
S

S
A

LI
M

E
N

T
A

T
IO

N
A

L
I 

2
3

0
V

 /
 5

0
H

Z

P
O

M
P

 S
C

H
A

K
E

LA
A

R
P

U
M

P
 S

W
IT

C
H

Z
P

A
L
G

E
M

E
N

E
 S

C
H

A
K

E
L
A

A
R

M
A

IN
 S

W
IT

C
H

Z
G

A
L

A
R

M
 L

A
M

P
JE

A
L

A
R

M
 I

N
D

IC
A

T
O

R
V

A

V
E

IL
IG

 H
E

ID
S

 T
H

E
R

M
O

S
T

A
A

T
S

A
F

E
T

Y
 T

H
E

R
M

O
S

T
A

T
T

S

T
E

L
E

F
O

N
IS

C
H

 R
E

L
A

IS
T

E
L

E
P

H
O

N
E

 R
E

L
A

Y
T

E
L

O
N

T
S

T
E

K
IN

G
S

T
R

A
N

S
F

O
IG

N
IT

IO
N

 T
R

A
N

S
F

O
R

M
E

R
T

A

T
R

A
N

S
F

O
T

R
A

N
S

F
O

R
M

E
R

T

B
U

IT
E

N
 V

O
E

L
E

R
O

U
T

S
ID

E
 S

E
N

S
O

R
S

 E
X

T

S
A

N
IT

A
IR

 W
A

R
M

 W
A

T
E

R
 S

E
N

S
O

R
S

D
O

M
E

S
T

IC
 H

O
T

 W
A

T
E

R
 S

E
N

S
O

R
S

 E
C

S

A
A

N
 V

O
E

L
E

R
  

( 
C

 )
F

L
O

W
 S

E
N

S
O

R
  

(C
)

S
 D

E
P

 C

A
A

N
 V

O
E

L
E

R
  

(B
)

F
L

O
W

 S
E

N
S

O
R

  
(B

)
S

 D
E

P
 B

K
E

T
E

L
 V

O
E

L
E

R
S

B
O

IL
E

R
 S

E
N

S
O

R
S

 C
H

V
A

C
U

U
M

 V
O

E
L

E
R

S
A

U
X

IL
IA

R
Y

 S
E

N
S

O
R

S
 A

U
X

R
U

IM
T

E
 C

IR
C

U
IT

 (
C

 )
R

O
O

M
 S

E
N

S
O

R
 (

C
 )

S
 A

M
B

 C

R
U

IM
T

E
 C

IR
C

U
IT

 (
B

)
R

O
O

M
 S

E
N

S
O

R
 (

B
)

S
 A

M
B

 B

R
U

IM
T

E
C

IR
C

U
IT

 (
A

)
R

O
O

M
 S

E
N

S
O

R
 (

A
)

S
 A

M
B

 A

3
 W

E
G

M
E

N
K

R
A

A
N

 R
E

L
A

IS
T

H
R

E
E

 W
A

Y
 V

A
L
V

E
 C

O
N

T
R

O
L
 R

E
L

A
Y

R
L

 V
3

V

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

P
O

M
P

E
 R

E
L

A
IS

H
E

A
T

IN
G

 P
U

M
P

 C
O

N
T

R
O

L
 R

E
L

A
Y

R
L

 P
B

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

P
O

M
P

E
 R

E
L

A
IS

H
E

A
T

IN
G

 P
U

M
P

 C
O

N
T

R
O

L
 R

E
L

A
Y

R
L

 P
A

R
E

L
A

IS
 S

T
U

R
IN

G
 V

U
L
 P

O
M

P
L

O
A

D
 P

U
M

P
 C

O
N

T
R

O
L

 R
E

L
A

Y
R

L
 E

C
S

B
R

A
N

D
E

R
 R

E
L

A
IS

B
U

R
N

E
R

 C
O

N
T

R
O

L
 R

E
L

A
Y

R
L

 B
R

A
F

Z
O

N
D

E
R

IN
G

S
K

L
E

P
 R

E
L

A
IS

A
U

X
IL

IA
R

Y
 P

U
M

P
 C

O
N

T
R

O
L

 R
E

L
A

Y
R

L
 A

U
X

3 
W

E
G

M
E

N
K

R
A

A
N

T
H

R
E

E
 W

A
Y

 V
A

LV
E

õ

N
U

L
L

E
ID

E
R

N
E

U
T

R
A

L
N

F
A

S
E

P
H

A
S

E
L

A
A

N
S

L
U

IT
K

L
E

M
P

R
IN

T
E

D
 C

IR
C

U
IT

 B
O

A
R

D
 P

L
U

G
J1

, 
J2

T
H

E
R

M
IS

C
H

E
 B

E
V

E
IL

IG
IN

G
C

IR
C

U
IT

 B
R

E
A

K
E

R
D

J4
A

V
E

IL
IG

H
E

ID
S

C
O

N
T

A
C

T
 S

A
F

E
T

Y
 C

O
N

T
A

C
T

C
S

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

P
O

M
P

H
E

A
T

IN
G

 P
U

M
P

Ä
 B

H
U

L
P

 P
O

M
P

A
U

X
IL

IA
R

Y
 P

U
M

P
Ä

 A
U

X

V
U

L
 P

O
M

P
L

O
A

D
 P

U
M

P
Ä

 Ã

V
E

R
W

A
R

M
IN

G
S

P
O

M
P

 K
R

IN
G

 A
H

E
A

T
IN

G
 P

U
M

P
 C

IR
C

U
IT

 A
Ä

 A

V
O

E
D

IN
G

M
A

IN
 S

U
P

P
L

Y
A

L
I 

2
3

0
V

 /
 5

0
H

Z

18 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



5. Raccordements électriques
A Accélérateur circuit A
Alim 230V Alimentation 230 V-50 Hz

Pompe de charge
AUX Pompe auxiliaire
B Accélérateur

CS Contact de sécurité
DJ4A Disjoncteur
J1, J2 Connecteur circuit imprimé
L Phase
N Neutre

Vanne 3 voies
RL AUX Relais de commande pompe auxiliaire
RL BR Relais de commande brûleur
RL ECS Relais de commande pompe de charge
RL PA Relais de commande accélérateur
RL PB Relais de commande accélérateur
RL V3V Relais de commande vanne 3 voies
S AMB A Sonde d'ambiance (A)
S AMB B Sonde d'ambiance (B)
S AMB C Sonde d'ambiance (C)
S AUX Sonde auxiliaire
S CH Sonde chaudière
S DEP B Sonde de départ B
S DEP C Sonde de départ C
S ECS Sonde eau chaude sanitaire
S EXT Sonde extérieure
T Transformateur
TA Transformateur d'allumage
TEL Relais téléphonique
TS Thermostat de sécurité
VA Voyant alarme
ZG Interrupteur général
ZP Interrupteur coupure des pompes
1908/04/08 - 300016930-001-A OE-tronic 3-MR



6. Régulation
6 Régulation

6.1 Composants électromécaniques

1. Interrupteur général Marche / Arrêt

2. Interrupteur coupure des pompes

3. Volet

4. Disjoncteur temporisé (4 A)

Le tableau doit toujours être sous tension :
pour bénéficier de la fonction anti-gommage de la pompe
de chauffage.

Utiliser le mode :
- "été" pour la coupure du chauffage,

- "antigel" pour la coupure de la chaudière en cas d'absence.

Si une commande à distance est raccordée, elle n'aura pas
d'affichage quand l'interrupteur général est en position Arrêt.

Voir : Mode de fonctionnement

Voir : Sélection d'un programme
20 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



6. Régulation
6.2 Afficheur

1 Affichage de texte et numérique

2 Barre graphique d'affichage du programme du circuit B ou C

3 Zone éteinte : indique une période de chauffage éco ou une période de "chargement ballon non autorisé"

4 Zone illuminée : indique une période de chauffage confort ou une période de "chargement ballon autorisé"

5 Curseur clignotant indiquant l'heure courante

6 Affichage numérique (heure courante, valeurs réglées, paramètres, etc...)

7
Affichage du programme actif, P1, P2, P3, P4
ou
E : coupure "Eté" automatique

8 Les flèches clignotent lorsque des valeurs de réglage peuvent être modifiées à l'aide du bouton rotatif

9 Symboles de fonctionnement des circuits

B,C

Ouverture de la vanne 3 voies
Fermeture de la vanne 3 voies
Pompe du circuit affiché en marche
Nom du circuit affiché

10 Symboles signalant l'état actif des entrées/sorties

Régime été

Non disponible
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6. Régulation
6.3 Touches accessibles lorsque le volet est fermé

6.4 Touches accessibles lorsque le volet est ouvert

Réglage des températures
Température confort
Température éco

Bouton de réglage rotatif et poussoir

Touches de sélection des modes de fonctionnement

MODE

Automatique (Fonctionnement selon le programme horaire)
Manuel
Marche forcée à température confort jusqu'à...
Marche forcée à température confort permanent
Marche forcée à température éco jusqu'à...
Marche forcée à température éco permanent
Vacances (Fonctionnement en antigel pendant la durée programmée)
Eté

Accès à la programmation horaire des circuits chauffage

Changement de programmation Confort / Eco

Bouton de réglage rotatif et poussoir

Touche d'accès aux paramètres réservés à l'installateur
22 OE-tronic 3-MR 08/04/08 - 300016930-001-A



7. Mode de fonctionnement
7 Mode de fonctionnement

Sélectionner les modes de fonctionnement à l'aide de la touche
MODE.
La touche MODE commande simultanément l'ensemble des circuits
raccordés. 
Mode automatique
Le chauffage fonctionne selon les programmes horaires définis pour
chaque circuit.

Voir : Sélection d'un programme

Mode manuel
Les pompes sont mises en marche.
La régulation des vannes ne fonctionne pas, elles peuvent donc être
manoeuvrées manuellement si nécessaire.
Le mode Manuel est automatiquement actif en cas de défaut majeur
(disparition de la température extérieure...).
Mode forcé température "CONFORT JUSQU'A" et "CONFORT
PERMANENT"
Le chauffage fonctionne selon la température confort,
indépendamment des programmes horaires. 7/7 signifie que la
dérogation est permanente. 
Mode forcé température "ECO JUSQU'A" et "ECO
PERMANENT"
Le chauffage fonctionne selon la température réduite,
indépendamment des programmes horaires.
Mode VACANCES
Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont à l'arrêt
mais l'installation est surveillée et protégée contre le gel.
Régler le nombre de jours d'absence (jour courant = 1) à l'aide du
bouton rotatif (jusqu'à 99 jours).
Annulé par appui sur la touche MODE.
Le mode antigel protège :
L'installation si la température extérieure est inférieure à 3 °C
(réglage d'usine).
L'ambiance si une commande à distance est branchée et si la
température ambiante est inférieure à 6°C (réglage d'usine).
Mode ETE forcé
Le chauffage est coupé mais reste protégé contre le gel.

Activé par sélection ETE à l'aide de la touche MODE. Les symboles
E et  s'affichent.
Annulé par appui sur la touche MODE
(Si le symbole E reste affiché, le régime été automatique est actif).
Les pompes fonctionnent pendant 1 minute, une fois par semaine,
pour assurer leur dégommage.

Régime été automatique :
activé si la température extérieure moyenne est supérieure à 22 °C.
Le symbole E s'affiche.
désactivé si la température extérieure moyenne est inférieure à
22 °C et dans le cas où une commande à distance est branchée sur
chaque circuit si une des températures ambiantes est inférieure à la
consigne.
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7. Mode de fonctionnement
Mode Confort 
Mode Eco Activation temporaire Activation permanente

Pour un circuit :
Avec la commande à 
distance

Voir Notice de la commande à distance.

Le message VOIR CAD signale la présence
d'une dérogation sur une commande à distance.
Annulation
Sur la commande à distance
ou
Appuyer sur la touche MODE de OE-tronic 3®
pendant 5 secondes.

Pour tous les circuits :
Avec OE-tronic 3®

Sélectionner à l'aide de la touche MODE
"Confort jusqu'à" ou "Eco jusqu'à"

- jusqu'à minuit par défaut
- réglage pour une durée maximale de 23 heures

Annulation
Appuyer sur la touche MODE

Sélectionner à l'aide de la touche MODE
"Confort permanent" ou "Eco permanent"

Annulation
Appuyer sur la touche MODE
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8. Température de consigne chauffage et eau chaude sanitaire
8 Température de consigne chauffage et eau chaude 
sanitaire

8.1 Température de consigne chauffage

Les températures confort et réduite se règlent séparément pour
chaque circuit :

Sélectionner la température confort ou la température éco
pour le circuit souhaité par appuis successifs sur la touche .

Régler la température à l'aide du bouton rotatif .

Fin du réglage : Après avoir effectué le réglage, l'affichage
normal réapparaît après 2 minutes ou en appuyant sur le
bouton rotatif .

La barre graphique affiche le programme chauffage du jour
courant pour le circuit affiché.

Température Plage de réglage Réglage d'usine

Confort 5 à 30 °C
Par pas de 0.5 °C 20 °C

Eco 5 à 30 °C
Par pas de 0.5 °C 16 °C
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9. Sélection d'un programme
9 Sélection d'un programme

9.1 Programmes chauffage

• Le régulateur OE-tronic 3® intègre 4 programmes 
chauffage :

- 1 programme fixe P1, activé d'usine.

- 3 programmes personnalisables P2, P3, P4, pour s'adapter au
mode de vie des occupants.

• Affectation d'un programme à un circuit :
- Sélectionner le circuit à l'aide de la touche .

- Sélectionner le programme P1, P2, P3 ou P4 à l'aide du bouton
rotatif.

- Le programme sélectionné est actif en mode automatique.

Le programme du jour courant peut être visualisé sur la barre
graphique à l'aide de la touche .

9.2 Programme auxiliaire

Le régulateur OE-tronic 3® intègre un programme auxiliaire
personnalisable.

9.3 Personnalisation des programmes

Voir : Réglages "Utilisateurs" - Programmation

Programme Jour Périodes confort
P1 Lundi - Dimanche 6 heures - 22 heures
P2 (Réglage d'usine) Lundi - Dimanche 4 heures - 21 heures

P3 (Réglage d'usine)
Lundi - Vendredi 5 heures - 8 heures, 

16 heures - 22 heures
Samedi, Dimanche 7 heures - 23 heures

P4 (Réglage d'usine)
Lundi - Vendredi

6 heures - 8 heures, 
11 heures - 13 heures 30, 
16 heures - 22 heures

Samedi 6 heures - 23 heures
Dimanche 7 heures - 23 heures

Programme Jour Chargement autorisé
AUX
(Réglage d'usine) Lundi - Dimanche 6 heures - 22 heures
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10 Réglages "Utilisateurs"

Touches d'accès aux réglages et mesures

Appuyer sur le bouton rotatif
Touches de programmation

Changement de programmation Confort / Eco

- Ecriture (par 1/2 heure) de période température confort ou chargement ballon autorisé (zone éclairée)

- Ecriture (par 1/2 heure) de période Température éco ou Chargement ballon non autorisé (zone éteinte)
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10. Réglages "Utilisateurs"
10.1 Mesures

* La ligne ou le titre n'est affiché que pour les options, circuits ou
sondes effectivement raccordés.

10.2 Programmation

Programmation d'usine
Voir : Sélection d'un programme

Réinitialisation des programmes
Sélectionner STANDARD OUI pour le programme à réinitialiser.

Voir page suivante :
Tableau des programmes #PROG. CIRC.B P2, #PROG.
CIRC.C P2.

Tous les programmes personnalisés sont remplacés par leur
réglage d'usine.

Le programme P1 est affecté à tous les circuits chauffage.

Programmation personnalisée

#PROG. CIRC.B

Appuyer Affichage Mesures
TEMP.EXTERIEUR Température extérieure

TEMP. DEPART B * Température d'eau du circuit B

TEMP. DEPART C * Température d'eau du circuit C

TEMP. AMB B * Température ambiante B

TEMP. AMB C * Température ambiante C

CTRL OERTLI Informations réservées au technicien

HEURES

MINUTES

JOUR

MOIS

DATE

ANNEE

HEURE ETE:

AUTO : passage automatique à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et à l'heure d'hiver le dernier 
dimanche d'octobre.

MANU : pour les pays où le changement d'heure s'effectue à d'autres dates ou n'est pas en vigueur.

Jour
Périodes confort

P1 P2 P3 P4
Lundi 6 à 22 heures
Mardi 6 à 22 heures
Mercredi 6 à 22 heures
Jeudi 6 à 22 heures
Vendredi 6 à 22 heures
Samedi 6 à 22 heures
Dimanche 6 à 22 heures
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#PROG. CIRC.C

#PROG. AUXIL. : Programmation de la sortie auxiliaire

Jour
Périodes confort

P1 P2 P3 P4
Lundi 6 à 22 heures
Mardi 6 à 22 heures
Mercredi 6 à 22 heures
Jeudi 6 à 22 heures
Vendredi 6 à 22 heures
Samedi 6 à 22 heures
Dimanche 6 à 22 heures

Jour Fonctionnement autorisé
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
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10. Réglages "Utilisateurs"
* La ligne ou le titre n'est affiché que pour les options, circuits
ou sondes effectivement raccordés.

PROGTOUS JOURS permet de programmer simultanément
tous les jours de la semaine. Chaque jour reste modifiable
individuellement par la suite.

En fin d'intervention, les données sont mémorisées après
2 minutes ou en fermant le volet.

Appuyer Affichage Paramètre réglé Réglage d'usine

+

#PROG. CIRC.B P2 * Programme horaire P2 du circuit B s'il est présent Voir :

Sélection d'un 
programme

PROGTOUS JOURS *
PROG LUNDI *
PROG MARDI *
PROG MERCREDI *
PROG JEUDI *
PROG VENDREDI *
PROG SAMEDI *
PROG DIMANCHE *
 # STANDARD * Si OUI est validé : rétablit le programme horaire d'usine NON

Lignes identiques pour P3 et P4 Voir :

Sélection d'un 
programme

#PROG. CIRC.C P2 * Programme horaire P2 du circuit C s'il est présent
PROGTOUS JOURS *
PROG LUNDI *
PROG MARDI *
PROG MERCREDI *
PROG JEUDI *
PROG VENDREDI *
PROG SAMEDI *
PROG DIMANCHE *
 # STANDARD * Si OUI est validé : rétablit le programme horaire d'usine NON

Lignes identiques pour P3 et P4

+

#PROG. AUXIL. * Voir :

Sélection d'un 
programme

PROGTOUS JOURS
PROG LUNDI
PROG MARDI
PROG MERCREDI
PROG JEUDI
PROG VENDREDI
PROG SAMEDI
PROG DIMANCHE
# STANDARD Si OUI est validé : rétablit le programme horaire d'usine NON

Lignes identiques pour P3 et P4
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11 Réglages "Installateur"

Ces opérations doivent être effectuées par un
professionnel qualifié.

Ouvrir le volet.
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11. Réglages "Installateur"
11.1 Paramètres installateur

Réglages "professionnel"

*  La ligne ou le titre n'est affiché que pour les options, circuits ou
sondes effectivement raccordés.

(1) Français - Deutsch - English - Español - Italiano - Nederlands

Les différents paramètres et réglages restent mémorisés même
après une coupure de courant.
En fin d'intervention, les données sont mémorisées après
2 minutes ou en fermant le volet.
Pour rétablir les réglages d'usine des paramètres (niveau
utilisateur et installateur) sans modifier les programmes
horaires, appuyer simultanément sur les touches ,  et

.

Sélectionner :
- RESET PARAM. (Paramétrage sortie d'usine : sans les

programmes horaires)

- RESET : PROG (Paramétrage sortie d'usine : pour les
programmes horaires)

Appuyer Affichage Paramètre réglé Réglage 
d'usine Plage de réglage Réglage 

client

FRANCAIS Sélection de la langue à l'aide du bouton rotatif FRANCAIS FRANCAIS, 
... (1)

CONTRASTE AFF. Permet le réglage du contraste de l'afficheur à 
l'aide du bouton rotatif

ETE/HIVER Température extérieure de non-chauffage 22 °C 15 à 30 °C
CALIBR. EXT Calibrage de la sonde extérieure 0.0 -5 à +5 °C

HORS GEL EXT. Température extérieure activant l'antigel de 
l'installation. +3 °C -8 à +10 °C

TEMPO P.CHAUFF Temporisation de la coupure des pompes de 
chauffage. 4 minutes 0 à 15 minutes

ADAPT*
LIBEREE

Adaptation automatique des courbes de chauffe 
pour tout circuit disposant d'une sonde 
d'ambiance dont l'influence est >0. LIBEREE LIBEREE

BLOQUEE
BLOQUEE Les courbes de chauffe ne peuvent être modifiées 

que manuellement.

LARGEUR BANDE* Largeur de bande de régulation pour les vannes 3 
voies. 12 K 4 à 16 K

NUIT :* 
ABAIS. La température réduite est maintenue.

ABAIS. ABAIS.
ARRETARRET La chaudière est arrêtée.
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ETE/HIVER
Permet de régler la température extérieure au-dessus de laquelle le
chauffage sera coupé.
- Les pompes chauffage sont coupées.
- Le brûleur ne démarre que pour les besoins en eau chaude

sanitaire.
- Le symbole E s'affiche.

Si on règle ce paramètre sur NON, le chauffage n'est jamais coupé
automatiquement.

CALIBR. EXT
Calibrage sonde extérieure

Permet de corriger la température extérieure.
Exemple : 
Température extérieure réelle = 10 °C
Température affichée = 11 °C
Régler le paramètre CALIBR. EXT sur -1.

HORS GEL EXT.
En-dessous de cette température, les pompes fonctionnent en
permanence et les températures minimales de chaque circuit sont
respectées.
En cas de réglage NUIT : ARRET, la température réduite de chaque
circuit est maintenue.

TEMPO P.CHAUFF
La temporisation de la coupure des pompes chauffage évite une
surchauffe de la chaudière.

LARGEUR BANDE
Possibilité d'augmenter la largeur de bande si les vannes sont
rapides ou de la diminuer si elles sont lentes.

NUIT
Ce paramètre s'affiche si au moins un circuit ne comporte pas
de sonde d'ambiance.

Pour les circuits sans sonde d'ambiance :
- NUIT : ABAIS. (Abaissement) : La température réduite est

maintenue pendant les périodes réduit. La pompe du circuit
fonctionne en permanence.

- NUIT : ARRET (Arrêt) : Le chauffage est arrêté pendant les
périodes réduit. Lorsque l'antigel d'installation est actif, le
fonctionnement NUIT : ABAIS. est activé.

Pour les circuits avec sonde d'ambiance :
- NUIT : ARRET est actif lorsque la température d'ambiance est

supérieure à sa consigne.
- NUIT : ARRET est actif lorsque la température d'ambiance est

supérieure à sa consigne.
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Réglages relatifs à un circuit de chauffage

* La ligne ou le titre n'est affiché que pour les options, circuits ou
sondes effectivement raccordés.

En fin d'intervention, les données sont mémorisées après
2 minutes ou en fermant le volet.

Appuyer Affichage Paramètre réglé Réglage 
d'usine

Plage de 
réglage Réglage client

+

#CIRC. B* Circuit B
PENTE CIRC. B* Pente du circuit B 0.7 0 à 4
MAX. CIRC. B* Température maximale de départ (Circuit B) 50 °C 20 à 90 °C

MIN. CIRC. B* Température minimale de départ activée par l'antigel 
de l'installation (Circuit B) 20 °C 10 à 30 °C

SEC.CHAP.B* Séchage de la chape (Circuit B) NON 20 à 50 °C
INFL.S.AMB. B* Influence de la sonde d'ambiance B 3 0 à 10

DECALAGE AMB.B Décalage d'ambiance du circuit B
(Si pas de sonde d'ambiance raccordée) 0 -5 à +5 °C

CALIBR. AMB. B* Calibrage de la sonde d'ambiance du circuit B Température 
ambiante B -5 à +5 °C

ANTIGEL AMB. B* Température ambiante d'activation de l'antigel du 
circuit B 6 °C 3 à 20 °C

+

#CIRC. C Circuit C
PENTE CIRC. C* Pente du circuit C 0.7 0 à 4
MAX. CIRC. C* Température maximale de départ (Circuit C) 50 °C 20 à 90 °C

MIN. CIRC. C* Température minimale de départ activée par l'antigel 
de l'installation (Circuit C) 20 °C 10 à 30 °C

SEC.CHAP.C* Séchage de la chape (Circuit C) NON 20 à 50 °C
INFL.S.AMB. C* Influence de la sonde d'ambiance C 3 0 à 10

DECALAGE AMB.C Décalage d'ambiance du circuit C
(Si pas de sonde d'ambiance raccordée) 0 -5 à +5 °C

CALIBR. AMB. C* Calibrage de la sonde d'ambiance du circuit C Température 
ambiante C -5 à +5 °C

ANTIGEL AMB. C* Température ambiante d'activation de l'antigel du 
circuit C 6 °C 3 à 20 °C
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PENTE CIRC. B, PENTE CIRC. C
Réglage indépendant pour chaque circuit. Ce réglage est facultatif s'il
y a une commande à distance dont la sonde a une influence non
nulle et si l'autoadaptativité est activée (ADAPT LIBEREE).
Circuit B, C

1. Température de départ maximale après vanne
(Réglage d'usine : 50 °C)

2. Température de départ minimale après vanne
(Réglage d'usine : 20 °C)

X : Température extérieure °C
y : Température départ eau °C
La pente de chauffe est réglée d'usine à 0.7.

MAX. CIRC. B, MAX. CIRC. C

Dans le cas d'un plancher chauffant, ne pas modifier le
réglage d'usine (50°C).
La réglementation impose un dispositif de sécurité
indépendant de la régulation, avec réarmement manuel,
qui coupe la fourniture de chaleur dans le circuit du
plancher chauffant lorsque la température du fluide atteint
65 °C  (France : NF P 52-303-1).

Raccorder un thermostat de sécurité sur le contact TS du
connecteur pompe.

SEC.CHAP.B, SEC.CHAP.C
Permet d'imposer une température de départ constante pour
accélérer le séchage d'une chape plancher chauffant.
Le réglage de cette température doit suivre les recommandations du
chapiste.
L'activation de ce paramètre (réglage différent de NON) force
l'affichage permanent de SEC.CHAP. et désactive toutes les autres
fonctions de la régulation.
Lorsque le séchage chape est actif sur un circuit, tous les autres
circuits (exemple : ECS) sont arrêtés. L'utilisation de cette fonction
n'est possible que sur un circuit.

INFL.S.AMB. B, INFL.S.AMB. C
Permet d'ajuster l'influence de la sonde d'ambiance sur la
température d'eau du circuit concerné.

DECALAGE AMB.B, DECALAGE AMB.C
Décalage d'ambiance (Sans sonde d'ambiance).
Permet de régler un décalage d'ambiance.
Exemple :
Température de consigne = 20 °C, 
Température mesurée = 19 °C
Régler le paramètre DECALAGE AMB... sur +1

Effectuer ce réglage 2 heures après la mise sous tension,
lorsque la température ambiante est stabilisée.

CALIBR. AMB. B, CALIBR. AMB. C
Calibrage d'ambiance (Avec sonde d'ambiance)
Permet de corriger la température ambiante.
Exemple :
Température de consigne = 20 °C, 
Température affichée = 19 °C
Régler le paramètre CALIBR. AMB... sur +1

ANTIGEL AMB. B, ANTIGEL AMB. C 
Antigel ambiance (Avec sonde d'ambiance).
Permet de régler la température ambiante maintenue en mode
antigel pour chaque circuit.

������ �������

0 Pas de prise en compte (commande à distance montée à un 
endroit sans influence)

1 Prise en compte faible
3 Prise en compte moyenne (conseillée)

10 Fonctionnement type thermostat d'ambiance
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Réglages relatifs à l'affectation des circuits hydrauliques

En fin d'intervention, les données sont mémorisées après
2 minutes ou en fermant le volet.

* Le paramètre s'affiche que si l'option colis AD196 est raccordée.

Explications des réglages installateur

Appuyer Affichage Paramètre réglé Réglage 
d'usine Plage de réglage Réglage 

client

pendant 
5 secondes

CIRC.B: VANNE, DIRECT VANNE

OETRONIC-MR  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 * 2

CAD: MONO, TT.CIRC. TT.CIRC.

Paramètre réglé Explications
DIRECT Permet le raccordement d'un circuit sans vanne 3 voies (exemple : circuit radiateurs)

VANNE Permet le raccordement d'un circuit vanne 3 voies (exemple :  plancher chauffant) pour circuit B
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11.2 Contrôle des paramètres et des entrées/sorties (mode tests)

* La ligne ou le titre n'est affiché que pour les options,
circuits ou sondes effectivement raccordés.

En fin d'intervention, le régulateur repasse en mode
automatique après avoir fermé le volet ou après 2 minutes si
aucune touche n'a été appuyée.

Appuyer Affichage Etat des paramètres, des sorties ou des entrées

pendant 10 secondes
#PARAMETRES

T.EXT.MOYENNE Température extérieure moyenne

T. CALCULEE B * Température calculée pour le circuit B

TEMP. DEPART B * Température départ B mesurée

T. CALCULEE C * Température calculée pour le circuit C

TEMP. DEPART C * Température départ C mesurée

DECAL ADAP B * Décalage parallèle calculé pour le circuit B

DECAL ADAP C * Décalage parallèle calculé pour le circuit C

pendant 10 secondes
#HISTORIQUE D.

1 DEF... Mémoire d'alarme + jour, mois et heure à laquelle elle a eu lieu

...

10 DEF... Mémoire d'alarme + jour, mois et heure à laquelle elle a eu lieu

pendant 10 secondes
#TEST SORTIES

P.CIR.AUX. : OUI/NON Marche/Arrêt sortie auxiliaire

OUV. V3V B : OUI/NON * Ouverture/Arrêt vanne circuit B

FERM.V3V B : OUI/NON * Fermeture/Arrêt vanne circuit B

P. CIRC. B : OUI/NON * Marche/Arrêt pompe circuit B

OUV. V3V C : OUI/NON * Ouverture/Arrêt vanne circuit C

FERM.V3V C : OUI/NON * Fermeture/Arrêt vanne circuit C

P. CIRC. C : OUI/NON * Marche/Arrêt pompe circuit C
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* La ligne ou le titre n'est affiché que pour les options,
circuits ou sondes effectivement raccordés.

En fin d'intervention, le régulateur repasse en mode
automatique après avoir fermé le volet ou après 2 minutes si
aucune touche n'a été appuyée.

Appuyer Affichage Etat des paramètres, des sorties ou des entrées

pendant 
10 secondes

#TEST ENTREES

COM. TELEPHONE Pont sur l'entrée téléphonique (1 = présence, 0 = absence)

CAD B: OUI/NON * Commande à distance B (oui = présence, non = absence)

CAD C: OUI/NON * Commande à distance C (oui = présence, non = absence)

pendant 
10 secondes

#REVISION Active la fonction générant un affichage REVISION lorsque la date programmée est atteinte.

HEURE REVISION * Heure à laquelle l'affichage REVISION apparaît

ANNEE REV. Année à laquelle l'affichage REVISION apparaît 

MOIS REVISION * Mois auquel l'affichage REVISION apparaît.

DATE REVISION * Jour auquel l'affichage REVISION apparaît.
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12 Messages - Alarmes

• DEF. S.EXT.
La chaudière passe en mode manuel.
- La régulation des vannes n'est plus assurée mais la surveillance

de la température maximale du circuit après vanne reste assurée.
- Les vannes peuvent être manoeuvrées manuellement.
- Le réchauffage de l'eau chaude sanitaire reste assuré.

• DEF. S.DEP.B, DEF. S.DEP.C
Le circuit concerné passe automatiquement en mode manuel. La
pompe tourne.

• DEF. S.AMB.B, DEF. S.AMB.C
Le circuit concerné fonctionne sans influence de la sonde
d'ambiance.

Les 10 derniers défauts apparus sur l'afficheur sont mémorisés
dans le paragraphe #HISTORIQUE D.. 

Voir Contrôle des paramètres et des entrées/sorties (mode
tests).

Message Causes probables Action

VOIR CAD
Le message VOIR CAD signale la 
présence d'une dérogation sur une 
commande à distance.

Pour annuler les dérogations sur toutes les commandes à distance, appuyer sur le 
bouton rotatif pendant 5 secondes.

#REVISION Entretien de la chaudière nécessaire. Contacter le professionnel assurant la maintenance de la chaudière.

DEF. S.EXT.
DEF. S.DEP.B
DEF. S.DEP.C
DEF. S.AMB.B
DEF. S.AMB.C

La sonde correspondante est coupée 
ou court-circuitée.

Vérifier la liaison et les connecteurs. Remplacer la sonde si nécessaire. 
Voir les remarques ci-après.
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13. Pièces de rechange
13 Pièces de rechange

08/04/08- 300016930-002-A

OE-tronic 3-MR
Pour commander une pièce de rechange, indiquer le numéro de référence situé en face du repère désiré.

C001818

1

2

3

7

4

8

13

14
15

16
17

18

19

9
10

11
12

20

5

6
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13. Pièces de rechange
Rep. Code Désignation

1 120888 Interrupteur bipolaire vert

2 600448 Interrupteur bipolaire

3 180407 Disjoncteur temporisé (4 A)

4 304388 Clavier élastomère

5 200013272 Carte unité centrale

6 304389 Bouton R

7 702308 Sonde départ VF60

8 181985 Carte relais

9 300009074 Connecteur 3 pts pompe A/VS

10 300009077 Connecteur 3 pts pompe auxiliaire

11 300009079 Connecteur 4 pts V3V

12 200006060 Connecteur 5 pts monté TS+POMPE

13 181979 Carte sonde

14 300009087 Connecteur RAST 5 2 pts sonde départ

15 702314 Connecteur 2 pts monté sonde chaudière

16 300009100 Connecteur 2 pts sonde auxiliaire

17 300008954 Connecteur RAST 5 2 pts sonde 
ambiance A

18 300009084 Connecteur RAST 5 2 pts sonde départ B

19 300009089 Connecteur RAST 5 2 pts TEL

20 200012241 Faisceau électrique OEBOX
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