
AD217
NL
Met de optie plaatje voor brander met 2 vlamgangen / modulerende
brander / 3-wegklep kan bediend worden:
- 1 Brander 2 vlamgangen of 1 Modulerende brander
- 1 Mengkraan met elektromechanische motor met twee

werkrichtingen of elektrothermische motor en de bijbehorende
circulatiepomp + Optie Aanvoertemperatuurvoeler (Colli AD199)

- 1 Ketelpomp met isoleerklep

Uitsluitend GT 220:
Het bedieningspaneel kan uitgerust worden met één optie met
plaatje voor brander met 2 vlamgangen / modulerende brander /
3-wegklep en/of een optie met plaatje + voeler (Colli FM48).
De kringen met "mengkraan" kunnen apart geprogrammeerd
worden.
Regeling van de parameters en van de configuratie van de installatie.

Zie: Technische handleiding van het bedieningspaneel.

De optie moet tijdens de elektrische aansluiting van het paneel
gemonteerd worden.

De elektrische aansluitingen moeten door een installateur
tot stand worden gebracht.
De bekabeling wordt in de fabriek aan heel nauwkeurige
controles onderworpen, de inwendige aansluitingen van
het bedieningspaneel mogen in geen geval gewijzigd
worden.
De elektrische aansluitingen van de ketel dienen
uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van de
geldige normen, de aanwijzingen betreffende de
elektrische schema's geleverd met het apparaat en de
richtlijnen aangeduid in de handleiding in acht nemend.
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1 Montage van de plaatjes - GT 220

Haal de stekker van de verwarmingsketel uit het
stopcontact.

1 Demontage van het 
bovenpaneel 2 Verwijder de beschermplaat

Het plaatje wordt op de plaats van de kaart van optie V3V
van kring C gemonteerd.

3 Geval 1 - Montage van het plaatje (AD217) zonder optie met plaatje + 
voeler (FM48)
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4 Geval 2 - Montage van het plaatje (AD217) met de optie met plaatje + 
voeler (FM48)

Voor Zwitserland:
Oorspronkelijk gemonteerde stelplaat + voeler (FM48) voor een
kring mengkraan.

5 Aarding

AD217

FM48
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2 Elektrische aansluitingen - GT 220

De kabels van de voelers en de kabels van de 230V-kring
moeten gescheiden blijven. 
In de verwarmingsketel: gebruik de 2 doorvoerbuisjes aan
weerskanten van de verwangsketel.
Buiten de verwarmingsketel: Gebruik 2 kabelleidingen met
een tussenafstand van ten minste 10 cm.
Het niet-naleven van deze regels kan interferenties
veroorzaken en leiden tot een slechte werking van de
regeling en eventuele beschadiging van de elektronische
circuits.

Voeding 230 V
Voelers
Kabelklemmen

Doorvoer van de branderkabel

Plaatsing van de kabel van de brander

Afstelling:
In het menu #PARAM.INSTAL.: Stel het aantal vlamgangen
van de brander (1 of 2 vlamgangen of modulerend) af met de
parameter TRAPPEN KETL.
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2.1 Aansluiting van het plaatje voor besturing van de primaire kring van de ketel

Isoleerklep
Primaire injectiepomp

Indien de kring C gebruikt wordt voor het besturen van een
verwarmingskring, kunt u de primaire inspuitpomp
aansluiten op de uitgang van pomp A en de pomp A als
primaire pomp configureren.

Zie: Technische handleiding van het bedieningspaneel.

Het beschikbare vermogen per uitgang is 450 W (met cos
ϕ = 0,7) en de startstroom moet lager dan 16A zijn. Indien
de belasting één van deze waarden overschrijdt, dient de
bediening gerelayeerd te sturing te gebeuren met behulp
van een schakelrelais die in geen enkel geval mag
gemonteerd worden op het bedieningspaneel.
De kabels van de voelers en de kabels van de 230V-kring
moeten gescheiden blijven.

Afstelling:
In het menu #PARAM.INSTAL.: Zet de parameter V3V op
PRIMAIR.

In het menu #DIVERS: Stel de nawerking van de primaire
inspuitpomp  af met de parameter NAALOOPT. P.KETEL

De primaire inspuitpomp  wordt 30 seconden na het
openingscommando van de isoleerklep  ingeschakeld.
De primaire inspuitpomp blijft werken zolang er een verzoek om
verwarming is op de kringen A, B, C of SWW.
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2.2 Aansluiting van het plaatje voor besturing van kring C (Met de optie colli AD199)

Pomp circuit C
3-wegklep kring C
Sensor aanvoerleiding circuit C
Afstandsbediening - Kring C

Het beschikbare vermogen per uitgang is 450 W (met cos
ϕ = 0,7) en de startstroom moet lager dan 16A zijn. Indien
de belasting één van deze waarden overschrijdt, dient de
bediening gerelayeerd te sturing te gebeuren met behulp
van een schakelrelais die in geen enkel geval mag
gemonteerd worden op het bedieningspaneel.
De kabels van de voelers en de kabels van de 230V-kring
moeten gescheiden blijven.

Afstelling:
In het menu #PARAM.INSTAL.: Zet de parameter V3V op V3V.

(1) Het betreft een motor met twee draairichtingen.
Sluit de opening aan op de klem 32 ( ), de sluiting op de klem 31
( ) en de neutrale draad op de klem 33 (N).

Het betreft een thermischemotor
Aansluiten tussen de klem 32 ( ) (opening) en de klem 33 (N).

Veiligheidsthermostaat
Bij vloerverwarming is het verplicht om een begrenzingsthermostaat
van 50°C en een op 65°C afgestelde veiligheidsthermostaat te
monteren (zie NF P 52-303-1) die in geval van oververhitting de
werking van de verwarmingspomp van de betrokken kring
onderbreken.
Sluit de draden van de veiligheidsthermostaat aan op de 5-polige
connector op de met TS (C) aangegeven klemmen 26-27, na de brug
van de klemmen 26-27 verwijderd te hebben.
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2.3 Aansluiting in cascade (Voorbeeld: 2 ketels)

V: Voeler gezamenlijke vertrekleiding in cascade (uitsluitend aan te
sluiten op de ingang S ECS van de ketel )
1. Hoofdketel
2. Ondergeschikte volgketel
3. SWW-voeler van de op de ketel  aan te sluiten boiler

4. Mengfles
5. Primaire injectiepomp
6. Isoleerklep
7. Verwarmingspomp van het circuit A - Ketel 

8. laadpomp s.w.w.

9. Buitenvoeler
10. Kring 3-wegklep aangesloten op de kring B van de ketel

11. Kring 3-wegklep aangesloten op de kring B van de ketel

12. Externe voeler aan te sluiten op de ketel . Voor een afregeling
per zone. (Deze is optioneel)

13. BUS-kabel voor een verbinding tussen de ketels.
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Indien de kring C gebruikt wordt voor het besturen van een
verwarmingskring, kunt u de primaire inspuitpomp
aansluiten op de uitgang van pomp A en de pomp A als
primaire pomp configureren.

Zie: Technische handleiding van het bedieningspaneel.

De parameters van de op de ondergeschikte ketels aangesloten V3V
kringen worden op deze ketels ingesteld.

De primaire pomp van de hoofdketel blijft werken zolang er een
verwarmingsoproep aanwezig is in het secundaire circuit.

De externe voeler  is noodzakelijk. De ketel  geeft de
temperatuur aan de andere ketels door. U kunt een externe voeler
aansluiten op een ondergeschikte ketel om de afregeling per zone uit
te voeren.
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2.4 Inschakeling / uitschakeling van de kring van de ketel (Direct circuit A)

Installatie MET verwarmingsketelkring
(Direct circuit A)

A: Kring B
B: Kring B
C: Kring C

De directe kring A moet ACTIEF ZIJN
Gedurende 5 seconden drukken op de toets installateur  met
behulp van een schroevendraaier of de punt van een potlood.

Geef het menu #PARAM.INSTAL. weer met behulp van de
toets  en vervolgens parameter KRING.A door achter elkaar
op toets  te drukken.

Controleer of de parameter KRING A inderdaad is afgesteld op
VERW.

Installatie ZONDER verwarmingsketelkring
(Direct circuit A)

B: Kring B
C: Kring C

De directe kring A MOET UITGESCHAKELD ZIJN
Gedurende 5 seconden drukken op de toets installateur  met
behulp van een schroevendraaier of de punt van een potlood.

Geef het menu #PARAM.INSTAL. weer met behulp van de
toets  en vervolgens parameter KRING.A door achter elkaar
op toets  te drukken.

Stel met behulp van de toets + de parameter KRING A af op
AFWEZ..
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3 Montage van de plaatjes - PK 260

Haal de stekker van de verwarmingsketel uit het
stopcontact.

1 Demontage van het 
bovenpaneel, de bescherming 
en de beschermplaat van de 
printkaart

2 Montage van het plaatje AD217

Het plaatje wordt op de plaats van de kaart van optie V3V
van kring C gemonteerd.

3 Bevestiging van het plaatje
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4 Elektrische aansluitingen - PK 260

De kabels van de voelers en de kabels van de 230V-kring
moeten gescheiden blijven. 
In de verwarmingsketel: gebruik de 2 doorvoerbuisjes aan
weerskanten van de verwangsketel.
Buiten de verwarmingsketel: Gebruik 2 kabelleidingen met
een tussenafstand van ten minste 10 cm.
Het niet-naleven van deze regels kan interferenties
veroorzaken en leiden tot een slechte werking van de
regeling en eventuele beschadiging van de elektronische
circuits.

Voeding 230 V
Voelers
Kabelklemmen

Doorvoer van de branderkabel

Plaatsing van de kabel van de brander

Bevestiging van het bedieningspaneel

Zet de beschermplaat van de printkaart, de bescherming en het
bovenpaneel terug.
Afstelling:

Stel het aantal vlamgangen van de brander (1 of 2 vlamgangen
of modulerend) af met de parameter TRAPPEN KETL.

Druk gedurende 5 seconden op de toets  totdat KRING A
verschijnt en vervolgens op de draaiknop totdat de parameter
TRAPPEN KETL. wordt weergegeven
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4.1 Aansluiting van het plaatje voor besturing van de primaire kring van de ketel

Isoleerklep
Primaire injectiepomp

Indien de kring C gebruikt wordt voor het besturen van een
verwarmingskring, kunt u de primaire inspuitpomp
aansluiten op de uitgang van pomp A en de pomp A als
primaire pomp configureren.

Zie: Technische handleiding van het bedieningspaneel.

Het beschikbare vermogen per uitgang is 450 W (met cos
ϕ = 0,7) en de startstroom moet lager dan 16A zijn. Indien
de belasting één van deze waarden overschrijdt, dient de
bediening gerelayeerd te sturing te gebeuren met behulp
van een schakelrelais die in geen enkel geval mag
gemonteerd worden op het bedieningspaneel.
De kabels van de voelers en de kabels van de 230V-kring
moeten gescheiden blijven.

Afstelling:
Houd de toets  5 seconden ingedrukt totdat CIRC. A:
verschijnt en houd vervolgens de draaiknop ingedrukt totdat de
parameter V3V wordt weergegeven.

Stel de parameter V3V af op KETEL.

Stel de nawerking van de primaire inspuitpomp  af met de
parameter NAALOOPT. P.KETEL

Druk op de toets  totdat de taal verschijnt en vervolgens op
de draaiknop totdat de parameter NALOOPT. P VERW. wordt
weergegeven

De primaire inspuitpomp  wordt 30 seconden na het
openingscommando van de isoleerklep  ingeschakeld.
De primaire inspuitpomp blijft werken zolang er een verzoek om
verwarming is op de kringen A, B, C of SWW.
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4.2 Aansluiting van het plaatje voor besturing van kring C (Met de optie colli AD199)

Pomp circuit C
3-wegklep kring C
Sensor aanvoerleiding circuit C
Afstandsbediening - Kring C

Het beschikbare vermogen per uitgang is 450 W (met cos
ϕ = 0,7) en de startstroom moet lager dan 16A zijn. Indien
de belasting één van deze waarden overschrijdt, dient de
bediening gerelayeerd te sturing te gebeuren met behulp
van een schakelrelais die in geen enkel geval mag
gemonteerd worden op het bedieningspaneel.
De kabels van de voelers en de kabels van de 230V-kring
moeten gescheiden blijven.

Afstelling:
Houd de toets  5 seconden ingedrukt totdat CIRC. A:
verschijnt en houd vervolgens de draaiknop ingedrukt totdat de
parameter V3V wordt weergegeven.

Zet de parameter V3V op V3V.

(1) Het betreft een motor met twee draairichtingen.
Sluit de opening aan op de klem 32 ( ), de sluiting op de klem 31
( ) en de neutrale draad op de klem 33 (N).

Het betreft een thermischemotor
Aansluiten tussen de klem 32 ( ) (opening) en de klem 33 (N).

Veiligheidsthermostaat
Bij vloerverwarming is het verplicht om een begrenzingsthermostaat
van 50°C en een op 65°C afgestelde veiligheidsthermostaat te
monteren (zie NF P 52-303-1) die in geval van oververhitting de
werking van de verwarmingspomp van de betrokken kring
onderbreken.
Sluit de draden van de veiligheidsthermostaat aan op de 5-polige
connector op de met TS (C) aangegeven klemmen 26-27, na de brug
van de klemmen 26-27 verwijderd te hebben.
14 AD217 15/05/08 - 300008599-001-B



4.3 Aansluiting in cascade (Voorbeeld: 2 ketels)

V: Voeler gezamenlijke vertrekleiding in cascade (uitsluitend aan te
sluiten op de ingang S ECS van de ketel )
1. Hoofdketel
2. Ondergeschikte volgketel
3. SWW-voeler van de op de ketel  aan te sluiten boiler

4. Mengfles
5. Primaire injectiepomp
6. Isoleerklep
7. Verwarmingspomp van het circuit A - Ketel 

8. laadpomp s.w.w.

9. Buitenvoeler
10. Kring 3-wegklep aangesloten op de kring B van de ketel

11. Kring 3-wegklep aangesloten op de kring B van de ketel

12. Externe voeler aan te sluiten op de ketel . Voor een afregeling
per zone. (Deze is optioneel)

13. BUS-kabel voor een verbinding tussen de ketels.
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Indien de kring C gebruikt wordt voor het besturen van een
verwarmingskring, kunt u de primaire inspuitpomp
aansluiten op de uitgang van pomp A en de pomp A als
primaire pomp configureren.

Zie: Technische handleiding van het bedieningspaneel.

- De parameters van de op de ondergeschikte ketels aangesloten
V3V kringen worden op deze ketels ingesteld.

- De primaire pomp van de hoofdketel blijft werken zolang er een
verwarmingsoproep aanwezig is in het secundaire circuit.

De externe voeler  is noodzakelijk. De ketel  geeft de
temperatuur aan de andere ketels door. U kunt een externe voeler
aansluiten op een ondergeschikte ketel om de afregeling per zone uit
te voeren.
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4.4 Inschakeling / uitschakeling van de kring van de ketel (Direct circuit A)

Installatie MET verwarmingsketelkring 
(Direct circuit A)

A: Kring A
B: Kring B
C: Kring C

De directe kring A moet ACTIEF ZIJN
Gedurende 5 seconden drukken op de toets installateur  met
behulp van een schroevendraaier of de punt van een potlood.

Controleer of de parameter KRING A inderdaad is afgesteld op
VERW.

Installatie ZONDER verwarmingsketelkring
(Direct circuit A)

B: Kring B
C: Kring C

De directe kring A MOET UITGESCHAKELD ZIJN
Gedurende 5 seconden drukken op de toets installateur  met
behulp van een schroevendraaier of de punt van een potlood.

Stel de parameter KRING A af op AFWEZ. met behulp van de
draaiknop.
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