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Inhoudstafel

De plaatsing en de in dienststelling van deze toesiellen moeten uitgevoerd worden in overeen-
stemming met de montagehandleiding en moetin een goed geventileerde ruimte geplaatst
worden, indien het als type B toestel wordt gebruikt.

Voorinstaliatie en inbedrijfstellen voorschriften lezen.

Bedienungsanleitung fiir den Anlagenbetreiber und installationsanleitung fiir den
Heizungsfachmann sind auf schriftliche anfrage zu erhalten



voor de gebruiker

Werken uitvoeren aan de installatie

Het installeren, opstarten van het toestel, onderhouden
en herstellen is enkel toegestaan door de erkende
vakmensen in het bezit van de nodige wettelijke erk-
enningen voor de uitvoering van de verschillende werk-
zaamheden

Ondeskundig verrichte arbeid kan het toestel
beschadigen en vernietigen.

Onderhoud

Een jaariijks onderhoud van het toestel is verplicht
Enkel en alleen een erkend vakman mag die werken
verrichten We raden U een onderhoudscontract aan
Een onderhoudsverzuim verhoogt het brandstofver-
bruik en het risico op storingen

Bedieningshandleiding

Bij het niet naleven van deze verplichting, ver-
vait de waarborgs en-of produktaansprakelijk-
heid van de fabrikant.

Plaatsing van het toestel / stookruimte

De gebruiker zal zich vergewissen dat het geplaatste
toestel al of niet zijn lucht nodig voor de goede werk-
ing ervan in de stooksuimte neemt Daarfoe bestaan
weitelijke voorschriften, raadpleeg uw installateur
Wijzigingen enfof aanpassingen aan het toestel zijn
verboden

|_uchttoever- en rockgassenafvoer-openingen mogen
in geen enkel geval verkleind of aangepast worden De
afvoer moet alfiid heltend zijn De luchttoevoer mag
niet afgedicht kunnen worden; een venster is geen
verluchtingsopening in de zin van de norm

De stookruimte vrij van explosieve of gevaatlijke
produkten stellen

Corrosiebescherming

Plaats geen oplosmiddelen, vluchtige of
chioorhoudende produkten in de stookruimte

Deze kunnen een scheikundige reactie veroorzaken
die het toestel en de rookgasafvoer kunnen aantas-
ten.

Controle van de waterdruk op de installatie

Op regelmatige tijstippen de waterstand controleren;
indien nodig water langzaam biflaten Voor een cor-
recte vulling van de installatie, raadpleeg uw installa-
teur

Wanneer U te dikwijis water moet bijlaten, vraag raad
aan uw vakman. Na de vuling de soepele leiding
tussen de ketel en sanitair waterleiding loskoppelen

Technische informaties

Bewaar zorgvuldig deze handleiding voor iatere raad-
pleging

.ees ook aandachtig de bedieningshandleiding van
de gepiaatste regulatie en de documentatie van de
onderdelen van uw installatie
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1 Digitale weergave { 1a fot 1d)

2 Aigemene schakelaar

3 Programmeertoets-weergave parameter

4 Programmeertoets-selectietoets parameter

5 Programmeertoets-bevestiging gekozen waarde

6 Programmeertoets-waarde reduceren
7 Programmeertoets-waarde verhogen
8 Programmeertoets-reset

9 Optionele regulaties

Veiligheidsregels
strikt naleven!

Controlebord
Domoplus®
DPSM 2
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Bedieningshandleiding voor de gebruiker

inbedrijfstelling

+ Controleer als de afsluiters {optie) op de aanvoerV
en terugvoer R open zijn Indien niet, deze openen
Handvat links of rechts bewagen en parallel met
de leiding positioneren.

+ Controleer de waterdruk op de instaliatie, er zal
minstens 1 bar koud waterdruk ap de
manometer M afgelezen worden {optie) indien
naodig bijvullen; de ontluchting van de ketel wordt
verzorgd door een ingebouwde automatische
ontluchter.

» (Gaskraan G openen (optie) Handvat indrukken en
naar links draaien paraliel met de leiding

Gaskraan open

* Noodschakelaar van de C V instaliatie inschake-
len

«  Algemene schakelaar 2 op “I'stellen - Ketel begint
met het startprogramma en verioopt verder,

—De actuele bedrijffsstand waordt in het display 1a
weergegeven

--3»[e actuele keteltemperatuur kan men aflezen in
display 1ed in °C

Na een lange stilstand kunnen er tot 5 startpogingen

plaatsvinden

Wanneer de ketel niet start, gaat de branderautomaat

zich vergrendelen en de storingsmelding gaat blink-

end worden weergegeven

- Reset-knop (8) indrukken. Ketel start {programma
vangt aan met 5 start-pogingen)

Sanitair warmwater bereiding

Lees aandachiig de gebruikshandleiding van de uit-

rusting voor sanitair warm waterbereiding De op-

warming van de reservoir kan over een drieweg-om-

keerventie! of met een laadpomp plaatsvinden

De regeling van het sanitair warm water wordt door

de weersathankelijke regulatie bevolen, volgens de

gemaakte programmatie van temperatuur en duur

- De temperatuur van het 8 W W . wordt door een
boilervoeler gecontroleerd ( zie fechnische handlei
ding van de regulatie)

- Aanbevolen instellingswaarde: 50 tot 55°C

Manometer

Spuidruk vei-
ligheidsklep
3,0 bar

Controlebord Domoplus® DPSM 2
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Bedrijfstoestand
De bedrijfstoestand wordt op het display 1a aange-
geven

Storingen

Tijdens de werking kunnen storingen voorkomen, die
op het driedelige display 1 knipperend worden weerge-
geven. Na een spanningsonderbreking start de ketel
automatisch terug en er volgt een werkingsconirole
van het omkeerventiel, de ventilator en de
circtlatiepomp.

Storingsverhelping

- Reset drukknop 8 indrukken, bii warmteaanvraag
start de ketel opnieuw Bij een nieuwe storing uw
installateur verwittigen.

- Meld aan uw installateur de knipperende cijfers die
op het display verschijnen

- Onderneam zelf geen andere ingrepen aan het
toestel of aan de installatie Start de instaliatie, na
dat de installateur de herstellingen heeft uitgevoerd

Installatie uitschakelen

- Controleer of alie voorzorgsmaatregelen tegen
vorstschade genomen zijin
Bij een lange afwezigheid:

- Regulatie (optie) in stand “UIT" met vorstbeveiliging
instellen. De regulatie regelt de werking van de
pomp en van de brander.

Bij het volledig uitschakelen van de verwarming:

- Algemene schakelaar van de installatie op *0" zet-
ten;

- Algemene schakelaar 2 van het controiebord op
“0" zetten

- Gaskraan G sluiten, handvat naar rechts draaien
( haaks op de gasleiding)

Gaskraan gesloten

Vorstbescherming

- Controleer of de installatie klaar is voor een vorst-
viije werking tijdens de wintermaanden maar 00k
dat tijdens uw afwezigheid, de minimale ruimte-
temperatuur behouden blijft.

-3 Door de ingebouwde veiligheidsintichtingen van
de ketel, kan deze in storing gaan doorb v
gasonderbreking en het toestel vergrendelen
Een bescherming tegen vorstschade is dan niet
meer aktief

Voor een volledige zekerheid tegen vorstschade, is

het volledig ledigen van de installatie noodzakelijk

Raadpleeg uw installateur.

Onderhoud

> De mantelbekleding met een vochtig doek reini-
gen, niet met scheikundige of schuurmiddelen
poetsen

> De reiniging van het toestel zelf en de toebehoren
van de installatie worden door een erkend vakman
uitgevoerd

-

izt

Werking verwarming

Werking sanitair warm water

Controle verbrandingsiuchtdruk
Keteltemperatuur bereikt, brander niet in werking
Na-draaitijd pomp kring verwarming (15 min.)

Na-draaitijd pomp kiing SW.W (2 min }
Brander uit, velligheidsthermostaat uitge-

sprongen door oververhitting ( na atkoeling,
schakeit autarnatisch terug in)

\;%';;rasignaal zonder reden
Korsiuiting in de lage spanning {24V}
Geen jonisatiestroom, geen gas
Storing in de branderautomaat

Gebrek aan verbrandingsiuchtdruk

Vergrendeling branderautomaat door over-
temperatuur, of waterdebiet

Controlebord
Domopius®
DESM 2




Voorbeelden
van aansluitin-
gen Domoplus®
DPSM 2

Installatievoorschriften voor de Installateur
centrale verwarming
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Veiligheidsregels
strikt naleven!

Normen en
tichtlijnen

Lees aandachtig de hierna vermelde instructies
voor de plaatsing van de ketel en zijn toebe-
horen. De installatie zal conform de geldende
reglementeringen worden uitgevoerd en in lijn
met de van kracht zijnde Belgische normen, al-
sook de regels van goede vakmanschap.
Schaden ontstaan door het niet eerbiedigen van
de installatievoorschriften zullen niet op de waar-
borg noch op productieverantwoordelijkheid ver-
haald kunnen worden.

Foutieve installatie en ondeskundige arbeid kun-
nen aanieiding geven tot cngevallen met letsels
en beschadiging van de produkten,

Neem kennis van de hierna vermelde normen en

richilifnen voor de realisatie van de installatie en de
plaatsing van de ketel alsook voor de inbedrijfstelling

S0/306/EG Richtlijn gastoestellen

92/42IECG Richilijn rendement

NBN D51-003  Binnen installatie voor aardgassen
versie 1997, addendum 182

NBN D51-004

Regels van goede vakmanschap uitgegeven door het
WTCB

Federale, Gewestelijke en plaatselijke eisen

Alle maatregelen om brand te voorkomen

Werken aan de installatie
installatie, inbedrijfsteiling, onderhoudswerkzaam-
heden aan het toestel en aan de installatie zullen
enkel en afleen door erkende vakmensen worden
verricht

Bij werkzaamheden aan het toestel
Zet de algemene schakelaar van de installatie op
"0 * en ervoor zorgen dat niemand deze opnieuw
kan inschakelen.
Sluit de gaskraan en zorg ervoor dat niemand
deze,zonder toelating, kan openen.

- De installateur zal de voorschriften omtrent
de rookgasafvoer-luchttoevoer stipt naleven.
{zie hoofdstukken 7 en 14.)



Instaliatieraadgevingen

Bij de plaatsing en inbedriifsteliing van de instaliatie
zullen alle voorschriften stipt nageleefd worden

De installatie van de ketel, de rookgassenalvoet en
de verluchting van de stookruimte alsook de eerste
inbedrijfsteling en later het onderhoud etvan zullen
enkel en alleen door erkende vakmensen worden
uitgevoerd

Er zullen enkel originele wisselstukken, door de fabri-
kant geleverd, worden geplaatst.

Werken aan de gasinstallatie mogen alleen uitgevoerd
worden door erkende vakmensen, na het beéindigen
van de werken wordt een gasdichtheidsproef uit-
gevoerd

Het plaatsen van een nieuwe instaliatie of uitbreiding
wordt aan de lokale gasmaatschappij medegedeeld
en ze zal gekeurd worden volgens de van Kracht
zijnde richtijnen

De modulerende condenserende wandketel zal enkel
en alleen met op de kenplaat aangegeven gassoortin
gebruik mogen genomen worden.

Bijregelingen aan het toestel mogen enkel door de
instaliateur en/fof de fabrikant gebeuren

Modulerende condenserende wandketel worden op
een aangepaste afvoersysteem aangesloten enin lijn
met de vigerende reglementering.

De afvoer van rockgassen enfof de aanvoer van verse
lucht zal uitgevoerd worden met aangekochte goed-
eren bij de fabrikant van de ketel Alle andere produk-
ten zijn verboden

Bij de aansluiting op een normale afvoersysteem nist
ontworpen voor condensatietoestellen zal een proef
worden verricht met inachtname van de minimale
vereiste temperatuur voor een correcte werking van
de ketel

De electrische voeding van de ketel en andere toebe-
horen zullen conform de reglementering worden uit-
gevoerd

Werken verrichten aan electrische installatie enkel
toevertrouwen aan vakmensen die de geldende re-
glementering stipt zullen naleven

Kwaliteit van het C V. water:

- pH-waarde: 4 5t0t8,5
- Chloorionen < 20mg/l
- weerstand; < 500uS/em bij 25°C

- Corrosieinhibitoren en antiviesprodukten zijn toege-
laten mits overleg met de ketelfabrikant; het plaatsen
van een scheidingssysteem is {e overwegen.

De zuurstofdiffusie door niet dichte kunstofleidingen
of door een te kleine expantievat moeten onderdrukt
worden Eventueel een warmiewisselaar tussen ketel
en vioerverwarming installeren

Bij de inbedriifsteling van een nieuwe of een be-
staande installafie zal men deze altijd spoelen De
vulling zal met niet behandeld water gebeuren, ttz
met normaal drinkwater

Belangrijke aanwijzingen over het waterdebiet

in de installatie

- In het toestel is een circulatiepomp ingebouwd, die
een restopvoerhoogte heeft om het water doorheen
de instaliatie te laten circuleren Wanneer de
beschikbare restopvoerhoogte onvoldoende zou
Ziin, is de plaatsing van een tweede pomp mits het
inachtnemen van:

- Bij de installatie van een tweede pomp zal men
controleren dat het maximaal debiet doorheen de
kete! niet overschreden wordt op basis van een
max toegelaten snelheid van 1,5 mis. We raden
aan de instaliatie zo te ontwerpen dat men gebruikt
kan maken van een evenwichiscollector

- Schaden aan het toestel als gevolg van een te
grote watersnelheid is niet gedekt door de waar-
borg

Onderhoud

De gebruiker is verplicht op regelmatige tijstippen een
onderhoud en relniging van het toestel en de toebe-
horen door een erkende vakman te laten
uitvoeren (jaarlijks) Het onderhoud zal conform de
richtlijnen vervat in deze handleiding plaatsvinden.
Woe raden U aan een onderhoudscontract met uw
installateur of met de dienst na-verkoop van de ketel-
fabrikant af te sluiten

Stookruimte

De ketel zal in een droge, vorstvrije en veruchtte
plaats geinstaileerd worden Zijn plaatsing in een siof-
fige en vochtige ruimte zoals b v badkamers, wasp-
laats en droogruimte is niet toegelaten in het bijzonder
bij luchtafhankeliike toestellen zal er in de stookruimte
geen schadelijke produiten opgeslagen worden, zoals
bv verdunners, reinigingsproducten op basis van
chloor, verven, lijmen etc. Bij verdamping kunnen die
produkten een corrosiereactie veroorzaken.

in geval van schade zan het toestel door corrosie
vervalt de waarborg

Technische informatie

Leg de werking van het toestel aan de gebruikar van
de instailatie uit Geef hem de nodige uitleg omtrent
het controlebord van het toestel, gebruik daarvoor de
handleiding en wijs de voornaamste punten uit de
handleiding aan, inclusief de veiligheidsorganen

installatie
raadgevingen

i
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Technische
informatie
Domopius®
DPSM 2

Technische informatie
Domoplus® DPSM 2

Doropi us® DPSNVE 20 35 50
CE-keurmerk CE 0085 CE 0085 CE 0085
Nominal e belasting G20 Hs W 4,4 - 21,3 8,4- 36,2 11,0 - 42,0
Nosri nal e beiasting G25 ks kw 4,0- 18,0 7.3 - 30,4 -
Nominaal verrrogen 40/30°C bij G20 kW 4,3- 20,% 8,2- 34,5 11,8 - 49,5
Nominaal verrogen BO/80°C bij G20 kW 3,8- 18,5 7.4- 31,5 10,8 - 45,6
Nominaal vermogen 40/30°C bij G25 kW 3,9- 17,0 7,1 - 29,0 -
Nominaal verrmgen BO/60°C bij G26 kw 3,5- 15,6 6,4 - 26,5 -
Verrrogensver houdi ng min. /max. 1:8 1:4 1:4
Genormseli seerd jaarrendement 40/30°C % 109

Genormaliseerd jaarrendenent 75/60°C % 106
Verbrandingsvertiezen bij 40/30°C % 0,4--1,2 0,4--1,1
Verbrandingsvertiezen bij 80/60°C % 2,027 2,0.--2,8
Gerr ddel de rockgasterrperatuur bij 40/30°C °C 33 33
Gaivi ddel de rockgastenperatuur bij B0/60°C eC 683 63
Rookgasvol ume bij 40/30°C kafs 0,0018-0,0086 | 0,0033-0,0144 | 0,0048-0,0208
Rockgasvol ure bij 80/60°C kgls 0,0018-0,0090 | 0,0036-0,0153 | 0,0051-0,0220
€02 gehalte in de ropkgassen bij aardgas H % g

Beschi kbare restoverdruk van de ventilator Pa 200

Lucht en rockgassensansiuiting nm 8BO/125

NOx emissie (aardgas H )/ KWh <20 <15

CO errissie {aardgas H rmg/ KWh <13 <11
MBx. toegel aten werkingstenperatuur ec g5

Mbx. toegelaten overdruk bar 3

Wateri nhoud liter 2,3 3.4 4,7

M ni meal waterdebiet 1/h 200 300

Gasaansluiting g 2

Aan -en terugvoer aansluitingsroeren G 1 1%
Hoeveel heid condensatie bij 40/30°C Hh 2.2 3.5 4,5

pH condensatiewater ca. 4,5

Aanstuiting condensafvoer @ mm ca. 2b

Electrische aansiuiting V7 IHe/ A 230/50/6 o
Etectrisch verbruik w 121 134 150
Bescher i ngsni veau 43020 1P40

Hoogte T 800

Breedte T 500 640 780
Diepte m 460

Verzendi ngsgew cht kg 49 68 79




Afmetingen Domoplus® DPSM 220 & DPSM 235

1e.5 Afmetingen
440 Domoplus®
DPSM 220
DPSM 235

900

g 2 l_ g
o
N s 20
O (9
e S Keteltype | Maat “A" | Maat °B"
8 260 8 DPSM220| 500 120
DPSM235| 640 100

Domoplus® DPSM 220 met Grundfos-pomp 15-40 Domoplus® DPSM 235 met Grundfos-pomp 16-60 Beschikbare
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Afmetingen Domoplus® DPSM 250
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» De open verdeler is af fabriek ingebouwd

Bij een installatie in "cascade”, de by-pass buis
verwijderen Het plaatsen van een bijkomende
pormp tussen de ketels en de open verdeler is niet
toegelaten

Wanneer de open verdeler is weggenomen, de
twee uiteinden afsluiten door middel van de bijge-
leverde doppen en dichtingen

HR terugvoer verwarming
HV aanvoer verwarming
KR terugvoer ketel

KV aanvoer ketel
OV open verdeler

Afmetingen
Domoplus®
DPSM 250

Open verdeler
in de ketel
ingebouwd
Domoplus®
DPSM 250



Productbeschrijving
Domoplus® DPSM 2

Condenserende - Condenserende gasketel volgens Richiljn Gastoe-

gasketel stellen 90/386/CE voor wandmontage
Domoplus® * ‘\ermogenbereik van de ketelreeks: 4 tot 50 kW
DPSM 2 * V\oor brandstoffen: Aardgas volgens EN437

* Fabrieksinsteling: Aardgas H 15,0/20mbar
* Automatische modulerende werking

* Geschiktvoor open en gesloten werking

= Weersafankelijke regeling inbouwbaar

* Cascade tot 4 ketels op een afvoerkanaal
door ingebouwde terugstagkleppen

* Voor gesioten installatiesystemen met een ma- 6"1:\
ximale vertrektemperatuur tot 95°C, instelbaar op &'}'@
max 80°C met voorkeur aan zeer lage tempera- QW
tuurswerking e

* Warmtewisselaar uit speciale Al/Si-legering, met
watergekoelde en gesloten verbrandingskamer

* Premix modulerende viakke vezelnetbrander met
geluidsarme radiaal ventilatorrad

* Micrecomputer gestuurde branderfuncties en tem-
peratuur aanduiding, diagnose systeem en de
vereiste veiligheidsfuncties

» Electrische hoogspanningsontsteking met ionisa-
tie vlambewaking Voorbeeld van een kenplaat Domoplus® DPSM 2

* Compacte gassiraat met nuldrukregelaar, twee
ventielen en ingebouwde zeef

* |ngebouwde circulatiepomp

* Condensatiesifon met overicopslang

» Automatische ontluchter en waterdrukbeveiliging

» Ketelmantel met hoogwaardige isolatle, ult staal ,
electrostatisch gespoten

* Kleur: wit naar RAL 8010

s Console voor wandmontage, bevesiigingsmate-
riaal en techhische handleiding in beide landstalen
zijn met het toestel geleverd

* De ketel wordt met een beschermingsfolie in een
kartonnen doos met geintegreerde paliet geleverd

* Voor het type DPSM 250, is een open verdeler
ingebouwd; afsluitdoppen voor een andere
toepassing zijn meegeleverd

Qpties zie tarief

DomoCommand® DC 225

Optionele regulatiesystemen

Zie tarief

12 DomoCommand® DC 210/DC 111
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Ketelopbouw Domoplus® DPSM 250
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Instailatie van de gasmodulerende condensatieketel
Opstelling, gasaansiuiting, rookgassenafvoer, hydraulische

aansluitingen

Opstelling

Lees aandachtig de instaliatieraadgevingen voor de
plaatsing
\{@d de

«  Verpakking verwijderen, ketel van de transportpal-
tet afnemen Plaats de ketel niet op zijn aanstiuitin-
gen

* Plaats bepalen waar de ketel zal bevestigd wor-
den en boorpunten aantekenen

~3Positie van de gasaansiuiting, aan- en terug-voer
en rookgassenafvoer in acht nemen

—>Bevestigingsmateriaal voor de wandmoniage is
bijgeleverd

* Wandconsole 1 waterpas bevestigen

« Ketel aan de console hangen en door middel van
de twee afstandshouder 2 loodrecht regelen

*  Bij een gebruik op atmosferische wijze (lucht aan-
gezogen uit de stookruimte) de vigerende norm
NBN D 51-003 stipt naleven

* Bij de aansluiting van een ketel met een dubbel-
wandige rockgasafvoer, deze zo kort mogelijk te-
gen de wand aanbrengen; lange horizontale stuk-
ken zijn te vermijden

*  Voorpaneel controlebord neerklappen en afnemen

« Verwijderen van de keteldeur: zekerheidsschroef
aan de bovenzijde van de ketel losschroeven, ver-
gendetknop indrukken, deur naar voor kantelen en
uit de gelijders heffen om ze te verwijderen

Gasaansluiting

* Diameter van de gasleidingen bepalen volgens de
geldende norm.

—De installatie van een thermisch-sluitende gas-
kraan {TAS)is aanbevolen.

+ (Gaskraan 3 (optie) monteren; bij de montage van
de halve losse koppeling op de gasbuis van de
ketel, deze met een gastang tegenhouden

* Gasleiding 4 spanningsvri] aansluiten; we raden
de plaatsing van een filter aan

Rookgassenafvoer

Raadpleeg de installatievoorschriften

*  De rookgassen afvoerleiding conform de handlei-
ding rmonteren.

—»in hoofdstuk 14 is een samenvatting van de ver-
schillende rookgassenafvoer systemen weerge-
geven
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Hydraulische aansluitingen

1 Voor de aansiuiting van de condenserende gaske-
tel Domoplus® raden we het gebruik van de optio-
nele aansiuitsets aan
Installatie grondig spoeien en de aan- en terug-
voerieidingen spanningsvrij aansiuiten

Aansluitset DPSM 220 & 235

Aansluitset DPSM 250

L K

fo

2 in de ketel is een circulatiepomp ingebouwd De
beschikbare restopvoerhoogte controleren tov
de hydraulische weerstand van de meest belaste
kring Indien het onvoldoende is een bijkomende
pomp installeren( zie hoofdstuk 13 voorstel 2)

3 De ketel vereist een minimaal waterdebiet Voor
de zekerheid Is de plaatsing van eenregelbare by-
pass aanbevolen{insteling ca 350 mbar voor de
DPSM 220, ca 500 mbar bij de DPSM 235)

4 Veitigheidskiep in de vertrekleiding aansiuiten Uit-
blaasleiding zal minstens 1 maat groter zijn dan
de aansiuiting en zal geplaatst worden zonder ver-
nauwing met de kortst mogelijke afstand tof aan
de riolering De leiding zal niet vrij uitmonden. De
uvitblaasopneninng moat vrij en controleerbaar zijn

5+6 De omschakeling van verwarming naar oplading
boiler zal langs de gemotoriseerdedrieweg-om-
schakelventiel gebeuren{optie) De omschakeling
waordt door het sturings-automaat bevolen. De bok-
tervoeler is met het controlebord van de ketel ver-
bonden

7 De sturing van de sanitaire omiooppomp wordt
door een klok geregeld (niet voorzien)

8 De regelingin functie van de buitemperatuur wordt

met de regelaar verzorgd: {volgens besteliing)

- DomoCommand® DC 225(montage in de ketel
of op een wand) - Een directe kring

- DomoCommand® DC 210 {inbouw in de ketel)
Een directe kring met uitbreidingsmogelijkheden

- DomoCommand®DC 210 + DC 111 {inbouw in
de ketel) -Een iring zonder mengkraan & een
kring met mengkraan

- DomoCommand® DC 121 (wandmontage)
Bijkomende kring met mengkraan

g Differentiele drukregelaar voor confortinstallaties,
zorgt voor een constante en lage drukverschil aan
de thermostatische ventielen Instelling ca 100 tot
150 mbar in functie van de eisen
Voordelen:

- Geen geruis
De thermostatische ventielen werken met een
constante en lage differentiele druk.

— Optimale benuttingsgraad
Geen temperatuursverhoging aan de retour
door het openen van het bj-pass veniiel
Maximale benuttingsgraad door maximate con-
densatie

- Zekerheid van werking in elke bedrijfssomstan-
digheid Minimum volume wordt langs de bij-
pass 3 verzekerd

10 Gesloten expantievat op de retourteiding aanslui-
ten. Voordruk min 1 bar Min aanluiting 12 mm

bar Plaatsen van een speciale afsluiter is
toegelaten (zonder hendel)

Verdere nuttige informatie:

» De DPSM ketels worden enkel op installaties met
gesloten systemen {oegepast

» De vertrektemperatuur naar de vioerverwarming is
te coniroleren door de plaatsing van een veilig-
heidsthermostaat (optie}
In vicerverwarmingsinstallaties zonder gescheiden
systeem zal men enkel zuurstofdichte leidingen
instalieren Wanneer de leverancier van de kunst-
stoffen leidingen toevoeg-producien heeft voorzi-
en is het aan de instaliateur zich te vergewissen
dat die producten geen nadelige reactie met alumi-
nium of aluminiumiegeringen vercorzaken.
Voor vioerverwarmingsinstallaties zonder zuurstof-
dichte leidingen is de plaatsing van een schek
dingssysteem verplicht{warmtewisseiaar)
In dat geval zal de secundaire kring eveneens
uitgerust worden met een gesloten expantievat en
een veiligheidsventiel

« Voor de plaatsing van de ketel ais dakopstelling of
bij een uiteenlopende installatie is de ketel uitge-
rust met een minimale drukbegrenzer

Voorbeelid
hydraulische
installatie
Domoplus®
DPSM 2
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Installatie van de modulerende condenserende gasketel
Electrische aansluitingen, afvoer condensaat

Electrische aansluitingen

2
n met een zekering van

+  Netaansluiting bescherme
B8A
Voeding van de ketel moet langs een dubbelpolige
noodschakelaar gebeuren (min. 3mm afstand tus-
sen het sluitingscontact.

+ Frontpaneel 1 afnemen - Schroeven 2 lossen

- Controlebord 3 in servicepositie plaatsen
- schroeven 4 lossen - controlebord kantelen
Beschermingsdeksel 5 afnemen - Schroef 6 los-
sen

- Electrische aansiuitingen verrichten - onderste
rwaarte stekker 7 uittrekicen en aansluitingen uit-
voeren

- Indien nodig bovenste witte stekker 8 uittrekken en
de netspanning voor de externe pomp erop aans-
luiten

« Indien nodig de groene stekker 9 uittrekken en de

laadpomp van de boiler aansiuiten.

allen voor DPSM 250

Eventuele bijkomende aansiultingen worden op de

klemmenstrook X2 uitgevoerd

Ondasbra-  Boller- Buiten- Ruimte- Bus-aanslull-

king brander voeler voeler voeler ing
. - "l {na Inbouw van da
LR -
l \ L} 1

regefaar DC 210)

+  Kabels doorheen de kabeldoorvoeren plaatsen en
de ontlastingsklemmen gebruiken
Controleer of alle stekkers op hun plaats zijn en
alle draden aangeschroefd

« Beschermingsdeksel terug monteren en vast-
schroeven

»  Controlebord omhoog klappen en bevestigen.

Condensaatafvoer

Raadpleeg de installatievoorschriften en technische

handleiding van het neutraliseer-toestel

-» De in voegen zijnde reglementeringen zullen siipt
nageleefd worden Voor de DPSM-ketel kan op
aanviaag sen neutraliseertoestel worden geleverd
(optie)

—» Een afzonderlijke afvoer voor de condensaten van
de rookgasafvoer is overbodig, dezeworden met
de condensaten van de ketel langs de ingebouwde
sifon afgevoerd.

- Condenserende gasketels koelen, in functie van
de toepassing, de rookgassen onderhet waterdau-
wpunt Het onstane condenswater heeft een pH-
waarde van 3,5 tot 4,5 Wanneer de reglemen-
tering het verpiicht, kan het neutrafissertoestel
ervoor zorgen dat de pH-waarde van het condens-
water na neufralisatie verhoogt wordt tot min. 6,5

GlE72284

Ketel zijaanzicht

NOOOIOIONNNNNNNNNN

281190

Neutraliseertoestel

-» \erbruikte granulaten eisen geen speciale
behandeling. Ze kunnen in droge toestand met
het huisvuil worden meegegeven.



Voorbereidingen voor het inbedrijfstellen

Ketelsturing, schakelkast

Schakelkast

De Domopius®-schakelkast is met de nodige appa-
ratuur voor een normale werking uitgerust, t1z. alge-
mene schakelaar, regel en veiligheidsorganen.

Voor de optionele DomoCommand®-reguiaties zijn
de nodige sansluitingen met het basisapparatuur
reeds voorbereid ( raadpieeg de technische informa-
#ie omtrent de DomoCommand®-regulatiesystemen)

1 Digitale aanduiding {( 1a - 1d)

1a Geef de aktuele werkingsstand aan, een blijvende
storing (knipperend)of het nummer van de para-
meter bij de programmatie

1o Duid een negatieve waarde met het teken * - *
aan, een cijfer voor het toerental van de ventilator
of een cijfer bij de programmatie van het toestel

1o+d Geef de aktuele keteltemperatuur aan, de in-
stelwaarde van een parameter of het

nummer van de aanwezige storing aan

2 Algemene dubbelpolige schakelaar
Hoofdschakelaar voor de ketel en de optionele
regulatie
1= Aan - Narmale stand
0 = Uit - de ketel en regulatie zijn spanningsioos

3 Toegangstoets parameters
Keuzetoets van de programmeerbare parame-
ters, automatische overgang naar de normale
werkingsstand na 20 minuten.

4 Toegangstoets wijzigen van de parameters
Toegang tot het wijzigen van de gekozen parame-
fer

5 Bevestigingstoets
Overneemt de ingestelde parameter waarde

6 Wijzigingstoets * - ¥

Om de geprogrammeerde waarde te verlagen
7 Wijzigingstoets "+

Om de geprogrammeerde waarde te verhogen

B Herbewapeningstoets branderautomaat
Relais herwapenen na een storingsmeiding

9 Inbouwruimte voor de DomoCommand®

cd

1- a b
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Weergave display in normale werking

Ciifer 1a = Werkingsstand 0-9 of storingsaanduiding
E

Cijfer 1cd = Vertrektemperatuur of storingscode Exx

Cijfer 1a

0 geen warmtevraag

1 voorventilatie, naventilatie

2 ontsteking

3 werking brander

4 werking opwarming SWW

5 kontrole verbrandingsiucht ventilator

6 Max. ingestelde ketelternperatuur overschreden

7 Na-draaitijd pomp verwarming
{15 min , nadien “0" - geen warmteaanvraag meer)

8 Max ingestelde keteltemperatuur voor oplading
SWW overschreden of nadraaitijd laadpomp
SWW (2 min , nadien "0" geen warmieaanvraag
meer)

9/E Brander uitgeschakeld door het beveiligingssys-

teem

Bij de uitschakeling, verschijnt afwisselend de werk-

ingsstand 9@ met de vertrektemperatuur en de

biokkeringscode Exx.

- E 18 Verirekiemperatuur overschreden
tv=ty ref + 5°C (85°C)
- E 19 Retourtemperatuur overschreden
ir>iv ref + 5°C (85°C)
- E 24 Negatief temperatuursverschil:
tr-tv > 10, 20 of 40°C na 75, 60 of 30 sec
- E 25 Temperatuursverhoging te groot:
tv > 3K/sec
- E 30 Temperatuursverschil te groot:
tv-t{r>38°C

H" Hoog bedrijf' - max ketelvermogen voor 15 min
{zie pag 17 test functies)
L" Laag beddjf" - min. ketelvermogen veor 15 min
{zie pag 17 test functies)
OFF Manueei uitschakelen van de ketel doar *-" toets
(> 5 sec ) Door *-" toets >5 sec in te drukken

start de ketel opnieuw

Legende

Digitale weergave { 1a tot 1d)

Algemene schakelaar
Programmeertoets-weergave parameter
Programmeertoets-selectictoets parameter
Programmeertoets-bevestiging gekozen waarde
Wijzigingstoets, waarde verlagen
Wijzigingstoets, waarde verhogen
Herbewapeningstoets branderautomaat

DD N -

t, Gemeten aan-
voertermpera
tuur in °C

fl

reInges;tueldt»z ke-
teltemperatu-
ur °C

Gemeten re-
tourtempera-
tuur ketel °C



Voorbereidingen voor het opstarten van de ketel
Ketelsturing

Instellingen in Toegang tot de parameters
het niveau In de normale werkingsstand toets . eenmaal
: . indrukken- achter het eerste ciifer verschijnt een
parameter Niveau gebruiker punt g d
1. Max keteltemperatuur voor verwarming Cijfer 1a = nr parameter
vref instelbaar: 20°C - 80°C Ciifer 1ed = instelwaarde
2 Instefingsvoorwaarde:Fabrieksinsteling
3. Instellingsvoorwaarde:Fabrieksinsteling
4. Instellingsvoorwaarde:Fabrieksinsteling
Niveau installateur (na ingave code “56") - a b ¢ d
5 Gewenste temperatuur SWW. Aflezen van de parameters
tb ref instelbaar. 10°C -60°C - Na toegang tot de parameters, de drukknop p»)
6 Instelingsvoorwaarde: fabrieksinstelling indrukken teikens men een volgende parameter
7 Instelingsvoorwaarde: fabrieksinsteling wenst te iezen op niveau van de gebruiker en de
8. Wachtijd tussen 2 warmte aanvragen installateur(na inbrenging van de service-code)
9 i;stgiwa%{gec. (\},0 -30(x 10,2 sec ) Wijzigen van de parameters
| a; lraa: ! de: 03 pgr;p . De fabrieksinstellingen zullen enkel en alleen, na
nsiewaarce. U3 - min. overleg met de fabrikant, mogen gewijzigd worden
A. Hydraulisch systegm'C V-SWWwW Door de wijziging van de fabrieksinstellingen zijn de
Werking verwarming: werkings en veiligheidsfuncties niet meer gegaran-
Ox en 2x zijn niet toegelaten deerd
1x Buitentemperatuur voeler Parameter nr met drukkno [‘q
- S p|%opzoeken
3\’;3&1‘: VS' \Sﬁng met speciale interface - Paramster nr met drukknop @ opyeagen
%0 Omkgeerklep {2°4 V) Wijziging met de  toelsen E] of E]
x1 niet van toepassing Elke  wiiziging mel  teels @ bevestingen
x2 Omkeerklep(24V) omgekeerde sturing + Systeem  vedaten door de loets @ in e druk-
b Max toerental ventilator: werking C V. l ;e" D ingestelde Wa:de Is geadiiveerd
IIStE]]U' 220 100/ oY nbrengen van service-code
insteiling gg:ﬁ 235 j;l m/”“” ((jggo . l"“")) in de normale werkingsstand van het toestel, de
* i min
insteling DPSM 250: 55 ™9/ (5500 '/ ) *f;tf:gm.mfﬂ%] geljidijdig indrukken - in cisplay
C. Max toerental ventilator : werking S WW Ve a ( E} Codelr "56" "
Instelling DPSM 220: 51 %%/ (5100 /) T 0 ode-R ingeven en  be-
Instelling DPSM 235: 46 1on; (4800 1 ) vestigen  door  de  toetsen @ E@ gelijktijdig
A ingedruki  te houden  tot  wanneer  men  de
Instelling DPSM 250: 55 wwm (5500 '/ ) nge
d Min toerental ventiiator in */ " me bevestiging  met  de  toets ¥ heefi  gemaaki
Insteling DPSM 220: 30 me;::n (3000 ) = Druk  vervolgens de  toels @ in, de toegang
Insteling DPSM 235: 26 wo/mm (2600 ¥/ n) tot  de service  pasamelers  §S v gegeven
insteling DPSM 250: 18"%% (1800 '/ )
E Correctie buitenvoeler
t,o, instelbaar: -3°C - +3°C
F Bus-Adres
-01 Uit, bij sturing door externe interface Niveau Informatie
01 Standard voor DG 225 Opvragen van de temperaturen van de instaflatie:
02 Instelwaarde voor DC 210 In de normale werkingsstand de toets @tweamaai
04-07 Ketelcascade {4=Ketel 1, 7=Ketel 4) “indrukken - punt achter het cijfer 1a knipperd ()
G. Overgangstid min tot max belasting: 10 60 sec Cijfer 1a = parameter nummer
H Zonder betekenis Cijfer 1cd = gemeten waarde
1 00 Verwarmingsfunctie uitgeschakeld Met de toels Eﬂ de inviduele  temperaturen
zomerstand, 8 W W. mogelijk opvragen:
01 Verwarmingsfunctie geactiveerd 1. aktuele verirektemperatuur tv in °C
Na-draaitijd pomp volgens parameter 8. 2. aktuele retourtermperatuur trin °C
02 Verwarmingsfunctie geactiveerd, omloop 3 a::gtue;e ée[igpet!’amur sanitair wgrm water in °C
pomp in continu bedrijf . aktueie buitentemperatuurin °
J Aanvangstoerenta! ventilator 6. gevraagde keteltemperatuur tv refin °C
Insteiling: beperkt tot 80% ( van de max De aanduidingen 5., 7., 8., en 8. zijn zonder
instelling) betekenis
L Functie branderonderbreking (BU)
X0 Aktief bij het sluiten van het contact
%1 Aktief bij het openen van het contact
Gevolgen
0X geen verwarming/warm water
)2 1X geen verwarming

2X geen warm water



Tacho-informatie
Opvragen van het toerental van de ventilator:
= Service-code inlezen

+ In stand normaie weergave, druk toels @ drie
maal in
Cijfers 1a tot 1d geven het toerental weerin /_,

| vo DPSM220

Communicatie aanwijzer
= Sermvice-code inlezen
» in stand normale weergave, druk {osts f§:] vier
maal in.
- Wanneer de communicatie tussen de branderau
tomaat en de regulatie in orde is, verschijnt op
het display de volgende aanduiding:

Knipperend knipperend
Sl ’/p S—7 -y —
N DR

000N

Q O O

Storingsmelding

Duidt de gemeten waarde bij het in storing gaan van
het toestel, alsook de foutmelding

» Service-code inlezen

« In stand normale weergave, druk toets @ viffmaal
in - het parameternr (cijfer 1) knippert.
Cijfer 1a = parameter nummer
Cijfer 1cd = gemeten waarde/storingsnr {niet knip
perend)

» Metdetoets @ de afzonderlijke parameters op
vragen:

1 Oorzask van de vergrendeling{ ciifer 1CD, zie

storingsnr onder hoofdstuk storingen).
Werkingspositie van de kete! bij het ontstaan van

de storing{ cijffer 1d, zie normale weergave)
Vertreldemperatuur bij het optreden van de storing

Retourtemperatuur bij het optreden vande storing
Temperatuur s ww bij het optreden van de storing
Ruitentemperatuur bij het optreden van de storing

]

[0 -

Cijfer-aanduidingen
- Negatieve waarde wordt in display 1b weerge
geven door het kenteken *-"
- Waarde > dan 99 wordt driedelig in display 1b tot
1d weergegeven

O

Nood-werking

Voor een tijdelijke werking met of zonder storing aan

de requlatie, is een nood-werking via de branderau-

tomaat voor c v en sww mogeliik

+ Algemene schakelaar op “I"

- Bij een aangesloten buitenvoeler, wordt de ketel
gestuurd door een vaste stooklijn geprogrammeerd
in de branderautomaat
8ij niet aangesloten buitenvoeler, wordt de ketel
konstant op zijn max. keteitemperatuur gehouden
(80°C).

Test-functie

- Voor het uitvoeren van de nodige insteliingen al
sook voor de meting van de verbrandingsgassen
kan de ketel door de test functie parameter gepro
grammeerd worden om 15 minuten op max of
min vermogen e functioneren

Maximaal vermogen:

. Toetsen[2)en (+] gelijktijdig indrukken

Display duidgt aan: 1a: "H" voor"Hoog"

- Op de cijfers 1ed, kan men de aktuele keteltempe-
ratuur aflezen
Minimaal vermogen:

+ Toetsen (%) en -] geliktidigindrukken
Display duidt aan: 1a: "L" voor "l.aag"

- Op de cijfers 1cd, kan men de aktuele ketelterm
peratuur aflezen

Testfunctie verlaten
- Om de ketel van “hoogflaag” werking naar de nor
male werkingstand te programmeren:

+ Toetsen [+ en (=] gelojktijdik indrukken

Ketel uitschakelen
- In deze functie kan de ketel en sanitair warm water
bereiding manuee! worden uitgeschakeld.
. Toets (=) 5 sec. indrukken - de ketel schakelt uit
en op de display verschijnt "OFF"

» Doordetoets E] opnieuw 5 sec in te drukken zal
de ketel opnieuw aangezet worden

2

3
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Voorbereidingen voor de indienststelling
Voorbereidingen, indienststelling, meting verbrandingskwaliteit

lijk bevestigd dat er.geen
te it

Flexibel terug monteren tussen drinkwaterleiding
en Ketel

Voordruk van het expantievat controleren en indien
nodig aanpassen aan de eisen van de installatie.
Instaliatie vullen en ontluchten - circulatiepomp
niet in bedrijf stellen - omkeerklep manuesl ope-
nen

Afsluitdop van automatische 1 een halve toer open
draaien

-» De condenserende ketel wordt door middel van de

controleren

ingebouwde automatische onluchter 1 ontlucht
Condensatiesifon vullen
Voor de eerste inbedrijfstelling en voor de plaat-
sing van het rookgasafvoersysteem, de ketel langs
de afvoer van de rookgassen{ nietin de fuchtin
Jaatopening!) met drinkbaar vulien tot er water uit
de overloop van de sifon loopt (ca 0,2 liter)
Het opstarten van de ketel zonder de sifon te
vullen kan ernstige beschadigingen aan de
ketel veroorzaken.
Druk van de installatie op de manometer aflezen
Minimale werkingsdruk van de ketel: 1 bar.
Waterdichtheid van de ganse installatie controle-
ren
Schakelkast van de ketel sluiten, veiligheids-
schroeven indraaien
Kraan voor de vuliing van de ketel sluiten en flexi-
bel loskoppelen
Gasleiding tot aan de dienstkraan op dichtheid

Alle dienstkranen van de gasleiding naar de ketel
openen

De gasleiding vakkundig onfluchten
Afvoersysteemn van de rookgassen op dichtheid
controleren - specifiek meetioestel gebruiken

-> Statische overdruk: 1000 Pa

Max lekdebiet: 50 I/hm? op basis van de inwendige
opperviakte van de rookgasafvoerbuis:
{A,=0,24m¥m, A,;,=0,30m?m, A,,,=0,40m%m).

® Bij concentrische afvoersystemen meet men de

CO, gehaite in de meetbuis 1 Het afvoersysteem
wordt als dicht beschouwd bij een CO,-waarde
kieiner dan 0,2% (zie pag 19)

/
/

ketellichaam

0275776 ﬁ

Condenswatersifon vullen

(bij eerste inbedrijfstelling ca. 0,2 1)




inbedrijfstelling

« Gaskraan voor het toetsel sluiten

+ Schroef aan meetnippel "N" twee toeren los-
draaien en drukmeettoestel aansiuiten.

= (Gaskraan openen

= Noodschakelaar stookplaats en ketelschakelaar
inschakelen

-> Ketel gaat in bedrijf - verbrandingsluchtventilator
start en de werkingsfunctie wordt gecontroleerd -
na de vootventilatietijd gaat de ontsteking aan en
vervolgens opent de gasklep en de brander slaat
aan

-> Bij de eerste start kan er zich nog lucht in de
gasleiding bevinden De branderautomaat maak 5
pogingen tot opstarten van de ketel vooraieer hetin
storng gaat - knipperende melding"2" (geen ioni-
satie) komt te voorschijn op het display Na het
indrukken van de herbewapeningsknop zal de bran-
derautomaat het stariproces opnieuw aanvangen

-> Gaat de brander nietin bedrijf en de knipperende
storingsmeiding "9-12" komt te voorschijn en biijft
ondanks het indrukken van de herbewapenings-
knop, dan is druk op de installatie te laag en de
waterpressostaat is uitgeschakeld. Indien nodig,
water bijvullen

» Statische gasdruk in bedrif aflezen en vergelijken
met de gegevens van de kenplaat

Buiten de foegelaten werkingsdrukken (aardgas

ten.

»  Meettoestel ontkoppelen, drukmeetnippel “IN" slul-
ten

- Dienstkraan openen en controle van de drukmeet-
nippel op dichtheid

« Algemene schakelaar op ‘I’ zetten

-> Brander gaat in bedrijf

- Ketel op max vermogen programmeren (zZie test-
functie)

« Branderinsteling door meting van de verbrandings-
kwaliteit controleren{zie hoofdstuk verbrandings-
meting), indien correctie uitvoeren (zie hoofdstuk
branderinstelling)

« Test-functie verlaten

« Meeiverslag opstellen, (zie hoofdstuk 12}

+ Ingebouwde regulatic DomoCommand® met de
daartoe voorziene handleiding programmeren.

» Gebruiker wilzen op de bediening van het toestel
en wat te doen in geval van storing.

Meting verbrandingskwaliteit

#% = meting verbrandingsgassen

@= luchttemperatuur/ dichtheidsbeproeving
Kunststoffen stoppen met schroevedraaier of met
een platte sleutel lossen en verwijderen

« Verbrandingskwaliteit in opening A meten.

= | uchttemperatuur in opening Z meten

- Na meting, de openingen dicht afshiten

-> De meetbuis Z dient ook voor het meten van het
CO2 gehalte in de concentrische ruimte van de
luchitoevoerbuis bij de controle van de rookgas-
senafvoerbuis op dichtheid

CLI

Gasdrukmeetnippel

Rookgas en luchtioevoer meelpunten

4187178
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Voorbereidingen voor de indienststelling
Instelling, uitschakelen

Branderinstelling

-> De condenserende gaswandketel is in de fabriek _

afgeregeld met aardgas type H (Ws = 15,0 kWh/ N

m®) bij een toevoerdruk van 20 mbar. !

Fabrieksinsteliing van de branderbelasting:

DPSM 220: 16,4 KW DPSM 235: 32,6 kW

DPSM 250: 47 kW

De volgende controles worden, bij het ingangstel-

len van de ketel, door de installateur verricht

Verbrandings meettoestel aansiuiten

Kete! opstarten

Ketel in test-functie programmeren

CO_-in de rookgassen meten.

CO-gehalte in de verbrandingsgassen eveneens

meten

+ Opstart en meetversiag invullen -Deksel van scha-
kelkast en voorpanee! ketel terug monteren, veilig-
heidsschroeven terug indraaien.

" 4 4 = .

Aanpassing van het vermogen

Door het instellen van het toerental van de Sanitair warmwater productie
ventilator kan het max. ketelvermogen worden
aangepast voor de verwarming. Hou eveneens rekening met de technische informa-

» Service-code inlezen - bij de normale werkings- fies van de boiler
stand, de toetsen @ en @ gelijktijdig ingedrukt De opwarming van het 8 W W is door een laad-

houden tot wanneer de letter "C"op het display ta  Pomp voorzien De regulatie in functie van de
verschijnt buitentemperatuur uitgerust met een boilervoeler ,

det -
Mel@of[z]toeis de code nr “56" in, bevestig ?upu(rjsakrlehrgrse r\}vx\zwaangesloten, regelt de tempera

daor de toetsen (&) en ) gelijktiidig in te drukken

on activeren door terzelfde tijid de toets Bt - Stel detemperatuur in volgens wens.
drukken J @m ¢ Aanbevollen temperatuur; 50°C tot 55°C

Parameter opvragen - vertrekkend van de normale Onderbre-  Boiler- Buiten-  Ruimie-

weergave, de toets (=) eenmaal indrukken - ach- ki?’a“d” voeler voster vagler
ter het eerste cijfer verschijnt een punt, parameter

"b"opzoeken met de toets

Gewenste toerental volgens onderstaande tabel
door middel van de toetsen + of -
instellen Uitgevoerde wijziging bevestigen door de

toets B in te drukken, de aanduiding knippert

eenmaal ter bevestiging. &
- Parameter functie verlaten via toets () de nieuwe @
instelling is geactiveerd Ketel aansluitklemmen X 2
Afstelling
Domoplus DPSM 220 Domoplus DPSM 235 Pomoplus DPSM 250
Belasting | Toerentaal | Instelwaarde | Belasting | Toerentaal | Instelwaarde Belasting | Toerentaal | Instelwaarde
KW ventilator | parameter “b" KW ventitator | parameter "b" kKW ventitator | parameter “b"
182 5100 51 326 4600 46 470 5500 55
182 4800 48 3.z 4400 44 45.1 5300 53
173 4600 45 285 4200 42 431 5100 51
164 4400 44 278 4000 40 412 4800 48
155 4200 42 282 3800 38 392 4700 &7
14.7 4000 40 24.5 3600 36 373 4500 45
138 3800 38 22.9 3400 34 353 4300 43
129 3600 36 21.2 3200 32 334 4100 41
120 3400 4 195 3000 30 314 3600 3g
114 3200 32 17.9 2800 28 285 3700 37
102 3000 30 62 2600 26 275 3500 35
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BE C€ 0085 BE C€ 0085
Brennwertkessel Domopius® 220 Brennwertkessel Domoplus® 235
Chaudiare & condensation Chaudiére i condensation
Condensatie gaswandketel Condensatie gaswandkete!

PIN CE-0OBSBLO341 | PIN CE-GU858L0341
Tyo Bos Cia Caa Caa Cas Typ Bxs i3 Cm Caz Caz
Hersiell Nr Herstell Nr
N° de série N° de série
Fabrieksnummer Fabrigksnummer
Pus 3 bar Pus 3 bar
Temp. §TB 100 °C Temp. ST 100 °C
230V~ /50 Hz /120 W6 AP 40 230V~ /50 Hz /134 W/ ==-6A[IP 40
Cat, 12E(S)B Cal. 1ZE(S)B
E/H mbar 200126 E/H mpar 20/25
Qn G20 80/80 °C 3,8-18,5 kW QO G20 80/60 °C 7.4-31,5 kW
L 40430 °C 4,3-20,1 kW 40/30 °C 8,2-34 5 kW
G25 80/60 °C 3.5-156 kW G25 80/60 °C 6.4-26.5 kW
40/30 °C 3.8-17.0 KW 40730 °C 7.1-28.0 kW
glas | G20 Hs 4.4-213 kW Elas G20 Hs B.4-35,2 kW
] G25 Hs 4,0-18,0 kKW : G25 Hs 7.3-30,4 kW
INTERDOMO GMBH INTERDOMO GMBH
D-48282 Emsdetten D-48282 Emsdetten
OERTLI OERTL!
B-2800 Mechelen B-2800 Mechelen
BE C€ 0085
Brennwertkessel Domopius® 250
Chaudieére & condensation
Condensatie gaswandketel
PIN CE-0Ne58L0341 |
Typ HBn Cui Cu Ca Cea |
Herstell Nr.
N° de saérie
Fabrieksnummer
Pus 3 bar
Temp. ST8B 106 °C
230V~ /80 Hz /182 W1 ES-6 A7 IP 40
Cat. 12E(S)B
EfH mbar 20i25
QN G20 BO/60 °C 10,8-45,6 KW
40/30 °C 11,9-49.8 KW
G25 BO/60 °C 9,1-37.0 kW
40136 °C 10,0-40.1 kW
g Qs G20 Hs 12,2-52 2 kW
G25 Hs 10,3423 kW
INTERDOMO GMBH
D-48282 Emsdetten
OERTLI

B-2800 Mechelen

2
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Voorbereidingen voor de indienststelling
Warm waterbereiding, inbouw van de regulatie

Warm waterbereiding voor DPSM 220 & 235

—» De hydraulische aansiuiting van een sanitair warm
water reservoir zal over een omkeerventiel
plaatsvinden
Bij een warmtevraag van de verwarmingskring zal
de doorgang "A” open ziin, de pomp dient als CV
pomp. Wanneer de reservoir warmte vraagt, zal
de doorgang “B" open gaan en de pomp dient dan
als laadpomp reservoir
Voor het monteren van de omkeerklep, raadplesg
de montage voorschrift, de motor niet als hefboom
gebruiken!

Plaats de omkeerkiep in "manuele stand”.

- D& manuele stand is alleen mogelifk wanneer het
ventie! in de bovenste stand staat
Door een Krachtige druk op de hendel naar beneden
en vervolgens naar U foe, zai de kiep zich in de
middenstand piaatsen

—» Daardoor zijn alle doorgangen open Aansluitingen
"A" en "B" van de omkeerklep zijn open Die stand
wordt gebruikt voor het vullen, ledigen en ontluch-
ten van de installatie
Door een druk op de hendel uit te oefenen, zal de
omkeerklep terug in de normale werkstand bewe
gen, ttz poort "B" gesloten

-» De omkeerklep gaat in de goede richling open
wanneer er spanning op de motor wordt
geschakeld

+  De 3-polige aansiuitstekker op de voorziene stek-
ker in de schakelkast aansiuiten

-» De regulatie van de temperatuur van de reservoir
zal door middel van een boilervoeler gebeuren
Een bollerthermostaat kan als alternatief eveneens
worden toegepast.

De boilervoeler in de dompelbuis van de boiler
plaatsen en klemmen met de spanveer en veilig-
heidsclips.

De boilervoeler op de voorziene X2 aansluitklem-
men aansiuiten

De temperatuur van de boiler wordt geprogram-

meerd door de DomoCommand® instelingen

Technische kenmerken Omkeerklep

Type Honeywell VC 2011 MG 6000

Hydr aansluit G 17 platte afdichting

Voeding 24V, 50/60Hz

Stroom afname 4VA (alleen bii werking van de
motor}

Looptijd: 7 seconden

Omgevingstemp 65°C

Temperatuur medium 0-95°C

BDrukbereik Statisch tot 20 bar
Drukverschil 4 bar

Kvs- waarde 8,6(G1)
Klepiichaam; brons

Elek aansiuit 1 m kabel met stekker

inbouwen van de regulatie DomoCommand®

-» De voelers zullen gescheiden zijn van het "net”
met een afstand van minstens 10 cm om interfe-
rentie tegen te gaan

fasud6

Dabiet tn m?/h

0 5C 66 150 200 250
Drukverlies in mbas

Drukverliezen omideerklep

— d—

€0

ot ([} iy

hng e [ o]

A = Uitgang verwarming

B = Uitgang bailer

AB= Ingang van condensa-
tieketet

Omkeerkiep

Onderbreking Boitervoeier Suitenvoeier Ruimtevoeler Bds
brandar zansluiting

Ketel aansiuvitkiemmen X 2



Inbouwen van een regulatiesysteem

Inbouw DC 210/DC 111

DomoCommand® DC210

o Afdekplaat in het voorpaneel van de schakelkast
wegnemen.

o Regelaar 1 in de vrij gekomen opening inschuiven
en met de twee schroeven bevestigen.

e Los de twee schroeven van de bovenplaat en neem

die weg
e
E oy
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o Verzorg de elektrische aansluitingen: - - kabelbundel
3 met de 15 polige stekker op de tegenstekker in de
schaketkast aansluiten

« De 2-polige Bus-klemmen 4 met de bijgeleverde
schroeven op de aangeduide plaats bevestigen

« Voer de nodige aansluitingen van de voelers uit
(buitenvoeler, boilervoeler, ruimtevoeler)

» Deksel van de schakelkast terug monteren en met
de voorziene schroeven bevestigen

« Parameter “F" niveau installateur op 02 instel-

len { zie pag. 16)

=
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DomoCommand® DC111

® Afdekplaat in het voorpaneel van de schakelkast
wegnemen

e Regelaar 1in de vrij gekomen opening inschuiven
en met de twee schroeven bevestigen

e | os de twee schroeven van de bovenplaat en neem
die weg

)
/

;
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& Aansluitconsole 5 met de snelklemmen op de
schakelkast bevestigen

® Cabelbus 6 tussen de DC 210 en DC 111
aansiuiten

® Verzarg de elektrische aansluitingen: - kabelbundel

7 met de 3 polige stekker op de tegenstekker 8
aansluiten

e Alle nodige aansluitingen verrichten (omkeeridep,
pomp, voeler, etc.)

® Deksel van de schakelkast terug monteren en met

de voorziene schroeven bevestigen

"

@_}azmsrs
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Schakelkast met
DomoCommand®

pc 210

Variante: DC 214
De montage van de
DomoCommand®
DC 214 in de
schakelkastis in een
afzonderlijke
montage voorschrift
beschreven

Schakelkast met
DomoCommand®@
DeC 111

29



Schakelkast met
DomoCommand®
pC 225

Regulatiesystemen DomoCommand®
Inbouw van de DC 225, aansluitplaat

DomeCommand® DC 225
® DomoCommand® DC 225 zoals aangegeven in

de montage voorschrift, monteren.
De DC 225 1 kan In een referentielokaal worden

geinstalleerd als ruimtevoeler of op de voorzijde van

de schakelkast(werking zonder ruimtevoeler)
® Los de schroeven 2 van de deksel en neem hem af
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® Electrische aansluitingen verrichten - Aansluiting
van de regelaar DC 225 aan de klem-
men X2 7 en X2 8 van de klemmenreep van de ketel
{ruimievoeler)
Aansiuitingskabel langs een wartelmoer en een
cabelklem doprvoeren

D287578

i

Schakelkast met Aansiuitingsplatine voor externe gasventiel en

aansluitingsplatine
art. nr 0279592

3

storingsmelding

Via de optionele aansiuitingsplatine art nr 0279582 s
de aansiuiting van een externe

gasventiei en of een externe storingsmelding aan de
Domoplus® mogelitk

® Schroeven 2 lossen en deksei afnemen

® Piatte kabelbundel 3 op de vrije aansluiingsstekker
van de brandermodule aansluiten

® Platte kabelbundel naar de voorzijde richten en
laten doorgaan tussen schakelkast en deksel
De deksel terug monteren

® Aansluitingscabel 4 van de externe gasventiel en/of
de externe storingsmelding langs een cabelkiem
naar de aanshlifpunien 1 monteren

® Voer de aanstuitingen volgens onderstaand
schema

LAl

L N L N
Externe Externe
gasventiel storingsmelding

Maximale spanning: 250 V~

Maximale stroom: B(2)A




Onderhoud
Reinigen van de rookgaszijdige keteldelen

Onderhoud

@

$1E7478

che coniponente

« Installatie uit bedrijf stellen

= Gaskraan kefel dicht draaien

» Noodschakelaar stookplaats en algemene scha-
kelaar uitschakelen

« Ketel voorpanee! verwijderen.

« Frontplaat 4 verwijderen door schrosven 2 los te
draaien.

» Stekkers van gaskiep en ventitator uittrekken

« Moer 3 van de koppeling aan de gaskiep lossen,
buis afdichten om intreden van vreemde delen te
voorkomen

- Branderbevestigingen 4 losschroeven (moer
SW10).

» Branderbed lichtjes naar boven tillen en afnemen

van het ketellichaam, brander op Zijn zijde laten
rusten.
Opgepast! Niet op de brander rusten, brande-
ropperviakte uit draadvacht kan beschadigd
worden, een herstelling van het draadvacht
van de brander is niet mogelijk.

Reinigen van de warmtewisselaar

» \Warmtewisselaar § met een harde verfborstel rei-
nigen - hardknekkige korsten met een stalen draad
verwijderen

+ Warmtewisselaar van naar onder met persiucht
doorblazen, of met leidingwater De achterste bui-
zen van de warmtewisselaar niet vergeten.
Aandachi! Er zullen geen chemische reini-
gingsprodukten worden gebruikt.

+ Condensaatverzamelaar 6 openen - moeran sw 8
losschroeven.

» Condensaat verzamelaar reinigen

« Condensaat verzamelaar stuiten met een niet be-
schadigde dichting, indien nodig vervangen

» Opvangbekje onder de sifon plaatsen

» Condensaat sifon 7 openen - dop B losschrogven

« \Water en bezinksel laten uitstromen, sifon met
water doorspoelen vanuit de warmtewisselaar §

» Condensaat sifon terug sluiten - met dop 8 en
indien nodig met een nieuwe dichting.

« Condensaat sifon vanuit de warmtewisselaar
met drinkwater terug vullen, {ca. 0,2 1)
Het opstarten van de ketel met een niet ge
vulde sifon kan beschadigingen veroorzakenl

- Condensatiewater-neutralizeersysteem, indien
sanwezig, reinigen - raadpleeg de technische hand-
ieiding van de leverancier van het toestel

« Kijkglas reinigen en indien beschadigd vervangen
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Onderhoud

Reinigen van de brander

+ De brander op een geschikie werktafel plaatsen,
het draadvacht niet beschadigen!

*  Brander, ventilator en venturi-opening met persiucht
reinigen.

Controle van de elektroden

* M.S. elektroden en ionisatiepen op reinheid contro-
leren, afstand tussen de 2 pennen, indien er enige
beschadiging aanwezig Is deze vervangen
Aanbevolen afstand tussen de twee pennen: 4,0
+0,5 mm

+ Stekkers van de elektroden testen op hun goede
kiemmingt o v de elektroden

+  Aardingsdraad terug op de aardingspen klemmen

Hermonteren

» Brander terug inbouwen in omgekeerde volgorde
dan bij het demonteren, vervang alle beschadigde
dichlingen, t.t z : brander,
branderketellichaam(silicoondichting), gasleiding-
gasklep

+ De elektrische stekkers op ventilator en gasklep
verstekken

Controle van de installatie

. ?ontrole op dichtheid, in geval van lekken - herstel-
en.

+  Druk op de instailatie controleren, bij gebrek: bijvul-
lert en ontluchten; min_ druk: 1 bar

- Controle van de velligheidsklep en de vrije over-
loop ervan.

Werkingscontrole {zie ook hoodfstuk opsiartvoor-

bereidingen)

» Condensatiekete! in bedrijf stellen.

+  (asleiding met gesioten gaskieﬁ op dichtheid con-
troleren met niet corrosieve schuimmiddel. Indien

nodig de defecte dichting vervangen.

—Wanneer er een onvolkomen dichtheid is vastge-
steld, de gasteiding enfof gasklep met dichtingen
vervangen en opnieuw beproeven.

« Instelling brander controleren.

» Meting van de kwaliteit van de verbranding en in-
vullen vih {estverslag

—>Is het bereiken van het gewenste CO2 gehalte niet
mogelijk, controleer hettoerental van de ventilator,
verbrandingsiuchttoevoer en afvoersysteem die-
nen zuiver te zijn

» Controleer alie elekirische verbindingen.

*+ Gaat na of de voelers voldoende diep in hun re-
spectivelijke dompelbuis geklemd zijn

*  Meet de ipnisatiestroom:

- Meettoestel op DC, meetbereik: 0-20 V kiezen
- Minpool van de meter op het meetpunt 1 aan
siuiten, pluspool meter aan de massa 2

—» 1V komt overeen met 1pA

—sReferentiewaarde bij min ketelbelasting: > 4 pA

—»Referentiewaarde bij max ketelbelasting: > 6 HA

+  Alle regel- en veiligheidsorganen op hun werking

beproeven.

Pomp c.v. controleren op werking

Automatische ontluchter op werking controleren

Omkeerklep, indien aanwezig, testen

Onderhoudsattest opstellen

Frontpaneel terug plaatsen en vast schroeven.

Voorpaneel terug plaatsen, veiligheidsschroef te-

rug indraaien

* Instellingen van de weezsafhanke{?jke regulaties
controleren met de overeenstemende handteiding

* Weergave van de startfunctie op het display voigen
en de start van de ketel controieren

*  Motor mengkraan en ventielen van de radiatoren
openen, opwarming vaststellen

* * s = x

N Aardings-
H S enionisatie-glektroden Kdem

Meting van de ionisatiestroom

Werkingsverioop bij de start
(warmtevraag aanwezig)

Normale ruststand

Conirole ruststand pressostaat

fot 5 maal toe

Luchtpressostaat niet gesloten
Controle ruststand pressostaat

Voorventiiatie

Onisteking, indien geen signaal volgt de storings
melding 2

werking s ww. - ionisatiesignaal aanwezig




Temperatuurvoelers

De hierna vermelide tabel geeft de weerstand van de
NTC-voelers aan

De tabel is geldig voor de volgende voelers:
Buitenvoeler van de ketelmodule

Ketelvoelers: aanvoer, terugvoer en boiler

in geval van twiffel kan men met behulp van een
multimeter de weerstand van een voeler
controlerentov detemperatuur van de voeler op het
ogenblik van de meting

Voor een juiste meting de voeler van de klemmen in
het controlebord van de ketel los-

koppelen

Smeltzekeringen

De brandermodule is met twee zekeringen beveiligd,
die na afname van de beschermingsdeksel toegan-
ketijk zijn

F1 Zekering net : 2 Ampere "snel’
F3 Zekering 24 V kring 1 4 Ampere “traag”

Temperatuur Weerstand
C Ohm
-20 98820
-15 75940
-10 58820
-5 45810
0 36100
5 28590
10 22790
15 18290
20 14770
25 12000
30 9805
38 8055
40 6653
45 5524
50 4609
55 3863
60 3253
65 2752
70 2337
75 1994
80 1707
a5 1467
80 12686
85 1096
100 952
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Principe schema
DPSM 220 & 235
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Principe schema DPSM 250
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Storingen

Cijfer 1a : Diagnose Cijfer 1cd Mogelijke corzazk
“knipperd” "knipperd”
Geen info | Geenspanning Geen info - Netzekering F1 defekt, geen spanning aanwezig
0 Viammelding 0o - Vreemde viam
- Bevuiide elekiroden
i Kortsiuiting 01 - kortsiuiting gasklep, omkeetrventiel of daarioe
in 24V kring behorende bekabeling
2 Geen viamvorming 02 - Geen ontsteking, trafo defekt
Geen ionisatie - Instelling H S elekiroden
signaal - H 8. kabel defekt
- H 8 stekker defekt, los of vochtig
- Aardingskabel aan de elekirode los
- Aansluiting elektrode onderbroken
- Gasventiel defekt of voeding onderbroken
- Verkeerde gasfucht mengverhouding-
branderinsteling
4 Storingin 03 - Interne storing in de brandermodule
branderautomaat 04 - Blijvende vergrendeling, laatste storing op
het net niet meer herbewapend
O5tot17 - Interne storing in de brandermodule
a0 - Te groot At >38K tussen aan- en terugvoer
31 - Kortsluiting in ketelvoeler
32 - Kortsluiting in terugvoer voeler
36 - Ketelvoeler anderbroken
37 - Terugvoer voeler onderbroken
41142160 - Interne storing in brandermodule
5 Aanvoer o8 - Toerental ventilator te laag ingesteld
verbrandingsiucht - Terugslagkiep rookgassen klemt
- Bevuilde ventilatorrad
28 - Ventilator start niet, defekt, vuil
- Geen terugmelding dat ventilator draait
- Zekering F3in brandermodule defekt
- Onderbreking in de leiding naar ventilator
29 - Ventilator blijft draaien, continu op laag
- Regime, voedingskabel ventiiator-brander-
- Module onderbroken, geen signaal
9 Maxi. temperatuur 12 - Zekering F3 in brandermodule defekt
overschreden - Waterdrukpressostaat uitgeslagen{<0.8 bar)
- Qvertemperatuur (STB-functie)
18 - Keteltemperatuur te hoog
19 - Terugvoertemperatuur te hoog
25 - Te snelle temperatuursverhoging »3K/sec.
- Te laag waterdebiet, pomp defekt
- Max aanvoertemperatuur overschreden (=85°C)
E Blokkerting 24 - Aan-en terugvoer omgewisseld




Cijfer1a |Diagnose

Mogelijke oorzaak

De volgende niet knipperende aanduidingen op het display zijn niet automatisch als
storing te aanzien en kunnen bijgevolg een normale situatie weergeven

0 Aanduiding cijfer 1 cd:
00 (niet knipperend)

Brandermodule, optieprintplaat of verbin
ding tussen etkaar defekt

6 Referentie temperatuur bereikt Ref-keteltemp. volgens kurve bereikt
Ref-keteltemp in s.w w. prog. bereikt
Min. waterdebiet niet bereikt

9 Kete! start niet Gaskraan gesloten, te lage gasdruk

OFF Ketel manueel uitgeschakeld

Ketel uitgeschakeld door het indrukken van
de "-" toets > 5 sec.

Terug in bedrijf stelien door "-" {oets 5 sec. in
te drukken

Mogelijke storingsoorzaken bij de regulaties DomoCommand®

DomoCommand® DC 210/DC 226

De boiler wordt niet opgeladen

Boiler voeler defekt
Geen vrijgave door de regelaar
Omkeerklep defekt

De ketel werkt op zijn max.
temp.{80°C}, oplading boiler
voldaan

Buitenvoeler of bekabeling defekt
DomoCommand defekt

Geen verwarming
Geen opwarming boiler

Kortstuiting buitenvaoeler
Klemmen BU X2.1/X2.2 door extern schakel
contact met elkaar verbonden

Ketel reageert niet op de bevelen
van de weersafhankelijke regulatie

Regeling defekt
Communicatie tussen regelaar en brander
module is fout (zie pag. 17)

DomoCommand® DC 111

Mengkraan blijft open of gesloten

Aanvoervoeler defekt
Motor mengkraan defekt
Aansiuitingen motor (open/dicht)




Verslag van ingangstelling

A.u.b. uitgevoerde testen aankruisen en metingen noteren

Datum

installateur

Gebruiker

Controle dichtheid gasleiding

Controle luchtioever en rookgasafvoer

Controle dichtheids rookgasafvoer

Neutraliseertoestel condensaten aanwezig

Overeenstemming kenplaat met de installatie

Meting toevoerdruk mbar
Keteltemperatuur °C
Rookgas en ruimte temperatuur °ClrrG
Gemeten CO2 in de rookgassen %
Gemeten CO in de rookgassen ppm
Verbrandingsverliezen %

Controle van de werkingsfunctie

Instellen temperatuur S W.W.

Regulatie instellen

Gebruiker wijzen op het gebruik van het toestel en hem de handleiding
overhandingen

paraf/sternpel van de firma




Hydraulische voorbeelden
DPSM 220 & 235

Veoorbeeld 1:
Domoplus®
DPSM 2 met een
direkt gestookte
kring en vertikaie
boiter.

0,75

Legende

Bf  Boilervoster
DR Verschildrukre-
gelaar

MAG Gesloten
expantievat

RS Tarugstagkiep

SV Veiligheidskiep
cv

THV Thermostatisch

V vantiel

ool DR UV Doorstroomyven-
{iel

WF  Buitenvoeler

WW  Omkeerkiep

ZP  Sanitaire om-
[osppomp

- .f{.@}
7S Teldsiisfih
- bawseits 7x0,752

e it

Regulatie:
DomoCoemmand®
DC 225

Boilervoeter Best nr
276857

Voorbeeld 2:

: X075 Domaplus®
- R memnmn—ns DPSM 2 met één
[PSM 2 mit vicerverwarming-

Domotamimand? 20 v ;sekrggﬁeern vertika-

Legende

BF Boilervoeler

HP GV pomp

MAG Gesloten
expantieval

Hatz
N v

m OV Opes verdeler
Egﬁggﬁmm RS Terugslagklep
.................. o SA  Strangregel-
& afsluiter
SV Veiligheidsklep
cVv
THV Thermostatisch
ventiel
UTS Baveiligings-
2 0V thermostaat

WF Buitenvoeler

WW  Omkeerklep

ZP  Saniaire om-loop-
pomp

2V Zoneveniiel

Regulatie:
DomoCommand® DC 210
Boilervoeler

Best nr 276857
DomoCommand® DC 70
of DC 50 (opticneel}




Hydraulische voorbeelden
DPSM 220 & 235

w B

b

Voorbeeld 3:
Domopius®

DPSM 2 met twee e vl .
verwarmingskrin- s

Fufisacet
PSM 2 mit
DQ%U&%%é%ﬁ@@H Uit oy

250,75

gen en veriikale
boiler.

Legende

A
BF
DR
HF
MA
MAG

RS
SA
sV

THV
UTS

UV
VF
WF
W
ZP

Magnee! ventiel
Boilervoeler
Verschitdrukreg.
CV. pomp

Motor mengkrean
Gesloten
expantiavat
Terugslagkliep
Strangregelafsiui
Veiligheidsklep
cv

Thermostatisch
ventiel
Beveiligings-
{thermostaa!
Doorstroomventiet
Vertrekvoeler
Buitenvoeler
Ombkeserklep
Sanitaire om-

Jdet |
-3
Tilgskiok !
schailuhi +
bausells

L

looppomp

Regulatie:
DomoCommand®

pDC 210+ DC 11
Bollervoeler

Best. nr 276857
DemoCommand® DC
70 of DC 50 {optioneel)

x5

Voorbeeld 4;
Domoplus® DPSM 2 met
drie verwarmings-
kringen, één even-
wichtsfles en vertikale
boiler.

K

Raurmgerit (Fem%yémEFVOEler

Zx015

Legende

THV

UTs

UV
V'F
W
ity
ZP

Magnee! ventiel
Boilervoeler
Verschildrukreg
CV pomp
Maotor mengkraan
Gesloten
expantisvat
Terugslagklep
Strangregelafsiuj
Veitigheidsklep
cV.
Thermostatisch
vantisl
Beveiligings-
thermostaat
Doorstroomventiet
Vertrekvoelar
Buitenvoelar
Ombkeerklep
Sanitzire om-
{ooppomp

Regulatie:
DomoCommand® DC 210+ DG 111 +
DC 124
Boitervoeler Best. nr 276857

DomoCommand® DC 70 of DC 80
{optioneel)

4 1




Hydraulische voorbeelden

DPSM 250

..,,

Teitschalluhy
bauseits

T T T X T i

Netz

DFSM 230

Domoplus® DPSM 250
mit DomoLemmand® DL 210 v
urs
7| &S
A}
oYV

Demolommand® DL 70

Helz

.._....

Zeitschaliuhr
bauseits

Voorbeeld 1: Domo-
plus®

DPSM 2 met een
direkt gestookte
kring en vertikale
boiler.

{.egende

BF Bollervoster

HP Pomp CV.

MAG Geslolen
aexpantievat

RS Terugsiagklep

SP Pomp boiler

SV Veiligheidskiep
cv

THV Thermostatisch
ventiel

LWV Doorstroomven-
tiel

WF  Buitenvceler

ZP  Sanitalre om-
looppomp

Regulatie:
DomoCommand®

DC 210

Boilervoeler Best nr
276857
DomoCommand® DC 70
of DC 50 (optioneel)

Voorbeeld 2:
Domoplus®
DPSM 2 met één
vioerverwarming-
skring en vertika-
le boiler.

Legende

BF Boilervoeler

HF CV pomp

MAG Gesloten
expantievat

OV Open verdeler

RS Terugstagklep

SFP  Pomp boller

SV Veiligheidskiep
cV

UTS Bevelligings-
thermaostaat

WF  Buileavosier

ZP  Sanitaire om-loop-
pomp

Zv  Zaneventiel

Regulatie:
DomoCommand® DC 210
Baoilervoeler

Best nr 276857
DomoCommand® DC 70
of DC 50 (opticnee)

4 3



Hydraulische voorbeelden
DPSM 250

Voorbeeld 3:
Bomoplus®
DPSM 2 met twee
verwarmingskrin-
gen en vertikale .
boiler. h - S

Domolommand® DC A

1x0,757 2x0,752

oo
bt

Domoplus® DPSM 250 mit
DomoCommand® DC210 + DO

Legende T

BF Boilarveeler

UV  Doorstreomventiel

VF  Verirekvoeter

WF  Buitenvoeler

ZP  Sanilaire om-
jooppomp

2V Zoneventiel

*
L]
L]
E
HE CV pomp ; o
MA  Motor mengkraan :
MAG Gesloten [
expantiaval ! v ew s £
RS Terugshagkiep N '
SP  Pomp boiler 8 T ' 3x13
SV Veiligheldsklep 2 > ty Vo
cv By - 1 v
THV Thermostatisch ; thamlhf: MC S e I L, A 2.1 7 - Vi
ventiel [ETOTA Il & St ¢ Y I - e S
UTS Beveiligings-  § f ¢ Chusipmmmpmigggrgr--cooonoorrRtooos “:
thermaostaat 1
L]

Regulatie:
DomoCommand®

DC 210+ DC 111
Boilervoeler

Best nr 276857
DomoCommand® BC
70 of DC 50 (optioneel)

Voorbeeld 4:
Domoplus® DPSM 2 met
drie verwarmings-
kringen, één even-
wichtstles en vertikale
boiler.

-
Dermalemenssd BLCI0 : :
L s .

L.egendea

BF  Boilervoeler oo
DR Verschildrukrep i R
HP CV. pomp ; .
MA  Molor menghraan A
MAG Gesloten w i gl
expaniievat : & Totidoe
RS Terugslagklep - bty
SP  Pomp boiler w ;
SV Veliigheidsklep )
cv. A
THV Tharmostatisch -e ool sesuresre
ventiel 2 r&
UTS Beveiligings-
thermosiaal
UV Doorstroomventied
VF  Verrekvoeler

WF  Bulenvoeler
ZF  Sanilaire om-
looppomp

Regulatie:

DomoCommand® BC 210 + DC 111 +
BC 121

Boilervoeler Best nr 276857
DomoCommand® DC 70 of DC 50
{optioneal}

4 4



Toegelaten Afvoer-systemen

Raadpleeg ook de montage voorschrift van de onderdelen

2‘" ¥
%
Ketel Aansluit. ketel Horizontaal Verticaal Max. verticale §i%§éﬁ f
o
type afvoer I\ ;
o 1
# mm @ mm @ mm m a 71| =
2 7 Z ~.
g a7
TYPE B,, : / ﬁ ;
1 DPSM220 80 80 80 23 | W
1_DPSM235 80 80 80 23 £l 210
1 DPSM250 80 80 80 23 5 ; g
o
2 DP5M220 80 80 80 23 =l aEY
5 .
2 DPSM235 80 80 80 8 £ \\\\/3 ;g
2 DPSM235 807100 100 100 28 ' b i %
2 DPSM250 80/100 100 100 16 : L
2 DPSM250 80/100 100 130 30 Z é
3 DPSM235 80/100 100 100 17 i
3 DPSM250 80/100 100 130 13
4 DPSM235 80/100 100 130 30 e
TYPEC,,
1 DPSM220 80/125 80/125 - 7 . ,
asisbepaling:
1 DPSM235 80/125 80/125 - 15 Verhindingskanaal:
norizontaal Lw = 1 m/ketel
1 DPSM250 80/125 80/125 - 19 goramdo stukkon voigens
5 Contrcls Totik
TYPE C33 3 Bocht B0°
1_DPSM220 80/125 80/125 80/125 6 e
ij een V\f%jzlg;mg; van da
1 DPSM235 80/125 807125 80/125 15 basicoepating, za 4o max:
1 DPSM250 80/125 80/125 80/125 19 e e e
TYPE Gy, il
1 DPSM220 80/80 80 80 23 Fanan e 23 do wiae
afvoerle_ngm met 1 om
1 DPSM235 80/80 80 80 23 warden ingekort
1 DPSM250 80/80 80 80 21 e e sivoeriangte
worgt gereduceerd rekening
houdend met het aantal
AANDACHT ZEER BELANGRIJK Bt edunering
are 08 m

- Bij hetineenschuiven van de buizen en hulpstukken zal de installateur/monteur de inschuifdiepte op het ;31 82 i

mannelijk gedeelte markeren om zo de zekerheid van een correcte en veilige montage te verrichten 57 g2m

Het onoordeelkundig monteren van de rookgassenafvoer kan aanleiding geven tot onvolledige verbran-
ding en storingen tot gevolg

- De instaltateur zal het werk verricht door zijn personeel controleren
De fabricant wiist alle verantwoordelijkheden &f bij in geval van slechie werking en/of storingen

Zie pag 24 - afvoersysteem van de rookgassen op dichtheid controleren.
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Birecnnn des Uenles Fram:e
2l de Vieux-Thann
2, avenue Josué Heiflmann
BPR16
F-68801 Thann Cedex
@ 0389370084
F )03 89 37 32 74

E-mai! : info@oertli.fr
internet ; www.oertii.ir
Assistance Technique
@ 0140 88 58 52
@ 01 49 88 58 53
@ 0745 38 58 54

=

ARMETECHNIK Gmbk

JERTLI ROHLEDER:

o ﬂalffessenstraﬂe 3
D-715968 MOGLINGEN
707141 24 540
g 07141 24 54 88
E-mail : infe@oerlli.de
internet : www.oertli.de

Park Ragheno

B Dellingstraai 34
B-2800 MECHELEN
0154518 30

1015 - 45 18 34

Systemes de chauffage
Service technigue ; Service commercial
Technische Abigilung Verkaufsbiro ©
@ Bahnstrafe 24 7. de la Veyre St-Légier
CH-8603 SCHWERZENBACH CH-1800 VEVEY 1
@ 0180641 41 @ 02194302 22
{1 8064100 g 021 943 02 33

Zl de Vleux-Thann
2, avenue Josué Heilmann
B.P 16
F-6B8801 Thann Cedex
¢ +333 83370084
+33389373274

La Sociélé DERTLI THERMIGLIE S.A . ayant le seuc de & quailé de ses prodults, cherche en permanence & les améliorer
File se réserve done le croit, & tout mement de modifier les caractéristiues indiquées dans ce document.

Technische Andarungzn vorbehatien.

De firma OERTLI THERMIGUE S.A. waarborgt de kwaltelt van de produkten en probeert deze steeds te verbeteren.
Zif heeft Gus het recht de in dit document opgegeven kenmrerken op leder moment t2 wijzgen.

In the interest of eustomars, QERTLE THERMIGLE 5.A. are continuausly endeavouring to make improvements in product quatity
Al the specifications stated In this decumnent ase therefore subject te change without netice



