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Javi Duarte

De : "Evy Kerckx" <evy kerckx@pandaora.be>

A "Xaviei” <javi duarte@skynet.be>

Envoyé :  mardh 15 novembre 2008 21:27

Objet : instellingstabel DC210-111

oCc2it DC111

uur 1 X X
dag 2 X X
dag,maand 3 X X
jaar 4 2005 2005
weergave watertemp 5 XXX
weergave keteliem +] .44
weergave verirekiemp 7 XXX
selectie van de dag 10 X X
inschakeltijd fase 1 1 X X
uitschakeltijd fase 1 12
inschakeltijd fase 2 13
uitschakeltijd fase 1 14
ingchakeltiid fase 3 15
uitschakeltijf fase 3 16
ssw aan /uit 17 1
instelwaarde SWW 18 55
nachiiemperaiiiur 1S 16 16
kamertemp bij vorst 20 i0 10
zomer/winter 21 20 20
Stookiijn 22 22 5radiatoren 10 vicerverwarming
standaard uurprogram 23 4] 0
weergave kamertemp 36 XXX XXX
weergave hiitentemp 38 XXX XXX
weergave gedemte buiten 38 XXX XXX
wwegave gemengde buitenT 40 XXX KK
max oplimisatie aan 41 0 0
max optimisatie uit 42 o 0
winter/zomeruur 43 2503 25.03
Zoimer/winteruur 44 2510 2510
foutmeiding 50
uitgangen testen 51 0 0
ingangen testen 82 0 XXX
instaliatietvpe 53 1 11
instelwaarde Kameremp 54 22 22
vorstheveiliging aan/uii 58 1 1
max sww temp 56 &0
foutcodes &0
veriaagde sww iemp a2 20
programma sww 83 1
verschuiving stookliin 66 J 0
invioed ruimisvosier 67 1 1
schakeldif ruimtevoeler 68 G5 0,5
invioed ruimtevoeler 69 4 4
constante voor verlaging 70 8 3
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min verirekiemperaiuur 71 8 2
max verirekiemperatuur 72 75 45 vioerverwarming
inertie gebouw 73 1 1
aanpassing stookfin 74 0 of 1 0
76 1
79 1
80 1 1
82 70 70
toewijzing sww 84 2
adres van de oesiellen a5 1 5
adres van de segmenten 86 0 1]
kiokmodus 87 3 2
. 80 0 0
strcomvco?éghing v/d bus g1 1 1
status van de bus 92 on on
comunicatie van de bus S3 on n
adres Duitenvoeler 84 XXX XX
statusberichi op de bus 95 XXX Xxx
a8 0

X nog in te stellen
XXX weergaven @ kunnen niet gewijzigd worden
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1: L. BREES

Informatie omtrent de DPSM parameters

- MCBA BELANGRIIK
1 Max. temp.CV correct instellen in functie van de installatie met max 80°C
2 Min. temp. CV laten staan op 20°C(voetpunt v/d curve)
3 Buiten temp. vb.: -8°C in functie van het gebied
4 Par. verschuiving alleen van toepassing bij gebruik van een kamerthermostaat
De parameters dienen alleen als de regulatie uitvalt of als er geen regulatie is aangesloten.
5 Temp. SWW max. 60°C
6 Verw. grens ia Nooit wijzigen( functie stookliin min. femp.)
7 Dif. ketelvoeler 5°C is nodig voor de modulatie van de brander
8 Wacht. t. 2 aanv. 15 Nooit wijzigen
G Na-draaitijd pomp 37 voor DPSM 250 en tot 15” voor e anderen(min 3min.}
10(A) Werking: CV-/SWW 10 nooit wijzigen
11(b) Max. toerent.CV 44 v. 220; 46 v. 235 en 55 voor DPSM 250
12(C) Max. toerent. SWW 51 v. 220,46 v. 235 en 55 voor DPSM 250
13(D) Min. toer. CV/SWW 16 v. 220; 16 v. 235 en 18 voor DPSM 250
14(E) Correctie buitenvoel. als er een correct e is uitgevoerd, wordt op display weergegeven
15(F) Bus-adresse 01 voor 220 en 235; 02 voor DPSM 250
16(G) Tijd deel/vollast 10, alleen bii +/- regulatie{cascade-aansluiting, vreemde platine)
17(H) Max. temp. r.gassen 120, alleen bij rookgasvoeler van toepassing
18(I) Ketel+pomp 00= ketel uit, 01 ketel in bedrijf, 02=ketel in bedrijf/pomp doorlopend
19(J) Start toerental 80% voor 220 én 235; 65% voor de 250 v/h max geprog.door fabri
20(L) Brander onderbrek. 00
21{(n) Abs. max. toerental 351 v.220;46 v. 235 en 55 voor DPSM 250: Nooit wijzigen
22(0) Abs. min. toerental 16 v. 220 en 235; 18 voor DPSM 250: Nooit wijzigen
23(P) Prop.factor CV 50
24{q) 1factor CV 30
25(r) Prop.factor SWW 50
26(t) Ifactor SWW 30
27(Jy D factor SWWO00
28(y) max. opwarm. snelh. 32, in qeval van problemen verhogen tot 99( E 25 storing)
indie arameter C56 tot H gaat: geen p;ub;uiuuu
met pammeter 56 tot L: kans op problemen
In elk geval: indien E 25 met y op 99 is er een probleem van
circulatie in de installatie.
29(a) Max temp. STB 110°C
30(c) Frekw. ventilator §2: eigen aan model van veniilator: nooit wijzigen
31{(e) Aant. start pogingen 05=5 poging n voor dat de MCBA in storing gaat
32(h) Min. keteltemp. 00 ( 1s soms nodig voor andere type ketels)
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DE PARAMETERS EIGEN AAN DE DPSM

 R.VERSCHUEREN STRIKT CONFIDENTIEEL VERBODEN TE

FOTOCOPIEREN

A MOGEN NIET GEWIIZIGD WORDEN

DE PARAMETHRS MET CODE C12 MOGEN ALT

EEN DOOR SERV’élite

en OF - Specialist gewijzigd worden.

file:c\win\word\files\pardpsm.doc
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Aan Dhr RVERSCHUEREN STRIKT CONFIDENTIEEL VERBODEN TE FOT OCOPIEREN

DE PARAMETERS EIGEN AAN DE DPSM MOGEN NIET GEWILJZIGD W ORDEN

DE PARAMETERS MET CODE C12 MOGEN ALLEEN DOOR SERV élite
en alleen na goedkeuring van de verantwoor delijke gewijzigd worden

ia Char’oSvik da

33(m} Ketel instelling 12=is een samenstelling van verschillende parameters
Iste ciifer 0= geen pressostaat

1= met luchipres. tijdens voorventilatie
2= met luchtpres. tijdens werking
(0) parameter pressostaat
) min. pA, blokkeren van de snelheid

paramcz
) parameter y: blokkeren of in storing
{ 0) parameter: ketel ingeschakeld
Totaal: 12
34(u) Toerental pomp 41; mogelijkheid electronische geregelde pomp in functie van snelheid

ventilator te programmeren.
toerental brander in werking: snelheid 2 en 4 ( 1ste cijfer)
toerental brander niet in werking: snelheid 1 en 4 ( 2de ciifer)
Pomp blijft nog 1 minuut op volle vermogen draaien na het
uitdoven van de brander.
35(°) Type boiler SWW 00 = doorstromer; 01 = boiler met kieine waterinhoud;
02 = externe warm water productie; 03 = boiler grote wat. inhoud
36(=) Temp. verh. SWW  20°C= verhoging ketelwater bij SWW productie

37(=) Steilheid ventilator 38 = gnelheid ventilator bij de start
38(-) Steilheid ventilator 32 = snelheid ventilator bij het stoppen

Voor de 2 laatste parameters: geen info Alleen te | beproeven door
ervaren persoon

MCBA V4 geprogrammeerd voor SIEMENS regulaties
MCBA VS EBV

Wanneer er een andere regulatie nodig is MOET een interface geplaatst worden met een
aangepast signaal, eventueel met AM4 platine.

IN GEEN GEVAL EEN MCBA VERKOPEN die niet overeenstemd met het ver nogen van

het toestel.
ALLEEN SERVélite mag de programmatie wijzigen, maar moet op het testblad van prestatie

Vis'® 9 ) )
vermeld worden .
Interface voor programmatie art nr 285978 + trafo voor voeding MCBA + PC



Algemene informatie: CONFIDENTIELE INFORMATIES? VERBODEN DOOR TE GEVEN
WERKING DPSM

Met buitenvoeler en kamerthermostaat: ketel werkt volgens ingestelde stocklijn, wanneer R.T.
(kamerthermostaat) zijn contact opent gaat ketel op temperatuur blijven t.t.z. temperatuur
volgens de verlaagde stoollijn parameier 4 - parallele verschuiving

Zonder buitenvoeler: ketel blijft functioneren tor de max. keteltemperatuur ingesteld op parameter !

Met externe regulatie: NODIG: platine AM4 art. nr (()300655 met si g al 0-10 Volt
AM4 platine stuurd de ketel in functie van het signaal t.t.z. verhoging temperatuur in lijn
regelen met parameter b en D (snelheden ventilator)

Sanitair warm water: maak gebruik van de klemmen 3&4 op de klemmenreep van de ketel
{ azmsiuitmg van een voeler of van een thermostaat) dan gaat ketel op zijn max. temperatuur
verken. (aansluiting op ECS)
Aanaacht aan speciale installaties waar een legionelle thermostaat is geplaatst, men zal
desnoods de temperatuursverhoging bij SWW eventueel moeten verhogen.
Aandacht dan ook aan de na-draaitijd van de pomp, niet te laag want risico van over-

verhitting en uitschakelen STB.

DC210 en DC111 ZONDER RUIMTEVOELER: VOOR STURING PRIMAIRE KRING
- DC 210 gaat de ketel sturen volgens de stooldijn DC 210 + de geprogrammeerde uren
{ vroegste en laatsie aanvrager van de verschillende kringen omtrent de ti
GEEN EXTERNE KETELSTURING MEER VAN EXTERNE REGELING)
- SWW aansluiten op DC 210 en programmeren van de uren.

gOT
Q
S

T
i
i

- PR,GGP\XAI lh i I.F
voor 1 kring: aansiuiting op de klemmen 1&2 (BU) in de ketel

voor 2 of meer Kringen: telkens 1 relais en potentieel viij contact wordt in paraliel
op de klemmen BU aangesloten.

PAF .A“ ‘ETE? S:
(20) op il
(15 ) op02
Ketel werkt o oklijn van DC 210 met zijn geprogrammeerde tijden
Parameter 58: vor stba\reﬂszg

i

69: legionella functie, maandag bij eerste / lading.

BUS-ADRES: Parameter 65

DC210 i
Cil &
Ne12d 3

Men moet op alle regelaars de buitentemperatuur kunnen aflezen, anders probleem met
b1 ;Q"lm?b“ﬂ(“ir\(}'
+ en - tegelijk indrukken geeft de werkelijke temperatuur aan.



]

BUITENVOELER MCBA.: vorstbeveiliging niet instelbaar, dus 3°C.
Bij lagere temperatuur gaat de pomp in werking

- met DC 225: ketel loopt op mintemperatuur volgens parameter 51 vorstbeveiliging
ebouw met standard programmatie 10°C.

DC 225: SWW programmatie - als men standard prog. neemt start het systeem 1 uur voor het prog.
CV en blijft ddordraaien tot het laatste CV program. Dus best parameter 3 gebruiken en uren

X

programmeren.

Algemene informaiie: CONFIDENTIELE INFORMATIES? VERBODEN DOOR TE GEVEN

WERKING DPSM
STORINGEN:

- ONTPLOFFINGEN:
- Afstand electroden-brander { verwachien een tekening)
- montage van de electrode (aardingspen naar achter)
- aarding
- goede kiernming van de klemmen
- gasklep
- CO, CORRECT INSTELLEN
- Startvermogen verminderen naar 60%
- Aantal pogingen tot het starten

PROBLEMEN OP DE WERF:
- Eerst en vooral hydraulisch schema van de installatie met alle ingestelde waarde, t.t.z.
- stand differentiéle klep

- snelheid van elke pomp
- vichting van montage van alle kleppen inclusief omkeerklep

- Correcte omschrijving van de storingen.

- Bespreking met LB voor plaatsing van PC met interface gedurende 1 week
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Aan Diw X, DUARTE ST‘E‘{{}E‘;E,ME}_\#T { CONFIDENTIEL NEPASE OTOCOPIER
LES PARAMETRES PROPRES AUX DPSM NE PEUVENT BIRE ADAPTE
LESPARAMETRES AVEC CODE (12 PEUVENT ETRE ARAPTE PAR SERV'li8
de: 1. BREES file:c\win\word\files\pardpami.doc

Information concernant les paraméires DPSM 28/10/2002

- MCBA IMPORTANT

! Temp.max. CV 4 régler en fonction de 'installation & max.B0°C.

p Temp min, CV laisser & 20°C (pied de courbe)

3 Temp.ext. ex.- -8°C on fonetion de la région,

4 Dépt. paralldle nniguement d’application avec un therm. &’ amiiance.

Cos parametres son achifs s fe régutatour ost hore fonction ou A Putilisation d’un therm.d"ambianc

$ Temp. EC3 max. 80°C
& Temp.chauf. 15 & ne pas modifier(fonction temp. min.do courbe}
Dif, sonde chaud. 55C est nécessaire powr la modulation britleur

@0~

T amente 2 démar. 15 & ne pas modifier

9 Pogi-fonet. pompe  3° pour DPSM 250 ¢f < Hol ﬂ:ﬂm‘ ies autres {min Imin.}

1A} Fonet.: CC-ECS 10 & ne pas modifier,

fi{b} Viiesse max. CC 44, 220,46 p 235 et 55 pour DPSM 250

J2{C) Vitessemax. BCS 51 p. 220; 46 p. 235 et 55 pour DPSM 250

13(D) Vit. min. CC/ECS  16p. 220,16 p 235 et 18 pour DPSM 250

14(E) Correct. sonde exi. #°il y a correction, sera affiché sur le display.

15(8) Advesse de Bus 01 voor 220 et 235; 02 pour DPSM 250

16{GY T.charge part./iot 10, uniquement t/- regulation({cascade, ou platine SIrAngeie)

171} Temp. max.fumées 120, uniquement avec sande de fumée.

iB(} Cheud Fpoiipe 00= chaud. OFF, D1= chaud.ON, 02=chand. ON/pompe cn conting
%)) Vitesse de démar. /0% {cons.60%) 220 ¢t 235, 65% pour 240 de la P, régiée par fech,

Zi(iy Awéi briileur 60 OA Si-tUnemmotek d'ambcomee,

21(n) Vit. max.absolue S1 p. 220, 46 p. 235 et 55 pour DPSM 250: Ne pas modifier.
22{0} Vit min. absolue 16 p, 220 ef 235, 18 pour DPEM 250 Ne pas modifier.
23{P} Fonet propotCC 50

24{y) Fonct. imégral.CC 30

25{r} Fonct. prop. BCS  5U

XA §

26(t) TFonctinmtégral ECS 30

371} Fonct déiv.ECS 0o

28y} Vit récheuf max, 32, s difficults, & sugmenter jusqu s 99{ Dérangement E 25)

si en fonet. C56 paramétre H accessible: OK

w
ai on fonet. £36 paraméire 1. accesaible: Tisque de troubies.
Dans tous les cas: si E25 avec per. Y sur 99, circulation d'eay
dans I'inztaliation 4 solutionner.
Temp. max.STB 1oec
Frequenc, ventilator  92: propre au type de yentilateus, ne pas madifier.
Ahro de domarrage  05= 5 iontatives avant que ic MCBA se bloque{cons. 63)
Temp. min. chand. 00 {pas & apphication pour DPEM)

n!-r
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Agn Dhe X. DUARTE STRICTEMENTT CONFIDENTIEL NE PAS FOTOCOPIER

LES PARAMPETRES PROPRES AUX DPSM NEPEUVENT ETRE ADAPTE

LES PARAMETRES AVEC CODE C12 PEUVENT ETRE ADAPTEPAR S ERV glile
af 'y E-Eﬁg@'g}iuﬁ

33¢} Prog. chaudidre 12= est un compasé de plusieurs valeurs
tier chillve 0= sans pressostaat
i— avec pres, d’air pendant préventilation
2= gvec pros.d’air chaud. en service
{0} paramétire pressostaat
{4} paraméite min. uA, hlovage de la vitesse
{8) paraméire y. Diocage oun séourité
(0) paramétre: chaudiére enclenchée.
Total: 12
34{u) Vitesse pompe 41; programmation possible du circulateur électronique en fonction de
la vitesse du ventilatenr.

bitileur en service: vitesse 2 ¢t 4 (lier chiffre)

=
[

brtileur hors service: vitesse 1 et 4 {2idme chiffre}

Pompe reste encare | minute on service apids 'arét de la chaudidre.
35(°) Type de hailer BOS 00— échangeur; C1 = boilor 2 faible capacits,

02 = preod. BOUS exierne; 03 = boiler & grand volume

36(-) Rlévation temp BECS  20C= rchaussement temp. en production ECS.
37(~ ) Pente ventilateur 38 = vitesse vontilateur au démarrage.
38{-} Penie ventilateur 32 ~ vitesse ventilatour & 'amet.

Pour oes 2 derniers paraméires, sucune information: & expérimenter par
ua spacialiste en la malitre

MCBA V4 programmé pour fes réguiations SIEMENS
MCBA VS EBY

Dans lo cas d'une autre réguintion, 11 est obligatolra d'insiafler un interface ayant un signal adapte,
dveniueliement avec une platine AM4

NE PAS VENDRE UN MCBA dont la puissance n’s pas 616 adaptée.

SEUL SERY 4ite est habilitd & modifier ios parameétres qui doivent dire mentionnds sur le tapport

dn vigia
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