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Technische Information - Anschiuss-Rohrgruppe
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i~ Mit der Anschluss-Rehrgruppe und den zugehbrigen An-
Rﬁ/ schlussleitungen lassen sich mit geringem Montageaul-
—— wand die heizungsseitigen Anschitisse des ‘Nundsne.c‘wer;

i und des Unterstellspeichers hersteflen. Bei der installation
L e | eines Standspeichers sind die Verbindungsleitungen zum
Speicher bauseits zu erstellen,
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Lieferumfang

Anschlussrohrgruppe
mit T-Stick 1
- Anschlussstutzen fiir Drucksusdehnungsgefif |
- 4 Dichtungen ElﬂgEs gt
- Wasserweiche G1 mit STECr(Ergcnlgcm Anschiusskabel 3
- Vorauf-Absperrhahn Rp! 4
- Riickiau-Absperrhahn Rp1 5
- Sicherheitsventt 3 bar &
- Manometer 4 bar 7
- (berstromventi! 8
- [(FE-Hahn 9
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1 Anschiusswinke!
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Montage

+  Montage nach den Abbildungen Seite 1 und 2 ausfiihren.

- Gewindeverbindungen mit gesignetem Dichtmaterial abdichten

+ Verschraubungen mit eingelegten Dichtungen anziehen.

» Nach der Inbetriebnahme alle Verbindungen auf Dichtheit priifen,

Elaktvischer Anschluss Wasserweiche
Der elelctrische Anschiuss der Wassenweiche erfgmr {iher das stek-

o U

Mrrernge Anschiusskabel auf der Rilcksaite deg Kesselcchaltfeldes,

gyt

Einstellung Uberstrémventil
Das Ubersirmventil dient des Sicherstellung der erfor
destumiaufwassermenge des Bfe-mwe’tx SSE1S.
Falsch eingestellie (b rstromvenfii konnen Gerauschbildungen
in der Anlage bzw. eine ungewcllte Riicklaufiemperaturanhebung
im Brennwertkessel zur Foige haben.
> GroBerer Einstellwert = grierer Offnungsdruck = Kleinere
Oberstrgmmenge
Kleinerer Einstellwert = Kleinerer Offnungsdruck = grBere
Uberstriimmenge
Das Uberstromventil ist werksaitig auf Position "5" singestelit
Diese Finstellung ist au" '*f? Brennwertkessel abgestimmt, so dass
die Mindestumlaufwassermenge sichergestellt wird,
Bei Anlagen mit eingebautem D'ﬁﬂwrzdrud\reglersml*c das Uber-
:tmmvernl auf Position *7* eingestellt werden, da der Differenz-
druckregler Rir einen konstant niedrigen Differenzdruck an den
Thermostatventilen sorgt und Gerauschbildungen verhindert.
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Anschiuss-
Rrohrgruppe fiir
Brennweriressel/
Speicher-
Kombination

Montage
Anschiussrohrgrippe

Legende

KR Kesselriicklauf

KV Kesselvoriauf

MG Anschiuss-Druckaus-
dehnungsgefal Rol

R Heizunariickiauf

V' Heizungsvorlauf

HR Helzwasserricklauf
Warmwasserspeicher

HY Heizwasservorlauf
Warmwasserspeicher



Montage Speicheranschluss

Mentage Ky
Anschlussleitungen T‘j:j -
fir 1

Wanaspeicher
{Speicher-Montage
wahiweise rechis oder
finks)

Legende

KR Kesselrlicklauf
KY Kesselvorlauf
R Heizungriicklauf Speicheranordnung rechts
¥ Heizungsverlauf
HR Heizwasserriick!
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Speicheranordnung link
Montage KV
Anschiussieitungen =
$iry g ' = = KR

Unterstelispeicher

Legende

KR Kesselriicklauf

KY Kesselvorlauf

R Hefzungriickiauf

V' Heizungsvorfauf
HR Helzwasserriicklauf

DLUBD " =
HV Helzwasservorlauf HY LD
DLU 80

{Druck-Nr. 0289164-1/03.00/de) - Technische Anderungen vorbehalten



Rudi Verschueren

_ e e
Van: EDER Marc <Marc. EDER@DeDietrichthermigue.com>

Verzonden: dinsdag 7 februari 2012 15:00

Aan: Rudi Verschueren

Cnderwerp: RE: console de raccordement , pieces de rechange 7

Bonjour Rudy,

Cette consocle était vendue a 'époque en aption, il s'agissail du colis EE48. Ci-dessous la nomenclaiure des pidces
composant ce colis ©

Articie ;!.‘;'PSESE?EEE L BTE PR COLIS EE43
e e arn] -

Division iDCPR| Centre Piéces de Rechange

Alternative ’1_!

Pos TiComposant Diésignation du composant Quantité: 1@ IS-e15-p Débvalid iF;r* ¥alid: B
18018 L 0294033 MOTEUR DE VANNE VCBO11220_ 1 ECEEII N E etegeer B2 i000e P
8011 L 8308183 CABLAGE POUR MOTEUR DE VA, PCEL]| [  13.87 2884 131.12.9393
0820 |L 380803520 CORPS DE Vﬁ;ﬂméﬁéﬁf&lﬁdéﬁ A RGHI T c'%""?é"éééﬁ‘ 31.12.9983 P
8021 IL 19304689 —;Q,ACHETjOH:ITEEFEEM#ﬁ7 OiEeEe s ST E'_"";s.ag_iz'éﬁ ET?E"_QEQ?“
0030 | (0203308 ROBINET DARRET TYPE 204 1 O 112.80.288331.12. 9993 |

—ééié‘_?_“zé'éﬂiﬁ?"W}L,du URE GAUCHE 1 {1 11295200351 12,9953

10056 L l9304688 BougHoN i PeET]| [ 12.09.200331,12.9999 |
BOA0 L 0298847 'SOUPAPE DIFFERENCIELLE 314" [ PCETT| [ 12,098 20633112 goog
19876 i B882151  MANOMETRE DG G e e e f"":”gméuf
SRR e am PCET]| [ 112.09.200331.12. ggss’
logg0 | B293481  TUBULUREDROME I PCcE®I| [ 112.89.2083 31, 12,9998

| D180 8263482  ROBINET REMPLISS AVIDANGE 11 PCE ]| [ 1288 2003 [31.12.8948
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Bonne réception

Marc EDER

Technical Support Export
Tel. +33(0)3887362 38
Maob. +33 (0)6 76 85 42 03
Fax. +33(0)388736227

De Dietnchv

by T T

De : Rudi Verschueren [mailto:rudi.verschueren@heateam.be]
Envoyé : mardi 7 février 2012 08:53

A : EDFR Marc

Objet : console de raccordement , pieces de rechange ?

Bonjour Marc,
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