Parametzrs wijzigen 1L \/
Chramgimg parameters

NodiSication des parameétres
Amserwng von Parametern

Petite puissance Démarrage

Mindestieifiast
P19 o

2100 2900

TR 24
TR 2428 M 3800 5500 2100 2900
WIC= 3035 MI 4100 3300 2000 3100
WCR 34739 MI 4700 3200 2000 3200
04128 M 3800 5600 2100 2900
MICX 24/35 M 4100 5300 2000 3100
SR 1024 C 3800 £30 2100 2900
SMR 1024 CC 3800 5500 2100 2900
SMR 1030 CC 4100 =300 2000 3100
SMR 1034 CC 4700 =200 2000 3200
ML B e S GB/V — = - T

* Tussen haakjes staat het max. CV vermogen 7o i"
o1} 80/60°C genoemd.

heating =

De linker kolom bevat de fabriekswaarce == The =&
rechter kolom het max. in te stellen vermaoger the righe-na
be s
In de Technische informatie die bi et et The techrica mformation supplied with the unit
geleverd wordt staat beschreven hoe e explains how these values can be programmed.

waarden geprogrammesrd lourmmem memmsr

ale mas. ol = HIED T es

2/t den Fabrikwert, die rechie
=u. = zustellende Leistung..

Lz motlice techmigue fourmies pvec " s In der sschmischen Informationen, die der
gecrmwemt 2 maniers de ErogrETImET D Anlage ~. wird die Programmierung

W LTS dieser Witz beschrieben.
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