
1/4 

HC28 HC29 GV45 GV46 GV47
HW Plus 70 HW 200 60/60 80/60 120/80

m3/h
De Dietrich Œrtli dif. T° 20K max. 3,0 m3/h max. 4,5 m3/h max. 8,0 m3/h
MCA 45 GMR 5045 1,72 OK OK OK
MCA 65 GMR 5065 2,62 OK OK OK
MCA 90 GMR 5090 3,62 OK OK "OK"
MCA 115 GMR 5115 4,60 OK OK OK

DTG130- 45 GSR 140-45 1,72 OK OK OK
DTG130- 65 GSR 140-65 2,62 OK OK OK
DTG130- 90 GSR 140-90 3,62 OK OK "OK"
DTG130- 115 GSR 140-115 4,60 OK OK OK

C230-85 GSR230-85 3,73 OK OK OK
C230-130 GSR230-130 5,16 OK OK
C230-170 GSR230-170 7,14 OK OK
C230-210 GSR230-210 8,17 OK OK

Débit    
Durchsatz

 
 

  
 

 
 
NOTE 
De  P 5271 / GF    
 A    Réseau France + Export            Date 4 Janvier 2012 
_______________________________________________________________________________ 
NOTE DE DIFFUSION NOUVEAU PRODUIT  
 
Objet :   Bouteilles de découplage (GV45, GV46, GV47) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Objet du produit 
 

Suite à l’arrêt de la production des actuelles bouteilles de découplage HW PLUS 70 (HC28) et HW 200 
(HC29) nous proposons 3 nouveaux colis en remplacement. 

 
_____________________ 

2.   Produit  
 

Les 3 modèles de bouteille de découplage avec coque isolante en PPE et étriers de fixation murale 
sont livrés avec un set accessoires comprenant un bouchon 1/2", un purgeur 1/2" et une vanne de 
vidange 1/2". Ces bouteilles sont destinées aux installations équipées des chaudières suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

_________________________ 
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3.  Référence article  

 
Tarif de référence DD France 2012 

 

     

REFERENCE DESIGNATION COLIS PRIX 02/2012 Code EAN POIDS GROUPE
EUR L l H KG ARTICLE

100019346 BOUTEILLE DE DECOUPLAGE  60/60-1''  GV45 340,00 3661238555013 690 375 205 3,8 CM
100019347 BOUTEILLE DE DECOUPLAGE  80/60-1'' 1/4 GV46 410,00 3661238555020 690 375 205 5,4 CM
100019348 BOUTEILLE DE DECOUPLAGE  120/80-2''   GV47 550,00 3661238555037 970 375 205 12,0 CM

DIMENSIONS EMBALLAGE

 
 
 
4. Incidence sur le plan de vente  

 
Les colis GV 45, GV 46 et GV47 remplacent les colis HC28 et HC29 après épuisement du stock.   

 
_________________________ 

5.  Marchés  
 
Sur l’ensemble des marchés où les bouteilles de découplage HC28 et HC29 sont actuellement 
commercialisées.  

       
___________________ 

 
6.    Prix (FR) 
 

Voir tarif de référence et page tarif FR 2012 
 
                                                            ____________________ 
    
7.   Pièces de rechange  
 

Des PR des nouveaux composants seront créés  
   ____________________ 

 
8.   Notice  

 
Un feuillet de montage multilingue sera inclus dans les colis. 

    ____________________ 
 
9.   Disponibilité  
 

Selon épuisement du stock des colis HC 28 et HC 29 - probablement vers Semaine  07/12 
____________________ 

 
10.   Information communication 
 

- Les Directions Régionales devront informer les réseaux sur la disponibilité de ce produit.  
- Le tarif de référence 2012 a déjà été diffusé  
- Catalogue tarif 2012 à jour. 
- Présentation du produit à l’Equipe FR lors des ateliers Force de Vente à Interclima. 
- Feuillets techniques : ces bouteilles seront prises en compte dans les feuillets techniques des 

chaudières concernées au fur et à mesure des mises à jour.  
 
 

Georges FLICK     Jean Louis RASMUS 
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HC28 HC29 GV45 GV46 GV47
HW Plus 70 HW 200 60/60 80/60 120/80

m3/h
De Dietrich Œrtli dif. T° 20K max. 3,0 m3/h max. 4,5 m3/h max. 8,0 m3/h
MCA 45 GMR 5045 1,72 OK OK OK
MCA 65 GMR 5065 2,62 OK OK OK
MCA 90 GMR 5090 3,62 OK OK "OK"
MCA 115 GMR 5115 4,60 OK OK OK

DTG130- 45 GSR 140-45 1,72 OK OK OK
DTG130- 65 GSR 140-65 2,62 OK OK OK
DTG130- 90 GSR 140-90 3,62 OK OK "OK"
DTG130- 115 GSR 140-115 4,60 OK OK OK

C230-85 GSR230-85 3,73 OK OK OK
C230-130 GSR230-130 5,16 OK OK
C230-170 GSR230-170 7,14 OK OK
C230-210 GSR230-210 8,17 OK OK

Débit    
Durchsatz

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
New Product launching 

 
Subject: Decoupling cylinder (GV45, GV46, GV47) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.    Product aim 

 
Regarding the production stop of the existing decoupling cylinders HW PLUS 70 (HC28) and HW 200 
(HC29) we propose 3 new cylinders as replacement.  

___________________________ 
2.   Product 

 
The 3 types of decoupling cylinders fitted with a PPE isolating shell are including wall brackets, 1 x blind 
cap 1/2”, 1 x air vent 1/2" and 1 x 1/2" drain valve. These cylinders are designed for heating installations 
with following boilers: 
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100019346 DECOUPLING CYLINDER  60/60-1''  GV45
100019347 DECOUPLING CYLINDER  80/60-1'' 1/4 GV46
100019348 DECOUPLING CYLINDER 120/80-2''   GV47

 
 
 
3.  Product Reference 

 
 
 
 

______________________ 
 

4.  Markets 
 

       For all markets where HC28 and HC29 are currently proposed. 
______________________ 

 
 

5.  Impact on the sales plan 
 

GV 45, GV 46 and GV47 will replace HC28 and HC29 after the stock has been exhausted. 
 
6.  Cost price 
 

See the reference cost pricelist 2012 (confidential Appendix) 
 

______________________ 
7.  Spare part 
 

For the new component, spare parts are created  
_____________________ 

 
8.  Instruction manual 

 
A multilingual instruction sheet will be included into the packaging.  
  

_____________________ 
 
9.   Availability 
 

Depending of the current stock of HC28 and HC29:  probably the introduction of the new decoupling 
cylinder will happen in Week - 07/12 

_____________________ 
 
10.   Information communication 
 
 

- The distributor net has to be informed about this new product by the De Dietrich/Oertli local sales 
offices. 

- New pricelists of 2012 have to include these new parts. 
- Updating of the concerned boiler technical leaflets will be made accordingly to the stock 
- Updating of the Internet homepage 
 

 
 
 
 

Georges FLICK     Jean Louis RASMUS 


