Avis de modification

BDR Modification sheet

N° NT16101
C. 40 - FSC. 50
ertli

(%) Date d'arrivée / Arrival date .

Date de diffus. / Girculation date :
Pilote / Pilot - P
Date d'applic. / Application date : IN
NPCP2035

WA -

Stage Gate cible / Target Stage Gate S$G7 (production)

Modifications par rapport a I'édition précédente :
Modifications compared to previous version:
Représenté les nouvelles électrodes sur les illustrations suivantes (ISM + UG) :
- MW-6000599, MW-6000614, MW-6000602, MW-6000617, MW-6000631, MW-
6000618, MW-6000633
ISM uniquement :
- Chapitre 3.2 Données techniques, tableau Caractéristiques hydrauliques, ligne
Température maximale de ’eau : changé valeur 85 par 90
- Chapitre 7.5.1 Régler la fente de recirculation : mis & jour valeur de réglage 50 kW =3
- Chapitre 7.5.2 Régler la combustion du brileur, tableau : mis a jour les valeurs CO2 et
pression de I’air a la téte pour 40 et 50 kW
- Chapitre 7.5.3 Régler le volet d’air, tableau: mis & jour les valeurs de réglage
- Chapitre 7.5.4 Régler la position des électrodes, tableau : mis a jour valeurs des cotes C,
D
- Liste Pieces de rechange, briileur :
o Remplacé repeére 20 entretoise par repere 80 sur illustration MW-6000633
o Modifié référence du repére 13 : 200004650 par 7656419
UG uniquement :
Représenté les nouvelles électrodes sur I'illustration MW-6000599.

New ignition electrodes for drawings (ISM + UG):
- MW-6000599, MW-6000614, MW-6000602, MW-6000617, MW-6000631, MW-6000618,
MW-6000633
ISM only:
- Chapter 3.2 Technical data, table Hydraulic specifications, line Maximum water
temperature: changed value 85 with 90
- Chapter 7.5.1 Setting the recirculation slot: updated the value for 50 kW = 3
- Chapter 7.5.2 Setting the burner combustion, factory setting values table: updated CO2
and air pressure at the head values for 40 et 50 kW
- Chapter 7.5.3 Setting the air shutter, table: updated values
- Chapter 7.5.4 Setting the position of the ignition electrodes, table: updated values for C,
D
- Spare parts list, burner :
o Replaced reference 20 spacer with reference 80 on drawing MW-6000633
o Modified description on reference 13: 200004650 with 7656419
UG only:
New ignition electrodes for drawing MW-6000599.

Références des notices concernées : Voir page suivante
References of the concerned manuals: See next page

NE PLUS utiliser les notices & l'indice précédent
DO MOT use previous revision anymore
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Following of sheet nr: NTi6101

Info:

uG Notice d'Utilisation - User Guide

ISM Notice d'Installation et d'Entretien - Installation and Service Manual

IUSM Notice d'installation, d'utilisation et d'entretien - Installation, User and Service Manual

Al Notice de Montage - Assembly Instructions

INSTR Notice Option - Instructions

Date of Brand Market Models Type of Reference Language Page nbr Page nbr

availability manual changed
18/03/2016|Oertli France FSC. 40 - FSC. 50 ISM 7624369-03 FR yes 104
18/03/2016|Oertli Germany FSC. 40-FSC. 50 ISM 7626037-03 DE no 104
18/03/2016|Oertli France FSC. 40 - FSC. 50 uG 7624370-03 FR no 52
18/03/2016|Oertli Germany FSC. 40 - FSC. 50 UG 7626038-03 DE yes 52
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