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CONFORMITEIT / -LABEL

Dit produkt is conform de eisen van de volgende
Europese Richtlijnen en normen :

- 90.396 EEG Richtlijn Gastoestellen
Normen van toepassing : EN 303.1 / EN 303.2 /
EN 304

- 73.23 EEG Richtlijn Laagspanning
Norm van toepassing : EN 60.335.1

- 89.336 EGG Richtlijn Elektromechanische compatibi-
liteit
Normen van toepassing : EN 50.081.1 /
EN 50.082.1 / EN 55.014

- 92/42 EGG Richtlijn Rendement

en zal worden gecommercialiseerd  in de volgende
EG-lidstaten :

FR - DE - BE - LU - GB - IR - ES - PT - DK -
SE - AT - CH - GR - NL

met aangepaste gasbrander.
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Het gamma PKX-440 en PKR-440 omvat automatische
overdrukketels op warmwater, aangesloten op een
afvoerkanaal. De ketels kunnen worden uitgerust met
een onafhankelijke stookolie- of gasbrander met een
nuttig vermogen van 220 tot 780 kW.

De technische kenmerken en afmetingen vindt u
terug op de pagina’s 2 en 3.

Verkrijgbare modellen

1. ALGEMEEN

PKX-440
Ketel met standaard bedieningsbord (colli FB 1) voor
elektrische aansluiting in schakelbord.

30

0

I

0

I

8557N036

PKR-440
Ketel met bedieningsbord (colli FB 2) dat in optie kan
worden uitgebreid met REA regelingen of een sanitair
warmwater voorrangsregeling REA-030 B.

8557N037

Waarschuwing :
De montage en installatie van deze ketel
moeten worden uitgevoerd door een 
bekwaam vakman.
De goede werking van deze ketel wordt
bepaald door het strikt naleven van deze
handleiding voor montage, installatie en
onderhoud.
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Aanbevolen werkingsveld :

- Max. werkingsdruk : 6 bar 

- Max. werkingstemperatuur ketel : 100 °C

- Ketelthermostaat regelbaar van 30 tot 84 °C (1)

- Veiligheidsthermostaat : 110 °C (1)

Testvoorwaarden :

- TF-TA = 180 K

- CO2 Stookolie = 13 %

- CO2 Aardgas  = 9,5 %

* 1 mbar = 10 mmCE = 10 daPa

(1) BELANGRIJK : bij hogere werkingstemperaturen, 
raadpleeg de wisselstukkenlijsten voor de nodige 
regel- en veiligheidsthermostaten.

(2) Op nominale belasting (vollast ketel)

(3) Druk in de vuurhaard bij een onderdruk van 0 mbar
aan de schouwbuis

(4) De stilstandsverliezen zijn bepaald voor een tempe-
ratuursverschil van 50 K tussen de gemiddelde
water- en de omgevingstemperatuur en dit volgens
de EN 304 norm.

(5) Ta (Kamertemperatuur) = 20 °C

Keteltype PK ... -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Nuttig vermogen kW 250-310 310-370 370-430 430-495 495-570 570-645 645-700

Ketelbelasting kW 271-339 336-404 402-470 465-538 563-620 618-701 699-760

Aantal elementen 8 9 10 11 12 13 14

Waterinhoud l 366 409 452 495 538 581 624

∆t=10K mbar * 19 32 50 68 93 125 150
Waterzijdige drukverliezen (2) ∆t=15K mbar * 11 18 26 31 41 55 70

∆t=20K mbar * 5 8 13 18 24 31 37

Druk in de verbrandingskamer (2) (3) mbar * 0,57 0,73 0,96 1,2 1,57 2,0 2,5

Rookgastemperatuur (2) (5) °C 200 200 200 200 200 200 200

Massadebiet Stookolie kg/h 516 615 716 823 947 1071 1163

rookgassen  (2) Aardgas kg/h 568 677 789 906 1043 1180 1280

Stilstandsverliezen (4) W 580 600 640 740 780 870 870

Volume rookgaskanalen m3 0,563 0,638 0,712 0,787 0,860 0,934 1,008

Volume vuurhaard m3 0,310 0,354 0,396 0,439 0,481 0,523 0,565

ø Vuurhaard mm 530 530 530 530 530 530 530

Breedte vuurhaard mm 638 638 638 638 638 638 638

Lengte vuurhaard mm 1183 1343 1503 1663 1823 1983 2143

Gewicht kg 1470 1650 1830 2010 2190 2370 2550

1.1 Technische kenmerken
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1.2 Belangrijkste afmetingen

8339N016A

• Binnendiameter : diameters vuurhaard :
- voorelement : 455 mm
- tussenelement : 530 mm

• Overeenstemmende Ø vuurhaard : 573 mm

Keteltype PK ... -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

ø A (buiten) 250 250 250 300 300 300 300

ø B 2" 1/2 2" 1/2 2" 1/2 3" 3" 3" 3"

ø C 175 175 175 250 250 250 250

D 235 235 235 254 254 254 254

E 1427 1427 1427 1447 1447 1447 1447

L 1505 1665 1825 1985 2145 2305 2465

S 1183 1343 1503 1663 1823 1983 2143

F PKX 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5
PKR 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5

G PKX 130 130 130 130 130 130 130
PKR 355 355 355 355 355 355 355

H PKX 105 105 1105 105 105 105 105
PKR 195 195 195 195 195 195 195

I PKX 738 738 738 738 738 738 738
PKR

Vertrek
verwarming
ø B
(te lassen)

Slibafvoer
ø 2” 1/2
(met dop)

Retour verwarming
ø B
(te lassen)

Aftap binnendraad ø 2”
(met dop)
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De minimum afstanden aangegeven op de tekening hier-
onder moeten worden gerespecteerd zodat de ketel
langs alle zijden makkelijk bereikbaar is.

* Opgelet voor de afmetingen van de brander met geopende
deur. Voor een installatie met meerdere in cascade geschakelde
ketels, moeten deze afstanden worden aangepast.

Keteltype PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Maat A mm 1505 1665 1825 1985 2145 2305 2465

Maat B mm 130 -40 120 -40 120 -40 120

Maat C mm 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5

0,546 m

1,5 m

1 m

0,175 m

0,5 m
*

1 m

0,5 m
*

B

A

C

Wij vestigen uw aandacht op het risico van
corrosie voor ketels geïnstalleerd in of in de
buurt van ruimtes waarin de lucht vervuild
wordt met chloor- of fluorstoffen. 

Bijvoorbeeld : kapsalons, industriële ruimtes (oplos-
middelen), koelapparaten, verfinstallaties, enz.
In dat geval kunnen wij niet instaan voor de waarborg.

2. INSTALLATIE VAN DE KETEL

Plaatsing

8339N017A

567

R =
 4

15
R

 =
 7

51
,5

15

240

8229N002

Luchtafvoer

Luchttoevoer

Geopende keteldeur

Bovenaanzicht
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4. HYDRAULISCHE AANSLUITING

4.1 Nodige maatgegevens

Raadpleeg de gele pagina’s van deze handleiding voor
de montage van de ketel.

8339N023A

3. MONTAGE

Kesseltype PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

ø B 2"1/2 2"1/2 2"1/2 3" 3" 3" 3"

D mm 235 235 235 254 254 254 254

D mm 1427 1427 1427 1447 1447 1447 1447

Vertrek verwarming ø B

Aftap binnendraad 2”

Retour verwarming ø B
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De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de
van kracht zijnde reglementeringen en de regels van
de kunst.

Het expansievat wordt aangesloten op de ketel zonder
een klep of afsluiter te plaatsen tussen de ketel en de
aansluiting van het expansievat.

Ook de veiligheidsklep wordt op de ketel aangesloten
zonder een klep of afsluiter te plaatsen tussen de vei-
ligheidsklep en de ketel.

De verwarmingsinstallatie moet ontworpen en uitge-
voerd zijn zodat het water van de verwarmingskring
of andere aanwezige produkten niet kunnen terug-
vloeien naar het stroomopwaarts gelegen drinkwater-
net ; de installatie mag niet rechtstreeks in verbinding
staan met het drinkwaternet.

4.2 Belangrijke aanwijzingen voor aansluiting van de ketel op de verwarmingskring

Installatievoorbeeld :

Dit installatievoorbeeld toont uiteraard niet alle installa-
tiemogelijkheden. Het voorbeeld heeft tot doel de aan-
dacht te trekken op de basisregels die steeds moeten
worden nageleefd. Bovendien moet de installatie ook
steeds conform zijn aan de regels van de kunst en de
nationale of regionale van kracht zijnde reglementeringen.

Installatievoorbeeld van een PK-440 ketel met sani-
tair warmwater bereiding met onafhankelijke boi-
ler(s).
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1. Vertrek verwarming
2. Retour verwarming
3. Veiligheidsklep 3 bar + manometer
4. Debietcontrole (facultatief)
5. Luchtafscheider
6. Automatische ontluchter
7. Kraan
8. Recyclagepomp 
9. Expansievat

10. Aflaatkraan
11. Aflaatkraan bezinksel
12. Mengklep
13. Terugslagklep
14. Circulatiepomp verwarming
15. Veiligheidsdrukschakelaar bij watergebrek

16. Decanteerpot voor slib (vooral aanbevolen op 
oude installaties)

17. Onafhankelijke boiler
18. Veiligheidsgroep geijkt en gelood op 7 bar 

met zichtbare uitloop
19. Drukverminderaar (indien druk van het net > 5,5 bar)
20. Toevoer S.K.W.
21. Vertrek S.W.W.
22. Laadpomp
23. Sanitaire circulatiepomp (facultatief)
24. Retour circulatielus S.W.W.
25. Waterteller (eventueel)
26. Waterbehandelaar als TH > 25°C
27. Vulling verwarmingskring (met ontkoppelaar 

volgens van kracht zijnde reglementering)

8219N008A

Verwarmingskring
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183

500

8339N024

Een getapte opening ø 2” 1/2 met afdekstop is voorzien
onderaan op de voorkant van de ketel om zo het opge-
stapelde bezinksel (slib) te kunnen verwijderen. De
installateur kan er een kraan op monteren met 1/4 draai.
Bij het verwijderen van het slib komt er ook vrij veel water
uit de ketel. Die hoeveelheid water moet opnieuw wor-
den bijgevuld na de handeling.

Opmerking : indien u een ketel vervangt, aangesloten
op een oude kring dan moet de installatie grondig wor-
den schoongemaakt. Plaats eveneens een decanteerpot
voor het slib op de retourleiding en in de onmiddellijke
buurt van de ketel.

4.4 Slibafvoer

Het vullen moet gebeuren bij een zwak debiet om de ont-
luchting de ketel via het hoogste punt van de installatie
toe te laten.

De ketel wordt gevuld terwijl de pompen buiten werking
zijn.

ZEER BELANGRIJK : eerste inbedrijf-
stelling na gedeeltelijke of volledige
lediging van de installatie : als niet alle
ontluchtingspunten naar een expansievat
in open lucht leiden, dan moet de installa-
tie - behalve de automatische ontluchters
die zorgen voor een afdrijving van de 
gassen tijdens de werking - extra voorzien
worden van handbediende ontluchters
zodat alle hoge punten van de installatie
kunnen worden ontlucht en zodat men
alvorens de brander te ontsteken kan
nagaan of de met water gevulde installatie
ontlucht werd.

4.3 Vullen van de installatie

Opening aflaat bezinksel
binnendradd 2 1/2”
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8219EN021

5.2 Nodige maatgegevens

5. SCHOUWAANSLUITING
De hoge prestaties van moderne ketels, hun toepassing
in bijzondere omstandigheden vanwege de technolo-
gische evolutie (zoals werking op lage, gemoduleerde
temperatuur) leiden tot zeer lage temperaturen van de
rookgassen.

Daarom is het nodig :

- leidingen te gebruiken die de aflaat van condensvor-
ming ontstaan tijdens de werking toelaten om het risico
op beschadiging van de schouw te vermijden,

- een T-stuk aan de voet van de schoorsteen voor het
aflaten van het condenswater.

De installatie van een trekregelaar is eveneens aan-
bevolen.

Indien nodig kunnen de convectieversnellers van de 4
bovenste rookkanalen gedeeltelijk worden verwijderd.
Daardoor stijgt evenwel de temperatuur van de rook-
gassen.

Raadpleeg de van kracht zijnde reglementeringen om de
doorsnede en de hoogte van het rookgaskanaal te bepa-
len. Merk op dat de PKX-400 en PKR-440 overdrukke-
tels zijn en dat de druk aan de schouwbuis niet hoger
dan 0 mbar mag zijn behalve indien er bijzondere 
dichtheidsmaatregelen zijn genomen tussen de schouw-
buis en uitgang van het rookgaskanaal.

De installateur moet op het rookgaskanaal een meetpunt
voorzien (opening ø 10 mm) om de brander te regelen en
de verbranding te controleren.

1013

130

ø A

500

500

Het toestel moet worden geïnstalleerd volgens de
regels van de kunst met een dichte buis in materiaal
bestand tegen de warme verbrandingsgassen en de
eventuele zure condens. De aansluiting moet demon-
teerbaar zijn en min. drukverliezen waarborgen d.w.z.
een zo kort mogelijke aansluiting zonder bruske wijzi-
ging in de doorsnede.

De diameter van het rookgaskanaal moet minstens
gelijk zijn aan deze van de uitgang van de ketel d.w.z.
ø 250 mm voor 8,9 en 10 elementen en ø 300 mm
voor 11, 12,13 en 14 elementen.

8339N025

Keteltype PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Ø aansluiting

rookgaskanaal mm 250 250 250 300 300 300 300

(buiten Ø)

5.1 Bepalen van het rookgaskanaal

5.3 Aansluiting schouwbuis

Aansluiting rookgaskanaal
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turbul

8229N006 8229N007

Ø M

Ø A

Ø B**

Zie specifieke handleiding bij de brander.

7. ELEKTRISCHE AANSLUITING

Zie handleiding bij de bedieningsbord.

Opgelet :
De deflector van de verbrandingskop
moet zich dicht bij de isolatie van de ketel-
deur bevinden.

Doorsnede boring keteldeur (op aanvraag) :

6. GAS- OF STOOKOLIE AANSLUITING

8229N009

ø A 135 175 190 240 250 290

ø B ** 170 200 220 270 325 330

ø M 8 8 10 10 14 12

** max. bevestigingsdiameter
ø B maxi = 290 mm

of ø B maxi = 330 mm met 4 bevestigingen op 15° of 45°C

Convectieversnelle

Isolatie keteldeur
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Behalve in geval van nood is het afgeraden om de
installatie volledig te ledigen. Controleer regelmatig het
waterniveau van de installatie en vul indien nodig water
bij. Vermijdt daarbij een bruske toevoer van koud water
in de warme installatie.
Deze handeling moet u slechts enkele malen per sei-
zoen uitvoeren. Indien meerdere malen vereist, spoor
het lek op en behandel onmiddellijk de oorzaak.

Het goede ketelrendement hangt af van de netheid
van de ketel.

CH-8603 Schwerzenbach
D-71696 Möglingen
F-75020 Paris
B-2800 Mechelen

8339N009B

8. ONDERHOUD

8.1 Ketel

De hieronder beschreven handelingen
moeten steeds worden uitgevoerd met de
ketel buiten werking en afgesloten elek-
trische voeding

De ketel moet zo vaak als nodig worden gereinigd en net
zoals de schouw minstens één maal per jaar of meer
zoals vereist door de van kracht zijnde reglementerin-
gen.

� Reinigen van het rookgaskanaal

- Sluit de elektrische voeding van de ketel af
- Verwijder de frontplaat.

8339N026

� Informatie op de kenplaat.

(1) Voorbeeld : 09 - XX = 1999
000 - XX = 2000

Serienr. toestel

Keteltype

Datum fabricage
XX - XX

Jaar (1)

Week
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Convectie-
versnellers PKX-440 / PKR-440 PKX-440 / PKR-440 PKX-440 / PKR-440 PKX-440 / PKR-440

(per rookkanaal) 8 el. 9 - 10 el. 11 - 12 el. 13 - 14 el.

Bovenste
8229-0010 dan 8229-0022 2 x 8229-0010 2 x 8229-0010 dan 1 x 8229-0022 3 x 8229-0010

Middenste
8229-0011 dan 8229-0023 2 x 8229-0011 2 x 8229-0011 dan 1 x 8229-0023 3 x 8229-0011

Onderste
of

8229-0012 dan 8229-0024 2 x 8229-0012 2 x 8229-0012 dan 1 x 8229-0024 3 x 8229-0012

- Open de reinigingsdeuren (bovenste deuren) door
de 3 dichtingsmoeren los te draaien (sleutel 19).
- Verwijder de convectieversnellers.
- Reinig de 8 rookkanalen grondig met de bijgelever-
de borstel.
- Borstel ook de convectieversnellers en de voorzijde
goed af.
- Gebruik indien mogelijk een stofzuiger.

8339N027

8229EN028 8229EN022

3 4

1

2

- Sluit de keteldeur.

Respecteer de montagevolgorde
voor de convectieversnellers zoals
aangegeven in de tabel hieronder.
Het stuknummer met 8 cijfers van de
convectieversneller is in het gietijzer
gegoten.

- De convectieversnellers terug monteren door ze eerst
in elkaar te haken alvorens ze in het rookkanaal aan te
brengen. Let op de montagerichting.

Borstel

Stofzuiger
met borstel
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� Onderhoud vuurhaard

- Open de keteldeur (onderste deur) door de 4 sluit-
moeren los te draaien (sleutel 19).
- Borstel de binnenkant van de vuurhaard uit.
- Verwijder met een stofzuiger het eventuele roet in
de vuurhaard.
- Sluit de deur en hermonteer de frontplaat.

8.2 Maatregelen bij langdurige stilstand van de ketel

- De ketel en de rookgaskanalen grondig schoonmaken.

- De keteldeur sluiten om luchtcirculatie in de ketel te
vermijden.

- Indien de ketel meerdere maanden zal stilliggen, is het
raadzaam om de schouwbuis die de ketel verbindt met
de schouw te verwijderen en ze met een deksel af te
schermen.

- Bij stilstand van de verwarming in de winter met
vorstrisico, raden wij u aan een goed gedoseerd anti-
vriesprodukt toe te voegen om te vermijden dat het
water in de verwarmingskring bevriest. Indien u dit
niet toepast, de installatie volledig ledigen.

� Reinigen van de asbak

- Open de reinigingsdeuren links en rechts van asbak
(2 moeren H12 + platte rondels - sleutel 19) en
verwijder het eventuele roet met een stofzuiger.
- Hermonteer de reinigingsdeksels.

8229N038

8229N034

9. TEKENINGEN EN ONDERDELENLIJST

(Zie de blz. hierna).

Stofzuiger

Stofzuiger
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10

9

40
9

26
33

30

10

2525a
2324

14
34

5

41

42

40a

41a

42a

20
15

19

18a

18

22
21

28
27a 27

44 45 46

8339N015A

Onderdelen
PKX-440 / PKR-440

OFC 4

Kettelichaam + Hulpstukken

Zakje
schroeven

hulpstukken

Zakje
schroeven
variabele

hulpstukken

Zakje
schroeven

ketellichaam

1/6



50

49 48

47

122

115

117

125

107

109

105

119

121

101

104

106

103

108

118

102

111

113

123

112

110

110

124

100

114
116 99

126 127 128

PKX-440 / PKR-440 
OFC 4

Ketelmantel

8229N011A

Ketellichaam isolatie

8229N029B

Zakje
schroeven

gemeenschappelijke
delen

Zakje
schroeven
variabele
stukken

Zakje
schroeven
variabele
stukken

2/6



1

1

2

2

75

74

71

72

68

69
73

73

77

76
70

64

62

63

60

61

66

65

67

9

8
7

6
5

4

9

8
7

6
5

4

8338N003

Bedieningsbord CV 24 (voor 04/99)

PKX-440 / PKR-440 
OFC 4

3/6



PKX-440 / PKR-440 / OFC 4

Ketellichaam en hulpstukken

1 124 605 Volledig onderstel 8 elementen

1 124 606 Volledig onderstel 9 en 10 elementen

1 124 607 Volledig onderstel 11 en 12 elementen

1 124 608 Volledig onderstel 13 en 14 elementen

2 602 212 Volledig achterelement

3 602 213 Normaal tussenelement

4 124 609 Speciaal tussenelement

5 602 211 Volledig voorelement

6 601 015 Nippel

122 666 Smeerprodukt nippels

7 124 610 Volledige monteerstang ø 14 - lg. 425

7 124 611 Volledige monteerstang ø 14 - lg. 620

7 124 612 Volledige monteerstang ø 19 - lg. 784

8 601 021 Veer

9 124 613 Bevestigingshoek

10 121 870 Glaswollen koord ø 10

603 151 Silicone stopverf

11 124 614 Vertrekflens + dichting 8 tot 10 elementen

11 124 615 Vertrekflens + dichting 11 tot 14 elementen

12 601 040 Retourflens + dichting 8 tot 10 elementen

12a 124 616 Retourflens met verdeelbuis  + dichting 11 tot 14 elementen

13 601 042 Dichting 162 x 120 x 4

14 600 690 Dop 2" 1/2 met opening 1/2" 

15 600 689 Volle dop 2" 1/2 

16 601 024 Huls

17 120 166 Veer voor huls 

17a 121 873 Contactveer voor huls

18 124 617 Volledige volle keteldeur

18 124 805 Volledige keteldeur ø 135

18 124 618 Volledige keteldeur ø 175

18 124 806 Volledige keteldeur ø 190

18 124 807 Volledige keteldeur ø 240

18 124 619 Volledige keteldeur ø 250

18 124 808 Volledige keteldeur ø 290

18 124 809 Volledige keteldeur 10 mm dikte met ø opening op aanvraag

18 124 810 Volledige keteldeur 15 mm dikte met ø opening op aanvraag

18a 124 811 Dop Nr. 290 1/4 "

19 122 563 Volle plaat voor keteldeur

19 124 812 Plaat voor keteldeur met opening ø 135

19 124 620 Plaat voor keteldeur met opening ø 175

19 124 813 Plaat voor keteldeur met opening ø 190

19 124 814 Plaat voor keteldeur met opening ø 240

19 124 621 Plaat voor keteldeur met opening ø 250

19 124 815 Plaat voor keteldeur met opening ø 290

19 124 816 Plaat voor keteldeur met opening ø op aanvrag

20 124 622 Verhoogde isolatie

21 122 471 Bescherming keteldeur

22 122 472 Isolatie keteldeur

23 124 623 Opzetscharnier voor as Ø 18

24 124 624 As voor keteldeur ø 18

25 124 625 Scharnier voor keteldeur voor as Ø 18

25a 124 626 Set as Ø 18 + charnieren (ref. 23+24+25)

26 124 627 Doorsteek

27 700 397 Kijkflens

27a 121 128 Vlamkijkvenster + dichting

28 124 628 Dichting voor vlamkijkvenster

29 124 629 Volledige rechter reinigingsdeur

30 124 630 Volledige linker reinigingsdeur

31 124 631 Isolatie voor reinigingsdeur

32 124 632 Bescherming voor reinigingsdeur

33 124 633 Scharnier voor reinigingsdeur

34 124 634 As voor reinigingsdeur

35 124 635 Volledige Asbak

36 124 636 Volledig rechter reinigingsdeksel

37 124 637 Volledig linker reinigingsdeksel

38 124 638 Rookgaskanaal ø 250 - 8 tot 10 elementen

38 124 639 Rookgaskanaal ø 300 - 11 tot 14 elementen

40 124 648 Bovenste convectieversneller lg. 190

40a 124 649 Bijkomende bovenste convectieversneller lg. 190

41 124 650 Bovenste convectieversneller lg. 240

41a 124 651 Bijkomende bovenste convectieversneller lg. 240

42 124 652 Onderste convectieversneller

42a 124 653 Bijkomende onderste convectieversneller

Ref. Code nr. BENAMING Ref. Code nr. BENAMING
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PKX-440 / PKR-440 / OFC 4

Debietdetector

43 124 641 Debietdetector 8 elementen

43 124 642 Debietdetector 9 elementen

43 124 643 Debietdetector 10 elementen

43 124 644 Debietdetector 11 elementen

43 124 645 Debietdetector 12 elementen

43 124 646 Debietdetector 13 elementen

43 124 647 Debietdetector 14 elementen

44 126 498 Zakje schroeven hulpstukken

45 126 499 Zakje schroeven variabele hulpstukken

46 126 500 Zakje schroeven ketellichaam

Isolatie ketellichaam

47 124 654 Onderste isolatie ketellichaam 8 elementen

47 124 655 Onderste isolatie ketellichaam 9, 10 elementen

47 124 656 Onderste isolatie ketellichaam 11, 12 elementen

47 124 657 Onderste isolatie ketellichaam 13, 14 elementen

48 124 658 Isolatie vooraan ketellichaam breedte 500

49 124 659 Isolatie ketellichaam breedte 500

49 124 660 Isolatie ketellichaam breedte 600

49 124 661 Isolatie ketellichaam breedte 800

49 124 662 Isolatie ketellichaam breedte 900

50 124 663 Isolatie achteraan

Bedieningsbord CV 24 (voor 04/99)

124 664 Volledig bedieningsbord

60 124 665 Frontplaat bedieningsbord

61 124 666 Deksel voor bedieningsbord

62 124 667 Afdekplaatje

63 124 668 Flens van bevestiging

64 124 669 Afdekplaatje voor urenteller

65 124 670 Afdekplaatje voor rookgassenthermostaat

66 124 671 Achterpaneel voor bedieningsbord

67 120 559 Thermometer

68 122 306 Zomer/Winter schakelaar

69 120 888 Aan/Uit schakelaar

70 600 541 Veiligheidsthermostaat 110°C

71 603 044 Ketelthermostaat 1ste vlamgang 30°-90°C

72 121 890 Ketelthermostaat 2de vlamgang 30°-90°C

73 121 891 Regelknop met stift

74 124 672 Zekering 5 AT

74 123 888 Zekering 6,3 AT

75 120 550 Houder zekering

76 600 446 Controlelampje

77 124 673 Rode lens

126 501 Hoofdkabel

Bedieningsbord na 02/99

Zie specifieke onderdelenlijst bij handleiding voor

bedieningsbord

Mantel

99 124 675 Volledige mantel 8 elementen (voor 04/99)

99 124 676 Volledige mantel 9 elementen (voor 04/99)

99 124 677 Volledige mantel 10 elementen (voor 04/99)

99 124 678 Volledige mantel 11 elementen (voor 04/99)

99 124 679 Volledige mantel 12 elementen (voor 04/99)

99 124 680 Volledige mantel 13 elementen (voor 04/99)

99 124 681 Volledige mantel 14 elementen (voor 04/99)

99 180 182 Volledige mantel 8 elementen (na 04/99)

99 180 183 Volledige mantel 9 elementen (na 04/99)

99 180 184 Volledige mantel 10 elementen (na 04/99)

99 180 185 Volledige mantel 11 elementen (na 04/99)

99 180 186 Volledige mantel 12 elementen (na 04/99)

99 180 187 Volledige mantel 13 elementen (na 04/99)

99 180 188 Volledige mantel 14 elementen (na 04/99)

100 124 682 Volledig bovenste voorpaneel

101 124 683 Volledig onderste rechter voorpaneel

102 124 684 Volledig onderste linker voorpaneel

103 124 685 Volledig bovenste voorpaneel brander

104 124 686 Geïsoleerd afdekplaatje voor slibafvoer

105 124 687 Volledige steun vooraan mantel

106 124 688 Onderste doorsteek vooraan

107 124 689 Linker steun mantel bovenaan

Ref. Code nr. BENAMING Ref. Code nr. BENAMING
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PKX-440 / PKR-440 / OFC 4

108 603 145 Rechter steun mantel bovenaan

109 124 690 Onderste steun mantel

110 124 691 Linker of rechter zijpaneel breedte 480

111 124 692 Volledig linker zijpaneel vooraan

112 124 693 Volledig linker zijpaneel breedte 770

112 124 694 Volledig linker zijpaneel breedte 610

112 124 695 Volledig linker zijpaneel breedte 930

113 124 696 Volledig rechter zijpaneel vooraan

114 124 697 Volledig rechter zijpaneel breedte 610

114 124 698 Volledig rechter zijpaneel breedte 770

114 124 699 Volledig rechter zijpaneel breedte 930

115 124 700 Volledig linker achterpaneel bovenaan

116 124 701 Volledig rechter achterpaneel bovenaan

117 124 702 Onderste achterpaneel

118 124 703 Volledige bovenste doorsteek

119 124 704 Volledige kap vooraan (voor 04/99)

119 700  528 Volledige kap vooraan (na 04/99)

120 124 705 Rubberen profiel voor kabeldoorgang

121 124 706 Volledige tussenkap

122 124 707 Volledige achterkap breedte 170

122 124 708 Volledige achterkap breedte 330

122 124 709 Volledige achterkap breedte 490

123 124 711 Volledige linker kabelgoot 8 elementen

123 124 712 Volledige linker kabelgoot 9 elementen

123 124 713 Volledige linker kabelgoot 10 elementen

123 124 714 Volledige linker kabelgoot 11 elementen

123 124 715 Volledige linker kabelgoot 12 elementen

123 124 716 Volledige linker kabelgoot 13 elementen

123 124 717 Volledige linker kabelgoot 14 elementen

124 124 719 Volledige rechter kabelgoot 8 elementen

124 124 720 Volledige rechter kabelgoot 9 elementen

123 124 721 Volledige linker kabelgoot 10 elementen

123 124 722 Volledige linker kabelgoot 11 elementen

123 124 723 Volledige linker kabelgoot 12 elementen

124 124 724 Volledige rechter kabelgoot 13 elementen

124 124 725 Volledige rechter kabelgoot 14 elementen

125 125 387 Volledig, bijkomend onderste achterpaneel

126 124 726 Zakje schroeven gemeenschappelijke delen

127 124 727 Zakje schroeven variabele stukken (DA11)

128 124 728 Zakje schroeven variabele stukken (DA13-DA14)

DIVERSEN

124 729 Borstel

124 730 Stang voor borstel lg. 1300

124 731 Verlenging voor stang borstel lg. 650

Ref. Code nr. BENAMING Ref. Code nr. BENAMING
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m1

Montage PKX-440, PKR-440

�  Ketellichaam + Toebehoren

- Ketel geleverd met gemonteerd ketellichaam : beginnen bij tek. 14

Verpakking : Alvorens de ketel te installeren, kunt u
aan de hand van de tabel hieronder nagaan of u in het
bezit bent van alle colli’s.

Zie de tarief voor bij deze ketel verkrijgbare opties.

- Ketel geleverd met niet gemonteerd ketellichaam :

�  Convectieversnellers

�  Ketelmantel

�  Kabelgoten

�  Bedieningsbord

05/99  -  FM 8339-4048

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Gemonteerd Ketellichaam (samenstelling afhankelijk van model) Aantal 1 1 1 1 1 1 1

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Onderstel (afmeting volgens model) Aantal 1 1 1 1 1 1 1

Voorelement Aantal 1 1 1 1 1 1 1

Speciaal Tussenelement Aantal 1 1 1 1 1 1 1

Normaal Tussenelement Aantal 5 6 7 8 9 10 11

Achterelement Aantal 1 1 1 1 1 1 1
Toebehoren niet gemonteerd Ketellichaam

(samenstelling afhankelijk van model) Aantal 1 1 1 1 1 1 1

Gemeenschappelijke toebehoren 1 colli n° CS CS CS CS CS CS CS

20 20 20 20 20 20 20

Onderste isolatie ketellichaam 1 colli n° CS CS CS CS CS CS CS

51 53 53 55 55 57 57

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Convectieversnellers 1 colli N° CS CS CS CS CS CS CS
30 31 31 32 32 33 33

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Gemeenschappelijke stukken mantel Colli FH 1 1 1 1 1 1 1 1
Variabele stukken mantel Colli DA 11 - - 1 - - 1 -

Colli DA 12 1 - - 1 - - 1
Colli DA 13 - 1 1 1 2 2 2
Colli DA 14 - 1 - - 1 - -

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Kabelgoten 1 Colli  n° CS CS CS CS CS CS CS

41 42 43 44 45 46 47

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Standaard bedieningsbord voor PKX-440 Colli N° FB 1

Bedieningsbord voor PKR-440 Colli N° FB 2



Keteltype Achterelement Speciaal Normaal Voorelement
tussenelement tussenelement

PK-440 8229-0003 8229-0005 8229-0001 8229-0002

8 elementen 1 1 5 1

9 elementen 1 1 6 1

10 elementen 1 1 7 1

11 elementen 1 1 8 1

12 elementen 1 1 9 1

13 elementen 1 1 10 1

14 elementen 1 1 11 1

VOORAANACHTERAAN

m2

8229N025

�  Technische documenten

Ketel PK -440-8 -440-9 -440-10 -440-11 -440-12 -440-13 -440-14

Technische documenten 1 colli N°
8547- 8547- 8547 8547- 8547- 8547- 8547-

7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014

� Montage volgorde :
De volgorde van de montage wordt aangegeven door de
nummers bovenaan de tekeningen. Voor ketels geleverd
met gemonteerd ketellichaam, beginnen bij tekening
14.

Nodig gereedschap : - 1 zeskantige sleutel 12
- 1 kruisvormige schroevendraaier
- 1 platte sleutel 13, 19 et 24
- 1 pijpsleutel 22
- 1 cuttermes,
- 1 montage gereedschap ”JD-TE 

of JDTE Plus”



2

1

PK-440

PK-440

       él. / Gl.

       él. / Gl.

� Monteer de 2 achterste hoekprofielen (colli toebeho-
ren ketellichaam) en maak ze vast aan het onderstel
met 2 schroeven HM 12x25/25 + 4 rondsels L12 + 2
moeren HM12.

� Plaats de onderste isolatie (stof aan de bovenzijde)
colli’s CS 51 tot 57. Pas indien nodig de lengte aan of
plooi de onderste isolatie om na volledige montage van
de mantel.

8339N003A

8229N023

VOORAAN

ACHTERAAN

m3

Plaatsing onderstel en dichtheidskoord

HM 12
40x40

HM 12

L 12

10

100

Opgelet : gebruik de overeenstemmende
gaten zoals aangeduid op het onderstel.

� Bepaal de plaats van het onderstel in functie van de
draairichting van de keteldeur en de branderlengte.
� Plaats het achterelement op het onderstel en stut het.
Vastmaken aan de hoekprofielen met 2 schroeven HM
12 x 40/40 + 4 rondsels L 12 + 2 moeren HM12.
� Breng met een spuitbus ongeveer alle 100mm een
weinig silicone stopverf aan (1 bijgeleverde tube in col-
li toebehoren CS 20), in de dichtingsgleuf van het ele-

ment.
� Breng de dichtingskoord voorzichtig aan in de dich-
tingsopening.

Trek niet aan de koord als u ze aanbrengt om
ze niet uit te rekken en opdat ze haar oorspron-
kelijke dikte zou behouden.



8229N020_

5

43

�  Reinig met een verdunner de uitboringen en nippels
(colli toebehoren ketellichaam). Strijk ze in met het
bijgeleverd smeerprodukt.

8229EN013

�  Duw de 2 nippels geleidelijk aan.

8229EN014

�  Plaats het speciaal tussenelement. Let erop ze in
de goede richting aan te brengen d.w.z. pletgleuf
tegen de dichtheidskoord in "U" norm (zie detail).
� Breng een hogere trekstang (colli toebehoren
ketellichaam) aan in de gaten van de 2 elementen,
om veiligheidsredenen.

� De 2 nippels geleidelijk en terzelfdertijd indrukken
op het achterelement met een hamer en een stuk hout.
Let erop dat ze overeenkomen met de uitboringen.

8339N032

m4

OPGELET :
speciaal tussenelement vóór
achterelement

Met silicone behandelde
koord



7

6

8229EN017

�  Monteer het montage gereedschap.
Geleidelijk aan vastschroeven om een evenwij-
dige en gelijktijdige samenvoeging te verkrijgen
van de boven- en onderverbindingen.

8229EN016A

m5

Monteer de overige tussenelementen in de
aangegeven volgorde en 1 per 1, zoals aan-
gegeven op de tekeningen 3, 4, 5 en 6. 
Het montage gereedschap niet demonte-
ren.
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�  Monteer de bovenste trekstangen (toebehoren 
ketellichaam) in de volgorde van het schema hierbo-
ven. Plaats de uitzetveer en rondsels op elke stang
naar achteren.

Aanschroeven tot de opening tussen de windin-
gen ± 2mm is.

� Maak de bovenste steunen van de ketelmantel
(colli DA 13) en de bovenste doorsteken (colli’s DA 7,
11, 12, 14) vast met de trekstangen (colli 
toebehoren ketellichaam) zoals aangegeven op de
details A, A’, B en C.
� Monteer de onderste trekstangen in de volgorde van
het schema.
� Demonteer het monteer gereedschap.

Montage van de trekstangen en bovenste stutten ketelmantel.

8339N002A

m6

Lg=620 Lg=620

Lg=425Lg=620 Lg=425 

Lg=425

Lg=620

Lg=620

Lg=620Lg=620

Lg=784 Lg=425

Lg=784

Lg=784

Lg=784

Lg=784 Lg=784

Lg=784 Lg=425   

Lg=425

Lg=425

Lg=620 Lg=425

Lg=425

ACB

ACB

ACB

AB

ACCB

ACCB

ADDB

DETAIL A

DETAIL B

DETAIL C

DETAIL D

PK-440  8 él./Gl.

PK-440  9 él./Gl.

PK-440  10 él./Gl.

PK-440  11 él./Gl.

PK-440  12 él./Gl.

PK-440 13 él./Gl.

PK-440  14 él./Gl. 

ACHTERAAN

ACHTERAAN BOVENAANGEZICHT VORAAN

ACHTERAAN

ACHTERAAN

ACHTERAAN

VOORAAN

VOORAAN

VOORAAN

VOORAAN
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9

� Maak de rookgasbuis (toebehoren ketellichaam)
vast met 4 schroeven HM 12x40 + 4 moeren H12 + 4 
rondsels op de vertrekleiding rookgassen (colli CS 20).

�  Monteer de 2 stangen met buitendraad M 12 x
175 (colli toebehoren ketellichaam) met een meer-
greep tang voor de vertrekleiding rookgassen.

� Maak de vertrek- en retourflenzen (colli toebeho-
ren ketellichaam) vast met 4 schroeven H 16 voor
elke flens (sleutel 24) en plaats er een dichtingsring
tussen. Voor de PKX-440 / PKR-440 11 tot en met
1 4
elementen wordt de retourflens vervangen door een
flens met waterverdeler.

� Monteer de vertrekleiding rookgassen op het
ketellichaam (6 moeren H 12 + 6 platte rondsels L12
- sleutel 19)

� Monteer op de vertrekleiding rookgassen 2
schroeven HM 12 x 60 + 2 moeren voor de reini-
g i n g s d e k -
sels (zie detail).

� Bevestig de reinigingsdeksels (colli CS 20) met 4
moeren H 12 + 2 rondsels L12 + 2 rondsels M12.

� Schroef de debietcontrole volledig aan op de
mof. De richting van het pijltje op de doos moet ove-
reen-stemmen met de stroomrichting van het water
in de buizen.

8229EN025B

8339N004B

m7

PK-440
11 - 14 él./Gl

 PK-440
8 - 10 él./Gl
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12

�  Breng de onderste dop aan en de bovenste dop
met huls (colli toebehoren ketellichaam). Vergeet de
hennep niet aan te brengen.

� Breng de multistekker met 8 pennen M 12 x50 aan
voor de reinigingsdeksels en de keteldeur en 2 
pennen M 12 x 85 voor de scharnieren van de 
reinigingsdeuren.

� Schroef de scharnieren van de reinigingsdeuren
(colli CS 20) aan met 2 schroeven HM 12 x 25 + 2 
moeren M 12 + 4 rondsels DE12.

� Monteer de scharnier van de keteldeur (colli toe-
behoren ketellichaam) links of rechts volgens de
gewenste draairichting en schroef vast met 3 schroe-
ven HM 12 x 30 + rondsels CL 14. Bevestig de 
geleidingstang (colli toebehoren ketellichaam) met
2 schroeven HM 12 x 25 + 2 rondsels CL 14.

Colli toebehoren ketellichaam

� Monteer de keteldeur (4 moeren M 12 +
dikke rondsels).

� Bevestig de opzetscharnier en as.

8229EN018C

8229EN020A

m8



14

13

� De opzetscharnier (colli toebehoren ketellichaam)
vastschroeven op de keteldeur met 3 schroeven HM 12
x 30 + 3 rondsels L12 (vooraf gedemonteerd). De 3
schroeven HM 12 x 30 + 3 rondsels L12 bevestigd laten
op de keteldeur aan de tegenovergestelde zijde van de
opzetscharnier.

� Breng de linker en rechter reinigingsdeur aan met
hun as (colli CS 20).

8229EN021A

8229EN0288229EN022 8229EN051_

m9

Opmerking : het nummer van de convectiever-
snellers is in het gietijzer gegoten.
� De bovenste (1), middelste (2) en onderste (3) + (4)
convectieversnellers plaatsen. Respecteer de monta-
ge-volgorde opgegeven in de tabel.

� Sluit de reinigingsdeuren en schroef ze vast met 3
moeren HM 12 + 3 platte rondsels L12x32x5.
Na montage van het ketellichaam, doet de installa-
teur een waterdichtheidstest op een druk gelijk aan
1,3 x de werkingsdruk.

Belangrijk : 
- Respecteer de montagevolgorde zoals in de
tabel.
- Haak de convectieversnellers eerst aan elkaar
vast alvorens ze aan te brengen in het rookka-
naal.

Convectieversnellers 8 elementen 9-10 elementen 11-12 elementen 13-14 elementen
(per rookkanaal) Colli CS 30 Colli CS 31 Colli CS 32 Colli CS 33

Bovenste 8229-0010 dan 8229-0022 2 x 8229-0010 2 x 8229-0010 dan 1 x 8229-0022 3 x 8229-0010

Middelste 8229-0011 dan 8229-0023 2 x 8229-0011 2 x 8229-0011 dan 1 x 8229-0023 3 x 8229-0011

Onderste 8229-0012 dan 8229-0024 2 x 8229-0012 2 x 8229-0012 dan 1 x 8229-0024 3 x 8229-00123 4

1

2

of
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�  Maak de steunen van de onderste mantel (colli FH
1 of DA 11 tot DA 14) vast op het onderstel met 1
schroef HM 8 x 25 + getande rondsel voor elke steun

�  Breng de isolatiepanelen aan van het ketellichaam.
Hou ze tegen door elke singel te knopen aan de 
onderste mantelsteun langs beide zijden van de ketel.

8229N039_Isolatie ketellichaam breedte
Ketel

Vooraan   
Achteraan

PK-440 500 500 600 800 900
8 elementen 1 1
9 elementen 1 1 1
10 elementen 1 1 1
11 elementen 1 1 1
12 elementen 1 2 1
13 elementen 1 2 1
14 elementen 1 2 1

Colli  FH 1 DA 13 DA 14 DA 11 DA 12

8229N016

m10

Schroef losdraaien

BELANGRIJK :
Enkel voor ketels geleverd met gemon-
teerd ketellichaam

1. Schroef losdraaien op de hoek

2. Debietcontrole monteren

Zie tekening nr. 10

HM 8x25

ACHTERAAN
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8229N031

18

� Breng de achterisolatie aan
(colli FH 1).

8229EN029A

� Breng de linker en rechter kabelgoten aan. Respecteer de montage-
richting en maak ze vast aan elke mantelsteun (1 schroef HM5 x 25 +
getande ronsels) en aan de doorsteken (2 schroeven HM5 x 25 + getan-
de rondsels).
� Breng de voorste kap (colli FH 1) aan en maak ze vast aan de kabel-
goten met 4 schroeven HM 5 x 25 + getande rondsels.

� Plaats het bedieningsbord in de nippels voo-
raan.
� Open het bedieningsbord : 3 schroeven
achteraan.

8229N044

Colli CS 41 tot CS 47

Bedieningsbord voor PKR-440 (FB 2)

8229N043

VOORAAN ACHTERAAN

� Plaats het bedieningsbord in de nippels 
achteraan.
� Open het bedieningsbord : 2 schroeven vooraan.

ACHTERAAN VOORAAN

Montage van het bedieningsbord Standard bedieningsbord voor PKX-440 (FB 1)
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8229EN033_

20
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� Schroef het bedieningsbord vooraan vast op de
kap met 2 plaatschroeven ø 3,94 x 12,7 + getande
rondsels.

� De voelers voorzichtig ontrollen en de voelers uit
het bedieningsbord halen door ze te geleiden via de
opening in de kap vooraan. De voelers in de huls gli-
jden en tegenhouden met een veer.

8229EN034A

� Schroef het bedieningsbord achteraan vast op de
kap met 2 plaatschroeven ø 3,94 x 25 + getande rond-
sels.

� De voelers voorzichtig ontrollen en de voelers uit het
bedieningsbord halen door ze te geleiden via de ope-
ning in de kap vooraan. De voelers in de huls glijden en
tegenhouden met een veer.

Bedieningsbord voor PKR-440 (FB 2)

Standaard bedieningsbord voor PKX-440 (FB 1)
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ELEKTRISCHE AANSLUITING

� De elektrische aansluitingen uitvoeren op de 2 daar-
toe voorzien klemmenstroken aan de binnenkant van
het bedieningsbord.
- Zie deel 7 van de handleiding voor bedieningsbord FB 1
en FB 2. Het bedieningsbord sluiten (2 plaatschroeven
+ getande rondsels).

AANDACHT :

De elektrische aansluiting moet worden uitge-
voerd door een vakman.

23

VOORAAN

� De voorste zijpanelen aanbrengen (lengte 520 - 
Colli FH 1) in de onderste mantelsteunen, en dan
vasthaken aan de kabelgoten.

8339N028A

� Vooraan vastmaken aan de onderste mantelsteunen
met 2 schroeven HM 5 x 25 + getande rondsels en aan
de kap vooraan met 2 schroeven ø 3,94 x 12,7 + getan-
de rondsels.

� Plaats de branderkabel zoals aangegeven op het
schema en aan de tegenovergestelde kant van de
scharnieren van de keteldeur.

Plaats de voorste zijpanelen, met de 
nippels naar voor gericht.

m13



Keteltype Zijpanelen
PK-440        Vooraan Achteraan

8 elementen 520(FH 1) 930(DA 12)
9 elementen 520(FH 1) 480(DA 13) 610(DA 14)
10 elementen 520(FH 1) 480(DA 13) 770(DA 11)
11 elementen 520(FH 1) 480(DA 13) 930(DA 12)
12 elementen 520(FH 1) 480(DA 13) 480(DA 13) 610(DA 14)
13 elementen 520(FH 1) 480(DA 13) 480(DA 13) 770(DA 11)
14 elementen 520(FH 1) 480(DA 13) 480(DA 13) 930(DA 12)

m14
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� De overige zijpanelen aanbrengen in de volgorde
van de tabel. Plaats elk paneel in de onderste mantel-
steunen en haak het daarna vast aan de kabelgoten.

8339N029

Plaats de achterste zijpanelen, met de
nippels naar achter gericht

8339N030A

25

� Breng de kappen aan, van voor naar achter, in de
volgorde van de tabel.

Opmerking : De achter- en tussenkappen zijn korter
dan de voorkap.

� Bevestig de eerste tussenkap (lengte 480) aan de
kabelgoten met 4 schroeven HM 5 x 25 + getande
rondsels.
� Bevestig de overige kappen aan de kabelgoten met
2 schroeven HM 5 x 25 + getande rondsels.

Keteltype Lengte Lengte Lengte Colli
voorkap tussenkap Achter-

PK-440 kap N°

8 elementen 480 (FH 1) 480 490 DA 12

9 elementen 480 (FH 1) 480 480 170 DA13+DA14

10 elementen 480 (FH 1) 480 480 330 DA11+DA13

11 elementen 480 (FH 1) 480 480 490 DA12+DA13

12 elementen 480 (FH 1) 480 480 480 170 DA14+DA13

13 elementen 480 (FH 1) 480 480 480 330 DA11+DA13

14 elementen 480 (FH 1) 480 480 480 490 DA12+DA13
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8229-EN-38 A

2 3

5

4

1

1

4

MONTAGE VAN DE ACHTERPANELEN (colli FH 1)

� Haak het onderste achterpaneel (1) vast op
de 2 nippels van de zijpanelen. Breng de 2 
onderste plaatschroeven ø 3,9 x 12.7 + getan-
de rondsels aan, zonder vast te schroeven.

� Haak het bovenste linker en rechter (2) en
(3) achterpaneel vast op de 2 nippels van de
zijpanelen. Bevestig elk paneel op het onders-
te achterpaneel met 1 plaatschroef ø 3,9 x 12.7
+ getande rondsels en op de achterkap met 2
plaatschroeven ø 3,9 x 12.7 + getande rond-
sels.

� Haak het bijkomende onderste achterpaneel
(4) op de twee schroeven van paneel (1),
schroef daarna deze 2 schroeven vast om
paneel (4) op (1) vast te maken.

� Blokker het paneel (4) tegen de zijpanelen
met 2 schroeven + getande rondsels (5).

8229EN038A

� Het onderste voorpaneel bevestigen aan de door-
steek(2 schroeven ø 3,94 x 12,7 + getande rondsels)

� De onderste doorsteek aanbrengen en vastmaken
aan de zijpanelen met 2 plaatschroeven ø 3,94 x 12,7
+ getande rondsels.

� Plaats het bovenste voorpaneel van de brander op
de keteldeur en bevestig met 2 schroeven HM 12 x 25
+ platte rondsel.

8229EN0398229EN043
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Colli FH 1
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� Alle etiketten bevinden zich in het zakje van de
handleiding.

� Breng het kenplaatje aan van het betrokken land.

� Kleef het etiket naast het kenplaatje, op de
ketelmantel.

8339N008B

28

8229EN040

�  De onderste linker en rechter voorpanelen vast-
haken aan de nippel van het zijpaneel.

� De mantelsteun vooraan (2 nippels) aanbrengen.

� Plaats het bovenste voorpaneel in de mantelsteun
vooraan, en maak vast aan de voorkap.

8339N026

Colli FH 1
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