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Toegepaste symbolen

Opgelet gevaar Kans op lichamelijk letsel en materiële schade. Neem altijd de instructies in acht 
voor de veiligheid van personen en goederen

Bijzondere informatie Hou rekening met de informatie om het comfort te behouden

Verwijzing Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's van de handleiding
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Conformiteitsverklaring  
Conformiteitsverklaring K.B. 8/1/2004-BE

Fabrikant OERTLI THERMIQUE S.A.S.
Z.I. Vieux-Thann - 2 Avenue Josué Heilmann - BP 16
F-68801 THANN Cedex

 +33 (0)3 89 37 00 84
 +33 (0)3 89 37 32 74

Ingebruikname door Zie einde korte handleiding

Wij waarborgen bij deze dat de vermelde serie van het apparaat conform het standaardmodel is dat beschreven staat in de
overeenstemmingsverklaring van de EG en vervaardigd en in circulatie gebracht is overeenkomstig de normen en eisen van de Europese
Richtlijnen en van het Koninklijk Besluit van 8 januari 2004 dat daar op volgde.:

Type product: Condensatieketel PU 150 Condens met ingebouwde stookoliebrander.
Type verwarmingsketel: B23 en B23P

Modellen 3, 4, 5 leden

Toegepaste norm - A.R. van 8 januari 2004

- 73/23/EEG Richtlijn Laagspanning
Overeenkomstige norm : EN 60.335.1

- 89/336/EEG Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
Generische normen : EN61000-6-3 ; EN61000-6-1

- 92/42/EEG Richtlijn Rendement
Beteffende normen :EN 303.2 ; EN 304

- Pr EN 15034: Condensatie-stookolieketel

Controledienst GWI (D-Essen)
CE 1312BR4540

Gemeten waarden 
(Bij nominaal vermogen en 50/30°C)

3 leden  NOx: 75 mg / kWh, CO <  10 mg / kWh
4 leden  NOx: 80 mg / kWh, CO <  10 mg / kWh
5 leden  NOx: 90 mg / kWh, CO <  10 mg / kWh

Datum: 16 januari 2006 Handtekening
Technisch Directeur
M. Bertrand Schaff
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Algemeen

De montage en installatie dienen uitgevoerd te worden
door bevoegd personeel. Om de goede werking van het
toestel te verzekeren, moet deze handleiding nauwkeurig
worden gevolgd.

De condens van de condensatie-stookolieketels is zuur
(2 < pH < 3): De installatie van een systeem voor het
neutraliseren van de condens wordt aanbevolen.

1 Regelgevingen voor Frankrijk

WONINGEN

Reglementaire installatie- en onderhoudsvoorwaarden raadplegen:
Het toestel moet door een vakbekwaam technicus geïnstalleerd en
onderhouden worden volgens de geldende regelgeving inzake goed
vakmanschap:
- Gewijzigde verordening van 2 augustus 1977
Technische regels en veiligheidsregels m.b.t. installaties op
brandbare gassen en vloeibare koolwaterstoffen die zich in woningen
en bijgebouwen bevinden.
- Departementale sanitaire regelgeving

Voor toestellen die op het lichtnet zijn aaangesloten:
- AREI - Elektrische installaties met laagspanning - Voorschriften.

VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE GEBOUWEN 
(Reglementaire installatievoorschriften)

Het toestel moet volgens de geldende regelgeving en regels van
goed vakmanschap geïnstalleerd worden:
Veiligheidsreglement inzake brandbeveiliging en paniek in voor het
publiek toegankelijke gebouwen:
• Algemene voorschriften:

- Voor alle toestellen: Artikelen GZ -Installaties op brandbare
gassen en vloeibare koolwaterstoffen.

- Vervolgens, afhankelijk van het gebrui: Artikelen CH-Verwarming,
ventilatie, afkoeling, airconditioning en productie van stoom en
sanitair warm water.

• Specifieke voorschriften voor de verschillende voor het publiek 
toegankelijke gebouwen (ziekenhuizen, winkels, enz.).

2 Regelgevingen voor de andere landen

De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een
bevoegd vakman worden uitgevoerd volgens de plaatselijk en
landelijk geldende regelgevingen.
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Beschrijving

1 Algemeen

De ketels van het assortiment PU 150 Condens hebben de
volgende eigenschappen:
- Automatische autonome condensatieketels met warm water 
- Ketel **** CE.
- Ketel aan te sluiten met waterdichte en condensbestendige

rookgasleidingen, in de configuratie B23 - B23P. Uitsluitend
leidingen gebruiken waarvoor een technisch advies is gegeven.
Voorbeeld: Leidingen Ø 110 mm als optie leverbaar.

- Brander met brandstofverstuiver op stookolie
- Bedieningspaneel X or R

De ketels van het assortiment PU 150 Condens + OBC hebben de
volgende eigenschappen:
- Automatische autonome condensatieketels met warm water 
- Ketel **** CE.
- Ketel aan te sluiten met waterdichte en condensbestendige

rookgasleidingen, in de configuratie B23 - B23P. Uitsluitend
leidingen gebruiken waarvoor een technisch advies is gegeven.
Voorbeeld: Leidingen Ø 110 mm als optie leverbaar.

- Brander met brandstofverstuiver op stookolie
- Bedieningspaneel X or R
- Productie van sanitair warm water per boiler van 160 / 250 liter op

de grond onder de ketel geplaatst

2 Samenstelling van het assortiment

3 Erkenningen

CE-identificatienummer: 1312BR4540

Land van bestemming: Dit product mag in de lidstaten van de
Europese Unie en in Zwitserland, IJsland, Noorwegen en
Roemenië verkocht worden.

Richtlijn 97/23/EC: 

Verwarmingsketels functionerend met gas of stookolie werkend 
met een temperatuur lager dan of gelijk aan 110º C, evenals 
sanitaire warmwaterbereiders waarvan de werkdruk lager is dan 
of gelijk aan 10 bar, vallen onder artikel 3.3 van de richtlijn en 
behoeven dus geen CE-keurmerk te bezitten dat de conformiteit 
van het product met de richtlijn 97/23/EEG bewijst.
De conformiteit van de De Dietrich ketels en sanitair-
warmwatertoestellen Oertli m.b.t. de regels van goed 
vakmanschap zoals geëist in artikel 3.3 van de richtlijn 97/23/
EEG, wordt bevestigd door de EG-markering betreffende de 
richtlijnen 92/42/EEG, 73/23 EEG en 89/336/EEG.

PUX 150 Condens Verwarmingsketel met elektronisch 
bedieningspaneel Standard X

PUR 150 Condens Verwarmingsketel met elektronisch 
bedieningspaneel OE-tronic 3
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4 Technische kenmerken

De onderstaande eigenschappen worden gegeven voor een CO2 van 13% (Frankrijk) en 12.5% (België) met stookolie.Onderstaande
eigenschappen worden gegeven voor een CO2 van 12% op stookolie (Duitsland).

- Maximale werkdruk: 3 bar
- Maximale werktemperatuur: 100 ºC

- Instellingsbereik van de thermostaat van de verwarmingsketel: 30
- 90 ºC

- Afstelling van de veiligheidsthermostaat: 110 ºC
- Omgevingstemperatuur: 20 ºC

Type verwarmingsketel
PU 153 Condens
PU 153 Condens
+ OBC 162

PU 154 Condens
PU 154 Condens
+ OBC 162

PU 155 Condens
PU 155 Condens
+ OBC 252

Bereik van het ketelvermogen kW 16 - 21 21 - 27 27 - 33
Ketelvermogen Pn (40/30 ºC) kW 21.5 27.6 33.7
Nuttig ketelvermogen - bij 40/30 °C kW 16.5-21.5 21.5-27.6 27.6-33.7
Nuttig ketelvermogen - bij 80/60 °C kW 15.4-20.3 20.2-26.1 26.0-31.9
Vooraf ingesteld vermogen (40/30 ºC) kW 20 25 32
Rendement PCI - 100 % Pn - Gemiddelde temperatuur: 70 ºC % 95.8 96.2 96.4
Rendement PCI - 100 % Pn - Temperatuur terugloop: 30 ºC % 101.6 101.6 101.5
Rendement PCI - 30 % Pn - Temperatuur terugloop: 30 ºC % 101.9 101.9 101.8
Nominaal waterdebiet (Ketelvermogen) ∆ T = 30K m3/h 0.925 1.188 1.450
Verlies bij stilstand W 94 102 116
Verlies via de wanden - bij ∆ T = 30 K % 64 71 73
Extra elektrisch vermogen ( Ketelvermogen - Zonder circulatiepomp) W 225 225 225
Type brander OPN 161 OPN 162 OPN 163
Aantal gietijzeren elementen 3 4 5
Aantal convectieversnellers 2 2 2
Waterinhoud liters 24 29.5 35

Drukverlies waterkring
∆ T = 10K mbar* 7.5 12.5 19.0
∆ T = 15K mbar* 3.3 5.6 8.5
∆ T = 20K mbar* 1.9 3.1 4.6

Temperatuur van de rookgassen (Ketelvermogen, 40/30 ºC) °C <40 <40 <40
Temperatuur van de rookgassen (Ketelvermogen, 80/60 ºC) °C 75 80 85
Volume verbrandingsgaskring liters 38 48 58
Rookgashoeveelheid (Ketelvermogen, 40/30 ºC) kg/h 32 41 50
Maximale druk in rookgasbuis Pa 4 6 8

Vuurhaard
genoteerde Ø mm 240 240 240
Diepte mm 308 435 562
Volume liters 16 21 26

Netto gewicht PU 150 kg 188 218  246
PU 150 + OBC kg 288 318 376

Inhoud van het reservoir PU 150 + OBC liters 160 160 250
Overgedragen vermogen (1) (3) PU 150 + OBC kW 21 27 33
Continu debiet (1) (3) ∆ T = 35K liter/u 515 665 810
Specifiek debiet ** (2) (3) ∆ T = 30K liter/min 19.5 20.5 30
Prestatie NL - Duitsland NL 2.4 2.6 5.2
Aftapcapaciteit *** (2) (3) ∆ T = 30K liter/10 min 250 255 385
Koelingsconstante Cr Wh/24u.L.K 0.26 0.26 0.23
Verlies via de wanden (SWW) ∆ T = 45K kW 78 78 108
Extra elektrisch vermogen (SWW) kW 80 80 80

(1) Temperatuur ingang wisselaar: 80 ºC
Temperatuur sanitair warmwater: 45 ºC

(2) Richtwaarde sanitair = 60 ºC
Gemiddelde temperatuur sanitair warm water: 40 ºC
Richtwaarde ketel: 80 ºC

(3) Temperatuur koud water: 10 ºC
Pomp in stand 3

* 1 mbar = 10 mmCE = 10 daPa = 100 Pa / 1 K = 1 ºC
** Specifiek debiet: Minimale stijging van de gemiddelde temperatuur met 

30K die het toestel kan opbrengen tijdens twee opeenvolgende 
aftapbeurten van 10 minuten met een tussenpauze van 20 minuten.

*** Aftapcapaciteit: Warmwaterdebiet waarbij het water 10 minuten lang 
afgetapt kan worden, teruggebracht op een temperatuur van 30 °C.
Voorwaarde vertrek: Water 10 °C in de ketel.
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5 Typeplaat

Het kenplaatje identificeert het product en geeft in het bijzonder aan: - De fabrikagedatum: XX (JAAR) - XX (Week).
- Het serienummer.

6 Opties

- Systeem voor neutralisering van de condens - Colli FM155
De condensaten worden in een met granulaat gevuld reservoir geleid
en geneutraliseerd (pH-waarde > 6.5). De geneutraliseerde condens
kan vervolgens naar de afvalwaterleiding afgevoerd worden. 
De neutraliseringsinstallatie moet minstens 1 maal per jaar worden
getest. De werking van de neutralisering kan worden gecontroleerd
door het uitlopend condenswater te testen met pH-papier.
Wordt een pH-waarde beneden 6.5 gemetern dan moet de
neutraliseringsinstallatie meteen gereinigd en opnieuw gevuld
worden. Het granulaat is niet schadelijk voor het milieu en kan zonder
risico met het vuilnis worden meegegeven.

Er zijn navullingen van 5 kg granulaat en 0.5 kg actieve kool
verkrijgbaar (referentie: FM156)

- Hefpomp voor het afvoeren van condens naar een hoger
gelegen riolering - Colli FM158

- Voetstuk voor een systeem voor neutralisering van de
condens -Colli FM157
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7 Belangrijkste afmetingen

7.1 Afmetingen van de ketels en reservoirs

• PU 150 Condens (Voorbeeld: PU 153 Condens)

• PU 150 Condens + OBC (Voorbeeld: PU 155 Condens)

1. Vertrek verwarming
R 1 1/4 (PU 150)
G 1 (PU 150 + OBC)

2. Terugloop verwarming
R 1 1/4 (PU 150)
G 1 (PU 150 + OBC)

3. Aftapkraan van de wisselaar
(aansluiting voor een leiding met een binnen-Ø van 14 mm)

4. Condensaatafvoer - Ø 32

5. Rookgasbuis ø 110
6. Vul-/Afvoerkraan

(aansluiting voor een leiding met een binnen-Ø van 14 mm)
7. Warmwateraanvoer - G 1
8. Ingang sanitair koud water - G 1
9. Retour omloop sww - G 3/4

(facultatief)
R = Schroefdraad
G = Cilindervormige, uitwendige schroefdraad, dichtheid d.m.v. een
platte dichting
(1) Verstelbare voeten: Basismaat 25 mm. Instelling mogelijk tussen 

25 mm en 40 mm
(2) Verstelbare voeten: Basismaat 35 mm. Instelling mogelijk tussen 

35 mm en 40 mm
(3) Verstelbare voeten: Basismaat 21 mm. Instelling mogelijk tussen 

21 mm en 40 mm

PU 153 Condens
PU 153 Condens
+ OBC 162

PU 154 Condens
PU 154 Condens
+ OBC 162

PU 155 Condens
PU 155 Condens
+ OBC 252

A 773 900 1027
B 1263 1390 1517
C 300 427 554
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7.2 Afmetingen installatie

Ruimte rond de verwarmingsketel open houden om goed bij het apparaat te kunnen komen.

Minimaal aanbevolen afmetingen (in mm):

• PU 150 Condens

• PU 150 Condens + OBC

Ketel L (mm)
PU 153 987
PU 154 1 114
PU 155 1 241

Ketel L (mm)
PU 153 + OBC 987
PU 154 + OBC 1 114
PU 155 + OBC 1 306
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Installatie

1 Installatie

De ketels PU 150 Condens moeten geïnstalleerd worden in een
vorstvrije ruimte.

Teneinde beschadiging van de ketels te voorkomen, dient
vervuiling van de verbrandingslucht door chloor- of
fluorverbindingen voorkomen te worden, daar deze
uitermate corrosief zijn. Deze verbindingen bevinden zich
bijvoorbeeld in spuitbussen, verf, oplosmiddelen,
reinigingsmiddelen, waspoeder, wasmiddelen, lijm, pekel,
enz...
Daarom:
- dient geen lucht aangezogen te worden die afgevoerd
wordt door ruimtes die deze producten gebruiken:
kapsalon, stomerij, industriële ruimtes (oplosmiddelen),
ruimtes waar koelinstallaties staan opgesteld (risico van
lekkende koelvloeistof), enz...
- dienen in de buurt van de ketels dergelijke producten niet
opgeslagen te worden.
In geval van corrosie van de ketel en/of de randapparatuur
door chloor- of fluorverbindingen is de contractuele
garantie niet geldig.

De garantie is niet van geldig in geval van beschadiging van de ketel
om bovengenoemde redenen. Indien de haard geïnstalleerd is in een
ruimte die permanent bewoond wordt, dient een concentrische
installatie voor verse-luchttoevoer/rookgasafvoer gebruikt te worden.
Neem tijdens de installatie van de ketel de beschermingsgraad
IPX2D in acht..

2 Montage

zie: Installatiehandleiding van de verwarmingsketel.

3 Verluchting

Voor de condensatieketels is een speciaal voor deze
bedrijfswijze geschikt systeem voor rookgasafvoer of verse-
luchttoevoer vereist. De installatie moet worden uitgevoerd
conform de van kracht zijnde wetgeving.

Plaats de luchtinlaten ten opzichte van de hoge ventilatieopeningen,
zodat de lucht in het gehele verwarmingslokaal ververst kan worden.

De luchtinlaten in het lokaal niet verstoppen (ook niet
gedeeltelijk).

De minimumdiameter en de plaats van de verse-luchttoevoer en van
de luchtafvoer zijn gereglementeerd via het besluit van 21/03/1968,
gewijzigd door de besluiten van 26/02/1974 en 03/03/1976.

Generator opgesteld in een gebouw voor collectief gebruik 
installaties van minder dan 70 kW)

De verse-luchttoevoer moet:

- op een laag gelegen plaats in de muur van het lokaal uitkomen,
- een vrije minimumdiameter hebben, berekend op basis van

0.03 dm² per kilowatt geïnstalleerd vermogen en minstens gelijk
aan 2.5 dm².

De luchtafvoer moet:

- op een hoog gelegen plaats in de muur het lokaal geplaatst zijn,
- boven het dak uitkomen (behalve indien een andere, even

efficiënte installatie niet hinderlijk is voor de buren),
- een vrije minimumdiameter hebben (die overeenstemt met 2/3

van de diameter van de luchttoevoer en minstens gelijk aan
2.5 dm²).

Generator opgesteld in een gebouw voor individueel gebruik

Een toereikende verse-luchttoevoer moet zo dicht mogelijk bij
de toestellen worden voorzien. De doorsnede hiervan moet
minstens 0.5 dm² bedragen.

Bovenaan moet een luchtafvoer een efficiënte ventilatie
verzekeren.

VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE GEBOUWEN

Nieuwe installatie: Zie het besluit van 25/06/1980 (installaties
van meer dan 20 kW en minder dan of gelijk aan 70 kW).

Oude installatie: Zie het besluit van 25/06/1980 installaties van
minder dan 70 kW).
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4 Aansluitingen van de schoorsteenaccessoires

- De horizontale delen aan de rookgaskant zullen uitgevoerd
worden met een helling van 3 % in de richting van de ketel. De
doorsnede van de ventilatieopening voor de aansluitingen van het
type B23 (d.w.z. aanzuiging van de verbrandingslucht in de ruimte)
moet voldoen aan de norm DTU 61.1.

- Aangezien de aansluitingen van de schoorsteenleidingen (van het
type B23P onder druk staan, moeten deze ofwel buiten, ofwel in
een gemetselde koker binnen met ventilatie geïnstalleerd. De
ventilatie moet verzorgd worden:

• door een opening aan de onderzijde, die lucht binnenkrijgt via de 
geventileerde gemeenschappelijke ruimtes of rechtstreeks 
buiten, en

• door een opening aan de bovenzijde die naar buiten geleid 
wordt. De minimum doorsnede van spouw en de te plannen 
openingen moet 100 cm2 zijn (vrije doorsnede).

De demonteerbare delen in deze koker moeten inspectie van de
rookgasleiding over de gehele lengte mogelijk maken.
De installatie-instructies en de informatie betreffende de toegelaten
lengtes van de rookgasleidingen in acht nemen.

Monteer de rookgassenleiding volgens de montageinstructies.

Controleer de afdichting volgens de geldende regels.
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4.1 Aansluiting lucht/rookgassen

Configuratie type B23-B23P: Aansluiting op een schoorsteen (oxidatieve lucht genomen in het verwarmingslokaal)

(*) Voor België: De aard van de aangesloten leidingen dien te
gebeuren conform de norm pr. NBN 61-002.

4.2 Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

Lmax wordt gemeten door de lengte van de lucht-/
rookgasleidingen op te tellen bij de gelijke lengtes van de
andere elementen :

1 Terminal met slab
2 Centreersterren (2 stuks)
3 Bochtstuk 87°
4 Rail houder
5 Ventilatierooster
6 Koker

7 Verlengstuk 0.5 m
8 Afdekplaat
9 T-stuk voor inspectie
10 Bochtstuk voor inspectie

 Ø 110 mm
Stijf

 Ø 110 mm
slangleiding

Lmax 18 15

Lengte van de verloopstukken PPS (m) Ø 110
Bochtstuk 87° 2
Bochtstuk 45° 1.1
T-stuk voor inspectie 1.2
Inspectiebuis voor slangleiding 0.5
Bochtstuk 87 voor inspectie 2
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5 Hydraulische aansluiting

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende wettelijke
voorschriften, de regels van de kunst en de aanwijzingen in deze
handleiding.

Voor de ketels PU 150 Condens + OBC: Alvorens het
geheel op de verwarmingsinstallatie aan te sluiten moet dit
gemonteerd en aangesloten worden.

zie: Installatiehandleiding van de verwarmingsketel.

5.1 Voorschriften

Tussen de verwarmingsketel en de veiligheidskleppen mag
geen enkel orgaan gemonteerd worden dat de leiding
geheel of gedeeltelijk dichtstopt (Frankrijk : DTU - 65.11, §
4.22 - NF P 52-203).

Verwarmingsinstallaties moeten zo ontworpen en
gemonteerd worden dat het terugstromen van
verwarmingswater en van de daaraan toegevoegde
producten naar de drinkwaterleiding vermeden wordt
(artikel 16-7 van het model van het departementaal
gezondheidsreglement). Er moet een ontkoppelaar CB
(ontkoppelaar met verschillende, niet controleerbare
drukzones) geïnstalleerd worden voor het vullen van de
verwarmingskring volgens de norm NF P 43-011.

Voordat de hydraulische aansluitingen tot stand worden gebracht
van de verwarmingskring en de warmtewisselaar van de sanitair
warm water boiler, moeten de kringen beslist worden doorgespoeld
om alle deeltjes die organen kunnen beschadigen te verwijderen
(veiligheidsklep, pompen, kleppen...).

In geval van installaties met thermostatische bescherming,
mogen enkel veiligheidskleppen met de vermelding "H"
aangesloten worden en dit enkel aan de veiligheidsnaad
aan de vertrekzijde van de boiler: hun afvoercapaciteit
dient overeen te komen met het maximaal nominaal nuttig
vermogen van de boiler (Duitsland: DIN 4751 fiche 2).

5.2 Hydraulische aansluiting van de sanitaire waterkring

zie: Handleiding van het sanitair-warmwatertoestel.
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5.3 Voorbeelden voor de installatie

De volgende schema's worden als voorbeeld gegeven. Andere aansluitingen zijn ook mogelijk.

Legenda van de schema's

1 Vertrek verwarming
2 Terugloop verwarming
3 Veiligheidsklep 3 bar
4 Manometer
7 Automatische ontluchter
9 Schuifkraan
10 3-weg mengkraan
11 Verwarmingspomp
16 Expansievat
17 Aftapklep
18 Vullen van de verwarmingskring
21 Buitentemperatuurvoeler

Geen voeleer met het paneel X
Standaard geleverd bij het paneel R

22 Ketelvoeler van de regelaar
23 Vertrektemperatuurvoeler na mengkraan
24 Primaire ingang van de wisselaar van de SWW-boiler
25 Primaire uitgang van de wisselaar van de SWW-boiler
26 Laadpomp voor sanitair warm water
27 Terugslagbeveiliging
28 Ingang sanitair koud water
29 Drukverminderaar
30 Veiligheidsaggregaat getarreerd en verzegeld op 7 bar
31 Onafhankelijke sanitair-warmwatertoestellen
32 Kringlooppomp sww (kringloop facultatief)
33 Temperatuurvoeler sanitair warm water (Optie)
44 Begrenzingsthermostaat 65 °C met manuele reset voor 

vloerverwarming (Frankrijk: DTU 65.8, NF P 52-303-1)
50 Ontkoppelaar
51 Thermostatische kraan
52 Differentieelklep (met opties EA 62 en EA 64)
56 Retourleiding SWW-circulatielus
57 Uitgang sanitair warm water
65 Lage-temperatuurkring (radiators of vloerverwarming)
75 Pomp voor sanitair gebruik

Opties

EA 54 Kit hydraulische beveiliging
EA 59 Verzamelemement voor 2 kringen
EA 60 Verzamelemement voor 3 kringen
EA 62 Hydraulische module voor 1 directe kring met pomp met 3 

snelheden
EA 64 Hydraulische module voor 1 kring met afsluiter met pomp met 3 

snelheden
EA 66 Hydraulische module voor 1 directe kring met elektronische pomp
EA 68 Hydraulische module voor 1 kring met klep met elektronische motor
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Installatie met 1 directe verwarmingskring radiator (zonder mengkraan)

Voor dit type installatie mogelijke bedieninspanelen:
 Bedieningspaneel X (Standard)

 Bedieningspaneel R (OE-tronic 3)

Benodigde opties: 

 Geen optie nodig
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Installatie met 1 directe verwarmingskring (radiator) en 1 kring met mengkraan (radiators of vloerverwarming)

Voor dit type installatie mogelijke bedieninspanelen:
 Bedieningspaneel R (OE-tronic 3)

Benodigde opties: 

 Voeler vertrek - Colli AD199

Kring A hoeft niet noodzakelijk aanwezig te zijn.  
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Installatie met 1 verwarmingskring voor zwembad en 1 kring met mengkraan (radiators of vloerverwarming)

Voor dit type installatie mogelijke bedieninspanelen:
 Bedieningspaneel R (OE-tronic 3)

Benodigde opties: 

 1 Optie SWW-voeler - Colli AD212

 1 optie plaatje met voeler vertrekleiding AD196

 1 Optie SWW-voeler - Colli AD212
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Installatie met 1 directe verwarmingskring (radiator) en 2 kringen met mengkraan (radiators of vloerverwarming)

Voor dit type installatie mogelijke bedieninspanelen:
 Bedieningspaneel R (OE-tronic 3)

Benodigde opties: 

 1 optie voeler vertrekleiding - Colli AD199

 1 optie "Printplaat mengkraan" + voeler vertrekleiding - Colli AD196

 1 Optie SWW-voeler - Colli AD212

 

6 Brander

zie: Handleiding van de brander.

7 Elektrische aansluitingen

zie: Handleiding van het bedieningspaneel.
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Inbedrijfname

1 Laatste controles voor inwerkingstelling

De eerste inbedrijfname wordt door de installateur verricht.

Voor de inbedrijfname moet de verwarmingsinstallatie volledig
geleegd en doorgespoeld worden. 
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2 Installatie vullen met water

3 Inbedrijfname

Zie ook:
- Handleiding van het bedieningspaneel
- Handleiding van de brander
- Handleiding van het sanitair-warmwatertoestel ( PU 150 Condens +
OBC)

Het vullen, ontluchten en controleren op waterdichtheid
van de sanitair-warmwaterkringen (eventueel) en van de
verwarmingskring moeten worden uitgevoerd volgens de
instructies van de handleiding van het s.w.w.-toestel en de
verwarmingsketel.

Verwarmingskring

Laat de buizen langzaam via het laag gelegen punt van de
verwarmingsinstallatie vollopen:

- Hetzij door gebruik te maken van de vul- en aftapkraan (zie
bovenstaande tekening). In dat geval is het verplicht de buis
(binnen-Ø 14 mm) na het vullen los te koppelen.

- Hetzij door gebruik te maken van de door de installateur
aangebrachte schakelaar (zie nummer 50 principeschema's
hiervoor).

Tap de installatie af

Ontlucht de installatie door één of meer ontluchters bovenaan open
te draaien. Draai de ontluchter(s) dicht zodra er water uitstroomt.

Controleer de dichtheid van alle verbindingen.

Wisselaar van het sanitair-warmwatertoestel

Om de wisselaar van het sanitair-warmwatertoestel correct te
ontluchten, moet u de volgende handelingen uitvoeren:

 Schroef de dop van de automatische ontluchter los.
 Zet de antithermosifonklep open (O).

Deze elementen worden weer in hun oorspronkelijke positie
teruggezet wanneer de verwarmingsketel eenmaal in dienst
gesteld is.

Controleer de werking van de veiligheidsklep van de
verwarming.

Vul de sifon met water

De ketel kan beschadigen bij werking met een lege sifon
van het condenswater
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Onderhoud

1 Controle en reiniging van de hoofdonderdelen

1.1 Waterdruk

Controleer regelmatig het waterpeil in de installatie. Indien nodig
bijvullen en daarbij de plotselinge aanvoer van koud water in een
warme ketel vermijden. Indien deze handeling meerdere keren per
seizoen uitgevoerd moet worden, zoek dan de lekkage en repareer
deze.

De installatie niet aftappen, tenzij dit absoluut nodig is.
Voorbeeld: Meerdere maanden afwezig terwijl er
vorstgevaar in het gebouw is.

1.2 Veiligheidsorganen

Controleer de goede werking van de veiligheidsorganen (met name
de klep van de verwarmingskring).

2 Ketel

De ketel functioneert optimaal wanneer de warmtewisselaar voldoende
schoon wordt gehouden..

De verwarmingsketel moet gereinigd worden telkens als dat nodig is
en, net zoals de schoorsteen, ten minste een keer per jaar en in
sommige gevallen meer, afhankelijk van de geldende regelgeving en
het afgesloten verzekeringscontract.

Bij deze werkzaamheden moet altijd de elektrische voeding
van de ketel uitgeschakeld worden.

Om toegang te krijgen tot de verschillende te onderhouden en te
controleren organen, moet u het frontpaneel/de voorkap van de ketel
demonteren. Zie tekening hiernaast.

Reinigingswerkzaamheden: Zie volgende pagina’s.
Na het reinigen en onderhouden:
- Onderhoud aan de brander verrichten.
- De vuurhaarddeur weer sluiten.
- De voorkap weer monteren.
- De goede werking testen en de verbranding meten.
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2.1 Reinigen van de ketel

Chemische methodes voor het reinigen van de
schoorsteen zijn niet toegestaan voor dit type ketel.

 De kabel van de brander losmaken.
 De 4 kraagmoeren met de platte ringetjes losdraaien. De

vuurhaarddeur openen.

- De convectieversnellers verwijderen.

- De rookkanalen zorgvuldig borstelen met behulp van de voor dat
doel bestemde reinigingsborstel. Ook de vuurhaard borstelen.

- Het roet onderin de rookkanalen en in de vuurhaard wegzuigen
met behulp van een stofzuiger voorzien van een afzuigslang met
een diameter van minder dan 40 mm.

- De retarders op hun plaats terugzetten.

- De vuurhaarddeur weer sluiten.

- Het voorpaneel terugplaatsen.
22 PU 150 Condens - PU 150 Condens + OBC 09/05/06 - 300006001-001-B



2.2 Condensator

Het onderhoud aan de condensator en het
neutraliseringsstation voor de condens
moet verplicht minstens één keer per jaar
uitgevoerd worden door een hiertoe
bevoegd vakman..

Bij deze werkzaamheden moet altijd de
elektrische voeding van de ketel
uitgeschakeld worden

Het demonteren van het bovenpaneel

Het bovenpaneel achter demonteren

De bovenisolatie verwijderen

Het luikje van de wisselaar openen (De
moeren + ringetjes demonteren).

Dit luik zorgt voor de afdichting van de wisselaar.

Demonteer de sifon

De wisselaar met water omspoelen,

De pakking van het luikje controleren (Indien nodig,
vervangen).

De stukken hermonteren.
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2.3 Condensaatafvoer

Controleer en reinig één keer per jaar de condensafvoerleiding. 

Demonteer de sifon en spoel deze om met water om de
vorming van proppen te voorkomen. De sifon zorgt voor het
wegstromen van de condens. 

De sifon opnieuw monteren.

Vul de sifon met water.

2.4 Systeem voor neutralisering van de condens - (Optie)

De neutraliseringsinstallatie moet minstens 1 maal per jaar worden
getest. 

De werking van de neutralisering kan worden gecontroleerd door het
uitlopend condenswater te testen met pH-papier.

2.5 Het reinigen van de ketelmantel en van het kijkglas

- Enkel zeepsop en een spons gebruiken.
- Met schoon water afspoelen.

- Met een zachte doek of een zeem afnemen.

3 Brander

zie: Handleiding van de brander.

4 Sanitair-warmwatertoestel

zie: Handleiding van het sanitair-warmwatertoestel.
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Instructies voor de schoorsteenveger

Controleer de veiligheidsthermostaat: Houd de knop TEST
STB ingedrukt totdat de ketel uitschakelt.

Bepaal de verliezen door de rookgassen en de smoke.

Controleer de schoorsteenaccessoires en maak deze schoon.

A: Maatneming

Uitschakeling van de verwarmingsketel

Te nemen voorzorgsmaatregelen bij kans op vorst

Verwarmingskring:
Een goed gedoseerd antivriesmiddel te gebruiken om te
vermijden dat het verwarmingswater bevriest. Anders de
installatie volledig aftappen. In alle gevallen de installateur
raadplegen.

Sanitair-warmwaterkring:
Het reservoir en de sanitair-waterleidingen aftappen.

Voorzorgsmaatregelen bij een langdurige uitschakeling (een jaar of langer)

De ketel en de schoorsteen zorgvuldig laten reinigen. 

De deur van de ketel sluiten om elke luchtcirculatie binnenin de
ketel te vermijden.

De leiding die de verwarmingsketel met de schoorsteen
verbindt verwijderen en de buis met een prop afsluiten.
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Reserveonderdelen - PU 150 Condens - PU 150 Condens + OBC

 10/02/06 - 300006001-002-A
Om een reserveonderdeel te bestellen, is het absoluut noodzakelijk het codenummer dat op de lijst staat tegenover het merkteken van het

gewenste onderdeel, aan te duiden.

Zie ook:
- Handleiding van het bedieningspaneel
- Handleiding van de brander
- Handleiding van het sanitair-warmwatertoestel (PU 150 Condens + OBC).

Ketelblok 
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Condensator

Brander

Isolatie
2709/05/06 - 300006001-001-B PU 150 Condens - PU 150 Condens + OBC



Mantel
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PU 150 Condens - PU 150 Condens + OBC

Referentien
ummer Artikelnr. Benaming

1 123188 Complete sokkel 3 elementen
1 123189 Complete sokkel 4 elementen
1 123190 Complete sokkel 5 elementen
2 200004130 Lichaam condensatieketel - 3 leden
2 200004131 Lichaam condensatieketel - 4 leden
2 200004132 Lichaam condensatieketel - 5 leden
3 180331 Verstelbare voet M_10x35
4 123192 Onderste scharnier
5 123193 Bovenste scharnier
6 181532 Complete vuurhaarddeur
7 702310 Isolatie complete vuurhaarddeur
8 181535 Achterste isolatie deur
9 181534 Tussenisolatie deur
10 181533 Voorste isolatie deur
11 123196 As voor vuurhaarddeur
12 121870 Glasvezel-siliconenkoord
13 181536 Controlelampje compleet vuurhaarddeur
14 181537 Kijkgat
15 181538 Isolatie voor kijkgat
16 181539 Venster
17 300005411 Buis vertrek-/retourleiding verwarming
18 600684 Stop 1/2"
19 123205 Dompelbuis
20 120166 Veer
23 121867 Middelste rotor
24 121868 Rechter rotor
25 121874 Zakje schroeven lichaam
30 121883 Borstel
40 300005520 Condensator
41 200003903 Complete buis condensatieketel
42 300005413 Platte pakking element condensatorbuis
43 300005416 Platte pakking condensatorbuis
44 182085 RVS slang lengte 350
45 300005521 Aansluiting - G1 - R1
46 9494-8285 Pasring 1"1/4 - 1"
47 300005522 Verdeler - 1"1/4
48 300005523 Mof 1"1/4 - 1/2"
49 181971 Aftapkraan 1/2”
50 300005412 Buis retourleiding condensator
51 300005524 Sifon - Ø 32 x 190 x 135
52 300007085 Inspectieluik + Pakking
53 300006703 Buis Ø110 - lengte 220
54 300007086 Pakking inspectieluik
70 300003880 Oliebrander: OPN161 LEV/21
70 300003881 Oliebrander: OPN161 LEV/27
70 300003882 Oliebrander: OPN161 LEV/33
71 012103 Verlenging reset
80 300003896 Isolatie ketelblok: PU 153 Condens
80 300003897 Isolatie ketelblok: PU 154 Condens
80 300003898 Isolatie ketelblok: PU 155 Condens
81 123214 Klem
100 200003899 Complete bemanteling PU 153 Condens
100 200003900 Complete bemanteling PU 154 Condens
100 200003901 Complete bemanteling PU 155 Condens
101 182067 Ondersteunend dwarsstuk compleet
102 182039 Frame bedieningspaneelVenster
103 182040 Venster

104 200003912 Rechter zijpaneel 3 elementen
104 200003917 Rechter zijpaneel 4 elementen
104 200003918 Rechter zijpaneel 5 elementen
105 200003913 Linker zijpaneel 3 elementen
105 200003919 Linker zijpaneel 4 elementen
105 200003930 Linker zijpaneel 5 elementen
106 200003886 Bovenste achtermantel
107 200003885 Paneel achteraan rechts grijs
108 200003914 Paneel achteraan links grijs 
109 182049 Voorkap compleet PU 150 Condens
110 700531 Bovenpaneel 3 leden
110 125191 Bovenpaneel 4 leden
110 125192 Bovenpaneel 5 leden
111 8577-8035 Achterste bovendwarsstuk
112 702311 Zakje schroeven bemanteling

Referentien
ummer Artikelnr. Benaming
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Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van haar producten, zoekt OERTLI THERMIQUE SAS 
voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Zij behoudt zich daarom op ieder moment het recht voor de 

in dit document genoemde kenmerken te wijzigen.
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