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Algemeen

In deze handleiding voor montage / gebruik staat de montage van de
vlakke zonnepanelen PRO 2,3 / PRO 2,3 E / SUN 230 op de
bestaande dakbedekking (dakopbouw).

Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door deskundig personeel, volgens de
regels van de kunst en de aanwijzingen in deze
handleiding. 

De maximaal toegelaten dakbelasting mag in geen enkel
geval worden overschreden. In voorkomende gevallen
moet een bouwkundig specialist worden geraadpleegd.

Alle elektrische werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur,
overeenkomstig de DTU normen, de voorschriften ter
voorkoming van ongevallen en de richtlijnen van het lokale
elektriciteitsbedrijf.

1 Principe van het zonnepaneel

De directe zonnestraling (korte golven) die op het zonnepaneel valt,
wordt omgezet in warmte door een absorber met selectieve
bekleding. Door geleiding van de warmte, komt deze in de
absorberbuis en wordt getransporteerd naar de boiler door de
warmteoverdrachtvloeistof die de warmte overbrengt naar de boiler

en daarbij afkoelt. De afgekoelde warmteoverdrachtvloeistof, gaat
weer terug naar het zonnepaneel om opnieuw zonne-energie op te
nemen. Een intelligente regeling zorgt ervoor dat de kring alleen
werkt bij voldoende straling en de zonne-energie optimaal wordt
gebruikt.

2 Technische kenmerken

De buizen in het vlakke zonnepaneel zijn in een zigzagspiraalvorm
geplaatst.

* Bijzonderheid van de zonnepanelen PRO 2,3 / SUN 230:
Het onderste deel van het zonnepaneel bevat bovendien een
terugkeerbuis. Dankzij deze buis, is de hydraulische aansluiting van
de verschillende zonnepanelen eenvoudiger en sneller omdat er
geen externe terugkeerbuis tussen het paneel en de terugkeer nodig
is.

Totaal oppervlak 2.32 m2

Absorptie-oppervlak 2.15 m2

Ingaand oppervlak 2.31 m2

Materiaal van de kast
- Profiel onderstel: geanodiseerd

aluminium C35

- Dichtingen: EPDM / silicone
- Thermische isolatie: steenwol 20 mm
- Zonneruit van de frontale

bedekking: transmissie > 91 % 4 mm

Gewicht (leeg) ~ 45 kg
Hydraulische wartels (Ø)
Biconische wartels 12 mm

Absorber Koper
Hoekcorrectiefactor IAM (50°) 0.95
Hoekcorrectiefactor 0.92
Hellingshoek van de installatie

- minimum 20°
- maximum 90°

Type montage Verticale zonnepanelen
Horizontale panelen

Nominale capaciteit ~ 1.55 l.
Rendement (η0) ~ 77 %
Rendement (η0.05) ~ 59 %
Thermisch verlies k1 ~ 3.8 W/m2K
Thermisch verlies k2 ~ 0.0145 W/m2K2

Bekleding absorber Sunselect
Absorptiefactor 95 % (+/- 1)
Emissiefactor 5 % (+/- 1)
Installatiedruk boven statische hoogte

- minimum 0.5 bar
- maximum 10 bar
- aanbevolen 3 bar

Testdruk 20 bar
Drukverlies TYFO L 40/60 bij 30 °C en
100 kg/h ~ 69 mbar

Warmtemassacapaciteit ~ 4.6 kJ/m2.K
Controle van de druk conform
EN 12975-2 > 525 kWh/m2.a

Controle TÜV 6 SO34/99
Goedkeuring constructietype 08-228-751
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3 Klein materiaal

Het transport en het opslaan van de zonnepanelen en de toebehoren
voor de montage moeten met zorg gebeuren. Indien de verpakking
tijdens het transport is beschadigd, dient de transporteur hiervan per
omgaande te worden verwittigd. 

De colli zijn ontworpen voor een gemakkelijk transport en
installatie van de onderdelen ; geen enkel te transporteren
element is groter dan 2600 mm.

De compleetheid van de montageset moet bij aflevering worden
gecontroleerd voor het begin van de installatie aan de hand van de
bij iedere set aanwezige paklijst. 
De verpakkingen moeten na de installatie worden gerecycled
overeenkomstig de lokale voorschriften.

4 Veiligheidsmaatregelen en symbolen

Houd u tijdens de installatie stipt aan de aanwijzingen
veiligheidsvoorschriften die in deze handleiding staan. 

Informatie over de in deze handleiding gebruikte symbolen:

Opgelet gevaar - Deze icoon is het symbool van gevaar.

Belangrijke informatie

5 Bewaren van de handleiding

De handleiding voor montage en gebruik moet worden overhandigd
aan de gebruiker van de installatie. Deze laatste is verantwoordelijk
voor het bewaren van deze instructies zodat deze indien nodig
beschikbaar zijn.

6 Types montages

Deze handleiding beschrijft twee verschillende types montages:
Horizontale basisprofielen met verticale of horizontale panelen
naast elkaar.

Verticale basisprofielen met horizontale panelen boven elkaar.

7 Noodzakelijke gereedschappen en materialen

8 Door de installateur te leveren materialen

- Temperatuurvoeler (geleverd met de zonneregeling)
- Geleidingspasta voor de bevestiging van de temperatuurvoelers
- 1 doorvoerdakpan voor aansluiten van de batterij zonnepanelen
- Bevestigingshaken op het dak

De haken moeten worden gekozen in overeenstemming met
het type dak.

De maximaal toegelaten dakbelasting mag in geen enkel
geval worden overschreden.

Installatie

Handgreep voor zonnepaneel (colli EG 349)
Inbedrijfname
- Vulstation
- Spoelbak
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9 Montage op dak

De montageset is een specifiek bevestigingssysteem voor vlakke
zonnepanelen PRO 2,3 / PRO 2,3 E / SUN 230 en mag alleen
worden gebruikt in overeenstemming met het bijbehorende technisch
advies. 
Omdat standaard constructies met daklatten bestaan uit latten van
50 x 30 mm, is het montagesysteem afgestemd op deze afmetingen.
In sommige gevallen moeten de montagesets worden aangepast aan
de bijzonderheden van de installatie. De noodzakelijke materialen

moeten in dat geval afzonderlijk worden geleverd of worden
aangepast aan de constructie. Dit moet worden uitgevoerd volgens
de regels van de kunst en overeenkomstig de lokale voorschriften.
Een gebruik tegen de reglementen of niet toegestane wijzigingen
tijdens de installatie of aan de constructie zelf zijn nimmer voor de
verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

Keuze van de bevestigingshaken op het dak

De vlakke zonnepanelen PRO 2,3 / PRO 2,3 E en SUN 230 worden
op de bestaande dakbedekking geplaatst. 
Het montagesysteem is ontworpen voor een lat met een dikte van
50 x 30 mm. Als de lat dikker is, moet de onderstructuur worden
aangepast.  De haken, bestand tegen de weersomstandigheden,
kunnen door de dakdekker worden aangebracht op het moment dat
hij de dakbedekking uitvoert.
Er bestaan verschillende soorten haken:

- Aluminium haken die op de latten worden bevestigd 
- Haken die op de dakspanten worden bevestigd
- Haken die op de dakbedekking worden bevestigd

In het eerste geval worden extra montageplanken geïnstalleerd in de
dakstructuur. Voor het plaatsen van de montageplanken op houtwerk
van een bestaand dak, moeten de dakpannen worden opgetild over
de lengte van de montageplanken. De haken worden daarna
geïnstalleerd en vastgezet op deze planken. 

Voor een montage op dakspanten, hoeven alleen de dakpannen op
de spanten te worden verwijderd. De haken worden vastgezet op de
blootliggende spanten. 
Het dak wordt daarna weer gesloten en is waterdicht. De installatie
van de basisprofielen voor de montage van de zonnepanelen kan
beginnen.
Voor de montage op daken van metaalplaat, bestelt u de haken bij
de constructeur van de dakstructuur.

Voor het begin van de installatie moet worden
gecontroleerd dat het dak solide is en de statische
belasting kan dragen

De slangen van de aansluitset van de batterij zonnepanelen kunnen
via een doorvoerdakpan onder de dakbedekking worden geleid.
De haken worden niet meegeleverd voor de dakopbouwmontageset
en moeten apart worden besteld.

Voor de bevestiging van de basisprofielen zijn verschillende modellen haken beschikbaar:
Aluminium haak voor dakpan, mechanisch Voor pannendaken worden extra montageplanken vastgezet op de

onderstructuur van het dak. 
Eigenschappen van de montageplanken:
- Doorsnede: 30 x 90 mm
- Lengte: Breedte van het stel zonnepanelen
- De uiteinden moeten op een houten balk steunen.

De haken worden vastgezet op deze montageplanken (montage op
latten).
- Bestelcode 1 zonnepaneel: 89807311, EG 311
- Bestelcode 2 zonnepanelen: 89807312, EG 312

Roestvrij stalen haak voor dakpan, mechanisch De haken worden rechtstreeks vastgezet op de dakspanten
(montage op dakspanten).
- Bestelcode 1 zonnepaneel: 89807313, EG 313
- Bestelcode 2 zonnepanelen: 89807314, EG 314
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Roestvrij stalen haak voor vlakke dakpan De haken worden rechtstreeks vastgezet op de dakspanten
(montage op dakspanten). Door hun smalle ontwerp kunnen
meestal twee haken op een dakspant worden geplaatst.
- Bestelcode 1 zonnepaneel: 89807315, EG 315
- Bestelcode 2 zonnepanelen: 89807316, EG 316

Roestvrij stalen haak voor golfplaat Voor daken van golfplaat (vezelcement, Eternit of andere), worden
deze haken vastgezet op de dakspanten, door de golfplaat heen
(montage op dakspanten). Het vastzetten gebeurt met draadstiften
(niet meegeleverd met de haken omdat zij variëren naargelang de
fabrikant).
- Bestelcode 1 zonnepaneel: 89807317, EG 317
- Bestelcode 2 zonnepanelen: 89807318, EG 318

Roestvrij stalen haak voor leien dak De haken worden vastgezet op de dakspanten, door de bekisting
heen (montage op dakspanten). De haak wordt daarna op normale
wijze afgedekt.
- Bestelcode 1 zonnepaneel: 89807319, EG 319
- Bestelcode 2 zonnepanelen: 89807320, EG 320

Slotschroeven Bij een montage met slotschroeven moeten de basisprofielen op de
werkplaats doorboord woden, zodat het profiel met een
sandwichconstructie op de slotschroef geplaatst kan worden. Na het
waterpas maken van de basisprofielen op de slotschroeven moet u
de slotschroeven vlak onder de rand van de bovenste moer afzagen,
zodat de zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden. 

Plaats de slotschroeven op 200 mm van de uiteinden van
de basisprofielen.
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Waarschuwing

Draag de zonnepanelen niet aan de wartels, maar gebruik
de handgrepen (toebehoren).
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Overzicht montage op dak

1 Verticale of horizontale zonnepanelen, naast elkaar

Montage van de basisprofielen

Montage van de zonnepanelen

01 Zonnepaneel
03-A Aluminium haken die op de latten worden bevestigd
03-B Haken die op de dakspanten worden bevestigd
04 Basisprofiel
05 Ankerblok
06 Aansluitset voor de zonnepanelen

PRO 2,3 E: Aansluiting aan beide zijden van de batterij 
zonnepanelen.

07 Set voor hydraulische verbinding tussen 2 zonnepanelen
08 Universele schroef (M8x14)
09 Klembeugel
10 Slotbout
11 Biconische wartel

PRO 2,3 en SUN 230: 2 biconische wartels
PRO 2,3 E: slechts 1 biconische wartel

12 Thermische isolatie
13 Dop van de voeler
14 Montagehaken

16-A Lange houtschroef
16-B Korte houtschroef
18 Montageplank
19 Temperatuurvoeler van het zonnepaneel (geleverd met de 

regeling)
50 Buis van de terugverbinding (uitsluitend PRO 2,3 en SUN 230)
51 Korte verbinding zonnepaneel-zonnepaneel (alleen voor 

horizontale zonnepanelen naast elkaar)
52 Lange verbinding zonnepaneel-zonnepaneel (alleen voor 

horizontale zonnepanelen naast elkaar)
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2 Horizontale zonnepanelen, boven elkaar

3 Afmetingen en bevestigingsmaten

Onthouden: Er zijn 4 haken (geschikt voor de opening van het dak)
nodig voor het monteren van de eerste sensor van de accu en
vervolgens 2 haken voor iedere extra sensor.

01 Zonnepaneel
03-A Aluminium haken die op de latten worden bevestigd
03-B Haken die op de dakspanten worden bevestigd
04 Basisprofiel
05 Ankerblok
06 Aansluitset voor de zonnepanelen

PRO 2,3 E: Aansluiting aan beide zijden van de batterij 
zonnepanelen.

07 Set voor hydraulische verbinding tussen 2 zonnepanelen

08 Universele schroef (M8x14)
09 Klembeugel
10 Slotbout
11 Biconische wartel

PRO 2,3 en SUN 230: 2 biconische wartels
PRO 2,3 E: slechts 1 biconische wartel

12 Thermische isolatie
13 Dop van de voeler
14 Montagehaken
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Montage van de haken

Montage van de haken op latten

Maak het veiligheidsharnas niet vast aan het
montagesysteem.

1. Maak het montagevlak vrij op het dak.

Zie: "Afmetingen en bevestigingsmaten".

Meestal is het voldoende de dakpannen op te tillen.

2. Schroef de montageplanken (18) op de contralat (31) en de
dakspanten (29) op een afstand van 160 mm van de onderste lat
(32).

3. Haak de haak (03A) aan de montageplank (18) en in de holte van
de dakpan. Zet de haak vast met een schroef (16).

4. Monteer de andere haken op dezelfde manier.

De horizontale positie van de haken is afhankelijk van die van
de dakpannen.

De haken moeten in horizontale en verticale richting perfect in
lijn liggen.

5. Sluit de dakbedekking aan de boven- en onderkant.

Montage van de haken op dakspanten

Maak het veiligheidsharnas niet vast aan het
montagesysteem.

1. Maak het dak vrij boven de dakspanten.

Zie: "Afmetingen en bevestigingsmaten".

Meestal is het voldoende de dakpannen op te tillen.

2. Plaats de haak (03B) in de holte van de dakpan bij de bovenste
opstaande rand van de dakpan. Zet de onderkant van de haak
vast op de dakspant (29) met behulp van 2 schroeven (16).

Bij een contralat: Zaag de contralat (31) voorzichtig door over
de breedte van de haak. Om de waterdichtheid van het dak te
garanderen, mag de beschermlaag (30) beslist niet
beschadigen (maak deze in voorkomende gevallen opnieuw
waterdicht).

3. Monteer de andere haken op dezelfde manier.

De haken moeten in horizontale en verticale richting perfect in
lijn liggen.

De horizontale positie van de haken is afhankelijk van die van
de dakpannen en de dakspanten.

4. Sluit de dakbedekking aan de boven- en onderkant.
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Montage naast elkaar

1 Montage van de basisprofielen

1. Monteer de basisprofielen (04) op de haken (03):

- Plaats de kop van de slotbouten (10) parallel aan het basisprofiel.
- Plaats het basisprofiel (04) op de haken.
- Til de slotbouten omhoog in de haken (03) en blokkeer ze in het

basisprofiel (04) door ze 90° te draaien.
- Zet de moeren van de slotbouten lichtjes vast (met kartelringen

eronder).

Voor een installatie met meer dan 2 zonnepanelen, moet u een
aantal basisprofielen assembleren met koppelrails. Deze
assemblage moet gebeuren vóór de montage van de profielen
op de haken. Hierdoor vergemakkelijkt het in lijn brengen van
de zonnepanelen, maar er mag geen statische belasting op
rusten.

- Schuif de koppelrails in de brede gleuf van de basisprofielen en
druk de profielen tegen elkaar.

- Zet de koppelrails vast in de basisprofielen met 2 universele
schroeven.

2. Breng de basisprofielen horizontaal en verticaal in lijn, zodat de
profielen en de dakpannen parallel zijn.

De diagonalen tussen de basisprofielen moeten even lang zijn:
D1 = D2.

3. Controleer de juiste stand van de slotbouten en zet de moeren
vast.
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2 Aansluiting van de zonnepanelen

2.1 Verticale zonnepanelen, naast elkaar

Voorbeeld van 3 verticale zonnepanelen: 

Een batterij van 2 of 5 verticale zonnepanelen naast elkaar
wordt op analoge wijze aangesloten.

Monteer de temperatuurvoeler van het zonnepaneel (19) bij
de vertrek aansluiting van de batterij zonnepanelen.

De aansluiting van de batterij zonnepanelen kan plaatsvinden
aan de kant van uw keuze.

PRO 2,3 E:
Het zonnepaneel PRO 2,3 E heeft geen retourbuis. Het aansluiten
gaat op 2 manieren:

 Doorvoer onder het dak aan beide zijden van de batterij
zonnepanelen.

 Plaatsing van een retourbuis Ø 12 onder de batterij
zonnepanelen.

- Sluit de buis aan op de retour-verbindingsbuis (nr. 50).
- Bevestig de buis op de montagerail.
- Isoleer de buis.
- Sluit de buis aan op de slang van de aansluitset (nr. 06).
- Voer de slangen onder het dak van één zijde van de batterij

zonnepanelen.

Parallel monteren van meerdere batterijen zonnepanelen 

06 Aansluitset voor de zonnepanelen
A Aansluiting vertrek
B Aansluiting terugkeer
07 Set voor hydraulische verbinding tussen 2 zonnepanelen

07A Vulringen
50 Buis van de terugverbinding

50A Retourbuis geïnstalleerd onder de batterij zonnepanelen
19 Temperatuurvoeler zonnepaneel

PRO 2,3 / SUN 230

PRO 2,3 E

PRO 2,3 / PRO 2,3 E / SUN 230

PRO 2,3 E
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2.2 Horizontale zonnepanelen, naast elkaar

Voorbeeld van 2 horizontale zonnepanelen: 

Voor deze configuratie is colli EG 308 nodig.
PRO 2,3 / SUN 230: De ingebouwde terugkeerbuis wordt niet
gebruikt in deze variant.

In het geval van een batterij van 4 zonnepanelen, sluit u parallel 2
batterijen van 2 horizontale zonnepanelen naast elkaar aan.

Voorbeeld van 3 horizontale zonnepanelen:  

Voor deze configuratie zijn colli EG 308 en EG 309 nodig.
Monteer de temperatuurvoeler van het zonnepaneel (19) bij
de vertrek aansluiting van de batterij zonnepanelen.

De aansluiting van de batterij zonnepanelen kan plaatsvinden
aan de kant van uw keuze.

Parallel monteren van meerdere batterijen zonnepanelen 

06 Aansluitset voor de zonnepanelen
A Aansluiting vertrek
B Aansluiting terugkeer
07 Set voor hydraulische verbinding tussen 2 zonnepanelen
50 Buis van de terugverbinding
51 Korte verbinding zonnepaneel-zonnepaneel
52 Lange verbinding zonnepaneel-zonnepaneel
19 Temperatuurvoeler zonnepaneel

PRO 2,3 / PRO 2,3 E / SUN 230

PRO 2,3 / SUN 230

PRO 2,3 E

PRO 2,3 / SUN 230

PRO 2,3 E
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3 Montage van de zonnepanelen

De zonnepanelen PRO 2,3 / PRO 2,3 E / SUN 230 moeten kort voor
de ingebruikneming van de zonne-installatie worden gemonteerd. De
zonnepanelen worden daardoor zo kort mogelijk onnodig
opgewarmd, zonder warmteoverdrachtvloeistof.
1. Klem het ankerblok (05) in het profiel van het zonnepaneel om de

handgreep te monteren en zet de handgreep vast met twee
universele schroeven M8x14 (08).

Draag de zonnepanelen niet aan de wartels, maar gebruik
de handgrepen (toebehoren).

Monteer de handgrepen zodat een persoon het zonnepaneel
kan dragen door het aan een kant vast te pakken.

2. Haak 2 montagehaken (14) per vlak zonnepaneel vast aan het
onderste basisprofiel op een afstand van ongeveer 140 mm van
de buitenste opstaande rand.

- Verticale zonnepanelen, naast elkaar: c = ~ 800 mm
- Horizontale zonnepanelen, naast elkaar: c = ~ 1700 mm

3. Plaats het eerste vlakke zonnepaneel op het basisprofiel (04) / de
montagehaken (14).

Demonteer de handgrepen van het eerste zonnepaneel en zet
ze op het tweede zonnepaneel.

4. Klem de ankerblokken (05) aan het linker uiteinde van het
basisprofiel (04) met de bolle kant naar binnen en plaats ze zo
dat u de klembeugels (09) goed kunt vastschroeven op de
uiteinden van het basisprofiel.

De ankerblokken klemmen vast via de bovenkant.
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5. Klem (a) twee klembeugels (09) op het profiel van het
zonnepaneel bij de linker buitenrand van het vlakke zonnepaneel
(01) en kantel ze terug (b) op het basisprofiel. 

Stel de stand van het vlakke zonnepaneel zo af dat de
klembeugels in lijn liggen met de linker uiteinden van de
basisprofielen. Zet de klembeugels vast op de basisprofielen
met behulp van een inbusbout in de ankerblokken.
Zet het zonnepaneel aan de andere kant vast met behulp van
twee andere klembeugels.

6. Plaats de biconische wartels (11) op de wartels van het eerste
zonnepaneel.
PRO 2,3 / SUN 230: 2 biconische wartels
PRO 2,3 E: slechts 1 biconische wartel

- Verticale zonnepanelen, naast elkaar: c = ~ 800 mm
- Horizontale zonnepanelen, naast elkaar: c = ~ 1700 mm

Plaats een ankerblok (05) in elk basisprofiel (04) en positioneer
ze zo dat de klembeugels (09) van het tweede zonnepaneel
kunnen worden vastgezet tegen die van het eerste
zonnepaneel.
Haak 2 montagehaken (14) vast aan het onderste basisprofiel.
Plaats het tweede vlakke zonnepaneel op het basisprofiel (04) /
de montagehaken (14). Demonteer de handgrepen.

7. Klem (a) twee klembeugels (09) op het profiel van het
zonnepaneel bij de linker buitenrand van het vlakke zonnepaneel
(01) en kantel ze terug (b) op het basisprofiel.

8. Schuif het tweede zonnepaneel naar het eerste.

Let op het in lijn liggen van de wartels. Geleid het
zonnepaneel voorzichtig in de biconische wartels.

9. Zet de klembeugels vast op de basisprofielen met behulp van
een inbusbout in de ankerblokken.

10. Zet de moeren van de biconische wartels vast.

Houd de biconische wartels bij het vastzetten tegen, zodat
de wartels van het zonnepaneel niet beschadigen.

11. Monteer de andere zonnepanelen op dezelfde manier (tot 5 in
serie).

PRO 2,3 / SUN 230: Tussen de 2e en 3e sensor moeten
vulringen op de buizen van de retourleiding van de
sensoren geplaatst worden. 
Zie: "Vulringen (uitsluitend PRO 2,3 en SUN 230)", pagina
20.
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Montage boven elkaar

1 Montage van de basisprofielen

1. Monteer het hoekstuk (14) tijdelijk met de zelftappende schroef
en de ring (15) op de onderste haak. 

Zet de zelftappende schroef vast genoeg dat deze niet vanzelf
eruit valt. Als u de schroef te vast zet, kan het basisprofiel niet
over het hoekstuk schuiven.

2. Plaats het basisprofiel (04) op de onderste haak (03) zodat het
hoekstuk (14) in de onderste gleuf van het basisprofiel steekt.

3. Monteer het basisprofielen (04) op de bovenste haak (03):

- Plaats de kop van de slotbout (10) parallel aan het basisprofiel.
- Plaats het basisprofiel (04) op de haak.
- Til slotbout omhoog in de haak (03) en blokkeer deze in het

basisprofiel (04) door hem 90° te draaien.
- Zet de moer van de slotbout lichtjes vast (met een kartelring

eronder).

4. Stel het basisprofiel af in zijn definitieve stand door het in de
langwerpige gaten van de haken te schuiven.

5. Steek het hoekstuk (14) in het basisprofiel (04) tot het stuit. Zet
de zelftappende schroef en zijn ring (15) vast tot u een duidelijke
weerstand voelt en een licht gekraak hoort. Zet daarna normaal
vast.

6. Controleer de juiste stand van de slotbouten (10) bij de bovenste
haak en zet de moer vast. 

7. Monteer de andere basisprofielen op dezelfde manier. Breng de
basisprofielen horizontaal en verticaal in lijn, zodat de profielen
en de dakpannen parallel zijn. 

De diagonalen tussen de basisprofielen moeten even lang zijn:
D1 = D2
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2 Aansluiting van de zonnepanelen

Voorbeeld van 3 horizontale zonnepanelen:   Voor de hydraulische aansluiting zijn dezelfde onderdelen nodig als
bij een verticale montage, naast elkaar:
- Colli EG 305 voor het eerste en het laatste zonnepaneel
- Colli EG 306 voor de andere zonnepanelen

Maximaal 5 zonnepanelen kunnen hydraulisch in serie worden
aangesloten.

Monteer de temperatuurvoeler van het zonnepaneel (19) bij
de vertrek aansluiting van de batterij zonnepanelen.

De aansluiting van de batterij zonnepanelen kan plaatsvinden
aan de kant van uw keuze.

PRO 2,3 E:
Het zonnepaneel PRO 2,3 E heeft geen retourbuis. Het aansluiten
gaat op 2 manieren:

 Doorvoer onder het dak aan beide zijden van de batterij
zonnepanelen.

 Plaatsing van een retourbuis Ø 12 onder de batterij
zonnepanelen.

- Sluit de buis aan op de retour-verbindingsbuis (nr. 50).
- Bevestig de buis op de montagerail.
- Isoleer de buis.
- Sluit de buis aan op de slang van de aansluitset (nr. 06).
- Voer de slangen onder het dak van één zijde van de batterij

zonnepanelen.

Parallel monteren van meerdere batterijen zonnepanelen 

PRO 2,3 / SUN 230

PRO 2,3 E

06 Aansluitset voor de zonnepanelen
A Aansluiting vertrek
B Aansluiting terugkeer
07 Set voor hydraulische verbinding tussen 2 zonnepanelen

07A Vulringen
50 Buis van de terugverbinding

50A Retourbuis geïnstalleerd onder de batterij zonnepanelen
19 Temperatuurvoeler zonnepaneel

PRO 2,3 / SUN 230 PRO 2,3 E
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3 Montage van de zonnepanelen

De zonnepanelen PRO 2,3 /PRO 2,3 E/ SUN 230 moeten kort voor
de ingebruikneming van de zonne-installatie worden gemonteerd. De
zonnepanelen worden daardoor zo kort mogelijk onnodig
opgewarmd, zonder warmteoverdrachtvloeistof.
1. Klem het ankerblok (05) in het profiel van het zonnepaneel om de

handgreep te monteren en zet de handgreep vast met twee
universele schroeven M8x14 (08).

Draag de zonnepanelen niet aan de wartels, maar gebruik
de handgrepen (toebehoren).

Monteer de handgrepen zodat een persoon het zonnepaneel
kan dragen door het aan een kant vast te pakken.

2. Klem de ankerblokken (05) aan de uiteinden van de
basisprofielen (04) met de bolle kant naar binnen en plaats ze zo
dat u de klembeugels (09) goed kunt vastschroeven op de
uiteinden van de basisprofielen.

De ankerblokken klemmen vast via de bovenkant.

3. Plaats het eerste vlakke zonnepaneel op de basisprofielen (04) /
hoekstukken (14) en centreer het.

Demonteer de handgrepen van het eerste zonnepaneel en zet
ze op het tweede zonnepaneel.

Om de ankerblokken uit de gleuf te halen, drukt u op de
bovenkant en draait u het ankerblok.

4. Klem (a) twee klembeugels (09) op het profiel van het
zonnepaneel bij de onderste buitenrand van het vlakke
zonnepaneel (01) en kantel ze terug (b) op de basisprofielen. 

Zet de klembeugels vast op de basisprofielen met behulp van
een inbusbout in de ankerblokken.

5. Zet het zonnepaneel aan de andere kant vast met behulp van
twee andere klembeugels.

6. Plaats de biconische wartels (11) op de wartels van het eerste
zonnepaneel.
PRO 2,3 / SUN 230: 2 biconische wartels
PRO 2,3 E: slechts 1 biconische wartel
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Plaats een ankerblok (05) in elk basisprofiel (04) en positioneer
ze zo dat de klembeugels (09) van het tweede zonnepaneel
kunnen worden vastgezet tegen die van het eerste
zonnepaneel.
Plaats het tweede vlakke zonnepaneel op de basisprofielen
(04). Demonteer de handgrepen.

7. Klem (a) twee klembeugels (09) op het profiel van het
zonnepaneel bij de onderste buitenrand van het vlakke
zonnepaneel (01) en kantel ze terug (b) op de basisprofielen.

8. Schuif het tweede zonnepaneel naar het eerste.

Let op het in lijn liggen van de wartels. Geleid het
zonnepaneel voorzichtig in de biconische wartels.

9. Zet de klembeugels vast op de basisprofielen met behulp van
een inbusbout in de ankerblokken.

10. Zet de moeren van de biconische wartels vast.

Houd de biconische wartels bij het vastzetten tegen, zodat
de wartels van het zonnepaneel niet beschadigen.

11. Monteer de andere zonnepanelen op dezelfde manier (tot 5 in
serie).

Tussen de 2e en 3e sensor moeten vulringen op de buizen
van de retourleiding van de sensoren geplaatst worden.
Zie: "Vulringen (uitsluitend PRO 2,3 en SUN 230)", pagina
20.
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Aansluiting van de zonnepanelen - Alle types montages

1 Vulringen (uitsluitend PRO 2,3 en SUN 230)

Indien een accu drie of meer sensoren heeft, moeten de vulringen
(07A) op de buizen van de retourleiding tussen de 2e en 3e sensor
gebruikt worden:
1. Plaats een vulring op het koppelstuk van de retourleiding van de

2e sensor. 

De gladde zijde van de vulring moet naar het biconische
koppelstuk gedraaid worden.

2. Plaats de biconische wartels (11) op de wartels van het
zonnepaneel.

3. Plaats een vulring op het kopppelstuk van de retourleiding van de
3e sensor, alvorens deze laatste te bevestigen.

2 Aansluitset voor de zonnepanelen

1. Duw de thermische isolatie van de aansluitset van de
zonnepanelen opzij, zet de biconische wartels vast op de wartels
van de zonnepanelen en schroef deze vast.

Houd de biconische wartels bij het vastzetten tegen, zodat
de wartels van het zonnepaneel niet beschadigen.

2. Controleer de afdichting van ze de zonne-installatie.

3. Bedek de hydraulische verbindingen tussen de zonnepanelen
met thermische isolatie (12). Verwijder de beschermfilm van de
zelfklevende band en kleef deze op de isolatie.

Isoleer de andere hydraulische verbindingen op dezelfde
manier.

3 Buis van de terugverbinding

3.1 PRO 2,3 / SUN 230

De terugkeerbuis van het laatste zonnepaneel van de batterij
zonnepanelen moet hydraulisch worden aangesloten op de spiraal.
Monteer hiertoe een terugkeerbuis (50) op de wartels van het
zonnepaneel:

- Verwijder de plastic beschermdoppen van de wartels.
- Plaats de biconische wartels (11) op de wartels van het

zonnepaneel.
- Monteer de terugkeerbuis (50).
- Zet de moeren van de biconische wartels vast.

Houd de biconische wartels bij het vastzetten tegen, zodat
de wartels van het zonnepaneel niet beschadigen.
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3.2 PRO 2.3 E

Het zonnepaneel PRO 2,3 E heeft geen retourbuis. Het aansluiten
gaat op 2 manieren:

 Doorvoer onder het dak aan beide zijden van de batterij
zonnepanelen. De retour-verbindingsbuis (nr. 50) wordt niet gebruikt. 

 De doorvoer onder het dak geschiedt aan één zijde van de
batterij zonnepanelen: 
Plaatsing van een retourbuis Ø 12 onder de batterij zonnepanelen.

- Sluit de buis aan op de retour-verbindingsbuis (nr. 50).
- Bevestig de buis op de montagerail.
- Isoleer de buis.
- Sluit de buis aan op de slang van de aansluitset (nr. 06).

4 Temperatuurvoeler zonnepaneel

1. Verwijder de pakking van de voeler (13) van de dompelbuis van
het zonnepaneel aan de aansluitzijde van de vertrekleiding naar
het warmwatertoestel met zonnepaneel en schuif deze op de
temperatuurvoeler.

2. Steek de temperatuurvoeler in de dompelbuis.

Steek de voeler zo diep mogelijk in de dompelbuis.

De warmte-overdracht tussen de dompelbuis en de
temperatuurvoeler kan worden verbeterd met behulp van
geleidingspasta.

3. Dicht af met een nieuwe dichting van de voeler op de
dompelbuis.

Monteer de temperatuurvoeler van het zonnepaneel (19) bij
de vertrek aansluiting van de batterij zonnepanelen.

5 Doorvoer in het dak

Als de verbindingsslangen door de dakbedekking heen gaan,
moet deze opnieuw worden afgedicht volgens de regels van de
kunst. Voor de doorvoer kan bijvoorbeeld een doorvoerdakpan
worden gebruikt.

1. Maak de openingen van de doorvoerdakpan groter om de
verbindingsslangen erdoor te kunnen steken.

2. Vervang de dakpan die het dichtst bij de batterij zonnepanelen is
door een doorvoerdakpan.

3. Schuif de thermische isolatie uit de aansluitset van de
zonnepanelen (06) tot aan het zonnepaneel. 

4. Voer de kabel van de voeler en de verbindingsslangen van de
zonnepanelen door de doorvoerdakpan. Sluit de slangen aan
onder het dak.

5. Maak op een geschikte plaats een gat in de beschermlaag en
steek de verbindingsslangen erdoor.

6. Dicht de dakbedekking af, bijvoorbeeld door er een strook
beschermlaag overheen te plakken. Minimale overlap: 100 mm
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Inbedrijfname

Na de montage en de hydraulische aansluiting van de zonnepanelen,
kan de installatie onder druk worden getest en gevuld. Houd hierbij
rekening met de thermische kenmerken en de bijzonderheden van
de installatie. Het vullen, de montage en het onderhoud van de
installatie mogen daarom alleen worden uitgevoerd door
gekwalificeerde en erkende installateurs.

Om de installatie niet te beschadigen, mogen de druktests uitsluitend
worden uitgevoerd met de later gebruikte
warmteoverdrachtvloeistof. 

1 Warmteoverdrachtvloeistof

Om te voorkomen dat de panelenen en hun aansluitingen
beschadigen door vorst en corrosie, mag alleen een
warmteoverdrachtvloeistof van hoge kwaliteit worden gebruikt
(mengsel van water - propyleenglycol) voor het vullen van de zonne-
installatie. Het gebruik van het aanbevolen mengsel (mengsel
TYFO L 40/60) vormt een goede vorstbescherming tot ongeveer -
24° C.

2 Instructies voor de gebruiker

De installateur moet de gebruiker van de installatie informeren over
de werking, het gebruik en de onderhoudsintervallen van de
installatie.
De handleiding voor montage en gebruik moet worden overhandigd
aan de gebruiker van de installatie.
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Alle onjuistheden en technische wijzigingen voorbehouden
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