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1 Conformiteit

Conformiteitsverklaring
Dit product voldoet aan de ontwerp- en fabricage-eisen van de
Europese richtlijn 97/23/EG, artikel 3, paragraaf 3 inzake de
druktoestellen.

Elektrische conformiteit/ / Markering 
Dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese
richtlijnen en normen:
• 73/23/EEG Richtlijn Laagspanning

Overeenkomstige norm : EN 60.335.1.

• 89/336/EEG Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit
Beteffende normen :EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Inleiding

2.1 Toegepaste symbolen

Opgelet gevaar
Kans op lichamelijk letsel en materiële schade.
Neem altijd de instructies in acht voor de veiligheid van
personen en goederen.

Bijzondere informatie
Hou rekening met de informatie om het comfort te behouden.

Verwijzing
Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's van
de handleiding.

2.2 Algemeen

Wij wensen u te feliciteren met de aankoop van een Oertli product,
een kwaliteitsproduct. Wij raden u sterk aan de volgende instructies
te lezen teneinde de optimale werking van uw apparaat te
garanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij u geheel tevreden stelt en
aan al uw verwachtingen zal voldoen.
Als fabrikant kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld
indien het toestel niet goed wordt gebruikt, niet of slecht wordt
onderhouden of niet correct gemonteerd wordt (wat dat betreft moet
u zelf zorgen dat de montage aan een vakbekwaam installateur
wordt toevertrouwd).
Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van haar producten,
zoekt Oertli voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Zij
behoudt zich daarom op ieder moment het recht voor de in dit
document genoemde kenmerken te wijzigen.

Om de goede werking van het toestel te verzekeren, moet
deze handleiding nauwkeurig worden gevolgd. Bewaar
deze handleiding in goede staat in de buurt van het apparaat.
312/09/07 - 300003711-001-B OBC 162/TA - OBC 252/TA



3 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

Werkzaamheden aan de installatie mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door deskundig personeel, volgens de
regels van de kunst en de aanwijzingen in deze
handleiding.

Verwarmingswater en drinkwater mogen nooit met elkaar
in contact komen. Nauwkeuriger gezegd, het sanitaire
water mag niet in de warmtewisselaars circuleren.

Regelmatig onderhoud is onmisbaar voor een veilige en
bedrijfszekere werking van de boiler.
Om van de garantie gebruik te kunnen maken, mag het apparaat op
geen enkele wijze gewijzigd worden.

4 Beschrijving

De stevige stalen boiler is aan de binnenkant tegen corrosie
beschermd door een laag email met een kwaliteit voor
levensmiddelen.
De boiler is tegen corrosie beschermd door een tiaananode
(OECOPROTECT ®).
De in het warmwatereservoir gelaste warmtewisselaars zijn gemaakt
van een gladde buis waarvan het oppervlak dat in aanraking komt
met het warme leidingwater geëmailleerd is.

De warmwaterboilers OBC 162/TA en OBC 252/TA zijn voorzien van
een bijzonder doeltreffende, C.F.K.-vrije isolatie van
polyurethaanschuim die de warmteverliezen tot een minimum
beperkt.
De isolatie kan gemakkelijk van de boiler worden afgenomen.
Polyethyleen folie voorkomt dat het schuim aan de boiler hecht.
Hierdoor kunnen de materialen gemakkelijk worden hergebruikt.
De buitenmantel is van gelakt plaatstaal.

4.1 Verpakking

* De magnesiumanode wordt van harte aanbevolen in het
geval van woningen met een lage bezettingsgraad (de
anode OECOPROTECT ® heeft namelijk een permanente
stroomtoevoer nodig).

OBC 162/TA OBC 252/TA

Colli warmwaterboiler BH 105 BH 106
Optie elektrische weerstand 2400 W BH 88 BH 88
Optie magnesiumanode * EA 103 EA 103
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4.2 Belangrijkste afmetingen

(1) Verstelbare voeten: Basismaat 35 mm, Instelling mogelijk tussen 
35 mm en 40 mm.

5 Vertrekleiding sanitair warm water G1 (cilindervormige 
schroefdraad 1")

6 Ingang sanitair koud water G 1 (cilindervormige schroefdraad 1")
7 Retour omloop sww G3/4 (cilindervormige schroefdraad 3/4")
8 Uitgang warmtewisselaar R 3/4
9 Ingang warmtewisselaar R 3/4
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4.3 Technische kenmerken

De maximumtemperatuur van de primaire kring van de
verwarmingsketels is in de fabriek afgesteld op 75 °C. Afstelling
is mogelijk tussen 50 en 95 °C. Raadpleeg de handleiding van
het bedieningspaneel.

OBC 162/TA OBC 252/TA

Primaire kring (verwarmingswater)
Maximale werktemperatuur °C 95 95
Maximale werkdruk bar 12 12
Max. veiligheidsdruk conform T/TPW (1) bar 10 10
Watervolume spiraalweerstand l 5.8 7.6
Verwarmend oppervlak spiraalweerstand m2 0.9 1.2

Secondaire kring (sanitair warm water)
Maximale werktemperatuur °C 95 95
Maximale werkdruk bar 10 10
Max. veiligheidsdruk conform T/TPW (1) bar 6 6
Watervolume l 160 250
Stilstandsverlies (2) kWh/24h 1.6 2.1
Gewicht leeg kg 115 180
(1) Zwitserse richtlijnen
(2) Omgevingstemperatuur op 20 °C, temperatuur van de warmwaterboiler op 65 °C
6 OBC 162/TA - OBC 252/TA 12/09/07 - 300003711-001-B



5 Installatie

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende wettelijke voorschriften, de regels van de kunst en de aanwijzingen
in deze handleiding.

5.1 Waterpas stellen

De warmwaterboiler wordt waterpas opgesteld met behulp van de 4 afstelbare pootjes (die u in het zakje met de handleiding aantreft) en die
u in de bodem van de boiler schroeft

5.2 Montage van de voorpaneel
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5.3 Elektrische aansluiting

5.3.1 Aansluiting van de titaananode op het bedieningspaneel

Alvorens de boiler aan te sluiten, dient u te controleren of
het bedieningspaneel over de TAS beschikt.

Hoe kunt u weten of uw bedieningspaneel over de TAS-functie beschikt
Controleer de achterzijde van het paneel. Indien zich hier een TA-
aansluitstrip bevindt, beschikt uw paneel over deze functie.

Bedieningspaneel zonder TAS
De titaananode moet verplicht vervangen worden door een
magnesiumanode (colli EA 103). 

Zie voor het demonteren van de titaananode en het monteren van de
magnesiumanode de bij de optie EA 103 meegeleverde handleiding. 

Bedieningspaneel met TAS
Controleer of de functie is ingeschakeld. 

- De TAS-parameter moet op JA afgesteld zijn.
- Indien de voeler is aangesloten, maar de anode niet, verschijnt het

bericht STORING TAS LOS.

5.3.2 Aansluiting van de titaananode op de buffer van de boiler
8 OBC 162/TA - OBC 252/TA 12/09/07 - 300003711-001-B



5.4 Hydraulische aansluitingen van de warmwaterboiler

5.4.1 Aansluiting van de warmwaterboiler op de ketel (primaire kring)

Zie de montagehandleiding van de ketel en de
montagehandleiding van de hydraulische sets.

5.4.2 Aansluiting van de boiler op de sanitaire waterkring (secundaire kring)

De sanitair warmwaterboilers zijn geschikt voor een max.
werkingsdruk van 10 bar. Meestal werken zij op 7 bar.

Bijzondere voorzorgen
Voordat de aansluiting tot stand wordt gebracht, moeten de
aanvoerleidingen van het sanitaire water beslist worden
doorgespoeld om te voorkomen dat metalen of andere deeltjes in
de boiler terechtkomen.

Voorschrift voor Zwitserland
Voer de aansluitingen uit volgens de voorschriften van de Société Suisse de
l’Industrie du Gaz et des Eaux. Neem de voorschriften van de plaatselijke
waterbedrijven in acht.

Veiligheidsklep
Overeenkomstig de veiligheidsregels dient u de sanitair-
koudwateringang van het warmwatertoestel van een
verzegelde veiligheidsklep te voorzien.

IJking van de veiligheidsklep : tot 10 bar.
Voor Frankrijk bevelen wij hydraulische veiligheidsaggregaten met
membraan van het merk NF aan.
- Bouw de veiligheidsklep in de koudwaterkring in.
- Installeer de veiligheidsklep vlakbij het warmwatertoestel op een

gemakkelijk toegankelijke plaats.

Dimensionering
De veiligheidsgroep en de aansluiting ervan op de boiler moeten
dezelfde diameter hebben als de aanvoerbuis van de koude sanitaire
kring van de boiler.
Er mag zich geen enkele afsluiter bevinden tussen de klep of het
veiligheidsaggregaat en het reservoir.
De aftapbuis moet en continue en voldoende helling hebben en de
doorsnede ervan moet ten minste gelijk zijn aan die van de opening van de
uitgang van de veiligheidsgroep (zodat het water niet wordt geremd in het
geval van overdruk).
Bovendien mag de afvoerleiding van de veiligheidsklep of -groep niet
verstopt zijn.

Duitsland

Bepaal de afmetingen van de veiligheidsklep volgens de norm DIN
1988 :

Monteer de veiligheidsklep boven het warmwatertoestel om te
voorkomen dat het reservoir tijdens de werkzaamheden geleegd
moet worden
Installeer een aftapkraan op het laagste punt van het
warmwatertoestel.

Afsluitkranen
Zorg dat de primaire en secundaire kringen d.m.v. afsluitschuiven
geïsoleerd kunnen worden om het onderhoud van het
warmwatertoestel te vereenvoudigen. De afsluitschuiven maken het
onderhoud van het reservoir en de bijbehorende organen mogelijk
zonder de gehele installatie te moeten aftappen.
Deze kleppen laten ook toe de bereider te isoleren bij de controle
onder druk van de waterdichtheid van de installatie, indien de de
testdruk hoger is dan de toegelaten werkdruk voor de bereider.

Zijn de waterleidingen van koper, dan moet een mof van
staal, gietijzer of van ander isolerend materiaal tussen de
warmwateruitgang van het reservoir en deze leidingen
worden gemonteerd om het risico op corrosie ter hoogte
van de koppeling te vermijden.

Capaciteit
liters

Afmeting van de klep
Minimumafmeting van de ingang 

aansluiting

Verwarmingsvermogen
kW (maxim)

< 200 R of Rp 1/2 75

200  1000 R of Rp 3/4 150
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Aansluiting sanitair koud water
Sluit de koudwateraanvoerleiding aan volgens het schema van
pagina 8. Het verwarmingslokaal moet voorzien zijn van een
waterafvoer en het veiligheidsaggregaat van een "sifontrechter".
De componenten die worden gebruikt voor het aansluiten van de
aanvoer van het sanitaire koud water moeten voldoen aan de
normen en voorschriften van het land van de installatie. Plaats een
terugslagklep in de sanitair-koudwaterkring.

9. Afsluiter
17. Aftapkraan
27. Terugslagbeveiliging
28. Ingang sanitair koud water
29. Drukverminderaar
30. Frankrijk: Beveiligingsgroep

a. Aanvoer koud water met ingebouwde terugslagklep
b. Aansluiting op de ingang sanitair koud water van de boiler
c. Stopkraan
d. Veiligheidsklep 7 bar
e. Aftapopening

Duitsland: Veiligheidsklep 10 bar
32. Kringlooppomp sww (kringloop facultatief)
56. Retour omloop sww
57.Uitgang sanitair warm water

Drukverminderaar
Drukverminderaar indien voedingsdruk hoger dan 80 % van de
afstelwaarde van de veiligheidsklep (Zwitserland : conform DIN 1988
deel 2). Geadviseerd wordt de drukverminderaar achter de
watermeter te monteren, zodat de druk in alle leidingen van de
installatie gelijk is.

Omloop sanitair warm water
Om warm water beschikbaar te hebben bij het opendraaien van de
kranen, kan een omloop worden gemonteerd tussen de tappunten en
de recirculatiebuis van de boiler. Er moet een terugslapklep in deze
lus gemonteerd worden.

Te nemen maatregelen om de terugloop van warm 
water te verhinderen

Plaats een terugslagklep in de sanitair-koudwaterkring.
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6 Inbedrijfname

6.1 Primaire kring (verwarmingswater)

Zie: Montageblad van de verbindingsset

6.2 Secondaire kring (sanitair warm water)

1. Ontlucht de boiler en het leidingnet zorgvuldig om geluiden en
stoten te voorkomen die veroorzaakt worden door luchtbellen die
zich tijdens het tappen door de leidingen verplaatsen.

Hiervoor:
- Vul de boiler compleet via de koud water aanvoerleiding met de

warm waterkraan open. sluit deze kraan pas als het water
regelmatig en zonder geluiden en stoten uit de leiding stroomt.

- Ontlucht daarna, één voor één, alle warm water leidingen door de
desbetreffende kranen te openen.

Hiermee worden tevens alle warm water leidingen die zijn
aangesloten op de uitgang van de boiler doorgespoeld en
gereinigd.

2. Controleer de veiligheidsorganen (met name de klep of de
veiligheidsgroep) aan de hand van de met deze onderdelen
meegeleverde handleidingen.

Tijdens het opwarmen van het sanitair warm water kan er
via de veiligheidsklep of via het veiligheidsaggregaat een
bepaalde hoeveelheid water wegstromen ten gevolge van
de uitzetting van het water in het reservoir. U hoeft zich
over dit heel normaal verschijnsel, dat in geen geval
verhinderd mag worden, geen zorgen te maken.
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7 Onderhoud en periodieke controles

7.1 Titaananode

Geen enkel onderhoud. Het bedieningspaneel van de boiler moet onder spanning
staan om de werking van de titaananode te kunnen
garanderen.

7.2 Veiligheidsgroep

Controleer beslist de goede werking van de veiligheidsklep of -
groep 1 keer per maand, om ieder gevaar van overdruk te
voorkomen (raadpleeg de handleiding van de constructeur). Zie de
bij de veiligheidsvoorziening meegeleverde handleiding.

Wanneer dit onderhoudsvoorschrift niet in acht genomen
wordt, kan de bak van de boiler onherstelbaar beschadigd
worden en is de garantie niet meer geldig.

7.3 Ontkalking

Laat eens per jaar de zones van de warmtewisselaar die in contact
komen met het sanitaire water door een vakman ontkalken, om de
prestaties van de sanitair warm water boiler op peil te houden. Zie
volgende pagina.

7.4 Mantel

De mantel van het reservoir kan met wat zeepsop worden gereinigd.
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7.5 Uit te voeren procedures voor de ontkalking

De aansluiting van de titaananode niet omkeren.

1. Sluit de aanvoer van het koud water en tap de boiler af. Om dat
via de veiligheidsgroep te doen, steltu de groep in op de stand
aftappen en draait u een warmwaterkraan (of een
ontluchtingskraan) open om lucht in te laten.

2. Verwijder het voorpaneel.

3. Verwijder de SWW-voeler.

4. Verwijder het controleluik (sleutel 13).

5. Controleer de kalkafzetting op de warmtewisselaars en ontkalk
indien nodig. Laat de kalkaanslag op de binnenwand van het
reservoir echter intact: het is een uitstekende bescherming tegen
corrosie en verbetert de isolatie van het reservoir.

6. Ontkalk de warmtewisselaar om een optimale werking te
verzekeren.

7. Zet het controleluik terug:

- Het bevestigingsplaatje van de voeler naar beneden richten.
- Vervang de dichting met treklippen en plaats hem in de

inspectieopening, waarbij het lipje buiten de warmwaterboiler
geplaatst moet worden.

- Zet de steunring rond de dichting en zorg dat het lipje boven de
steunring geplaatst wordt.

- Bevestig het luik op de flens met behulp van de 6 moeren en draai
deze kruislingsgewijs vast.

De schroeven van het inspectieluik moeten op 6 Nm +1/-0
worden vastgedraaid. Gebruik een momentsleutel.
Opmerking: Men verkrijgt ongeveer 6 Nm wanneer de
pijpsleutel aan de korte hendel wordt vastgehouden.

8. Na de montage en het vullen, controleer de dichtheid van de
boiler.

9. Neem de installatie in gebruik.

2

1 Steunring
2 Lipje aan de buitenkant
3 Titaananode
4 Pakking Viton
5 Voeler
6 Bevestigingsplaatje van de voeler
7 Kabel voor aansluiting van de titaananode
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8 Onderhoudsvoorschrift

Nr Datum Uitgevoerde controles Opmerkingen Monteur Handtekening

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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9 Reserveonderdelen - OBC 162/TA - OBC 252/TA

12/09/07 - 300003711-002-A-B
Om een reserveonderdeel te bestellen, het refentienummer aangeven die bij het gewenste onderdeel staat.

Bereider warm sanitair water:
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Kent. Referentie Benaming

1 100001610 S.w.w.-boiler OBC 162/TA - Colli BH 105

1 100001611 S.w.w.-boiler OBC 252/TA - Colli BH 106

2 163180 Voorpaneel compleet - Colli BH 87

3 8955-4079 Isolatie

4 182277 Titaananode compleet

5 126479 Set dichting 7 mm + steun ring

6 182559 Compleet luik TA Ø112

7 182280 Pakking Viton 20x8.5x2

8 124474 Nylon vulring

9 182076 Bevestigingsplaatje van de voeler

10 180331 Verstelbare voet M10x35

11 182078 Dichting EPDM 25x15x3

12 182077 Dichting EPDM 29x19x3

13 182106 KVT-voeler 60 lengte 5 m

14 182099 2-puntschakelaar voor s.w.w.-voeler

15 182279 TA-stekker (titaananode)

16 182278 Bekabeling anod lengte 5 m

17 182075 Isolatiedeksel ø 112

18 182107 3-poliger stekker op pomp

Kent. Referentie Benaming
1512/09/07 - 300003711-001-B OBC 162/TA - OBC 252/TA



Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van haar producten, zoekt OERTLI THERMIQUE SAS
voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Zij behoudt zich daarom op ieder moment het recht voor de
in dit document genoemde kenmerken te wijzigen.
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