
Weergave sensoren eVita
Pos. Naam Omschrijving Meldt o.a. 

storingscode
1 Float sensor Vlottermeting in de sifon. Schakelt wanneer het condenswater niet wegloopt uit de sifon 

(bijv. bij een verstopping).
158

2 Sensor aanvoertemperatuur Meet de aanvoertemperatuur en stuurt hiermee de regeling aan. 20 (AR), 157

3 Flow sensor (Vortex) Stromingssensor CV. Meet de doorstroming van CV water en stuurt hiermee de 
regeling aan.

164, 274, 275, 
276 (AR), 428

4 Hall sensor Stromingssensor tapwater. Meet de doorstroming van tapwater water en stuurt hiermee 
de regeling aan.

5 Maximaal thermostaat Beveiliging van de aanvoertemperatuur. Schakelt wanneer de aanvoertemperatuur 
hoger wordt dan 110 ºC.

157

6 Sensor retourtemperatuur Meet de retourtemperatuur en stuurt hiermee de regeling aan. 40

7 Water Cooled Seal thermostaten (2x) Bewaken de temperatuur van de motorplaat en beschermen hiermee de omega-seal. 
Schakelen bij temperaturen hoger dan 140 ºC (bijv. als gevolg van rookgaslekkage).

284

8 Dynamic Absorber sckakelaars (2x) Schakelen bij een te grote uitslag van de Dynamic Absorber (contragewicht) in de 
stirling-motor.

281

9 Thermokoppels (2x) Meten de koptemperatuur in de stirling-motor en sturen hiermee de regeling aan. 302, 303, 304

- Inner iron thermostaat Thermostaat zit binnenin de motor. Bewaakt de inwendige temperatuur van de motor. 
Schakelt bij temperaturen hoger dan 105 ºC.

280 (AR)


