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EG conformiteitsverklaring

Het apparaat is conform het in de EG conformiteitsverklaring
beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen
overeenkomstig de Europese richtlijnen.

De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.
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1 Inleiding

1.1 Toegepaste symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt
om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit
om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te
voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat
te waarborgen.

GEVAAR

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig
persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht
persoonlijk letsel.

OPGELET

Kans op materiële schade.

Let op, belangrijke informatie.

 Verwijzing naar andere handleidingen of pagina's in deze
handleiding.

1.2 Afkortingen

 SWW: Sanitair warm water
 CV: Centrale verwarming
 EPC: Energie prestatie coëfficiënt
 WKK: Warmtekrachtkoppeling

1.3 Algemeen

WAARSCHUWING

De installatie, service en onderhoud mag alleen door een
Remeha gecertificeerde servicemonteur worden
uitgevoerd.

1. Inleiding eVita 25s - 28c
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1.3.1. Aansprakelijkheid fabrikant

Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van
toepassing zijnde richtlijnen, zij worden daarom geleverd met de

[ markering en alle benodigde documenten.

Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten,
zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren.
Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde
specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het
apparaat.

4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het

apparaat.

1.3.2. Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste
inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende
instructies in acht nemen:

4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde
handleidingen en neem deze in acht.

4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
4 Leg de installatie uit aan de gebruiker.
4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor

de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.4 Goedkeuringen

1.4.1. Certificeringen

CE-identificatienummer PIN 0063BU3153
Klasse NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 656)
Type aansluiting
(Rookgasafvoer)

B23 , B23P , B33 , C13 , C33 , C53 , C63 , C83 ,
C93

De ketel is niet geschikt voor overdrukcascade (C43).

eVita 25s - 28c 1. Inleiding
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n Gaskeurlabels

De ketel heeft diverse Gaskeurlabels (zie achterpagina). Deze
onafhankelijke prestatielabels worden door Stichting Energie
Prestatiekeur toegekend aan die gasverbruiksapparaten die voldoen
aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-,
milieutechnische-, en comfortaspecten.

De labels zijn niet gewaarborgd bij toepassing van de ketel
op G20.

1.4.2. Toestelcategorieën

Categorie gas Type gas Aansluitdruk (mbar)
I2L
en
I2H

G20 (H-gas) 20

G25 (L-gas) 25

De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroep
G25 (L-gas).

1.4.3. Aanvullende richtlijnen

Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de
aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.

Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze
handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en
richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn.

1.4.4. Fabriekstest

Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld
en getest op:

4 Elektrische veiligheid
4 Afstelling (CO2)
4 Functie sanitair warm water (Alleen bij combiketel)
4 Waterdichtheid
4 Gasdichtheid
4 Parameterinstelling
4 Geleverd elektrisch vermogen

1. Inleiding eVita 25s - 28c
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2 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

2.1 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR

Indien u gas ruikt:

1. Gebruik geen vuur , rook niet, gebruik geen
elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting,
motor, lift, etc.).

2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Open de ramen.
4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.
5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het

gasbedrijf.

GEVAAR

Indien u rookgassen ruikt:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de ramen.
3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.

eVita 25s - 28c 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen
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2.2 Aanbevelingen

WAARSCHUWING

T900055-A

< 120 ºC

4 Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
4 Wacht ten minste 60 minuten na het uitschakelen van

de motorbrander.
4 Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk

meermaals op de toets 3).
4 Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de

spanning op de juiste wijze uit.
4 Stel vast dat de koptemperatuur van de motor lager

is dan 120°C, voordat u (elektrische)
onderhoudswerkzaamheden aan de ketel uitvoert.

WAARSCHUWING

4 De installatie, service en onderhoud mag alleen door
een Remeha gecertificeerde servicemonteur worden
uitgevoerd (Volgens de geldende plaatselijke en
nationale regelgeving).

4 Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd
spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten.

4 Controleer de hele installatie na onderhouds- en
servicewerkzaamheden op lekkages.

OPGELET

Installeer de ketel in een vorstvrije ruimte.

Bewaar dit document in de nabijheid van de installatie.

Pacemakerdragers
Wanneer de eVita in bedrijf is, produceert deze een
elektromagnetisch veld. Dit kan de werking van een pacemaker
beïnvloeden.  Houdt voor de zekerheid minimaal 30 cm afstand van
de ketel.
Manteldelen

Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en
servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en
servicewerkzaamheden alle manteldelen terug.
Instructiestickers

2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen eVita 25s - 28c
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Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of
afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de
ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en
waarschuwingsstickers onmiddellijk.
Wijzigingen

.Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na
schriftelijke toestemming van Remeha B.V..

eVita 25s - 28c 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen
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3 Technische beschrijving

3.1 Algemene beschrijving

Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels

4 Uitgevoerd met een Microgen Stirlingmotor voor de productie van
elektriciteit ( WKK: Warmtekrachtkoppeling).

4 Hoog rendement verwarming.
4 Lage verontreinigende uitstoot.

Keteltype:

4 eVita 25s: Uitsluitend verwarming (Mogelijkheid tot productie van
sanitair warm water door een separaat geïnstalleerd
warmwatertoestel).

4 eVita 28c: Verwarming en productie van sanitair warm water.

3. Technische beschrijving eVita 25s - 28c
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3.2 Voornaamste componenten

1 Rookgasafvoer 2 Bemanteling/luchtkast 3 Voorplaat warmtewisselaar
4 Ontluchtingspot 5 Ontstekingstrafo hulpbrander 6 Ontstekingstrafo motorbrander
7 Microgen Stirlingmotor 8 Start/stop weerstand 9 Instrumentenbox
10 Overbelastingsschakelaar 11 Rookgasmeetpunt 12 Luchttoevoer
13 Voorplaat warmtewisselaar 14 Ontstekingselektrode hulpbrander 15 Automatische ontluchter
16 Ionisatie elektrode hulpbrander 17 Condensleiding 18 Sifon vlotterschakelaar
19 Sifon 20 Driewegklep

(Alleen bij combiketel)
21 Platenwarmtewisselaar
(Alleen bij combiketel)

22 Flowsensor 23 Veiligheidsventiel 24 Condensafvoerslang
25 Condensator 26 Luchtverdeler actuator 27 Luchtverdeler
28 Venturi hulpbrander 29 Venturi motorbrander 30 Ventilator
31 Watergekoelde afdichting 32 Ionisatie elektrode motorbrander 33 Ontstekingselektrode motorbrander
34 Gascombinatieblok hulpbrander 35 Gascombinatieblok motorbrander 36 Manometer
37 Circulatiepomp   

3.3 Werkingsprincipe

3.3.1. Gas-/luchtregeling

De ketel is voorzien van een bemanteling die tevens als luchtkast
dient. De ventilator zuigt de verbrandingslucht aan. Afhankelijk van
de instellingen, de warmtevraag en de heersende temperaturen die
worden gemeten door de temperatuursensoren, wordt het toerental
van de ventilator geregeld. Gas en lucht worden in de venturi
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gemengd. De venturi zit aan de uitlaatzijde van de ventilator. De gas- /
luchtkoppeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid gas en lucht precies
op elkaar worden afgestemd. Hierdoor ontstaat een optimale
verbranding over het hele belastingbereik. Het gas-/ luchtmengsel
gaat naar de brander, in het centrum van de warmtewisselaar.

3.3.2. Verbranding

De brander verwarmt het CV-water dat door de warmtewisselaar
stroomt. Als de temperatuur van de rookgassen lager is dan het
condensatiepunt (ca. 55ºC), condenseert de waterdamp in het
achterste deel van de warmtewisselaar. De warmte die bij dit
condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of
condensatiewarmte) wordt eveneens aan het CV-water
overgedragen. De afgekoelde rookgassen worden afgevoerd via de
rookgasafvoerleiding. Het condenswater wordt via een sifon
afgevoerd.

3.3.3. Verwarming en productie van sanitair warm
water

Bij de combiketel verwarmt een ingebouwde platenwarmtewisselaar
sanitair water. Een driewegklep bepaalt of verwarmd water naar de
cv-installatie stroomt of naar de platenwarmtewisselaar. Een
tapsensor signaleert het openen van een warmwaterkraan. De
sensor geeft een signaal aan de besturingsautomaat die ervoor zorgt
dat de driewegklep omschakelt naar de warmwaterstand en dat de
pomp wordt ingeschakeld. De driewegklep is veerbelast, maar
verbruikt alleen stroom wanneer deze naar een andere stand
schakelt.

Het cv-water verwarmt het tapwater in de platenwarmtewisselaar. De
platenwarmtewisselaar wordt door twee filters tegen vuildeeltjes
beschermd. Eén filter zit in de koudwatertoevoer, het andere filter zit
in de CV-waterstroom naar de driewegklep.

Het filter in de CV-waterstroom reinigt zichzelf bij
omschakeling van sanitair warmwaterbedrijf naar CV-
bedrijf.

3.3.4. Opwekking elektriciteit

De ketel is uitgerust met een ééncilinder Microgen Stirlingmotor.
Deze motor werkt door de herhaalde verwarming en afkoeling van
een hoeveelheid heliumgas (onder druk) in de cilinder. Het gas wordt
bovenin de cilinder verwarmd en onderin de cilinder met water
afgekoeld, waarbij het ontstane drukverschil een zuiger op en neer
laat bewegen. De zuiger is voorzien van magneten, die langs een
vaste spoel bewegen en daarbij een wisselstroom opwekken met een
frequentie van 50 maal per seconde (50 Hz).

3. Technische beschrijving eVita 25s - 28c
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Om te kunnen werken moet de eVita aangesloten zijn op
een bestaand elektrisch circuit, 230 VAC, 50 Hz. De ketel
gebruikt een drie aderige voedingskabel voor eigen
energieverbruik en voor levering van de opgewekte
elektriciteit, circa 1000 W. Er is geen extra bedrading nodig
voor de opgewekte stroom.

Wanneer levert de ketel elektriciteit?

Bij warmtevraag zal eerst de motorbrander in bedrijf komen voor
opwekking van CV-warmte en elektriciteit. Wanneer blijkt dat er meer
warmte nodig is dan geleverd kan worden door de motorbrander, zal
ook de hulpbrander worden ingeschakeld. Hierbij worden geen
concessies gedaan aan het warmtecomfort in de woning. Wanneer
er alleen een vraag is naar sanitair warmwater (bij de combiketel), zal
alleen de hulpbrander in bedrijf komen. De motorbrander komt dan
niet in bedrijf en er wordt geen elektriciteit geleverd. Wanneer de
soloketel gecombineerd is met een externe voorraadboiler, zal de
motorbrander wel in bedrijf komen bij een vraag naar sanitair
warmwater. Er wordt in dat geval wel elektriciteit geleverd.

Bij aan- en afkoppeling met het lichtnet kan een korte 'bonk'
te horen zijn. Dit is geen storing, maar een normaal
verschijnsel.

3.3.5. Besturingsvoorziening

De besturing van de ketel zorgt voor een betrouwbare
warmtelevering. Dit houdt in dat de ketel praktisch omgaat met
negatieve invloeden uit de omgeving (zoals geringe
waterdoorstroming en luchttransportproblemen). De ketel gaat bij
dergelijke invloeden niet in storing, maar moduleert in eerste instantie
terug en gaat - afhankelijk van de aard van de omstandigheden -
eventueel tijdelijk uit bedrijf (blokkering of regelstop). De ketel zal
warmte blijven leveren zolang zich geen gevaarlijke situaties
voordoen.

eVita 25s - 28c 3. Technische beschrijving
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3.3.6. Regeling

De kracht van de ketel en klokprogramma is ingesteld met behulp
van het Opentherm input van de iSense Klokthermostat.
Weergave elektriciteitsproductie:
iSense - Tijdens het opstarten van de Evita zal een bliksemschicht in het 
display van de iSense getoond worden zodra de Stirlingmotor aan het 
elektriciteitsnet gekoppeld is. Ongeveer anderhalve minuut nadat de 
Stirlingmotor gestart is, zal de iSense de daadwerkelijk geproduceerde 
elektriciteit in W weergeven. Deze is op te vragen in het informatiemenu 
en kan tevens als vaste waarde getoond worden op een van de inforegels 
(de weergegeven waarde wordt gemiddeld iedere 30 seconden ververst). 
Zie de handleiding van de iSense voor de betreffende instelling. 

Bij het uitschakelen van de eVita zal de bliksemschicht verdwijnen, kort 
nadat de Stirlingmotor van het elektriciteitsnet is afgekoppeld. Tijdens het 
afschakelen zal de (afnemende) elektriciteitsproductie met een interval 
van gemiddeld 30 seconden zichtbaar blijven totdat er geen elektriciteit 
meer geproduceerd wordt.

iSense RF - Tijdens het opstarten van de eVita zal na ongeveer 1 minuut 
een bliksemschicht in het display van de iSense getoond worden zodra de 
Stirlingmotor aan het elektriciteitsnet gekoppeld is. Ongeveer 2 minuten 
nadat de Stirlingmotor gestart is, zal de iSense de daadwerkelijk 
geproduceerde elektriciteit in W weergeven. Deze is op te vragen in het 
informatiemenu en kan tevens als vaste waarde getoond worden op een 
van de inforegels (de weergegeven waarde wordt gemiddeld iedere 30 
seconden ververst, of na ca. 5 seconden wanneer op de druk/draai knop 
wordt gedrukt). Zie de handleiding van de iSense voor de betreffende 
instelling.

Bij het uitschakelen van de eVita zal de bliksemschicht na ongeveer 1 
minuut verdwijnen, kort nadat de Stirlingmotor van het elektriciteitsnet is 
afgekoppeld. Tijdens het afschakelen zal de (afnemende) 
elektriciteitsproductie met een interval van gemiddeld 30 seconden 
zichtbaar blijven totdat er geen elektriciteit meer geproduceerd wordt.

3.3.7. Watertemperatuurregeling

De ketel is voorzien van een elektronische temperatuurregeling met
een aanvoer- en een retourtemperatuursensor. De
aanvoertemperatuur is instelbaar tussen 20 en 85 °C. De ketel
moduleert terug als de ingestelde aanvoertemperatuur is bereikt. De
uitschakeltemperatuur is de ingestelde aanvoertemperatuur + 5°C.

3.3.8. Watergebrekbeveiliging

De ketel is voorzien van een watergebrekbeveiliging op basis van een
flowsensor. Bij een tijdelijk gebrek aan doorstroming, gaat de ketel in
de blokkeringsmode. . Wanneer er geen water in de ketel aanwezig
is of als de pomp niet draait, volgt een vergrendeling (storing). De
ketel kan pas weer in bedrijf komen als de oorzaken van de
vergrendeling zijn opgeheven en na het uitvoeren van een
gebruikers- of service reset.

3.3.9 Maximaalbeveiliging

De maximaalbeveiliging vergrendelt de ketel bij een te hoge
watertemperatuur (110°C). De ketel kan pas weer in bedrijf komen
als de oorzaken van de vergrendeling zijn opgeheven en na het
uitvoeren van een gebruikers reset.

3. Technische beschrijving eVita 25s - 28c
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3.3.10. Blokdiagram

1 Warmtewisselaar (CV)
2 Automatische ontluchter
3 Platenwarmtewisselaar (SWW) (Alleen bij combiketel)
4 Hydroblok
5 Aanvoer verwarming
6 Uitgang sanitair warm water (Alleen bij combiketel)
7 Afvoerleiding van het veiligheidsventiel
8 Gasaansluiting
9 Ingang sanitair koud water (Alleen bij combiketel)
10 Retour verwarming
11 Uitlaat sifon
12 Circulatiepomp (CV)
13 Gascombinatieblok hulpbrander
14 Gascombinatieblok motorbrander
15 Venturi motorbrander
16 Luchtverdeler
17 Venturi hulpbrander

3.3.11. Circulatiepomp

H Restopvoerhoogte CV
Q Waterdebiet

De ketel is uitgerust met een modulerende Grundfos pomp type UPM2
15-70. De regelaar zorgt ervoor dat de pomp met de juiste snelheid 
draait tijden het verwarmen, om zo het energieverbruik van de pomp 
te reduceren.
 

 

3.3.12. Waterdoorstroming

De ketel heeft een ingebouwde, automatisch geregelde
kortsluitleiding. Dit garandeert een correcte werking in CV-installaties
waarbij alle radiatoren zijn uitgerust met een thermostaatkraan. De
modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale
temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van het water en de
maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur. De doorstroming
van het CV-water wordt ook gemeten. De ketel krijgt bij onvoldoende
doorstroming een normale regelstop, zonder uitgeschakeld te
worden. Hierdoor is de ketel nagenoeg ongevoelig voor te kleine
waterdoorstroming.
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3.4 Technische gegevens

Keteltype eVita  25s 28c
Algemeen
CE identificatienummer PIN  0063BU3153
Belastingsregeling   Modulerend
Nominaal vermogen (Pn)
CV-bedrijf (80/60 ºC)

minimum-maximum kW 3,7 - 24,9 3,7 - 24,9
Fabrieksinstelling kW 24,9 24,9

Nominaal vermogen (Pn)
CV-bedrijf (50/30 ºC)

minimum-maximum kW 4,1 - 27,4 4,1 - 27,4
Fabrieksinstelling kW 27,4 27,4

Nominaal vermogen (Pn)
SWW-bedrijf

minimum-maximum kW - 6,1 - 27,4
Fabrieksinstelling kW - 27,4

Nominale belasting (Qn)
CV-bedrijf (Hi)

minimum - maximum kW 3,8 - 25,5 3,8 - 25,5
Fabrieksinstelling kW 25,5 25,5

Nominale belasting (Qn)
CV-bedrijf  (Hs)

minimum - maximum kW 4,2 - 28,3 4,2 - 28,3
Fabrieksinstelling kW 28,3 28,3

Nominale belasting (Qnw)
SWW-bedrijf  (Hi)

minimum-maximum kW - 6,5 - 29,2
Fabrieksinstelling kW - 29,2

Nominale belasting (Qnw)
SWW-bedrijf  (Hs)

minimum-maximum kW - 7,2 - 32,4
Fabrieksinstelling kW - 32,4

Maximale toestel belasting Qnw
SWW-bedrijf  (Hi) maximum kW - 35,0

Maximale toestel belasting Qn
CV-bedrijf (Hi) maximum kW 25,5 -

Vollast rendement CV (Hi) (80/60 ºC) - % 97,7
Vollast rendement CV (Hi) (50/30 ºC) - % 107,4
HRe rendement (hoog rendement elektra) - % 139,9
EPC rendement - % - 0,7
Gas- en rookgasgegevens
Gascategorieën  - I2L , I2H
Gasvoordruk G20 (H-gas) minimum-maximum mbar 17 - 30
Gasvoordruk G25 (L-gas) minimum-maximum mbar 20 - 30
Gasverbruik G20 (H-gas) minimum-maximum m3/h 0,4 - 2,7 0,4 - 3,7

Gasverbruik G25 (L-gas) minimum-maximum m3/h 0,5 - 3,2 0,5 - 4,3

NOx-Jaaremissie (n=1)
G25 (L-gas)  

ppm 28
mg/kWh 49

CO-Jaaremissie (n=1)
G25 (L-gas)  

ppm 71
mg/kWh 76

Rookgashoeveelheid minimum-maximum kg/h 9 - 43 9 - 59
Rookgastemperatuur minimum-maximum °C 35 - 65 35 - 70
Maximale tegendruk  Pa 115 115
Gegevens centrale-verwarmingscircuit
Waterinhoud  l 3,6
Waterbedrijfsdruk minimum bar 0,8
Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 3,0
Watertemperatuur maximum °C 110
(1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40K te verkrijgen
aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet.
(2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie
binnen 30 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van 35 ºC levert aan het keukentappunt.
(3) Retourtemperatuur 60 ºC. Per 1 ºC temperatuurstijging van de retourtemperatuur boven 60ºC neemt Pe ongeveer 20 W af.

3. Technische beschrijving eVita 25s - 28c
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Keteltype eVita  25s 28c

Bedrijfstemperatuur
maximum °C 85
Fabrieksinstelling °C 80

Restopvoerhoogte CV (∆T = 20K)  mbar 150
Gegevens sanitairwarmwatercircuit
Gaskeur CW  - - 4
Specifiek debiet warm water D (60 ºC)  l/min - 7,5
Specifiek debiet warm water D (40 ºC)  l/min - 12
Tapwaterzijdig drukverschil  mbar - 715
Tapdrempel minimum l/min - 1,2
Waterinhoud  l - 0,3
Werkdruk (Pmw) maximum bar - 8
Jaargebruiksrendement op sanitair tapwater  % - 80
Effectieve toestelwachttijd(1)  s - 1
Specifieke leidinglengte(2)  m - 28,0
Elektrische gegevens
Voedingsspanning  VAC 230
Opgenomen vermogen Vollast maximum W 165 175
Opgenomen vermogen Laaglast maximum W 95
Opgenomen vermogen In stand-by maximum W 16
(3)Afgegeven vermogen Pe maximum kW 1,0

Elektriciteit/warmteverhouding
Vollast

 
0,175

Laaglast 0,168
Elektrische beschermingsindex  IP X4D
Overige gegevens
Gewicht (leeg)  kg 128 130
Gemiddeld geluidsniveau op een afstand
van 1 m van de ketel  dB(A) 46(+/- 2dBA)

(1) Tijdsduur die vanaf begin tappen benodigd is om ten behoeve van installatieberekeningen een temperatuurverhoging van 40K te verkrijgen
aan de tapwateruitlaat van het toestel, gebaseerd op het CW tapdebiet.
(2) De specifieke leidinglengte Ø 10/12 mm is de maximale, ongeïsoleerde lengte, waarbij het toestel in de slechtst denkbare zomersituatie
binnen 30 s warmwater met een blijvende temperatuurverhoging van 35 ºC levert aan het keukentappunt.
(3) Retourtemperatuur 60 ºC. Per 1 ºC temperatuurstijging van de retourtemperatuur boven 60ºC neemt Pe ongeveer 20 W af.
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4 Installatie

4.1 Installatievoorschriften

WAARSCHUWING

.De installatie, service en onderhoud mag alleen door een
Remeha gecerti�ceerde servicemonteur worden
uitgevoerd (Volgens de geldende plaatselijke en nationale
regelgeving).

De installatie moet ook voldoen aan:

4 Deze handleiding en overige van toepassing zijnde documentatie

4 NEN 1006: Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties
AVWI

4 NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

4 NEN 1078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met
500mbar - Prestatie-eisen - Nieuwbouw

4 NPR 3378: Leidraad bij NEN 1078

4 NEN 1087: Ventilatie van woongebouwen

4 NPR 1088: Toelichting op NEN 1087

4 NEN 2078: Eisen voor industriële gasinstallaties

4 NEN 2757: Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rook van
verbrandingstoestellen

4 NEN 3028: Eisen voor verbrandingsinstallaties

4 NEN 3215: Binnenriolering in woningen en woongebouwen

4 NEN 8078: Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met
500mbar - Prestatie-eisen - Bestaande bouw

4 Bouwbesluit

4 Plaatselijk geldende voorschriften van Brandweer, Nutsbedrijven
en Gemeente

4 Bij toepassing warm sanitairwatervoorziening: Werkblad
Drinkwaterinstallaties, VEWIN nr. 4.4 B

4.2 Leveringsomvang

4.2.1. Standaardlevering

De levering omvat:

4 De ketel, inclusief manometer en veiligheidsventiel

4 Condensafvoerslang

4 Netsnoer met schakelstekker

4  iSense

4. Installatie eVita 25s - 28c
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4 Bevestigingsmiddelen voor wandmontage
4 Aansluitset bestaande uit wartels en knelringen
4 Montagesjabloon
4 Geluidwerende mat
4 Beschermbeugel voor schakelstekker
4 Bevestigingsmiddelen voor beschermbeugel schakelstekker
4 Waarschuwingslabels tweezijdige voeding
4 Installatie- en servicehandleiding
4 Gebruikershandleiding
4 Installatie- en servicehandleiding (eVita CS klokthermostaat)
4 Gebruikershandleiding (eVita CS klokthermostaat)
4 Garantiekaart

4.2.2. Accessoires

Afhankelijk van het type installatie zijn de volgende accessoires
leverbaar:

Benaming
Zonneboileraansluitset
Uitgebreide besturingsprint eVita EM
Behuizing voor de uitgebreide besturingsprint eVita EM
Geveldoorvoerset
Buitentemperatuursensor
Servicekoffer
Communicatieset Recom eVita
Boileraansluitset
Reinigingsset voor warmtewisselaar (CV)

4.3 Montage mogelijkheden

4.3.1. Typeplaat

De typeplaat boven op de ketel vermeldt het ketelserienummer en
belangrijke ketelspecificaties, zoals de uitvoering en gascategorie.

T001292-D 
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4.3.2. Plaatsen van het apparaat

(1) Onder de ketel (In verband met inspectiemogelijkheden
aan de Stirlingmotor)

4 Bepaal aan de hand van de richtlijnen en de benodigde
opstellingsruimte de juiste plaats voor montage van de ketel.

4 Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte rekening met
de toegestane positie van de rookgasafvoer- en / of
luchttoevoeruitmonding.

4 Zorg voor voldoende ruimte rond de ketel voor een goede
bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud.

WAARSCHUWING

4 Monteer de ketel aan een voldoende stevige en
massieve muur (tenminste metselwerk van
halfsteens kalkzandsteen).

4 (Bij plaatsing van de ketel op een
vloermontageframe, moet de vloer het totale
montagegewicht kunnen dragen. Plaats
geluiddempers onder de poten van het
montageframe om geluidsoverdracht te reduceren).

4 Het is verboden om, zelfs tijdelijk, brandbare
producten en stoffen in de ketel of in de buurt van de
ketel op te slaan.

OPGELET

4 Bij de ketel moet een wandcontactdoos met
randaarde aanwezig zijn (binnen een afstand van 1
m). De wandcontactdoos moet aangesloten zijn op
de elektriciteitsgroep die geschikt is voor de ketel
¼  Zie paragraaf:  "Besturingsautomaat", pagina
39

4 Voor de condensafvoer moet er een aansluiting op
het riool in de buurt van de ketel zijn.
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4.3.3. Ventilatie

(1) Afstand tussen de voorkant van het apparaat en de
binnenwand van de kast.

(2) Afstand aan beide zijden van het apparaat.
(3) Onder de ketel (In verband met inspectiemogelijkheden

aan de Stirlingmotor).

Wordt de ketel in een gesloten kast geïnstalleerd, dan moeten de
aangegeven minimum maten in acht worden genomen. Zorg tevens
voor openingen om de volgende risico's te voorkomen:

4 Gasophoping
4 Verwarming van de kast

Minimale doorsnede van de openingen: S1 + S2  = 150 cm2
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4.3.4. Belangrijkste afmetingen

á Aansluiting rookgasafvoer; Ø 80 mm

à Aansluiting luchttoevoer; Ø 80 mm
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ê Afvoerleiding van het veiligheidsventiel; Ø 15 mm

â Condensatie-afvoer; Ø 21,5 mm

z Retour CV; Knel Ø 22 mm

x Ingang sanitair koud water; Knel Ø 15 mm

(Alleen bij combiketel)
Gas /
Gaz

Gasaansluiting; Knel Ø 15 mm

y Uitgang sanitair warm water; Knel Ø 15 mm

(Alleen bij combiketel)

{ Aanvoer CV; Knel Ø 22 mm

U j Uitlaat sifon

A Aftap sifon

4.4 Positionering van de ketel

De ketel wordt geleverd met een montage sjabloon. Aan de
achterzijde van de mantel bevindt zich een ophangstrip, waarmee de
ketel direct aan de ophangbeugel gehangen kan worden.

1. Plak de montage sjabloon van de ketel met plakband op de muur.

OPGELET

4 Controleer met een waterpas of de as van de
instructie horizontaal is.

4 Om de ketel en aansluitingen tijdens het ophangen
te beschermen tegen vervuiling door bouwstof,
dienen RGA- en LTV-aansluitpunten te worden
afgedekt. Verwijder deze afdekking pas bij montage
van de betreffende aansluitingen.

2. Boor 4 gaten van Ø 18 mm.
3. Plaats de Ø 18 mm pluggen; Plaats de meegeleverde

geluidwerende mat op de juiste positie.
4. Steek de bouten door de gaten van de ophangbeugel en de

geluidwerende mat; Draai de bouten vast.
5. Hang de ketel op aan de ophangbeugel.

OPGELET

4 Door de ophanging van de Stirlingmotor (in de ketel),
dient u de ketel absoluut waterpas te monteren;
zowel horizontaal als verticaal.

4 Het gewicht van de ketel is groter dan het
maximumgewicht dat één persoon kan dragen.
Neem alle benodigde veiligheidsmaatregelen
wanneer u de ketel op de wandmontagebeugel hijst.

Het geluidsniveau van de ketel kan hoger worden, als deze
niet op een bouwkundige muur opgehangen wordt.
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4.4.1. Transportbeveiliging

1. Verwijder de frontmantel.
2. Kantel de instrumentenbox naar voren door de klipsluitingen aan

de zijkanten te openen.
3. Verwijder de isolatieplaat.
4. Verwijder de transportbeschermbeugel, zoals hierna beschreven

staat.

1. Maak de stekker los die aan de transportbeugel gebundeld is.
2. Monteer de stekker op het gascombinatieblok motorbrander

(linker gasblok). Draai de schroef vast.
3. De bouten en ringen demonteren.
4. Draai de bouten los waarmee de beugel op de motor is

vastgemaakt.
5. Draai de moer op de onderplaat van het frame los.
6. Verwijder de transportbeugel.
7. Draai de twee draadstangen los.
8. De bouten en ringen demonteren.
9. Verwijder de rode 2 dwarsstangen onder de motor.

Bewaar de onderdelen van de transportbeveiliging bij
elkaar.
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4.5 Hydraulische aansluitmogelijkheden

4.5.1. Aansluiten vloerverwarming

1 Ketel
2 Expansievat
3 Afsluitkraan
4 Inregelkraan
5 Vul- / aftapkraan
6 Vloerverwarming
7 Radiatorverwarming

De ketel kan direct op een vloerverwarmingsinstallatie worden
aangesloten.

Bij toepassing van kunststof leidingen (bijvoorbeeld bij
vloerverwarming) moet de toegepaste kunststof buis
zuurstofdiffusiedicht zijn volgens DIN 4726/4729. In installaties waar
de toegepaste kunststof buis niet voldoet aan deze normen, wordt
geadviseerd het ketelcircuit hydraulisch te scheiden van de CV-
installatie door een (platen-) wisselaar.

OPGELET

Controleer of de resterende pompcapaciteit van de ketel
voldoende is om de weerstand van de
vloerverwarmingsinstallatie te overwinnen. Als de
pompcapaciteit onvoldoende is, installeer dan een open
verdeler om het ketelcircuit te scheiden van het
vloerverwarmingscircuit. Gebruik een aparte pomp met
voldoende capaciteit om de weerstand van de
vloerverwarming te overwinnen.
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4.5.2. Aansluiten zonneboiler

1 Ketel
2 Voorraadvat
3 Zonnecollector
4 Pomp
5 Doorstroombegrenzer
6 Inlaatcombinatie
7 Mengventiel
8 Zonneboilersensor ()

De combiketel is geschikt als naverwarmer bij zonneboilers. Voor het
aansluiten is een aansluitset (accessoire) beschikbaar.

Zie de technische documentatie bij de zonneboiler voor
details van deze hydraulische aansluiting.

4.5.3. Aansluiten indirect gestookte boiler

1 Ketel
2 Indirect gestookte boiler
3 Boilersensor
4 Ontluchtingsset boiler
5 Inlaatcombinatie
6 Expansievat
7 Radiatorverwarming
8 Driewegklep

De soloketel is standaard voorzien van een boilerregeling, geschikt
voor de aansturing van een 230V driewegklep. De regeling is
uitgevoerd met een boilervoorkeurschakeling. Dit houdt in dat de
boiler voorrang krijgt, bij gelijktijdige warmtevraag van de boiler en cv.

4 Ter voorkoming van ongecontroleerde stromingen in
het CV-net moet de retourleiding van de boiler altijd
rechtstreeks op de retourleiding naar de ketel worden
aangesloten en dus nooit rechtstreeks op de CV-
installatie.

4 Monteer in de koudwatertoevoer van de boiler een
inlaatcombinatie tegen terugstromen en overdruk.
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4.6 Wateraansluitingen

4.6.1. Doorspoelen van de installatie

n Plaatsing van de ketel op een nieuwe installatie
(installatie van minder dan 6 maanden)

4 Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om het
afval uit de installatie te verwijderen (koper, vlasdraad,
soldeersel).

4 Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen
vuildeeltjes meer bevat.

n Plaatsing van de ketel op een bestaande installatie

4 Verwijder slijk uit de installatie met een reinigingsmiddel.
4 Spoel de installatie door.
4 Reinig de installatie met een universeel reinigingsmiddel om het

afval uit de installatie te verwijderen (koper, vlasdraad,
soldeersel).

4 Spoel de installatie goed door totdat het water helder is en geen
vuildeeltjes meer bevat.

4.6.2. Aansluiting van het verwarmingscircuit

OPGELET

Om geluidsoverdracht te reduceren moeten de CV-
aansluitingen van de ketel op de bestaande leidingen
worden uitgevoerd met flexibel aansluitmateriaal.

1. Verwijder de stofdop op de aansluiting retour cv z onder aan de
ketel.

2. Monteer de ingaande leiding voor cv-water op de aansluiting
retour cv.

T001128-E
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3. Verwijder de stofdop op de aansluiting aanvoer cv { onder aan
de ketel.

4. Monteer de uitgaande leiding voor cv-water op de aansluiting
aanvoer cv.

5. Monteer voor het vullen en het aftappen van de ketel een vul- en
aftapkraan in de installatie.

4 Een veiligheidsventiel zit standaard in de ketel op het
linker hydroblok gemonteerd.

4 Voor het uitvoeren van servicewerkzaamheden is het
raadzaam om zowel in de aanvoer cv-leiding als de
retour cv-leiding een serviceafsluiter te monteren.

OPGELET

4 De cv-leidingen moeten volgens de geldende
voorschriften worden aangesloten.

4 Plaats, bij montage van serviceafsluiters, een vul- en
aftapkraan en het expansievat tussen de afsluiter en
de ketel.

¼ Bij toepassing van thermostaatkranen, zie hoofdstuk:
"Aansluiting van het expansievat", pagina 31.

T001130-E
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4.6.3. Aansluiting van het tapwatercircuit

OPGELET

Om geluidsoverdracht te reduceren moeten de tapwater-
aansluitingen van de ketel op de bestaande leidingen
worden uitgevoerd met flexibel aansluitmateriaal.

1. Verwijder de stofdop op de aansluiting sanitair koud water x
onder aan de ketel.

2. Verwijder de stofdop op de aansluiting sanitair warm water y
onder aan de ketel.

3. Monteer de ingaande leiding voor koud water op de aansluiting
sanitair koud water. Monteer in deze leiding direct onder het
toestel een KIWA gekeurde inlaatcombinatie.

4. Plaats een afvoer naar het riool voor het expansiewater onder de
inlaatcombinatie.

5. Monteer de uitgaande leiding voor sanitair warm water op de
aansluiting sanitair warm.

OPGELET

4 De sanitaire waterleidingen moeten volgens de
geldende voorschriften worden aangesloten.

4 Volg bij gebruik van kunststof leidingen de (aansluit)
aanwijzingen van de fabrikant op.

4.6.4. Aansluiting van het expansievat

Monteer het expansievat op de retour cv-leiding z.

De eVita ketels zijn af fabriek uitgerust met een
ingebouwde automatische bypass, teneinde een correcte
werking te garanderen in verwarmingssystemen uitgerust
met thermostatische radiatorkranen.

T001126-D
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4.6.5. Aansluiting van de condensatie-
afvoerleiding

1. Monteer een kunststof afvoerpijp Ø 32 mm of groter, uitkomend
op het riool. Plaats de afvoerpijp ca. 20 cm onder de aansluiting
condensafvoer .

2. Sluit de uitgangen van de sifon â en het veiligheidsventiel ê
aan op de afvoerpijp.

3. Monteer een stankafsluiter of sifon in de afvoerpijp.

OPGELET

4 Maak geen vaste verbinding om een dubbele sifon
en overtollig water in de ketel te voorkomen.

4 Maak geen vaste verbinding in verband met
servicewerkzaamheden aan de sifon.

4 De condensafvoer mag niet worden afgedicht.
4 Afschot afvoerpijp minimaal 30 mm per meter,

maximale horizontale lengte 5 meter.
4 Het lozen van condenswater op een dakgoot is niet

toegestaan.
4 De condensafvoerleiding moet volgens de geldende

voorschriften worden aangesloten.

4.6.6. Vullen van de sifon

Vul de sifon met water via het rookgasmeetpunt. De sifon moet gevuld
zijn tot aan de markeringsstrepen.

OPGELET

Voorkom dat er rookgassen in het vertrek komen, vul
daarom de sifon met water voor de inbedrijfstelling van de
ketel.

4.6.7. Veiligheidsventiel

De ketel is voorzien van een veiligheidsventiel. Het veiligheidsventiel
is ingesteld op 3 bar, de maximale waterbedrijfsdruk van de ketel. Als
de druk in de ketel te hoog wordt, wordt er water afgevoerd via de
afvoerleiding van het veiligheidsventiel. De afvoerleiding moet een
diameter hebben van minimaal 15 mm.

T001132-E
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4.7 Gasaansluiting

1. Verwijder de stofdop op de gasaansluiting GAS/GAZ onder aan
de ketel.

2. Monteer de gasaanvoerleiding.
3. Monteer in deze leiding direct onder de ketel een gasafsluitkraan.
4. Monteer de gasleiding op de gasafsluitkraan.

WAARSCHUWING

4 Sluit de hoofdgaskraan alvorens met de
werkzaamheden aan de gasleidingen te beginnen.

4 Controleer voor montage of de gasmeter voldoende
capaciteit heeft. Houd daarbij rekening met het
verbruik van alle huishoudelijke apparaten.

4 Waarschuw het plaatselijke energiebedrijf als de
gasmeter te weinig capaciteit heeft.

OPGELET

4 Zorg dat er geen vuil in de gasleiding zit. Blaas voor
montage de leiding door of klop deze goed uit.

4 Installeer in de gasleiding bij voorkeur een gasfilter
om vervuiling van het gasblok te voorkomen.

4 De gasleiding moet volgens de geldende
voorschriften worden aangesloten.

4.8 Aansluitingen van de lucht-/rookgasleidingen

¼ De ketel is geschikt voor de volgende types
rookgasaansluitingen. Zie hoofdstuk:  "Certificeringen",
pagina 7.

4.8.1. Classificatie

In de tabel is deze indeling volgens [ nader gespecificeerd.

Type Uitvoering Beschrijving
B23
B23P(1)

Open 4 Zonder trekonderbreker.
4 Rookgasafvoer bovendaks.
4 Lucht uit de opstellingsruimte.

B33 Open 4 Zonder trekonderbreker.
4 Gemeenschappelijke rookgasafvoer bovendaks.
4 Rookgasafvoer luchtomspoeld, lucht uit de opstellingsruimte (speciale constructie).

C13 Gesloten 4 Uitmonding in de gevel.
4 Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding

(Bijvoorbeeld een gecombineerde geveldoorvoer).
(1) Ook drukklasse P1
(2) EN483: 0,5 mbar Zuiging door onderdruk
(3) Er kan 4 mbar onderdruk optreden
(4) Zie tabel voor minimale afmeting schacht of koker

T001134-E
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Type Uitvoering Beschrijving
C33 Gesloten 4 Rookgasafvoer bovendaks.

4 Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding
(Bijvoorbeeld een concentrische dakdoorvoer).

C43(2) Gesloten/Cascade 4 Gemeenschappelijk luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal (CLV):
- Concentrisch.
- Excentrisch; Luchttoevoer uit de schacht.

4 Overdruk cascades vallen hier ook onder.
C53 Gesloten 4 Gesloten toestel.

4 Separaat luchttoevoerkanaal.
4 Separaat rookgasafvoerkanaal.
4 Uitmondend in verschillende drukvlakken.

C63 Gesloten 4 Dit type toestel wordt door de fabrikant zonder toe- en afvoersysteem geleverd.
C83(3) Gesloten 4 Toestel kan worden aangesloten op een zogenaamd half CLV systeem (gemeenschappelijke

rookgasafvoer).
C93(4) Gesloten 4 Luchttoevoer- en rookgasafvoerkanaal in schacht of omkokerd:

- Concentrisch.
- Excentrisch; Luchttoevoer uit de schacht.
- Rookgasafvoer bovendaks.
- Instroomopening voor de luchttoevoer ligt in hetzelfde drukgebied als de uitmonding.

(1) Ook drukklasse P1
(2) EN483: 0,5 mbar Zuiging door onderdruk
(3) Er kan 4 mbar onderdruk optreden
(4) Zie tabel voor minimale afmeting schacht of koker

Type Uitvoering Minimale afmeting schacht of koker
C93  Diameter ∅  Kanaal

(Zonder luchttoevoer)
∅  Kanaal

(Met luchttoevoer)
⃞  Kanaal

(Zonder luchttoevoer)
⃞  Kanaal

(Met luchttoevoer)
Star 60 mm 110 mm 120 mm 110 x 110 mm 110 x 110 mm

80 mm 130 mm 140 mm 130 x 130 mm 130 x 130 mm
100 mm 160 mm 170 mm 160 x 160 mm 160 x 160 mm

Flexibel 60 mm 110 mm 120 mm 110 x 110 mm 110 x 110 mm
80 mm 130 mm 145 mm 130 x 130 mm 130 x 130 mm

100 mm 160 mm 170 mm 160 x 160 mm 160 x 160 mm
Concentrisch 60/100 mm 120 mm 120 mm 120 x 120 mm 120 x 120 mm

80/125 mm 145 mm 145 mm 145 x 145 mm 145 x 145 mm
100/150 mm 170 mm 170 mm 170 x 170 mm 170 x 170 mm

4.8.2. Uitmondingen

Over het algemeen kan gebruik worden gemaakt van standaard dak-
en geveldoorvoersets. Pas bij een geveldoorvoer direct boven de
ketel, de Remeha geveldoorvoerset toe. Deze is als accessoire
leverbaar.

Voor type C1, C3 en C5 rookgasafvoer moet de M&G Skyline /
Mugro 3000 of Coxstand E HR worden gebruikt. Voor type C6
rookgasafvoer moet het afvoermateriaal voldoen aan Gastec QA en/
of voorzien zijn van een CE-markering.

De uitmonding van de rookgasafvoer moet voldoen aan EN 1856-1.
De rookgasafvoerconstructie moet berekend zijn volgens EN 13384
(deel 1 & 2).

4. Installatie eVita 25s - 28c
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Bij een open rookgasafvoer bovendaks, moet de
uitmonding altijd voorzien zijn van een RVS
boldraadrooster.

4.8.3. Lengte van de lucht-/rookgasleidingen

4 Voor het bepalen van de uiteindelijke maximale
lengte, moet de leidinglengte ingekort worden
volgens de reductietabel.

4 De ketel is ook geschikt voor langere
schoorsteenlengten en andere diameters dan in de
tabel aangegeven. Neem contact met ons op voor
meer informatie.

n Open uitvoering (B23, B23P, B33)

Bij een open uitvoering blijft de luchttoevoeropening open; alleen de
rookgasafvoeropening wordt aangesloten. De ketel krijgt dan de
benodigde verbrandingslucht direct uit de opstellingsruimte. Bij
gebruik van luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere
diameters dan 80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast.

OPGELET

4 De luchttoevoeropening moet geopend blijven.
4 De opstellingsruimte moet voorzien zijn van de

noodzakelijke luchttoevoeropeningen. Deze mogen
niet worden verkleind of afgesloten.

Schoorsteenlengte voor open uitvoering

Situatie Diameter
Maximale
lengte (L)

eVita

Vrije uitmonding in gebied I

60 mm 11 m
70 mm 21 m
80 mm 40 m
90 mm 40 m

Niet vrije uitmonding in gebied III Land (ΔP
statisch = + 25 Pa)

60 mm 9 m
70 mm 17 m
80 mm 40 m
90 mm 40 m

Niet vrije uitmonding in gebied III Kust (ΔP
statisch = + 40 Pa)

60 mm 8 m
70 mm 14 m
80 mm 35 m
90 mm 40 m

T000765-B

L

eVita 25s - 28c 4. Installatie

       
Wijzigingen voorbehouden

35



n Gesloten uitvoering (C13, C33, C63, C93)

Bij een gesloten uitvoering wordt zowel de rookgasafvoer- als de
luchttoevoeropening (parallel) aangesloten. Bij gebruik van
luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen met andere diameters dan
80 mm, moeten verloopstukken worden toegepast.

Schoorsteenlengte voor gesloten uitvoering

Situatie Diameter
Maximale lengte

(L)
eVita

Vrije uitmonding in gebied I of Niet vrije
uitmonding in gebied III

60-60 mm 1 m
70-70 mm 9 m
80-80 mm 20 m
90-90 mm 20 m

n Aansluiting in verschillende drukzones (C53, C83)

Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in
verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met
uitzondering van het kustgebied. Het maximaal toegestane
hoogteverschil tussen verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer
bedraagt 36 m.

Schoorsteenlengte in verschillende drukgebieden

Situatie Diameter
Maximale lengte (L)

eVita

Vrije uitmonding in gebied I

60 mm -
70 mm 6 m
80 mm 25 m
90 mm 40 m

n Reductietabel

Leiding reducties per toegepast element

Diameter
Bochtstuk 45° Bochtstuk 90°
Leidingreductie Leidingreductie

60 mm 0,9 m 3,1 m
70 mm 1,1 m 3,5 m
80 mm 1,2 m 4,0 m
90 mm 1,3 m 4,5 m

100 mm 1,4 m 4,9 m

Secundaire voorwaarden: Afvoersysteem voor de
rookgassen van PPS voor een maximale temperatuur van
120 °C, met een inlaatbuis voor de buitenlucht van Alu in
het ketelhuis C13x, C33x, C63x.

T000766-B

L

T000780-C

L
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4.8.4. Aanvullende richtlijnen

 Directe aansluiting van de rookgasafvoer op bouwkundige
kanalen is niet toegestaan in verband met condensatie.

 Als voeringkanalen worden toegepast, moeten deze bestaan uit
een luchtdichte, dikwandige starre aluminium of roestvaststalen
constructie. Ook buigbare kunststof en roestvaststalen
voeringpijpen zijn toegestaan. Aluminium is toegestaan, mits er
geen contact is met het bouwkundige gedeelte van het
rookgasafvoerkanaal.

 Schachten altijd grondig reinigen bij toepassing van
voeringspijpen en/of luchttoevoeraansluiting.

 Inspectie van het voeringkanaal moet mogelijk zijn.
 Wanneer er in de rookgasafvoerleiding condens uit een kunststof

of roestvaststalen leidingdeel terug kan stromen naar een
aluminium deel, dan dient dit condens via een opvanginrichting
afgevoerd te worden, voordat het het aluminium bereikt
(overeenkomstig NPR 3378).

 Bij aluminium rookgasafvoerleidingen van grotere lengte dient de
eerste tijd rekening gehouden te worden met relatief grote
hoeveelheden corrosieproducten die samen met het condens uit
de afvoerleidingen terugstromen. Regelmatig toestelsifon reinigen
of extra condensopvang boven het toestel plaatsen.

 Zorg voor voldoende afschot van de rookgasafvoerleiding richting
de ketel (minimaal 50 mm per meter) en aan voldoende
condensopvang en afvoer (minimaal 1 m voor de uitmonding van
de ketel).  De toegepaste bochten moeten groter zijn dan 90° om
afschot en een goede afdichting op de lippenringen te
waarborgen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.
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Voor de installatie van het rookgasafvoer en luchttoevoermateriaal 
wordt verwezen naar de voorschriften van de fabrikant van het 
betreffende materiaal. Het niet volgens de voorschriften installeren 
van de rookgasafvoer- en luchttoevoermaterialen (niet lekdicht, 
niet gebeugeld etc.), kan tot gevaarlijke situaties leiden en/of 
lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Het is de verantwoordelijkheid 
van de installateur te zorgen voor de integriteit van de flue en 
hiertoe systeem vóór ingebruikneming de kete.





4.8.5. Lucht-/rookgasadapter

De ketel heeft standaard een tweepijps-aansluiting. Tijdens installatie
kan worden gekozen voor een open of gesloten uitvoering.
Desgewenst kan de rookgasafvoer- / luchttoevoeradapter 180º
gedraaid worden. De luchttoevoer bevindt zich dan links van de
rookgasafvoer, in plaats van rechts.

4.8.6. Aansluiting rookgasafvoer

S Insteekdiepte 3 cm

Montage

1. Monteer de rookgasafvoerleiding.
2. Monteer de rookgasafvoerleidingen naadloos op elkaar.

4 De leidingen moeten rookgasdicht en
corrosiebestendig zijn.

4 Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
4 De horizontale delen dienen uitgevoerd te worden

met een helling van 50 mm per meter: Aflopend
richting ketel.

Materiaal

Enkelwandig, star(1)

Dikwandig aluminium Gekeurd volgens EN-1856-1
Roestvaststaal Gekeurd volgens EN-1856-1
Kunststof T120 Met Gastec QA of KOMO

keur/CE-markering

Flexibel(1)
Roestvaststaal Gekeurd volgens EN-1856-1
Kunststof T120 Met Gastec QA of KOMO

keur/CE-markering
(1) Moet qua dichtheid voldoen aan drukklasse 1

T001972-A

T001140-B

80mm

3
 c

m
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4.8.7. Aansluiting luchttoevoer

S Insteekdiepte 3 cm

Montage

1. Monteer de luchttoevoerleiding.
2. Monteer de luchttoevoerleidingen naadloos op elkaar.

4 De leidingen moeten rookgasdicht en
corrosiebestendig zijn.

4 Sluit de leidingen spanningsvrij aan.
4 De horizontale delen dienen uitgevoerd te worden

met een helling: Aflopend richting de toevoeropening.

Materiaal
Enkelwandig, star

Aluminium/Roestvaststaal/Kunststof
Flexibel

4.9 Elektrische aansluitingen

4.9.1. Besturingsautomaat

De ketel is uitgevoerd met een elektronische regel- en
besturingsautomaat. In deze automaat zijn ionisatie-
vlambeveiligingen opgenomen voor de hulpbrander en de
motorbrander. In de tabel zijn de belangrijkste eigenschappen van de
besturingsautomaat opgesomd.

Voedingsspanning 230 VAC -1 fase - 50 Hz
Veiligheidstijd 5 s
DC-ventilator 24 DC

OPGELET

De elektriciteitsgroep, waarin de ketel is opgenomen heeft
een tweezijdige voeding. Om elektromonteurs hierop te
wijzen, zitten er in de verpakkingsdoos van de ketel 2 rode
kunststof waarschuwingslabels. Vul op beide labels de
elektriciteitsgroep in, waarin de ketel is opgenomen. Hang
1 label aan de voedingskabel van de ketel. Hang 1 label
in de meterkast.

De ketel aansluiten op het lichtnet:

4 Sluit de ketel aan met de schakelstekker. De beschermbeugel
moet over de stekker worden gezet en vastgeschroefd (om
losnemen van de stekker tijdens generatorbedrijf te voorkomen).

4 De schakelaar moet goed bereikbaar zijn.

T001142-B

80mm

3
 c

m
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OPGELET

De volgende componenten van dit apparaat staan onder
een spanning van 230 V:
4 Elektrische aansluiting circulatiepomp (CV).
4 Elektrische aansluiting driewegklep.
4 Meeste delen op de besturingsautomaat.
4 Elektrische aansluiting (Microgen Stirlingmotor).
4 Condensator.
4 Start- en stopweerstand.
4 Voedingskabelaansluiting.

De ketel heeft meerdere besturings-, beveiligings- en
regelingsaansluitmogelijkheden. De standaard besturingsprint kan
worden uitgebreid met:

4 De uitgebreide besturingsprint (accessoire eVita EM). Deze wordt
geplaatst in een behuizing (accessoire).

De aansluitmogelijkheden op de standaardbesturingsprint worden in
de volgende paragrafen toegelicht.

4.9.2. Aanbevelingen

WAARSCHUWING

T900055-A

< 120 ºC

4 Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
4 Wacht ten minste 60 minuten na het uitschakelen van

de motorbrander.
4 Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is. (Druk

meermaals op de toets 3).
4 Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de

spanning op de juiste wijze uit.
4 Stel vast dat de koptemperatuur van de motor lager

is dan 120°C, voordat u (elektrische)
onderhoudswerkzaamheden aan de ketel uitvoert.

T001144-D
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WAARSCHUWING

4 De installatie, service en onderhoud mag alleen door
een Remeha gecertificeerde servicemonteur worden
uitgevoerd.

4 De ketel is volledig voorbedraad. De interne
aansluitingen van het bedieningspaneel niet
wijzigen.

Voer de elektrische aansluitingen van het apparaat uit volgens:

4 (CEI)(NEN 1010) + (NPR 5310).
4 De aanwijzingen van de met het apparaat meegeleverde

elektrische schema's.
4 De aanbevelingen in de handleiding.
4 Volgens de geldende plaatselijke en nationale regelgeving

4.9.3. Standaard besturingsprint

Op de standaard besturingsprint kunnen diverse thermostaten en
regelaars worden aangesloten (Aansluitconnector X300). De
aansluitmogelijkheden op de standaardbesturingsprint worden in de
volgende paragrafen toegelicht.
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n Toegang tot de aansluitconnectoren

Sluit de regelaars als volgt aan:

1. De 2 schroeven losdraaien aan de onderzijde van de frontmantel.
2. Verwijder de frontmantel.
3. Kantel de instrumentenbox naar voren door de klipsluitingen aan

de zijkanten te openen.
4. Verwijder de isolatieplaat.
5. Voer de kabels van de regelaar of thermostaat door de tule(s)

rechts in de onderplaat van de ketel.
6. Leidt de desbetreffende aansluitkabel(s) door de instrumentenbox

in de daarvoor bestemde tule(s).
7. Kantel de instrumentenbox weer omhoog en klik deze vast met de

klipsluitingen aan de zijkanten.
8. Open de instrumentenbox door de klipsluiting aan de voorzijde te

openen.
9. Sluit de kabels aan op de bestemde klemmen van de

aansluitconnector.
10.Sluit de instrumentenbox.
11.Kantel de instrumentenbox naar voren door de klipsluitingen aan

de zijkanten te openen.
12.Breng de isolatieplaat weer aan.
13.Kantel de instrumentenbox weer omhoog en klik deze vast met de

klipsluitingen aan de zijkanten.
14.Plaats de frontmantel terug.
15.Draai de twee schroeven een kwartslag vast.

T002518-E
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4.9.4. Aansluiten kamerthermostaat

Aansluiten modulerende regelaar

OT Open Therm regelaar

De ketel is uitgerust met een Open Therm-verbinding als standaard. 

De ketel is ook geschikt voor Open Therm Smart Power

4 Installeer de regelaar in de referentieruimte (meestal de woonkamer).

Sluit de twee-aderige kabel aan op de groene connector van de rode
insteekmodule.

4

4.9.5. Aansluiten buitensensor 

Bv Buitensensor

Sluit de buitensensor aan op de connectoren k en 2 van de
klemmenstrook X301.
Met een aangesloten buitensensor wordt de belasting van de ketel
geregeld op basis van de interne stooklijn.

Wijzig parameter 750 van 100% naar 0% , indien een
buitenvoeler wordt aangesloten.   Zie hoofdstuk:
"Instellingen wijzigen", pagina 68

T001152-A

X301 (2, k)

Bv
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Als het kraanwater temperatuur kan worden ingesteld op de
Open Therm-controller, dan wordt de ketel levert deze 
temperatuur met de ingestelde waarde op de ketel als het
maximum.

OT



Kies de plaats van de buitensensor

Ga voor het monteren van de buitensensor als volgt te werk:

 De buitensensor wordt op de buitengevel gemonteerd die het
meest blootgesteld wordt en die het koudste van de constructie is
(noorden of noordwesten), zodat hij niet direct beïnvloed wordt
door de zonnestralen.

 De buitensensor moet minimaal 2,5 meter boven het maaiveld
gemonteerd worden.

 Monteer de buitensensor niet in de buurt van vensters, deuren,
afzuigkap, etc..

4.9.6. Aansluiten boilersensor (eVita 25s enkel) 

Ws Boilersensor

Het is mogelijk een indirecte verwarmingstank naar een verwarming 
enkel boiler te verbinden. Ga hiervoor als volgt te werk: 

1. Sluit de boilersensor aan op klemmen X300-m B3
 van de aansluitconnector. (Weerstand van de sensor 12kΩ)

2. Voer de toegangscode 00012 in om op het installateursniveau te
komen: Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:

  "Wijzigen van parameters op installateursniveau", pagina
74.

3. Zet parameter 5700 op 3.
4. De driewegklep wordt aangesloten op de klemmen X200 van de
    aansluitconnector  De montagemogelijkheden van de 
    driewegklepstaan uitvoerig beschreven in de bijgeleverde 
    montage-instructievan de boileraansluitset).

T001043-06-B

>2,5m

T001979-B

X300-m B3

Ws
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4.9.7. Aansluiten zonneboilersensor 
       (eVita 28c enkel)

E Zonneboilersensor

De combiketel is geschikt als naverwarmer bij zonneboilers. Voor het
aansluiten is een aansluitset (accessoire) beschikbaar. Ga voor het
aansluiten van de zonneboilersensor als volgt te werk:

1. Sluit de zonneboilersensor aan op de klemmen X300-m B3 van
de aansluitconnector

2. Voer de toegangscode 00012 in om op het installateursniveau te
komen: Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:

  "Wijzigen van parameters op installateursniveau", pagina
74.

3. Zet parameter 1610 op 63.

Meer details over het aansluiten van de overige
componenten in deze set, staan beschreven in de
bijgeleverde montage-instructie van deze accessoire.

4.9.8. Aansluiten PC/Laptop

USB Computeraansluiting

Op de connector X600 kan met behulp van de optionele eVita
interface een computer of laptop worden aangesloten. Samen met de
Recom service software kunt u diverse ketelinstellingen inlezen,
veranderen en uitlezen.

T002254-A

EX300-m B3

T001980-A

X600

USB
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4.10 Elektrische aansluitingen optionele besturingsprint eVita EM

4.10.1. Aansluitmogelijkheden van de
besturingsprint (eVita EM)

De eVita EM besturingsmodule wordt naast de ketel geplaatst. Sluit
de besturingsmodule aan op de klemmenstrook X50  met behulp van
de meegeleverde kabel en connector. Zie de bij het product
meegeleverde instructies.
De besturingsmodule kan gebruikt worden om een tweede CV-groep
te regelen. Regel bijvoorbeeld de radiatoren van een
kantoorgedeelte, zonder dat de overige radiatoren in de woning warm
worden.  Of regel bijvoorbeeld een vloerverwarming onafhankelijk van
de hoofdverwarming.

Gebruik van HMI voor 2 CV-groepen

Indien de tweede CV-groep zich in dezelfde ruimte bevindt als de
eerste CV-groep, maak dan gebruik van de meegeleverde HMI.
Con�gureer de klokthermostaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Voer de toegangscode 00012 in om op het installateursniveau te
komen: Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:

  "Wijzigen van parameters op installateursniveau", pagina
74.

2. Na correcte invoer van de toegangscode; Draai met de Instelknop
 naar het menu Bedieneenheid.
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3. Druk op de toets OK; In het display verschijnt parameter 20    met
de taal Nederlands.

4. Draai met de Instelknop              naar parameter 42    met de tekst
Toewijzing ruimteunit 1; De huidige waarde verschijnt.

5. Druk op de toets OK; In het display knippert de huidige waarde.
6. Draai met de Instelknop  naar Verw groep 1 en     2 .
7. Druk op de toets OK om de instelling te bevestigen.
8. Druk 2  maal op de toets ESC om dit menu te verlaten en terug te

keren naar de bedrijfsweergave.

Regeling van 1 CV-groep met een mengklep en een
pomp

Deze regeling kan worden uitgevoerd met 1 besturingsmodule.

de bedieningspaneel. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Voer de toegangscode 00012 in om op het installateursniveau te
komen: Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:

  "Wijzigen van parameters op installateursniveau", pagina
74.

2. Na correcte invoer van de toegangscode; Draai met de Instelknop
 naar het menu Configuratie.

3. Druk op de toets OK; In het display verschijnt parameter 5700    met
de tekst Voorinstelling.
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4. Draai met de Instelknop  naar parameter 6020  met de tekst
Funktie uitbreidingsmoduul 1.

5. Druk op de toets OK ; In het display knippert de huidige waarde.
6. Draai met de Instelknop  naar Verwarming Circuit 1.
7. Druk op de toets OK  om de instelling te bevestigen.
8. Druk 2  maal op de toets ESC  om dit menu te verlaten en terug te

keren naar de bedrijfsweergave.

Voer de volgende handelingen uit op de besturingsmodule 1:

1. Zet de dipswitches op stand 1 (Linker switch omhoog en rechter
switch omlaag).

2. Sluit de externe mengklep (230 VAC) aan op klemmen QX21,
QX22,N en aarde.

3. Sluit de externe pomp (230 VAC) aan op klemmen QX23, N en
aarde.

Regeling van 2 CV-groepen met elk 1 mengklep en 1
pomp

Deze regeling moet worden uitgevoerd met 2 besturingsmodules.
Verbindt de aansluiting X30  van module 1  met de aansluiting X50  van
module 2 met behulp van de meegeleverde vlakbandkabel.
Con�gureer de aansturing van de mengkleppen en pompen met
behulp van de ketel panel. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Voer de toegangscode 00012 in om op het installateursniveau te
komen: Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:

  "Wijzigen van parameters op installateursniveau", pagina
74.

2. Na correcte invoer van de toegangscode; Draai met de Instelknop
 naar het menu Configuratie.

3. Druk op de toets OK ;  In het display verschijnt parameter 5700  met
de tekst Voorinstelling.

4. Draai met de Instelknop  naar parameter 6020  met de tekst
Funktie uitbreidingsmoduul 1.

5. Druk op de toets OK ; In het display knippert de huidige waarde.
6. Draai met de Instelknop  naar Verwarming Circuit 1.
7. Druk op de toets OK  om de instelling te bevestigen.
8. Draai met de Instelknop  naar parameter 6021  met de tekst

Funktie uitbreidingsmoduul 2.
9. Druk op de toets OK ; In het display knippert de huidige waarde.
10.Draai met de Instelknop  naar Verwarming Circuit 2.
11.Druk op de toets OK  om de instelling te bevestigen.
12.Druk 2  maal op de toets ESC  om dit menu te verlaten en terug te

keren naar de bedrijfsweergave.

Voer de volgende handelingen uit op de besturingsmodule 1:

1. Zet de dipswitches op stand 1 (Linker switch omhoog en rechter
switch omlaag).

2. Sluit de externe mengklep (230 VAC) aan op klemmen QX21,
QX22,N en aarde.

3. Sluit de externe pomp (230 VAC) aan op klemmen QX23, N en
aarde.
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Voer de volgende handelingen uit op de besturingsmodule 2:

1. Zet de dipswitches op stand 2 (Linker switch omlaag en rechter
switch omhoog).

2. Sluit de externe mengklep (230 VAC) aan op klemmen QX21,
QX22,N en aarde.

3. Sluit de externe pomp (230 VAC) aan op klemmen QX23, N en
aarde.

Regeling van 2 CV-groepen met twee 2-wegkleppen of
2 pompen of 1 pomp en een 2-wegklep

Deze regeling kan worden uitgevoerd met 1 besturingsmodule.

van de ketel panel. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Voer de toegangscode 00012 in om op het installateursniveau te
komen: Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:

  "Wijzigen van parameters op installateursniveau", pagina
74.

2. Na correcte invoer van de toegangscode; Draai met de Instelknop
 naar het menu Configuratie.

3.  Draai met de Instelknop  naar parameter 6020 met de tekst
Funktie uitbreidingsmoduul 1.

4.  Druk op de toets OK; In het display knippert de huidige waarde.
5.  Draai met de Instelknop  naar Verwarming Circuit 1.
6.  Druk op de toets OK om de instelling te bevestigen.
7. Draai met de Instelknop  naar parameter 6021 met de tekst

Funktie uitbreidingsmoduul 2.
8.  Druk op de toets OK; In het display knippert de huidige waarde.
9.  Draai met de Instelknop  naar Verwarming Circuit 2.

    
10.Druk 

keren naar de bedrifsweergave. 
2 maal op de toets ESC om dit menu te verlaten en terug te
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Voer de volgende handelingen uit op de besturingsmodule 1+2

1. Zet de dipswitches op stand 1 (Linker switch omhoog en rechter
switch omlaag).

2. Sluit de externe 2-wegklep (230 VAC) aan op klemmen QX21,
N, en aarde (Of pomp indien gewenst).

3. Sluit de externe pomp (230 VAC) aan op klemmen QX23, N en
aarde (Of 2-wegklep indien gewenst).

4.11 Elektrisch schema

BCU 1 Besturingsprint motorbrander
BCU 2 Besturingsprint hulpbrander

T002265-A

X109
X102

X600

X601

X100

X100
X100U

X100P
X100Q

X100 Engine
X100SX200

X200 QX 4/5
X200 QX 3

EX1/EX2

X301 / 5K
X301

X300

X204

X205
X3

X2
X1

BCU 2

BCU 1

X3
X2

X1

BCU-2

BCU-1
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4.10.1. Aansluitmogelijkheden van de
besturingsprint (c-Mix)

De c-Mix besturingsprint kan twee CV-groepen of een CV-groep en
een boiler aansturen. Deze groepen kunnen geheel onafhankelijk van
elkaar geregeld worden.
De aansluitmogelijkheden van de besturingsprint (c-Mix) staan
beschreven in de meegeleverde handleiding.
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X24
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X22
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BCU 2

E

X24
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XC
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X8

BCU 1 Besturingsprint motorbrander X8 Maximaal schakelaar
BCU 2 Besturingsprint hulpbrander X12-1 Aardingsdraad 
GB Gascombinatieblok X12-2 Ionisatie elektrode
IT Ontstekingstrafo X13-1 Aardingsdraad 
E Ontstekingspen X13-2 Ionisatie elektrode
XC Sifon vlotterschakelaar   
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L Fase ENG Motor

N Nulgeleider ALT Overbelastingsschakelaar

P Voedingsspanning POMP Circulatiepomp

IRF 150 Startweerstand DV Driewegklep

IRF 300 Stopweerstand G83 Beveiligingsprint
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X4A 

RTS FTS

TCC
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BTS

XP
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X10 

TCL
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X11

BK 

BK 

DIS

1    5 

1    5 

WCS 2

G83 Beveiligingsprint TCC Regel thermokoppel
WCS Watergekoelde afdichting TCL Beveiligings thermokoppel
RTS Retoursensor DA Onbalansschakelaar
FTS Aanvoersensor DIS Bedieningspaneel
BTS Behuizing temp opnemer IT Thermostaat inwendige motor metaal temperatuur
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G83 Beveiligingsprint
ALT Overbelastingsschakelaar
SV Luchtverdeler actuator

OS Buitenvoeler FAN Ventilator
WS Zonneboilersensor NCD Niet aangesloten
HS Hall sensor (Stromingsdetector)

4.12 Vullen van de installatie

4.12.1. Waterbehandeling

In veel gevallen kunnen de ketel en CV-installatie gevuld worden met
normaal leidingwater en zal waterbehandeling niet noodzakelijk zijn.
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WAARSCHUWING

Voeg zonder overleg met Remeha geen chemische
middelen aan het CV-water toe. Bijvoorbeeld: antivries,
waterontharders, pH-verhogende of verlagende
middelen, chemische toevoegmiddelen en/ of
inhibitoren. Deze kunnen leiden tot storingen aan de ketel
en beschadiging van de warmtewisselaar.

4 Spoel de CV-installatie door met minimaal 3 x de
systeeminhoud van de CV-installatie. De
sanitairleidingen doorspoelen met minimaal 20 keer
de inhoud van de leidingen.

4 De pH-waarde van het installatiewater dient voor
onbehandeld water te liggen tussen 7 en 9 en voor
behandeld water tussen 7 en 8,5.

4 De maximale hardheid van het installatiewater dient
te liggen tussen 0,5 - 11,2 °dH (Afhankelijk van het
totaal opgesteld vermogen).

4 Voor verdergaande informatie verwijzen wij u naar
onze publicatie  Waterkwaliteitsvoorschrift. De
voorschriften in genoemd document dienen
aangehouden te worden.
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4.12.2. Vullen van de installatie

OPGELET

Draai alle radiatorkranen van de CV-installatie open voor
het vullen.

1. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater (geadviseerde
waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).

2. De waterzijdige aansluitingen op dichtheid controleren.

Tijdens het vullen kan er lucht ontsnappen uit de
automatische ontluchters. Controleer de waterdruk van de
CV-installatie die op de manometer staat aangegeven.
Indien nodig: vul de CV-installatie bij (geadviseerde
waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).
Gebruik in geval van een waterlek de meegeleverde
doppen van de ontluchter die aan het gecombineerde
gasblok vastzitten. Vervang, bij lekkage, de ontluchter.

1

2

3

4

T000181-B

T001183-C

2 barMin. 1 bar

4. Installatie eVita 25s - 28c

56
Wijzigingen voorbehouden



5 Inbedrijfstelling

5.1 Bedieningspaneel

5.1.1. Betekenis van de toetsen

1 Instelknop k: Draaiknop voor het selecteren van
een menu of het wijzigen van een ingestelde waarde.

2 ESC-toets: Toets voor het verlaten van het
gebruikersmenu.

3 Display: Het display geeft informatie over de
bedrijfssituatie van de ketel door middel van tekst,
symbolen en cijfers.

4 SWW-toets  1 : Toets om de sanitair warmwaterfunctie
aan of uit te zetten.

5 CV-toets: Toets om het gewenste CV-programma in te
stellen.

4 Vorstbeveiligingstemperatuur  /
4 Nachttemperatuur  h
4 Dagtemperatuur  !
4 Klokprogramma  0

6 OK-toets: Toets om de instellingen te bevestigen.

7 Informatie-toets  3 : Toets om meer informatie op het
display te laten verschijnen.

8 Schoorsteenveger-toets  l : Toegangstoets tot
testinstellingen uitsluitend bestemd voor de installateur.

9 Reset-toets  m : Toets voor de gebruiker om de ketel te
resetten.

5.1.2. Betekenis symbolen van het display

! Dagtemperatuur

h Nachttemperatuur

# Vorstbeveiligingstemperatuur

Ketel in bedrijf

% Proces in bewerking - even geduld

i Vervang batterij

j Informatiefunctie geactiveerd

( Programmafunctie geactiveerd
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) De zuinige stand is geactiveerd

* Vakantieprogramma geactiveerd

Verwijzing naar CV-installatie

, Onderhoudsmelding

n Storings- of blokkeringsmelding

F Tijdsindicatie klokprogramma:
Met blokindicatie = Comforttemperatuur ingesteld
Geen blokindicatie = Gereduceerde temperatuur
ingesteld

Het display heeft meerdere posities en symbolen en geeft informatie
over de bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er
kunnen cijfers, pictogrammen, punten en letters worden
weergegeven. In normaal bedrijf toont het display het actuele CV-
programma, de tijd en de kamertemperatuur.

5.2 Controlepunten vóór inbedrijfstelling

5.2.1. Ketel bedrijfsklaar maken

WAARSCHUWING

Stel de ketel niet in bedrijf als de aangeboden gassoort
niet overeenkomt met de toegestane gassoorten.

Procedure om de ketel bedrijfsklaar te maken:

4 Controleer of de geleverde gassoort overeenkomt met de
gegevens op het typeplaatje van de ketel.

4 Controleer het gascircuit.
4 Controleer of de transportbeveiliging geheel is verwijderd.
4 Controleer het hydraulisch circuit.
4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie.
4 Controleer de elektrische aansluitingen.
4 De ketel inschakelen.
4 Aanpassing aan een ander type gas (indien nodig).
4 Test de ketel op vollast (Hulpbrander). Controleer de instelling van

de verhouding gas/lucht en corrigeer indien nodig.
4 Test de ketel op laaglast (Hulpbrander). Controleer de instelling

van de verhouding gas/lucht en corrigeer indien nodig.
4 Test de ketel op vollast (Motorbrander). Controleer de instelling

van de verhouding gas/lucht en corrigeer indien nodig.
4 Test de ketel op laaglast (Motorbrander). Controleer de instelling

van de verhouding gas/lucht en corrigeer indien nodig.
4 Afsluitende werkzaamheden.

Voor meer uitvoerige informatie, zie de hierop volgende
paragrafen.
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5.2.2. Gascircuit

WAARSCHUWING

4 Zorg dat de ketel spanningsloos is.

1. Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
2. Wacht ten minste 60 minuten na het uitschakelen van de

motorbrander.
3. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets 3).
4. Schakel de spanning op de juiste wijze uit.
5. Stel vast dat de koptemperatuur van de motor lager is dan 120°C,

voordat u (elektrische) onderhoudswerkzaamheden aan de ketel
uitvoert.

6. Open de hoofdgaskraan.
7. De 2 schroeven losdraaien aan de onderzijde van de frontmantel.
8. Verwijder de frontmantel.
9. Kantel de instrumentenbox naar voren door de klipsluitingen aan

de zijkanten te openen.
10.Verwijder de isolatieplaat.
11.Controleer of de transportbeveiliging geheel is verwijderd.
12.Controleer of de stekker op het gascombinatieblok motorbrander

(linker gasblok) gemonteerd is.
13.Open de gaskraan van de ketel.

T001159-F

 

7

8

9
9

109

Gas/Gaz 

13

(Stirling) 

12
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3 4 5
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14.Controleer de gasvoordruk op het meetpunt C van het gasblok.
15.Controleer de gasaansluitingen ná het gasblok in de ketel op

dichtheid.
16.Controleer de afdichting van de gasleiding, inclusief de

gaskranen.
17.Ontlucht de gastoevoerleiding door het meetpunt op het gasblok

los te schroeven. Schroef het meetpunt weer dicht wanneer de
leiding voldoende ontlucht is.

18.Controleer de gasaansluitingen in de ketel op dichtheid.

5.2.3. Hydraulisch circuit

4 Controleer de sifon, deze moet tot de merkstreep met schoon
water gevuld zijn.

4 Controleer de hydraulische afdichting van de koppelingen.
4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie.
4 Controleer de ketelpomp:

- Draai de centrale schroef uit om de pomp te ontluchten
(Voorkom bij het ontluchten dat er water in de ketel komt).

- Draai de as om te controleren of de pompwaaier vrij kan
bewegen.

T001162-D

C
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5.2.4. Elektrische aansluitingen

4 Controleer de elektrische aansluiting, vooral de aarding.
4 Controleer de elektrische aansluitingen van de thermostaat en de

andere externe aansluitingen.
4 Controleer of de beschermbeugel voor de schakelstekker

gemonteerd is.

Stel de lokale elektriciteitsnetwerkbeheerder op de hoogte,
dat een elektriciteitproducerende gaswandketel (micro
WKK) op dit adres is aangesloten.

5.3 Het apparaat inschakelen

1. Kantel de instrumentenbox weer omhoog en klik deze vast met de
klipsluitingen aan de zijkanten.

2. Open de gaskraan van de ketel.
3. Schakel de spanning in met de schakelstekker.
4. Stel de onderdelen (thermostaten, regeling) zodanig in dat er

warmte wordt gevraagd.
5. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden.

Er wordt automatisch een ontluchtingscyclus van 3 minuten
uitgevoerd. Tijdens de opstartcyclus, geeft het display de
volgende informatie:
%  (Knipperend symbool)
Data geactualiseerd

6. Als de opstartcyclus is afgelopen, geeft het display het volgende
aan:
Bedienapparaat gereed

4 Na het ontluchtingsprogramma zal de ketel met een
aangesloten boilersensor en ingeschakelde
antilegionella functie, meteen het boilerwater gaan
opwarmen.

4 Wanneer de ketel voor het eerst wordt gestookt,
kunnen de afdichtingen en pakkingringen gedurende
korte tijd enige geur afgeven: Alle afdichtingen en
pakkingringen zijn vrij van schadelijke stoffen.

Fout tijdens opstartprocedure:

4 Op het display verschijnt geen informatie:
- Controleer de netspanning.
- Controleer de hoofden.

T001164-F

Boiler temp

State burner 1+2

T001166-06-B

Keteltemperatuur
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4 Het display toont n en een blokkeringscode / Het display toont
n en , samen met een storingscode:
- De betekenis van de storingscodes is terug te vinden in de

storingstabel.

5.4 Gasinstellingen

5.4.1. Aanpassing aan een ander type gas

WAARSCHUWING

:Alleen een door Remeha gecertificeerde servicemonteur
mag de volgende handelingen uitvoeren:

De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroep
G25 (L-gas).

Voer voor werking met een andere gassoort de volgende handelingen
uit:

4 Controleer de instelling van de gas-/luchtverhouding.
4 Voor meer uitvoerige informatie, zie de hierop volgende

paragrafen:
¼  "Instelling van de verhouding gas/lucht van de
hulpbrander  (Vollast)", pagina 63.
¼  "Instelling van de gas-/luchtverhouding Motorbrander
(Vollast)", pagina 65.
¼  "Instelling van de verhouding gas/lucht van de
hulpbrander (Laaglast)", pagina 64.
¼  "Instelling van de gas-/luchtverhouding Motorbrander
(Laaglast)", pagina 66.
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5.4.2. Instelling van de verhouding gas/lucht van
de hulpbrander  (Vollast)

Bij de eerste inbedrijfstelling, moet het CO2 of O2 percentage
gecontroleerd worden bij vollast en laaglast voor beide branders.
Controleer eerst de gas-/luchtverhouding voor de hulpbrander en
daarna voor de motorbrander.

1. Sluit de rookgasanalysator aan.

WAARSCHUWING

4 Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de
meting goed af.

4 Breng het uiteinde van de meetsensor in het midden
van de rookgasafvoerleiding.

2. Stel de ketel in op vollast.
3. Druk op de toets l: In het display verschijnt

Schoorsteenvegerfct actief.
4. Druk op de toets OK: In het display verschijnt Brandercapaciteit

instellen?
5. Draai met de Instelknop k naar Sup brander max.
6. Druk op de toets OK.
7. Wacht ongeveer 20 seconden.
8. Meet het percentage O2 of CO2 in de rookgassen.
9. Vergelijk de gemeten waarden met de controlewaarden in de

tabel (Zonder frontmantel).
10.Indien dit percentage niet overeenkomt met de gewenste waarde,

corrigeer dan de gas-/luchtverhouding met behulp van de
afstelschroef A op het gasblok: Linksom wordt de gastoevoer
hoger.

11.Als de hulpbrander is gecontroleerd / ingesteld op vollast,
controleer dan de verhouding lucht/gas op deellast.

Controle- en instelwaarden CO2 bij vollast voor G20

Keteltype Tekstdisplay
Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2
% % % %

eVita 25s /
28c

Sup brander
max

5,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 5,2 ± 0,3 8,8 ± 0,3

Controle- en instelwaarden CO2 bij vollast voor G25

Keteltype Tekstdisplay
Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2
% % % %

eVita 25s /
28c

Sup brander max 4,9± 0,1 8,8 ± 0,1 4,9± 0,3 8,8 ± 0,3

T001168-06-E

A

(Sup.)

303: Schoorsteenveger func

Instellen?

Brandercapaciteit

Sup brander max
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5.4.3. Instelling van de verhouding gas/lucht van
de hulpbrander (Laaglast)

1. Sluit de rookgasanalysator aan.

WAARSCHUWING

4 Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de
meting goed af.

4 Breng het uiteinde van de meetsensor in het midden
van de rookgasafvoerleiding.

2. Stel de ketel in op laaglast.
3. Druk op de toets l: In het display verschijnt

Schoorsteenvegerfct actief.
4. Druk op de toets OK: In het display verschijnt Brandercapaciteit

instellen?
5. Draai met de Instelknop k naar Sup brander min.
6. Druk op de toets OK.
7. Wacht ongeveer 10 seconden.
8. Meet het percentage O2 of CO2 in de rookgassen.
9. Vergelijk de gemeten waarden met de controlewaarden in de

tabel (Zonder frontmantel).
10.Indien dit percentage niet overeenkomt met de gewenste waarde,

corrigeer dan de gas-/luchtverhouding met behulp van de
afstelschroef B op het gasblok: rechtsom wordt de gastoevoer
hoger.

11.Als de hulpbrander is gecontroleerd / ingesteld op laaglast,
herhaal dan de test op vollast.

Controle- en instelwaarden O2/CO2 bij laaglast voor G20

Keteltype Tekstdisplay
Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2
% % % %

eVita 25s /
28c

Sup brander min 6,1 ± 0,1 8,3 ± 0,1 6,1 ± 0,3 8,3 ± 0,3

Controle- en instelwaarden O2/CO2 bij laaglast voor G25

Keteltype Tekstdisplay
Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2
% % % %

eVita 25s /
28c

Sup brander min 5,8± 0,1 8,3 ± 0,1 5,8± 0,3 8,3 ± 0,3

T001170-06-E

B

(Sup.)

303: Schoorsteenveger func

Instellen?

Brandercapaciteit

Sup brander min
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5.4.4. Instelling van de gas-/luchtverhouding
Motorbrander (Vollast)

1. Sluit de rookgasanalysator aan.

WAARSCHUWING

 Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de
meting goed af.

 Breng het uiteinde van de meetsensor in het midden
van de rookgasafvoerleiding.

2. Stel de ketel in op vollast.
3. Druk op de toets : In het display verschijnt

Schoorsteenvegerfct actief.

4. Druk op de toets OK: In het display verschijnt Brandercapaciteit
instellen?

5. Draai met de Instelknop  naar Stirling brander max.

6. Druk op de toets OK.

7. Wacht ongeveer 20 seconden.
8. Meet het percentage O2 of CO2 in de rookgassen.

9. Vergelijk de gemeten waarden met de controlewaarden in de
tabel (Zonder frontmantel).

10.Indien dit percentage niet overeenkomt met de gewenste waarde,
corrigeer dan de gas-/luchtverhouding met behulp van de
afstelschroef A op het gasblok: Linksom wordt de gastoevoer
hoger.

11.Als de motorbrander is gecontroleerd / ingesteld op vollast
controleer dan de verhouding lucht/gas op deellast.

Controle- en instelwaarden CO2 bij vollast voor G20

Keteltype Tekstdisplay

Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2

% % % %

eVita 25s /
28c

Stirling brander
max

5,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 5,2 ± 0,3 8,8 ± 0,3

Controle- en instelwaarden CO2 bij vollast voor G25

Keteltype Tekstdisplay

Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2

% % % %

eVita 25s /
28c

Stirling brander
max

4,9± 0,1 8,8 ± 0,1 4,9± 0,3 8,8 ± 0,3

T001172-06-E

A

(Stirling)

303: Schoorsteenveger func

Instellen?
Brandercapaciteit

Stirling brander max
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5.4.5. Instelling van de gas-/luchtverhouding
Motorbrander (Laaglast)

1. Sluit de rookgasanalysator aan.

WAARSCHUWING

4 Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de
meting goed af.

4 Breng het uiteinde van de meetsensor in het midden
van de rookgasafvoerleiding.

2. Stel de ketel in op laaglast.
3. Druk op de toets l: In het display verschijnt

Schoorsteenvegerfct actief.
4. Druk op de toets OK: In het display verschijnt Brandercapaciteit

instellen?.
5. Draai met de Instelknop k naar Stirling brander min.
6. Druk op de toets OK.
7. Wacht ongeveer 10 seconden.
8. Meet het percentage O2 of CO2 in de rookgassen.
9. Vergelijk de gemeten waarden met de controlewaarden in de

tabel (Zonder frontmantel).
10.Indien dit percentage niet overeenkomt met de gewenste waarde,

corrigeer dan de gas-/luchtverhouding met behulp van de
afstelschroef B op het gasblok: rechtsom wordt de gastoevoer
hoger.

11.Als de motorbrander is gecontroleerd / ingesteld op laaglast,
herhaal dan de test op vollast.

Controle- en instelwaarden O2/CO2 bij laaglast voor G20

Keteltype Tekstdisplay
Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2
% % % %

eVita 25s /
28c

Stirling brander
min

5,2 ± 0,1 8,8 ± 0,1 5,2 ± 0,3 8,8 ± 0,3

Controle- en instelwaarden O2/CO2 bij laaglast voor G25

Keteltype Tekstdisplay
Instelwaarde Controlewaarde

O 2 CO 2 O 2 CO 2
% % % %

eVita 25s /
28c

Stirling brander
min

4,9± 0,1 8,8 ± 0,1 4,9± 0,3 8,8 ± 0,3

T001174-06-E

B

(Stirling)

303: Schoorsteenveger func

Instellen?

Brandercapaciteit

Stirling brander min
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5.5 Controles en afstellingen na inbedrijfstelling

5.5.1. Afsluitende werkzaamheden

1. Verwijder de meetapparatuur.
2. Draai de dop op het rookgasmeetpunt.
3. Breng de isolatieplaat weer aan.
4. Plaats de frontmantel terug. Draai de 2 schroeven vast.
5. Druk op de toets l om de ketel in de normale bedrijfstoestand

terug te brengen.

Na een handmatige ingreep keert de ketel in de normale
bedrijfstoestand terug indien 20 minuten lang geen toetsen
worden ingedrukt.

6. Warm de CV-installatie op tot ongeveer 70°C.
7. Schakel de spanning op de juiste wijze uit.
8. Ontlucht de CV-installatie na circa 10 minuten.
9. Zet de ketel aan.
10.Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en luchttoevoer

op dichtheid.
11.Controleer de waterdruk. Indien nodig: vul de CV-installatie bij

(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).
12.Vul op het typeplaatje de gebruikte gassoort in.
13.Klokthermostaat bedrijfsklaar maken (Bij de inbedrijfstelling dient

de installateur het klokprogramma in te stellen).
14.Instrueer de gebruiker over de werking van de installatie, ketel en

regelaar.
15.Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.
16.Vul samen met de eindgebruiker de meegeleverde Garantiekaart

in. De garantievoorwaarden staan op de garantiekaart vermeld.
17.Vul het inbedrijfstellings-formulier in.
18.Bevestig de Inbedrijfstelling door middel van een handtekening en

firmastempel.

Stel de lokale elektriciteitsnetwerkbeheerder op de hoogte,
dat een elektriciteitproducerende gaswandketel (micro
WKK) op dit adres is aangesloten.

T001522-A
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5.6 Weergave van de gemeten waarden

5.6.1. Uitlezen diverse actuele waarden

De bedieningsautomaat van de ketel is ingesteld op de meest
voorkomende cv-installaties. Met deze instellingen zal praktisch elke
cv-installatie goed werken. De gebruiker of de installateur kan de
parameters naar eigen wens optimaliseren.

¼ Zie voor de instellingen "gebruiker" de gebruikshandleiding.

5.7.1. Beschrijving van de parameters

n Instelparameters

De parameters 714 t/m 7216 mogen uitsluitend door een erkend
installateur gewijzigd worden. Wijzig de betreffende parameters op
het niveau: {Inbedrijfstelling). Voer code 0012 in voor toegang tot dit
niveau.

5. Inbedrijfstelling eVita 25s - 28c
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In het informatiemenu kan beschikbare informatie worden
uitgelezen. Bepaalde informatieregels zijn verborgen, afhankelijk van
de configuratie van de installatie en de bedrijfstoestand. Druk
meermaals op de Informatie-toets om achtereenvolgens de
volgende actuele waarden weer te geven:

 Foutmeldingen (Indien aanwezig)
 Onderhoudsmelding (Indien aanwezig)
 Speciale mode (Indien aanwezig)
 Keteltemperatuur en status brander
 Vermogen (W)
 Energie to date (kWh)
 Energie sinds reset (kWh)
 Buitentemperatuur (alleen met aangesloten buitensensor)
 Tapwatertemperatuur
 Status sanitair warmwater
 Status verwarmingsgroep 1
 Status verwarmingsgroep 2 (Indien aanwezig)
 Status verwarmingsgroep P (Indien aanwezig)
 Datum
 Telefoon servicedienst

5.7 Instellingen wijzigen



Parameter Display weergave Toelichting Instelbereik
Fabrieksinstelling
eVita
25s 28c

Verwarmingsgroep 
VG 1 VG 2      

714 1014 Gewenste wrde vorst Instelwaarde
vorstbeveiligingstemperatuur 4 - 35  À 7,5

716 1016 Max gewenste wrde
comfort

Instelwaarde maximale
ruimtetemperatuur 4 - 35  À 7,5

726 1026 Stooklijn adaptie Automatische aanpassing van de
stooklijn(Alleen met buitensensor)

Uit
Aan Uit

730 1030 Zomer/Winter verw
grens

Correctie op ingestelde
comforttemperatuur(Alleen met
buitensensor)

8- 30  À 18

732 1032 24 h
verwarmingsgrens

Correctie op ingestelde
comforttemperatuur(Gedurende 24
uur)

-10 - 10  À 0

740 1040 Min gewenste
aanvoertemp

Minimale aanvoertemperatuur voor
VG 8 - 95  À

741 1041 Max gewenste
aanvoertemp

Maximale aanvoertemperatuur voor
VG 8- 95  À 85

742 1042 Gew wrde aanv
ruimtetherm

Instelwaarde aanvoertemperatuur bij
gebruik van aan/uit thermostaat 8 - 95  À 80

750 1050 Ruimteinvloed Bij toepassing van buitenvoeler deze
parameter op 0 zetten 0 - 100 % 100

759 1059 Type verwarming Instelling van type hoofdverwarming

Handbediening
Radiator snel
Radiator gemiddeld
Radiator traag
Vloerverwarming snel
Vloerverwarming gemiddeld
Vloerverwarming traag

Radiator gemiddeld

760 1060 Ruimtetemp
begrenzing

Pomp van VG schakelt uit bij
overschrijding van de instelwaarde
comforttemperatuur

0,5 - 4  À 1

Tapwater

1610 Nom. gew wrde Gewenste temperatuur voor het warm
tapwater 10 - 65  À 65 60

1612 Gewenste wrde
gereduceerd

Minimale instelwaarde van de
boilertemperatuur 8 - 80  À 10

1620 Vrijgave Opwarmingsfrequentie van
voorraadvat

24h / dag
Klokprog's VG'en
Klokprogramma 4/tapw

Klok-

1630 Laadprioriteit Voorrang van tapwaterbereiding ten
opzichte van CV

Absoluut
Glijdend
Geen

Absoluut

Tapwater opslagtank

5010 Lading Opwarmingsfrequentie van
voorraadvat

Een keer per dag
Versch tijden per dag -

5070 Automatische push Versneld opwarmen voorraadvat bij
tapwatervraag

Uit
Aan Uit
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35

40

24h / dagprog's
VG'en



Parameter Display weergave Toelichting Instelbereik
Fabrieksinstelling
eVita
25s 28c

Configuratie

5501 Correctie gew wrde Correctie op ingestelde
tapwatertemperatuur -20 - 20  °C 5

5525 SD zonne Eco IN
Inschakeldifferentie
warmwatertemperatuur met
zonneboiler

0 - 20  °C 2

5526 SD zonne Eco UIT
Uitschakeldifferentie
warmwatertemperatuur met
zonneboiler

0 - 20  °C 5

5700 Installatietype
Afhankelijk van gewenste
configuratie 

Tapw doorstr verhit

1. Solo
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Uit

Aan

Uit

Aan

Uit

Aan

Geen laadvraag
Laadpomp

Omschakelventiel

Geen

Pomp

Omschakelventiel

Aan

Uit

Uit

Geen 
laadvraag

Met deze instelling kan
groep 1 aan- en uitgezet

worden
Aan

Uit

Uit

Deze instelling bepaald het
type actuator voor tapwater

bedrijf. Deze wordt
automatisch ingesteld door
het instellen van parameter

Deze instelling bepaald het
type actuator voor

boilerbedrijf. Deze wordt
automatisch ingesteld bij

het instellen van parameter
5700

Met deze instelling kan
groep 3 aan- en uitgezet

worden

Met deze instelling kan
groep 2 aan- en uitgezet

worden

5731

5732 Tapw plaatwis. ctrl elem
Q34

5710

5715 Verwarmings groep 2

Verwarmings groep 35721

Verwarmings groep 1

Omschakel-
ventiel

Omschakel-
ventiel

Omschakel-
ventiel

Tapwater aandrijving 
Q3

B2
Q2

B7

T
TR

T
TO

B2

CW

Q34

DHW

B7

Q1

FS

B2

Q1

B3 Q4

CW

DHW

Q3/Q2

B7

T
TR

T
TO

B2

Extension ModuleExtension Module

B4
B42
B41

Q1

B7

T
TR

T
TR

T
TO

B1 B1

Y2Y2

Q2Q2

1. Solo
2. Combi

2. Combi

3. Solo + Tank

4. Bu�er



Parameter Display weergave Toelichting Instelbereik
Fabrieksinstelling
eVita
25s 28c

Configuratie
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Geen Ketelpomp 
Q1

Ketelpomp 
Q1Circ pomp Q4

Geen Geen

Geen

Tapw 
plaatwis.
ctrl elem 
Q34

Collectorpomp Q5

2e ketel-
pomptrap
Q27

2e ketel-
pomptrap
Q27

Gebr. Circ.pomp VK1 Q15
Ketelpomp Q1
Alarmuitgang K10
2e pomptrap VG 1 Q21
2e pomptrap VG 2 Q22
2e pomptrap VG 3 Q23
Verw circ pomp VG3 Q20
Gebr. Circ.pomp VK2 Q18
Circ pomp Q14
Bronblokkeerventiel Y4

Relaisuitgang QX1
Relaisuitgang QX2
Relaisuitgang QX3
Relaisuitgang QX4

5890
5891
5892
5894

Functie wordt bepaald door
regeling

van gewenste CV-groepen

Klokprogramma 5 K13
Bufferretourklep Y15
Zonpomp ext wiss K9
Zon servomotor buffer K8
Zon servomotor zwemb K18
Zwembad pomp Q19
Rookgasrelais K17
Cascade pomp Q25

Buffer laadpomp Q11
Tapw mengpomp Q35
Tapw pomp intern Q33
Warmtevraag K27
Verw circ pomp VG1 Q2
Verw circ pomp VG2 Q6
Tapwater aandrijving Q3
Tapw plaatwis. ctrl elem Q34
Sup bron regeling K32

2e ketelpomptrap Q27
Melduitgang K35
Bedrijfsmelding K36

Uitschakeling ventilator K38

Oververhittings beveilig K11

Geen

Ketelpomp Q1

Tapwater aandrijving Q3

Verw circ pomp VG1 Q2

Verw circ pomp VG2 Q6

Verw circ pomp VG3 Q20

Alarmuitgang K10

Circ pomp Q4

Circ pomp Q14

Ketelpomp trap 2

Ketelpomp trap 3

Tapw pomp intern Q33

Tapw plaatwis. ctrl elem Q34

2e ketelpomptrap Q27

Functie wordt bepaald door
regeling

van gewenste CV-groepen

Relais uitgang QX55895

Ketelpomp 
trap 3

Ketelpomp 
trap 3



Parameter Display weergave Toelichting Instelbereik
Fabrieksinstelling
eVita
25s 28c

Configuratie
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Geen

Bedz keuze oms VG'en+Tapw
Bedr keuze omschak. Tapw
Bedz keuze oms VG'en
Bedz keuze oms VG 1
Bedz keuze oms VG 2
Bedz keuze oms VG 3
Opwekkingsblokkade

5980
5982

Functie ingang EX1
Functie ingang EX2

Regelfunctie met het
230VAC

vrijgavesignaal

Storing/alarmmelding
Gebruikers vrg VK1
Gebruikers vrg VK2
Vrijgave zwembad opwekking
Overtemp Afvoer
Vrijgave zwembad solar
Ruimtethermostaat VG1
Ruimtethermostaat VG2
Ruimtethermostaat VG3
Tapw flow switch
Circ pomp thermostaat
Stormings sch. ketel

Bedrijfsmelding aanv br.

Elektr. vraag utiliteit
Elektr. Blokkering utiliteit
Ext warmte vrg, vrijg Strlm
Ext wrmt vrg, vrijg Sub br.
Ext wrmt vrg, Strl Sub br.

Geen Geen

NC

NO

5981

5983

Werkrichting ingang 
EX1

Werkrichting ingang 
EX2

Regelfunctie van parameter
5980

wordt geactiveerd met
230VAC (NO)

of 0V (NC)

NO NO

Geen
Multifunctioneel
Verwarmings groep 1
Verwarmings groep 2
Verwarmings groep 3
Zonne tapwater
Voorregelaar/circ pomp
Tapwate vooregelaar
Tapw doorstroomverhitter

6020

6021

6022

Functie
uitbreidingsmoduul 1

Functie
uitbreidingsmoduul 2

Functie
uitbreidingsmoduul 3

Functie wordt bepaald door
regeling

van gewenste CV-groepen;
Zie

paragraaf
"Aansluitmogelijkheden van

de
besturingsprint (eVita EM)",
pagina (46)

Geen Geen

NC

NO NO NO

6025

6027

6029

Werkricht ing EX21
moduul 1

Werkricht ing EX21
moduul 2

Werkricht ing EX21
moduul 3

Regelfunctie van parameter
6024,6026 en 6028

wordt geactiveerd met
230VAC (NO)

of 0V (NC)



Parameter Display weergave Toelichting Instelbereik
Fabrieksinstelling
eVita
25s 28c

Configuratie
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Geen
Bedz keuze oms VG'en+Tapw
Bedr keuze omschak. Tapw
Bedz keuze oms VG'en

Functie ing. EX21
moduul 1       
Functie ing. EX21 
moduul 2

Functie ing. EX21
moduul 3

6024

6026

6028

Regelfunctie met het
230VAC

vrijgavesignaal op de eVita
EM modules Bedz keuze oms VG 1

Bedz keuze oms VG 2
Bedz keuze oms VG 3
Opwekkingsblokkade
Storing/alarmmelding
Gebruikers vrg VK1
Gebruikers vrg VK2
Vrijgave zwembad opwekking
Overtemp Afvoer
Vrijgave zwembad solar
Ruimtethermostaat VG1
Ruimtethermostaat VG2
Ruimtethermostaat VG3
Tapw flow switch
Circ pomp thermostaat
Stormings sch. ketel
Bedrijfsmelding aanv br.
Elektr. vraag utiliteit
Elektr. Blokkering utiliteit
Ext warmte vrg, vrijg Strlm
Ext wrmt vrg, vrijg Sub br.
Ext wrmt vrg, Strl Sub br.
42

None None

Geen
Circ pomp Q4
Collectorpomp Q5
Gebr. Circ.pomp VK1 Q15

Ketelpomp Q1

Relaisuitgang QX21
moduul 1

Relaisuitgang QX22
moduul 1

Relaisuitgang QX23
moduul 1

Relaisuitgang QX21
moduul 2

6030

6031

6032

6033

6034

6035

6036

60376038

Als bij 6020-6022
multifunctioneel is gekozen
dan kan men bij deze
parameters de functie
instellen voor de relais.

Alarmuitgang K10
2e pomptrap VG 1 Q21
2e pomptrap VG 2 Q22
2e pomptrap VG 3 Q23
Verw circ pomp VG3 Q20
Gebr. Circ.pomp VK2 Q18
Circ pomp Q14
Bronblokkeerventiel Y4
Klokprogramma 5 K13
Bufferretourklep Y15
Zonpomp ext wiss K9
Zon servomotor buffer K8
Zon servomotor zwemb K18
Zwembad pomp Q19
Rookgasrelais K17
Cascade pomp Q25
Buffer laadpomp Q11
Tapw mengpomp Q35
Tapw pomp intern Q33
Warmtevraag K27
Verw circ pomp VG1 Q2
Verw circ pomp VG2 Q6
Tapwater aandrijving Q3
Tapw plaatwis. ctrl elem Q34
Sup bron regeling K32
2e ketelpomptrap Q27
Melduitgang K35
Bedrijfsmelding K36
Uitschakeling ventilator K38
Oververhittings beveilig K11

Geen Geen

Relaisuitgang QX22
moduul 2

Relaisuitgang QX23
moduul 2

Relaisuitgang QX21
moduul 3

6038

Relaisuitgang QX22
moduul 3

Relaisuitgang QX23
moduul 3



Parameter Display weergave Toelichting Instelbereik
Fabrieksinstelling
eVita
25s 28c

Configuratie
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Geen

Tapwateropnemer B31

Collectoropnemer B6
Tapw circ opnemer B39

Opslagtanktemperatuur B4

Opslagtanktemperatuur B41

Rookgastemp opnemer B8

Aanvoertemp opnemer B10

6040

6041

6042

6043

6044

6045

Functie toekenning van de
sensoren in de eVita EM
modules. Alleen mogelijk

als bij 6020-6022
multifunctioneel is gekozen

Opnemeringang BX21
mod 1

Opnemeringang BX22
mod 1

Opnemeringang BX21
mod 2

Opnemeringang BX22
mod 2

Opnemeringang BX21
mod 3

Opnemeringang BX22
mod 3

Tapw laadopnemer B36

Opslagtanktemperatuur B42

Gezam retour opnemer B73

Cascade retour opn B70

Zwembad opnemer B13
Aanv temp zonne energ B63

Ret temp zonne energie B64

Tapw tapopnemer B38

Tapw plaatwis. Opn. B37

Tapwateropnemer B3

Behuizingtemp B23

Retouropnemer B74

Nee

 Ja

6220 Software versie

6221 Ontwikkelingsindex

6222 Apparaatbedrijfsuren

6229 E-eprom versie

Uit

Aan

6280
Laadstation

6200 Opnemer opslaan Na permanente verwijdering
van een

externe voeler, deze
parameter op Ja

zetten om foutcode op te
heffen.

(Bijvoorbeeld bij
verwijdering
boilersensor)

Opslagtank Gedwongen

Onderhoud / service

7200 Inbedrijfname functie

Schoorsteenvegerinstellingen
(zonder tijdslimiet)

Uit
Aan Uit

7210 Inbedrijfname
Stirlingbrander

Uit
Aan Uit

7211 Verm keuze
Stirlingbrander

Minimum
Ontsteekvermogen
Maximum

Ontsteekvermogen

7215 Inbedrijfname sup
brander

Uit
Aan Uit

7216 Verm keuze sup
brander

Minimum
Ontsteekvermogen
Maximum

Ontsteekvermogen

Geen Geen



Aflezen parameters

Het uitlezen van de parameters geschiedt ook op het
installateursniveau. Voer de toegangscode 0012 in om op het
installateursniveau te komen.

Parameter Display weergave Toelichting Parameter Display weergave Toelichting
Diagnose gebruiker

8731 Verwarmingscircuit mix 
ventiel 1 openen 8774 Gew wrde

aanvoertemp 2 -

8732 Verwarmingscircuit mix
ventiel 1 dicht 8779 Kamerthermostaat 2 -

8761 Verwarmingscircuit mix
ventiel openen Y5

8804 Aanvoertemperatuur
3

-

8762 Verwarmingscircuit mix
ventiel dicht Y6

8820 Tapwaterpomp Q3 -

-

8822 Circ pomp Q4 -

-

8830 Tapw temperatuur 1 -

-

8831 Gew wrde tapw temp -

-

8839 Tapw thermostaat -
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8700 Buitentemperatuur - 9031 Relaisuitgang QX1

Stand relaisuitgangen is
afhankelijk van
installatietype; Zie
paragraaf 
"Aansluitmogelijkheden
van de besturingsprint
(eVita EM)", pagina 46

8703 Gedempte
buitentemperatuur Rekentemperatuur voor

WA-regeling

9032 Relaisuitgang QX2

8704 Gemengde
buitentemperatuur 9033 Relaisuitgang QX3

8730 Verw groep pomp Q2 - 9034 Relaisuitgang QX4

8740 Ruimtetemperatuur 1 - 9050 Relaisuitgang QX21
module 1

8741 Gew wrde ruimte 1 - 9051 Relaisuitgang QX22
module 1

8743 Aanvoertemperatuur 1 - 9052 Relaisuitgang QX23
module 1

8744 Gew wrde
aanvoertemp 1 - 9053 Relaisuitgang QX21

module 2

8749 Kamerthermostaat 1 - 9054 Relaisuitgang QX22
module 2

8760 Verw groep pomp Q6 - 9055 Relaisuitgang QX23
module 2

8770 Ruimtetemperatuur 2 - 9056 Relaisuitgang QX21
module 3

8771 Gew wrde ruimte 2 - 9057 Relaisuitgang QX22
module 3

8773 Aanvoertemperatuur 2 - 9058 Relaisuitgang QX23
module 3



Parameter Display weergave Toelichting Parameter Display weergave Toelichting
Status

8000 Status
verwarmingsgroep 1 - 8014 Status generator -

8001 Status
verwarmingsgroep 2 - 8015 Storing Stirling br -

8002 Status
verwarmingsgroep 3 - 8016 Storing sup br -

8003 Status tapwater -

8005 Status ketel -
8012 Status Stirlingbrander -
8013 Status hulpbrander -    
Diagnose generator

8200 Vermogen Actuele vermogen (W) 8223 Dynamische
absorber

Stand van de onbalans
schakelaar

8201 Spanning Actuele spanning (V) 8224 WCS thermostaat Stand van de WCS
thermostaat

8202 Stroom Actuele stroom (A) 8226 Koptemp ondertemp Koptemperatuur onder
minimale waarde

8204 Totale energie Totaal opgewekte energie
kWh 8227 Koptemp overtemp Koptemperatuur boven

maximale waarde

8220 G83/ENS Netspanning wel - of niet
aangesloten 8228 Kortsluiting

generator -

8221 Overbelasting
alternator

Stand van de
overbelastingsschakelaar 8229 Ingewendige kern

temp

Stand van de thermostaat
voor inwendige
motortemperatuur

8222 Regenerator
thermostaat

Stand van de
motorthermostaat    

Diagnose warmte opwekking

8339 Bedrifsuren Tapwater - 8355 Ketel voorregeling
setp

Actuele aanvoer
temperatuur. (setpoint).

5. Inbedrijfstelling eVita 25s - 28c
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8205  Energie sinds reset Opgewekte energie in kWh
sinds de laatste reset

8345 Gas verbruik Stirling
brander - -8371 Rookgasthermostat

8350 Ketel vermogen Actuele belasting (KW) 8519 Aanv. temp.
zonne energir

Actuele temperatuur
zonneboiler aanvoer.

8354 Ketel voorregeling 
temp

Actuele aanvoer
temperatuur. 8520 Retour temp.

zonne energie
Actuele temperatuur
zonneboiler retour.

8304 Ketelpomp Q1 - 8360 Reg koptemp
Stirlingbrander

Actuele waarde van de
regeltemperatuur
opnemer



Parameter Display weergave Toelichting Parameter Display weergave Toelichting

8307 Ketelpomp trap Stand toerental CV pomp 8361 Gew wrde koptemp
Stirling -

8310 Keteltemperatuur Actuele
aanvoertemperatuur 8362 Begrenzing koptemp

Stirling

Actuele waarde van de
begrenzingstemperatuur
opnemer

8311 Gew wrde keteltemp - 8363 Gew wrde flow
Stirling br. Gewenste verhouding

toerental en stand rotor
luchtverdeler8314 Retourtemperatuur

ketel - 8364 Gew wrde flow sup
br.

8319 Behuizingtemp Actuele temperatuur
luchtkast 8365 Bedrijfsuren boiler

pomp -

8320 Positie luchtventiel Stand rotor luchtverdeler 8370 Ketelthermostaat Stand van de
maximaalthermostaat

8323 Ventilator toerental - 8372 Condensaat
schakelaar

Stand van de
vlotterschakelaar

8341 Bedr uren
Stirlingbrander - 8373 Status brander -

8342 Startteller
Stirlingbrander Aantal branderstarts 8374 Boiler temp.

begrenzing

Maximale
aanvoertemperatuur
SWW

8343 Bedr uren sup brander - 8375 Gewogen gem.
aanvoer retour

Instelwaarde SWW
temperatuur

8344 Start teller sup brander Aantal branderstarts    
Fout
6707 Foutcode

subsystemen
 6810 Historie 6  

6800 Historie 1  6811 Foutcode 6  
6801 Foutcode 1  6812 Historie 7  
6802 Historie 2  6813 Foutcode 7  
6803 Foutcode 2  6814 Historie 8  
6804 Historie 3  6815 Foutcode 8  
6805 Foutcode 3  6816 Historie 9  
6806 Historie 4  6817 Foutcode 9  
6807 Foutcode 4  6818 Historie 10  
6808 Historie 5  6819 Foutcode 10  
6809 Foutcode 5     
In-/uitgangstest

7821 Opnemertemperatuur
BX2

Opnemertemp
BX21 module 1

Opnemertemp
BX22 module 1

Opnemertemp
BX21 module 2
Opnemertemp
BX22 module 2

Spanningssignal H3

Frequentie H3

Contcttoestand H4

Opnemertemperatuur
BX3
Opnemertemperatuur
BX4
Opnemertemperatuur
BX5
Opnemertemperatuur
BX6
Opnemertemperatuur
BX7

Actuele temperatuur
op ingang B2 (aanvoer)

Actuele temperatuur
op ingang BX21 op EM

module 1

Actuele temperatuur
op ingang BX22 op EM

module 2

Actuele temperatuur
op ingang BX22 op EM

Actuele temperatuur
op ingang BX21 op EM

Niet van toepassing bij
ketels met een 

debietmeter

Actuele stand tapwater
schakelaar (open/gesloten)

Frequentie van de debiet-
meter (CV zijdig). Geeft 

een mate voor de 
doorstroming CV zijdig.

Actuele temperatuur
op ingang B3 (tapwater)
Actuele temperatuur

op ingang BX4
Actuele temperatuur

op ingang B7 (retour)
Actuele temperatuur

op ingang BX6
Actuele temperatuur

op ingang B23 (luchtkast)

7830

7822
7831

7823
7832

7824
7833

7825

78547826

7857

7860
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Parameter Display weergave Toelichting Parameter Display weergave Toelichting

7912 Ingang EX2 -

8228 Kortsluiting
generator

 

7932 Ingang SC1 BCU1 Status Stirling
branderautomaat

8229 Ingewendige kern
temp

 

7933 Ingang SC2 BCU1

8320 Positie luchtventiel  
   8323 Ventilator toerental  

5.7.2. Wijzigen van parameters op
gebruikersniveau

OPGELET

Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van
de ketel beïnvloeden.

De parameters van de ketel kunnen op de volgende wijze worden
ingesteld:

 Via het bedieningspaneel op de ketel.
 Door middel van de eVita regelaar.

Instellingen die op het bedieningspaneel van de ketel
worden gewijzigd, worden overgenomen door de eVita
regelaar en omgekeerd. Geadviseerd wordt om de
parameters in te stellen met de eVita regelaar.

 

Raadpleeg
hiervoor de programmeerinstructie die bij de regelaar is
meegeleverd.

5.7.3. Wijzigen van parameters op
installateursniveau

OPGELET

Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van
de ketel beïnvloeden.

5. Inbedrijfstelling eVita 25s - 28c
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7730 Buitentemperatuur B9 Actuele
buitentemperatuur 7934 Ingang SC1 BCU2

Status hulpbrander
automaat

7935 Ingang SC2 BCU2

8220 G83/ENS Status vrijgave
netkoppeling Stirling

8221 Overbelasting
alternator -

7764 Stirlingkoptemperatuur
B24 Actuele regeltemperatuur

8222 Regenerator
thermostaat -

7765 Stirlingkoptemperatuur
B25

Actuele
begrenzingstemperatuur

8223 Dynamische
absorber -

8224 WCS thermostaat -

7861 Contacttoestand H5 Actuele stand Hall-sensor

8226 Koptemp ondertemp Beveiliging
koptemperatuur te laag

7911 Ingang EX1 -

8227 Koptemp overtemp Beveiliging
koptemperatuur te hoog



Een erkende verwarmingsmonteur kan met de ketel panel de
ketel exact af stemmen op de installatie.  Ook kan de regeling van de
ruimtetemperatuur, warm tapwater en bepaalde relaiscontacten op
maat worden ingeregeld. Hetzelfde geldt voor eventueel aangesloten
accessoires. Wijzig de betre�ende parameters op het niveau:
{Inbedrijfstelling). Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Druk op de toets OK ; In het display verschijnt Datum en tijd .
2. Druk 5 seconden op de  toets;In het display verschijnt:

Eindgebruiker.
3. Draai met de Instelknop  naar Inbedrijfstelling.

4. Druk op de toets OK ; In het display verschijnt: Code en
;  De   knippert.

5. Druk meermaals op de toets OK  totdat de 4 e digit knippert.
6. Draai met de Instelknop  de 4 e digit naar .

7. Druk op de toets OK ; In het display verschijnt: Code en
;De laatste  knippert.

8. Draai met de Instelknop  de 5 e digit naar .

9. Druk op de toets OK  ; in het display verschijnt kort: Code
correct; Daarna verschijnt in het display: Datum en tijd.

10.Draai met de Instelknop  naar het menu Configuratie.

11.Draai met de Instelknop  naar de gewenste parameter.

T000560-06-B

5 sec.

Eindgebruiker
Inbedrijfstelling

Boiler temp
Eindgebruiker
Inbedrijfstelling

Code
Bedieneenheid

Boiler temp
Datum en tijd
Bedieneenheid

Code
Bedieneenheid

Code
Bedieneenheid

Installeur
Configuratie

Code
Bedieneenheid

Boiler temp
Datum en tijd
Bedieneenheid

PROG

Code
Bedieneenheid
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6 Uitschakeling van het apparaat

6.1 Uitschakeling van de installatie

1. Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
2. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets ).
3. Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de spanning op de

juiste wijze uit.
4. Sluit de gasaanvoer af.
5. Houd de ruimte vorstvrij.

6. Uitschakeling van het apparaat eVita 25s - 28c
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7 Controle en onderhoud

7.1 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

Onderhoud aan de ketel is tot een minimum beperkt. Graag vestigen
wij uw aandacht op het feit dat dit apparaat zijn oorspronkelijke
kwaliteiten des te beter zal behouden als het regelmatig
gecontroleerd en onderhouden wordt.

OPGELET

De Microgen Stirlingmotor in de ketel is onderhoudsvrij.
Inwendig is keramische materiaal toegepast. Als er toch
werkzaamheden aan de motor of recuperator noodzakelijk
zijn, voorkom dan dat eventueel aanwezige keramische
stofdeeltjes vrijkomen. Zuig deze op met een stofzuiger,
die is voorzien van een absoluut filter. Voer het filter op de
juiste wijze af.

OPGELET

4 Vervang bij inspectie- of onderhoudwerkzaamheden
altijd alle pakkingen bij de gedemonteerde
onderdelen. Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.

4 Vermijd tijdens inspectie- en
onderhoudswerkzaamheden het schommelen van
de motor, omdat hierdoor de pakkingen kunnen
beschadigen.

7.1.1. Controle van de waterdruk

Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de manometer
staat aangegeven. Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water
worden bijgevuld. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar). Indien deze
handeling meerdere keren per seizoen uitgevoerd moet worden, zoek
dan de lekkage en repareer deze.

T001183-C

2 barMin. 1 bar
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7.1.2. Controle van de tapcapaciteit

Is de tapcapaciteit merkbaar minder (temperatuur is onvoldoende en/
of het debiet is minder dan 5,5 l/min), reinig dan de
platenwarmtewisselaar (ww-zijdig) en de tapwatercartridge (Alleen bij
combiketel).

¼ Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:  "Reiniging
van de platenwarmtewisselaar (ww-zijdig) en tapschakelaar met
filter", pagina 83.

7.1.3. Controle van de rookgasafvoer en de
luchttoevoer op dichtheid

Controleer de aansluiting van de rookgasafvoer en luchttoevoer op
dichtheid.

7.1.4. Controle van de verbranding

De verbrandingstechnische controle gebeurt door meting van het
O2/CO2 percentage in het rookgasafvoerkanaal. Ga hiervoor als volgt
te werk:

1. Schroef de dop van het rookgas meetpunt los.
2. Sluit de rookgasanalysator aan.

OPGELET

4 Dicht de opening rond de meetsensor tijdens de
meting goed af.

4 Breng het uiteinde van de meetsensor in het midden
van de rookgasafvoerleiding.

4 Als de meetresultaten afwijken van de
controlewaarden, stel dan de gas- /luchtverhouding
opnieuw in.

4 Wanneer de instelling van de gas-‘luchtverhouding
niet het gewenste resultaat oplevert, voer dan de
specifieke onderhoudswerkzaamheden uit.

3. Meet het CO2 percentage en vergelijk dit met de
controlewaarde. Doe dit bij de hulpbrander en motorbrander in
vollast en laaglast.
¼ Voor meer uitvoerige informatie, zie het hoofdstuk:
"Gasinstellingen", pagina 62.

T001212-D

7. Controle en onderhoud eVita 25s - 28c
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7.1.5. Controle van de sifon

1. Draai de inspectie- en aftapdop van de sifon  onder de ketel los
en verwijder eventuele vuilafzettingen.

2. Draai de dop weer vast.
3. Draai de dop van het rookgasmeetpunt los.
4. Sluit de vulslang aan op een (koud) waterkraan.
5. Open de kraan.
6. Vul de sifon met water tot aan de markeringsstrepen.

T001187-E

1

5

4

1 2

4

3

6
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7.1.6. Controle van de ionisatie-/
ontstekingselektroden

WAARSCHUWING

T900055-A

< 120 ºC

4 Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
4 Wacht ten minste 60 minuten na het uitschakelen van

de motorbrander.
4 Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk

meermaals op de toets 3).
4 Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de

spanning op de juiste wijze uit.
4 Stel vast dat de koptemperatuur van de motor lager

is dan 120°C, voordat u (elektrische)
onderhoudswerkzaamheden aan de ketel uitvoert.

Hulpbrander Motorbrander

T001189-B

3 à 4 mm

T002779-A

3 à 4 mm

Controleer de ionisatie- en ontstekingselektroden bij de
hulpbrander en de motorbrander:

1. Maak de aardedraden los van de montageplaten van de
ontstekings- en ionisatie-elektroden.

2. Draai de twee schroeven (bij hulpbrander) van beide elektroden
los en trek de elektroden eruit.

7. Controle en onderhoud eVita 25s - 28c
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3. Draai de twee moeren (bij motorbrander) van beide elektroden los
en trek de elektroden eruit.

4. Controleer de staat van de elektroden.
5. Veeg alle sporen van neerslag weg met een schuursponsje.
6. Controleer de onderlinge afstand tussen de elektroden (3-4 mm).
7. Indien nodig: Vervang de ionisatie-/ontstekingselektrode.

7.2 Specifieke onderhoudswerkzaamheden

Voer de specifieke onderhoudswerkzaamheden uit, wanneer uit de
standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden blijkt dat deze
nodig zijn.

WAARSCHUWING

4 Zorg dat de ketel spanningsloos is.

1. Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
2. Wacht ten minste 60 minuten na het uitschakelen van de

motorbrander.
3. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets 3).
4. Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de spanning op de

juiste wijze uit.
5. Stel vast dat de koptemperatuur van de motor lager is dan 120°C,

voordat u (elektrische) onderhoudswerkzaamheden aan de ketel
uitvoert.

6. Sluit de gaskraan van de ketel.
7. De 2 schroeven losdraaien aan de onderzijde van de

frontmantel.
8. Verwijder de frontmantel.
9. Kantel de instrumentenbox naar voren door de klipsluitingen aan

de zijkanten te openen.
10.Verwijder de isolatieplaat.

T001192-F

7

8
9

9

10

9

1 2

3 4 5

< 120 ºC
Gas/Gaz

6
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7.2.1. Vervanging van de ionisatie-/
ontstekingselektroden

Hulpbrander Motorbrander

T001194-D

1

2

2x

3

T002779-A

3 à 4 mm

1. Maak de aardedraden los van de montageplaten van de
ontstekings- en ionisatie-elektroden.

2. Draai de twee schroeven (bij hulpbrander) van beide elektroden
los en trek de elektroden eruit.

3. Draai de twee moeren (bij motorbrander) van beide elektroden los
en trek de elektroden eruit.

4. Vervang de elektroden.

7.2.2. Onderhouden van de hulpbrander

1. Maak de stekkers X21 en X22 van de gaskleppen los.
2. Koppel de meetslangen van de gasblokken naar de venturi's af.
3. Draai de wartelmoeren op de gasblokken los (Van de gasleidingen

naar de beide venturi's).
4. Draai de wartelmoeren van de beide venturi's los. .
5. Draai de wartel van de eindkap van de motorventuri los.(Laat de

knelkoppeling aan de motorbrander vastzitten).

OPGELET

De gasleiding van de motorventuri naar de motorbrander
is aan de motorbrander bevestigd met een
knelkoppeling. Vervang deze knelkoppeling als de
verbinding gedemonteerd wordt.

6. Verwijder de moeren van de voorplaat van de warmtewisselaar.
7. Trek de stekker uit de mengklep, zodat deze vrijkomt.
8. Maak de aardedraden los van de montageplaten van de

ontstekings- en ionisatie-elektroden.

T001198-D

1

2

1 2

7. Controle en onderhoud eVita 25s - 28c
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9. Trek de kabel van de ionisatie-/ontstekingselektrode uit de
ontstekingstrafo.

10.Verwijder de stekker van de ventilator.
11.Neem de voorplaat volledig weg.
12.Reinig de brander voorzichtig met perslucht.
13.Controleer of het branderdek van de gedemonteerde brander vrij

is van scheurtjes en/of beschadigingen. Zo niet, vervang dan de
brander.

Onderhouden van de motorbrander is niet nodig. Neem
contact met ons op bij twijfel over het functioneren van
deze brander.

7.2.3. Onderhouden van de warmtewisselaar

1. Vervang de pakking van de voorplaat.
2. Vervang het glaskoord.
3. Controleer het isolerende gedeelte tussen de voorplaat en de

warmtewisselaar.

OPGELET

Wees voorzichtig met de voor- en achterplaat van de
warmtewisselaar, deze mogen niet in contact met water
komen. Vervang deze indien, defect of ernstig
beschadigd.

4. Ontkalk de warmtewisselaar om een optimale werking te
verzekeren.

5. Reinig de binnenkant van de warmtewisselaar met een harde
borstel en verwijder het restafval met een stofzuiger.

7.2.4. Reiniging van de platenwarmtewisselaar
(ww-zijdig) en tapschakelaar met filter

Afhankelijk van de koudwaterkwaliteit en de bedrijfswijze, zal er zich
in de platenwarmtewisselaar en tapschakelaar kalk kunnen
afzetten. Periodieke ontkalking kan daardoor noodzakelijk zijn.
Normaal gesproken volstaat een periodieke inspectie en eventuele
reiniging. Factoren die dit interval kunnen beinvloeden zijn:

4 Hardheid van het water.
4 Samenstelling van de kalk.
4 Aantal bedrijfsuren van de ketel.
4 Tapgedrag.
4 Ingestelde tapwatertemperatuur.

Alleen reinigen als de tapcapaciteit merkbaar minder is.

T001200-B
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Als reiniging van de platenwarmtewisselaar noodzakelijk blijkt, ga
dan als volgt te werk:

1. Hoofdwaterkraan sluiten.
2. Ketel aftappen.
3. Draai de 2 inbusbouten links en rechts van de

platenwarmtewisselaar los.
4. Draai de platenwarmtewisselaar iets en trek hem voorzichtig naar

voren uit de ketel.
5. De platenwarmtewisselaar reinigen met een kalkoplosmiddel

(bijvoorbeeld citroenzuur met een pH waarde van ca. 3). Hiervoor
is een speciaal reinigingsapparaat als accessoire beschikbaar. Na
de reiniging grondig naspoelen met leidingwater.

6. Draai de tapschakelaar met filter uit de rechterzijde van het
hydroblok.

7. De tapwatercartridge afspoelen met leidingwater en eventueel
reinigen met een kalkoplosmiddel (bijvoorbeeld citroenzuur met
een pH van ca. 3). Na de reiniging grondig naspoelen met
leidingwater.

8. Alle onderdelen weer inbouwen.

T001202-D

3

3

4

5

6

+/+ H2O

+/+ H2O

3

2

1

H2O

1

643

2
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7.2.5. Monteren van de ketel

1. Monteer alle losgenomen delen in omgekeerde volgorde.

OPGELET

4 Vervang bij inspectie- of onderhoudwerkzaamheden
altijd alle pakkingen bij de gedemonteerde
onderdelen.

4 Controleer of de restrictiering in de gasleiding naar
de motorbrander venturi op zijn plaats zit.

2. Vul de sifon met water tot aan de markeringsstrepen. (Via het
rookgasmeetpunt).

3. Hoofdwaterkraan voorzichtig opendraaien, installatie vullen,
ontluchten en eventueel water bijvullen.

4. Controleer de gas- en wateraansluitingen op dichtheid.
5. Neem de ketel weer in bedrijf.
6. Meet het CO2 percentage en vergelijk dit met de controlewaarde.

T001204-F

2 bar

5

8

9

7

6

7

3

1

4

X26

X21 X22

2

X25
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8 Bij storing

8.1 Storingscodes

Als er een storing wordt gesignaleerd, schakelt de ketel uit of
vergrendelt. Storingen van de ketel worden doorgegeven aan de
regelaar. In het display verschijnt één van de volgende meldingen:
Het display toont n en een blokkeringscode:

1. Druk op de toets 3; In het display verschijnt de storingscode met
een beknopte verklarende tekst.

2. De besturingsautomaat van de ketel zal een automatische reset
uitvoeren.

Het display toont n en , samen met een storingscode:

1. Druk op de toets 3; In het display verschijnt de storingscode met
een beknopte verklarende tekst.

2. Druk nogmaals op de toets 3; Het display toont de benodigde
reset (Een service reset of gebruikers reset).

8.1.1. Gebruikers reset

Voer dit uit op het bedieningspaneel van de ketel.

1. Druk op de resettoets.
2. In het display verschijnt Reset eindgebruiker en Nee

(knipperend).
3. Draai de Instelknop k binnen 8 seconden naar Ja.
4. Druk op de toets OK om de instelling te bevestigen.
5. In het display verschijnt Reset eindgebruiker en Waarde

overgenomen.

Indien de storingscode verdwenen is, werkt de ketel weer normaal
Wanneer de storingscode blijft verschijnen, zoek de oorzaak op in de
storingstabel en los de storing op. Lukt het niet om de storing op te
lossen, neem dan contact op met Remeha.

Indien de display weer een van de storingscodes weergeeft.

4 Noteer de volgende gegevens :
- Storingscode.
- Serienummer (het serienummer bevindt zich op het typeplaatje

van de ketel).
- Symptomen.
- Bedrijfstoestand op het moment van de storing.

T000568-06-A

Keteltemperatuur

Status brander

313:Stroombewakingstest

Boiler temp

Reset eindgebruiker

Bedieneenheid Nee

Boiler temp

Reset eindgebruiker

Bedieneenheid Ja

Boiler temp

Reset eindgebruiker

Waarde overgenomen Ja
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8.1.2. Service reset

Voer dit uit op de besturingsprint in de instrumentenbox
van de ketel.

1. Draai de twee schroeven aan de onderzijde van de frontmantel
een kwartslag los en verwijder de frontmantel.

2. Open de instrumenten box.
3. Druk circa 3 seconden op de toets reset.
4. Wanneer de storingscode blijft verschijnen, zoek de oorzaak op in

de storingstabel en los de storing op.

Indien de storingscode verdwenen is, werkt de ketel weer normaal
Wanneer de storingscode blijft verschijnen, zoek de oorzaak op in de
storingstabel en los de storing op. Lukt het niet om de storing op te
lossen, neem dan contact op met Remeha.

Indien de display weer een van de storingscodes weergeeft.

4 Noteer de volgende gegevens :
- Storingscode.
- Serienummer (het serienummer bevindt zich op het typeplaatje

van de ketel).
- Symptomen.
- Bedrijfstoestand op het moment van de storing.

8.2 Blokkeringen en vergrendelingen

8.2.1. Blokkering (Regelstop)

Een (tijdelijke) blokkering is een status van de ketel, als gevolg van
een ongewone toestand. Het display toont n en een
blokkeringscode. De besturingsautomaat probeert met een aantal
pogingen de ketel alsnog te starten (Automatische reset). De ketel
start weer, als de blokkeringscondities zijn opgeheven.

Blokkeringscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

10
Buitentemp opnemer

Problemen met
buitensensor

4 Slechte verbinding
4 Slecht gemonteerde

sensor
4 Defecte sensor

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de sensor

4 Controleer of de sensor goed gemonteerd
is

4 Vervang sensor indien nodig

20
Ketelopnemer 1

Problemen met
aanvoersensor

40
Retouropnemer 1

Problemen met
retoursensor

50
Tapw opnemer 1

Problemen met Hall-
sensor

T001973-B

2

1

3 sec.3 sec.

3
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Blokkeringscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

60
Ruimteopnemer 1

Problemen met
kamerthermostaat 4 Slechte verbinding

4 Slecht gemonteerde
kamerthermostaat

4 Defecte
kamerthermostaat

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
kamerthermostaat

4 Controleer of de kamer thermostaat goed
gemonteerd is

4 Vervang kamerthermostaat indien nodig

65
Ruimteopnemer 2

Problemen met tweede
kamerthermostaat

83
BSB kortsluiting

Problemen met
kamerthermostaat

4 Kortsluiting tussen
MCB en
kamerthermostaat

4 Controleer de bekabeling op kortsluiting
4 Denk om de juiste polariteit voor de

aansluiting (Controleer de juiste
aansluiting van klemmen b en 2 op
klemmenstrook X300 van de ketel)

84
BSB adresfout

Problemen met tweede
kamerthermostaat

4 Keteldisplay werkt niet
goed

4 Meerdere
kamerthermostaten
sturen dezelfde
verwarmingsgroep aan

4 Controleer de keteldisplay
4 Controleer de instelling van de

kamerthermostaten

95
Tijd ongeldig Problemen met kloktijd 4 Tijd niet juist ingesteld 4 Stel correcte tijd in

96
kleine SW fout

Problemen met
software 4 Storing in de MCB 4 Vervang de MCB indien nodig

98
Uitbreidingsmoduul 1

Problemen met EM
uitbreidingsmodule

4 Slechte verbinding
4 Uitbreidingsmodule

EM niet juist ingesteld

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
uitbreidingsmodule EM

4 Controleer de instelling van de
uitbreidingsmodule

4 Controleer de instelling van de parameters
4 Vervang de uibreidingsmodule indien

nodig

99
Uitbreidingsmoduul 2

102
Backup klok ontbreekt

Problemen met back-up
batterij van de klok

4 Back-up batterij laadt
niet op

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

121
AV temp VG 1 Gewenste

aanvoertemperatuur in
VG niet gehaald

4 Slechte verbinding
4 Slecht gemonteerde

aanvoersensor VG
4 Defecte

aanvoersensor VG

4 Controleer de kabelboom
4 Controleer of de aanvoersensor VG goed

gemonteerd is
4 Vervang de aanvoersensor VG indien

nodig

122
AV temp VG 2

127
Legionellatemperatuur

Gewenste
legionellatemperatuur
niet gehaald 4 Slecht gemonteerde

aanvoersensor 
4 Slecht gemonteerde

flowswitch
4 Geen of te weinig

doorstroming
4 Defecte

aanvoersensor 
4 Slecht gemonteerde

boilersensor
4 Verstopte sifon
4 Condensatie-

afvoerleiding slecht
gemonteerd

4 Defecte flowswitch
4 Defecte boilersensor

4 Controleer of de betreffende sensor goed
gemonteerd is

4 Doorstroming (richting, pomp, kleppen)
controleren

4 Controleer de werking van de by-pass
klep (Hydroblok links)

4 Controleer of de installatie correct is
ontlucht

4 Controleer de temperatuursensoren op
afwijkingen

4 Controleer de waterdruk van de cv-
installatie

4 Controleer de warmtewisselaar op
vervuiling

4 Reinig de sifon met water
4 Controleer of de condensatie-

afvoerleiding goed gemonteerd is
4 Vervang de betreffende sensor indien

nodig

164
Flow drukschak VG

Problemen met
flowsensor 2

254
Onbekende fout

Spanningsuitval tijdens
blokkering 4 Software storing 4 Bij herhaling: neem contact op met

Remeha

8. Bij storing eVita 25s - 28c

92
Wijzigingen voorbehouden



Blokkeringscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

257
Behuizing temp opn Problemen met

luchtkasttemperatuur
opnemer

4 Slechte verbinding
4 Controleer de bekabeling tussen de

elektronische printplaat MCB en de
behuizingstemperatuuropnemer (De
aansluitdraden zitten op stekker X205)

258
Behuizing overtemp

4 Afwijkende
temperatuur 4 Controleer op rookgasrecirculatie

267
Ventilator calibratie

Problemen met
ventilator

4 Ventilator storing 4 Controleer de kabelboom
4 Vervang de ventilator indien nodig

270
Overschr delta T WW

Temperatuurverschil
tussen aanvoer en
retour te hoog

4 Slecht gemonteerde
aanvoersensor 

4 Slecht gemonteerde
flowsensor

4 Geen of te weinig
doorstroming

4 Defecte
aanvoersensor 

4 Defecte flowsensor

4 Controleer of de betreffende sensor goed
gemonteerd is

4 Doorstroming (richting, pomp, kleppen)
controleren

4 Controleer of de installatie correct is
ontlucht

4 Controleer de temperatuursensoren op
afwijkingen

4 Controleer de waterdruk van de cv-
installatie

4 Controleer de warmtewisselaar op
vervuiling

4 Vervang de betreffende sensor indien
nodig

276
Doorstroming

Te grote stijging
aanvoertemperatuur

280
Inw kerntp Stirl te hoog

Interne temperatuur
Stirling motor te hoog

4 Afwijkende
temperatuur

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

282
G38/ENS/GIM

Problemen met
netspanning

4 Storing van de
netspanning 4 Controleer de netspanning

285
Generator kortsluiting

Kortsluiting
Stirlingmotor

4 Kortsluiting
4 Storing in de generator

4 Controleer de bekabeling op kortsluiting.
4 Bij herhaling: neem contact op met

Remeha

287
Motorkop ondertemp

Te lage temperatuur
motorkop

4 Afwijkende
temperatuur
(Microgen
Stirlingmotor)

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
thermokoppels (De aansluitdraden zitten
op stekker X205)

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

298
Vlamstoring Stirling br

Vlamwegval bij
Stirlingbrander

4 Wel ionisatiestroom
gemeten, terwijl er
geen vlam mag zijn

4 Storing in de MCB
4 Gasblok defect

4 Controleer of de gaskraan goed geopend
is

4 Controleer de gasdruk
4 Controleer de afstelling en werking van het

gasblok
4 Controleer de bekabeling ionisatie- /

ontstekingselektrode
4 Controleer de ionisatie-/

ontstekingselektrode
4 Vervang de MCB indien nodig
4 Vervang het gasblok

299
Vlamstoring sup br

Vlamwegval bij
hulpbrander
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Blokkeringscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

301
Motorkop overtemp SW

Te hoge temperatuur
motorkop

4 Afwijkende
temperatuur

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

309
Stroomuitval detectie Storing MCB 4 Software storing

310
Stroom mon. com. fout

Communicatiestoring 4 Geen communicatie

311
Motor-netreg.
comm.fout
394
Geen com. Stirling br
395
Geen com. Aanvul. br
396
Motorkop temp. plaus

Afwijkende
motorkoptemperatuur
gemeten door
thermokoppels

4 Afwijkende
temperatuur

4 Storing van de
thermokoppels

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
thermokoppels (De aansluitdraden zitten
op stekker X205)

4 Controleer de aansluiting van de
thermokoppels

397
Motorkop temp. stijging
398
Motorkop temp. lim
399
Motorkop temp. lim
422
Status BCU Stirl

Storing MCB 4 Interne controle 4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha423

Status BCU Aanv. br.

428
Ketel flow engine

Te weinig debiet
gemeten

4 Geen of te weinig
doorstroming

4 Doorstroming (richting, pomp, kleppen)
controleren

4 Controleer de werking van de by-pass
klep (Hydroblok links)

8.2.2. Vergrendeling (Storing)

Wanneer na diverse startpogingen van de besturingsautomaat de
blokkeringscondities nog bestaan, dan gaat de ketel in vergrendeling
(ook wel storing genoemd). Het display toont n en , samen met
een storingscode. De ketel kan pas weer in bedrijf komen als de
oorzaken van de vergrendeling zijn opgeheven en na het uitvoeren
van een gebruikers- of service reset.

Storingscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

91
Data verlies in
EEPROM Problemen met

software
4 MCB niet aangesloten of

defect
4 Software storing

4 Vervang de MCB
92
Electronicafout in app
97
Soft- of hardware fout

Problemen met
software of hardware

4 Storing in de MCB 4 Reset de MCB
4 Vervang de MCB indien nodig
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Storingscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

157
Boiler aanv. temp

Problemen met
maximaalthermostaat

4 Slecht gemonteerde
boilersensor

4 Geen of te weinig
doorstroming

4 Defecte
maximaalthermostaat

4 Controleer of de betreffende sensor
goed gemonteerd is

4 Doorstroming (richting, pomp,
kleppen) controleren

4 Controleer de werking van de by-pass
klep (Hydroblok links)

4 Controleer of de installatie correct is
ontlucht

4 Controleer de temperatuursensoren
op afwijkingen

4 Controleer de waterdruk van de cv-
installatie

4 Controleer de warmtewisselaar op
vervuiling

4 Reinig de sifon met water
4 Controleer of de condensatie-

afvoerleiding goed gemonteerd is
4 Vervang de betreffende sensor indien

nodig

158
Condensaat

Problemen met
vlotterschakelaar

4 Slecht gemonteerde
vlotterschakelaar

4 Geen of te weinig
doorstroming

4 Verstopte sifon
4 Condensatie-afvoerleiding

slecht gemonteerd
4 Defecte vlotterschakelaar

253
Onbekende fout

Spanningsuitval tijdens
vergrendeling 4 Diverse oorzaken mogelijk Controleer het storingsgeheugen op

mogelijke, herstelbare fouten
261
Vlamwegval Strl motor

Vlamwegval bij
Stirlingbrander

4 Na maximaal 5
startpogingen geen
vlamvorming

4 Geen ontstekingsvonk
4 Defecte ontstekingstrafo
4 Geen ionisatiestroom

4 Controleer of de gaskraan goed
geopend is

4 Controleer de gasdruk
4 Controleer de afstelling en werking

van het gasblok
4 Controleer de aanvoerbuizen van

verse lucht en voor de rookgasafvoer
(of de luchtopening)

4 Controleer de rookgascirculatie:
- Controleer het

rookgasafvoersysteem op
montagefouten

- Controleer de warmtewisselaar
op lekkages

4 Controleer de bekabeling ionisatie- /
ontstekingselektrode

4 Controleer de ionisatie-/
ontstekingselektrode

4 De ontstekingtransformator
vervangen

262
Vlamwegval Sub br

Vlamwegval bij
hulpbrander

263
Strl motor BCU fout

Communicatiestoring
4 Storing in de MCB

4 Schakel de netspanning uit en aan
4 Vervang de MCB indien nodig264

Sub br BCU fout
265
BCU fout 4 Defecte MCB 4 Vervang de MCB

266
Ventilator fout

Problemen met
ventilator 4 Ventilator storing

4 Controleer de kabelboom
4 Vervang de ventilator indien nodig

268
Luchtventiel fout

Problemen met
luchtverdeler

4 Luchtverdeler-rotor zit vast
4 Defecte luchtverdeler- motor

4 Controleer of de luchtverdeler-rotor
vast zit in de behuizing

4 Controleer de kabelboom naar de
luchtverdeler-motor

4 Controleer de werking van de
luchtverdeler-motor

269
Luchtventiel calibratie
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Storingscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

274
Droogstookbeveiliging

Treedt op na 5 maal
blokkeringscode 164

4 Slecht gemonteerde
aanvoersensor 

4 Slecht gemonteerde
flowsensor

4 Geen of te weinig
doorstroming

4 Defecte aanvoersensor 
4 Defecte flowsensor

4 Controleer of de betreffende sensor
goed gemonteerd is

4 Doorstroming (richting, pomp,
kleppen) controleren

4 Controleer of de installatie correct is
ontlucht

4 Controleer de temperatuursensoren
op afwijkingen

4 Controleer de waterdruk van de cv-
installatie

4 Controleer de warmtewisselaar op
vervuiling

4 Vervang de betreffende sensor indien
nodig

275
Doorstr na ontluchting

Geen debiet gemeten
na ontluchting

277
Doorstroming TW

Geen debiet gemeten
tijdens SWW bedrijf

281
Dyn Absorpt aangespr

Problemen met
onbalans schakelaar 4 Storing in de motor

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
trillingsdemperschakelaar (De
aansluitdraden zitten op stekker
X205)

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

283
Generator
overbelasting

Problemen met de
Stirlingmotor

4 Storing in de motor
4 Storing van de netspanning
4 Overbelastingsschakelaar

staat op stand 0

4 Zet de overbelastingsschakelaar op
stand 1

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

284
WCS overtemp

Te hoge temperatuur
Stirlingmotor

4 Rookgascirculatie
4 Afwijkende temperatuur

4 Controleer de rookgascirculatie:
- Controleer het

rookgasafvoersysteem op
montagefouten

- Controleer de warmtewisselaar
op lekkages

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
WCS thermostaat (De aansluitdraden
zitten op stekker X205)
Indien in orde: schakel de ketel uit en
neem contact op met Remeha

286
Motorkop overtemp

Te hoge temperatuur
motorkop

4 Afwijkende temperatuur
(Microgen Stirlingmotor)

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

289
WCS overtemp + Inw
kerntp Stirl te hoog

Gecombineerde
storing van 284 en 280

4 WCS thermostaat is
aangesproken

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
WCS thermostaat (De aansluitdraden
zitten op stekker X205) Indien in orde:
schakel de ketel uit en neem contact
op met Remeha

290
Overt WCS + Dyn
Absorb

Gecombineerde
storing van 284 en 281

291
WCS overtemp + G83

Gecombineerde
storing van 284 en 282

292
WCS overtemp + Alt

Gecombineerde
storing van 284 en 283

293
Tbalg te hg + Gen. kortsl

Gecombineerde
storing van 284 en 285

294
Overt WCS + motorkop

Gecombineerde
storing van 284 en 286

295
Ondertemp WCS +
motorkop

Gecombineerde
storing van 284 en 287

296
Overt WCS + Regen.

Gecombineerde
storing van 284 en 288
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Storingscode
Display weergave Toelichting Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

300
Motorkop ondertemp
SW

Te hoge temperatuur
motorkop 4 Afwijkende temperatuur 4 Bij herhaling: neem contact op met

Remeha

302
Motorkop thermkop. diff

Afwijkende
motorkoptemperatuur
gemeten door
thermokoppels

4 Storing van de
thermokoppels

4 Afwijkende temperatuur

4 Controleer de bekabeling tussen de
elektronische printplaat MCB en de
thermokoppels (De aansluitdraden
zitten op stekker X205)

4 Controleer de aansluiting van de
thermokoppels

303
Motorkop thermokop.
reg
304
Motorkop thermkop
begr

305
Motorstroom te laag

Problemen met
motorstroom 4 Afwijkende motorstroom

4 Controleer de bekabeling van
aansluitstekker van de motor op de
elektronische printplaat MCB en de
condensator.

4 Indien in orde: schakel de motor uit en
neem contact op met Remeha

308
Stop weerstand test

Problemen met start/
stop weerstand

4 Storing van de start/stop
weerstand

4 Bij herhaling: neem contact op met
Remeha

319
Configuratie testen

Problemen na software
update 4 Interne controle

4 Herstel het klokprogramma
4 Controleer de instelling van de

parameters

424
Herh vlamverlies Stirl

5 maal vlamwegval bij
Stirlingbrander binnen
1 warmtevraag

4 Brander start, maar gaat
direct weer uit

4 Controleer of de gaskraan goed
geopend is

4 Controleer de gasdruk
4 Controleer de afstelling en werking

van het gasblok
4 Controleer de aanvoerbuizen van

verse lucht en voor de rookgasafvoer
(of de luchtopening)

4 Controleer de rookgascirculatie:
- Controleer het

rookgasafvoersysteem op
montagefouten

- Controleer de warmtewisselaar
op lekkages

4 Controleer de bekabeling ionisatie- /
ontstekingselektrode

4 Controleer de ionisatie-/
ontstekingselektrode

425
Herh Vlamverlies Aanv

5 maal vlamwegval bij
hulpbrander binnen 1
warmtevraag

8.3 Storingsgeheugen
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9 Reserveonderdelen

9.1 Algemeen

Wanneer na inspectie- of onderhoudswerkzaamheden wordt
geconstateerd dat er een onderdeel in de ketel moet worden
vervangen, gebruik dan uitsluitend originele onderdelen of
aanbevolen onderdelen en materialen.

Stuur het te vervangen onderdeel op naar de afdeling
Retourgoederen van Remeha als het betreffende onderdeel onder
de garantieregeling valt (zie de Algemene Verkoop- en
leveringsvoorwaarden).

Stuur altijd een volledig ingevuld retourformulier mee, zie
bijgaand voorbeeld. Op deze wijze kan Remeha
garantieverplichtingen sneller en efficiënter afhandelen.

Klant
Referentie  Datum
Naam  
Adres  
Postcode/plaats  
Telefoon  
Contactpersoon  
Ordernummer  

 
Artikelnr. Omschrijving Serienummer(1) Type Installatiedatum Reden uitwisseling Referentie

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
(1) Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat die boven op de ketel is geplakt.

9.2 Onderdelen

Exploded view van combi ketels

9. Reserveonderdelen eVita 25s - 28c
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Wijzigingen voorbehouden



T000388-UEV 118622

Exploded view van solo ketels

eVita 25s - 28c 9. Reserveonderdelen

        
Wijzigingen voorbehouden
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9. Reserveonderdelen eVita 25s - 28c

100
Wijzigingen voorbehouden





Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA  Apeldoorn
Tel: +31 55 5496969
Fax: +31 55 5496496
Internet: http://nl.remeha.com
E-mail: remeha@remeha.com

NL

© Auteursrechten
Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons
ter beschikking gestelde tekeningen en technische beschrijvingen, blijven ons
eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd.

T002611-C

720264007 (5/12)




