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1 Inleiding

1.1 Toegepaste symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt
om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit
om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te
voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat
te waarborgen.

GEVAAR

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig
persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht
persoonlijk letsel.

OPGELET

Kans op materiële schade.

Let op, belangrijke informatie.

¼ Verwijzing naar andere handleidingen of pagina's in deze
handleiding.

1.2 Afkortingen

4 SWW: Sanitair warm water
4 CV: Centrale verwarming
4 EPC: Energie prestatie coëfficiënt
4 WKK: Warmtekrachtkoppeling

1.3 Algemeen

WAARSCHUWING

De installatie, service en onderhoud mag alleen door een
Remeha gecertificeerde servicemonteur worden
uitgevoerd.

eVita 25s - 28c 1. Inleiding

      
Wijzigingen voorbehouden

4



1.3.1. Aansprakelijkheid fabrikant

Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van
toepassing zijnde richtlijnen, zij worden daarom geleverd met de

[ markering en alle benodigde documenten.

Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten,
zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren.
Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde
specificaties te wijzigen.

In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk:

4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het
apparaat.

4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat.
4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het

apparaat.

1.3.2. Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste
inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende
instructies in acht nemen:

4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde
handleidingen en neem deze in acht.

4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen.
4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit.
4 Leg de installatie uit aan de gebruiker.
4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor

de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat.
4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.3.3. Aansprakelijkheid gebruiker

Om het optimaal functioneren van de installatie te garanderen, moet
u de volgende instructies in acht nemen:

4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde
handleidingen en neem deze in acht.

4 Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installatie en
de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling.

4 Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
4 Laat de benodigde controles en onderhoudswerkzaamheden

uitvoeren.
4 Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van het

apparaat.

1. Inleiding eVita 25s - 28c
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Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen (en kinderen)
met lichamelijke-, gevoelsmatige- of geestelijke beperkingen, of door
mensen met een gebrek aan technische ervaring, tenzij ze worden
begeleid door een persoon, die garant staat voor hun veiligheid of
indien ze zijn geïnstrueerd in het juiste gebruik van het apparaat.
Voorkom dat kinderen met het apparaat gaan spelen.

1.4 Certificeringen

CE-identificatienummer PIN 0063BU3153
Klasse NOx 5 (EN 297 pr A3, EN 656)
Type aansluiting
(Rookgasafvoer)

B23 , B23P , B33 , C13 , C33 , C53 , C63 , C83 ,
C93

De ketel is niet geschikt voor overdrukcascade (C43).

1.4.1. Gaskeurlabels

De ketel heeft diverse Gaskeurlabels (zie achterpagina). Deze
onafhankelijke prestatielabels worden door Stichting Energie
Prestatiekeur toegekend aan die gasverbruiksapparaten die voldoen
aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-,
milieutechnische-, en comfortaspecten.

De labels zijn niet gewaarborgd bij toepassing van de ketel
op G20.

eVita 25s - 28c 1. Inleiding
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2 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen

2.1 Veiligheidsvoorschriften

GEVAAR

Indien u gas ruikt:

1. Gebruik geen vuur , rook niet, gebruik geen
elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting,
motor, lift, etc.).

2. Sluit de gasaanvoer af.
3. Open de ramen.
4. Ontruim de woning.
5. Neem contact op met uw installateur.

GEVAAR

Indien u rookgassen ruikt:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Open de ramen.
3. Ontruim de woning.
4. Neem contact op met uw installateur.

WAARSCHUWING

Afhankelijk van de instellingen van het apparaat:

4 De temperatuur van de rookgasleidingen kan meer
dan 60°C worden.

4 De temperatuur van de radiatoren kan 85°C worden.
4 De temperatuur van het sanitair warm water kan

65°C worden.

OPGELET

Onderhoud het apparaat:
4 Voor een veilige en optimale werking moet de ketel

regelmatig door een erkend installateur worden
gecontroleerd.

2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen eVita 25s - 28c
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2.2 Aanbevelingen

Pacemakerdragers
Wanneer de eVita in bedrijf is, produceert deze een
elektromagnetisch veld. Dit kan de werking van een
pacemaker beïnvloeden.  Houdt voor de zekerheid
minimaal 30 cm afstand van de ketel.

4 Controleer regelmatig of de installatie onder voldoende druk staat
(minimaal 0,8 bar, geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).

4 Zorg dat het apparaat op ieder moment te bereiken is.
4 De gaskraan en de schakelaar van de netstekker moeten altijd

bereikbaar zijn.
4 De op de apparaten geplakte etiketten en typeplaatjes nooit

verwijderen of bedekken. De etiketten en typeplaatjes moeten
tijdens de volledige levensduur van het apparaat leesbaar blijven.

4 Geef de voorkeur aan de zomerfunctie of de vorstbeveiliging
boven het uitschakelen van de stroom om de volgende functies te
garanderen:
- Gangbaar houden van de pompen
- Gangbaar houden van de driewegklep
- Gangbaar houden van de luchtverdeler-rotor
- Vorstbeveiliging

eVita 25s - 28c 2. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen
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3 Beschrijving

3.1 Werkingsprincipe

3.1.1. Gas-/luchtregeling

De ketel is voorzien van een bemanteling die tevens als luchtkast
dient. De ventilator zuigt de verbrandingslucht aan. Afhankelijk van
de instellingen, de warmtevraag en de heersende temperaturen die
worden gemeten door de temperatuursensoren, wordt het toerental
van de ventilator geregeld. Gas en lucht worden in de venturi
gemengd. De venturi zit aan de uitlaatzijde van de ventilator. De gas- /
luchtkoppeling zorgt ervoor dat de hoeveelheid gas en lucht precies
op elkaar worden afgestemd. Hierdoor ontstaat een optimale
verbranding over het hele belastingbereik. Het gas-/ luchtmengsel
gaat naar de brander, in het centrum van de warmtewisselaar.

3.1.2. Verbranding

De brander verwarmt het CV-water dat door de warmtewisselaar
stroomt. Als de temperatuur van de rookgassen lager is dan het
condensatiepunt (ca. 55ºC), condenseert de waterdamp in het
achterste deel van de warmtewisselaar. De warmte die bij dit
condensatieproces vrijkomt (de zogenaamde latente- of
condensatiewarmte) wordt eveneens aan het CV-water
overgedragen. De afgekoelde rookgassen worden afgevoerd via de
rookgasafvoerleiding. Het condenswater wordt via een sifon
afgevoerd.

3.1.3. Verwarming en productie van sanitair warm
water

Bij de combiketel verwarmt een ingebouwde platenwarmtewisselaar
sanitair water. Een driewegklep bepaalt of verwarmd water naar de
cv-installatie stroomt of naar de platenwarmtewisselaar. Een
tapsensor signaleert het openen van een warmwaterkraan. De
sensor geeft een signaal aan de besturingsautomaat die ervoor zorgt
dat de driewegklep omschakelt naar de warmwaterstand en dat de
pomp wordt ingeschakeld. De driewegklep is veerbelast, maar
verbruikt alleen stroom wanneer deze naar een andere stand
schakelt.

Het cv-water verwarmt het tapwater in de platenwarmtewisselaar. De
platenwarmtewisselaar wordt door twee filters tegen vuildeeltjes
beschermd. Eén filter zit in de koudwatertoevoer, het andere filter zit
in de CV-waterstroom naar de driewegklep.

3. Beschrijving eVita 25s - 28c
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Het filter in de CV-waterstroom reinigt zichzelf bij
omschakeling van sanitair warmwaterbedrijf naar CV-
bedrijf.

3.1.4. Opwekking elektriciteit

De ketel is uitgerust met een ééncilinder Microgen Stirlingmotor.
Deze motor werkt door de herhaalde verwarming en afkoeling van
een hoeveelheid heliumgas (onder druk) in de cilinder. Het gas wordt
bovenin de cilinder verwarmd en onderin de cilinder met water
afgekoeld, waarbij het ontstane drukverschil een zuiger op en neer
laat bewegen. De zuiger is voorzien van magneten, die langs een
vaste spoel bewegen en daarbij een wisselstroom opwekken met een
frequentie van 50 maal per seconde (50 Hz).

Om te kunnen werken moet de eVita aangesloten zijn op
een bestaand elektrisch circuit, 230 VAC, 50 Hz. De ketel
gebruikt een drie aderige voedingskabel voor eigen
energieverbruik en voor levering van de opgewekte
elektriciteit, circa 1000 W. Er is geen extra bedrading nodig
voor de opgewekte stroom.

n Wanneer levert de ketel elektriciteit?

Bij warmtevraag zal eerst de motorbrander in bedrijf komen voor
opwekking van CV-warmte en elektriciteit. Wanneer blijkt dat er meer
warmte nodig is dan geleverd kan worden door de motorbrander, zal
ook de hulpbrander worden ingeschakeld. Hierbij worden geen
concessies gedaan aan het warmtecomfort in de woning. Wanneer
er alleen een vraag is naar sanitair warmwater (bij de combiketel), zal
alleen de hulpbrander in bedrijf komen. De motorbrander komt dan
niet in bedrijf en er wordt geen elektriciteit geleverd. Wanneer de
soloketel gecombineerd is met een externe voorraadboiler, zal de
motorbrander wel in bedrijf komen bij een vraag naar sanitair
warmwater. Er wordt in dat geval wel elektriciteit geleverd.

Bij aan- en afkoppeling met het lichtnet kan een korte 'bonk'
te horen zijn. Dit is geen storing, maar een normaal
verschijnsel.

eVita 25s - 28c 3. Beschrijving
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3.2 Voornaamste componenten

1 Rookgasafvoer 2 Bemanteling/luchtkast 3 Voorplaat warmtewisselaar
4 Ontluchtingspot 5 Ontstekingstrafo hulpbrander 6 Ontstekingstrafo motorbrander
7 Microgen Stirlingmotor 8 Start/stop weerstand 9 Instrumentenbox
10 Overbelastingsschakelaar 11 Rookgasmeetpunt 12 Luchttoevoer
13 Voorplaat warmtewisselaar 14 Ontstekingselektrode hulpbrander 15 Automatische ontluchter
16 Ionisatie elektrode hulpbrander 17 Condensleiding 18 Sifon vlotterschakelaar
19 Sifon 20 Driewegklep

(Alleen bij combiketel)
21 Platenwarmtewisselaar
(Alleen bij combiketel)

22 Flowsensor 23 Veiligheidsventiel 24 Condensafvoerslang
25 Condensator 26 Luchtverdeler actuator 27 Luchtverdeler
28 Venturi hulpbrander 29 Venturi motorbrander 30 Ventilator
31 Watergekoelde afdichting 32 Ionisatie elektrode motorbrander 33 Ontstekingselektrode motorbrander
34 Gascombinatieblok hulpbrander 35 Gascombinatieblok motorbrander 36 Manometer
37 Circulatiepomp   

T001210-E
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3.3 Regeling

De kracht van de ketel en klokprogramma is ingesteld met behulp
van het Opentherm input van iSense Klokthermostat.

3.4 Bedieningspaneel

3.4.1. Betekenis van de toetsen

1 Instelknop : Draaiknop voor het selecteren van
een menu of het wijzigen van een ingestelde waarde.

2 ESC-toets: Toets voor het verlaten van het
gebruikersmenu.

3 Display: Het display geeft informatie over de
bedrijfssituatie van de ketel door middel van tekst,
symbolen en cijfers.

4 SWW-toets   : Toets om de sanitair warmwaterfunctie
aan of uit te zetten.

5 CV-toets: Toets om het gewenste CV-programma in te
stellen.

Vorstbeveiligingstemperatuur  

Nachttemperatuur  

Dagtemperatuur  

Klokprogramma  

T001158-B

Boiler temp

State burner 1+2

8923 1

7 64 5

eVita 25s - 28c 3. Beschrijving
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Weergave elektriciteitsproductie:
iSense - Tijdens het opstarten van de Evita zal een bliksemschicht in het 
display van de iSense getoond worden zodra de Stirlingmotor aan het 
elektriciteitsnet gekoppeld is. Ongeveer anderhalve minuut nadat de 
Stirlingmotor gestart is, zal de iSense de daadwerkelijk geproduceerde 
elektriciteit in W weergeven. Deze is op te vragen in het informatiemenu 
en kan tevens als vaste waarde getoond worden op een van de inforegels 
(de weergegeven waarde wordt gemiddeld iedere 30 seconden ververst). 
Zie de handleiding van de iSense voor de betreffende instelling. 

Bij het uitschakelen van de eVita zal de bliksemschicht verdwijnen, kort 
nadat de Stirlingmotor van het elektriciteitsnet is afgekoppeld. Tijdens het 
afschakelen zal de (afnemende) elektriciteitsproductie met een interval 
van gemiddeld 30 seconden zichtbaar blijven totdat er geen elektriciteit 
meer geproduceerd wordt.

iSense RF - Tijdens het opstarten van de eVita zal na ongeveer 1 minuut 
een bliksemschicht in het display van de iSense getoond worden zodra de 
Stirlingmotor aan het elektriciteitsnet gekoppeld is. Ongeveer 2 minuten 
nadat de Stirlingmotor gestart is, zal de iSense de daadwerkelijk 
geproduceerde elektriciteit in W weergeven. Deze is op te vragen in het 
informatiemenu en kan tevens als vaste waarde getoond worden op een 
van de inforegels (de weergegeven waarde wordt gemiddeld iedere 30 
seconden ververst, of na ca. 5 seconden wanneer op de druk/draai knop 
wordt gedrukt). Zie de handleiding van de iSense voor de betreffende 
instelling.

Bij het uitschakelen van de eVita zal de bliksemschicht na ongeveer 1 
minuut verdwijnen, kort nadat de Stirlingmotor van het elektriciteitsnet is 
afgekoppeld. Tijdens het afschakelen zal de (afnemende) 
elektriciteitsproductie met een interval van gemiddeld 30 seconden 
zichtbaar blijven totdat er geen elektriciteit meer geproduceerd wordt.



3.4.2. Betekenis symbolen van het display

Dagtemperatuur

Nachttemperatuur

Vorstbeveiligingstemperatuur

Ketel in bedrijf

Proces in bewerking - even geduld

Vervang batterij

Informatiefunctie geactiveerd

Programmafunctie geactiveerd

De zuinige stand is geactiveerd

Vakantieprogramma geactiveerd

Verwijzing naar CV-installatie

Onderhoudsmelding

Storings- of blokkeringsmelding

Tijdsindicatie klokprogramma:
Met blokindicatie = Comforttemperatuur ingesteld
Geen blokindicatie = Gereduceerde temperatuur
ingesteld

Het display heeft meerdere posities en symbolen en geeft informatie
over de bedrijfssituatie van de ketel en eventuele storingen. Er
kunnen cijfers, pictogrammen, punten en letters worden
weergegeven. In normaal bedrijf toont het display het actuele CV-
programma, de tijd en de kamertemperatuur. Het symbool  wordt
getoond wanneer de motorbrander en/of de hulpbrander van de ketel
aan zijn.

3. Beschrijving eVita 25s - 28c
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6 OK-toets: Toets om de instellingen te bevestigen.

7 Informatie-toets   : Toets om meer informatie op het
display te laten verschijnen.

8 Schoorsteenveger-toets   : Toegangstoets tot
testinstellingen uitsluitend bestemd voor de installateur.

9 Reset-toets   : Toets voor de gebruiker om de ketel te
resetten.



4 Gebruik van het apparaat

4.1 Het apparaat inschakelen

1. Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de
manometer staat aangegeven.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).
¼ Zie hoofdstuk:  "Vullen van de installatie", pagina
18.

2. Open de gaskraan van de ketel.

3. Zet de ketel aan.
4. Het opstartprogramma begint en kan niet onderbroken worden.

Er wordt automatisch een ontluchtingscyclus van 3 minuten
uitgevoerd. Tijdens de opstartcyclus, geeft het display de
volgende informatie:
%  (Knipperend symbool)
Data geactualiseerd

5. Als de opstartcyclus is afgelopen, geeft het display het volgende
aan:
Bedienapparaat gereed

4.2 Uitlezen diverse actuele waarden

In het informatiemenu kan beschikbare informatie worden
uitgelezen. Bepaalde informatieregels zijn verborgen, afhankelijk van
de configuratie van de installatie en de bedrijfstoestand. Druk
meermaals op de Informatie-toets om achtereenvolgens de
volgende actuele waarden weer te geven:
4 Foutmeldingen (Indien aanwezig)
4 Onderhoudsmelding (Indien aanwezig)
4 Speciale mode (Indien aanwezig)
4 Keteltemperatuur en status brander
4 Vermogen (W)
4 Energie to date (kWh)

4 Buitentemperatuur (alleen met aangesloten buitensensor)
4 Tapwatertemperatuur
4 Status sanitair warmwater
4 Status verwarmingsgroep 1

T001183-C

2 barMin. 1 bar

T001166-06-B

Keteltemperatuur

Status brander 1+2

eVita 25s - 28c 4. Gebruik van het apparaat
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4 Energie sinds reset (kWh)



4 Status verwarmingsgroep 2 (Indien aanwezig)
4 Status verwarmingsgroep 3 (Indien aanwezig)
4 Datum
4 Telefoon servicedienst

4.3 Beschrijving van de parameters

Parameter
Toegang tot parameters Beschrijving Instelbereik

Fabrieksinstelling
eVita

Verwarmingsgroep 1 Verwarmingsgroep 2 25s 28c
501 - 506

(1)E
521 - 526

(2)E Schakelmomenten Vanaf maandag t/m
zondag -

509 - 511
E

529 - 531
E

Gewenste dagtemperatuur bij
schakelmomenten 4 tot 35 ºC 20À

712
E

1012
E

Gewenste nachttemperatuur bij
schakelmomenten 4 tot 35 ºC 16À

516
E

536
E

Standaard klokprogramma's
terugzetten

4 0: nee
4 1: ja

0: nee

642
E

652
E

Vakantieprogramma
Begindatum

01.01 - 31.12
(Dag - Maand) 01.01

643
E

653
E

Vakantieprogramma
Einddatum

01.01 - 31.12
(Dag - Maand) 01.01

710
E

1010
E

Maximale ruimtetemperatuur bij
cv-programma continu
dagtemperatuur

4 tot 35 ºC 20À

712
E

1012
E

Maximale ruimtetemperatuur bij
cv-programma continu
nachttemperatuur

4 tot 35 ºC 16À

1610
E

1610
E Tapwatertemperatuur 8 tot 80 ºC 60À

720
E

1020
E Helling van de stooklijn 0,1 - 4,0 1,5

721
E

1021
E

Parallelle verschuiving van de
stooklijn -4,5 tot 4,5 ºC 0À

(1) E= Gebruikersmenu
(2) E= Gebruikersmenu

4.4 Wijzigen van parameters op gebruikersniveau

OPGELET

Wijziging van de fabrieksinstellingen kan de werking van
de ketel beïnvloeden.

De parameters van de ketel kunnen op de volgende wijze worden
ingesteld:

4 Via het bedieningspaneel op de ketel.
4 Door middel van de eVita regelaar.

4. Gebruik van het apparaat eVita 25s - 28c
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Instellingen die op het bedieningspaneel van de ketel
worden gewijzigd, worden overgenomen door de eVita
regelaar en omgekeerd. Geadviseerd wordt om de
parameters in te stellen met de eVita regelaar. Raadpleeg
hiervoor de programmeerinstructie die bij de regelaar is
meegeleverd.

4.5 Uitschakeling van de installatie

1. Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
2. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets 3).
3. Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de spanning op de

juiste wijze uit.
4. Sluit de gasaanvoer af.
5. Houd de ruimte vorstvrij.

4.6 Vorstbeveiliging

1. Zet de kamerthermostaat laag, bijvoorbeeld op 10°C.
2. Druk meerdere malen op de CV-toets totdat het symbool a wordt

onderstreept in het display: De CV-functie is uitgeschakeld.

De ruimtetemperatuur zal niet dalen onder de ingestelde
vorstbeveiligingstemperatuur.

OPGELET

De vorstbeveiliging werkt niet als de ketel buiten bedrijf is.

OPGELET

Tap de ketel en de CV-installatie af, als u voor langere tijd
geen gebruik maakt van de woning en er kans is op vorst.

T000557-06-A

Keteltemperatuur

Status brander 1+2
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5 Controle en onderhoud

5.1 Algemene instructies

De ketel is onderhoudsarm. Desondanks adviseren wij om de ketel
periodiek te laten inspecteren en zonodig te laten onderhouden.
Jaarlijks moet de ketel een onderhouds- en reinigingsbeurt
ondergaan, uit te voeren door een erkend installateur.

OPGELET

4 De servicebeurten moeten door een erkend
installateur uitgevoerd worden.

4 Het is aanbevolen een onderhoudscontract af te
sluiten.

4 Er mogen alleen originele reserveonderdelen
gebruikt worden.

5.2 Periodieke controles

4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).
¼ Zie hoofdstuk:  "Vullen van de installatie", pagina
18.

4 Controleer radiatoren op lekkage en (speciaal in vochtige ruimtes)
op roest.

4 Open en sluit de radiatorkranen meerdere keren per jaar om deze
draaibaar te houden.

4 Reinig de buitenzijde van de ketel met een vochtige doek en een
zacht schoonmaakmiddel.

OPGELET

Alleen een erkend installateur mag de binnenzijde van de
ketel reinigen.

T001183-C

2 barMin. 1 bar

T001507-B
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T000181-B
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5.3 Vullen van de installatie

1. Controleer de waterdruk van de cv-installatie.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).

2. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

3. Stel de iSense tot een zo laag mogelijke temperatuur.
4. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets ).

5. Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de spanning op de
juiste wijze uit.

6. Wacht totdat de temperatuur onder 40°C gekomen is en de
radiatoren koud aanvoelen, alvorens de centrale verwarming te
vullen.

7. Gebruik voor bijvullen een vulslang met twee kraankoppelingen,
een doek en een ontluchtingssleutel.

T001183-C

2 barMin. 1 bar

1 2

3

4

T000181-B

T000185-A

T000845-A
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8. Sluit de vulslang aan op een (koud) waterkraan.

9. Verwijder lucht uit de vulslang. Vul de slang langzaam met
water. Houd het uiteinde van de slang omhoog, boven een
emmer. Sluit de kraan zodra er water uit de slang loopt.

10.Draai de afsluitdop van de vul- / aftapkraan.

De vul- / aftapkraan hoeft zich niet bij de ketel te bevinden.

11.Bevestig de vulslang aan de vul- / aftapkraan. Draai de vulslang
goed vast.

T000846-A

T000847-A

T000848-A

T000849-A
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12.Draai de vul- / aftapkraan van de CV-installatie open.
13.Draai de waterkraan open.
14.Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de

manometer staat aangegeven.
15.Sluit waterkraan als de waterdruk 2 bar is.

16.Sluit de vul- / aftapkraan van de CV-installatie. Laat de slang aan
de vul- / aftapkraan tot de installatie is ontlucht.

Door bijvullen met water komt er lucht in de CV-
installatie. Ontlucht de installatie. Na ontluchten kan de
waterdruk weer onder het vereiste niveau komen.
Controleer de waterdruk van de CV-installatie die op de
manometer staat aangegeven. Als de waterdruk lager is
dan 0,8 bar, moet water worden bijgevuld.

17.Nadat de installatie gevuld is, neemt u de ketel weer in bedrijf.

Het vullen en het ontluchten van de installatie 2 keer per
jaar zou voldoende moeten zijn om de juiste waterdruk te
krijgen. Neem contact op met uw installateur, indien u vaak
water bij moet vullen.

5.4 Ontluchting van de installatie

De eventueel in het apparaat, de leidingen of de kranen aanwezige
lucht moet verwijderd worden, om storende geluiden te voorkomen
die tijdens het verwarmen of tappen van water kunnen ontstaan. Ga
hiervoor als volgt te werk:

1. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

T000850-A

T000853-A
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20

eVita 25s - 28c 5. Controle en onderhoud

        
Wijzigingen voorbehouden



2. Stel de iSense om een zo hoog mogelijke temperatuur.

3. Wacht tot de radiatoren warm zijn.

4. Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
5. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets ).

6. Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de spanning op de
juiste wijze uit.

7. Wacht ongeveer 10 minuten tot de radiatoren koud aanvoelen.

8. Ontlucht de radiatoren. Werk van beneden naar boven.

T000184-A

T900057-A

T000185-A

T000854-A

3

1
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9. Open het ontluchtingskoppelstuk met de ontluchtingssleutel en
houd daarbij een doek tegen het koppelstuk gedrukt.

10.Wacht totdat er water uit de ontluchter komt en sluit de ontluchter.

OPGELET

Het water kan nog warm zijn.
11.Zet de ketel aan. Er wordt automatisch een ontluchtingscyclus van

3 minuten uitgevoerd.
12.Controleer na het ontluchten of de waterdruk in de installatie nog

voldoende is.

Als de waterdruk lager is dan 0,8 bar, moet water worden
bijgevuld. Indien nodig: vul de CV-installatie bij
(geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2,0 bar).

 Zie hoofdstuk:  "Vullen van de installatie", pagina
18.

13.Stel de iSense of de regelaar
 Zie de gebruikershandleiding: eVita klokthermostaat.

T000217-A

T000218-A
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5.5 Het aftappen van de installatie

Aftappen van de CV-installatie kan nodig zijn als radiatoren moeten
worden vervangen, bij ernstige waterlekkage, of als
bevriezingsgevaar dreigt. Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Open de kranen van alle op de installatie aangesloten radiatoren.

2. Neem de CV- en warmtapwatervraag weg.
3. Stel vast of het opgewekte vermogen 0 W is (Druk meermaals op

de toets 3).
4. Als het opgewekte vermogen 0 W is: Schakel de spanning op de

juiste wijze uit.

5. Wacht ongeveer 10 minuten tot de radiatoren koud aanvoelen.

6. Sluit een afvoerslang aan op het laagst gelegen aftappunt. Leg
het uiteinde van de slang in een afvoerput of op een plaats waar
afgetapt leidingwater geen schade veroorzaakt.

7. Draai de vul- / aftapkraan van de CV-installatie open. Tap de
installatie af.

Het water kan nog warm zijn.

8. Als er geen water meer uit het aftappunt komt, de aftapkraan
dichtdraaien.

1
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3

4

T000181-B

T900057-A

T000185-A

T000858-A
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6 Bij storing

6.1 Storingscodes

De ketel is uitgevoerd met een elektronische regel- en
besturingsautomaat. Als er een storing wordt gesignaleerd, schakelt
de ketel uit of vergrendelt. In het display verschijnt één van de
volgende meldingen:
Het display toont n en een blokkeringscode:

1. Druk op de toets 3; In het display verschijnt de storingscode met
een beknopte verklarende tekst.

2. De besturingsautomaat van de ketel zal een automatische reset
uitvoeren.

Het display toont n en , samen met een storingscode:

1. Druk op de toets 3; In het display verschijnt de storingscode met
een beknopte verklarende tekst.

2. Druk nogmaals op de toets 3; Het display toont de benodigde
reset (Een service reset of gebruikers reset).

Een service reset moet door de installateur uitgevoerd
worden. Neem contact op met uw installateur.

eVita 25s - 28c 6. Bij storing
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6.1.1. Gebruikers reset

Voer dit uit op het bedieningspaneel van de ketel.

1. Druk op de resettoets.
2. In het display verschijnt Reset eindgebruiker en Nee

(knipperend).
3. Draai de Instelknop k binnen 8 seconden naar Ja.
4. Druk op de toets OK om de instelling te bevestigen.
5. In het display verschijnt Reset eindgebruiker en Waarde

overgenomen.

Indien de storingscode verdwenen is, werkt de ketel weer
normaal. Wanneer de storingscode blijft verschijnen, zoek
de oorzaak op in de storingstabel en los de storing op. Lukt
het niet om de storing op te lossen, neem dan contact op
met uw installateur:
Noteer de weergegeven storingscode.

6.1.2. Beschrijving van de storingscodes

Storingscode
Display weergave

Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

127
Legionellatemperatuur

4 Lucht in de verwarmingskring
4 Te weinig water in de cv-installatie

4 Ontlucht de installatie (Indien nodig)
4 Controleer de waterdruk van de cv-installatie: Vul water bij

als de druk te laag is (1,5 - 2 bar)

157
Boiler aanv. temp
158
Condensaat
164
Flow drukschak VG
270
Overschr delta T WW
274
Droogstookbeveiliging
275
Doorstr na ontluchting
276
Doorstroming
277
Doorstroming TW
278
Max temp stijging

T000568-06-A

Keteltemperatuur

Status brander

313:Stroombewakingstest

Boiler temp

Reset eindgebruiker

Bedieneenheid Nee

Boiler temp

Reset eindgebruiker

Bedieneenheid Ja

Boiler temp

Reset eindgebruiker

Waarde overgenomen Ja
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Storingscode
Display weergave

Mogelijke oorzaak Controle / oplossing

261
Vlamwegval Strl motor

Te weinig gastoevoer Controleer of de gaskraan goed geopend is

262
Vlamwegval Sub br
424
Herh vlamverlies Stirl
425
Herh Vlamverlies Aanv

6.1.3. Andere storingscodes

Neem contact op met de installateur, indien een andere storingscode
verschijnt. Noteer, voordat u contact opneemt met de installateur, de
volgende gegevens:

4 Storingscode
4 Gebruikte gassoort
4 Type ketel
4 Fabricagedatum
4 Serienr. van het apparaat

Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat die boven op de ketel
is geplakt.

6.2 Problemen en oplossingen

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er is geen sanitair warm water.

De ketel werkt niet.

4 Controleer of er spanning op de ketel
staat.

4 Controleer de zekeringen en de
schakelaars.

4 Controleer of de gaskraan goed geopend
is.

De SWW functie is uitgeschakeld. Schakel de functie SWW in.
De waterdruk is te laag (< 0,8 bar). De installatie bijvullen met water.
De spaardouchekop laat te weinig
water door

Maak de douchekop schoon of vervang
hem.

De radiatoren zijn koud.

De richttemperatuur voor de
verwarming is te laag.

Verhoog de richttemperatuur voor de
verwarming met behulp van de eVita
regelaar.

De verwarmingsfunctie is
uitgeschakeld. Schakel de verwarmingsfunctie in.

De radiatorkranen zijn niet open. Open de kranen van alle op de installatie
aangesloten radiatoren.

De ketel werkt niet.

4 Controleer of er spanning op de ketel
staat.

4 Controleer de zekeringen en de
schakelaars.

4 Controleer of de gaskraan goed geopend
is.

De waterdruk is te laag (< 0,8 bar). De installatie bijvullen met water.

T001292-D 
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De ketel werkt niet.

De richttemperatuur voor de
verwarming is te laag.

Verhoog de richttemperatuur voor de
verwarming met behulp van de eVita
regelaar.

Geen stroomvoorziening.

4 Controleer of er spanning op de ketel
staat.

4 Controleer de zekeringen en de
schakelaars.

De waterdruk is te laag (< 0,8 bar). De installatie bijvullen met water.

De ketel staat op storing. 4 Druk 2 seconden op de Reset-knop.
4 Corrigeer de storing, indien mogelijk.

De gasdruk is te laag. Controleer of de gaskraan goed geopend is.
De gaskraan openen.

De waterdruk is te laag (< 0,8 bar).
Te weinig water in de cv-installatie. De installatie bijvullen met water.
Waterlekkage. Neem contact op met de installateur.

Grote temperatuurschommelingen van
het sanitair warm water. Te weinig watertoevoer. Open de kraan.

Storende geluiden in CV-leidingen/circuit

De beugels van de CV-leidingen zijn
te vast aangedraaid. Neem contact op met de installateur.

Er zit lucht in de
verwarmingsleidingen.

De eventueel in het apparaat, de leidingen of
de kranen aanwezige lucht moet verwijderd
worden, om storende geluiden te voorkomen
die tijdens het verwarmen of tappen van
water kunnen ontstaan.

Het water stroomt te snel binnen de
cv-installatie. Neem contact op met de installateur.

Ernstige waterlekkage onder of bij de
ketel.

De ketel of CV-leidingen zijn
beschadigd.

4 Sluit de watertoevoer.
4 Neem contact op met de installateur.

6. Bij storing eVita 25s - 28c
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7 Technische gegevens

7.1 Technische gegevens

Keteltype eVita  25s 28c
Algemeen
CE identificatienummer PIN  0063BU3153
Belastingsregeling   Modulerend(1)

Nominaal vermogen (Pn)
CV-bedrijf (80/60 ºC)

minimum-maximum kW 3,7 - 24,9 3,7 - 24,9
Fabrieksinstelling kW 24,9 24,9

Nominaal vermogen (Pn)
SWW-bedrijf

minimum-maximum kW - 6,1 - 27,4
Fabrieksinstelling kW - 27,4

EPC rendement - % - 0,7
Gas- en rookgasgegevens
Gasverbruik G25 (L-gas) minimum-maximum m3/h 0,5 - 3,2 0,5 - 4,3

NOx-Jaaremissie (n=1)
G25 (L-gas)  

ppm 28
mg/kWh 49

CO-Jaaremissie (n=1)
G25 (L-gas)  

ppm 71
mg/kWh 76

Gegevens centrale-verwarmingscircuit
Waterinhoud  l 3,6
Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum bar 3,0
Watertemperatuur maximum °C 110
Bedrijfstemperatuur maximum °C 85
Gegevens sanitairwarmwatercircuit
Gaskeur CW  - - 4
Specifiek debiet warm water D (60 ºC)  l/min - 7,5
Specifiek debiet warm water D (40 ºC)  l/min - 12,0
Tapdrempel(2) minimum l/min - 1,2
Werkdruk (Pmw) maximum bar - 8
Jaargebruiksrendement op sanitair tapwater  % - 80
Elektrische gegevens
Voedingsspanning  VAC 230
Opgenomen vermogen Vollast maximum W 165 175
Afgegeven vermogen Pe maximum kW 1,0
Elektrische beschermingsindex  IP X4D(3)

Overige gegevens
Gewicht (leeg)  kg 128 130
Gemiddeld geluidsniveau op een afstand van 1 m van de ketel  dB(A) 46(+/- 2 dBA)
(1) Een modulerende ketel past de hoeveelheid geproduceerde warmte traploos aan op de warmtevraag
(2) Minimale hoeveelheid water dat uit de kraan komt om de ketel in bedrijf te laten komen
(3) Spatwaterdicht; de ketel mag onder bepaalde voorwaarden in vochtige ruimtes, zoals badkamers, worden geplaatst
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8 Energie- en milieubesparing

8.1 Tips voor het besparen van energie

4 Zorg ervoor dat de ruimte waarin de ketel is gemonteerd, goed
geventileerd is.

4 Dicht ventilatie-openingen niet af.
4 Plaats geen omkasting om radiatoren en hang er geen gordijnen

voor.
4 Plaats radiatorfolie op muren achter radiatoren; dit reflecteert

warmte die anders verloren gaat.
4 Isoleer de leidingen in ruimtes die niet verwarmd worden (kelders

en kruipruimtes).
4 Draai radiatorkranen dicht in ruimtes waar niemand is.
4 Laat warm (en koud) water niet onnodig stromen.
4 Monteer een spaardouchekop; dit bespaart tot 40 % energie.
4 Neem een douche in plaats van een bad. Een bad vraagt het

dubbele aan water en energie.

8.2 Kamerthermostaten en instellingen

Enkele tips:

4 Een modulerende regelaar, eventueel in combinatie met
thermostatische radiatorkranen, is energiezuinig en biedt hoog
comfort. Met deze combinatie kan de temperatuur per vertrek
worden ingesteld. Plaats echter geen thermostatische
radiatorkranen in het vertrek waar de kamerthermostaat is.

4 Helemaal open- of dichtdraaien van thermostatische
radiatorkranen geeft ongewenste temperatuurschommelingen.
Draai de thermostaatknop of -kraan in kleine stappen hoger of
lager.

4 Zet de thermostaat lager tot ca. 20°C. Dit bespaart stookkosten
en energie.

4 Zet de thermostaat ruim van tevoren op een lage stand wanneer
ruimtes worden gelucht.

4 Stel de watertemperatuur  's zomers lager in dan 's winters
(bijvoorbeeld respectievelijk 60À en 80À) als een aan/uit-
thermostaat wordt gebruikt.

4 Houd met de instelling van een klok- en programmeerbare
thermostaat rekening met dagen dat er niemand aanwezig is en
met vakanties.

De meeste optimale elektriciteitsproductie en
energiebesparing wordt bereikt met een goed
geprogrammeerd - en ingeschakeld klokprogramma.
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9 Garanties

9.1 Algemeen

U heeft één van onze apparaten aangeschaft en wij danken u voor
het vertrouwen dat u heeft in ons product.

Graag vestigen wij uw aandacht op het feit dat dit apparaat zijn
oorspronkelijke kwaliteiten des te beter zal behouden als het
regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt.

Uw installateur en onze serviceafdeling staan uiteraard tot uw dienst.

9.2 Garantievoorwaarden

De garantie wordt toegepast volgens de verkoop-,
leverings- en garantievoorwaarden van de firma die de
Remeha producten verkoopt.

De volgende bepalingen sluiten de toepassing ten gunste
van de koper van de wettelijke toepasselijke bepalingen op
het gebied van verborgen gebreken in het land van de
koper niet uit.

Op dit apparaat is een contractuele garantie van toepassing tegen
alle fabricagefouten; de garantieperiode gaat in op de op de rekening
van de installateur vermelde datum van aankoop.

De garantieperiode staat vermeld in onze prijslijst.

Als fabrikant kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld
indien het apparaat niet goed wordt gebruikt, niet of slecht wordt
onderhouden of niet correct gemonteerd wordt (wat dat betreft moet
u zelf zorgen dat de montage aan een erkend installateur wordt
toevertrouwd).

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor
materiële schade, immateriële verliezen of lichamelijke ongevallen
naar aanleiding van een installatie die niet overeenstemt met:

4 De wettelijke en reglementaire of door de plaatselijke overheid
opgelegde bepalingen,

4 De nationaal of plaatselijk geldende bepalingen en de bijzondere
bepalingen met betrekking tot de installatie,

4 Onze handleidingen en installatievoorschriften, met name voor
wat betreft het regelmatige onderhoud van de apparaten.

Onze garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van de door
onze technische diensten als defect erkende onderdelen, met
uitsluiting van de arbeids-, verplaatsings- en transportkosten.
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Onze garantie geldt niet voor de vervangings- of reparatiekosten voor
onderdelen die defect zijn naar aanleiding van normale slijtage, een
verkeerd gebruik, de tussenkomst van niet-vakbekwame derden, een
gebrekkig of onvoldoende toezicht of onderhoud, een niet-conforme
elektrische voeding of het gebruik van ongeschikte brandstof of van
brandstof van slechte kwaliteit.

Op de kleinere onderdelen, zoals motoren, pompen, elektrische
afsluiters, enz. is de garantie enkel geldig als deze nooit
gedemonteerd werden.

De rechten, vermeld in de europese richtlijn 99/44/EEG,
geïmplementeerd door het wettelijk besluit nr. 24 van 2 februari 2002,
gepubliceerd in het staatsblad nr. 57 van 8 maart 2002, blijven van
kracht.
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