
 Gas 310 ECO PRO 285 355 430 500 575 650
L  1490 mm 1490 mm 1490 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm

Aanvoer CV Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Retour CV Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Gasaansluiting G2" G2" G2" G2" G2" G2"
Condensatie-afvoer Ø 32 mm (in

wendig)
Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Rookgasafvoer Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm
Luchttoevoer Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm
Tweede retour (optie) Flens NW 65 

(DIN 2576)
Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

3.3.2 Boiler type Gas 610 ECO PRO

Afb.2 Afmetingen Gas 610 ECO PRO

AD-0000509-01

B

920

869

A

641

L

C

5
9
2

5
9
2

3
6
6

3
2
0

2 2

1
0
2
3

1
7
6
0

1
4
7
7

1
2
9
3

3
1
0

1
5
5

1
5
0
0

1
3
0

1
7
2
6

1
3
1
0

8
8

3
5
3

3
5
3 7
2
2

1
4
6
0

 Gas 610 ECO PRO 570 710 860 1000 1150 1300
A  1833 mm 1833 mm 1833 mm 2142 mm 2142 mm 2142 mm

3 Technische specificaties
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 Gas 610 ECO PRO 570 710 860 1000 1150 1300
B  1582 mm 1582 mm 1582 mm 1892 mm 1892 mm 1892 mm
C  1862 mm 1862 mm 1862 mm 2172 mm 2172 mm 2172 mm
L  1490 mm 1490 mm 1490 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm

Aanvoer CV Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Retour CV Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Flens NW 80 
(DIN 2576)

Gasaansluiting G2" G2" G2" G2" G2" G2"
Condensatie-afvoer Ø 32 mm (in

wendig)
Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Ø 32 mm (in
wendig)

Rookgasafvoer Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm Ø 250 mm
Luchttoevoer
Luchttoevoerbroekstuk

Ø 250 mm
Ø 350 mm

Ø 250 mm
Ø 350 mm

Ø 250 mm
Ø 350 mm

Ø 250 mm
Ø 350 mm

Ø 250 mm
Ø 350 mm

Ø 250 mm
Ø 350 mm

Tweede retour (optie) Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

Flens NW 65 
(DIN 2576)

3.4 Elektrisch schema

Afb.3 Elektrisch schema

AD-0000545-01
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1 Uitgebreide besturingsprint (SCU-05) 2 Standaard besturingsprint (PCU-06)
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