Hydrauliken fur
GAS HP 35 A HT-LC

Gas Warmepumpe — Luft / Wasser
mit burstenlosem Ventilator

ohne Solar

mit Solar



vvarme mit sSystem

9140.08.0.0-01

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpe GAS HP35A HT + Stand BW-kessel GAS 210/ 310 und Pufferspeicher PS500WP

Legende Speicher PS 500 WP
1 Entleerung / RL Heizkreis (G)
2 RL Heizkreis F)
3 RL Spitzenlastkessel (E)
4 RL Beladung TW-Speicher (D)
5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2)
6 VL Heizkreis ©)
7 VL Spitzenlastkessel (B)
8 VL Beladung TW-Speicher (A)
9 VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)

Legende allgemein
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfiihler

DBT Digitaler Brauchwasser Thermostat max.50°C
RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: A tca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K

im Auslegungspunkt

11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

)

Remeha

VF Vorlauffiihler
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenzahler

TW Erwéarmung: A t ca. 25 bis 30K

:
|
|
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[ ' 9140.08.0.00L ]
Gas Absorptions
GAS 210/310 PS 500 WP Emﬂamv:%vm HK 1 HK 2 HK 3
Gas HP35A HT
Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset 50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32 Stromleitung 3 adrig 152
ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C) - /|// i ) = ,
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als . @ B A / ........ Fuhlerleitung 2 adrig 0,75
Wandaufbauregler mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12
ﬂﬁw_mwmﬂzmﬂmz.smhmgn_s ist die gqa_%nw.ﬂ_wnm Goser Aloge DeDietrich Remeha GmbH
bauseits vorzuneh und mit den baulich benheiten zu priifen. Gas HP35A HT+GAS210+PS500WP Rheiner Str. 151

Qmwoﬂ N&E_mun:o <oan___£mao§ro.:o mt_n._o;wo_..m ._mzn_ﬁ_.ﬁ:in_iln;
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Name:

48282 Emsdetten
02572/23-5

[R remeha

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien, Dateiname] 9140.08.0.0-01

02572/23-102

besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Einricht sind ggfls. zu ergdnzen.

Datum: 07.08.2012 MBu

F:\Gesamt_DD

ohne Solar! ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.0-01 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP.dwg, 08.08.2012 12:08:15
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9140.08.0.0-02

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT mit iSensePro DIN + Stand BW-kessel GAS 210/ 310 + Pufferspeicher PS500WP

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)
VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

1 Entleerung / RL Heizkreis (G)

2 RL Heizkreis F)

3 RL Spitzenlastkessel (E)

4 RL Beladung TW-Speicher (D)

5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2) AF

6 VL Heizkreis ©) S
7 VL Spitzenlastkessel ® oN
8 e
9

230V
50 Hz

i

Remeha

Legende allgemein
9 Interface OT-CAN

10 Interface MOD-OT Einstellhinweise:
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32 WP: tmax VL 55°C
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter DBT: tmax (aus) TF 45°C
147 Durchflussanzeiger tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
AF Aussenfiihler Heizkreis max 55°C
BF Brauchwasserfuhler Beladung Puffer: At ca. 20K )
_u<<n. Ioo:m.:_N_m:NUEBUm Heizkreis Heizkorper: 4 tca. 20K m Ausiegungspunkt
S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K
SysF Systemfiihler TW Erwéarmung: A t ca. 25 bis 30K

VF Vorlauffiihler
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzahler 6 cbm
WMZ2 Warmemengenzahler

— — | X J(_ (=) (e |
[ Y ' 9140.08.0.002 ]
Gas Absorptions
GAS 210/310 PS 500 WP
Warmepumpe HK 1 HK 2 HK 3

Gas HP35A HT

Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem
ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als
Wandaufbauregler

Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil

50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit _ bWJ Stromleitung 3 adrig 1,52
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32 . . ) ,
mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C) 7" Ry _uc:_m.q_m_E:@ 2 adrig 0,75
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12 — —— Busleitung

Dieses Schaltbild ist nur ein rbindlicher Vorschlag iiber eine mdglich
hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die Dimensionierung dieser Anla
_vw.&o% vorzuneh o und mit den baulich benhaiten 2u priffen. % GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP
Dieser N&E_mun:o Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht Name:

als Ausf ._..Esnmm_esc_d verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge- :
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

_%snh_ _M_‘ ﬁw <R____un_ m?_,_“_ vor _der _=m»..m_.__n~_.m= M.. o_“_%on_s Techmik et
e e nacl en aligemeinen anerkanten Regein der lecnnik zu erricnien, i g w
besondere Beachtung git der Trnkul, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828, | Dateinames 9140.08.0.0-02

48282 Emsdetten
remehaf
02572/23-102

VDI 2035. Sicherheitstechnische Einricht sind ggfls. zu ergdnzen. Datum: 08.08.2012 MBu

F:\Gesamt_DD

ohne Solar! ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.0-02 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP.dwg, 08.08.2012 12:21:01




vvarme mit sSystem

9140.08.0.13-01

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)
VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

1 Entleerung / RL Heizkreis (G)

2 RL Heizkreis F)

3 RL Spitzenlastkessel (E)

4 RL Beladung TW-Speicher (D)

5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2)
6 VL Heizkreis ©)
7 VL Spitzenlastkessel (B)

8

9

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT + Stand BW-kessel GAS 210 / 310 + Pufferspeicher PS500WP + TW Speicher BP

Legende allgemein
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfiihler

DBT Digitaler Brauchwasser Thermostat max.50°C
RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenzahler

... oder BL...

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: A tca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K
TW Erwéarmung: A t ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt

Sl

DIN 806
beachten
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9140.08.0.13-01 |

GAS 210/310 PS 500 WP

Wandaufbauregler

Gas Absorptions
Warmepumpe
Gas HP35A HT

Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem
ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als

HK 1

HK 2 HK 3

Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32

mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

Trinkwasser Speicher
BP... oder BL...

P LWA Stromleitung 3 adrig 1,52
s Nyg++ FUhlerleitung 2 adrig 0,752

e e sl

Dieses Schaltbild ist nur ein hlag iiber eine magl
hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulich benheiten zu priifen.

Dieser N&E_mun:o Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und dorf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,

VDI 2035. Sicherh sind ggfls. zu ergdnzen,

GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+BP...

Name:
Dateiname] 9140.08.0.13-01
Datum: 07.08.2012 MBu

[R remeha

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.13-01 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+BP....dwg, 08.08.2012 12:23:55




vvarme mit sSystem

9140.08.0.13-02

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT mit iSense Pro DIN + Stand BW-kessel GAS 210/ 310 + Pufferspeicher PS500WP + TW Speicher BP... oder BL...

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)
VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

1 Entleerung / RL Heizkreis (G)

2 RL Heizkreis F)

3 RL Spitzenlastkessel (E)

4 RL Beladung TW-Speicher (D)

5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2)
6 VL Heizkreis ©)
7 VL Spitzenlastkessel (B)

8

9

AF

e

Legende allgemein
9 Interface OT-CAN

10 Interface MOD-OT Einstellhinweise:
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32 WP: tmax VL 55°C
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter DBT: tmax (aus) TF 45°C
147 Durchflussanzeiger tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
AF Aussenfiihler Heizkreis max 55°C
BF Brauchwasserfuhler Beladung Puffer: Atca.20K im Auslegungspunkt
RWp Hocheffizienzpumpe Heizkreis Heizkorper: A tca. 20K
S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 Heizkreis Fb-Heizung: 4 tca. 10K
SysF Systemfihler TW Erwéarmung: 4 t ca. 25 bis 30K

VF Vorlauffiihler
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenzahler

230V
50 Hz
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Gas Absorptions Trinkwasser Speicher
GAS 210/310 PS 500 WP rn P!
Warmepumpe HK 1 HK 2 HK 3 BP... oder BL...
Gas HP35A HT
Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset 50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit . .
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32 - LWA Stromleitung 3 adrig 1,52
. : : : : : . : ° > - LY N . . 5
::.%imo:ﬁ: ::.ﬁ.& zwei @mB_mn.Em: Im_N_Qm_wm: .ANcwmﬁ.Nv_mz:m erforderlich) und einer mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C) /,/// Fuhlerleitung 2 adrig 0,75
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als . a ) Busleitun
Wandaufbauregler mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12 I — 9
Dieses Schalibild ist nur ein rbindlicher Vorschlag iiber eine maglich

hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulich benheiten zu priifen.

Dieser N&E_mun:o Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht
als Ausf ._..Esnmm_esc_d verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge-
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DIN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Einricht sind ggfls. zu ergdnzen.

GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+BP...

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
remehaf
02572/23-102

Name:
Dateiname] 9140.08.0.13-02
Datum: 08.08.2012 MBu

F:\Gesamt_DD

ohne Solar! ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.13-02 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+BP....dwg, 08.08.2012 13:53:05




vvailtie it dysteril

9140.08.0.29-01

Warmesystem mit einer Kombination von Gas-Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT und einem Stand-Brennwertkessel GAS21/310
und Pufferspeicher PS500WP und QUADRO DU750CL zur Beheizung einer Heizungs- und Trinkwasseranlage

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO CL
1 Trinkwasseraustritt
2 Kaltwassereintritt

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)
VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

1 Entleerung / RL Heizkreis (G)

2 RL Heizkreis F)

3 RL Spitzenlastkessel (E)

4 RL Beladung TW-Speicher (D)

5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2)
6 VL Heizkreis ©)
7 VL Spitzenlastkessel (B)

8

9

4 VL Kessel
5 RL Kessel

Sl

Legende allgemein
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfiihler

DBT Digitaler Brauchwasser Thermostat max.50°C
RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenzahler

L

(=)

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: A tca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K
TW Erwéarmung: A t ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt

PN
[
DIN 806
beachten |
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9140.08.0.29-01
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GAS 210/310 PS 500 WP

Gas Absorptions
Warmepumpe
Gas HP35A HT

Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem
ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als

Wandaufbauregler

HK 1 HK 2

Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32

mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

HK 3

QUADRO DU 750-20 CL

R %4 Stromleitung 3 adrig 1,52
+eNRyge+ FUhlerleitung 2 adrig 0,752

e e T,

Dieses Schalibild ist nur ein iber eine
hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die c__._..n:mo_._mES dieser >=_3n
bauseits vorzuneh und mit den baulich 2u priifen.

Dieser hydraulische Vorschlog ersetzt keine planerische Tdtigkeit und darf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten >=E_m= omponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheit: ht sind ggfls. zu ergdnzen,

Gas HP35A HT+GAS210+PS500WP+
Name:

QUADRO DU750CL
Dateiname] 9140.08.0.29-01
Datum: 07.08.2012 MBu

[R remeha

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar
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vvailtie it dysteril

9140.08.0.29-02

Warmesystem mit einer Kombination von Gas-Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT mit iSense Pro DIN und einem Stand-Brennwertkessel GAS21/310
und Pufferspeicher PS500WP und QUADRO DU750CL zur Beheizung einer Heizungs- und Trinkwasseranlage

Legende Speicher PS 500 WP Legende Trinkwasserspeicher QUADRO CL Legende allgemein

1 Entleerung / RL Heizkreis (G) 1 Trinkwasseraustritt 9 Interface OT-CAN

2 RL Heizkreis (F) 2 Kaltwassereintritt 10 Interface MOD-OT Einstellhinweise:

3 RL Spitzenlastkessel (E) 4 VL Kessel 130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32 WP: tmax VL 55°C

4 RL Beladung TW-Speicher (D) 5 RL Kessel 136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter DBT: tmax (aus) TF 45°C

5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2) 147 Durchflussanzeiger tmin (ein) TO 40°C

6 VL Heizkreis ©) Kessel max: ca. 65°C bis 75°C

7 VL Spitzenlastkessel B) AF AF Aussenfihler Heizkreis max 55°C

8 VL Beladung TW-Speicher (A) Qm BF mﬂmcosém.mm.m;.::_mﬂ mm_.macz.m ucﬂmﬂ Atca. 20K im Auslegungspunkt
9 VL Gas-Abs. Warmepumpe (H) N RWp Hocheffizienzpumpe Heizkreis Heizkorper: 4 tca. 20K
10 Tauchhilse Thermometer (T1) S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I) SysF Systemfiihler TW Erwéarmung: 4 t ca. 25 bis 30K

VF Vorlauffiihler
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenzahler

12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

230V
50 Hz
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Gas Absorptions QUADRO DU 750-20 CL
GAS 210/310 PS 500 WP
Warmepumpe HK 1 HK 2 HK 3
Gas HP35A HT
Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset 50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit St leit 3 adrig 1,52
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32 -— b// romleitung 3 adrig
::.@mB_mo:~m3 ::.ﬁ.& zwei @mB_mn.Em: Im_N_Qm_wm: .ANcwmﬁ.Nv_mz:m erforderlich) und einer mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C) " //// - Fuhlerleitung 2 adrig 0,752
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als . a . Busleitung
Wandaufbauregler mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12
Dieses Schalibild ist nur ein rbindlicher Vi ilber eine maglich -
hydraulische Schaltung. 95“_&#_0_, ist die c__._..n:mo_._mES dieser >=_3n DeDietrich Remeha GmbH
bauseits vorzunehmen und mit den baulich heiten zu priifen. Gas HP35A HT+GAS210+PS500WP+ Rheiner Str. 151
Dieser hydraulische Vorschlog ersetzt keine planerische Tdtigkeit und darf nicht Name:
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge— QUADRO DU750CL 48282 Emsdetten
stellten >=E_m= omponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be— 02572/23-5
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.
02572/23-102

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien, i 1 -
besondere Beachtung git der Trnkel, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12826, |Dateinames 9140.08.0.29-02
VDI 2035. sind ggfls. zu ergdnzen. Datum: 08.08.2012 MBu

F:\Gesamt_DD

ohne Solar! ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.29-02 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+QUADRO DU750CL.dwg, 08.08.2012 13:54:19




vvarme mit sSystem

9140.08.0.30-01

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)
VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO HFS

1 Entleerung / RL Heizkreis (G) 1 Trinkwasseraustritt
2 RL Heizkreis (3] 2 VL Kessel

3 RL Spitzenlastkessel (E) 7 Kaltwassereintritt
4 RL Beladung TW-Speicher (D) 8 RL Kessel

5 Tauchhilse Fuhler SysF (T2)

6 VL Heizkreis ©)

7 VL Spitzenlastkessel (B)

8

9

Sl

Legende allgemein
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfiihler

DBT Digitaler Brauchwasser Thermostat max.50°C
RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenzahler

(=) [ |

=

Warmesystem mit einer Gas Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT + Stand Brennwertkessel GAS 210 / 310 und Pufferspeicher PS500WP+ TW Speicher QUADRO HFS

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: A tca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K
TW Erwéarmung: A t ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt
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DIN 806
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9140.08.0.30:01 |

GAS 210/310 PS 500 WP

Wandaufbauregler

Gas Absorptions
Warmepumpe
Gas HP35A HT

Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem
ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als

HK 1 HK 2 HK 3

Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32

mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

QUADRO HFS750

P LWA Stromleitung 3 adrig 1,52
Ny Fihlerleitung 2 adrig 0,752

T,

Dieses Schaltbild ist nur ein rbindlicher Vorschlag iiber eine magl
hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulich benheiten zu priifen.

Dieser N&E_mun:o Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und dorf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,

VDI 2035. Sicherhei sind ggfls. zu ergdnzen,

Gas HP35A HT+GAS210+PS500WP+

Name:

QUADRO-HFS
Dateiname] 9140.08.0.30-01
Datum: 14.06.2012 MBu

[R remeha

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.30-01 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+QUADRO HFS.dwg, 08.08.2012 12:37:01 _




vvarme mit sSystem

9140.08.0.30-02

Warmesystem mit einer Gas Absorptions Warmepumpe Gas HP35A HT mit iSense Pro DIN + Stand Brennwertkessel GAS 210 / 310 und Pufferspeicher PS500WP+ TW Speicher QUADRO HFS

Legende Speicher PS 500 WP
Entleerung / RL Heizkreis (G)
RL Heizkreis F)
RL Spitzenlastkessel (E)
RL Beladung TW-Speicher (D)
Tauchhilse Fuhler SysF  (T2)
VL Heizkreis ©)
VL Spitzenlastkessel (B)
VL Beladung TW-Speicher (A)
VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhilse frei (T3)
13 Tauchhilse Fuhler DBT  (T4)

©CoOoO~NOUOWNRE

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO HFS
1 Trinkwasseraustritt
2 VL Kessel
7 Kaltwassereintritt
8 RL Kessel

AF

e

230V
50 Hz

Legende allgemein

9 Interface OT-CAN

10 Interface MOD-OT

130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfiihler

BF Brauchwasserfiihler
RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 com
WMZ2 Warmemengenz

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: A tca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: A tca. 10K
TW Erwéarmung: A t ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt
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GAS 210/310 PS 500 WP Gas Absorptions HK 1 HK 2 QUADRO HFS750
Warmepumpe
Gas HP35A HT

Brennwert-Standkessel GAS 210/310 mit iSensePro Reglerset G210 EP oder Reglerset
G310. Max. 2 Heizkreise, einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem
ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer
Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar Gber den Einsatz iSensePro Reglerset M5 als
Wandaufbauregler

Paket zur Pufferbeladung mit DurchfluBregelventil
50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32

mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

N L// Stromleitung 3 adrig 1,52
+eNyge+ FUhlerleitung 2 adrig 0,752
——  —— Busleitung

Dieses Schalibild ist nur ein rbindlicher Vi ilber eine maglich .
hydraulische Schaltung. Grundstziich ist die c__._..n:mo_._mES dieser Anlage DeDietrich Remeha GmbH
bauseits vorzunehmen und mit den baulich heiten zu priifen. Gas HP35A HT+GAS210+PS500WP+ Rheiner Str. 151

Dieser hydraulische Vorschlog ersetzt keine planerische Tdtigkeit und darf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten >=E_m= omponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstech Einricht sind ggfls. zu ergdnzen,

Name:

QUADRO-HFS

Dateiname] 9140.08.0.30-02

Datum:

08.08.2012 MBu

remeha

48282 Emsdetten
02572/23-5
02572/23-102

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dwg)\9140.08.0.30-02 GAS HP35A HT+GAS210+PS500WP+QUADRO HFS.dwg, 08.08.2012 13:51:10




Wérme mit System

9140.60.0.35-01

Warmesystem fir Gas Absorptions Warmepumpe und Stand Brennwertkessel GAS210 mit Pufferspeicher und Warmetauscher

Legende:
AF Aussenfuhler
BF Brauchwasserfiihler

SysF Systemfuhler (PF4)

PF1-PF4 Pufferfuhler

T1 - T4 Temperaturfuhler WMZ

VF1 - VF2 Vorlauffihler Heizkreise
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéhler
WMZ2 Warmemengenzahler

130 DurchfluBanzeiger

136 Filter mit Entliftung

RWp Hocheffizienspumpe
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4x Gas AbsWP 35 LW 7 PWT Hzg RL

- .// Stromleitung 3 adrig 1,52
....... N Fuhlerleitung 2 adrig 0,752
— . — Busleitung

Dieses Schaltbild ist nur en unverbindlicher Vorschlag ber eine mdgliche
hydraulische Schaltung. Grundsdtaich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulict gebenheiten zu prirfen.

Dieser hydraulische Varschlag ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht
als Ausfihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu prifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regein der Technik zu errichten,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DIN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Enrichtungen sind ggfis. zu erganzen.

Name:

4xGasAbsWP35LW+2xGAS210+Fremdpuffer+PWT|

Dateiname]]

9140.60.0.35-01

Datum:

16.08.2012 MBu

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (d

501

/T.dwg, 16.08.2012 13:37:12




Warme mit System

9140.60.0.35-01

Warmesystem fur Gas Absorptions Warmepumpe und Stand Brennwertkessel GAS210 mit Pufferspeicher und Warmetauscher

4x Gas AbsWP 35 LW

Hzg WL
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Hzg RL

Dieses Schaltbild ist nur en unverbindlicher Vorschlag ber eine mdgliche -
hydraulische Schaltung. Gundsiitdich ist die Dimensionierung dieser Anlage DeDietrich Remeha GmbH
bauseits vorzunehmen und mit den baulict gebenheiten zu priifen. GasAbsWP35LW+GAS210+Fremdpuffer+WT Rheiner Str. 151
Dieser hydraulische Varschlag ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht Name:
als Ausflihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge— : 48282 Emsdetten
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be— 02572/23-5
e rioge 8 nad- o gemeinen anchonton Sevein s Techn 2u it 02572/23-102
e Anlage ISt nacl n aligemeinen anerkanten Regein der lechnik zu errichten, i - o =
besondere Beachtung git der Trinkwy, DN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12628,  |22ieinamey 9140.60.0.35-01
VDI 2035. Sicherheitstechnische Enrichtungen sind ggfis. zu erganzen. Datum: 14.06.2012 MBu
F:\Gesamt_DD! ohne Solar! ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP + GAS 210-310 (dk 35-01 W+GAS2: Ipt VT.dwg, 14.06.2012 12:44:33




Warme mit System

9180.60.0.3035-01

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpe GAS HP35A HT + Wand Brennwertkessel QUINTA Pro 90 und Fremdpuffer+TW Speicher QUADRO HFS

Externe Regelung

= —
[ ]
Gas Absorptions. Gas Absorptions
Warmepumpe Warmepumpe
Gas HP35AHT Gas HP35AHT

Quita Pro 90

T

1

I
m

\\‘

9180600303501

:
holl

Gas Absorptions.
Warmepumpe
Gas HP35AHT

Gas Absorptions.
Warmepumpe
Gas HP35AHT

Einstellhinweise:

WP: tmax VL §5°C

DBT: tmax (aus) TF 45°C
tmin (ein) TO 40°C

Kessel max: ca. 65°C bis 75°C

Heizkreis max 55°C

fagm,mn%ﬁuc%

rmung: A tca. 25 bis 30K

Pufferspeicher
Legende allgemein
130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikeffilter
147 Durchflussanzeiger

e e sl

Dieses Schaltbild ist nur ein hlag iiber eine magl
hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulich benheiten zu priifen.

Dieser N&E_anrm Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht
als Aus ._..Esnam_e:c:o verwende! werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DIN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Einricht sind ggfls. zu ergdnzen.

Name:

GAS HP35A HT+QUINTA+Fremdpuffer+HFS+WT

Dateiname]]

9180.60.0.3035-01

Datum:

14.06.2012 MBu

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

ohne Solar

F:\Gesamt_DD

ohne Solar'

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP+QUINTA (dwg)\9180.60.0.3035-01 GAS HP35A HT+QUINTA+PS500WP+QUADRO-HFS+WT.dwg, 14.06.2012 13:47:30




Warme mit System

9180.60.0.3035-04

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpen mit iSense Pro DIN in Kombination mit Wand
Brennwertkessel QUINTA Pro mit Pufferspeicher und QUADRO-HFS zur legionellenfreien TW Erwarmung
und Heizungsunterstitzung

AFd|

DIN

iSense FE = - - - - - - - - - - - - - - - - T - L T T T T T T T T T T

PRO e T L s o L o o e s s

50 Hz

— 1 __ _230v

iy

_<
%]

<
[

Pufferspeicher
(bauseits)

rTTTT T

[

.

—e—

max. 4 gemischte und ein ungemischter Heizkreis

918000030504 |

Gas Absorptions WP GAS HP35 A HT

Legende:

AF Aussenfiihler

BF Brauchwasserfiihler

SysF Systemfiihler

PF1 Pufferfuhler

T1- T4 Temperaturfihler WMZ
VF1 - VF2 Vorlauffihler Heizkreise
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzahler
WMZ2 Warmemengenzahler

9 Interface OT-CAN

10 Interface MOD-OT

130 DurchfluRanzeiger

136 Filter mit Entliiftung

RWp Hocheffizienspumpe

Plattenwarmetauscher

QUINTA Pro 90

QUADRO-HFS

- .%.m:ca_m_,::m 3 adrig 1,52
= Flihlerleitung 2 adrig 0,752
— .— Busleitung

Dieses Schaltbild ist nur en unverbindlicher Vorschlag ber eine mdgliche
hydraulische Schaltung. Grundsdtaich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulict gebenheiten zu prirfen.

Dieser hydraulische Varschlag ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht
als Ausfihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu prifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regein der Technik zu errichten,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DIN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Enrichtungen sind ggfis. zu erganzen.

Name:

3XGAS HP35A HP+QUINTA+Fremdpuffer+

HFS+PWT

Dateiname]]

9180.60.0.3035-04

Datum:

16.08.2012 MBu

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

ohne Solar ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP+QUINTA (dwg)\9180.60.0.3035-04 2xGAS HP35A HT+QUINTA+Fremdpuffer+QUADRO-HFS+WT.dwg, 16.08.2012 12:12:557




Warme mit System
9180.60.0.3035-02

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpen in Kombination mit Wand Brennwertkessel QUINTA Pro
mit Pufferspeicher und QUADRO-HFS zur legionellenfreien TW Erwarmung und Heizungsunterstiitzung
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- PwWT W L _ _ ]
_ [ ]
T* BF
[ 106000302 |
Gas Absorptions WP GAS HP35 A HT Plattenwarmetauscher QUINTA Pro 90 HK 1 HK 2 QUADRO-HFS
Legende:
AF Aussenfiihler
BF Brauchwasserfiihler
SysF Systemfihler (PF4)
PF1-PF4 Pufferfuhler
T1 - T4 Temperaturfiihler WMZ
VF1 - VF2 Vorlauffihler Heizkreise
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéhler
WMZ2 Warmemengenzahler
130 U.c _‘o:*_r._wm:Nm_@mq —— s\ Stromleitung 3 adrig 1,52
136 Filter mit Entliftung +mmSNgeme Fiihlerleitung 2 adrig 0,752
— . — Busleitung

RWp Hocheffizienspumpe

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
remehaf
02572/23-102

Dieses Schaltbild ist nur en unverbindlicher Vorschlag ber eine mdgliche
hydraulische Schaltung. Grundsdtaich ist die Dimensionierung dieser Anlage

bouseits varzuneh und mit den baulict gebenheiten zu prisfen. 4xGAS HP35A HP+QUINTA+Fremdpuffer+
Dieser hydraulische Varschlag ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht Name:
als Ausfihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge— : HES+PWT
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
w_u_»ﬂ_ _i_‘ F_.-u_w Sa__:uﬂn_ u_.__.“_ vor der _3.%_“&_M._ Nm_ ﬂ:wﬂ__f Technik it
e Anlage ISt nacl n aligemeinen anerkanten Regein der lechnik zu errichten, i - o
besondere Beachiung git der TrnkwV, DN EN 805, DIN EN 1055, DN EN 12826, | 22t€inamey 9180.60.0.3035-02
VDI 2035. Sicherheitstechnische Enrichtungen sind ggfis. zu erganzen. Datum: 16.08.2012 MBu

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP+QUINTA (dwg)\9180.60.0.3035-02 4xGAS HP35A HT+QUINTA+Fremdpuffer+QUADRO-HFS+WT.dwg, 16.08.2012 13:25:21

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar




Wwarme mit System

9180.08.0.30-04

Warmesystem mit einer Gas Absorptions WP mit iSense Pro DIN und QUINTA (90-115) Gas BW Kessel und Pufferspeicher PS500WP

fur MFH oder gewerbliche Geb&ude bis NL 25 (QUADRO HFS 600) oder NL150 (QUADRO 750)

zur legionellenfreien TW Erwarmung und Versorgung der Spul- und Waschmaschine zur Stromeinsparung

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)

AF

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO HFS

1 Entleerung / RL Heizkreis (G) 1 Trinkwasseraustritt
2 RL Heizkreis (3] 2 VL Kessel

3 RL Spitzenlastkessel (E) 7 Kaltwassereintritt
4 RL Beladung TW-Speicher (D) 8 RL Kessel

5 Tauchhilse Fuhler SyskF (T2)

6 VL Heizkreis ©)

7 VL Spitzenlastkessel B)

8

9

VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (1)
12 Tauchhulse frei (T3)
13 Tauchhilse FuhlerDBT  (T4)

g

Legende allgemein

9 Interface OT-CAN

32 Zirkulationspumpe

130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfihler

RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfiihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéhler 6 cbm
WMZ2 Warmemengenzéhler

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: A t ca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: A t ca. 10K
TW Erwarmung: At ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt

1

Waschmaschine  Spiilmaschine
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QUINTA Pro PS 500 WP Gas Absorptions HK 1 HK 2 HK 3 QUADRO HFS 600/750

Warmepumpe
GAS HP35A HT

Brennwert-Wandkessel QUINTA Pro (90-115) mit HMI iSystem iSensePro. Max. 2 Heizkreise,
einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem ungemischten und zwei gemischten
Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar tiber den
Einsatz von HMI iSystem iSensePro in den Folgekesseln oder iSensePro Reglerset M5 als

Wandaufbauregler

Paket zur Pufferbeladung mit Durchflu3regelventil
50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32

mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

P bWA Stromleitung 3 adrig 1,52
sy Fihlerleitung 2 adrig 0,752
—— - —— Busleitung

e e sl

Dieses Schaltbild ist nur ein g gl
hydraulische Schaltung. Grundsdtzlich ist die Dimensionierung dieser Anlage
bauseits vorzuneh und mit den baulich benheiten zu priifen.

Dieser N&E_mun:o Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DIN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Einricht sind ggfls. zu ergdnzen.

hlag iiber eine

GAS HP35A HT+QUINTA Pro(90-115)+PS500WP+

Name:

QUADRO-HFS
Dateiname] 9180.08.0.30-04
Datum: 07.08.2012 MBu

remeha

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102

F:\Gesamt_DD

ohne Solar' ohne Solar

WP ohne Solar (dwg)\Gas WP+QUINTA (dwg)\9180.08.0.30-04 GAS HP35A HT+QUINTA(90-115)+PS500WP+QUADRO-HFS.dwg, 16.08.2012 08:50:04




Wwarme mit System

9180.08.0.30-03

Warmesystem mit einer Gas Absorptions WP und QUINTA (90-115) Gas BW Kessel und Pufferspeicher PS500WP

fur MFH oder gewerbliche Geb&ude bis NL 25 (QUADRO HFS 600) oder NL150 (QUADRO 750)

zur legionellenfreien TW Erwarmung und Versorgung der Spul- und Waschmaschine zur Stromeinsparung

Legende Speicher PS 500 WP

10 Tauchhilse Thermometer (T1)

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO HFS

Legende allgemein

SysF Systemfiihler
VF Vorlauffiihler

1 Entleerung / RL Heizkreis (G) 1 Trinkwasseraustritt 130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32

2 RL Heizkreis (F) 2 VLKessel 136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter Einstellhinweise:

3 RL Spitzenlastkessel (E) 7 Kaltwassereintritt 147 Durchflussanzeiger WP: tmax VL 55°C

4 RL Beladung TW-Speicher (D) 8 RL Kessel DBT: tmax (aus) TF 45°C

5 Tauchhilse Fuhler SyskF (T2) AF Aussenfihler tmin (ein) TO40°C

6 VL Heizkreis ©) BF Brauchwasserfihler Kessel max: ca. 65°C bis 75°C

7 VL Spitzenlastkessel B) DBT Digitaler Brauchwasser Thermostat max.50°C Heizkreis max 55°C

8 VL Beladung TW-Speicher (A) RWp Hocheffizienzpumpe Beladung Puffer: At ca. 20K im Auslegungspunkt
9 VL Gas-Abs. Warmepumpe (H) S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 Heizkreis Heizkorper: A4 t ca. 20K

Heizkreis Fb-Heizung: A t ca. 10K
TW Erwarmung: At ca. 25 bis 30K

11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (1)
12 Tauchhulse frei (T3)
13 Tauchhilse FuhlerDBT  (T4)

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéhler 6 cbm
WMZ2 Warmemengenzéhler

- 1
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' 9180.08.0.30-03
Gas Absorptions HK 1 HK 2 HK 3 QUADRO HFS 600/750

Warmepumpe
GAS HP35A HT

QUINTA Pro PS 500 WP
Paket zur Pufferbeladung mit Durchflu3regelventil

50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit o %4 Stromleitung 3 adrig 1,52
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32 . . . 5
mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf40°c) 7" //// Fhlerleitung 2 adrig 0,75
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

Brennwert-Wandkessel QUINTA Pro (90-115) mit HMI iSystem iSensePro. Max. 2 Heizkreise,
einen gemischten und einen ungemischten, bzw. einem ungemischten und zwei gemischten
Heizkreisen (Zusatzplatine erforderlich) und einer Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar tiber den
Einsatz von HMI iSystem iSensePro in den Folgekesseln oder iSensePro Reglerset M5 als
Wandaufbauregler

ﬂﬁwﬂmﬂzﬂﬂﬂ&.&%.ﬂm&ﬂ?w.mm».. Mmm c_m_._..n:w.omwwwﬂ Mﬁoﬁ_‘ w“_.__...w« DeDietrich Remeha GmbH
bauseits vorzunehmen und mit den baulich benheiten zu priifen. GAS HP35A HT+QUINTA Pro(90-115)+PS500WP+ Rheiner Str. 151

Dieser N&E_mun:o Vorschlog ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht Name:

als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge— : 48282 Emsdetten

stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be— QUADRO-HFS

_%snh_ _M_‘ ﬁw <R____un_ u?_,_“_ vor _der _=m»..m_.__n~_.m= m.. o_“_%on_s Techmik et
e e naci en aligemeinen anerkanten kegein aer lecnnik zu errl en, i g w
besondere Beachtung git der Trnkel, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12826, | Dateinames 9180.08.0.30-03

VDI 2035. Sicherheitst icht sind ggfls. zu ergdnzen. Datum: 07.08.2012 MBu

02572/23-5
02572/23-102

remeha

F:\Gesamt_DD i iken ohne Solar ohne Solar WP ohne Solar (dwg)\Gas WP+QUINTA (dwg)\9180.08.0.30-03 GAS HP35A HT+QUINTA(90-115)+PS500WP+QUADRO-HFS.dwg, 08.08.2012 13:04:05




Warme mit System

9180.08.0.30-02

Warmesystem mit einer Gas Absorptions WP mit iSense Pro DIN und QUINTA (45-65) Gas BW Kessel und Pufferspeicher PS500WP
fur MFH oder gewerbliche Geb&ude bis NL 25 (QUADRO HFS 600) oder NL150 (QUADRO 750)
zur legionellenfreien TW Erwarmung und Versorgung der Spul- und Waschmaschine zur Stromeinsparung

Legende Speicher PS 500 WP

VL Beladung TW-Speicher (A)

1 Entleerung / RL Heizkreis  (G) 1 Trinkwasseraustritt
2 RL Heizkreis F) 2 VL Kessel

3 RL Spitzenlastkessel (E) 7 Kaltwassereintritt
4 RL Beladung TW-Speicher (D) 8 RL Kessel

5 Tauchhiilse Fihler SysF  (T2)

6 VL Heizkreis ©)

7 VL Spitzenlastkessel B) AF
8

9

VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhiilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhtilse frei (T3)
13 Tauchhtilse Fihler DBT (T4)

-

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO HFS

230V
b T Tsom:
—M——NTFJ

Legende allgemein

9 Interface OT-CAN

32 Zirkulationspumpe

130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfiihler

RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 cbom
WMZ2 Warmemengenzahler

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: At ca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: At ca. 10K
TW Erwarmung: At ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt
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QUINTA Pro PS 500 WP Gas Absorptions HK 1 HK 2 HK 3 QUADRO HFS 600/750

Brennwert-Wandkessel QUINTA Pro (45-65) mit HMI iSystem iSensePro. Max. 2 Heizkreise, einen
gemischten und einen ungemischten, bzw. einem ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen
(Zusatzplatine erforderlich) und einer Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar tber den Einsatz von HMI
iSystem iSensePro in den Folgekesseln oder iSensePro Reglerset M5 als Wandaufbauregler

Warmepumpe
Gas HP35A HT

Paket zur Pufferbeladung mit Durchflul3regelventil

50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32

mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)
mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

P LW4 Stromleitung 3 adrig 1,52
+Nyger+ FUhlerleitung 2 adrig 0,752
—— - —— Busleitung

i Vareehlan " e

Dieses Schalibild ist nur ein
hydraulische Schaltung. 95“_&#_0_,
bauseits vorzuneh und mit den b
Dieser hydraulische Vorschlog ersetzt ro:o lanerische Tatigkeit und dorf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten >=E_m= omponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechni Einricht sind ggfls. zu ergdnzen,

GAS HP35A HT+QUINTA(45-65)+PS500WP

Name:

+QUADRO-HFS
Dateiname] 9180.08.0.30-02
Datum: 07.08.2012 MBu

remeha

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102
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Warme mit System

9180.08.0.30-01

Warmesystem mit einer Gas Absorptions WP und QUINTA (45-65) Gas BW Kessel und Pufferspeicher PS500WP
fur MFH oder gewerbliche Geb&ude bis NL 25 (QUADRO HFS 600) oder NL150 (QUADRO 750)
zur legionellenfreien TW Erwarmung und Versorgung der Spul- und Waschmaschine zur Stromeinsparung

Legende Speicher PS 500 WP
Entleerung / RL Heizkreis  (G)
RL Heizkreis F)

RL Spitzenlastkessel (E) 2 VL Kessel
7 Kaltwassereintritt
Tauchhiilse Fihler SysF  (T2) 8 RL Kessel

VL Heizkreis ©)

VL Spitzenlastkessel B)

VL Beladung TW-Speicher (A)
9 VL Gas-Abs. Warmepumpe (H)
10 Tauchhiilse Thermometer (T1)
11 RL Gas-Ab. Warmepumpe (I)
12 Tauchhtilse frei (T3)
13 Tauchhtilse Fihler DBT (T4)

1
2
3
4 RL Beladung TW-Speicher (D)
5
6
7
8

Legende Trinkwasserspeicher QUADRO HFS

1 Trinkwasseraustritt

Legende allgemein

32 Zirkulationspumpe

130 Durchfluss Anzeiger / Setter Bypass SD AV 23 DN32
136 Luftabscheider SPIROVENT L DN32 mit Partikelfilter
147 Durchflussanzeiger

AF Aussenfihler

BF Brauchwasserfiihler

DBT Digitaler Brauchwasser Thermostat max.50°C
RWp Hocheffizienzpumpe

S Sicherheitsgruppe nach DIN 1988

SysF Systemfihler

VF Vorlauffiihler

WMZ1 Ultraschall Warmemengenzéahler 6 cbom
WMZ2 Warmemengenzahler

Einstellhinweise:
WP: tmax VL 55°C
DBT: tmax (aus) TF 45°C

tmin (ein) TO 40°C
Kessel max: ca. 65°C bis 75°C
Heizkreis max 55°C
Beladung Puffer: At ca. 20K
Heizkreis Heizkorper: At ca. 20K
Heizkreis Fb-Heizung: At ca. 10K
TW Erwarmung: At ca. 25 bis 30K

im Auslegungspunkt
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QUINTA Pro PS 500 WP Gas Absorptions HK 1 HK 2 HK 3 QUADRO HFS 600/750

Brennwert-Wandkessel QUINTA Pro (45-65) mit HMI iSystem iSensePro. Max. 2 Heizkreise, einen
gemischten und einen ungemischten, bzw. einem ungemischten und zwei gemischten Heizkreisen
(Zusatzplatine erforderlich) und einer Trinkwasser Erwarmung. Erweiterbar tber den Einsatz von HMI
iSystem iSensePro in den Folgekesseln oder iSensePro Reglerset M5 als Wandaufbauregler

Warmepumpe
Gas HP35A HT

Paket zur Pufferbeladung mit Durchflul3regelventil

50AV23 mit Luftabscheider Spirovent L DN32 mit
Partikelabscheider SPIRO-Trap S DN32
mit DBT-digitalem Thermostat (einstellbar auf 40°C)

mit Hocheffizienzpumpe WILO Stratos Para 30-1-12

P LW4 Stromleitung 3 adrig 1,52
-y Fuhlerleitung 2 adrig 0,752

e e sl

Dieses Schalibild ist nur ein iber eine
hydraulische Schaltung. 95“_&#_0_, ist die c__._..n:mo_._mES dieser >=_3n
bauseits vorzuneh und mit den baulich heiten zu priifen.

Dieser hydraulische Vorschlog ersetzt keine planerische Tdtigkeit und darf nicht
als Ausfiihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten >=E_m= omponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—

halten wir uns vor und sind vor der Installation zu priifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regeln der Technik zu errichien,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstech Einricht sind ggfls. zu ergdnzen,

GAS HP35A HT+QUINTA(45-65)+PS500WP

Name:

+QUADRO-HFS
Dateiname] 9180.08.0.30-01
Datum: 08.08.2012 MBu

reme

DeDietrich Remeha GmbH
Rheiner Str. 151

48282 Emsdetten
02572/23-5

02572/23-102
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Warme mit System

9180.60.0.30-35-03

Warmesystem mit Gas Absorptions Warmepumpen in Kombination mit Wand Brennwertkessel QUINTA Pro
Pufferspeicher und QUADRO-HFS zur legionellenfreien TW Erwarmung und Heizungsunterstiitzung

AFq

OT-CAN Bus
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Gas Absorptions WP Plattenwarmetauscher QUINTA Pro 90 HK 1 HK 2 QUADRO-HFS
Legende:
AF Aussenfuhler
BF Brauchwasserfihler
PF1 - PF4 Pufferfihler
T1-T4 Temperaturfuhler
VF1 - VF2 Vorlauffihler
WMZ1 Ultraschall Warmemengenzahler
WMZ2 Warmemengenzahler
130 Luftfang und Handentltfter
136 Filter mit Entltiftung
Dieses Schaltbild ist nur en unverbindlicher Vorschlag dber eine mdgliche i
hydraulische Schaltung. Grundsdtzich ist die Q_sm-_w—om_n:_:o dieser M_.Eom DeDietrich Remeha GmbH
bouseits vorzuneh und mit den baulict gebenheiten zu prirfen. GAS HP35A HT+QUINTA+Fremdpuffer+HFS+WT Rheiner Str. 151
Dieser hydraulische Varschlag ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht Name: 48282 Emsdetten

als Ausfihrungsplanung verwendet werden. Eventuelle Anderungen der darge—
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be—
halten wir uns vor und sind vor der Installation zu prifen.

Die Anlage ist nach den allgemeinen anerkanten Regein der Technik zu errichten,
besondere Beachtung gilt der TrinkwV, DIN EN 806, DIN EN 1055, DIN EN 12828,
VDI 2035. Sicherheitstechnische Enrichtungen sind ggfis. zu erganzen.

Dateiname]]

9180.60.0.3035-03

Datum:

14.06.2012 MBu
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Warme mit System Hydraulik fir Nahwéarmesystem mit FSK Speicher

9180.08.5.26-01

FSK 625-2 RKS8-20 FSK 625-2 FSK 625-2  RKS 820
RemaSol B-Regler RemaSol B-Regler
' 4 i
Jﬂ —t
(Heizh
eizhaus Haus... Haus...
SysF LJ
d
o M lz=—n
o dle
- o
DBT] A
-
Dot <— =
QUINTA Pro PS 500 WP Gas Absorptions w3 — >
Wéarmepumpe . __ .“h
Gas HP3SAHT 9180.08.5.26-01
FSK 625-2 RKS8-20 FSK 625-2
RemaSol B-Regler
Pretacns St e 0 Deveoains Seon Fhcse DeDietrich Remeha GmbH
Sﬁma vor ' und mit den baulich benheiten zu priifen. GasAbsWP+QUINTA+PS500WP+SolarTW Rheiner Str. 151
Dieser Jmed:_._ma_m Varschlag ersetzt keine planerische Tatigkeit und darf nicht Name:
als Aus ?csawm_ezsa vernendet werden. Eventuelle Anderungen der darge— ) +Hzaustg+FSK625+Rs 48282 Emsdetten
stellten Anlagenkomponenenten der Fa. Remeha und deren Dokumentation be- gusty 02572/23-5
wn_nw,:ﬁ_a_‘ EM Em.:_“h w.:uonsq der _=£n"_2_~8 NM vaﬁoh_._. Technik nt 02572/23-102
e € ISt na n a meinen anerkanten Regeln der Technik zu erric en, i g | -
besondere Beachtung gilt der Trinkw, DN EN 806, B B 1053 DN EN Iog0s  |Dateinamey 9180.08.5.26-01
VDI 2035. Sicherheitstechnische Einrichtungen sind gqfis. zu erganzen. Datum: 03.07.2012 MBu
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