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Vloerverwarmingmodule Thermix 

 

 
Artikelnummer 105.750 
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Korte beschrijving: 

Complete groep 3/4" voor een gemengde kring vloerverwarming van max. 13 

kW: Compact mengblok in messing (28x22,5x15cm³) met geïntegreerde prim. 

bypass, traploos instelbare sec. bypass, gemotoriseerde driepuntsmenger 230V, 

pomp Grundfos UPS 15-60 MBP, dompelbuis tbv vertrekwatertemperatuurvoeler, 

ontluchtingsdoppen, muurbeugel en voorgevormde EPP isolatieschalen.  

 

Toepassing: 

i.c.m. gaswandketels  

REMEHA Calenta 15s, 25s, 35s, 28c en 35c, Quinta 25s, 30s, 28c en 35c. 
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Veiligheidsrichtlijnen 

 

 

Gelieve de Veiligheidsrichtlijnen strikt op te volgen teneinde 

ongelukken en beschadigingen van materiaal en persoonlijke letsels te 

vermijden.  

 

 

 

Verklaring bij de Veiligheidsrichtlijnen 

 

 

Doelgroep 

 

Deze handleiding is strikt voorbehouden voor bevoegde specialisten.  

 

 Enkel vaklui mogen aan gasinstallaties werken. 

 

 Enkel vaklui mogen aan elektrische installaties werken. 

 

Wetgeving 

 

Gelieve rekening te houden met de in voege zijnde regelgeving: 

 

 Regelgeving om ongelukken te vermijden, 

 Regelgeving om het milieu te beschermen, 

 Regelgeving op veiligheid op het werk, 

 AREI + latere wijzigingen per K.B., het Algemeen Reglement op de 

Elektrische Installaties 

 

Werken aan het systeem 

 

 Schakel het systeem uit en controleer de nulpotentiaal (bv over een 

separate zekering of hoofdschakelaar). 

 Vergewis u ervan dat het systeem niet kan herstart worden (door 

derden) 

 Sluit de gastoevoer van de ketel af en vergewis u ervan dat de kraan 

niet kan heropend worden (door derden). 



Remeha Mampaey NV 

 

  1.1 Ti_Mi BN Thermix 2012_11.doc dd 20/11/2012 pag. 4/16 
Remeha Mampaey NV, Koralenhoeve 10 – 2160 Wommelgem http://www.remeha.be 

Tel +32 (0)3 230 71 06 - Fax +32 (0)3 354 54 30 – E-mail info@remeha.be 

1. Bevestiging van de Thermix aan de gaswandketel 

 

1.1. montage onder de gaswandketel (standaard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploded drawing 

 

 

 

 

1. draai de aansluitdoppen (1) in de afsluiters van de ketel. 

2. draai de T-stukken (2) in de aansluitdoppen (1). 

3. boor de gaten (3) in de wand overeenkomstig de tekening. 

4. haal de Thermix uit de isolatieschalen en bevestig eerst de flexibels mbv 

de vlakke dichtringen (4) aan de Thermix (aan primaire zijde; aan de 

ketelzijde). 

5. monteer de wandbeugel overeenkomstig de beschrijving in hoofdstuk “2. 

Wandbevestiging”.  

6. buig de flexibels in de gewenste positie en verbind ze met vlakke 

dichtingen aan de T-stukken. 

7. haal alle koppelingen nog eens aan. 

8. haal de voorgevormde delen van de isolatieschaal en bevestig deze. 
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2. Wandbevestiging 

 

 

 

 

 

 

Zet een bevestigingsprofiel vast op de 

Thermix achterwand. Indien nodig gebruik 

maken van de montagesleuven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig het profiel van de Thermix op het 

profiel voor de wandbevestiging dmv bouten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat beide profielen zijn gemonteerd kan 

de Thermix worden vastgehaakt aan de 

bouten in de muur. Zet de moeren goed 

vast. 
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3. Fabrieksinstellingen 

3.1 Menger met servomotor 

 

Fabrieksinstelling van de menger / servomotor: 

Menger open  =  geen vermenging aan de retourzijde, positie van de spindel 

volgens de tekening, de hendel voor handbediening staat onder een hoek van 45° 

naar boven gericht. 

 

 
Figuur 1 "open" positie 

 

 
Figuur 2 "gesloten" positie 
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Technische karakteristieken servomotor 

 

 

Nominale aansluitspanning AC 230V  50/60 Hz 

Stroomverbruik 2,5 W 

Aansluitkabel 3 x 0,5 mm², lengte 2 m 

Draairichting Naar keuze, dmv kablering 

Handbediening Tijdelijk en permanent (draaiknop) 

Momentum (bij nominale spanning) 6 Nm 

Draaihoek Elektrisch begrensd op 90° 

Looptijd 140 s 

Geluidniveau max. 35 dB (A) 

Positie aanduiding Omkeerbare schaal 0 … 1 

Beschermingsklasse II 

Beschermingstype IP 40 

Omgevingstemperatuur 0°C ... +50°C  

Opslagtemperatuur -30°C ... +80°C 

EMV CE 

Laagspanning CE 

Onderhoud onderhoudsvrij 

Gewicht 0,4 kg 
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Karakteristieken 

 

Eenvoudige directe montage 

Positie is naar keuze in hoeken van 90° 

 

Draaihoek begrensd op 90° 

Door de eindeloop-contacten wordt de aansturing onderbroken.  

 

Handbediening 

Draai de draaiknop dmv een schroevendraaier in de positie “handbediend” (zie 

figuren). 

 

 
Figuur 3 "handbediend" 

 

 
Figuur 4 "automatisch" 
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Aansluitschema 

 
Figuur 5 elektrisch aansluitschema 
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3.2 Bypass (secundaire zijde) 

 

De bypass is af fabriek gesloten. Aanpassingen kunnen aangebracht worden 

overeenkomstig onderstaande tabel (openen door naar links te draaien). 

 

 

Aantal 

omwentelingen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 

Debiet 30% 44% 71% 82% 92% 96% 98% 100% 

 

 

 

3.3 Bypass (primaire zijde)  

 

 
Af fabriek zonder functie 

Bij inbedrijfname: ontluchter plug (1) losschroeven. De draadstang (2) los draaien 

(Allen sleutel) en ontluchter plug terug vast zetten. 

 



Remeha Mampaey NV 

 

  1.1 Ti_Mi BN Thermix 2012_11.doc dd 20/11/2012 pag. 11/16 
Remeha Mampaey NV, Koralenhoeve 10 – 2160 Wommelgem http://www.remeha.be 

Tel +32 (0)3 230 71 06 - Fax +32 (0)3 354 54 30 – E-mail info@remeha.be 

4 Technische data 

 

Technische data Thermix 

 

pomp Wilo HU 15/6-2-3 

 

bovenste aansluiting ¾“ btd 

 

onderste aansluiting ¾“ btd  Eurokonus 

 

onderdelen uit... geperst koper, koper, EPP isolatie 

 

afmetingen circa. H x B x D 

  280 mm x 225 mm x 150 mm 

 

afdichtingsmateriaal O-ring EPDM 

 

bedrijfsdruk tot 6 bar 

 

KVs waarde 4,0 

 

bedrijfstemperatuur tot 55°C 

 

 

Debiet (l/h) – drukverlies (bar) – grafiek Thermix 

Volumenstrom-Druckverlust-Diagramm Thermix
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Bypass debiet Thermix met pomp opvoerhoogte 6 mWk 

Bypassvolumenstrom Thermix mit Pumpe Förderhöhe 6 mWs
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5 Aanpassing van het debiet voor de hydraulische balancering MK/UK 

 

 

Voorafgaande condities voor instellen van beide debieten 

 

1. alle radiator- en vloerverwarmingkranen moeten op volle doorlaat open 

staan. 

2. menger op de Thermix is volledig open (geen vermenging), bypass is 

gesloten. 

3. pomp van de Thermix is geactiveerd. 

4. gaswandketel is in bedrijf. 

 

 

De benodigde debieten voor ongemengde (UK) en gemengde (MK) 

verwarmingskringen evenals de benodigde pompstand van ketel en Thermix, 

zijn uit de bijgevoegde tabel over te nemen in verhouding tot de 

warmtebehoefte. 

 

 

Het debiet is als volgt op het individuele regelventiel in te stellen:  

 

1. pas de benodigde pompstand toe op de pompen van ketel en Thermix. 

2. pas het benodigde debiet van de kring vloerverwarming aan dmv het 

inregelventiel. 

3. fijn regeling kan dan gebeuren dmv de beide debiet inregelventielen tot 

het benodigde debiet is ingesteld. 

 

 

Indien een hogere warmtevraag van de gemengde kring nodig is, dient de 

Thermix pomp op een hogere stand ingesteld en de afregeling dient dan 

opnieuw te gebeuren. 

Elke wijziging in de warmtevraag (bv uitbreiding van de te verwarmen 

oppervlakte van de vloerverwarming) vereist een nieuwe inregeling van het 

debiet. 
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6 Referentiewaarden tabel voor de inregeling van een verwarmings-

systeem met Thermix 

 

Aandeel 

vloerverwarming 

Totale vermogen van de 

installatie [kW] 
5 8 10 12 15 18 

tot 10% 

Vuk [l/min] 

dT = 15°C 4,3 6,9 8,6 10,3 12,9 15,5 

dT = 20°C 3,2 5,2 6,4 7,7 9,7 11,6 

Vmk [l/min] 

dT = 15°C 0,5 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7 

dT = 20°C 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 

Vges [l/min] 

dT = 15°C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2 

dT = 20°C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9 

Pompstand Thermix  Wilo HU 15/6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

25% 

Vuk [l/min] 

dT = 15°C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9 

dT = 20°C 2,7 4,3 5,4 6,4 8,1 9,7 

Vmk [l/min] 

dT = 15°C 1,2 1,9 2,4 2,9 3,6 4,3 

dT = 20°C 0,9 1,4 1,8 2,1 2,7 3,2 

Vges [l/min] 

dT = 15°C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2 

dT = 20°C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9 

Pompstand Thermix  Wilo HU 15/6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

50% 

Vuk [l/min] 

dT = 15°C 2,4 3,8 4,8 5,7 7,2 8,6 

dT = 20°C 1,8 2,9 3,6 4,3 5,4 6,4 

Vmk [l/min] 

dT = 15°C 2,4 3,8 4,8 5,7 7,2 8,6 

dT = 20°C 1,8 2,9 3,6 4,3 5,4 6,4 

Vges [l/min] 

dT = 15°C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2 

dT = 20°C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9 

Pompstand Thermix Wilo HU 15/6 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

75% 

Vuk [l/min] 

dT = 15°C 1,2 1,9 2,4 2,9 3,6 4,3 

dT = 20°C 0,9 1,4 1,8 2,1 2,7 3,2 

Vmk [l/min] 

dT = 15°C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9 

dT = 20°C 2,7 4,3 5,4 6,4 8,1 9,7 

Vges [l/min] 

dT = 15°C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2 

dT = 20°C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9 

Pompstand Thermix Wilo HU 15/6 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 

 

Alle gegevens zijn referentiewaarden, aanpassingen kunnen nodig zijn afhankelijk 

van het systeem. 

Pompdruk van de ketelpomp bij volledige drukval in het verwarmingscircuit 0,25 

bar 

 

Vuk [l/min] = debiet ongemengde kring 

Vmk [l/min] = debiet gemengde kring 

Vges [l/min] = totaal debiet 

Drukverlies van de vloerverwarmingcollector niet ingerekend. 

Maximale leidinglengte van 100 m per verwarmingskring. 

Leidingafstand van 150 mm per kring. 
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Uw installateur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


