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1 Algemene informatie 

1.1 Geldigheidsgebied van de handleiding 

Deze handleiding beschrijft de werking, installatie, inbedrijfstelling en bediening van de Module 
Hydraulique EA 145. Neem voor andere componenten van de zonneboiler, zoals pompen, 
collectoren, voorraadvat, expansievat en regelaar de handleidingen van de desbetreffende 
fabrikant in acht.  

De met [vakman] gemarkeerde hoofdstukken zijn uitsluitend gericht tot vaklui. 

1.2 Correct gebruik 

De Module Hydraulique mag alleen in verwarmingscircuits gebruikt worden met inachtneming 
van de in deze handleiding aangegeven technische grenswaarden.  

Bij foutief gebruik vervalt iedere aanspraak op garantie. 

 

De verpakkingsmaterialen bestaan uit recycleerbare materialen en kunnen weer in de kringloop 
voor recycleerbaar materiaal gebracht worden. 
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2 Veiligheidsaanwijzingen 

De installatie en inbedrijfstelling en de aansluiting van de elektrische componenten vereist 
vakkennis van een erkende beroepsopleiding als installatiemonteur voor sanitair- verwarmings- 
en klimaattechniek resp. een beroep met vergelijkbare kennis [vakman]. Bij de installatie en 
inbedrijfstelling moet het volgende in acht genomen worden: 

• geldende regionale en nationale voorschriften 

• voorschriften ter preventie van ongevallen van de bedrijfsvereniging van de wettelijke 
ongevallenverzekering 

• aanwijzingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding 

 

VOORZICHTIG 
Materiële schade door minerale oliën! 

Producten met minerale oliën veroorzaken blijvende beschadigingen aan de EPDM-
dichtingselementen, waardoor de dichteigenschappen verloren gaan. Voor schade die ontstaat 
door zulke beschadigde dichtingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en leveren wij geen 
vervangdelen op garantie.  

 Vermijd absoluut dat EPDM in contact komt met substanties die minerale olie bevatten.  

 Gebruik een smeermiddel op basis van silicone of polyalcyleen dat geen minerale olie 
bevat, zoals bijv. Unisilikon L250L of Syntheso Glep 1 van de firma Klüber of 
siliconenspray. 

 

VOORZICHTIG 
Materiële schade!  

Bij het vastdraaien van de wartelmoeren aan de kunststof terugloopbuis mag u het 
maximale aanhaalmoment van 40 Nm niet overschrijden. Een te hoog 
aanhaalmoment leidt tot beschadiging van de kunststof buis  
(max. aanhaalmoment < 40 Nm). 
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3 Productbeschrijving 

De Module Hydraulique is een voorgemonteerde armaturengroep voor verwarmingskringen. 

Hij bestaat uit een verdeler, twee verwarmingskringmodules en een voor de functie optimale  
design-isolatie.  

Gebruik alleen originele accessoires in combinatie met de Module Hydraulique. 

3.1 Verdeler van de Module Hydraulique 

 

 

 

Op de verdeler kunnen een cv-ketel en twee 
verwarmingskringen worden aangesloten. 
Via de verdeler worden toevoer en terugloop 
verwisseld. 

Intern beschikt hij over twee gescheiden 
kamers (toevoer/terugloop).  
De cv-ketel wordt aangesloten via 

¾" binnenschroefdraad of 

1" buitenschroefdraad (vlakdichtend). 

De verwarmingskringen zijn aangesloten met 
flenzen en 1" wartelmoeren. 

De verdeler beschikt over een instelbare bypass die toevoer- en terugloopkamer kan verbinden. 
Afhankelijk van de bypass-stand zijn beide kamers drukdicht gescheiden of drukloos met elkaar 
verbonden. In de uitgangspositie is de bypass gesloten. 

Bypass gesloten 

 

 

Toevoer en terugloop zijn van elkaar gescheiden. 

Bypass geopend 
 

 
De aangesloten verwarmingskringmodules zijn hydraulisch ontkoppeld 
van de cv-ketel; de gedwongen circulatie voor warmwaterbronnen met  
geïntegreerde pomp wordt gewaarborgd! 

RL 

VL VL RL RL 

VL 
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3.2 EA145 verwarmingskring met drieweg-menger 

gemengd 

 
 

De geïntegreerde menger regelt de 
toevoertemperatuur van de verwarmingskring.  
Heet verwarmings- en afgekoeld terugloopwater 
worden gemengd om de gewenste 
toevoertemperatuur voor het verbruikercircuit te 
bereiken.  
De instelling van de menger gebeurt door een 
externe regelaar in combinatie met de externe 
stelaandrijving. 

gemengd 

 

Toepassingsgebieden: 

• Installaties met meerdere 
verwarmingskringen en verschillende 
toevoertemperaturen  
(radiator en vloerverwarming) 

• Installaties met hoge schommelingen van 
toevoertemperatuur die worden veroorzaakt 
door de verwarming  
(ketel met vaste brandstof, installaties met 
warmte-krachtkoppeling) 

Uitrusting 

• Drieweg-menger met elektrische 
stelaandrijving 

• Pomp (afsluitbaar door menger- en  
toevoer-kogelkraan) 

• Kogelkranen in de toevoer en terugloop 
• Geheel van metaal vervaardigde 

thermometer met dompelhuls in toevoer- en 
terugloop-kogelkraan 
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4 Montage en installatie [vakman] 

De montage van de Module Hydraulique kan zo plaatsvinden dat de aansluitingen van de 
armaturengroep er naar boven of naar beneden worden uitgeleid. 

De directe en gemengde verwarmingskringen kunnen worden verwisseld.  

Na de ombouw moet u de voorste isoleerlaag aanpassen. Verwijder hiervoor de inlegger van de 
isolatie onder de linker pomp (zie afbeelding hieronder) en monteer hem in de uitsparing onder 
de rechter pomp. 

 

VOORZICHTIG 
Materiële schade! 

Om schade aan de installatie te vermijden moet de montagelocatie droog, stabiel en vorstvrij zijn. 

 

  Inlegger   

 

 

 

 

 

 

 

1. Verwijder de voorste isoleerlaag en bepaal de 
montageplaats. 

2. Neem de desbetreffende bevestigingsgaten van 
de wandverdeler over op het montagevlak  
(z. schets). 

3. Gebruik bij directe wandmontage zonder 
afstandshouders de korte stokschroeven;  
bij montage met afstandshouders gebruikt u  
de lange stokschroeven. 

4. Boor de gaten en monteer de stokschroeven 
aan de wand. 

5. Steek de afstandshouders (indien nodig),  
de onderste isoleerlaag en de verdeler op de 
stokschroeven. 

6. Voer een druktest uit en controleer alle 
schroefverbindingen.  

7. Bevestig de verdeler met de bijgevoegde 
schijven en moeren. 

 

 
direct gemengd 
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5 Onderhoud [vakman] 

5.1 Afsluiten van de pomp 

De pomp kan volledig afgesloten worden. Hij kan worden vervangen en onderhouden zonder 
dat het water van de verwarmingskring afgetapt moet worden. 

 

Gemengde verwarmingskringen  

 

1. Draai de kogelkranen in de toevoer en terugloop 
(A-2, F-2) dicht. 

2. Trek de servomotor af van de menger. 

3. Draai de stelknop van de menger zo, dat de de 
zwarte neus naar "VL zu" (vertrek gesloten) wijst. 

4. Sluit het membraan-expansievat af, zodat alleen 
het water in de pomp afgetapt hoeft te worden 

5. De menger is nu in drukloze toestand druipdicht 
afgesloten. 
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6 Leveringsomvang [vakman] 
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Stand Benaming Artikelnummer 

1 Kogelkraan toevoer/terugloop 7607498 

2 Thermometergreep, zwart 300028553 

3 Afdichting 300002981 

4 1“ wartelmoer 300010046 

5 Thermometer toevoer, rood 7607500 

6 Thermometer terugloop, blauw 7607499 

7 Buizensysteem, V3V, terugloop 7607501 

8 Pomp Wilo-Yonos PARA RS 15/6 7607502 

9 Drieweg-menger 7607503 

10 Verdeler 2/3 DN 15 7607504 

11 Servomotor SR2 7607505 

12 Buizensysteem toevoer/terugloop ongemengd 7607506 

13 Achterste isoleerlaag 7607507 

14 Voorste isoleerlaag 7607508 

15 Afdekking, wit 7607509 
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7 Technische gegevens 

Afmetingen EA145 Module Hydraulique  

Breedte totaal 408 mm  
Hoogte totaal 400 mm  

Diepte totaal met afstandhouder 195 mm  
Diepte totaal zonder afstandhouder 95 mm  
Asafstand verwarmingskring 90 mm  

Aansluitingen   
Uitgangen verwarmingskring ¾" binnenschroefdraad  
Toevoer verdeler ¾" binnenschroefdraad of  

1" buitenschroefdraad 
 

Materialen   
Armaturen Messing  
Afdichting EPDM/NBR  
Isolatie EPP/ABS  
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EA145 Module Hydraulique DN 20 

Hydrauliek  
Max. toegestane druk PN 10 
Max. bedrijfstemperatuur  110 °C 
Kvs-waarde gemengde verwarmingskring 3,0 
Kvs-waarde Module Hydraulique EA 145 7,8 

 

7.1 Drukverlieskarakteristiek 
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