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Français

Kit de liaison

Deutsch

Verbindungssatz

English

Linking kit

Nederlands

Verbindingsset

Italiano

Kit di collegamento



Français

1 Conformité électrique / Marquage 

Le présent produit est conforme aux exigences des directives
européennes et normes suivantes :
• 2006/95/CE Directive Basse Tension

Norme visée : EN 60.335.1.
• 2004/108/CE Directive Compatibilité Electromagnétique

Normes visées : EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Montage

Monter le kit de liaison comme indiqué sur le dessin.
- Pour faciliter la purge, il est recommandé d'effectuer le

remplissage de l'installation par le robinet de vidange situé sur le
groupe de sécurité.

- Mettre en place les bouchons  (fournis avec le kit) sur les
orifices non utilisés.

- Ne pas donner aux flexibles des formes pouvant occasionner des
poches d'air.

- Pour le raccordement électrique de la pompe de charge :

Notice du tableau de commande.

- Vérifier l'étanchéité des raccords.

L'installation doit comporter une soupape de sécurité
raccordée directement au départ de la chaudière.
2 BH83 
Deutsch

1 Elektro-Konformität / -
Kennzeichnung

Das vorhandene Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender
europäischer Richtlinien und Normen überein:
• 2006/95/EG Richtlinie für Schwachstrom

Betroffene Norm: EN 60.335.1.
• 2004/108/EG Richtlinie des Rates über die elektromagnetische 

Verträglichkeit (BMPT)
Betroffene Normen: EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Montage

Verbindungssatz wie aufgezeichnet montieren.
- Um die Entlüftung zu erleichtern, empfehlen wir die Anlage durch

den auf der Sicherheitsgruppe befindlichen Entleerungshahn zu
füllen.

- Die unbenutzten Öffnungen mit den mitgelieferten Kappen 
verschließen.

- Achten Sie darauf, dass sich in den flexiblen Rohren keine
Luftpolster bilden.

- Für die Elektroanschlüsse der Ladepumpe:

Anleitung zum Schaltfeld.

- Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Die Anlage muss ein direkt am Heizungsvorlauf
angeschlossenes Sicherheitsventil besitzen.
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English

1 Electrical compliance / Marking 

This product complies to the requirements to the european directives
and following standards:
• 2006/95/EC Low Voltage Directive

Reference Standard: EN 60.335.1.
• 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Reference Standards: EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Mounting

Fit the connection kit as shown in the drawing.
- In order to facilitate the bleeding, it is recommended to fill the

installation via drain cook onto the safety unit.

- To install the stoppers  (provided with the kit) on the openings
not used.

- Do not put hoses into shapes in which air pockets can be formed.

- When making the electrical connection of the load pump:

Control panel instructions.

- Check the leak tightness of the connections.

The installation must include a safety valve connected
directly to the boiler outlet.
4 BH83 
Nederlands

1 Elektrische conformiteit/ / Markering 

Dit product voldoet aan de eisen van de volgende europese
richtlijnen en normen:
• 2006/95/EG Richtlijn Laagspanning

Overeenkomstige norm: EN 60.335.1.
• 2004/108/EG Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit

Beteffende normen: EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Montage

Monteer de verbindingskit zoals aangegeven op de tekening.
- Laat de installatie door de aftapkraan (op de veiligheidsgroep) vol

lopen om de ontluchting te bevorderen.

- Stop de niet gebruikte openingen dicht met behulp van de
meegeleverde stoppen .

- Geef de slangen geen vorm die luchtbellen kan opsluiten.

- Voor de elektrische aansluiting van de laadpomp:

Handleiding van het bedieningspaneel.

- Controleer de dichtheid van de aansluitingen.

De installatie moet voorzien zijn van een veiligheidsklep
die rechtstreeks op de vertrekleiding van de
verwarmingsketel is aangesloten.
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Italiano

1 Conformità elettrica / Marcatura 

Il presente prodotto è conforme alle direttive europee e norme
seguenti:
• 2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione

Norma interessata: EN 60.335.1.
• 2004/108/CE Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica

Norme interessate:EN 50.081.1 / EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Montaggio

Montare il kit di collegamento come mostrato sul disegno.
- Per facilitare la disaerazione si raccomanda di effetuare il

riempimento dell'impianto dal rubinetto di scarico situato sotto il
gruppo di sicurezza.

- Tappare con i tappi  (forniti con il kit) gli orifizi non usati.

- Non dare ai flessibili forme che possano causare sacche d'aria.

- Per il collegamento elettrico della pompa di carico:

Istruzioni per il pannello di comando.

- Controllare la tenuta stagna dei raccordi.

L'impianto deve prevedere una valvola di sicurezza
collegata direttamente alla mandata della caldaia.
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