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Geachte klant,
Dank u voor de aanschaf van dit apparaat.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig 
gebruik.

Om te zorgen voor een voortdurende veilige en goede werking, raden wij aan het product regelmatig te laten onderhouden. On
ze Service en After Sales organisatie kan hierbij helpen.

Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid gebruik kunt maken van dit product.
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1 Veiligheid

1.1 Algemene veiligheidsinstructies

Gevaar
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 
acht jaar en ouder en mensen met lichamelijke, ge
voelsmatige of geestelijke beperkingen of met gebrek 
aan ervaring en kennis als ze begeleiding en instructie 
krijgen hoe het apparaat op een veilige manier te ge
bruiken en de eraan verbonden gevaren begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder 
begeleiding mag schoonmaak en gebruikers onder
houd niet door kinderen worden gedaan.

Gevaar voor elektrische schok
Maak de SWW-boiler spanningsloos voor u met de 
werkzaamheden begint.

Opgelet
Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden 
gebruikt.

Waarschuwing
Alleen een erkend installateur mag werkzaamheden 
aan de SWW-boiler en de verwarmingsinstallatie ver
richten.

Toelichting
Maak de voldoende ruimte vrij om het apparaat cor
rect te installeren. Zie hoofdstuk Afmetingen van het 
apparaat.

Hydraulische veiligheid

Opgelet
Het apparaat is bedoeld om permanent te worden 
aangesloten op het sanitaire waterleidingnet.

Opgelet
Zorg dat de watertoevoer de voorgeschreven mini
mumdruk heeft om de juiste werking van het apparaat 
te garanderen: raadpleeg het hoofdstuk 'Technische 
specificaties'.

Opgelet
Tap het apparaat als volgt af:
1. Sluit de aanvoerleiding van het sanitair koud wa

ter.
2. Open een warmwaterkraan in de installatie.
3. Open de kraan op de veiligheidsgroep:
4. Wanneer er geen water meer uitstroomt, is het ap

paraat afgetapt.

1 Veiligheid
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Opgelet
Drukbegrenzer:

De drukbegrenzer (veiligheidsventiel of veiligheids
groep) moet regelmatig worden bediend om kalk
aanslag te verwijderen en ervoor te zorgen dat het 
apparaat niet wordt geblokkeerd.
Er moet een drukbegrenzingsvoorziening in de af
voerpijp worden ingebouwd.
Omdat er water uit de afvoerpijp kan stromen, moet 
de pijp open blijven naar de open lucht, in een vor
stvrije omgeving, en met een continu dalend verval.

Opgelet
Een drukregelaar (niet meegeleverd) is vereist wan
neer de aanvoerdruk hoger is dan 80% van de kali
bratie van de veiligheidsklep of veiligheidsgroep en 
deze zich moet stroomopwaarts van het apparaat be
vinden.

Opgelet
Er mag zich geen enkele vorm van afsluiter bevinden 
tussen de veiligheidsklep of -groep en de sanitair 
warmwaterboiler.

Elektrische veiligheid 

Opgelet
Installeer het apparaat in overeenstemming met de 
nationale voorschriften voor elektrische installaties.

Opgelet
Dit apparaat moet worden aangesloten op de aardlei
ding.
De aarding dient te voldoen aan de geldende installa
tievoorschriften.
Aardt het apparaat vóór het maken van elektrische 
aansluitingen.

Toelichting
De installatie-, gebruikers- en servicehandleiding voor 
het apparaat is ook beschikbaar op onze website.

1 Veiligheid
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Voor meer informatie, zie
Technische specificaties, pagina 11
Goedkeuringen, pagina 11
Richtlijnen, pagina 11
Technische gegevens, pagina 11
Technische specificaties van de sanitair warmwater
boiler, pagina 11
Temperatuursensors voor sanitair-warmwater, pagina 
12
Circulatiepomp sanitair warmwater, pagina 12
Afmetingen en aansluitingen, pagina 12
Benodigde opstelruimte voor de sanitair warmwater
boiler, pagina 18
Sanitair warmwaterboiler aansluiten op de drinkwater
toevoerleiding, pagina 24
Afvoerleiding van de veiligheidsgroep, pagina 25
Beschrijving van de veiligheidsgroep, pagina 25
Grootte van de veiligheidsgroep bepalen, pagina 25
Elektrische aansluitingen, pagina 26
Aanbevelingen, pagina 26
Temperatuursensors aansluiten op de warmtepomp, 
pagina 27
Corrosiebeschermingsanode aansluiten op de warm
tepomp, pagina 27
Sanitair warmwatercirculatiepomp aansluiten op de 
warmtepomp, pagina 28

1.2 Aanbevelingen

Opgelet
Zorg dat de sanitair-warmwaterboiler wordt onderhou
den. Neem contact op met een erkend installateur of 
sluit een onderhoudscontract af voor de jaarlijkse ser
vicebeurt van de sanitair-warmwaterboiler.

Waarschuwing
Verwarmingswater en sanitair water mogen nooit met 
elkaar in contact komen. Sanitair water mag niet in de 
warmtewisselaar circuleren.

Toelichting
Breng isolatie om de leidingen aan om warmteverlies 
tot een minimum te beperken.

Toelichting
Verwijder de bemanteling alleen voor onderhouds- en 
servicewerkzaamheden. Zet de bemanteling weer te
rug na de onderhouds- en servicewerkzaamheden.

Opgelet
Breng geen wijzigingen aan de SWW-boiler zonder 
schriftelijke toestemming van de fabrikant.

1 Veiligheid
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Toelichting
Verwijder of bedek nooit de etiketten en typeplaten die 
op de apparaten zijn geplakt. De etiketten en typepla
ten moeten tijdens de hele levensduur van het appa
raat leesbaar blijven.
Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en 
waarschuwingsstickers onmiddellijk.

Toelichting
De assemblage, installatie en het onderhoud van de 
installatie mogen uitsluitend door gekwalificeerde per
sonen worden uitgevoerd.

1.3 Bijzondere veiligheidsinstructies

Waarschuwing
Om het gevaar voor brandwonden door kokend water 
te beperken moet verplicht een thermostatische 
mengkraan in de vertrekleiding van het sanitair warm
water worden opgenomen.

Waarschuwing
Wees voorzichtig met het sanitair warmwater. Afhan
kelijk van de warmtepompinstellingen kan de tempe
ratuur van sanitair warmwater hoger dan 65°C wor
den.

Toelichting
De sanitair warmwatertemperatuur wordt ingesteld 
vanaf het bedieningspaneel van de warmtepomp.

Zie
Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding voor de 
warmtepomp.

1.4 Aansprakelijkheden

1.4.1 Aansprakelijkheid van de fabrikant

Onze producten worden vervaardigd volgens de eisen van 
de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Ze worden 
daarom afgeleverd met de -markering en eventueel nood
zakelijke documenten. In het belang van de kwaliteit van on
ze producten brengen wij doorlopend verbeteringen aan. 
Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document 
vermelde specificaties te wijzigen.
In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprake
lijk:

Het niet in acht nemen van de installatievoorschriften van 
het apparaat.
Het niet in acht nemen van de gebruiksvoorschriften van 
het apparaat.
Gebrekkig of onvoldoende onderhoud van het apparaat.

1 Veiligheid
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1.4.2 Aansprakelijkheid van de installateur

De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eer
ste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de 
volgende instructies in acht nemen:

Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde 
handleidingen en neem deze in acht.
Installeer het apparaat overeenkomstig de geldende wet
geving en normen.
Voer de eerste inbedrijfstelling en eventueel benodigde 
controles uit.
Leg de installatie uit aan de gebruiker.
Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebrui
ker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het 
apparaat.
Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker.

1.4.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker

Om het optimaal functioneren van het apparaat te garande
ren moet u de volgende aanwijzingen in acht nemen:

Lees de voorschriften van het apparaat in de meegelever
de handleidingen en neem deze in acht.
Vraag de hulp van een erkend installateur voor de installa
tie en de uitvoering van de eerste inbedrijfstelling.
Vraag aan de installateur uitleg over uw installatie.
Laat de benodigde inspecties en onderhoud uitvoeren door 
een erkend installateur.
Bewaar de handleidingen in goede staat en in de buurt van 
het apparaat.

1 Veiligheid
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2 Over deze handleiding

2.1 Algemeen

Deze instructies zijn bedoeld voor de installateur en de gebruiker van een 
200GHL sanitair-warmwaterboiler.

2.2 Gebruikte symbolen

2.2.1 In de handleiding gebruikte symbolen

In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om 
aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de 
veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om 
de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen.

Gevaar
Kans op gevaarlijke situaties die ernstig persoonlijk letsel kunnen 
veroorzaken.

Gevaar voor elektrische schok
Gevaar voor elektrische schok.

Waarschuwing
Kans op gevaarlijke situaties die licht persoonlijk letsel kunnen 
veroorzaken.

Opgelet
Kans op materiële schade.

Toelichting
Let op, belangrijke informatie.

Zie
Verwijzing naar andere handleidingen of andere pagina's in deze 
handleiding.

2.2.2 Op het apparaat gebruikte symbolen

1 Wisselstroom.
2 Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de 

meegeleverde handleidingen aandachtig door.

Afb.1 Op het apparaat gebruikte symbolen

MW-3000184-1

1

2
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3 Technische specificaties

3.1 Goedkeuringen

3.1.1 Richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van de volgende Europese richtlijnen 
en normen:

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
Generieke norm: EN 60335–1
Relevante norm: EN 60335–2–21, EN 62233
EMC-richtlijn 2004/108/EG
Generieke normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Norm waarnaar wordt verwezen: EN 55014
Richtlijn Drukapparatuur 97/23/EG, artikel 3, lid 3

Dit product voldoet aan de eisen van Europese richtlijn 2009/125/EG in
zake inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten.
Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvul
lende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd.
Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handlei
ding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het 
moment van installeren van toepassing zijn.

3.2 Technische gegevens

3.2.1 Technische specificaties van de sanitair warmwaterboiler

Tab.1 Technische specificaties van het verwarmingscircuit
Specificatie Eenheid 200GHL
Maximum werktemperatuur °C 85
Maximum werkdruk MPa (bar) 0,3 (3)

Tab.2 Technische specificaties van het sanitair watercircuit
Specificatie Eenheid 200GHL
Maximum werktemperatuur °C 80
Maximum werkdruk MPa (bar) 1,0 (10)
Watervoorraad Liter 194

Tab.3 Gewicht
Specificatie Eenheid 200GHL
Bruto gewicht kg 90
Netto gewicht kg 78

Tab.4 Prestaties die verband houden met het type apparaat
Specificatie Eenheid 200GHL
Opgenomen vermogen kW 5 - 15
Maximaal nuttig warmwatervolume (Vmax) Liter 270

3 Technische specificaties
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Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding voor meer infor
matie.

3.2.2 Temperatuursensors voor sanitair-warmwater

Tab.5 Specificaties van de temperatuursensors voor sanitair warmwater
Temperatuur (°C) 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Weerstand in Ohm 19691 15618 12474 10000 8080 6569 5372 4423 3661

Tab.6 Specificaties van de temperatuursensors voor sanitair warmwater
Temperatuur (°C) 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Weerstand in Ohm 3039 2535 2128 1794 1518 1290 1100 941 809 697

3.2.3 Circulatiepomp sanitair warmwater

Toelichting
De benchmark voor de efficiënte circulatiepompen is EEI ≤ 0,20.

3.2.4 Afmetingen en aansluitingen

Afb.2 Afmetingen en aansluitingen van de sanitair warmwaterboiler 200GHL
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1 Uitgang platenwarmtewisselaar
2 Ingang platenwarmtewisselaar
3 Sanitair-warmwateruitlaat G 3/4"
4 Recirculatie G 3/4”
5 Sanitair-warmwaterinlaat G 3/4"
6 Bovenste positie voor temperatuursensor voor sani

tair warmwater

7 Onderste positie voor temperatuursensor voor sani
tair warmwater

8 Corrosiebeschermingsanode
9 Sanitair-warmwateraftapkraan G 1/2"

10 Verstelbare poten - 10 tot 30 mm vanaf de vloer

3 Technische specificaties
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4 Beschrijving van het product

4.1 Algemene beschrijving

De 200GHL sanitair warmwaterboiler op zonne-energie wordt geleverd 
klaar voor aansluiting op een warmtepomp die dient om sanitair warmwa
ter op te warmen.
Voornaamste componenten:

De boiler is van hoogwaardig staal en gevoerd met voedselveilig, op 
850°C verglaasd email die de boiler tegen corrosie beschermt
De corrosiebeschermingsanode voorziet de met verglaasd email ge
voerde ketel van langdurige bescherming tegen corrosie.
De platenwarmtewisselaar is een apparaat dat warmte uitwisselt tussen 
water en water.
De warmte-isolatie van het apparaat bestaat uit chloorvrij PUR-schuim 
waardoor warmteverlies zoveel mogelijk vermeden wordt.
De ommanteling is gemaakt van gelakt plaatstaal en kunststof.

Deze sanitair-warmwaterboiler wordt uitsluitend geleverd als een pakket 
met de in de onderstaande tabel opgenomen producten en kan niet wor
den gebruikt als een vrijstaande boiler.

Toelichting
De energielabels, productkaarten en technische specificaties met 
betrekking tot product-pakketten zijn beschikbaar op onze websi
te.

Modelserie Apparaten
CALIANE 5-9-12 MR / 5-9-12-15 TR
GSHP 5-9-12 MR-E / 5-9-12-15 TR-E
OENOVIAPAC GS 5-9-12 MR-E / 5-9-12-15 TR-E
TERMEO 5-9-12 MR / 9-12-15 TR

4 Beschrijving van het product
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4.2 Werkingsprincipe

4.2.1 Blokdiagram

1 Sanitair koudwaterinlaat
2 Platenwarmtewisselaar
3 Uitlaat naar het verwarmingscircuit
4 Ingang platenwarmtewisselaar
5 Uitgang platenwarmtewisselaar
6 Retour van het verwarmingscircuit
7 Driewegklep
8 Circulatiepomp sanitair warmwater
9 Sanitair-warmwaterboiler 200GHL

10 Uitlaat van warm tapwater van sanitair-warmwaterboiler
11 Warmtepomp
17 Aftapkraan

4.3 Voornaamste componenten

1 Circulatiepomp sanitair warmwater
2 Corrosiebeschermingsanode
3 Sanitair-warmwateraftapkraan G1/2"
4 Platenwarmtewisselaar
5 Bovenste positie voor sanitair warmwater temperatuursensor
6 Onderste positie voor sanitair warmwater temperatuursensor
7 Sanitair-warmwaterboiler
8 Luikisolatie
9 Ontluchters

4.4 Standaard leveringsomvang

De levering omvat:

Afb.3 Werkingsprincipe van de sanitair 
warmwaterboiler 200GHL
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Afb.4 Voornaamste componenten van de 
sanitair warmwaterboiler 200GHL
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Een complete sanitair warmwaterboiler.
Een zak met:

Twee temperatuursensors voor sanitair warmwater
Een kabel voor de corrosiebeschermingsanode
Een voedingskabel voor de circulatiepomp
Connectors
Contactveren
Gekleurde zelfklevende etiketten
Een isolatiekap
Een installatie-, gebruiks- en servicehandleiding voor de sanitair-
warmwaterboiler

4.5 Accessoires en opties

Tab.7 Referenties van de colli
Beschrijving Colli
Warmtepomp aansluitset voor gestapelde opstelling ER610
Warmtepomp aansluitset voor zijdelingse opstelling ER611

4 Beschrijving van het product
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5 Voor de installatie

5.1 Installatievoorschriften

Opgelet
De installatie moet in elk opzicht voldoen aan de voorschriften 
(DTU, EN en andere, enz.) die van toepassing zijn op werkzaam
heden en reparaties in huizen, woningen en andere gebouwen.

Opgelet
De installatie van de sanitair-warmwaterboiler moet door een er
kende vakman worden uitgevoerd volgens de geldende plaatselij
ke en nationale voorschriften.

Opgelet
Monteer, overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften, een verze
gelde veiligheidsklep op de sanitair koudwater ingang van de sani
tair-warmwaterboiler.

Opgelet
De componenten die worden gebruikt voor het aansluiten van de 
koudwatertoevoer moeten voldoen aan de normen en voorschrif
ten van het land van de installatie.

5.2 Installatie-eisen

5.2.1 Waterbedrijfsdruk

De boilers van onze SWW-verwarmers kunnen werken onder een maxi
male bedrijfsdruk van 1,0 MPa (10 bar). De aanbevolen bedrijfsdruk ligt 
onder 0,7 MPa (7 bar).

5.2.2 Kwaliteit van het sanitair water

In regio's waar het water zeer hard is (Th > 20°f), wordt een waterverzach
ter aanbevolen.
De hardheid van het water moet altijd tussen 12°f en 20°f liggen om op ef
ficiënte wijze tegen corrosie te kunnen beschermen.
Een waterverzachter wijzigt onze garantie niet, onder voorbehoud dat de
ze goedgekeurd en afgesteld is volgens de regels der kunst en volgens de 
aanbevelingen uit de handleiding van de waterverzachter en regelmatig 
gecontroleerd en onderhouden wordt.

5 Voor de installatie
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5.3 Locatiekeuze

5.3.1 Typeplaat

De typeplaat moet altijd toegankelijk zijn. Deze plaat identificeert het pro
duct en bevat de volgende informatie:

Type sanitair warmwaterboiler
Fabricagedatum (Jaar - Week)
Serienummer

Toelichting
Verwijder of bedek nooit de etiketten en typeplaten die op de ap
paraten zijn geplakt. De etiketten en typeplaten moeten tijdens de 
hele levensduur van het apparaat leesbaar blijven.
Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschu
wingsstickers onmiddellijk.

5.3.2 Benodigde opstelruimte voor de sanitair warmwaterboiler

De sanitair warmwaterboiler wordt naast (rechts of links) of onder de 
warmtepomp geïnstalleerd, afhankelijk van de installatie en de beschikba
re ruimte.

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

(1) Afstand kan variëren, afhankelijk van de aangesloten accessoires
Als de sanitair warmwaterboiler aan de linkerkant van de warmtepomp is 
geplaatst, laat dan een ruimte van maximaal 600 mm vrij tussen de 
warmtepomp en de sanitair warmwaterboiler om de toegang tot de in
laat- en uitlaatfittingen van geothermische sondes van de warmtepomp 
te vergemakkelijken.
Als de sanitair warmwaterboiler aan de rechterkant van de warmtepomp 
is geplaatst, laat dan een ruimte van minimaal 100 mm en maximaal 
600 mm vrij tussen de warmtepomp en de sanitair warmwaterboiler.

Afb.5 Plaats van de typeplaat
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(1) Afstand kan variëren, afhankelijk van de aangesloten accessoires

(1) Afstand kan variëren, afhankelijk van de aangesloten accessoires

5.3.3 Toegankelijkheid

Zorg voor voldoende ruimte rond de sanitair-warmwaterboiler voor goede 
bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud.

Afb.7 Warmtepomp opgesteld bovenop de 
sanitair warmwaterboiler
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5.3.4 Afvoer

Toelichting
Installeer voor de veiligheidsgroep een waterafvoer in de stoo
kruimte en ook een sifontrechter.

5.3.5 Plaatsing van het apparaat

De installateur moet de volgende instructies in acht nemen:
Installeer het apparaat op een vorstvrije plek
Plaats de sanitair-warmwaterboiler op een verhoogd voetstuk om het 
reinigen van de ruimte te vereenvoudigen.
Installeer de sanitair-warmwaterboiler zo dicht mogelijk bij de tappunten 
om energieverlies via de leidingen zo laag mogelijk te houden.

5.4 Sanitair-warmwaterboiler uitpakken en plaatsen

5.4.1 Sanitair warmwaterboiler uitpakken en plaatsen

1. Verwijder de verpakking van de sanitair-warmwaterboiler, maar laat 
het apparaat wel op de transportpallet staan. 

2. Verwijder de beschermende verpakking. 

Toelichting
Gooi de verpakking weg op een geschikte stortplaats, met inacht
neming van de geldende regelgeving.

Afb.9 Uitpakken

MW-4000053-1
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3. Verwijder de twee bevestigingsschroeven in het pallet aan de ach
terkant van de sanitair-warmwaterboiler. 

5.4.2 Sanitair warmwaterboiler opstellen

Opgelet
Zorg voor 2 personen.
Hanteer het apparaat met handschoenen.

1. Verwijder het eerste voorpaneel door dit stevig naar voren te trek
ken. 

2. Verwijder het tweede paneel op dezelfde wijze.

Afb.10 Schroeven verwijderen

MW-4000054-1
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Afb.11 Voorpanelen verwijderen
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3. Til de sanitair warmwaterboiler op en zet hem op de grond op de ge
wenste opstelplaats. 

Toelichting
Til de sanitair warmwaterboiler op aan de voorkant en aan de ova
le openingen aan de achterkant.

4. Zet de sanitair warmwaterboiler waterpas met behulp van de verstel
bare poten. 
(1) Instelbereik: 0 tot 20 mm vanaf de vloer.

5.5 Schema van de wateraansluitingen

Zie
Warmtepompinstallatie- en onderhoudshandleiding.

Afb.12 Sanitair warmwaterboiler opstellen
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6 Installatie

6.1 Algemeen

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende wettelijke 
voorschriften, de regels van goed vakmanschap en de aanwijzingen in de
ze handleiding.

6.1.1 Veiligheidsventiel

Opgelet
Monteer, overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften, een verze
gelde veiligheidsklep op de sanitair koudwaterinlaat van de sani
tair-warmwaterboiler.

6.2 Montage

1. Kies de installatieconfiguratie voor de sanitair warmwaterboiler en 
de warmtepomp volgens de beschikbare ruimte in het gebouw.

2. Plaats de sanitair warmwaterboiler en de warmtepomp volgens de 
gekozen opstelling en de vereiste ruimte. 

Opgelet
Als de warmtepomp boven op de sanitair warmwaterboiler wordt 
geïnstalleerd, vul dan van tevoren de boiler met water omdat het 
gewicht van de warmtepomp het evenwicht van de sanitair warm
waterboiler kan verstoren waardoor beide apparaten kunnen om
vallen.

3. Gebruik de ER610 of ER611 aansluitset om de warmtepomp aan te 
sluiten op de sanitair warmwaterboiler. 

Zie
Montagehandleiding voor de aansluitset om de sanitair warmwa
terboiler op de warmtepomp aan te sluiten en Installatie- en servi
cehandleiding voor de warmtepomp.

Voor meer informatie, zie
Benodigde opstelruimte voor de sanitair warmwaterboiler, pagina 
18

6.3 Voorbereiding

6.3.1 Temperatuursensors voor sanitair warmwater installeren

1. Steek het contactveren in de daarvoor voorziene plaatsen voor de 
temperatuursensoren. 

6 Installatie
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Toelichting
De temperatuursensors en de contactveren zijn meegeleverd in 
het zakje met de handleidingen.

2. Wijs een kleur toe aan elke temperatuursensor en plak twee zelfkle
vende etiketten van dezelfde kleur aan elk uiteinde van de kabel. 

Toelichting
De gekleurde zelfklevende etiketten bevinden zich in de zak met 
handleidingen en helpen om de sensors terug te vinden nadat zij 
zijn aangesloten op de warmtepomp.

Toelichting
Als er meer dan een sensor in het systeem bestaat, geef elk een 
andere kleur.

3. Steek de temperatuursensors in de dompelbuizen en let op de juiste 
montagestand in de buizen.

4. Controleer of de sensors goed zijn gemonteerd in de dompelbuizen.
5. Leg de kabel via de kabeldoorvoer naar de rechterzijde van het ap

paraat.

6.4 Wateraansluitingen

6.4.1 Sanitair warmwaterboiler aansluiten op de drinkwatertoe
voerleiding

1. Spoel eerst de drinkwatertoevoerleidingen door om het binnendrin
gen van metalen deeltjes of dergelijke in de ketel van het apparaat 
te voorkomen.

2. Isoleer het sanitair warmwatercircuit met een afsluiter om onder
houdswerk aan de sanitair warmwaterboiler te vergemakkelijken.

3. Installeer een drukverminderaar als de wateraanvoerdruk hoger is 
dan 80% van de ijking van de veiligheidsklep of -groep (bijv.: 0,55 
MPa (5,5 bar) voor een op 0,7 MPa (7 bar) geijkte veiligheidsgroep). 

Opgelet
De drukverminderaar moet na de watermeter en voor het appa
raat worden geïnstalleerd zodat de druk in alle leidingen van de 
installatie gelijk is.

4. Installeer een terugslagklep tussen de veiligheidsgroep en de druk
verminderaar om te voorkomen dat sanitair-warmwater kan terug
stromen naar het sanitair-koudwatercircuit.

5. Installeer een verzegelde veiligheidsklep, geijkt op 7 MPa (0,7 bar) 
(niet meegeleverd) op de sanitair koudwaterinlaat, dicht bij de boiler, 
op een plaats die gemakkelijk te bereiken is. 

Opgelet
Er mag zich geen enkele vorm van afsluiter bevinden tussen de 
veiligheidsklep of -groep en de sanitaire warmwaterboiler.

Toelichting
Monteer de veiligheidsklep boven de sanitair warmwaterboiler om 
te voorkomen dat de boiler moet worden afgetapt bij werkzaamhe
den.

Toelichting
Voor de veiligheidsgroep moet de opstelplaats van de verwar
mingsketel voorzien zijn van een waterafvoer en een sifontrechter.

Toelichting

6. Breng de aansluiting op de sanitair-koudwatertoevoer tot stand. 

Afb.14 Plaatsing van de temperatuursenso
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Zie
Waterinstallatieschema uit de installatie- en servicehandleiding 
van de warmtepomp.

Afvoerleiding van de veiligheidsgroep

Om belemmering van de waterstroom te voorkomen in geval van over
druk:

De afvoerleiding van de veiligheidsgroep moet altijd open blijven in een 
vorstvrije omgeving en moet een doorlopend verval hebben.
De doorsnede van de afvoerleiding van de veiligheidsgroep moet min
stens gelijk zijn aan de doorsnede van de uitlaatopening van de veilig
heidsgroep.

Beschrijving van de veiligheidsgroep

9 Afsluiter
17 Aftapkraan
27 Terugslagklep
28 Sanitair-koudwaterinlaat
29 Drukverminderaar
30 Veiligheidsgroep
54 Uiteinde van de afvoerleiding 2 tot 4 cm vrij en zichtbaar boven de 

afvoertrechter
55 Op 7 bar geijkte en verzegelde diafragma veiligheidsklep voor sa

nitair-warmwater

Grootte van de veiligheidsgroep bepalen

De diameter van de veiligheidsgroep en zijn aansluiting op de warmwater
boiler moet minstens gelijk zijn aan de diameter van de sanitair-koudwate
rinlaat van de boiler.

6.4.2 Sanitair warmwaterboiler aansluiten op de warmtepomp

Zie
Instructies voor de set die dient om de sanitair warmwaterboiler 
aan te sluiten op de warmtepomp.

6.4.3 Sanitair warmwaterkring aansluiten

Waarschuwing
Voor de aansluiting is het absoluut noodzakelijk de normen en de 
lokale voorschriften in acht te nemen.

Opgelet
Als de waterleidingen van koperen buis zijn gemaakt, moet een 
koppelstuk van staal, gietijzer of ander isolerend materiaal tussen 
de SWW-uitlaat van de sanitair-warmwaterboiler en deze leidin
gen worden gemonteerd om corrosie ter hoogte van de koppeling 
te vermijden.

Opgelet
Maximumtemperatuur bij het tappunt: de maximale temperatuur 
van sanitair-warmwater bij het tappunt is onderworpen aan speci
ale voorschriften in de verschillende landen waar dit apparaat 
wordt verkocht om de consument te beschermen. Bij installatie 
van het apparaat moeten deze speciale voorschriften worden op
gevolgd.

1. Monteer een thermostatische mengkraan voor sanitair water (niet 
meegeleverd) op de uitlaat van de sanitair-warmwaterboiler.

2. Installeer zo nodig een recirculatie omloop.

Afb.15 Veiligheidsgroep
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Recirculatie van sanitair-warmwater

Om gelijk warm water beschikbaar te hebben bij het opendraaien van de 
kranen, kan een circulatieomloop worden gemonteerd tussen de tappun
ten en de recirculatieleidingen van de sanitair-warmwaterboiler.

Toelichting
In dit circuit moet een terugslagklep worden opgenomen.

Toelichting
Bestuur het sanitair warmwatercircuit via de warmtepompregelaar 
of een extra klokprogramma voor een optimaal energieverbruik.

6.5 Elektrische aansluitingen

6.5.1 Aanbevelingen

Toelichting
De stroomtoevoer van de sanitair-warmwaterboiler komt van de 
warmtepomp in overeenstemming met de geldende nationale re
gelgeving inzake elektrische installaties.

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

Opgelet
De elektrische aansluitingen moeten altijd spanningsloos worden 
uitgevoerd en alleen door erkende installateurs

Opgelet
Houd de sensorkabels gescheiden van de 230/400 V kabels.

Opgelet
De hele installatie moet voorzien zijn van een hoofdschakelaar.

Opgelet
Voer de elektrische aansluitingen van het apparaat uit volgens:

De voorschriften van de geldende normen;
De aanwijzingen van de met het apparaat meegeleverde elektri
sche schema's;
De aanbevelingen in deze handleiding.

De aarding dient te voldoen aan norm AREI
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6.5.2 Temperatuursensors aansluiten op de warmtepomp

1. Sluit de temperatuursensors aan op de betreffende klemmenstrook 
op de warmtepomp met behulp van de connectors die in het zakje 
met de handleiding zijn meegeleverd. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

6.5.3 Corrosiebeschermingsanode aansluiten op de warmtepomp

1. Sluit de fasedraad aan op de anode. 
2. Verwijder de schroef en pak het plaatje.
3. Vervang het plaatje, sluit de nuldraad aan en breng daarna de 

schroef aan.
4. Leg de kabel via de kabeldoorvoer naar de rechterzijde van het ap

paraat.
5. Sluit de kabel aan op de betreffende klemmenstrook op de warmte

pomp met behulp van de connector die in het zakje met de handlei
ding is meegeleverd. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

Afb.16 Temperatuursensors aansluiten
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6.5.4 Sanitair warmwatercirculatiepomp aansluiten op de warmte
pomp

1. Sluit de voedingskabel aan op de circulatiepomp. 

Toelichting
De voedingskabel wordt meegeleverd in het zakje met de handlei
ding.

2. Sluit de kabel aan via de kabeldoorvoer naar de linkerzijde van het 
apparaat.

3. Sluit de kabel van de circulatiepomp aan op de betreffende klem
menstrook op de warmtepomp met behulp van de connector die in 
het zakje met de handleiding is meegeleverd. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

6.6 Installatie vullen

6.6.1 Sanitair warmwatercircuit vullen

Opgelet
Alle aansluitingen moeten zijn gemaakt voordat de sanitair warm
waterboiler wordt gevuld.

1. Spoel het sanitair warmwatercircuit door via de koud tapwaterinlaat 
die zich onderaan de achterkant van het apparaat bevindt.

2. Open de ontluchter die zich boven op de circulatiepomp voor sani
tair warmwater bevindt.

3. Open een warmwaterkraan in de installatie.
4. Vul de boiler volledig via de koudwateringang van de sanitair warm

waterboiler. 

Toelichting
Er stroomt nu water uit de warmwaterkraan en de handontluchter.

5. Sluit de handontluchter en de warmwaterkraan als het water regel
matig en zonder geluiden in de leidingen stroomt.

6. Start de circulatiepomp voor sanitair warmwater. 

Zie
Warmtepompinstallatie- en onderhoudshandleiding.

Toelichting
Het sanitair warmwatercircuit staat onder druk (0,15 tot 0,3 MPa 
(1,5 tot 3 bar)). Gebruik zonodig de ontluchter om meer lucht te la
ten ontsnappen.

7. Ontlucht voorzichtig alle sanitair warmwaterleidingen door voor iede
re warmwaterkraan de stappen 2 t/m 5 te herhalen. 

Toelichting
Door de sanitair warmwaterboiler en het distributienet te ontluch
ten voorkomt u lawaai en schokken die veroorzaakt wordt door de 
gevangen lucht die zich tijdens het aftappen in de buizen ver
plaatst

8. Controleer de veiligheidsorganen (met name de veiligheidsklep of 
de veiligheidsgroep) aan de hand van de met deze onderdelen mee
geleverde handleidingen.

Afb.18 Circulatiepomp aansluiten
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6.6.2 Verwarmingswatercircuit vullen

Opgelet
Alle aansluitingen moeten zijn gemaakt voordat het verwarmings
circuit wordt gevuld.

1. Het verwarmingscircuit wordt gevuld vanuit de warmtepomp. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

2. Ontlucht zorgvuldig het verwarmingswatercircuit met behulp van de 
ontluchter op de verwarming retourleiding op de sanitair warmwater
boiler.

6.7 Installatieprocedure voltooien

1. Breng isolatiemateriaal aan over de aansluiting van de recirculatie
pomp als deze niet is aangesloten. 

2. Berg het verpakkingsmateriaal op of gooi dit weg.
3. Breng de voorpanelen terug op hun plaats.

Afb.19 Isolatiemateriaal aanbrengen over de 
recirculatieaansluiting
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7 Inbedrijfstelling

7.1 Controlelijst vóór inbedrijfstelling

7.1.1 Watercircuits

1. Controleer visueel of alle aansluitingen van het sanitair warmwater 
en warmtepompcircuits lekdicht zijn.

2. Breng isolatiemateriaal over de recirculatiepomp aan als deze niet is 
aangesloten.

7.1.2 Elektrische aansluitingen

1. Controleer of de sensors goed op hun plaats zitten en aangesloten 
zijn.

2. Controleer of de corrosiebeschermingsanode goed is aangesloten
3. Controleer of de circulatiepomp goed is aangesloten.
4. Controleer alle elektrische aansluitingen, vooral de aarding. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

7.2 Sanitair warmwaterboiler in bedrijf stellen

Opgelet
Het is uiterst belangrijk om eerst het sanitair warmwatercircuit met 
water te vullen voordat u de sanitair warmwaterboiler in gebruik 
gaat nemen.

Toelichting
De eerste inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een er
kend installateur.

Toelichting
Tijdens het opwarmen kan er via de veiligheidsklep of via het vei
ligheidsaggregaat een bepaalde hoeveelheid water weglekken ten 
gevolge van de uitzetting van het water. Dit is een heel normaal 
verschijnsel, dat in geen geval verhinderd mag worden.

Toelichting
De warmwaterboiler moet tegelijkertijd met de warmtepomp wor
den opgeleverd en in bedrijf gesteld.

1. Controleer de goede werking van de thermostatische mengkraan op 
de uitlaat van de sanitair warmwaterboiler.

2. Stel de thermostatische mengkraan (niet meegeleverd) zo nodig in 
op maximaal 65°C. 

Zie
Handleiding van de thermostatische mengkraan.

3. Controleer de veiligheidsklep of -groep. 

Zie
Handleiding van de veiligheidsvoorzieningen.

Opgelet
De afvoerbuis van de veiligheidsklep of -groep mag niet worden 
geblokkeerd.

4. Warmtepomp opstarten. 

Toelichting
Zodra de sanitair warmwaterboiler is aangesloten op de warmte
pomp, wordt het systeem bediend vanaf het bedieningspaneel van 
de warmtepomp en hoeft er niets aan de sanitair warmwaterboiler 
zelf te worden gedaan.

7 Inbedrijfstelling

30 200GHL 7614071 - v03 - 08072015



Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

5. Stel de sanitair warmwatertemperatuur in op de warmtepomp.
6. Gebruik de ontluchters op de verwarming- en sanitairwatercircuits 

om te zorgen dat er geen lucht in de circuits achterblijft.

7.2.1 Sanitair warmwatercircuit ontluchten

1. Sluit een flexibele slang aan op de ontluchter die boven de sanitair-
warmwater verwarmingspomp is gevestigd. 

2. Sluit de slang aan op een wateraftappunt.
3. Start de verwarmingspomp voor sanitair warmwater. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

4. Open de ontluchter.
5. Laat het water wegstromen tot er geen luchtbelletjes meer zijn.
6. Draai de ontluchter dicht.

Afb.20 Sanitair warmwatercircuit ontluchten
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8 Onderhoud

8.1 Algemeen

Opgelet
Onderhoudswerk moet door een erkend installateur worden uitge
voerd.

Opgelet
Zorg dat de sanitair-warmwaterboiler wordt onderhouden. Neem 
contact op met een erkend installateur of sluit een onderhouds
contract af voor de jaarlijkse servicebeurt van de sanitair-warmwa
terboiler.

Opgelet
Er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt.

8.2 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden

8.2.1 Geplande onderhoudsbeurten

Toelichting
Een jaarlijkse inspectie met lekdichtheidscontrole van de installa
tie is verplicht.

Toelichting
Een visuele inspectie van de kleppen, de aansluitingen en de ac
cessoires moet maandelijks worden uitgevoerd om eventuele lek
ken of andere operationele problemen op te sporen.

Toelichting
Plan het onderhoud van de sanitair-warmwaterboiler tegelijkertijd 
met dat van de warmtepomp.

1. Controleer de goede werking van de veiligheidsonderdelen, in het 
bijzonder van de veiligheidsgroep.

2. Controleer de isolatie van het buizenstelsel.
3. Controleer de goede werking van de kleppen/kranen.
4. Controleer de goede werking van de ontluchtingskleppen.
5. Reinig de thermische platenwarmtewisselaar
6. Meld alle storingen. 

8.2.2 Veiligheidsklep of -groep controleren

De veiligheidsklep of -groep op de sanitair-warmwaterinlaat moet minstens 
één keer per maand worden bediend om de goede werking hiervan te 
controleren en voorzorgsmaatregelen te nemen tegen eventuele overdruk 
die de sanitair-warmwaterboiler zou kunnen beschadigen.

Opgelet
Het niet in acht nemen van dit onderhoudsvoorschrift kan leiden 
tot beschadiging van de SWW-boiler en tot verval van de garantie.

Opgelet
De afvoerbuis van de veiligheidsklep of -groep mag niet worden 
dichtgestopt.

8.2.3 Corrosiebeschermingsanode

Er is geen enkel onderhoud nodig aan een corrosiebeschermingsanode.

8 Onderhoud

32 200GHL 7614071 - v03 - 08072015



Opgelet
De warmtepompregelaar moet onder spanning blijven staan an
ders werkt de corrosiebeschermingsanode niet. Als de warmte
pompregelaar niet ingeschakeld blijft kan dit leiden tot beschadi
ging van de sanitair warmwaterboiler en tot verval van de garan
tie.

8.2.4 Platenwarmtewisselaar reinigen

Opgelet
Schakel de elektrische voeding van de sanitair warmwaterboiler 
uit alvorens te beginnen met reinigen, aftappen of reparatiewerk
zaamheden.

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

Wij bevelen een jaarlijkse reinigingsbeurt van de platenwarmtewisselaar 
aan om optimale prestaties te behouden.

1. Verwijder het eerste voorpaneel door stevig aan beide kanten te 
trekken. 

2. Verwijder het tweede paneel op dezelfde wijze.
3. Sluit de aanvoerleiding van het sanitair koud water.
4. Sluit de aftapkraan aan op de aanvoer.
5. Open de aftapkraan aan de onderkant van de sanitair-warmwater

boiler. 

6. Sluit een buis aan op de ontluchter die zich boven de circulatiepomp 
bevindt en zet de ontluchter open. 

7. Tap de platenwarmtewisselaar af.

Afb.21 Voorpanelen verwijderen
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8. Demonteer de ingangs- en uitgangsbuizen van de platenwarmtewis
selaar. 

9. Reinig de platenwarmtewisselaar met een kalkoplosmiddel, bijvoor
beeld citroenzuur, met een pH van ongeveer 3 en spoel daarna het 
apparaat door met schoon water. 

10. Monteer de platenwarmtewisselaar opnieuw op de sanitair warmwa
terboiler door de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit 
te voeren. 

Opgelet
Let op de juiste montagerichting van de platenwarmtewisselaar.

11. Neem het apparaat opnieuw in gebruik.

Voor meer informatie, zie
Sanitair warmwaterboiler aftappen, pagina 34
Sanitair warmwaterboiler in bedrijf stellen, pagina 30

8.2.5 Sanitair warmwaterboiler aftappen

Opgelet
Schakel de elektrische voeding van de sanitair warmwaterboiler 
uit alvorens te beginnen met reinigen, aftappen of reparatiewerk
zaamheden.

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

1. Sluit de aanvoerleiding van het sanitair koud water. 
2. Sluit de aftapkraan aan op de vertrekleiding en open de kraan
3. Open, wanneer er geen water meer uitstroomt, de ontluchtingskraan 

boven de ontluchter om het water in het sanitair warmwatercircuit af 
te tappen. 

4. Open een warmwaterkraan om de installatie volledig af te tappen.

8.3 Sanitair-warmwaterboiler weer in bedrijf stellen

Als de sanitair warmwaterboiler is afgetapt voor onderhoudswerkzaamhe
den:

1. Vul de sanitair warmwaterboiler.
2. Volg de procedure om de sanitair warmwaterboiler weer in bedrijf 

stellen

Afb.23 Platenwarmtewisselaar demonteren
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Voor meer informatie, zie
Sanitair warmwatercircuit vullen, pagina 28
Sanitair warmwaterboiler in bedrijf stellen, pagina 30
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9 Verwijdering

9.1 Verwijdering en recycling

Toelichting
Het verwijderen en afvoeren van het boilervat moeten door een 
erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en 
nationale regelgeving.

1. Onderbreek de netvoeding naar de warmtepomp. 

Zie
Warmtepomp installatie- en servicehandleiding.

2. Koppel de temperatuursensors los.
3. Koppel de corrosiebeschermingsanode los.
4. Maak de circulatiepomp los
5. Sluit de watertoevoerkranen.
6. Tap de installatie af.
7. Demonteer alle wateraansluitingen gemonteerd op de uitlaat van de 

sanitair warmwaterboiler.

Voor meer informatie, zie
Sanitair warmwaterboiler aftappen, pagina 34
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10 Reserveonderdelen

10.1 Algemeen

Als bij inspectie- en onderhoudswerk wordt vastgesteld dat er een onder
deel in de sanitair-warmwaterboiler moet worden vervangen, gebruik dan 
uitsluitend originele onderdelen of aanbevolen onderdelen en materialen.

Toelichting
Bij bestelling van een onderdeel moet het codenummer uit de lijst 
worden opgegeven.

10.2 Reserveonderdelenlijst

Afb.25 Sanitair warmwaterboiler 200GHL
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Positienr. Referenties Omschrijvingen
1 300024463 Gelakt zijpaneel (wit)
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Positienr. Referenties Omschrijvingen
2 200019180 Gelakt voorpaneel (wit) met veren
3 200019786 Set veren voor voorpaneel (10x)
4 300024451 Stelpoot M 8-45
5 89525501 Compleet inspectieluik (boven)
6 89705511 Pakking 7 mm + Steunring 5 mm
7 200021501 Onderdelen voor het inspectieluik
8 300024943 Isolatie voor bovenluik
9 7613937 E6THX30 G3/4 platenwarmtewisselaar
10 7615018 Steun platenwarmtewisselaar
11 300024961 Wisselaar-/circulatiepompbuis
12 0292148 Aftapkraan 1/4"
13 7617207 Complete sanitair warmwater verwarmingspompbuis
14 7614798 ZRS 15/6-3 KU sanitair-warmwater verwarmingspomp
15 7611338 Aftapbuis compleet
16 7611339 Ontluchtingsbuis compleet
17 7616221 Oranje plastic buis Ø 18 x 5 x 90
18 7613948 Warmtewisselaarbuis compleet
19 300027740 Witte plastic buis Ø 25 x 23 x 530
20 200021118 Corrosiebeschermingsanode + 3/4" fitting
21 94902073 Aftapkraan 1/2"
22 7617703 Buissteun
23 94950143 Afsluitdop G3/4"
24 7619323 3/4" afsluiter
25 7614375 CTN 10K sanitair-warmwatersensor
26 7614391 Kabel voor corrosiebeschermingsanode
27 300008957 2-polige connector voor sanitair warmwatersensor
28 300008956 2-polige stekker voor corrosiebeschermingsanode
29 95365619 Contactveer voor dompelbuis
30 7614379 Voedingskabel voor de sanitair-warmwaterpomp
31 300009076 3-polige connector voor sanitair warmwater circulatiepomp
32 200019651 Zakje onderdelen
33 200019652 Zakje pakkingen
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11 Garanties

11.1 Algemeen

U heeft één van onze apparaten aangeschaft en wij danken u voor het 
vertrouwen dat u heeft in ons product.
Graag vestigen wij uw aandacht op het feit dat dit apparaat zijn oorspron
kelijke kwaliteiten des te beter zal behouden als het regelmatig gecontro
leerd en onderhouden wordt.
Uw installateur en onze serviceafdeling staan uiteraard tot uw dienst.

11.2 Garantievoorwaarden

De volgende bepalingen sluiten de toepassing ten gunste van de koper 
van de wettelijke toepasselijke bepalingen op het gebied van verborgen 
gebreken in het land van de koper niet uit.
Op dit apparaat is een contractuele garantie van toepassing tegen alle fa
bricagefouten; de garantieperiode gaat in op de op de rekening van de in
stallateur vermelde datum van aankoop.
De garantieperiode staat vermeld in onze prijslijst.
Als fabrikant kunnen wij geenszins aansprakelijk worden gesteld indien 
het apparaat niet goed wordt gebruikt, niet of slecht wordt onderhouden of 
niet correct gemonteerd wordt (het is uw verantwoordelijkheid dat de mon
tage aan een erkend installateur wordt toevertrouwd).
In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor materi
ele schade, immateriële verliezen of lichamelijke ongevallen naar aanlei
ding van een installatie die niet overeenstemt met:

De wettelijke en reglementaire of door de plaatselijke overheid opgeleg
de bepalingen,
De nationaal of plaatselijk geldende bepalingen en de bijzondere bepa
lingen met betrekking tot de installatie,
Onze handleidingen en installatievoorschriften, met name voor wat be
treft het regelmatige onderhoud van de apparaten.

Onze garantie is beperkt tot de vervanging of reparatie van de door onze 
technische diensten als defect erkende onderdelen, met uitsluiting van de 
arbeids-, verplaatsings- en transportkosten.
Onze garantie geldt niet voor de vervangings- of reparatiekosten voor on
derdelen die defect zijn naar aanleiding van normale slijtage, een verkeerd 
gebruik, de tussenkomst van niet-vakbekwame derden, een gebrekkig of 
onvoldoende toezicht of onderhoud, een niet-conforme elektrische voe
ding of het gebruik van ongeschikte brandstof of van brandstof van slechte 
kwaliteit.
Op de kleinere onderdelen, zoals motoren, pompen, elektrische afsluiters, 
enz. is de garantie enkel geldig als deze onderdelen nooit gedemonteerd 
werden.
De rechten, vermeld in de Europese richtlijn 99/44/EEG, geïmplementeerd 
door het wettelijk besluit nr. 24 van 2 februari 2002, gepubliceerd in het 
staatsblad nr. 57 van 8 maart 2002, blijven van kracht.
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Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, evenals door ons ter beschikking gestelde tekeningen en 
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