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Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank flr den Kauf dieses Gerats.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfaltig durch und heben Sie es zum spateren Nachlesen
an einem sicheren Ort auf.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die regelmaRige Wartung des Produktes.
Unsere Service- und Kundendienst-Organisation kann Ihnen dabei behilflich sein.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre lang Freude am Produkt haben.
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1 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

7614121 - v02 - 07072015

Gefahr!

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dari-
ber sowie von Personen mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die daraus re-
sultierenden Gefahren verstehen. Kinder dirfen nicht
mit dem Gerat spielen. Reinigung und Benutzer-War-
tung durfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgeflihrt werden.

Stromschlaggefahr
Vor allen Arbeiten den Trinkwasserspeicher span-
nungslos schalten.

Achtung!
Es durfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Warnung

Arbeiten am Trinkwasserspeicher und an der Hei-
zungsanlage dirfen nur von qualifizierten Fachhand-
werkern durchgefihrt werden.

Hinweis:

Ausreichend Freiraum um das Gerat vorsehen, um es
ordnungsgemal installieren zu kénnen, siehe Kapitel
Abmessungen des Gerats.

[N

Hydraulische Sicherheit

Achtung!
Das Gerat ist zum permanenten Anschluss an die
Trinkwasserversorgung vorgesehen.

Achtung!

Den Mindest-Wasserdruck am Einlass einhalten, um
den ordnungsgemalen Betrieb des Gerats sicherzu-
stellen, siehe das Kapitel Technische Daten.

A Achtung!

Entleeren des Geréats:
1. Die Kaltwasserzufuhr schlief3en.
2. Einen Warmwasserhahn der Anlage 6ffnen.
3. Einen Hahn der Sicherheitsgruppe 6ffnen.

4. Wenn kein Wasser mehr herauslauft, ist das Gerat
entleert.

200GSHL 5



1 Sicherheit
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Achtung!

Druckbegrenzer:

« Der Druckbegrenzer (Sicherheitsventil oder Sicher-
heitsgruppe) muss regelmaiig betatigt werden, um
Kalkablagerungen zu entfernen und sicherzustellen,
dass er nicht blockiert ist.

« Ein Druckbegrenzer muss an ein Ablaufrohr ange-
schlossen werden.

« Da Wasser aus dem Ablaufrohr flie3en kénnte,
muss das Rohr in einer frostfreien Umgebung offen
gehalten werden und eine kontinuierliche Neigung
nach unten aufweisen.

Achtung!

Ein (nicht mitgelieferter) Druckminderer ist erforder-
lich, wenn der Versorgungsdruck 80 % des Kalibrier-
drucks des Sicherheitsventils bzw. der Sicherheits-
gruppe Uberschreitet, und muss vor dem Gerat instal-
liert werden.

A Achtung!

Zwischen dem Sicherheitsventil oder der Sicherheits-
gruppe und dem Warmwasserspeicher darf sich keine
Absperrvorrichtung befinden.

Elektrische Sicherheit

Achtung!
Das Gerat gemal} den nationalen Vorschriften Uber
Elektroanlagen installieren.

A Achtung!
Dieses Gerat muss an die Schutzerde angeschlossen
werden.
Die Erdung muss den geltenden Installationsnormen
entsprechen.
Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektri-
schen Anschlissen vorgenommen werden.

Hinweis:
Die Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung fiir
das Gerat ist auch auf unserer Website verflgbar.

[
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1.2 Empfehlungen
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1 Sicherheit

Weitere Informationen siehe

Technische Angaben, Seite 11

Zulassungen, Seite 11

Richtlinien, Seite 11

Technische Daten, Seite 11

Technische Daten des Solar-Warmwasserspeichers,
Seite 11

Warmwasser-Temperaturfihler, Seite 12
Warmwasser-Umwalzpumpe, Seite 12

Druckabfall, Seite 12

Abmessungen und Anschlisse, Seite 13
Platzbedarf des Warmwasserspeichers, Seite 18
Anschluss des Warmwasserspeichers an den Trink-
wasserzulauf, Seite 25

Ablaufrohr Sicherheitsgruppe, Seite 25
Beschreibung der Sicherheitsvorrichtungen, Seite
26

Beschreibung der Sicherheitsvorrichtung, Seite 26
Elektrische Anschllsse, Seite 27

Empfehlungen, Seite 27

Die Temperaturfihler an die Warmepumpe anschlie-
Ren, Seite 28

Die Fremdstromanode an die Warmepumpe anschlie-
Ren, Seite 28

Anschluss der Warmwasser-Umwalzpumpe, Seite
29

Achtung!

Vernachlassigen Sie nicht die Wartung des Warm-
wasserspeichers. Wenden Sie sich an einen qualifi-
zierten Fachhandwerker oder schlie®en Sie fur die
jahrliche Wartung des Warmwasserspeichers einen
Wartungsvertrag ab.

Warnung

Heizwasser und Trinkwasser durfen nicht miteinander
in Berlihrung kommen. Der Brauchwasserumlauf darf
nicht durch den Warmetauscher erfolgen.

Hinweis:
Die Rohre isolieren, um die Warmeverluste auf das
Minimum zu reduzieren.

Hinweis:

Entfernen Sie die Verkleidung nur fur die Durchfih-
rung von Wartungs- und Reparaturarbeiten. Bringen
Sie die Verkleidung nach der Durchflihrung von War-
tungs- oder Reparaturarbeiten wieder an.

200GSHL 7



1 Sicherheit

Achtung!

Keinerlei Anderungen am Trinkwasserspeicher ohne
die schriftliche Genehmigung des Herstellers vorneh-
men.

Hinweis:

An den Geraten angebrachte Etiketten und Schilder
niemals entfernen oder verdecken. Die Etiketten und
Schilder missen wahrend der gesamten Lebensdauer
des Gerats lesbar sein.

Beschadigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anwei-
sungen oder Warnungen sofort ersetzen.

=N

Hinweis:

Montage-, Einbau- und Wartungsarbeiten am Gerat
oder an der Anlage dirfen nur von qualifizierten Fach-
kraften durchgefihrt werden.

[Ty

1.3 Besondere Sicherheitshinweise

1.4 Verantwortlichkeiten

8 200GSHL

A Warnung
Um die Verbrennungsgefahr zu minimieren, ist die
Montage eines Thermostatmischers in der Verrohrung
des Warmwasseraustritt vorgeschrieben.

A Warnung
Gehen Sie vorsichtig mit dem Warmwasser um. Je
nach Einstellungen der Warmepumpe kann die Warm-
wassertemperatur tUber 65 °C liegen.

Hinweis:
Die Einstellung der Warmwassertemperatur erfolgt am
Schaltfeld der Warmepumpe.

[

Verweis:
Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung fur
die Warmepumpe.

LY

1.4.1 Pflichten des Herstellers

Unsere Produkte werden in Ubereinstimmung mit den Anfor-
derungen der geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden
sie mit der (€ Kennzeichnung und samtlichen erforderlichen
Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualitat unserer
Produkte streben wir bestandig danach, sie zu verbessern.
Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Doku-
ment enthaltenen Spezifikationen zu andern.

Wir kénnen in folgenden Fallen als Hersteller nicht haftbar
gemacht werden:

« Nichtbeachten der Installationsanweisungen flir das Gerat.
« Nichtbeachten der Bedienungsanleitungen fir das Gerat.

- Keine oder unzureichende Wartung des Geréates.

7614121 - v02 - 07072015
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1 Sicherheit

1.4.2 Verantwortlichkeit des Heizungsfachmanns

Der Heizungsfachmann ist verantwortlich fiir die Installation
und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerates. Der Hei-
zungsfachmann hat folgende Anweisungen zu befolgen:

« Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anlei-
tungen lesen und befolgen.

« Installieren Sie das Gerat gemaf den derzeit giltigen Nor-
men und gesetzlichen Vorschriften.

« Fuhren Sie die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderli-
chen Kontrollen durch.

« Erldutern Sie dem Benutzer die Anlage.

- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, weisen Sie den
Benutzer auf die Verpflichtung zur Uberpriifung und War-
tung des Gerates zur Sicherstellung seiner ordnungsgema-
Ren Funktion hin.

- Dem Benutzer alle Bedienungsanleitungen tbergeben.

1.4.3 Pflichten des Benutzers

Damit das System optimal arbeitet, missen folgende Anwei-

sungen befolgt werden:

« Alle Anweisungen in den mit dem Gerat gelieferten Anlei-
tungen lesen und befolgen.

« FUr die Installation und die erste Inbetriebnahme muss
qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden.

« Lassen Sie sich lhre Anlage vom Fachhandwerker erkla-
ren.

« Lassen Sie die erforderlichen Pruf- und Wartungsarbeiten
von einem qualifizierten Fachhandwerker durchftihren.

« Die Anleitungen in gutem Zustand in der Nahe des Gerates
aufbewahren.

200GSHL 9



2 Zu dieser Anleitung

2 Zu dieser Anleitung

21 Aligemeines

2.2 Benutzte Symbole

Abb.1  Am Gerat verwendete Symbole
1 -
2 [LL]
MW-3000184-1
10 200GSHL

Diese Anweisungen sind fiir den Installateur und die Benutzer des Warm-
wasserspeichers 200GSHL bestimmt.

2.2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerk-
samkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit mdchten wir die Si-
cherheit der Benutzer erhéhen, Probleme vermeiden und den ordnungs-
gemalen Betrieb des Gerates sicherstellen.

Gefahr!

Gefahrliche Situationen, die zu schweren Verletzungen flhren
kénnen.

Stromschlaggefahr
Gefahr eines elektrischen Schlages.

Warnung

Gefahrliche Situationen, die zu leichten Verletzungen fiihren kén-
nen.

Achtung!
Gefahr von Sachschaden.

Hinweis:
Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

[

Verweis:

Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Doku-
mentation.

o

2.2.2 Am Gerat verwendete Symbole
1 Wechselstrom.

2 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Heizkessels die mitge-
lieferten Anleitungen sorgfaltig durchlesen.
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3 Technische Angaben

3.1 Zulassungen

3.2 Technische Daten

3 Technische Angaben

3.1.1 Richtlinien

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der folgenden Europa-
ischen Richtlinien und Normen:
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Allgemeine Norm: EN 60335-1

Relevante Norm: EN 60335-2-21, EN 62233
- Richtlinie Uber elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

2004/108/EG

Allgemeine Normen: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Norm referenziert auf: EN 55014
Dieses Produkt entspricht der Europaischen Richtlinie 2009/125/EG
Uber die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte.
Bei der Montage und Installation von Solarheizanlagen ist die Norm DIN
EN 12976-1 zu beachten.
Zusatzlich zu den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien mussen
auch die erganzenden Leitlinien in dieser Anleitung befolgt und erfiillt
werden.
Erganzende und darauf folgende Vorschriften und Richtlinien, die zur
Zeit der Installation giiltig sind, sind auf alle Vorschriften und Richtlinien
anzuwenden, die in dieser Anleitung spezifiziert sind.

3.2.1 Technische Daten des Solar-Warmwasserspeichers

Tab.1  Technische Daten des Heizkreises
Technische Daten Einheit Wert
Zuldssige Betriebstemperatur °C 95
Zulassiger Betriebsdruck MPa (bar) 0,3 (3)
Tab.2 Technische Daten des Warmwasserkreises
Technische Daten Einheit Wert
Zulassige Betriebstemperatur °C 95
Zulassiger Betriebsdruck MPa (bar) 1,0 (10)
Wasserspeicher Liter 187
Auffillvolumen Liter 114
Solar-Volumen Liter 73
Tab.3 Technische Daten des Solarkreises
Technische Daten Einheit Wert
Zulassige Betriebstemperatur °C 110
Zulassiger Betriebsdruck MPa (bar) 0,6 (6)
Inhalt des Warmetauschers Liter 5,6
Warmetauscherflache m2 0,84

7614121 - v02 - 07072015
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3 Technische Angaben

Tab.4 Gewicht

Technische Daten Einheit Wert
Brutto-Versandgewicht kg 105
Netto-Versandgewicht kg 93

Tab.5 Leistungen

Technische Daten Einheit Wert
Leistungsaufnahme kW 5-15
T Verweis:
LU} siehe Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe fir

weitere Informationen.

3.2.2 Warmwasser-Temperaturfiihler

Tab.6  Technische Daten der Warmwasser-Temperaturfihler
Temperatur in °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Widerstand in Q 19691 15618 12474 10000 8080 6569 5372 4423 3661

Tab.7 Technische Daten der Warmwasser-Temperaturfihler
Temperatur in °C 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Widerstand in Q 3039 2535 2128 1794 1518 1290 1100 941 809 697

3.2.3 Warmwasser-Umwalzpumpe

Hinweis:
Der Richtwert flr die effizientesten Umwalzpumpen ist EEI <0,20.

ie

3.2.4 Druckabfall

Abb.2  Warmetauscher des Warmwasser- 1 Druckabfall (kPa)

speichers 2 Wasserdurchflussmenge (m3/Stunde)

40

35 7
30

25 /

120

15

12 /,/
0

0 1 3 4

MW-2000259-1
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3 Technische Angaben

3.2.5 Abmessungen und Anschliisse

Abb.3  Abmessungen und Anschliisse des Solar-Warmwasserspeichers 200GSHL

I
i

325
)
/\
312.5

152

1193

2O

L MW-4000056-1
1 Ausgang Plattenwarmetauscher 8 Ausgang Solar-Warmetauscher
2 Eingang Plattenwarmetauscher 9 Warmwasser-Entleerungsventil G1/2"
3 Warmwasserausgang G 3/4" 10 Einstellbare FiRe — 10 bis 30 mm tber dem Boden
4 Zirkulation 11 Untere Position fir Warmwasser-Temperaturfiihler
5 Kaltwassereingang G 3/4" 12 Fremdstromanode
6 Eingang Solar-Warmetauscher 13 Obere Position fur Warmwasser-Temperaturfiihler
7 Position fiir Solarfuhler

7614121 - v02 - 07072015 200GSHL 13



4 Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

4.1 Aligemeine Beschreibung

Der 200GSHL Solar-Warmwasserspeicher wird bereits fertig fir den An-
schluss an eine Warmepumpe geliefert, die fir die Warmwasserproduktion
sorgt. Der Solar-Warmwasserspeicher wird iber eine Solarstation (nicht
mitgeliefert) an einen Sonnenkollektor angeschlossen.

Hauptbauteile:

Der Plattenwarmetauscher ermdéglicht den Warmelibergang von Wasser
zu Wasser.

Die Fremdstromanode sorgt fur den langfristigen Korrosionsschutz des
emaillierten Speicherbehalters.

Der Behalter besteht aus Qualitdtsstahl und ist innen bei 850 °C in Nah-
rungsmittelqualitdt emailliert, was den Behalter vor Korrosion schiitzt.
Der in den Behalter eingeschweilte Solar-Warmetauscher besteht aus
glattem Rohr, dessen externe, mit dem Warmwasser in Kontakt stehen-
de Oberflache emailliert ist.

Das Gerat ist durch FCKW-freien Polyurethanschaumstoff isoliert, so-
dass Warmeverluste auf ein Minimum reduziert werden.

Die AuRenverkleidung besteht aus pulverlackiertem Blech und Kunst-
stoff.

Dieser Solar-Warmwasserspeicher wird ausschlief3lich im Paket mit den in
der folgenden Tabelle aufgefiihrten Produkten angeboten und kann nicht
als unabhangiger Speicher verwendet werden.

. | Hinweis:
1 | Die Energieverbrauchskennzeichnungen, Produktdatenblatter und

Technischen Daten von Produktpaketen sind auf unserer Website

verfligbar.
Bereich Gerate
GSHP 5-9-12 MR-E / 5-9-12-15 TR-E

OENOVIAPAC GS

5-9-12 MR-E / 5-9-12-15 TR-E

14 200GSHL
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4 Produktbeschreibung

4.2 Funktionsbeschreibung

4.2.1 Funktionsschema

Abb.4  Funktionsprinzip eines Solar-Warm-
wasserspeichers

Warmwasser-Umwalzpumpe
Plattenwarmetauscher

Rucklauf vom Heizkreis

Ausgang Plattenwarmetauscher

Eingang Plattenwarmetauscher

Vorlauf zum Heizkreis

Dreiwegemischer

Warmwasserausgang

Warmwasserspeicher 200GSHL

Eingang Solar-Warmetauscher
Solar-Warmetauscher

Ausgang Solar-Wéarmetauscher
Heizungsmodus-Einstellventil

Warmepumpe

Beflllen und Entleeren des Warmwasserkreises
Kaltwasseranschluss

Druckminderer

Geeichte Sicherheitsgruppe fir 0,7 MPa (7 bar)

—
O WOoOO~NOOUBhWN-~

|

|

-

=Y
N =—_2 2 a
O~NBEWN-=-

29
= IS
3 = 4 5 - 54 Mindung frei und beobachtbar 2-4 cm Uber Trichter
2 = 8
LN | 9
10
¥
13 —f 1" =
(54) 12
B
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4 Produktbeschreibung

4.3 Hauptkomponenten

Abb.5  Solar-Warmwasserspeicher
200GSHL

Warmwasser-Umwalzpumpe

Fremdstromanode
Warmwasser-Entleerungsventil G1/2"
Solar-Warmetauscher

Untere Position flir Warmwasser-Temperaturfiihler
Obere Position fiir Warmwasser-Temperaturfihler
Plattenwarmetauscher

EntlGftungsventile

Behalter

Reinigungsdeckel-Isolierung
Heizungsmodus-Einstellventil

2O OWoOO~NOOGhLhWN-

_

MW-4000059-1
44 Lieferumfang

Die Lieferung enthalt:
¢ Einen kompletten Solar-Warmwasserspeicher.
¢ Einen Beutel mit folgendem Inhalt:
- Zwei Warmwasser-Temperaturfuhler
- Ein Kabel fur die Fremdstromanode
- Ein Stromversorgungskabel fur die Umwalzpumpe
- Stecker
- Tauchhulsen-Trennstiicke
- Farbetiketten
- Eine Isolierhiille
- Eine Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung fiir den Solar-
Warmwasserspeicher.

4.5 Zubehér und Optionen

Tab.8 Pakethinweise

Beschreibung Paket
Warmepumpen-Anschlussset fir Installation Ubereinander ER610
Warmepumpen-Anschlussset fur Installation nebeneinander ER611
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5 Vor der Installation

5.1  Vorschriften fiir die Installation

5.2 Installationsanforderungen

7614121 - v02 - 07072015

5 Vor der Installation

Achtung!

Die Anlage muss in samtlichen Punkten die Regeln (DTU, EN und
andere usw.) einhalten, die fir Eingriffe bei Einfamilienhdusern,
Eigentumswohnungen und anderen Gebauden gelten.

Achtung!

Die Installation des Warmwasserspeichers muss durch einen qua-
lifizierten Fachmann gemaf den geltenden értlichen und nationa-
len Vorschriften erfolgen.

Achtung!

Gemal den Sicherheitsbestimmungen ein verplombtes Sicher-
heitsventil am Kaltwasserzufluss des Warmwasserspeichers ein-
bauen.

Achtung!

Die fiir den Anschluss an die Kaltwasserzufuhr verwendeten Bau-
teile missen den geltenden Normen und Bestimmungen des je-
weiligen Landes entsprechen.

5.2.1 Wasserbetriebsdruck

Die Behalter unserer Warmwassererwarmer sind flir einen maximalen Be-
triebsdruck von 1,0 MPa (10 bar) ausgelegt. Der empfohlene Betriebs-
druck liegt unter 0,7 MPa (7 bar).

5.2.2 Trinkwasserqualitat

In den Regionen mit sehr kalkhaltigem Wasser (Th > 20 °F) wird empfoh-
len, eine Wasserenthartungsanlage vorzusehen.

Die Wasserharte muss immer zwischen 12 °F und 20 °F liegen, um einen
effizienten Korrosionsschutz sicherzustellen.

Die Wasserenthartungsanlage fuhrt zu keinen Abweichungen von unserer
Garantie, sofern diese zugelassen und gemall dem Stand der Technik
und den in der Bedienungsanleitung der Wasserenthartungsanlage ge-
nannten Anweisungen eingestellt und Uberprift ist und regelmaig gewar-
tet wird.

200GSHL 17



5 Vor der Installation

5.3 Auswahl des Aufstellungsortes

5.3.1 Typschild

Abb.6  Position des Typschilds Das Typschild muss jederzeit zuganglich sein. Es identifiziert das Produkt
und nennt die folgenden Informationen:

¢ Typ des Warmwasserspeichers

¢ Herstellungsdatum (Jahr — Woche)

e Seriennummer

. | Hinweis:

1 | An den Geréten angebrachte Etiketten und Schilder niemals ent-
fernen oder verdecken. Die Etiketten und Schilder missen wah-
rend der gesamten Lebensdauer des Geréts lesbar sein.
Beschadigte oder nicht lesbare Etiketten mit Anweisungen oder
Warnungen sofort ersetzen.

MW-4000040-1

5.3.2 Platzbedarf des Warmwasserspeichers

Der Warmwasserspeicher kann rechts oder links oder unter der Warme-
pumpe installiert werden, je nach Anlage und verfligbarem Platz.

T Verweis:

[ Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

Abb.7  Warmepumpe neben dem Warm- (1) Der Abstand kann je nach angeschlossenem Zubehor variieren
wasserspeicher aufgestellt ¢ Wenn der Warmwasserspeicher links von der Warmepumpe aufgestellt

wird, maximal 600 mm Abstand zwischen Warmepumpe und Warmwas-
serspeicher lassen, um den Zugang zu den Vorlauf- und Ricklaufan-
schlussen der Erdrohre der Warmepumpe zu erleichtern.

* Wenn der Warmwasserspeicher rechts von der Warmepumpe aufge-
stellt wird, mindestens 100 mm und maximal 600 mm Abstand zwischen
Warmepumpe und Warmwasserspeicher lassen.

MW-6000041-1
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5 Vor der Installation

Abb.8  Warmepumpe auf dem Warmwas- (1) Der Abstand kann je nach angeschlossenem Zubehdr variieren
serspeicher gestellt

MW-6000042-1
Abb.9  Warmepumpe auf Warmwasserspei- (1) Der Abstand kann je nach angeschlossenem Zubehor variieren
cher gestellt, mit einem zweiten
Warmwasserspeicher oder Puffer-
speicher daneben

MW-6000040-1

5.3.3 Zuganglichkeit

Um den Warmwasserspeicher herum muss gentigend Raum vorgesehen
werden, um einen guten Zugang zum Gerat zu erlauben und die Wartung
zu erleichtern.

7614121 - v02 - 07072015 200GSHL 19



5 Vor der Installation

5.3.4 Ablauf
. | Hinweis:
1 | Im Heizraum muss eine Wasserablaufvorrichtung vorhanden sein,

aulerdem ein Ablauftrichter flr die Sicherheitsarmatur.

5.3.5 Aufstellung des Gerétes

Der Installateur muss folgende Anweisungen beachten:

e Das Gerat in einem vor Frost geschiitzten Raum aufstellen.

* Den Warmwasserspeicher auf einen Sockel stellen, um die Reinigung
des Raumes zu erleichtern.

¢ Den Warmwasserspeicher so nah wie méglich an den Zapfstellen positi-
onieren, um die Energieverluste durch die Rohrleitungen zu minimieren.

5.4  Auspacken und Positionieren des Warmwasserspeichers

5.4.1 Auspacken des Warmwasserspeichers

Abb.10 Auspacken 1. Die Verpackung des Warmwasserspeichers entfernen; den Speicher
dabei auf der Transportpalette lassen.
2. Die Schutzverpackung entfernen.

Hinweis:
Verbrauchtes Verpackungsmaterial unter Einhaltung der gelten-
den Bestimmungen bei einer geeigneten Einrichtung entsorgen.

[Ty

N MW-4000053-1
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5 Vor der Installation

3. Die beiden Halteschrauben zur Palette an der Riickseite des Warm-
wasserspeichers entfernen.

MW-1000224-1

5.4.2 Positionierung des Warmwasserspeichers

Achtung!
¢ 2 Personen vorsehen.
¢ Das Gerat mit Schutzhandschuhen handhaben.

Abb.12 Abnehmen der Vorderverkleidungen 1. Die erste Vorderverkleidung durch festes Ziehen abnehmen.
2. Die zweite Vorderverkleidung auf dieselbe Weise abnehmen.

T MW-4000041-1
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5 Vor der Installation

Abb.13 Positionierung des Warmwasserspei- 3. Den Warmwasserspeicher anheben und an der gewiinschten Stelle
chers auf den Boden stellen.

[ I ]
LY
7 MW-1000225-1
Abb.14 Ausrichtung des Warmwasserspei- 4. Den Warmwasserspeicher mit den einstellbaren FiiRen waagerecht
chers ausrichten: Einstellbereich = 0 bis 20 mm vom Boden.

) Einstellbereich: 0 bis 20 mm Uber dem Boden.

) )

(

MW-4000063-1
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6 Hydraulik-Anschlussschema

6 Hydraulik-Anschlussschema

Abb.15 Anschlussplan

Vorhandene Anlage

Manometer

Mischventil

Absperrventil

17 Entleerungshahn

28 Kaltwasseranschluss

29 Druckminderer

30 Geeichte Sicherheitsgruppe fiir 0,7 MPa (7 bar)

54 Miindung frei und beobachtbar 2-4 cm Uber Trichter

61 Thermometer

84 Absperrhahn mit entriegelbarer Riickschlagklappe

85 Solarkreis-Heizungspumpe

87 Plombiertes und fest eingestelltes Sicherheitsventil fir Sonnenkol-
lektoren

88 Solar-Ausdehnungsgefaf’

89 Kanister fir das Warmetragerflissigkeit (sauber, leer, beschriftet
mit dem Namen der Flissigkeit)

] 109 Thermostatisches Warmwasser-Mischventil

] 112a Solarkollektorfiihler

{ 112b Solar-WW-Speicherfihler

oD

129

114 Vorrichtung zum Beflillen und Entleeren des Solarkreises

1] 126 Solarregelung
| ' 129 Duo-Tube
i 230V ..
| 50Hz 130 Manueller Entlifter
37%]4 +--- 131 Gruppe von Flach- oder Réhrenkollektoren
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7 Installation

7

7.1

7.2

7.3

Abb.16 Montage der Temperaturfuhler

Installation

Allgemeines

Montage

Vorarbeiten

MW-4000070-1
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7.1.1 Sicherheitsventil

Achtung!

GemalR den Sicherheitsbestimmungen ein verplombtes Sicher-
heitsventil am Kaltwasserzufluss des Warmwasserspeichers ein-
bauen.

1. Die Installationskonfiguration fiir den Warmwasserspeicher und die
Warmepumpe je nach verfligbarem Platz in den Raumlichkeiten
wahlen.

2. Den Warmwasserspeicher und die Warmepumpe je nach gewahlter
Installationskonfiguration und erforderlichem Platz aufstellen.

Achtung!

Wenn die Warmepumpe auf dem Warmwasserspeicher installiert
wird, den Speicher vorher beflillen, da das Gewicht der Warme-
pumpe sonst den sicheren Stand des Warmwasserspeichers be-
eintrachtigen und somit zum Umkippen beider Gerate flhren
kénnte.

3. Das Anschlussset ER610 oder ER611 zur Verbindung der Warme-
pumpe mit dem Warmwasserspeicher verwenden.

Verweis:

Montageanweisungen fiir das Anschluss-Set des Warmwasser-
speichers an die Warmepumpe und Installations- und Wartungs-
handbuch fiir die Warmepumpe.

Weitere Informationen siehe
Platzbedarf des Warmwasserspeichers, Seite 18

7.3.1 Montage der Warmwasser-Temperaturfihler

1. Die Kontaktfedern in die fiir die Temperaturfiihler vorgesehenen
Tauchhilsen stecken.

Hinweis:
Die Temperaturfihler und die Kontaktfedern werden im Beutel mit
der Bedienungsanleitung geliefert.

[

2. Jedem Temperaturflhler eine Farbe zuweisen und an jedem Kabel-
ende zwei Klebeetiketten derselben Farbe befestigen.

Hinweis:

Die Farbetiketten werden im Beutel mit der Bedienungsanleitung

geliefert und helfen, die Fiihlerkabel aufzufinden, nachdem sie an

die Warmepumpe angeschlossen wurden.

3. Die Temperaturfuhler einsetzen, dabei auf ordnungsgemafe Plat-
zierung der Fihler in der Tauchhllse achten.

4. Uberpriifen, ob die Temperaturfiihler und ihre Tauchhiilsen korrekt
montiert sind.

5. Das Kabel durch die Kabeldurchfiihrung an der rechten Seite des

Gerats verlegen.

=0
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7 Installation

7.4  Hydraulischer Anschlisse

7.4.1 Anschluss des Warmwasserspeichers an den Trinkwasser-
zulauf

1. Die Leitungen der Trinkwasserzufuhr spilen, damit keine Metallpar-
tikel oder andere Verunreinigungen in den Behalter des Gerates ge-
langen.

2. Den Warmwasserkreis mit einem Absperrventil hydraulisch isolieren,
um Wartungsarbeiten am Warmwasserspeicher zu erleichtern.

3. Wenn der Versorgungsdruck 80 % der Einstellung des Sicherheits-
ventils bzw. der Sicherheitsgruppe Ubersteigt (Beispiel: 0,55 MPa
(5,5 bar) fur eine auf 0,7 MPa (7 bar) eingestellte Sicherheitsgrup-
pe), muss vor dem Gerat ein Druckminderer montiert werden.

Achtung!

Der Druckminderer muss vor dem Gerat und hinter dem Wasser-
zahler eingebaut werden, damit in allen Rohrleitungen des Sys-
tems der gleiche Druck herrscht.

4. Zwischen Sicherheitsgruppe und Druckminderer ein Rickschlagven-
til installieren, um den Rickfluss von Warmwasser in den Kaltwas-
serkreis zu verhindern.

5. Ein verplombtes, auf 0,7 MPa (7 bar) kalibriertes Sicherheitsventil
(nicht mitgeliefert) am Kaltwasserzulauf an einer leicht zuganglichen
Stelle in der Nahe des Speichers montieren.

Achtung!
Zwischen dem Sicherheitsventil oder der Sicherheitsgruppe und
dem Trinkwassererwarmer darf sich keine Absperrvorrichtung be-

finden.
. | Hinweis:
1 | Das Sicherheitsventil oberhalb der Speicheroberkante montieren,
um den Speicher bei Arbeiten an ihm nicht entleeren zu missen.
. | Hinweis:
1 | indem Heizraum sollte ein Wasserablauf vorhanden sein, sowie
ein Ablauftrichter fir die Sicherheitsarmatur.
. | Hinweis:
1
6. Anschluss an Kaltwasser vornehmen.
- Verweis:
LI} per Hydraulikinstallationsplan ist in der Installations- und War-

tungsanleitung der Warmepumpe dargestellt.

®m  Ablaufrohr Sicherheitsgruppe

Um das Ablaufen von Wasser im Fall von Uberdruck nicht einzuschrén-

ken:

¢ Das Ablaufrohr der Sicherheitsgruppe muss in einer frostfreien Umge-
bung offen gehalten werden und eine kontinuierliche Neigung nach un-
ten aufweisen.

* Der Querschnitt des Ablaufrohrs der Sicherheitsgruppe muss mindes-
tens so groR sein wie der Querschnitt der Ausgangsoéffnung der Sicher-
heitsgruppe.
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m Beschreibung der Sicherheitsvorrichtungen

Abb.17 Sicherheitsgruppe 9 Absperrventil
17 Entleerungshahn
27 Ruckschlagventil
28 Kaltwassereingang
29 9 28 29 Druckminderer
2cm 30 Sicherheitsgruppe
74) 54 Miindung frei und beobachtbar 2-4 cm Uber Trichter
Y 55 Warmwasser-Sicherheitsventil, plombiert und fest eingestellt auf 7
A bar
L000370-C

m Beschreibung der Sicherheitsvorrichtung
Der Durchmesser der Sicherheitsgruppe und ihres Anschlusses an den

Warmwasserspeicher muss mindestens so grol3 sein wie der Durchmes-
ser des Kaltwasserzulaufs des Warmwasserspeichers.

7.4.2 Den Warmwasserspeicher an die Warmepumpe anschlie-

Ren
T Verweis:
1 Anweisungen fir das Anschluss-Set des Warmwasserspeichers

an die Warmepumpe.

7.4.3 Anschluss des Warmwasserspeichers an den Solarkreis

Verweis:
Installations- und Wartungsanleitung der Solarstation.

L

7.4.4 Anschluss an den Warmwasserkreis

Warnung
Zur Ausfiihrung sind u.a. die entsprechenden Normen und ortli-
chen Vorschriften zu beachten.

Achtung!

Beim Anschluss an eine Kupferleitung muss zwischen dem Warm-
wasserausgang des Speichers und dieser Leitung eine Muffe aus

Stahl, Gusseisen oder anderem Isoliermaterial verwendet werden,
damit jegliche Korrosion des Anschlusses vermieden wird.

Achtung!

Maximale Temperatur am Entnahmepunkt: Die maximale Warm-
wassertemperatur am Entnahmepunkt in den verschiedenen Lan-
dern, in denen das Gerat verkauft wird, besonderen Bestimmun-
gen unterliegt, um den Nutzer zu schitzen. Diese besonderen Be-
stimmungen missen bei der Installation des Gerates beachtet
werden.

1. Am WW-Ausgang des Warmwasserspeichers ein thermostatisch ar-
beitendes Warmwasser-Mischventil (nicht mitgeliefert) montieren.
2. Eine Zirkulationsschleife installieren, falls erforderlich.

m  Warmwasserzirkulationsleitung
Damit das Warmwasser beim Offnen der Hahne sofort zur Verfiigung

steht, kann eine Zirkulationsschleife zwischen den Entnahmestellen und
der Zirkulations-Verrohrung des Trinkwassererwarmers installiert werden.

. | Hinweis:
1 | In dieser Schieife muss eine Ruckschlagklappe vorgesehen wer-
den.
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7.5 Anschluss Solarkomponenten

7.6 Elektrische Anschliisse

7614121 - v02 - 07072015

7 Installation

Hinweis:

Zum Optimieren des Energieverbrauchs die Warmwasser-Zirkula-
tionsleitung durch die Regelung der Warmepumpe oder durch ei-
ne zusatzliche programmierbare Zeitschaltuhr ansteuern.

[

7.5.1 Anschluss des Warmwasserspeichers an die Solarkompo-
nenten

1. Die Solarstation anschlielen.
2. Das Solar-Ausdehnungsgeféall anschliefRen.
3. Die Solarregelung anschliel3en.

Verweis:

iy Installations- und Wartungsanleitung der Solarstation.

7.6.1 Empfehlungen

. | Hinweis:

1 | Die Stromversorgung zum Warmwasserspeicher erfolgt von der
Warmepumpe, gemal den geltenden Bestimmungen des Landes
fur Elektroanlagen.

T Verweis:

LU} |nstallations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.
Achtung!
Die Elektroanschliisse missen unbedingt spannungslos von ei-
nem Elektrofachmann vorgenommen werden
Achtung!

Fihler- und 230/400 V fiihrende Kabel miissen voneinander ge-
trennt verlegt werden.

Achtung!

Die Gesamtanlage muss mit einem Hauptschalter (EIN/AUS) ver-
sehen sein.

Achtung!

Bei den elektrischen Anschliissen des Gerates sind nachfolgende
Anweisungen zu beachten:

* Die Vorschriften der geltenden Normen;

¢ Die Angaben der mit dem Gerat gelieferten Schaltpléne;

¢ Die Empfehlungen dieser Anleitung.

Die Erdung ist gemaR der Norm RGEI vorzunehmen.
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Abb.18 Anschluss der Temperaturfiihler

MW-6000449-1

Abb.19 Anschluss der Fremdstromanode

28
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7.6.2 Die Temperaturfiihler an die Warmepumpe anschlieRen

1.

LL0

Die Temperaturfiihler an die entsprechende Klemmleiste der War-
mepumpe anschlief3en, dazu die im Beutel mit der Bedienungsanlei-
tung gelieferten Steckverbinder verwenden.

Verweis:
Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

7.6.3 Die Fremdstromanode an die Warmepumpe anschlieBen

—_

Den stromfiihrenden Leiter an die Anode anschliefRen.

Die Schraube entfernen und die Unterlegscheibe abnehmen.

Die Unterlegscheibe ersetzen, den Nullleiter anschlieRen und die
Schraube wieder montieren.

Das Kabel durch die Kabeldurchfiihrung an der rechten Seite des
Gerats verlegen.

Das Kabel an die entsprechende Klemmleiste der Warmepumpe an-
schlieflen, dazu den mitgelieferten Steckverbinder verwenden.

)

Verweis:

Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.
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Abb.20 Anschluss der Umwalzpumpe

7.7 Beflllung der Anlage

7614121 - v02 - 07072015

MW-3000197-1

7 Installation

7.6.4 Anschluss der Warmwasser-Umwaélzpumpe

1.

=N

Das Netzkabel an die Umwalzpumpe anschlieen.

Hinweis:
Das Kabel wird im Beutel mit der Bedienungsanleitung geliefert.

Das Kabel durch die Kabeldurchfiihrung an der linken Seite des Ge-
rates verlegen.

Das Kabel an die entsprechende Klemmleiste der Warmepumpe an-
schlielRen.

Verweis:
Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

7.7.1 Befiillen des Warmwasserkreises

=

=N

[

Achtung!
Alle Wasseranschlliisse missen vor dem Befiillen des Warmwas-
serspeichers erfolgen.

. Den Warmwasserkreis durch den unten an der Riickseite des Ge-

rats befindlichen Kaltwasserzulauf spulen.

Die Entluftungsvorrichtung oberhalb der Warmwasser-Umwalzpum-
pe offnen.

Einen Warmwasserhahn der Anlage 6ffnen.

Den Warmwasserspeicher uber den Kaltwasserzulauf vollsténdig mit
Wasser fillen.

Hinweis:
Aus dem Warmwasserhahn und dem manuellen Entlifter wird
Wasser herausflieRen.

Den manuellen Entlifter und den Warmwasserhahn schlief3en, so-
bald das Wasser gleichmafig und ohne Gerausche in den Rohren
flief3t.

Einschalten der Warmwasser-Umwalzpumpe.

Verweis:
Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

Hinweis:
Der Warmwasserkreis steht unter Druck (0,15 bis 0,3 MPa (1,5 bis
3 bar)). Falls erforderlich, mehr Luft aus dem Entlifter entweichen
lassen.
Alle Warmwasserrohre sorgféltig entliiften, indem die Schritte 2 bis 5
fur jeden Warmwasserhahn des Systems wiederholt werden.

Hinweis:

Die Entliftung des Warmwasserspeichers und des Verteilnetzes
verhindert Gerausche und FliefunregelmaRigkeiten, die durch
eingeschlossene Luft verursacht werden, die sich beim Zapfen
von Wasser in den Rohrleitungen bewegt.

Uberpriifen Sie die einwandfreie Funktion aller Regel- und Sicher-
heitsvorrichtungen (insbesondere Sicherheitsventil und Sicherheits-
gruppe); dazu die mitgelieferten Anleitungen beachten.
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7.7.2 Heizungswasserkreis befiillen

Achtung!
Alle Wasseranschlisse miissen vor dem Befiillen des Heizwas-
serkreises vorgenommen werden.

1. Der Heizwasserkreis wird von der Warmepumpe gefiillt.

Verweis:

iy Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

2. Den Heizwasserkreis mit dem Entlufter auf dem Heizungsricklauf-
rohr des Warmwasserspeichers sorgfaltig entliften.

7.7.3 Fillen des Solarkreises

Verweis:

(AN Siehe Installations- und Wartungsanleitung der Solarstation.

® Inspektion der Dichtheit des Solarkreises

Nach Beendigung des Spulungvorganges wird die Anlage auf Lecks mit
dem Warmetragermedium getestet.

Prifdruck: 0,5 MPa (5 bar).
Prifdauer: Mindestens 1 Stunde.
Wenn der Solarkreis keine Luft enthalt, darf der Priifdruck nicht abfallen.

Nach Ende der Priifzeit, Anlagendruck erhéhen bis das Sicherheitsventil
auslost (Funktionskontrolle).

Achtung!

Das Warmetragermedium entweicht sehr leicht. Tests unter Druck
garantieren nicht dass es keine Lecks gibt, sobald die Anlage un-
ter Druck mit dem Warmetradgermedium gefillt wurde. Daher emp-
fehlen wir eine weitere Dichtheitskontrolle der befiillten Anlage im
Betrieb.

Verweis:

(a) Installations- und Wartungsanleitung der Solarstation.
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m  Entliiften des Solarkreises

- Verweis:
LU} |nstallations- und Wartungsanleitung der Solarstation.

7.8 Abschluss der Installation

Die Isolierhille auf dem Rezirkulationsanschluss montieren, wenn er
nicht verwendet wird.

2. Verpackungsmaterial wegrdumen oder entsorgen.

3. Vorderwande wieder anbringen.

Abb.21 Montage der Isolierhiille auf der Re- 1.
zirkulation

\ MW-6000284-2
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8 Inbetriebnahme

8

8.1

8.2

32

Inbetriebnahme

Kontrollliste fiir Inbetriebnahme

8.1.1 Hydraulikkreise

1.

Eine visuelle Dichtheitskontrolle aller Anschlisse des Warmwasser-
kreises, des Heizkreises und der Solarkreise des Systems durchfiih-
ren.

Die Isolierhille auf die Umwalzpumpe setzen, wenn sie nicht ange-
schlossen ist.

8.1.2 Elektrische Anschliisse

1.

2.

Uberpriifen, ob die Temperaturfiihler richtig montiert und ange-
schlossen sind.

Uberpriifen, ob die Fremdstromanode ordnungsgeméR angeschlos-
sen ist.

Uberpriifen, ob die Zirkulationspumpe ordnungsgeméR angeschlos-
sen ist.

Alle elektrischen Anschllsse kontrollieren, insbesondere die Erdung.

i)

Verweis:

Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

Inbetriebnahme des Warmwasserspeichers

200GSHL

[N

=0

o

1.
2.

3.

L

4.

Ly

Warnung
Die Erstinbetriebnahme darf nur durch zugelassenes Fachperso-
nal erfolgen.

Hinweis:

Wahrend des Heizvorgangs kann aufgrund der Wasserausdeh-
nung eine gewisse Menge Wasser durch das Sicherheitsventil
oder die Sicherheitseinheit austreten. Dieses Phanomen ist vollig
normal und darf auf keinen Fall behindert werden.

Hinweis:
Den Warmwasserspeicher gleichzeitig mit der Warmepumpe in
Betrieb nehmen.

Verweis:
Installationsanleitung der Warmepumpe.

Die Warmwassertemperatur an der Warmepumpe einstellen.
Uberpriifen, ob das thermostatisch arbeitende Mischventil am Aus-
gang des Warmwasserspeichers ordnungsgemaf arbeitet.

Das thermostatische Mischventil (nicht mitgeliefert) auf maximal
65 °C einstellen, falls erforderlich.

Verweis:
Bedienungsanleitung des thermostatischen Mischventils.

Sicherheitsventil oder Sicherheitsgruppe Uberprifen.

Verweis:
Bedienungsanleitung der Sicherheitsvorrichtungen.
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Abb.22 Heizungsmodus einstellen

Abb.23 Entllften des WW-Kreises

7614121 - v02 - 07072015
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8 Inbetriebnahme

Warnung
Die Abflussleitung des Sicherheitsventils oder der Sicherheits-
gruppe darf nicht blockiert werden.

[

Hinweis:

Nach dem Anschluss des Warmwasserspeichers an die Warme-

pumpe wird das System Uber das Bedienfeld der Warmepumpe
gesteuert, sodass keine Bedienung am Warmwasserspeicher
selbst erforderlich ist.

i)

Verweis:

Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

5.
6.

LY

Den Warmwasserkreis entliiften

Das manuelle Ventil einstellen, um je nach Situation den gewiinsch-
ten Heizungsmodus einzustellen: Komfort- oder Eco-Modus.

1 Tagbetrieb (Komfortmodus)

2 Eco-Modus

Weitere Informationen siehe
Hauptkomponenten, Seite 16

8.2.1 Entliiften des Warmwasserkreises

oor | H

=

. Einen Schlauch an das Entliiftungsventil Gilber der Warmwasser-Hei-

zungspumpe anschlieRen.
Den Schlauch zu einem Abfluss flihren.

. Die Warmwasser-Umwalzpumpe einschalten.

Verweis:
Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

Das Entluftungsventil 6ffnen.
Das Wasser laufen lassen, bis es ganz blasenfrei ist.
Das Entluftungsventil schliel3en.

Weitere Informationen siehe
Hauptkomponenten, Seite 16
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9 Wartung

9 Wartung

9.1 Allgemeines

Achtung!
Wartungsarbeiten dirfen nur von einem qualifizierten Fachhand-
werker durchgefiihrt werden.

Achtung!

Vernachlassigen Sie nicht die Wartung des Warmwasserspei-
chers. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Fachhandwerker
oder schliel3en Sie fur die jahrliche Wartung des Warmwasser-
speichers einen Wartungsvertrag ab.

c Achtung!
Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

9.2 Regelmaflige Wartungsarbeiten

9.2.1 Zu planende Wartungsmaf3nahmen

. | Hinweis:

1 | Eine jahrliche Inspektion der Anlage mit Dichtigkeitsprifung ist
vorgeschrieben.

. | Hinweis:

1 | Eine visuelle Inspektion der Ventile, der Verbindungen und des
Zubehors muss monatlich durchgefiihrt werden, um jegliche Lecks
oder andere Betriebsprobleme zu erkennen.

. | Hinweis:

1 | In Gebieten mit hartem Wasser wird empfohlen, den Warmwas-
serspeicher jahrlich zu entkalken, um seine Leistung zu erhalten.

. | Hinweis:

1 | pen Warmwasserspeicher gleichzeitig mit der Warmepumpe war-
ten lassen.

1. Die einwandfreie Funktion aller Sicherheitsvorrichtungen prifen, ins-
besondere die der Sicherheitsgruppe.

Die Isolierung der Rohre Uberprufen.

Die ordnungsgemafe Funktion der Ventile prifen.

Die ordnungsgemafie Funktion der Entliftungsventile prifen.

Den Plattenwarmetauscher reinigen.

Den Warmwasserspeicher entkalken, falls erforderlich.

Jegliche Stérungen melden.

Nooakwn

9.2.2 Uberpriifung des Ventils oder der Sicherheitsgruppe

Das Ventil bzw. die Sicherheitsgruppe am Kaltwassereingang muss min-
destens 1x monatlich betatigt werden, um sich der ordnungsgemafen
Funktion zu versichern und eventuelle Uberdriicke zu verhindern, die den
Warmwasserspeicher beschadigen wirden.
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9 Wartung

Achtung!

Die Nichteinhaltung dieser Wartungsvorschrift kann zur Beschadi-
gung des Warmwasserspeichers flihren und macht dessen Ga-
rantie ungultig.

Achtung!
Die Abflussleitung des Sicherheitsventils oder der Sicherheits-
gruppe darf nicht blockiert werden.

9.2.3 Fremdstromanode

Eine Fremdstromanode ist vollstandig wartungsfrei.

Achtung!

Das Schaltfeld der Warmepumpe muss eingeschaltet sein, damit
die Fremdstromanode arbeitet. Wenn das Schaltfeld der Warme-
pumpe nicht eingeschaltet ist, kann dies zur Beschadigung des
Warmwasserspeichers fihren und zum Erléschen der Garantie
fuhren.

9.2.4 Reinigen des Plattenwarmetauschers

Achtung!

Die Netzstromversorgung zum Warmwasserspeicher trennen, be-
vor irgendwelche Reinigungs-, Entleerungs- oder Reparaturarbei-
ten durchgefihrt werden.

T Verweis:
LU} |nstallations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

Wir empfehlen die jahrliche Reinigung des Plattenwarmetauschers, um ei-
ne optimale Leistung zu bewahren.

Abb.24 Abnehmen der Vorderverkleidungen 1. Die erste Vorderverkleidung durch festes Ziehen an beiden Seiten
abnehmen.

Die zweite Vorderverkleidung auf dieselbe Weise abnehmen.

Die Kaltwasserzufuhr schlieRen.

Den Entleerungshahn an den Vorlauf anschlieRen.

Den Entleerungshahn am Boden des Warmwasserspeichers 6ffnen.

akrwd

N MW-4000055-1
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9 Wartung

Abb.25 Entleeren des Plattenwarmetau-
schers

1)

(

MW-4000049-1

MW-4000051-2

36

200GSHL

6. Ein Rohr an die Entliiftungsvorrichtung anschlieRen, die sich Gber
der Umwalzpumpe befindet, und die Entliftungsvorrichtung 6ffnen.
7. Den Plattenwarmetauscher entleeren.

8. Die Rohre vom Eingang und Ausgang des Plattenwarmetauschers
abmontieren.

9. Den Plattenwarmetauscher mit einem Entkalkungsmittel (zum Bei-
spiel Zitronensaure mit einem pH von etwa 3) reinigen und dann mit
klarem Wasser spiilen.

10. Den Plattenwarmetauscher wieder am Warmwasserspeicher mon-
tieren, indem die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch-
geflhrt werden.

Achtung!
Die Montagerichtung des Plattenwarmetauschers einhalten.

11. Das Gerat wieder in Betrieb nehmen.

T Weitere Informationen siehe
J Den Warmwasserspeicher entleeren., Seite 36
Wiederinbetriebnahme des Warmwasserspeichers, Seite 38

9.2.5 Den Warmwasserspeicher entleeren.

Achtung!

Die Netzstromversorgung zum Warmwasserspeicher trennen, be-
vor irgendwelche Reinigungs-, Entleerungs- oder Reparaturarbei-
ten durchgefiihrt werden.

T Verweis:
1 Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

1. Die Kaltwasserzufuhr schlieRen.
2. Das Entleerungsventil an den Vorlauf anschlieRen und das Ventil
offnen.
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Abb.27 Komplettes Entleeren des Warmwas- 3.

serkreises

7614121 - v02 - 07072015
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9 Wartung

Wenn das Wasser nicht mehr ablauft, den Entliftungshahn tber der
Umwalzpumpe 6ffnen, um das im Warmwasserkreis enthaltene
Wasser ablaufen zu lassen.

Einen Warmwasserhahn 6ffnen, um die Anlage vollsténdig zu ent-
leeren.

9.2.6 Entkalken des Solar-Warmwasserspeichers

Achtung!

Die Netzstromversorgung zum Warmwasserspeicher trennen, be-
vor irgendwelche Reinigungs-, Entleerungs- oder Reparaturarbei-
ten durchgefiihrt werden.

m

Verweis:
Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

In Regionen mit hoher Wasserharte wird empfohlen, das Gerat jahrlich zu
entkalken, um seine Leistungsdaten zu erhalten.

i

Hinweis:

Das Entkalken und das Entleeren des Warmwassers gleichzeitig

-

planen.

Den Warmwasserspeicher entleeren.

Den Reinigungsdeckel entfernen.

Den Kalk, der sich in Form von Schlamm oder Kesselsteinschichten
auf dem Boden des Behélters befindet, mit einem Wasserstrahl ent-
fernen.

Achtung!

Den Kalk an den Wanden des Speichers jedoch nicht entfernen,
da er einen wirksamen Korrosionsschutz darstellt und die Isolie-
rung des Warmwasserspeichers verbessert.

Das Wasser und den Schlamm ablaufen lassen.

ie

Hinweis:

Falls erforderlich, oder um ein besseres Ergebnis zu erreichen,

32

den Boden des GefalRes mit einem Staubsauger und einem Rohr
reinigen.

Den Solar-Warmetauscher entkalken, um seine Leistung zu erhal-
ten.

Den Reinigungsdeckel wieder anbringen.

Den Warmwasserspeicher wieder in Betrieb nehmen.
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9 Wartung

Weitere Informationen siehe
Den Warmwasserspeicher entleeren., Seite 36
Wiederinbetriebnahme des Warmwasserspeichers, Seite 38

L

9.3 Wiederinbetriebnahme des Warmwasserspeichers

Wenn der Warmwasserspeicher fir Wartungsarbeiten entleert wurde:

1. Den Warmwasserspeicher befiillen.
2. Den Warmwasserspeicher wieder in Betrieb nehmen.

Weitere Informationen siehe

Befiillen des Warmwasserkreises, Seite 29
Inbetriebnahme des Warmwasserspeichers, Seite 32
Entliften des Warmwasserkreises, Seite 33

L
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10 Entsorgung

10 Entsorgung

10.1 Entsorgung und Recycling

Hinweis:

Entfernung und Entsorgung des Warmwasserspeichers missen
von einem qualifizierten Heizungsfachmann unter Einhaltung der
vor Ort geltenden Vorschriften durchgefiihrt werden.

=0

1. Netzanschluss der Warmepumpe abklemmen.

T Verweis:
LUV Installations- und Wartungsanleitung der Warmepumpe.

2. Verbindungen zu den Temperaturfihlern trennen.

3. Verbindung zur Fremdstromanode trennen.

4. Verbindung zur Umwalzpumpe trennen.

5. Die Wassereinlassventile schlieRen.

6. Die Anlage entleeren.

7. Alle Wasseranschliisse vom Auslass des Warmwasserspeichers
trennen.

T Weitere Informationen siehe
U Den Warmwasserspeicher entleeren., Seite 36
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11 Ersatzteile

11 Ersatzteile

11.1 Aligemeines

11.2 Ersatzteilliste

Abb.28 Solar-Wasserspeicher 200GSHL

40 200GSHL

Wenn die Inspektions- oder Wartungsarbeiten die Notwendigkeit aufde-
cken, eine Komponente des Warmwasserspeichers zu ersetzen, nur Origi-
nalersatzteile oder empfohlene Ersatzteile und Material verwenden.

. | Hinweis:
1 | Bei Bestellung der Ersatzteile ist es unbedingt nétig, die in der Lis-

te genannte Artikel-Nummer des gewlnschten Ersatzteils anzuge-
ben.

MW-3000218-1
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11 Ersatzteile

Kennziffern Verweis Beschreibung

1 300024463 Pulverlackierte Seitenwand (weif3)

2 200019180 Pulverlackierte Vorderwand (weil3) mit Federn

3 200019786 Satz Federn flr vordere Verkleidung (10x)

4 300024451 Einstellbarer Fulk M8-45

5 89525501 Reinigungsdeckel oben, komplett

6 89705511 Dichtung 7 mm + Haltering 5 mm

7 200021501 Anschlisse fiir Reinigungsdeckel

8 300024943 Isolierung fur oberen Reinigungsdeckel

9 7613937 E6THX30 G3/4 Plattenwarmetauscher

10 7615018 Halter fur Plattenwarmetauscher

11 300024961 Warmetauscher / Umwalzpumpenrohr

12 7614798 ZRS 15/6-3 KU Warmwasser-Heizungspumpe
13 7617207 Warmwasser-Heizungspumpenrohr komplett

14 0292148 Entleerungsventil 1/4"

15 7611338 Entleerungsrohr, komplett

16 7611339 Entluftungsrohr, komplett

17 200019652 Dichtungs-Beutel

18 7611070 Manuelles 3-Wege-Ventil

19 7614048 Geformter Schlauch 3/4 x 270 mm

20 7617658 Rohr fir Warmwasser/3-Wege-Ventil komplett
21 300025677 Kunststoffrohr, rot, @ 18 x 102 mm — Hahnwirbel
22 7610430 Rohr fir Warmetauscher/3-Wege-Ventil komplett
23 300027740 Kunststoffrohr, weil}, @ 25 x 23 x 530 mm

24 200021118 Fremdstromanode + 3/4" Fitting

25 94902073 Entleerungshahn 1/2"

26 7617703 Rohrhalter

27 94950143 Steckerbuchse G3/4"

28 7619323 3/4" Isolierungsstopfen

29 7614375 CTN 10K Warmwasserflhler

30 7614391 Kabel fur die Fremdstromanode

31 300008957 Stecker 2-polig fir Warmwasser-Temperaturfiihler
32 300008956 Stecker 2-polig fir Fremdstromanode

33 95365619 Kontaktfeder fur Tauchhtlse

34 7614379 Netzkabel fir Warmwasser-Heizungspumpe

35 300009076 Stecker 3-polig fir Warmwasser-Umwalzpumpe
36 200019651 Fittings-Beutel
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12 Gewahrleistung

12 Gewahrleistung

12.1 Aligemeines

12.2 Garantiebedingungen

42

200GSHL

Wir méchten Ihnen danken, dass Sie eines unserer Produkte erworben
und damit lhr Vertrauen in unser Produkt gesetzt haben.

Um langfristig einen sicheren und effizienten Betrieb sicherzustellen, emp-
fehlen wir regelmafige Kontrollen und Wartungen des Produkts.

lhr Heizungsfachmann und unsere Kundendienstabteilung kénnen Ihnen
dabei behilflich sein.

Die folgenden Bestimmungen betreffen nicht die Anwendung der gesetzli-
chen Bestimmungen zu Gunsten des Kaufers im Hinblick auf versteckte
Mangel, die im Land des Kaufers gelten.

Fir dieses Gerat gilt eine Gewahrleistung, die alle Herstellerfehler ab-
deckt. Die Gewahrleistungsfrist beginnt ab dem auf der Rechnung des
Heizungsfachmanns angegebenen Kaufdatum.

Die Gewahrleistungsfrist ist in unserer Preisliste aufgefiihrt.

Als Hersteller kdbnnen wir keinesfalls haftbar gemacht werden, wenn das
Gerat nicht ordnungsgemaf verwendet, unzureichend oder gar nicht ge-
wartet oder nicht ordnungsgeman installiert wird (es liegt in Ihrer Verant-
wortung, die ordnungsgemaRe Installation durch einen qualifizierten Hei-
zungsfachmann sicherzustellen).

Im Besonderen Gibernehmen wir keine Haftung fir Materialschaden, im-

materielle Verluste oder Verletzungen durch eine Anlage, die nicht die fol-

genden Bestimmungen erfillt:

* Gesetzliche oder behdrdliche Vorschriften oder Bestimmungen durch
die Behorden vor Ort,

* Nationale oder regionale Vorschriften und besondere Bestimmungen im
Hinblick auf die Installation,

e Unsere Anleitungen und Installationsanweisungen, besonders im Hin-
blick auf die regelmaRige Wartung der Gerate,

Unsere Gewahrleistung ist auf den Ersatz oder die Reparatur der defekten
Teile beschrankt, wie sie von unserem technischen Serviceteam festge-
stellt werden. Arbeits-, Uberfijhrungs- oder Transportkosten sind nicht in-
begriffen.

Unsere Gewahrleistung deckt nicht die Ersatz- oder Reparaturkosten fur
Teile ab, die aufgrund von normalem Verschleif3, nicht ordnungsgemaRer
Verwendung, der Einwirkung nicht qualifizierter Dritter, unzureichender
oder nicht ordnungsgemaRer Uberwachung oder Wartung, ungeeigneter
Stromversorgung oder ungeeigneter oder qualitativ mangelhafter Kraftstof-
fe beschadigt werden.

Diese Gewabhrleistung gilt fir kleinere Teile wie Motoren, Pumpen, elekiri-
sche Ventile usw. nur, wenn diese Teile nicht zerlegt wurden.

Die Rechte gemaR der européischen Richtlinie 99/44/EG, in Kraft getreten
durch die gesetzliche Verordnung Nr. 24 vom 2. Februar 2002 und verof-
fentlicht im Amtsblatt Nr. 57 vom 8. Marz 2002, bleiben in Kraft.
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13 Anhang

13.1 Produktdatenblatt — Solareinrichtungen

Tab.9 Produktdatenblatt fiir Solareinrichtungen

13 Anhang

Markenname — Produktname 200GSHL
Solarbetriebener Warmwasserspeicher — Warmhalteverluste W 94
Solarbetriebener Warmwasserspeicher — Speichervolumen | 187
m?3 0,187
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